
CaraCtéristiques :
n	 	Performances :	le circuit hydraulique amélioré offre une meilleure 

réactivité et un contrôle plus précis. Le nouveau treuil à usage intensif 
fonctionne à l’aide d’un circuit hydraulique actualisé qui optimise la 
productivité de la machine.

n	 	Performances	en	pente :	le châssis porteur rallongé et le nouveau 
positionnement des roues libres arrière augmentent la surface de 
chaîne au sol, améliorant ainsi les performances de la machine 
en pente.

n	 	Capacité	de	levage :	le nouveau profil de contrepoids ajoute du poids 
et augmente la capacité de levage. Le PL83 offre une capacité de 
levage nominale de 72 575 kg.

n	 	Interface	conducteur :	la nouvelle poignée de commande place à 
portée de la main droite du conducteur toutes les fonctions de la 
flèche et du crochet. La cabine fermée en option renforce le confort 
du conducteur et offre une visibilité exceptionnelle. Grâce aux deux 
pédales de frein qui équipent désormais la machine, celle-ci est 
plus facile à contrôler, en particulier en pente et pour tourner sur 
le passage étroit d’une canalisation.

n	 	Sécurité :	les rétroviseurs supplémentaires à surface large améliorent 
le champ de vision du conducteur, et la nouvelle conception du 
groupe de blocs réduit le profil de la machine pour une meilleure 
visibilité sur la canalisation. La nouvelle échelle, plus facile à 
entretenir, facilite l’entrée et sortie du poste de conduite.

n	 	Facilité	de	transport :	le nouveau treuil à profil abaissé réduit la largeur 
en ordre d’expédition, pour un transport facilité. Le nouveau bloc 
klaxon vissé ajouté à l’avant de la machine facilite le transport 
et l’entreposage du groupe de blocs.

Moteur
Modèle de moteur  Moteur C15 Cat® ACERT™ 
Émissions  Norme américaine EPA Tier 3,  
  norme européenne Niveau IIIA
Puissance brute (unité métrique) 259 kW 352 ch
Puissance brute – ISO 14396 (métrique) 248 kW 337 ch
Puissance au volant (métrique) 231 kW 314 ch
Puissance nette – ISO 9249 (métrique) 231 kW 314 ch
Puissance nette – SAE J1349 (métrique) 229 kW 311 ch
Puissance nette – EU 80/1269 (métrique) 231 kW 314 ch
Alésage  137 mm 
Course  172 mm 
Cylindrée  15,2 l 

• Puissances du moteur à 1 850 tr/min.
• La puissance nette annoncée est la puissance disponible au volant 

lorsque le moteur est équipé d’un ventilateur, d’un filtre à air, d’un 
silencieux d’échappement et d’un alternateur. Détarage automatique 
au-delà de cette altitude.

Train	de	roulement
Type de patin  Service modéré  
Largeur des patins standard  710 mm  
Nombre de patins (par côté)  48 
Hauteur d’arête  78 mm  
Voie des chaînes  2 337 mm  
Longueur de chaîne au sol  3 715 mm  
Surface de contact au sol  5,6 m2  
Nombre de galets (par côté)  9 
Nombre de galets supérieurs  1 

• Chaînes à bagues de retenue.

Circuit	hydraulique
Sortie de pompe d’équipement –  
Max (boucle fermée) 317 l/min  
Réglage du clapet de décharge  41 600 kPa  
Contrepoids (engrenage) 103 l/min 
Sortie de pompe de direction  
(boucle fermée) 328 l/min   
Sortie de pompe de gavage  
variable – Max (boucle ouverte) 253 l/min  
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Contenances	
Réservoir de carburant  409 l 
Carter avec filtre  38 l 
Réducteur (par côté)  13 l 
Circuit de refroidissement  92 l 
Réservoir hydraulique  101 l 
Groupe motopropulseur  190 l 

Caractéristiques	de	fonctionnement
Capacité de levage  72 575 kg 

Poids
Poids en ordre de marche  48 477 kg 
Poids en ordre d’expédition  38 864 kg 

•  Le poids en ordre de marche comprend tous les poids en ordre 
d’expédition plus le plein de carburant, le conducteur, la flèche et les 
contrepoids installés.

•  Le poids en ordre d’expédition inclut les lubrifiants, le liquide de 
refroidissement, 10 % du plein de carburant, les commandes et fluides 
hydrauliques, l’avertisseur de recul, la ceinture de sécurité, les patins 
à simple arête de 710 mm, la barre d’attelage, le contrepoids et la 
flèche déposés.

Transmission
Marche avant 1  3,4 km/h   
Marche avant 2  6,1 km/h 
Marche avant 3  10,6 km/h 
Marche arrière 1  4,5 km/h 
Marche arrière 2  8 km/h 
Marche arrière 3  14,2 km/h 
1F – Effort de traction à la  
barre d’attelage  618,5 N  
2F – Effort de traction à la  
barre d’attelage  338,2 N  
3F – Effort de traction à la  
barre d’attelage  186,9 N  

Normes
Freins   Freins conformes à la norme  

SAE J/ISO 10265 TIC DOC 2011
ROPS   ROPS optionnel (cadre de protection 

en cas de retournement) conforme aux 
normes SAE J397 OCT95, SAE J1040 MAI94, 
ISO 3164 1995 et ISO 3471-1

Équipement	de	pose	de	canalisations
Treuils hydrauliques planétaires

Crochet
Diamètre du tambour 254 mm 
Diamètre de bride 508 mm 
Longueur du tambour 355,6 mm 
Diamètre du câble métallique 19 mm 
Flèche et câbles, 7,3 m 74 m 
Flèche et câbles, 7,3 m prolongé 74 m 
Flèche et câbles, 8,53 m 86,2 m 
Flèche et câbles, 8,53 m prolongé 86,2 m 
Vitesse du câble de crochet  

(relevage) à 6 brins 22 m/min 
Flèche

Diamètre du tambour 254 mm 
Diamètre de bride 508 mm 
Longueur du tambour 355,6 mm 
Diamètre du câble métallique 19 mm 
Flèche et câbles, 7,3 m 55 m 
Flèche et câbles, 7,3 m prolongé 74 m 
Flèche et câbles, 8,53 m  62,5 m 
Flèche et câbles, 8,53 m prolongé 86,2 m 

Contrepoids amovible 13 segments 
2 à 300 kg 
11 à 650 kg 

Poids total télescopique 10 826 kg 

•  Puissance hydraulique : 540 l/min à 18 259 kPa/183 bar et vitesse de 
la pompe 2 100 tr/min, indépendante du convertisseur de couple.
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1 Voie des chaînes 2,34 m

2 Largeur du tracteur (patins standard) 3,25 m

3 Largeur du tracteur, contrepoids/flèche déposés 3,84 m

4 Largeur du tracteur, contrepoids rétracté 4,09 m

5 Hauteur de la machine (sommet du contrepoids) 3,51 m

6 Hauteur de barre d’attelage 0,43 m

7 Longueur de chaîne au sol 3,72 m

8 Longueur en ordre de marche 5,23 m

9 Hauteur de la machine

Hauteur avec cadre ROPS et flèche déposée 3,15 m

Hauteur au sommet du cadre ROPS/de la cabine 3,73 m

10 Hauteur d’arête 0,08 m

11 Garde au sol (selon SAE J1234) 0,47 m

12 Hauteur de la flèche [porte-à-faux SAE 1,22 m] 8,02 m



Tracteur pose-canalisations PL83 

AFHQ6561-02 (03-13)
Remplace AFHQ6561-01

Pour plus d’informations sur les produits Cat, les services proposés par nos concessionnaires et nos solutions par secteur 
d’activité, rendez-vous sur le site www.cat.com

© 2012 CATERPILLAR
Tous droits réservés
Imprimé aux États-Unis.

Matériaux et spécifications susceptibles de modifications sans préavis. Les machines représentées peuvent comporter des 
équipements supplémentaires. Pour connaître les options disponibles, veuillez vous adresser à votre concessionnaire Cat.

CAT, CATERPILLAR, SAFETY.CAT.COM, leurs logos respectifs, la couleur « Caterpillar Yellow » et l’habillage commercial 
« Power Edge », ainsi que l’identité visuelle de l’entreprise et des produits qui figurent dans le présent document, sont des 
marques déposées de Caterpillar qui ne peuvent pas être utilisées sans autorisation.

ÉQUIPEMENT STANDARD

ÉQUIPEMENTS OBLIGATOIRES ET ÉQUIPEMENT EN OPTION 
(Pour connaître la liste, se référer au specalog Tracteur pose-canalisations PL83 [AFHQ6315-01])

CIRCUIT ÉLECTRIQUE
�� Avertisseur de recul
�� Batteries, 4, sans entretien, à grande capacité
�� Connecteur de diagnostic
�� Convertisseur, 12 V, 10 A avec 1 prise
�� Klaxon avant
�� Prise de démarrage
�� Projecteurs de travail, 2 à l’avant, 2 à l’arrière

POSTE DE CONDUITE
�� Accoudoir réglable
�� Ceinture de sécurité à enrouleur
�� Commande de direction, commande de rotoculteur à double vrillage 
avec passage du bout des doigts, différentiel
�� Compartiment de rangement
�� Compteur d’entretien
�� Contacteur de désactivation, commandes hydrauliques
�� Contacteur de régulateur électronique
�� Double pédale de frein
�� Indicateur de colmatage du filtre à air
�� Klaxon
�� Pédale de décélération
�� Siège vinyle à suspension
�� Système de surveillance, système d’alerte électronique avec jauges 
de température pour le liquide de refroidissement, l’huile du groupe 
motopropulseur et l’huile hydraulique
�� Un contacteur de démarrage

ÉQUIPEMENT DE POSE DE CANALISATIONS
�� Bloc et crochet avec loquet
�� Contrepoids télescopique segmenté
�� Crochet avec loquet
�� Treuil à actionnement et commande hydrauliques

GROUPE MOTOPROPULSEUR
�� Circuit de refroidissement modulaire avancé (AMOCS)
�� Démarreur électrique, 24 V
�� Filtre à air, avec indicateur de colmatage électronique
�� Frein de stationnement électronique
�� Liquide de refroidissement longue durée jusqu’à -37 °C 
�� Moteur diesel C15 ACERT avec système à injecteurs-pompes 
électroniques (EUI)
�� Pompe électrique d’amorçage de carburant
�� Préfiltre, tube éjecteur de poussière Strata
�� Réducteurs à double réduction à 4 satellites
�� Refroidisseur d’admission air-air (ATAAC)
�� Silencieux
�� Ventilateur, aspiration à commande hydraulique

GROUPE MOTOPROPULSEUR (suite)
�� Aide au démarrage à l’éther
�� Coupleur différentiel
�� Grille d’entrée de préfiltre
�� Module de commande de transmission électronique
�� Séparateur d’eau
�� Transmission Powershift à commande électronique, 3 rapports avant, 
3 rapports arrière
�� Turbocompresseur, limiteur de pression de suralimentation

TRAIN DE ROULEMENT
�� Chaînes à bagues de retenue de 760 mm pour service modéré 
graissées et scellées (48 sections)
�� Châssis porteur tubulaire à 9 galets
�� Galet supérieur
�� Galets et roues libres lubrifiés à vie
�� Guides-protecteurs de chaîne
�� Maillons de fermeture en deux parties
�� Segments de jante de roue d’entraînement remplaçables
�� Tendeurs de chaînes hydrauliques
�� Tendeurs de chaînes hydrauliques
�� Train de roulement non suspendu

AUTRES ÉQUIPEMENTS STANDARD
�� Barre d’attelage à usage intensif
�� Blindage de radiateur sur charnière
�� Blindage inférieur sur charnière
�� Capotage moteur ajouré
�� Capotage moteur ajouré
�� Catalogue de pièces sur CD-ROM
�� Circuit hydraulique, commande pilote pour le crochet, la flèche 
et le contrepoids
�� Circuit hydraulique, pompes de direction et d’outils de 
travail indépendantes
�� Direction différentielle avec contrôle de puissance électronique
�� Orifices de prélèvement d’échantillons S•O•SSM 
�� Pare-chocs avant avec dispositif de remorquage
�� Prééquipement Product Link
�� Protection antivandalisme pour compartiments de liquide
�� Refroidisseur d’huile hydraulique
�� Robinets de vidange écologiques : huile moteur, liquide de 
refroidissement, huile hydraulique, convertisseur de couple, réservoir 
de carburant, carter de groupe motopropulseur et transmission
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