
发动机
发动机型号	–	美国	EPA	Tier	2/欧	ll Cat®	C13	ACERT™
总功率	–	SAE	J1995 280	kW 375	hp
净功率	–	SAE	J1349 274	kW 367	hp
净功率	–	ISO	14396 276	kW 370	hp

重量
额定有效负载 28	公吨 31	短吨
车斗容量
堆装	SAE	2:1 16.9	m3 22.1	yd3

730C EJ
铰接式卡车
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730C EJ 新功能

Cat C13 ACERT 发动机符合美国环保署（EPA）
Tier 2/欧 II 发动机排放法规。

Cat CX 31 变速箱

机器地面限速功能

Cat 发动机压缩制动器

高级生产率电子控制

策略（APECS）

自动牵引控制（ATC）

驾驶室内部扶手

停车制动器开关护罩

改进的储存处

彩色多功能显示器（CMPD）

外部车顶工作灯（选装）

机器示宽灯

电动加热镜（选装）

更大的车斗容量

新型的前后机架

更大的燃油箱

机器安全系统（MSS）预留装置
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真正的“行驶中”自动牵引控制（ATC）。

结实耐用的 Cat C13 ACERT 发动机平台采用了符合美国 EPA Tier 2/欧 II 排放标准
的解决方案。

高级生产率电子控制策略（APECS）提供了平稳换档变速箱，改进了加速效果，
提高了生产率。
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发动机
优化的性能和久经考验的可靠性



发动机技术
Cat	C13	ACERT	发动机坚持不懈地进行技术革新和改进，以	Caterpillar	开	

发的、久经考验的可靠系统和零部件为基石，让发动机技术取得突破性

的飞跃。

燃油输送
机械驱动式电子单体喷油（MEUI™-C）多次喷射燃油输送的精确度很

高。精确定制燃烧周期可降低燃烧室温度，减少排放并获得最佳的燃烧

效率。这使您的燃油成本能产生更多的工作量。

发动机压缩制动器
Cat	C13	ACERT	发动机压缩制动器缩短了减速响应时间，增加了减速功率。

减速器功率
更高的功率使操作员能够在较短的陡坡上更好地进行控制，最大限度减少

了接合行车制动器的需要，延长了行车制动器的使用寿命。它保留了四种

操作模式和三级减速，使操作员能够将减速等级与坡度阻力相匹配。

5
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变速箱
一流的变速箱技术

电子变速箱
Cat	CX31	电子离合器压力控制（ECPC）变速箱具有六个前进档和一个后退档，并且采用高级生产率电子控制策略（APECS），	

可以实现平稳的换档、更强劲的加速和更高的生产率。配有	CX31	变速箱的	Cat	C13	ACERT	发动机在前进和后退时都能提供更	

大的轮辋牵引力。它具有以下特点：

•	速度保持/限制功能可以将机器的变速幅度限制为	1	km/h	或	1	mph，以满足现场的速度限制。

•	关键的换档装置会持续锁定直接驱动模式，防止进入转换器驱动模式。这样可以在斜坡上换档时保持地面速度。

•	变速箱会自动修改换档点，以便充分满足工作条件的需求。

•	在坡度不大的斜坡上以较低的档位行驶时，自动降低减速等级。

变矩器
为非公路应用场合配置的大直径变矩器能够更高效地将发动机功率传递到更低的动力传动系。
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自动牵引控制（ATC）
全自动牵引控制（ATC）系统带有轴间差速锁（IAD）及十字

轴差速锁（XAD），采用油浸式离合器，无需操作员干预即

可实现无缝、平稳操作，并避免了车轮打滑，从而保持最大

的牵引力。

传感器监控机器及车轮速度，在低牵引力条件下即时响应。

全自动、独立的	IAD	和	XAD	离合器在行驶中接合，以便在各

种条件下优化机器性能和控制。受到地面条件影响时，离合

器会自动松脱，从而提高转向或不平地面行驶时的效率。

受到地面条件影响时，离合器从	0%	到	100%	按比例接合。

在松软的地面条件下或打滑的斜坡上，ATC	可消除车轮打滑。

它还减少了由于手动操作差速离合器不正确而造成的轮胎和	

传动系的错误使用。

借助比例开放式差速器，ATC	实现了真正的	6×6	驱动，	

实现了最高的功率效率。

自动牵引控制（ATC）
最先进的牵引控制系统
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前悬挂系统
三点固定的前悬挂系统可摆动	±6°	以保持驾乘平稳，使操

作员能够在崎岖地面上快速行驶。它采用摆动式	A	型架，

通过一根横拉杆来控制轮轴的侧移，从而减轻对结构和零

部件的冲击负载。大缸径低压油缸专为恶劣的应用环境而

设计，能够保证驾驶舒适平稳。

后悬挂
后悬挂采用活动梁构造，配以	Caterpillar	设计的耐用后悬

挂底座，使驾乘平稳可靠，并保持卓越的负载能力。

安装点
悬挂安装点与轮轴外壳合为一体，可靠性更高。

行车制动器
所有车轮双回路制动系统。全功率液压系统会使用前后独

立的回路和蓄能器激活自清洁卡钳盘式制动器。

驻车制动器
安装在中轴的提升位置，弹簧施加制动，液压解除制动。

悬挂系统和制动器
性能和舒适性
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驾乘舒适性
带摆动轴和低压驾驶撑杆的三点固定式前悬挂系统，结合居

中安装的驾驶室，可在任何驾驶条件下为操作员提供无可比

拟的驾乘体验。

这样，操作员全天都舒适操作，生产效率更高。

宽敞的双人驾驶室
730C	EJ	配备宽敞的双人驾驶室，为操作员和乘客提供了舒

适的工作空间以及大型储物箱。725C、730C、735B、740B	和	

740B	EJ	铰接式卡车都采用同样宽敞的驾驶室设计。

空气悬浮座椅
空气悬浮座椅配备缓冲的高靠背、三种可调减振设置、驾驶

区指示器和可调腰部设置，使操作员更舒适。该座椅可全面

调节，以提供最佳驾驶位置。

乘客座椅
标准尺寸的乘客座椅采用全衬垫座椅，配有靠背和一条可伸

缩的宽安全带，以保证驾驶安全、舒适。乘客座椅位于操作

员座椅旁，使操作员和乘客都能清楚地看到仪表板、控制装

置和道路。

转向柱
伸缩式倾斜可调整转向柱保证了舒适的驾驶位置。

操作员舒适度
更高的生产率来源于自信的操作员



10

符合人机工程学的布局
驾驶室的控制装置和布局设计合理，使您可像操作小	

汽车一样容易。730C	EJ	上的控制装置和仪表简明易读，

操作简单，使操作员可以专心从事生产。

操作简单
设计以操作员为中心
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仪表板
集成的环绕式仪表板将所有控制装置均设在操作员触手可及的地方。仪表板调光器、后雨刷器、危险警告灯、车头灯、工作灯、

加热镜（选装）、差速锁、辅助转向、加热座椅（选装）、机器安全系统（选装）、空调和点烟器配备了	LED	灯跷板开关。彩色

多功能显示器（CMPD）结合了通讯器和后视显示屏。驾驶室不仅提供驾驶小汽车般的舒适感觉，同时也满足了您对	Caterpillar	强

大工业实力的期待。

彩色多功能显示器（CMPD）
驾驶室的多功能显示器上显示各级机器警告类别、性能及条件页面，包括：性能、设置、总计、运行、机器状态、操作员及

后视摄像头。

警告类别
监测系统提供四个警告类别。

•	第一级警告只要操作员知道即可。

•	第二级警告需要改变机器的操作或系统保养。

•	第三级警告需要立即改变机器操作。

•	第四级警告需要操作员立即停止机器运转。

	 该级警告还需要操作员立即关闭发动机。

视野
低流线型的发动机罩以及将冷却组件置于驾驶室后方，使操作员拥有开阔的全方位视野。大面积的玻璃和居中的操作位置，

使操作员的视野极为开阔。

变速箱和提升操纵杆
变速杆的操作极其舒适，而且能够控制变速箱选择、保持及空档锁定。

提升操纵杆的操作简便舒适。
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推料器
推料器车斗可以干净地卸载物料，并能在净空高度有限和地

面松软的条件下工作。

推料器车斗
在行驶中摊铺物料，实现了更快的作业周期，
并降低了摊铺成本
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多功能性
730C	EJ	推料器同样具有标准	730C	铰接式卡车的多功能性，可以在相同的条件下工作，

但它还具有一些独特的功能，进一步扩展了作业范围。

摊铺
该卡车可在行驶中进行推料与摊铺，从而省却了额外的摊铺与推土设备。

“行-驶中”推料不仅缩短了循环时间，同时也降低了动力传动系的负荷。

稳定性
卸载物料时无需升起车斗，增加了稳定性，使物料可以摊铺在斜坡、边坡上以及松软

的路面上。

净空高度
这种卡车可以在净空高度低矮的区域卸料，例如架空线路周围或在隧道内和地下操作。

回运
一流的车斗设计减少了粘附在车斗上的物料，因此提高了生产率、燃油效率，并降低

了每吨搬运成本。

铲刀
推料器铲刀采用高强度钢并使用与	Cat	轮式自行式铲运机的成熟技术类似的技术。

油缸
三级、高速、双作用油缸专门为水平安装和平稳地卸载物料而设计。
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前机架
前机架设计采用大型的箱形截面结构，并配有宽大且坚固的

机架横梁以承受扭矩负载。喇叭式机架设计降低了铰接区域

的应力，并优化了悬挂装置的外形构造。机架设计充分利用

了机械手焊接技术，从而提高了耐用性。

后机架
后机架采用四板箱形结构，可以最大限度地降低应力集中，

而且重量轻，使用寿命长。

车斗
加强型车斗采用高屈服力、经过热处理的布氏淬硬厚钢制成

（底部硬度达布氏	450，侧部硬度达布氏	400），极其耐用。

推料器顶部护栏采用高强度合金钢制成。为获得最佳耐用性

与耐磨寿命，推料器车斗可以装卸由直径小于	152	mm（6''）

的岩石组成的物料。

悬挂系统
三点固定式摆动轮轴前悬挂系统可以提供无与伦比的驾驶体

验。它还能吸收冲击负载，使其不致传递到机架上，从而在

恶劣的路况下保护卡车。

铰接/摆动连接件
铰接连接件使卡车可以铰接转向，摆动连接件则确保卡车在

崎岖不平的地面上保持所有车轮着地。

铰接结构
两件式铰接结构配有一个坚固耐用的铸钢头，其通过螺栓连

接到耐磨的锻造钢管上。

结构
久经考验的耐用性和可靠性



Cat Product Link*
Cat	Product	Link	可以远程监控铰接式卡车以改进车队	

管理的整体效益。Product	Link	深入集成到机器系统中。

事件和诊断代码以及工作小时数、燃油、怠速时间和	

其他详细信息被传输到一个基于	Web	的安全应用程

序：VisionLink™。VisionLink®	包括多个用于向用户和代

理商传达信息的强大工具，例如图析、工作/怠速时间、

燃油油位等。

*	Product Link 并未授权所有地区使用。

请咨询 Cat 代理商以了解供货情况。

要点
•	查看整个车队的概况

•	监控燃油用量

•	设定施工界限及安全报警

•	通过单击操作即可联系	Cat	代理商以获取维修和零件

•	自定义对您重要的警报及显示器

•	比较作业时间与怠速时间

•	降低拥有和运营成本

•	在正确的时间将正确的信息传达给正确的人

•	提供重要信息管理系统（VIMS™）升级

•	强大的新硬件

•	极其直观的基于	Web	的界面

•	卫星及蜂窝网络覆盖

•	专用于混合车队的开放式系统

Product Link
安全易用的应用程序

15
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维修周期长
发动机机油与液压油更换周期长，降低了维护成本，减少了停工时间。	

此外，客户根本不需要调整车轮轴承。

润滑点
润滑点集中在前机架后部及后机架前部。万向节终生润滑，不需要维修	

保养。可选装自动润滑装置。

维修保养点
安装在电动提升罩下方发动机的左侧：

•	发动机油尺和加注口盖

•	变速箱油尺和加注口盖

•	空气滤清器、油水分离器和燃油滤清器

•	电动注油泵

•	冷却液液位指示器和加注盖位于驾驶室外。

电气维修中心
该维修中心位于驾驶室内，提供电源插座、诊断接头和	Cat	数据链路接头。

Cat 数据链路接头
Cat	数据链路接头为运行	Electronic	Technician（ET）软件的笔记本电脑	

提供了一个插口。

检修口
驾驶室可侧向倾斜，以便检修驾驶室下方，简化了对变速箱、传动轴和	

液压泵的维修保养。机器的电气和液压接口位于驾驶室右侧的可拆卸驾	

驶室围板后，方便维修。

维修保养方便性
最长的正常运行时间、更低的成本
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客户支持
高枕无忧

选择
购买之前，务必对机器详加比较。Cat	代理商可为您提供	

帮助。

购买
考虑再出售价值；比较生产率、日常运营成本及油耗。

操作
有关可提高生产率和利润的最佳操作技术，请向	Cat	代	

理商索取最新的培训资料，并咨询经过培训的工作人员。

维护
通过选择不同的修理方案，可以预先计划好修理费用。	

S•O•SSM	和技术分析等诊断计划可帮助您避免计划外的维修。

更换
修理或翻修？您的	Cat	代理商可以帮助您评估费用，以便您

作出正确的选择。

产品支持
通过卓越的全球零件服务、训练有素的技术人员和众多不同

的客户服务协议，当地	Cat	代理商可全程为您提供服务。

cat.com
有关	Cat	产品、代理商服务和行业解决方案的详情，请访问

我们的网站：www.cat.com。
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产品安全性
Caterpillar	一直致力于开发能达到甚至优于安全标准的机器。

安全是所有机器和系统设计不可或缺的部分。

安全特性
•	驾驶室集成	ROPS（Roll	Over	Protection	System，防滚	

翻保护系统）和	FOPS（Falling	Object	Protection	System，

防落物保护系统）

•	后视摄像系统提供连续的后部全景视图，或者在选择倒

档时启动

•	辅助和停车制动器功能由弹簧推动并通过液压释放

•	前进、倒车或静止时，如果检测到低压，将自动启动电

动液压辅助转向系统。为便于机器恢复，可手动选择。

•	设有外部发动机燃油切断开关，易于从机器外部触及

•	设有外部电气系统断开开关，易于从机器外部进行检修

•	打孔钢板具有防滑表面

•	供操作员/教练和乘客使用的宽	75	mm（3"）的座椅安全带

•	广角后视镜提供出色的后方视野

•	曲线形设计的机罩可实现前方全景视野

•	宽阔的扶手

•	车斗提升警报器

•	加热镜（选装）

•	闪烁的	LED	信号灯（选装）

•	LED	示宽灯，便于夜间作业

•	操作员可选的机器速度限制功能

安全
采用前沿设计的安全性
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可持续发展
实现可持续发展

730C		可以在保护自然资源的同时尽可能提高能源效率和生产率。

空气质量
Cat	C13	ACERT	发动机符合美国	EPA	Tier	2	Final/欧	II	排放要求。

废料回收
Caterpillar	位于英国彼得利的设计、制造、装配和测试现场可回收	98%	的全部生产废料，实现了零废料填埋。

730C	EJ	可翻修和再制造，减少了浪费并节约了更换成本。

730C	EJ	是一款高效多产的机器，可以为我们的子孙后代节省自然资源。
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730C EJ 铰接式卡车技术规格

发动机
发动机型号 Cat	C13	ACERT

总功率	–	SAE	J1995 280	kW 375	hp

净功率	–	SAE	J1349 274	kW 367	hp

净功率	–	ISO	14396 276	kW 370	hp

缸径 130	mm 5.12"

冲程 157	mm 6.18"

排量 12.5	L 763	in3

•	功率的额定值是在额定转速为	1800	rpm	时在规定的标准条	
件下测得的。

•	标称净功率是指发动机配备了交流发电机、空气滤清器、	
消音器和风扇（以最低转速运行）时飞轮处的功率。

•	根据	SAE	参考条件，当风扇达到最大转速时，净功率为	
254 kW（341	hp）。

•	730C	EJ	符合美国	EPA	Tier	2/欧	II	排放规格。

发动机保持额定功率的最大海拔高度 3990	m 13100'

发动机总扭矩峰值（SAE	J1995） 1830	N·m 1350	lbf-ft

发动机净扭矩峰值（ISO	14396） 1810	N·m 1335	lbf-ft

发动机扭矩峰值转速 1200	rpm

重量
额定有效负载 28	公吨 31	短吨

车斗容量
堆装	SAE	2:1 16.9	m3 22.1	yd3

平装 13.5	m3 17.7	yd3

变速箱
前进	1	档 8	km/h 5	mph

前进	2	档 15	km/h 9	mph

前进	3	档 22	km/h 14	mph

前进	4	档 34	km/h 21	mph

前进	5	档 47	km/h 29	mph

前进	6	档 55	km/h 34	mph

后退	1	档 9	km/h 6	mph

噪声级别
驾驶室内部 76	dB（A）

•	对于	Caterpillar	提供的驾驶室，在正确安装、保养并且在门窗都
关闭的前提下，根据	ANSI/SAE	J1166	OCT	98	规定的工作周期
程序测定的操作员噪声暴露级（等效声压级）为	76	dB（A）。

•	在操作台和驾驶室敞开（没有正确保养或门窗打开时）的情况下
长期工作或在噪声环境中工作时，可能需要听力保护装置。
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工作重量
前轴	–	空载 15250	kg 33620	lb

中轴	–	空载 5740	kg 12655	lb

后轴	–	空载 5410	kg 11927	lb

总计	–	空载 26400	kg 58202	lb

前轴	–	额定负载 670	kg 1478	lb

中轴	–	额定负载 13725	kg 30258	lb

后轴	–	额定负载 13725	kg 30258	lb

总计	–	额定负载 28120	kg 61994	lb

前轴	–	满载 15920	kg 35098	lb

中轴	–	满载 19465	kg 42913	lb

后轴	–	满载 19135	kg 42185	lb

总计	–	满载 54520	kg 120196	lb

车斗板
高强度	HB450	布氏耐磨钢

维修保养加注容量
燃油箱 412	L 108.8	gal

冷却系统 83	L 21.9	gal

液压系统 110	L 29	gal

发动机曲轴箱 40	L 10.5	gal

变速箱 35	L 9.2	gal

终传动/差速器 135	L 35.7	gal

输出分动箱 24	L 6.3	gal

推料器循环时间
推出时间 12	秒

回缩时间 15	秒

标准
制动器 ISO	3450	–	2011

驾驶室/防落物保护结构 ISO	3449	Level	II	–	2005

驾驶室/防滚翻保护结构 ISO	3471	–	2008

转向 ISO	5010	–	2007

730C EJ 铰接式卡车技术规格
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730C EJ 铰接式卡车技术规格

尺寸
所有尺寸均为近似值。

1

2 3

4 5 6 7

8

9 10

12

11

13

14

15

mm '/'' mm '/''
 1 3025 9'11"  9 3461 11'4"

 2 885 2'11" 10 3751 12'4"

 3 520 1'8" 11 3704 12'2"

 4 1487 4'11" 12 3251 10'8"

 5 1700 5'7" 13 2275 7'6"

 6 3979 13'1" 14* 2950 9'8"

 7 3210 10'6" 15** 3013 9'11"

 8 10376 34'0"

*基于防护板
**基于轮胎的自由宽度
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回转圈 转向
这些尺寸适用于配备	750/65	轮胎的机器。

转弯尺寸 左右死点 转速在	60	rpm	时为	4.75	秒

左/右转向角度 45°

SAE	转弯半径 7470	mm 286"

间隙半径 8075	mm 300"

内半径 3749	mm 148"

通道宽度 5424	mm 214"

最佳装载机/卡车趟数匹配

液压挖掘机 349E 336E
趟数 4-5 5-6

轮式装载机 972K 966K XE 962K 950K
趟数 3-4 4 4-5 5

最佳的系统搭配可显著提高作业效率。730C	EJ	是	Cat	349E	和	336E	液压挖掘机以及	Cat	972K、966K	XE、962K	和	950K	轮式装载机的最佳区配卡车。与这些机器
搭配使用可以提高产量，降低搬运单位体积物料的系统成本。

730C EJ 铰接式卡车技术规格
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爬坡性能/车速/轮辋牵引力

要确定工作性能，请从总重量往下读到总阻力	%。总阻力等于实际坡度百分数加上滚动阻力的百分数（每	10	kg/公吨（20	lb/ton）计为	1%）
。从该点上画一条水平线，找出与曲线相交的最高速度档位，再往下划条垂线，得出最大速度。可用的轮辋牵引力取决于可用的牵引力。

总重量*

lb
 x

 1
00

0

kg
 x

 1
00

0 lb x 1000

kg x 1000

轮
辋
牵
引
力

总
阻
力

（
坡
度
加
滚
动
阻
力
）

km/h

mph

速度

 1A – 1 档（变矩器驱动） E – 空载 26400 kg（58202 lb）
 1B – 1 档（直接驱动） L – 满载 54520 kg（120196 lb）
 2A – 2 档（变矩器驱动） * 海平面
 2B – 2 档（直接驱动）
 3 – 第 3 档
 4 – 第 4 档
 5 – 第 5 档
 6 – 第 6 档
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730C EJ 铰接式卡车技术规格
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减速性能

要确定缓速性能，从总重量往下读至有效坡度	%。有效坡度等于：实际下坡坡度百分数加上滚动阻力的百分数（滚动阻力的百分数，每	10	kg/
公吨（20	lb/ton）计为	1%）。从该点画一条水平线，找出与曲线相交的最高速度档位，再往下划条垂线，得出最大速度。这些曲线上的缓速效
果代表缓速器的所有应用情况。

总重量

lb x 1000

kg x 1000

有
效
坡
度
百
分
比

（
合
适
）

km/h

mph

速度

1 – 1 档 E – 空载 26400 kg（58202 lb）
2 – 2 档 L – 满载 54520 kg（120196 lb）
3 – 3 档
4 – 4 档
5 – 5 档
6 – 6 档
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730C EJ 标配设备

•	使用	R134A	制冷剂的空调
•	可调节空气通风口
•	具有六个前进档和一个后退档的自动换档
变速箱

•	倒车警报器
•	采用先进燃烧减排技术的	Cat	C13	ACERT	
发动机

•	Cat	后视摄像头
•	融合循环计数器及后视摄像头显示屏的彩
色多功能显示器（CMPD）

•	重负荷型	CD/无线电预留装置
•	差速器，所有轮轴均配备标准的自动离合
式十字轴差速锁

•	双回路卡钳盘式制动器	–	所有车轮
•	废气加热型推料器车斗
•	电气系统：24	V、5A	24	到	12	V	变压器
•	电子液压举升控制
•	玻璃车窗：

	–层压有色前玻璃车窗
	–钢化有色侧面和后部玻璃车窗

•	地面限速功能
•	防护装置：后窗、散热器、曲轴箱及轮轴
•	大灯
•	配备四速风扇的加热器及除霜器
•	电动喇叭
•	照明灯：驾驶室内灯、前灯、示宽灯、	
侧灯、后灯、两个倒车/工作灯、两个	
停车/尾灯、前后方向指示灯

•	主要和辅助后视镜，左侧和右侧

•	挡泥板，通过运输拴系杆安装在轮拱和车
斗上

•	Product	Link	PL	522（美国/加拿大/欧洲/
土耳其/澳大利亚/新西兰）

•	减速器：发动机压缩制动器
•	ROPS/FOPS	驾驶室，机器运行监控系统
包括
	–操作灯、发动机机油压力、主转向系
统、左转向信号、远光灯、冷却液温
度、转速计、停车制动器、燃油油位、
右转向信号、变速箱油温、制动系统、
变速箱保持、举升控制、液压系统、	
充电系统、减速器、变速箱故障、	
牵引力控制系统、检查发动机指示灯

•	液晶显示屏（LCD）
	–报警指示灯、选择的档位和方向、速	
度或自动换档、查看操作和维护手册
（OMM）、主要转向故障、辅助转	
向故障、机器安全系统（MSS）、辅	
助转向能源接合、工时计和减速器激活

•	可作全方位调整的空气悬浮座椅
•	加垫式教练座椅
•	电子辅助转向系统
•	S•O•S	采样阀
•	前防溢护板，与车斗构成一个整体（可旋
转以进行运输）。

•	远程电动起动插座
•	储存处：杯架、水瓶安放座、座椅下方	
储存处、门上储存袋、座椅背后储存处、
衣帽钩

•	遮阳板
•	后挡板
•	三轴六轮驱动
•	倾斜伸缩式方向盘
•	六个	750/65	子午线轮胎
•	后拖行销
•	两条可伸缩座椅安全带
•	防破坏保护装置：燃油箱及液压油箱配有
可上锁的盖子

•	侧开有色车窗
•	双速间歇式挡风玻璃雨刷器和清洗器（前）
•	双速挡风玻璃雨刷器和清洗器（后）

标配设备
标配设备可能有所不同。有关详细信息，请联系	Cat	代理商。
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730C EJ 选装设备

•	自动润滑轴承的自动润滑装置
•	带辅助输入的重负荷型	CD/无线电设备
•	寒冷天气冷却液，-51°	C（-60°	F）
•	寒冷天气起动附件
•	发动机缸体加热器
•	乙醚起动装置

•	排气加热式车斗
•	快速加油
•	闪烁的	LED	信号灯
•	防结蜡燃油添加剂
•	加热座椅
•	加热型电动后视镜

•	机器安全系统（MSS）
•	Product	Link	PL	321、PL	523（如果提供）
•	顶装	HID	工作灯

选装设备
选装设备可能有所不同。有关更多详细情况，请联系	Cat	代理商。



ACHQ6913（02-2014）有关	Cat	产品、代理商服务以及行业解决方案的更多信息，请访问	我们的网站	www.cat.com

©	2014	Caterpillar

保留所有权利

材料和技术规格如有变更，恕不另行通知。图中	所示的机器可能包括附加设备。关于可供选
择的选装件，请与	Cat	代理商联系。

CAT、CATERPILLAR、SAFETY.CAT.COM	及其相应的徽标、"Caterpillar	Yellow"	和	"Power	Edge"	商业
外观以及本文所使用的公司及产品标识	是	Caterpillar	公司的商标，未经许可，不得使用。

VisionLink	是	Trimble	Navigation	Limited	在美国和其他国家（地区）的注册商标。
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