
发动机（Tier 4 Final）
发动机型号 Cat®	C32	ACERT™
总功率	–	SAE	J1995	 765	kW 1025	hp
净功率	–	SAE	J1349	 683	kW 916	hp
发动机（等同 Tier 2）
发动机型号 Cat®	C32	ACERT™
总功率	–	SAE	J1995	 765	kW 1025	hp
净功率	–	SAE	J1349	 704	kW 945	hp
大约重量（Tier 4 Final）
目标机器总重量 164654	kg 363000	lb
大约重量（等同 Tier 2）
目标机器总重量 164654	kg 363000	lb

工作技术规格（Tier 4 Final）
标称有效负载（100%） 89.4	公吨 98.4	短吨
最大有效负载（110%） 98.3	公吨 108.2	短吨
不得超过的有效负载（120%）* 107.2	公吨 118.1	短吨
车斗容量	–	SAE	2:1 64.1	m3 83.8	yd3

工作技术规格（等同 Tier 2）
标称有效负载（100%） 90.8	公吨 100	短吨
最大有效负载（110%） 99.8	公吨 110	短吨
不得超过的有效负载（120%） 109	公吨 120	短吨
车斗容量	–	SAE	2:1 64.1	m3 83.8	yd3

•		带衬板的平底	X	型车斗的容量。
*		请参阅	Caterpillar	10/10/20	有效负载策略，了解车辆最大总重量的
限制。

777G
非公路用卡车
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G 系列代表 Caterpillar 制造的这一尺寸级别机器的新纪

元。根据您的反馈信息，我们设计并制造了一款经济、

可靠的卡车，既舒适又有助于操作员满怀信心地执行操

控作业。您的长期成功是我们的目标，而 G 系列卡车正

是我们朝这一目标迈进的有力证明。
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安全
人员安全和设备安全融为一体

以人为本
777G	经过精心设计，以最大程度地减少滑落，提供稳固的立脚点和出色的稳定性。
•	地面日常检查点
•	省力的集成式检修系统带有扶手，以保持三点接触
•	所有阶梯区域均配有强劲的踏脚板，并为出入通道配备照明灯以供天黑后使用
•	集成式挡风玻璃清洗平台

信心和控制
操作员充满自信，能够快速、有效、经济地移动物料。
•	卡车的四个车轮全都标配湿盘制动器
•	四轮停车制动器提高了斜坡固定能力，同时配备了制动器磨损指示器
•	自动减速控制装置改善了下坡行驶
•	新型牵引力控制系统

视野
777G	通过目标检测功能为您的现场安全规划提供支持。
•	当人员或物体靠近机器时提供视觉或听觉警告
•	摄像头和雷达结合使用以识别潜在的危险
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主要功能
777G	结构坚固，安全可靠。
•	驾驶室结构可提供防滚翻/防落物保护
•	通过右侧铰接式车窗提供紧急出口
•	前窗和左窗使用层压玻璃
•	地面发动机停机装置
•	倒车警报

操作员安全
提供适合操作员需要的功能。
•	可作全方位调整的悬浮座椅
•	集成的三点式安全带
•	配有腰部安全带的教练座椅便于实施现场作业培训
•	提供事件听觉警告和液位监控
•	在发生某些事件时可自动降低发动机功率

作业现场安全
安全对于提高运输效率至关重要。
•	限制运输速度是一种新功能，比限档更加有效
•	通过后视镜和照明选件提供卓越视野
•	在发生停机时使用辅助转向系统
•	在车斗提升操作过程中限速
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舒适度
员工的舒适度决定了其工作期间的生产率和注意力。
•	可轻松进出驾驶室
•	符合人机工程学的直观控制装置
•	左侧电动车窗	
•	驾驶室内部配备自动温度控制装置
•	油门锁为长时间爬坡提供了便利
•	敞亮的驾驶室、宽大的窗户提供良好的视野
•	集成式脚踏板提供舒适性和支撑力
•	隔音装置将噪音减少	50%
•	隔离安装的驾驶室减少了噪音和振动
•	照明组件同时照亮车辆的侧面和前方
•	新型变速箱控制装置提供汽车般的换档特性

信心和控制
强劲、可预测的性能有助于操作员实现最低的每吨运输成本。
•	自动减速控制装置降低了操作员的工作强度，并有效控制车辆的下	
坡道制动性能

•	使用具有良好照明的仪表和	Advisor	信息显示屏，性能和运行状况	
信息一目了然

•	可靠的转向性能源于保持转向完整性的设计
•	防衰减制动器具有强劲的制动力，专为非公路应用以及	777G	运送的	
负载而打造

•	牵引力控制装置可以感应转向情况，并且使用行车制动器来控制车	
轮打滑，从而提高启动速度，加快对车轮打滑的响应

•	广泛的后视镜选项、宽大的车窗及目标检测功能提供卓越的视野

驾驶室布局因选装设备而异。
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信息
Advisor	显示屏和	VIMS	软件是重要的报告工具，可帮助您分析：
•	生产率、运输道路效率和操作员技能
•	油耗、循环时间、怠速时间
•	机器运行状况和事件

操作员工作环境
舒适、自信、可控造就更高的生产率
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在您迈向更具可持续性的业务模式时，Cat	777G	可助您一臂之力。

燃油和排放
•	777G	上实施了大量省油策略
•	可以调整两种省油模式以满足您的日常生产需要
•	对于美国和加拿大，提前两年实现	Tier	4	Final	排放控制

噪声
•	操作员承受的噪音降低	50%
•	借助于选装的		"XQ"		套件，可以将操作员承受的噪音水平降低	
多达	50%

部件寿命
•	再制造零件可以作为新零件的替代品，既经济又环保
•	通过使用	TKPH/TMPH	功能来计算轮胎负载，从而延长轮胎寿命
•	提供挡泥板套件，有助于使动力传动系部件保持洁净
•	铸件和箱形截面机架结构确保实现较长的使用寿命	
•	新型后轴壳体增加了强度，便于进行轴过滤和润滑
•	液压油滤清器寿命在正常条件下延长至	1000	小时
•	自动失速功能有助于快速达到工作温度，实现最佳性能和最长寿命
•	延迟发动机停机功能可防止减少部件使用寿命的热停机

Tier 4 Final
Caterpillar	的简单解决方案对于您的操作员而言一目了然，它可控制排放并提高燃油效率。
•	两个安装在发动机上的柴油氧化催化器控制颗粒物质
•	我们的	NRS	技术将一部分进气替换为废气，以控制燃烧温度和氮氧化物的产生
•	在所有负载条件下都能对燃油进行极其精细的雾化	
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环保责任
环保带来的优势影响深远且富有经济效益
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削减燃油成本
一种能够降低每吨运输成本的策略

777G	推出了多项关键的省油功能：
•	自动空档怠速	–	当	777G	在前进档处于怠速状态时，
变速箱将自动滑入和滑出空档，以避免变矩器失速
及发动机转速提高。

•	发动机怠速停机	–	当	G	系列卡车处于停车状态并且
怠速时间超过预设时间时，卡车将会启动发动机停
机功能，以节省燃油。该功能可以进行时间调整，
也可以根据您的特定需求加以启用或关闭。

•	限速	–	尽管您可以继续对您的	G	系列卡车进行档位
限制，但	Caterpillar	还提供了限速功能，以使卡车可
以在更加省油的发动机速度和档位选择下行驶。

•	变速箱控制装置	–	新型	APECS	变速箱控制装置通过
在斜坡上保持动力和速度，提高了燃油效率。

省油模式
•	标准省油模式	–	通过最新的可调省油模式，G	系
列可以调整发动机功率，从而达到省油的目的。
请根据您的作业现场、车队和经济条件来调整功
率。可以将功率降低	0.5	–	15%。

•	自适应省油模式	–	这是	G	系列的新增模式，该模
式要求您使用	Advisor	显示屏确定生产基准。当卡
车经历运输周期时，它不断评估使用降低的额定
功率来满足您的基准的能力。如果需要全功率，
则应用全功率；如果降级功率能够满足需要，则
应用降级功率。这一过程完全是自动的，不需要
任何特殊操作。



11

借助于更高的扭矩、新型变速箱控制装置和更高的行驶
速度，777G	能够更快、更高效地运输物料。
•	扭矩增加了	7%，可向地面传递更大动力
•	新型变速箱控制装置通过换档传送更多扭矩，从而缩
短循环时间，这在斜坡上尤其突出

•	7	档行驶速度的增加也有助于缩短循环时间

牵引力控制系统
G	系列通过采用响应灵敏度更高的牵
引力控制系统，使您的车队在地面潮
湿的条件下行驶时更具优势。	
•	该系统对转向敏感，能够区分打滑
和高速转弯

•	该系统在较低的速度下启用，可以
更快地恢复牵引力

•	该系统可以在打滑时更快地启用，
有助于降低轮胎磨损

•	该系统在两个轮组之间进行即时调
节，以便进行控制

•	使用液压行车制动器便于进行即时
调节和响应

性能
动力和技术的高效应用
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Caterpillar	深知使您的卡车持续工作对您的业务至关重要，
因此，我们利用行业领先的技术来确保机器实现最大的可
用性和可靠性。

结构强度
777G	的关键构建就是其机架。我们的机架经过精心设计，
能够在非公路用条件下保持完整性，并具备多个生命周期。
•	我们战略性地将铸件与箱形截面构造结合起来，以应对非
公路用条件下的应力

•	新型前机架设计增大了斜坡和坡度上的接近角
•	坚固的新型后轴壳体有助于提高卡车性能

制动性能
Cat	卡车可为您的非公路应用提供强劲的防衰减制动。	
G	系列采用了延长制动器使用寿命的新方法。
•	附加的弹簧设计可减少磨损，延长使用寿命
•	卡车的四个车轮全都配备了标准的湿盘制动器	
（不再提供选装的前制动器锁定装置）

•	所有车轮停车制动器均可启用以提高斜坡固定能力
•	通过选择选装的	Cat	发动机制动器，可延长制动器寿命
•	制动器磨损指示器使您可以随时了解维护保养时间
•	对于极端应用场合，可使用能够延长寿命的制动器材料

长期价值和耐用性
久经考验的部件提供可靠的性能
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不仅久经考验，同时还使用最新的

技术优势和效率不断进行改进。

悬挂系统
•	前侧支柱使用久经考验的主销设计，以便有效吸收运输
道路的冲击

•	后悬挂油缸已被倒置，以便最大程度地减少污染

带有 APECS 控制装置的行星动力换档变速箱
•	新款	APECS	控制装置实现更高的性能
•	换档变矩管理功能使卡车能够在换档临界点保持	
充足的动力

•	局部油门换档提供了异常平稳的驾驶效果
•	ECPC	对离合器压力实施电子控制，以便延长寿命

更新换代的 Cat C32 ACERT
•	对于	777G，发动机和变矩器可产生比原来多	7%	的可用
扭矩，使卡车达到新的性能水平，并且加快了运输周期

•	Cat	MEUI™	喷油器提供高压、超细的雾化，改善了燃油
效率和负载响应

•	从油箱到发动机的低压燃油管简化了维修
•	C32	采用振动控制装置来实现精确平衡，以减少噪音，
并防止出现不必要的谐振

•	采用按需运转风扇（Tier	4	Final	机器标配件）或传统的
冷却风扇提供冷却

•	地面发动机停机开关提高了安全性
•	卓越的高海拔能力

转向
•	转向连杆能够向操作员提供良好的反馈
•	Cat	主销前悬挂系统可以保持转向公差及轮胎正确定位
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我们的车斗在设计时考虑了轮胎寿命、卡车重心、负载分布目
标和动力传动系设计，确保为您提供尽可能高的性能、寿命和
价值。

双斜面车斗
如果您的运输路况包括陡坡，则双斜面车斗可提供卓越的物料
保持能力。
•	双斜面车斗的标准配置具有	60.2	m3（78.8 yd3）的堆装容量
•	可以使用两种尺寸的侧板来增加轻质物料的容量
•	内表面采用	400	BNH	钢材，提供卓越的耐磨特性
•	物料在运输时位置低且居中堆放，以提高稳定性
•	此车斗可以选配单张	16	mm（0.62"）钢质衬板
•	此车斗可以使用单张橡胶衬板

X 型车斗
如果您要向碎石机供料，则	X	型车斗的平底是计量物料的完美
选择。
•	X	型车斗还提供卓越的物料保持能力和稳定性
•	内表面使用	400	BNH	和	450	BNH	钢材来提供耐磨防护
•	X	型车斗可以选装两种钢质衬板
•	还可选装橡胶衬板

橡胶衬板
这一重要的选件可在坚硬岩石作业中保护您的卡车斗

•	可用于双斜面车斗和	X	型车斗
•	抑制噪音和振动/操作员
•	抑制噪音/现场人员
•	在强冲击的坚硬岩石作业中延长车斗寿命



15

运煤车斗
对于轻型物料，Caterpillar	提供了各种容量的运煤车斗。
•	物料密度将决定推荐的车斗尺寸
•	使用	400	BNH	钢材以延长磨损寿命
•	容量包括：

	– 89	m3（116 yd3）
	– 106	m3（139 yd3）
	– 110	m3（144	 yd3）
	– 126	m3（165	 yd3）

车斗选择方案
无论您的物料是何种类型
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XQ 套件
适用于对噪音敏感的环境

挡泥板套件
适用于粘性、泥泞的环境

•	在使用	ISO	6393	和	ISO	6395	测试程序的情况
下，XQ	套件将	777G	的现场人员噪声级降
低至	112	dB(A)。该测试结果可精确到正负	
1 dB(A)。	

•	该套件中包含一个降噪型	Cat	C32	发动机、
围绕发动机室的面板以及散热器罩内的降	
噪材料。	

•	驾驶室中的降噪材料是卡车的标配组件。	
•	发运到美国和加拿大境外的	Tier	2	卡车将为	

XQ	套件配备按需运转的风扇。

围绕发动机室的挡泥板套件可以阻挡难以处
理的粘性物料。
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维修服务中心 – 油液加注
使用可选的油液加注维修服务中心，既省时又省钱。
•	在一个地点即可加注和抽取所有油液
•	按钮键盘可告诉员工当前液位
•	包括所有机油、冷却液和燃油
•	位于地面站立工位可触及的位置，便于使用
•	备有夜间照明装置

维修服务中心 – 电气连接
•	便于从地面站立工位获取	VIMS	数据
•	从地面站立工位检修	ET	端口
•	主断路开关
•	发动机锁定开关
•	液压装置锁定开关
•	断路器检修

制动器监控
G	系列对制动系统进行了多处更新：
•	制动器磨损指示器为标准配置
•	附加的内部弹簧提高了分离力，以便延长使用寿命

维修保养便利性
简单但更具成本效益的解决方案
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发动机（Tier 4 Final）
发动机型号 Cat® C32 ACERT™

发动机转速 1800 rpm

总功率 – SAE J1995 765 kW 1025 hp

净功率 – SAE J1349 683 kW 916 hp

净功率 – ISO 9249 683 kW 916 hp

净功率 – 80/1269/EEC 683 kW 916 hp

发动机功率 – ISO 14396 752 kW 1008 hp

扭矩峰值转速 1200 rpm

净扭矩 5286 Nm 3899 lb-ft

油缸 12

缸径 145 mm 5.7"

冲程 162 mm 6.4"

排量 32.1 L 1959 in3

发动机（等同 Tier 2）
发动机型号 Cat® C32 ACERT™

发动机转速 1800 rpm

总功率 – SAE J1995 765 kW 1025 hp

净功率 – SAE J1349 704 kW 945 hp

净功率 – ISO 9249 704 kW 945 hp

净功率 – 80/1269/EEC 704 kW 945 hp

发动机功率 – ISO 14396 755 kW 1012 hp

扭矩峰值转速 1200 rpm

净扭矩 5286 Nm 3899 lb-ft

油缸 12

缸径 146 mm 5.7"

冲程 162 mm 6.4"

排量 32.1 L 1959 in3

• 功率额定值适用于在指定标准所规定的特定条件下，转速为  
1800 rpm 时的测试情况。

• 额定值基于 SAE J1995 标准空气条件：温度 25 °C（77 °F），
气压 100 kPa（29.61 Hg）。功率基于以下条件：燃油在  
16 °C（60 °F）时 API 度为 35，燃油低热值为 42780 kJ/kg
（18390 BTU/lb），并且发动机工作温度为 30 °C（86 °F）。

• 对于 Tier 4 Final，在海拔低于 2286 m（7500'）时可保持其额定
功率；对于等同 Tier 2，在海拔低于 4600 m（15000'）时可保持
其额定功率。

• 由于功率额定值高于 560 kW（750 hp），因此不受制于欧盟 
Stage IV 标准。

变速箱（Tier 4 Final）
前进 1 档 10.9 km/h 6.8 mph

前进 2 档 14.8 km/h 9.2 mph

前进 3 档 20.1 km/h 12.5 mph

前进 4 档 27.2 km/h 16.9 mph

前进 5 档 36.9 km/h 22.9 mph

前进 6 档 49.4 km/h 30.7 mph

前进 7 档 67.1 km/h 41.7 mph

倒档 12.4 km/h 7.7 mph

变速箱（等同 Tier 2）
前进 1 档 10.9 km/h 6.8 mph

前进 2 档 14.8 km/h 9.2 mph

前进 3 档 20.1 km/h 12.5 mph

前进 4 档 27.2 km/h 16.9 mph

前进 5 档 36.9 km/h 22.9 mph

前进 6 档 49.4 km/h 30.7 mph

前进 7 档 67.1 km/h 41.7 mph

倒档 12.4 km/h 7.7 mph

• 配备标准 27.00R49（E4）轮胎的最大行驶速度。

终传动
差速器传动比 2.736:1

行星齿轮传动比 7.0:1

总减速比 19.1576:1

制动器
制动面积 – 前制动 40846 cm2 6331 in2

制动面积 – 后制动 102116 cm2 15828 in2

制动器标准 ISO 3450:1996 

车斗提升系统（Tier 4 Final）
泵流量 – 高怠速 458 L/min 120.9 gal/min

安全阀设定值 – 上升 18950 kPa 2750 psi

安全阀设定值 – 下降 3450 kPa 500 psi

车斗提升时间 – 高怠速 15 秒

车斗降下时间 – 浮动 13 秒

车斗降下时间 – 高怠速 13 秒

车斗提升系统（等同 Tier 2）
泵流量 – 高怠速 458 L/min 120.9 gal/min

安全阀设定值 – 上升 18950 kPa 2750 psi

安全阀设定值 – 下降 3450 kPa 500 psi

车斗提升时间 – 高怠速 15 秒

车斗降下时间 – 浮动 13 秒

车斗降下时间 – 高怠速 13 秒
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容量 – 双斜面 – 100% 填充系数
平装 41.9 m3 54.8 yd3

堆装 2:1（SAE） 60.2 m3 78.8 yd3

容量 – X 型车斗 – 100% 填充系数
平装 43.1 m3 56.3 yd3

堆装 2:1（SAE） 64.1 m3 83.8 yd3

容量 – 运煤车斗 – 100% 填充系数
用于物料密度 1160 kg/m3

（1950 lb/yd3）的 SAE 2:1
89 m3 116 yd3

用于物料密度 1040-1160 kg/m3

（1750-1950 lb/yd3）的 SAE 2:1
106 m3 139 yd3

用于物料密度 950-1040 kg/m3

（1600-1750 lb/yd3）的 SAE 2:1
110 m3 144 yd3

用于低于 950 kg/m3（1600 lb/yd3）
的物料密度的 SAE 2:1

126 m3 165 yd3

重量分布 – 近似值
前轴 – 空载 46%

前轴 – 满载 33%

后轴 – 空载 54%

后轴 – 满载 67%

悬挂系统
空载时油缸前部冲程 74.7 mm 2.9"

空载时油缸后部冲程 66 mm 2.5"

后轴摆动 5.4°

噪声
噪声标准

• 使用 SAE J1166 FEB2008 测量封闭驾驶室的声压值时，操作员等
效声压级（Leq）为 73 dB(A)。这是工作循环噪声暴露级。驾驶
室正确安装和维护。测试是在驾驶室门窗紧闭的情况下进行的。

• 对于 Tier 4 Final 卡车，根据 SAE J88:2008 规定的测试程序，标准
机器以中-档运行时，在距其 15 米（49'）处测得的外部声压级为 
83 dB(A)；对于等同 Tier 2，测得的结果为 84 dB(A)。

• 在操作台和驾驶室敞开（没有正确保养或门窗打开时）的情况下长
时间工作，或在嘈杂的环境中工作时，可能需要听力保护装置。

维修保养加注容量
燃油箱 1136 L 300 gal

燃油箱 1325 L 350 gal

冷却系统 – Tier 4 Final 240 L 63.4 gal

冷却系统 – 等同 Tier 2 228 L 60.2 gal

曲轴箱 109 L 28.7 gal

差速器 227 L 59.9 gal

终传动（每侧） 76 L 20 gal

转向系统（包括油箱） 53.6 L 14.1 gal

制动/提升系统（包括油箱） 444 L 117 gal

制动/提升系统 322 L 85 gal

变矩器/变速箱系统 138.5 L 36.5 gal

转向
转向标准 SAE J1511 FEB94 ISO 5010:1992

转向角度 30.5º

转弯直径 – 前轮 25.3 m 83'

最小转弯直径 28.4 m 93'

轮胎
标准轮胎 27.00R49（E4）

• 777G 卡车具有出色的生产能力，但在某些作业条件下，可能超
出标准或备选轮胎的 TKPH（Ton Kilometer per Hour，每小时
吨公里）/TMPH（Ton Mile per Hour，每小时吨英里）能力，
因此限制了卡车的生产力。

• Caterpillar 建议客户先评估所有作业条件，再咨询轮胎厂家， 
以选择正确的轮胎。

防滚翻保护结构
ROPS/FOPS 标准

• Caterpillar 提供的 ROPS（Rollover Protective Structure， 
防滚翻保护结构）驾驶室符合 ISO 3471:2008 ROPS 标准。

• FOPS（Falling Objects Protective Structure，防落物保护结构）
符合 ISO 3449:2005 Level II FOPS 标准。
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重量/有效负载计算 – Tier 4 Final 示例

777G – X 型车斗（平底） 327-0400 363-5111 363-5112 363-5113
车斗系统 车斗 + 钢质衬板 车斗 + HD 钢质衬板 车斗 + 橡胶衬板

底座 – 底板/侧壁/前壁 mm 20/10/12 20/10/12 20/10/12 20/10/12
in （0.79/0.39/0.47） （0.79/0.39/0.47） （0.79/0.39/0.47） （0.79/0.39/0.47）

衬板 – 底板/侧壁/前壁 mm NA 06-12-10 16/10/10 102/10/10
in （0.47/0.39/0.24） （0.63/0.39/0.39） （4.02/0.39/0.39）

有效负载能力 64.1 m3 （83.8 yd3） 63.5 m3 （83.1 yd3） 63.3 m3 （82.8 yd3） 60.9 m3 （79.7 yd3）
目标机器总重量 kg（lb） 164654 （363000） 164654 （363000） 164654 （363000） 164654 （363000）
空载底盘重量 kg（lb） 51286 （113085） 51286 （113085） 51286 （113085） 51286 （113085）
车斗系统的重量 kg（lb） 15878 （35011） 20564 （45344） 22094 （48717） 22938 （50578）
空载机器重量 kg（lb） 67164 （148096） 71850 （158428） 73380 （161802） 74224 （163663）

工作装置 

燃油箱尺寸 L（gal） 1136 （300） 1136 （300） 1136 （300） 1136 （300）
燃油箱 – 满油 kg（lb） 955 （2106） 955 （2106） 955 （2106） 955 （2106）
碎屑允许值 – 2% kg（lb） 1363 （3004） 1456 （3211） 1487 （3278） 1504 （3315）
空载工作重量** kg（lb） 68119 （150202） 72805 （160535） 74335 （163908） 75179 （165770）
目标有效负载* kg（lb） 95172 （209794） 90393 （199254） 88832 （195813） 87971 （193915）
目标有效负载* 公吨（短吨） 95.2 （104.9） 90.4 （99.6） 88.8 （97.9） 88.0 （97.0）
20-10-10 政策*
标称有效负载 – 100% kg（lb） 95172 （209794） 90393 （199254） 88832 （195813） 87971 （193915）
最大工作有效负载 – 110% kg（lb） 104690 （230773） 99432 （219180） 97715 （215395） 96768 （213307）
不得超过的有效负载 – 120% kg（lb） 114207 （251752） 108471 （239105） 106599 （234976） 105565 （232698）
最大机器总重量* kg（lb） 182326 （401955） 181276 （399640） 180934 （398884） 180744 （398468）

777G – 双斜面 242-3170 277-3212 277-3213
车斗系统 车斗 + 钢质衬板 车斗 + 橡胶衬板

底座 – 底板/侧壁/前壁 mm 20/10/12 20/10/12 20/10/12
in （0.79/0.39/0.47） （0.79/0.39/0.47） （0.79/0.39/0.47）

衬板 – 底板/侧壁/前壁 mm 无 16/8/8 102/10/10
in （0.63/0.31/0.31） （4.02/0.39/0.39）

有效负载能力 60.1 m3 （78.6 yd3） 59.5 m3 （77.8 yd3） 57.0 m3 （74.6 yd3）
目标机器总重量 kg（lb） 164654 （363000） 164654 （363000） 164654 （363000）
空载底盘重量 kg（lb） 51286 （113085） 51286 （113085） 51286 （113085）
车斗系统的重量 kg（lb） 16075 （35445） 21770 （48003） 23017 （50752）
空载机器重量 kg（lb） 67361 （148530） 73056 （161088） 74303 （163837）
工作装置  

燃油箱尺寸 L（gal） 1136 （300） 1136 （300） 1136 （300）
燃油箱 – 满油 kg（lb） 955 （2106） 955 （2106） 955 （2106）
碎屑允许值 – 2% kg（lb） 1367 （3013） 1480 （3264） 1505 （3319）
空载工作重量** kg（lb） 68316 （150637） 74011 （163194） 75258 （165944）
目标有效负载* kg（lb） 94971 （209351） 89163 （196542） 87891 （193737）
目标有效负载* 公吨（短吨） 95.0 （105.9） 89.2 （98.3） 87.9 （96.9）
20-10-10 政策
标称有效负载 – 100% kg（lb） 94971 （209351） 89163 （196542） 87891 （193737）
最大工作有效负载 – 110% kg（lb） 104469 （230286） 98079 （216196） 96680 （213111）
不得超过的有效负载 – 120% kg（lb） 113966 （251221） 106995 （235850） 105469 （232485）
最大机器总重量* kg（lb） 182282 （401857） 181006 （399045） 180727 （398429）

**请参阅 Caterpillar 10/10/20 过载政策。
**包括所有工作装置的重量。



重量/有效负载计算 – Tier 4 Final 示例

777G – 无门运煤车斗 321-5400 321-5410 321-5500 321-5500
车斗系统 车斗系统 车斗系统 车斗系统

底座 – 底板/侧壁/前壁 mm 14/10/10 14/10/10 14/10/10 14/10/10
in （0.55/0.39/0.39） （0.55/0.39/0.39） （0.55/0.39/0.39） （0.55/0.39/0.39）

衬板 – 底板/侧壁/前壁 mm 无 无 无 无in

有效负载能力 89.3 m3 （116.8 yd3） 106 m3 （138.6 yd3） 110 m3 （143.9 yd3） 125.9 m3 （164.7 yd3）
目标机器总重量 kg（lb） 164654 （363000） 164654 （363000） 164654 （363000） 164654 （363000）

空载底盘重量 kg（lb） 51286 （113085） 51286 （113085） 51286 （113085） 51286 （113085）

车斗系统重量 kg（lb） 16710 （36839） 17826 （39300） 17712 （39048） 18915 （41700）

空载机器重量 kg（lb） 67996 （149924） 69112 （152385） 68998 （152133） 70200 （154785）

工作装置  

燃油箱尺寸 L（gal） 1136 （300） 1136 （300） 1136 （300） 1136 （300）

燃油箱 – 满油 kg（lb） 955 （2106） 955 （2106） 955 （2106） 955 （2106）

碎屑允许值 – 2% kg（lb） 1379 （3041） 1402 （3090） 1399 （3085） 1423 （3138）

空载工作重量** kg（lb） 68951 （152030） 70067 （154491） 69953 （154239） 71156 （156891）

目标有效负载* kg（lb） 94324 （207929） 93185 （205419） 93302 （205676） 92075 （202971）

目标有效负载* 公吨（短吨） 94.3 （104.0） 93.2 （102.7） 93.3 （102.8） 92.1 （101.5）

20-10-10 政策
目标有效负载 – 100% kg（lb） 94324 （207929） 93185 （205419） 93302 （205676） 92075 （202971）

目标有效负载 – 110% kg（lb） 103756 （228722） 102504 （225961） 102632 （226244） 101282 （223268）

目标有效负载 – 120% kg（lb） 113189 （249515） 111822 （246503） 111962 （246811） 110490 （243565）

最大机器总重量* kg（lb） 182140 （401545） 181890 （400994） 181915 （401050） 181646 （400456）

**请参阅 Caterpillar 10/10/20 过载政策。

**包括所有工作装置的重量。
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重量/有效负载计算 – 等同 Tier 2 示例

777G – X 型车斗（平底） 327-0400 363-5111 363-5112 363-5113
车斗系统 车斗 + 钢质衬板 车斗 + HD 钢质衬板 车斗 + 橡胶衬板

底座 – 底板/侧壁/前壁 mm 20/10/12 20/10/12 20/10/12 20/10/12
in （0.79/0.39/0.47） （0.79/0.39/0.47） （0.79/0.39/0.47） （0.79/0.39/0.47）

衬板 – 底板/侧壁/前壁 mm NA 06-12-10 16/10/10 102/10/10
in （0.47/0.39/0.24） （0.63/0.39/0.39） （4.02/0.39/0.39）

有效负载能力 64.1 m3 （83.8 yd3） 63.5 m3 （83.1 yd3） 63.3 m3 （82.8 yd3） 60.9 m3 （79.7 yd3）
目标机器总重量 kg（lb） 164654 （363000） 164654 （363000） 164654 （363000） 164654 （363000）

空载底盘重量 kg（lb） 50893 （112219） 50893 （112219） 50893 （112219） 50893 （112219）

车斗系统重量 kg（lb） 15878 （35011） 20564 （45344） 22094 （48717） 22938 （50578）

空载机器重量 kg（lb） 66771 （147230） 71457 （157563） 72987 （160936） 73831 （162797）

工作装置 

燃油箱尺寸 L（gal） 1136 （300） 1136 （300） 1136 （300） 1136 （300）

燃油箱 – 满油 kg（lb） 955 （2106） 955 （2106） 955 （2106） 955 （2106）

碎屑允许值 – 2% kg（lb） 1355 （2987） 1448 （3192） 1479 （3261） 1496 （3298）

空载工作重量** kg（lb） 67726 （149336） 72412 （159669） 73942 （163043） 74786 （164904）

目标有效负载* kg（lb） 95573 （210677） 90793 （200138） 89233 （196696） 88372 （194798）

目标有效负载* 公吨（短吨） 95.6 （105.3） 90.8 （100.1） 89.2 （98.3） 88.4 （97.4）

20-10-10 政策*
标称有效负载 – 100% kg（lb） 95573 （210677） 90793 （200138） 89233 （196696） 88372 （194798）

最大工作有效负载 – 110% kg（lb） 105130 （231744） 99872 （220151） 98156 （216366） 97209 （214278）

不得超过的有效负载 – 120% kg（lb） 114687 （252812） 108952 （240165） 107079 （236036） 106046 （233758）

最大机器总重量* kg（lb） 182414 （402149） 181364 （399834） 181021 （399078） 180832 （398662）

777G – 双斜面 242-3170 277-3212 277-3213
车斗系统 车斗 + 钢质衬板 车斗 + 橡胶衬板

底座 – 底板/侧壁/前壁 mm 20/10/12 20/10/12 20/10/12
in （0.79/0.39/0.47） （0.79/0.39/0.47） （0.79/0.39/0.47）

衬板 – 底板/侧壁/前壁 mm
无

16/8/8 102/10/10
in （0.63/0.31/0.31） （4.02/0.39/0.39）

有效负载能力 60.1 m3 （78.6 yd3） 59.5 m3 （77.8 yd3） 57.0 m3 （74.6 yd3）
目标机器总重量 kg（lb） 164654 （363000） 164654 （363000） 164654 （363000）

空载底盘重量 kg（lb） 50893 （112219） 50893 （112219） 50893 （112219）

车斗系统的重量 kg（lb） 16075 （32954） 21770 （48003） 23017 （50752）

空载机器重量 kg（lb） 66968 （147664） 72663 （160222） 73910 （162972）

工作装置  

燃油箱尺寸 L（gal） 1136 （300） 1136 （300） 1136 （300）

燃油箱 – 满油 kg（lb） 955 （2106） 955 （2106） 955 （2106）

碎屑允许值 – 2% kg（lb） 1359 （2995） 1473 （3247） 1498 （3302）

空载工作重量** kg（lb） 67923 （149771） 73618 （162328） 74865 （165078）

目标有效负载* kg（lb） 95372 （210234） 89563 （197425） 88291 （194620）

目标有效负载* 公吨（短吨） 95.4 （105.1） 89.6 （98.7） 88.3 （97.3）

20-10-10 政策
标称有效负载 – 100% kg（lb） 95372 （210234） 89563 （197425） 88291 （194620）

最大工作有效负载 – 110% kg（lb） 104909 （231257） 98519 （217168） 97120 （214083）

不得超过的有效负载 – 120% kg（lb） 114446 （252280） 107476 （236910） 105949 （233545）

最大机器总重量* kg（lb） 182370 （402051） 181094 （399238） 180815 （398623）

**请参阅 Caterpillar 10/10/20 过载政策。

**包括所有工作装置的重量。



重量/有效负载计算 – 等同 Tier 2 示例

777G – 无门运煤车斗 321-5400 321-5410 321-5500 321-5500
车斗系统 车斗系统 车斗系统 车斗系统

底座 – 底板/侧壁/前壁 mm 14/10/10 14/10/10 14/10/10 14/10/10
in （0.55/0.39/0.39） （0.55/0.39/0.39） （0.55/0.39/0.39） （0.55/0.39/0.39）

衬板 – 底板/侧壁/前壁 mm 无 无 无 无in

有效负载能力 89.3 m3 （116.8 yd3） 106 m3 （138.6 yd3） 110 m3 （143.9 yd3） 125.9 m3 （164.7 yd3）
目标机器总重量 kg（lb） 164654 （363000） 164654 （363000） 164654 （363000） 164654 （363000）

空载底盘重量 kg（lb） 50893 （112219） 50893 （112219） 50893 （112219） 50893 （112219）

车斗系统重量 kg（lb） 16710 （36839） 17826 （39300） 17712 （39048） 18915 （41700）

空载机器重量 kg（lb） 67603 （149058） 68719 （151519） 68605 （151267） 69808 （153919）

工作装置  

燃油箱尺寸 L（gal） 1136 （300） 1136 （300） 1136 （300） 1136 （300）

燃油箱 – 满油 kg（lb） 955 （2106） 955 （2106） 955 （2106） 955 （2106）

碎屑允许值 – 2% kg（lb） 1371 （3023） 1394 （3073） 1391 （3067） 1415 （3121）

空载工作重量** kg（lb） 68558 （151164） 69675 （153625） 69560 （153373） 70763 （156025）

目标有效负载* kg（lb） 94724 （208812） 93586 （206302） 93702 （206559） 92475 （203854）

目标有效负载* 公吨（短吨） 94.7 （104.4） 93.6 （103.2） 93.7 （103.3） 92.5 （101.9）

20-10-10 政策
目标有效负载 – 100% kg（lb） 94724 （208812） 93586 （206302） 93702 （206559） 92475 （203854）

目标有效负载 – 110% kg（lb） 104197 （229693） 102944 （226932） 103073 （227215） 101723 （224239）

目标有效负载 – 120% kg（lb） 113669 （250575） 112303 （247562） 112443 （247871） 110971 （244625）

最大机器总重量* kg（lb） 182228 （401739） 181978 （401188） 182003 （401244） 181734 （400650）

**请参阅 Caterpillar 10/10/20 过载政策。

**包括所有工作装置的重量。
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10/10/20 有效负载管理政策旨在优化机器使用寿命
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能够最大程度地延长机器和机器零部件寿命的理想运输策略是使所
有有效负载的平均值小于或等于机器的额定目标有效负载。
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尺寸
所有尺寸均为近似值。

双斜面 X 型车斗 运煤车斗 1 运煤车斗 2
1 距 ROPS 顶部的高度 4730 mm 15.50' 4730 mm 15.50' 4730 mm 15.50' 4730 mm 15.50'

2 车斗总长度 9830 mm 32.20' 10070 mm 33.04' 10 274 mm 33.71' 10445 mm 34.27'

3 车斗内侧长度 6580 mm 21.50' 7037 mm 23.09' 7562 mm 24.81' 7734 mm 25.37'

4 总长度 10535 mm 34.50' 10758 mm 35.30' 10968 mm 35.98' 11140 mm 36.55'

5 轴距 4560 mm 14.90' 4560 mm 14.96' 4560 mm 14.96' 4560 mm 14.96'

6 后轴与尾部的间距 3062 mm 10.00' 3263 mm 10.71' 3473 mm 11.39' 3644 mm 11.96'

7 离地间隙 896 mm 2.90' 896 mm 2.94' 896 mm 2.94' 896 mm 2.94'

8 卸载间隙 965 mm 3.10' 893 mm 2.93' 935 mm 3.07' 821 mm 2.69'

9 装载高度 – 空载 4380 mm 14.30' 4429 mm 14.53' 4851 mm 15.92' 5321 mm 17.46'

10 车斗内部最大深度 1895 mm 6.20' 1777 mm 5.83' 2223 mm 7.29' 2693 mm 8.84'

11 总高度 – 举升车斗 9953 mm 32.60' 10071 mm 33.04' 10319 mm 33.85' 10319 mm 33.85'

12 工作宽度 6687 mm 21.90' 6687 mm 21.94' 6706 mm 22.00' 6706 mm 22.00'

13 前轮胎宽度 4170 mm 13.60' 4170 mm 13.68' 4170 mm 13.68' 4170 mm 13.68'

14 发动机护板间隙 864 mm 2.80' 864 mm 2.83' 864 mm 2.83' 864 mm 2.83'

15 顶篷总宽度 6200 mm 20.30' 6200 mm 20.34' 6404 mm 21.01' 6404 mm 21.01'

16 车斗外侧宽度 5524 mm 18.10' 5682 mm 18.64' 6365 mm 20.88' 6368 mm 20.89'

17 车斗内侧宽度 5200 mm 17.00' 5450 mm 17.88' 6150 mm 20.18' 6150 mm 20.18'

18 前顶篷高度 5200 mm 17.00' 5370 mm 17.62' 5840 mm 19.16' 5840 mm 19.16'

19 后轴间隙 902 mm 2.90' 902 mm 2.96' 902 mm 2.96' 902 mm 2.96'

20 后双轮胎之间的宽度 3576 mm 11.70' 3576 mm 11.73' 3576 mm 11.73' 3576 mm 11.73'

21 轮胎总宽度 5223 mm 17.10' 5223 mm 17.14' 5223 mm 17.14' 5223 mm 17.14'
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减速性能（Tier 4 Final）

为了确定减速性能：将所有下坡部分长度加起来，取总数，参考正确的减速图表。从适当的总重量往下读取有效坡度百分比。有效坡度
等于：实际坡度百分数减去滚动阻力的百分数（滚动阻力的每 10 kg/t [20 lb/ton] 计为 1%）。从此重量 – 有效坡度点划一条水平线，找
出与曲线相交的最高速度档位，再往下划条垂线，求一最大下坡速度，在此速度下，制动器能适当控制，不致超出其冷却能力。以下图
表基于这些条件：32 °C（90 °F）环境温度，海平面，配备 27.00R49（E4）轮胎。

备注： 选择适当档位，维持发动机可承受的最高转速，而不致超速。如果冷却油过热，降低地面速度，以便将变速箱转到下一个低速档位。

总重量
lb x 1000

km/h

kg x 1000

mph

速度
连续坡度长度

 发动机制动器

有
效
坡
度

（
坡
度
阻
力
减
去
滚
动
阻
力
）
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减速性能（Tier 4 Final）

总重量
lb x 1000

km/h

kg x 1000

mph

速度
坡度距离 – 450 m（1500'）

有
效
坡
度

（
坡
度
阻
力
减
去
滚
动
阻
力
）

总重量
lb x 1000

km/h

kg x 1000

mph

速度
坡度距离 – 600 m（2000'）

 发动机制动器

有
效
坡
度

（
坡
度
阻
力
减
去
滚
动
阻
力
）
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减速性能（Tier 4 Final）

总重量
lb x 1000

km/h

kg x 1000

mph

速度
坡度距离 – 900 m（3000'）

有
效
坡
度

（
坡
度
阻
力
减
去
滚
动
阻
力
）

总重量
lb x 1000

km/h

kg x 1000

mph

速度
坡度距离 – 1500 m（5000'）

有
效
坡
度

（
坡
度
阻
力
减
去
滚
动
阻
力
）

 发动机制动器
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爬坡能力/速度/轮辋牵引力（Tier 4 Final）

为了确定爬坡能力：请从总重量向下读到总阻力百分比。总阻力等于实际坡度百分数加上滚动阻力的百分数（滚动阻力的每 10 kg/t 
[20 lb/ton] 计为 1%）。从该重量-阻力点划一条水平线，找到与曲线相交的最高可获取档位，然后向下划条垂线，求一最大速度。 
可用轮辋牵引力取决于可用牵引力和驱动轮上的重量。

总重量
lb x 1000

km/h

kg x 1000

mph

速度

总
阻
力

（
坡
度
阻
力
加
滚
动
阻
力
）

轮
辋
牵
引
力

lb x 
1000

kg x 
1000
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减速性能（等同 Tier 2）

为了确定减速性能：将所有下坡部分长度加起来，取总数，参考正确的减速图表。从适当的总重量往下读取有效坡度百分比。有效坡度
等于：实际坡度百分数减去滚动阻力的百分数（滚动阻力的每 10 kg/t [20 lb/ton] 计为 1%）。从此重量 – 有效坡度点划一条水平线，找
出与曲线相交的最高速度档位，再往下划条垂线，求一最大下坡速度，在此速度下，制动器能适当控制，不致超出其冷却能力。以下图
表基于这些条件：32 °C（90 °F）环境温度，海平面，配备 24.00R35（E4）轮胎。

备注： 选择适当档位，维持发动机可承受的最高转速，而不致超速。如果冷却油过热，降低地面速度，以便将变速箱转到下一个低速档位。

总重量
lb x 1000

km/h

kg x 1000

mph

速度
连续坡度长度

有
效
坡
度

（
坡
度
阻
力
减
去
滚
动
阻
力
）

 发动机制动器
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减速性能（等同 Tier 2）

总重量
lb x 1000

km/h

kg x 1000

mph

速度
坡度距离 – 450 m（1500'）

有
效
坡
度

（
坡
度
阻
力
减
去
滚
动
阻
力
）

总重量
lb x 1000
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有
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坡
度
阻
力
减
去
滚
动
阻
力
）

 发动机制动器
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减速性能（等同 Tier 2）

总重量
lb x 1000

km/h

kg x 1000

mph

速度
坡度距离 – 900 m（3000'）

有
效
坡
度

（
坡
度
阻
力
减
去
滚
动
阻
力
）

总重量
lb x 1000
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kg x 1000
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速度
坡度距离 – 1500 m（5000'）

有
效
坡
度

（
坡
度
阻
力
减
去
滚
动
阻
力
）

 发动机制动器
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爬坡能力/速度/轮辋牵引力（等同 Tier 2）

为了确定爬坡能力：请从总重量向下读到总阻力百分比。总阻力等于实际坡度百分数加上滚动阻力的百分数（滚动阻力的每 10 kg/t 
[20 lb/ton] 计为 1%）。从该重量-阻力点划一条水平线，找到与曲线相交的最高可获取档位，然后向下划条垂线，求一最大速度。 
可用轮辋牵引力取决于可用牵引力和驱动轮上的重量。

总重量
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速度
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动力传动系
• 自动失速
• 发动机怠速停机
• ATAAC（空对空后冷器）
• 带预滤器的空气滤清器（2）
• 自动冷起动模式怠速控制
• 电动注油泵
• 寒冷天气电动起动装置 
（两个起动器和四个蓄电池）

• 乙醚辅助起动装置
• 排气管消音器
• 燃油滤清器/油水分离器
• 涡轮增压器（2）
• 制动系统：

 –制动器磨损指示器
 –自动减速器控制装置（ARC） 
（利用油冷式多盘制动器）
 –制动释放马达（拖行用）
 –手动减速器（利用油冷式多盘制动器）
 –油冷式多盘制动器（前/后制动）
 –停车
 –辅助
 –行车

• 变速箱
 –自动空档怠速
 – APECS 软件
 – ECPC

• 局部油门换档
 –带换档变矩管理电子离合器压力控制装
置的 7 速自动动力换档
 –车斗升档限制器
 –转向换档管理装置
 –降档限制器
 –空档起动开关
 –空档滑行限制器
 –倒档限制器
 –卸载时使用的倒车空档器
 –可编程最高档选择

悬挂系统
• 后悬挂系统（符合欧盟标准）

电气系统
• 倒车警报器
• 115 A 交流发电机
• 辅助跨接起动插座
• 免维护蓄电池，12V（4），190 安培小时
• 电气系统，25 A，24V – 12V 变压器
• 照明系统

 –倒车灯（卤素灯）
 –转向信号灯/危险警告灯 
（前部和后部 LED）
 –带调光器的卤素车头灯
 –有效负载指示灯
 –操作员检修门控灯
 –侧面轮廓照明灯
 –停车/尾灯（LED）
 –行车灯

操作员环境
• 空调
• 烟灰缸和点烟器
• 衣帽钩
• 杯座（4）
• 诊断连接端口（24V）
• 娱乐用无线电预留装置

 – 5A 转换器
 –扬声器
 –天线
 –配线线束

• 仪表/指示器
 –制动油温度计
 –冷却液温度计
 –工时计
 –转速表
 –发动机超速指示器
 –燃油油位
 –带里程表的车速表
 –变速箱档位指示器

• 加热器/除霜器（11070 kCal/43930 BTU）
• 自动温度控制
• 液位监控

• 提升操纵杆
• 电动喇叭
• 驾驶室顶灯
• 门控灯
• 负载自动计数器
• Advisor 显示屏
• VIMS
• TPMS
• 脚踏板
• 加热镜
• 电源插座，24V 和 12V（2）
• 防滚翻保护结构驾驶室（隔热/隔音）
• Cat 舒适系列 III

 –可全方位调整的空气悬浮座椅
 –带肩带的三点固定式可伸缩安全带

• 带衬垫、可倾斜的伸缩式方向盘
• 存储室
• 遮阳板
• 油门锁
• 右侧铰接式出/入车窗
• 左侧车窗电动控制装置
• 间歇式挡风玻璃雨刷器和冲洗器
• 淡色层压玻璃

技术产品
• Product Link 预留（1 级）
• TKPH/TMPH（吨-公里/小时或吨-英里/
小时）

• 目标检测（4 个摄像头，4 个雷达）
• 自适应省油模式

护罩
• 发动机曲轴箱
• 动力传动系
• 风扇和空调

油液
• -35 °C（-30 °F）长效冷却液

标准设备
标准设备可能有所不同。有关详细信息，请联系	Cat	代理商。
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777G 标准设备

777G 选装设备

选装设备
选装设备可能有所不同。有关更多详细情况，请联系	Cat	代理商。

其他标准设备
• 车斗安装总成
• 车斗安全销（使车斗固定在向上位置）
• 车斗向下指示器
• CD ROM 零件手册
• 中心安装的轮辋
• 燃油箱（1136 L/300 gal）
• 地面蓄电池断开

• 地面发动机停机
• 地面润滑脂加油嘴
• 储液罐（独立）

 –制动器/举升
 –转向
 –变速箱/变矩器

• 轮辋 19.5 × 49
• 推石器

• 自动辅助转向
• 拴系绳眼
• 前拖行挂钩/后拖行销
• 防破坏保护锁
• Wiggins 快速加油装置
• 牵引力控制系统（新版）
• 工作装置区

• 车斗加热
• 车斗衬板
• 车斗侧板
• 驾驶室预滤器
• Cat 发动机制动器
• 黄油嘴集中布置

• 寒冷气候套件
• 长效制动器
• 油液加注维修服务中心
• HID（高强度放电）灯
• 凸面反光镜
• 加热反光镜

• 备用轮輞
• 视野配置套件（满足 ISO 5006 要求）
• 车轮楔子
• WAVS（工作区域视像系统）

标准设备（续）
标准设备可能有所不同。有关详细信息，请联系	Cat	代理商。
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有关	Cat	产品、代理商服务以及行业解决方案的更多信息，请访问	我们的网站		
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