
新世代環境対応型エンジン搭載 ランドフィルコンパクタ 

ランドフィルコンパクタ 

● 運転質量 ： 23,050kg 

● エンジン定格出力 ： 173kW（235PS） 

特定特殊自動車少数特例基準適合車 

写真はオプション品を含みます。 

■ 外形図　［単位 ： mm］ 
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  CAT C9 ディーゼルエンジン〔ACERT〕 

4 サイクル水冷直列EUI直噴式 
ターボチャージャ・アフタークーラ付 

6-112mm ×149mm 

8.8 

交互山型チョッパホイール／プラスチップホイール 

1,015 

1,600 

1,300 

20

ストレートブレード・チルト付 

10.7 

3,650×1,915 

2,340 

ベーンポンプ 

144 

17,225（176kgf/cm2） 

パイロットコントロール 

プラネタリ式／ノースピンデフ（リア） 

4輪駆動式 

電子制御プラネタリ式パワーシフト 

前後進各2段 

3要素1段1相式 

フレーム屈折式パワーステアリング 

左右各42 

油圧式密閉湿式多板ディスク 

推進軸制動スプリング作動内部拡張式 

パーキングブレーキ併用 

446 
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55

前　　進（1速／2速） 

後　　進（1速／2速）

全 長  

 

 

全高（エアコン上端まで） 

ホ イ ー ル ベ ー ス 

トレッド（前後輪共） 

最小旋回半径（ブレード先端） 

最低地上高（チップ含む） 
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■ 主要諸元 

労働安全衛生法に基づき機体質量3トン未満の建設機械の運転には事業者が実施する「小型車両系建設機械運転
技能特別教育」の修了が必要です。 

労働安全衛生法に基づき機体質量3トン以上の「車両系建設機械（整地・運搬・積込・掘削用）および（解体用）の運転」
には登録教習機関の行う「技能講習」を受講し修了証の取得が必要です。 

CATERPILLAR （キャタピラー）及びCATはCaterpillar Inc.の登録商標です。　 

掲載写真はカタログ用にポーズをつけて撮影したものです。機械から離れる場合は必ず作業装置を接地させてください。 
掲載写真は標準仕様と一部異なる場合があります。また仕様は予告なく変更することがあります。 
 

この印刷物には、環境にやさしい大豆油インク、ＦＳＣミックス認証用紙（ＳＧＳ-COC-001429）、
水なし印刷を使用しています。 

http://japan.cat.com/

本社（代表）東京都世田谷区用賀4丁目10番1号 〒158-8530 
　　（カタログお問い合せ先） 
　　（HPアドレス） 

TEL.03-5717-1121 
TEL.03-5717-2588

本機をご使用の際は、必ず取扱説明書をよく読み、正しくお使いください。 
故障や事故などを防止する為、定期点検を必ず行ってください。 

お問い合わせ先 

6541C1-02(0409)



新世代環境対応型エンジン搭載 

強力な破砕力と高い転圧能力 廃棄物処理のエキスパート 
ランドフィルコンパクタ 

CATの新世代環境対応型エンジン 

（アサート） Technology
Advanced Combustion Emission Reduction Technology

EPAとEUの3次排出ガス規制
をクリアした、CAT C9 ACERT
エンジンを搭載。燃焼行程を効
率的に電子制御し、排出ガスを
最小限に抑えました。しかも、
高度な調整の効果により低騒音、
低振動。また、ローメンテナンス
により運転コストを低減。信頼と
実績のエンジンです。 

多機能な大型ブレード＆ 
オートブレードの新機能 

前後進や速度段切替えの際、
クラッチ接続圧を電子制御。
同時に変速時の燃料噴射をコン
トロールすることにより乗り心地
を改善すると共に、トランスミッ
ションの耐久性を向上しました。 
また、エンジン回転数を任意に
セットできるスロットルロック機
能で、アクセルペダルを踏むこと
なく作業することも可能です。 

ショックの少ないスムーズなシフト 

▲新世代電子制御エンジンC9

■ 電子制御プラネタリ式トランスミッション 

廃棄物の扱いに最も適した
ストレートブレードを採用。
多用な現場条件で高い生産性
を提供します。また、ブレード
の上部が格子状の構造なの
で十分な作業視界が得られ
ます。 

■ 視界が良くタフなランドフィルブレード 

独自の発想に基づいた 
廃棄物処理のための高機能デザイン 

ラジエータなどの冷却エアは、車両
最後部のエアスクープ上面のスク
リーンから取り入れられ、エンジン
ルーム内に入り外部に放出されます。
このため、エンジンルーム内には
廃棄物が入りにくい構造です。 

オペレータが作業に集中できる快適な空間を実現しました。高い安全性
やワイドな運転視界、低いキャブ内騒音、さらにCATの高機能モニタシス
テムなどオペレータをサポートする数々の機能を充実。先進の運転空間
を提供します。 

■ エンジンルーム内の可燃物の堆積を防止 

40℃をはるかに超える酷暑の条件下でも稼働できるエンジン冷却
性能です。 

■ タフなクーリング性能 

油圧系統のオイルクーラはヒンジ開閉式で、
清掃やメンテナンス時のアクセス性に優れて
います。 

■ スイング式オイルクーラ 

廃棄物の堆積を防止し、アクスル部のシール
を保護します。 

■ 回転部分のシールを保護するアクスルガード 

クランクケースガードやパワートレインガード
にヒンジ開閉機構を採用。清掃が容易に行え、
メンテナンス性に優れた構造です。 

■ 清掃が容易なヒンジ式アンダーガード 

ホイールに絡みついた廃棄物を掻き落とし
ます。前後輪に標準装備。 

■ 絡みついた廃棄物を除去するストライカバー 

快適なオペレータ環境と 
安全性に配慮したキャブ 

キャブ内に微圧を加えることにより外部からのほこりの浸入がなく、快適
な室内環境を提供します。キャブ内にはフィルタを介してきれいな外気
が導入されます。 

■ 密閉加圧式キャブ・エアコン 

前後進や速度段切替えのショックが少なくスムースです。ブレードコント
ロールレバー上のクイックギヤチェンジボタンによりアップシフトとダウ
ンシフトが容易にできます。 

■ 電子制御トランスミッションコントロール 

作業の状況に応じて任意のエンジン回転にセット可能。オペレータから
アクセルコントロール操作を開放し、生産性を向上させると同時に燃費
低減にもつながります。 

■ スロットルロック機能 

高効率＆クリーン 
最新のCAT C9 ACERT 

TM

 エンジン 
 

現場の条件に合わせてプラスチップホイ
ールとチョッパホイールを選択すること
ができます。同等重量のブルドーザなど
に比べ、格段の締固めが可能で処理場の
延命に貢献します。 

用途に合わせて選択 
プラスチップ／チョッパホイール 

ア サ ー ト  

排気を吸気に一切戻さずクリーンな空気だけを

シリンダ内に供給し、電子制御により最適な量の

燃料を最適な条件で噴射して、燃焼させることで

排出ガスを飛躍的にクリーンにする最先端技術です。 

注）各コンポーネントの写真は イメージです。 

●1回の燃焼で多段噴射が可能 
●1000万通りの噴射パターン 
●定評のCAT独自の技術の応用に  
  より高い信頼性 

特定特殊自動車 
少数特例基準適合車 

主な標準装備品 オプション 

充実の装備品 

● ワイパ＆ウォッシャ（フロント／リア） 
　（フロントのみ間欠式） 
● エーテルスターティングエイド 
● ドローバピン 
● 乗降用ステップ（固定式） 
● ホイール（チョッパチップ／プラスチップ） 
● メンテナンスフリーバッテリ 
● 緊急時エンジンスタートソケット（EESR） 
● エアコン（ルーフマウント式） 
● プレッシャライザキャブ（ROPS/FOPS） 
● スロットルロック（クルーズコントロール） 

● 密閉湿式多板ディスクブレーキ（全油圧式） 
● 80Aオルタネータ 
● バックアップアラーム 
● 作業灯（ハロゲン、前後） 
● シガライタ 
● ホーン（電気式） 
● ラジエータ（分割式ラジエータコア） 
● シートベルト（巻込み式） 
●クランクケースガード（ヒンジ付） 
●ストライカバー 
●アクスルガード（フロント／リア） 

●ブレード（セミU、U） 
●ノースピンデフ（フロント／リア）　 
●フロントガラス保護ガード 
●ストライカバー 
　（クリーナフィンガー付、プラスチップホイール用） 
●タービンプレクリーナ 
●後方監視カメラ＆モニタ 
●エアサスペンションシート 

チョッパホイール ▲ 

▲
 プラスチップ 

ホイール 

●定着した技術ＥＵＩ* 
●最大2,000気圧の超高圧噴射で低燃費。 
●多段噴射で排気ガス成分を低減。 

燃料噴射システム 

*ＥＵＩ： Electronic Unit Injection

新開発ADEM 4 
●超高速の処理速度と大容量のメモリで 
  燃料の噴射量、タイミングを 
  コントロール。 
●コントローラは窒素ガス 
  封入で安定した制御を 
  維持。 

CAT電子制御システム 

ウェストゲート 
ターボチャージャ 
●エンジンの負荷と回転数
に合わせ吸気量をコント
ロール。より完全に近い
燃焼が可能。 

空冷式アフタークーラ 

●吸気温度を下げて、より適正量を
燃焼室に供給可能。完全燃焼と
排出ガスの清浄化を両立。 

吸気システム 



新世代環境対応型エンジン搭載 ランドフィルコンパクタ 

ランドフィルコンパクタ 
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