
40,700

7,875

102（1.04kgf/cm2）

シングルシャンクリッパ
1,130
635

4,085（シャンク1本含む）

42,050

7,795

105（1.08kgf/cm2）

マルチシャンクリッパ
780
595

5,540（シャンク3本含む）

kg
kW

mm
mm/枚
mm
m2

kPa
mm

mm
mm
mm
kg

mm
mm
kg

運 転 質 量
定 格 出 力

前 進

後 進

全長　mm

全幅　mm

全高　mm

ク ロ ー ラ 中 心 距 離
シュー幅／枚数（片側）
接 地 長
接 地 面 積
接 地 圧
最 低 地 上 高
形 式
排 土 板（ 幅 × 高 さ ） 
最大上昇量/最大下降量
最 大 チ ル ト 量
ブ ルド ー ザ 装 置 重 量
形 式
最 大 掘 削 深 さ
最 大 上 昇 量
リ ッ パ 装 置 重 量

マルチシャンクリッパ シングルシャンクリッパ

 

1速
2速
3速
1速
2速
3速

km/h

km/h

ブルドーザ装置付
ト ラ ク タ 単 体
ブルドーザ装置付
ト ラ ク タ 単 体
マフラ上端まで
ROPS上端まで寸

　
　法

走
行
速
度

ブ
ル
ド
ー
ザ
装
置

リ
ッ
パ
装
置

ℓ
kW/min-1

個
個
個

kPa
ℓ
ℓ
ℓ
ℓ

形 式

速 度 段 数
トルクコンバータ形式

特定特殊自動車届出型式

名 称

形 式

シリンダ数̶内径×行程
総 行 程 容 積
定 格 出 力 / 回 転 数

ス テ ア リ ン グ 形 式

ブ レ ー キ 形 式
（ 常 用・駐 車・非 常 ）
ファイナルドライブ形式
メジャーボギー（片側）
マイナーボギー（片側）
トラックローラ（片側）
コ ン ト ロ ー ル 形 式
ポ ン プ 形 式
リリーフバルブ調整圧
燃 料 タ ン ク（ 軽 油 ）
ハイドロリックオイル
ク ラ ン ク ケ ー ス
冷 却 水

マルチシャンクリッパ シングルシャンクリッパ

エ
ン
ジ
ン

弾
性
足
回
り

油
圧
装
置

容

　量

ス
テ
ア
リ
ン
グ・ブ
レ
ー
キ

ト
ラ
ン
ス
ミ
ッ
シ
ョ
ン

231(314PS)
0～3.4
0～6.1
0～10.6
0～4.5
0～8.0
0～14.2

4,645
3,940
2,695
3,520
3,520
2,080
610/44
3,205
3.91

620
セミユニバーサル（チルト付）

3,940×1,690
1,225/575
885
5,120

電子制御プラネタリ式
パワーシフト
前後進各3段

トルクディバイダ機構付3要素1段1相式
キャタピラー　D8T-E

Cat C15 ディーゼルエンジン
〈認証型式：キャタピラー UDS-C15〉

4 サイクル水冷直列直噴式
ターボチャージャ・アフタークーラ付

6-137mm ×172mm 
15.2

231（314PS）/1,850
電子制御プラネタリ式

ディファレンシャルステアリング

電子制御
湿式多板スプリング油圧開放式
プラネタリギヤ2段減速

4
4
8

電子・油圧（E&H）コントロール
可変容量ピストン式 

24,000（245kgf/cm2）
643
75
38
77

ブルドーザ

ブルドーザ

http://japan.cat.com/

本社（代表）東京都世田谷区用賀4丁目10番1号 〒158-8530
　　（カタログお問い合せ先）
　　（HPアドレス）

TEL.03-5717-1121
TEL.03-5717-2588

この印刷物には、環境にやさしい植物油インク、ＦＳＣミックス認証用紙（FSC R  C023704）、水なし印刷を使用しています。

1042C3-01(0513)

本機をご使用の際は、必ず取扱説明書をよく読み、正しくお使いください。
故障や事故などを防止する為、定期点検を必ず行ってください。

労働安全衛生法に基づき機体質量3トン未満の建設機械の運転には事業者が実施する「小型車両系建設機械
運転技能特別教育」の修了が必要です。
労働安全衛生法に基づき機体質量3トン以上の「車両系建設機械（整地・運搬・積込・掘削用）および（解体用）
の運転」には登録教習機関の行う「技能講習」を受講し修了証の取得が必要です。

CATERPILLAR、Caterpillar、CAT、Cat及びACERTはCaterpillar Inc.の登録商標です。

掲載写真はカタログ用にポーズをつけて撮影したものです。機械から離れる場合は必ず作業装置を接地させてください。
掲載写真は標準仕様と一部異なる場合があります。
仕様は予告なく変更することがあります。

外形図（単位：mm）  

主要諸元

特定特殊自動車排出ガス2011年基準適合車 

7,795

4,645

3,205

3,
52
0

3,
52
0

2,695

2,080

620

運転質量 42,050kg
＜マルチシャンクリッパ仕様＞

231kW（314PS）エンジン定格出力



その先の技術へ・・・

次代のあるべき姿がある。

生産性に、コスト低減に、

そして環境対応に

時代が求める性能を搭載して

新たなる進化を遂げた

Cat® D8T ブルドーザ。

オフロード法2011年基準*をクリア
定評の ACERTTM テクノロジーと、
最新のアフタートリートメント技術
「Cat クリーンエミッションモジュール」

生産性のあくなき追求
Cat独自の 高位置スプロケットデザイン

先端技術が創る高い操作性
エレクトロニクスを駆使した 先進の制御システム

オペレータ環境の向上
より快適で使いやすい オペレータステーション

高耐久という優れた価値
長期安定稼働を追求した 強じんな機体構造

イージーメンテナンスという信頼
手間もコストも低減する メンテナンスサポート

先進の安全性
一歩先を考えた充実の 安全装備

ブルドーザ

*オフロード法2011年基準：特定特殊自動車排出ガス2011年基準
 （平成22年特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律施行規則等一部改正）

特定特殊自動車排出ガス
2011年基準適合車

国土交通省指定
標準操作方式建設機械

掲載写真は標準仕様と一部異なります。

2 3



生産性と環境性能のあくなき追求
高効率をきわめたパワフルな作業性能

Catの環境対応技術「ACERT」搭載の電子制御エンジン。エレクトロニクス
を駆使して燃料噴射量を制御することで、排出ガスを最小限に抑えた
クリーンで低コストそして高い信頼性を可能にしたエンジンに、最新の
アフタートリートメント技術を導入してより高い環境性能を実現しました。

環境性能と燃費効率を追求した、高出力 Cat® C15 ACERT TM エンジン搭載

231kW
(314PS)

エンジン定格出力

DOC/DPFの二重構造により、段階的に排出ガスをクリーンにするCat
クリーンエミッションモジュールを搭載。高い浄化作用で有害な排出
ガス成分を効率よく無害化します。

排出ガスの浄化過程で
DPF内に発生するすす
を酸化・除去するDPF
再生システムを採用。
再生処理は自動で行わ
れますが、必要に応じて
キャブ内のスイッチで
手動により再生させる
こともできます。

高い排出ガス浄化能力を発揮するアフタートリートメント技術
「Catクリーンエミッションモジュール」

排出ガス規制として世界で最も厳しい特定特殊
自動車排出ガス2011年基準に適合するクリー
ンな環境対応機です。

世界で最も厳しい排出ガス規制に適合
DOC ：ディーゼル酸化触媒

DPF ：ディーゼルパーティキュレートフィルタ

DPF再生システム

DPF
DOC

特定特殊自動車排出ガス
2011年基準適合車

排気ガス成分NOXを大幅に低減、NOXリダクションシステム

エンジンからの排気の一部を温度を低下させて給気側へ戻し、燃焼
温度を低下させることで、NOXの発生量を低減するNOXリダクション
システムを搭載しています。

ア サ ー ト

Outlet

オフロード法2011年基準の規制値
初期の排出ガス規制からNOX・PMの基準値は格段に厳格化

※オフロード法06年基準値比。エンジン出力130kW以上、
　560kW未満の場合

NOX：約44%低減／PM：約88%低減／HC：約53%低減

スプロケットが車体重量支持から解放され、駆動力伝達だけを受け持つ

高位置スプロケットのメリット

走行抵抗が少なく、省燃費

パワートレインの耐久性に優れる

掘削、押土、リッピング性能向上

ブレードの押付力が大きくなり、効率のよい掘削
作業ができる

パワートレイン各部への地上からの衝撃を回避

スプロケット軸を中心に、作業に適した前後バランスにできる

ブレードを車体に近づけることができる

Cat 独自の高位置スプロケットデザイン
Catブルドーザのシンボル、高位置スプロケットデザイン。ファイナル
ドライブを車体重量支持から開放し、地上からの衝撃を回避するための独自
デザインです。

最先端の走行性能を実現する足回り

Cat ボギーシステムのメリット

不整地でも足回りが確実に地面を捉える

実接地面積が向上しスリップが減少

優れたけん引力を発揮

車体やキャブへの振動が飛躍的に減少

常に広い接地面積を維持

足回りの揺動で地面の凹凸を吸収

ピン

リテーニングリング

オイル膜

ブッシュ

オイル通路
オイル溜め

Cat ボギーシステム（弾性足回り）
地上の凹凸に沿ってトラックローラが揺動するため、岩盤のような荒れた
足場でも確実に地面を捉えた走行が可能です。この弾性足回りは飛躍的な
けん引力の向上と、低振動による乗り心地の良さを実現します。
Catボギーシステムでは、前後アイドラも揺動します。これによって、より
地面に密着した走行が
可能になり、優れた
けん引力を持ちながら
サスペンションのよう
に衝撃を吸収します。

キャリアローラ標準装備
大型のキャリアローラを標準装備。走行時の
シューによる振動を抑えると同時に、アライ
メントをキープして耐久性と走行安定性を確保
します。

密封潤滑式トラック
ピンとブッシュの間にオイルを密封し、内部摩耗の低減と土砂などの混入
防止によって足回り寿命の飛躍的な延長を可能にします。

アイドラとトラックロー
ラには独自のデュオ
コンシール（対称型）
を採用し、密閉性がさら
に向上します。

ブレードを車体へ大きく近づける事で強力な押し
付け力、引き起こし力を発揮。メインフレームと
ブレードが直接接続されているので、高負荷時で
のブレードのふらつきや、長期間使用時のガタの
発生も少なくなっています。

タグリンク機構のメリット
▶車体重量を効果的にブレードに伝え、
強いブレード掘削力を確保

▶ブレード荷重はメインフレームに直接伝わる
ために足回りの狂いが生じにくくガタも少ない

安定したブレードパワーを生むタグリング機能

強固なリッパは、ボギーシステムによる大きな
けん引力と合わせて、強力なリッピング力を
発揮します。また、燃料タンク形状、リッパフ
レーム形状を工夫することによりオペレータ
からチップ先端を見やすくしています。

鋭いリッピング力
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押しながらの旋回
（パワーターン）が可能に

片荷ドージング時の
直進維持が容易に

前後進切替えスイッチ

負荷の加わった状態での旋回でも常に両側履帯にパワーを伝達します。
一本のハンドルで前後進切替と変速操作、旋回角度と旋回スピード調整が
行えます。

最新のディファレンシャルステアリング

高効率パワートレインが生む優れた生産性

1

シフトアップ／シフトダウンホイール2

左ステアリング3

右ステアリング4

1

2

旋回時でも直進時の速度を維持

ディファレンシャルステアリングのメリット

高い機動性を発揮

急な下り坂でも逆ステアリング不要

土場を荒らさない

高い走行性

傾斜地でも確実に旋回

片側履帯を引きずらずに旋回

土場条件によりスポットターンが可能

国土交通省指定
標準操作方式建設機械

スムーズなシフトと素早い加速・減速及び方向
転換を可能にし、生産性を最大限に高めることが
できます。トランスミッションは長寿命に設計され、
他のコンポーネントを取り外すことなくサービス
が容易に行えるように、モジュール式のデザイン
になっています。

電子制御プラネタリ式トランスミッション

先進の電子制御トランスミッションシステムの採用により、より簡単に操作
することができます。

電子制御トランスミッションによるイージーオペレーション

エンジン出力の70%をトルクコンバータ経由、
30%をダイレクトで伝達することで、トルコン
ドライブでありながらダイレクトドライブの高い
伝達効率を実現。衝撃力を活かした作業ができ、
燃料消費量も軽減します。さらに、フリーホイール
ステータを採用し、軽負荷時の伝達ロスを抑制
します。

フリーホイールステータ付トルクディバイダ

最先端の操作性、生産性を実現
エレクトロニクスを駆使した先進のシステム

3

4

前進1速 後進2速モード
主に重掘削などの
高負荷作業時に有効

前進2速 後進2速モード
一般的な整地・はなかき作業
などの軽・中負荷作業に有効

前進2速 後進1速モード
下り勾配での作業など、後進時
にパワーが必要な場合に有効

あらかじめ前後進の速度段の組合せを設定できるクイックシフト機能を
装備。前後進切替のたびに各モードで設定された速度段に自動的に
シフトし、オペレータの手間を大幅に軽減します。作業に合わせて6つの
モードから選択することが可能です。

▶ クイックシフト機能

車速、エンジン回転数、速度段をコントローラが
モニタし、大きな負荷がかかると自動的にシフ
トダウンを行います。しかも、作業状況に応じ
てタイミングを3段階の中から選択できます。

▶ オートダウンシフト機能

アキュグレード（オプション）の取付けに必要な
配線やブラケット、モジュール類をあらかじめ
装備。将来、情報化
施工を導入する際に
余計な工事がなく、
簡単かつ低コストで
アキュグレードを導入
することができます。

情報化施工の導入によって、作業の省力化や生
産性、安全性、施工品質の向上を実現。建設機械
と一体で開発され、耐久性と信頼性に優れたマシ
ンコントロール製品です。用途に合わせて
GNSS（GPS）とUTS（トータルステーション）の
2タイプがあります。

AccuGradeTM アキュグレード対応仕様（ARO）を標準装備

▶ 情報化施工を推進する 
 　アキュグレード（オプション）
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落下物保護構造

＊2
Falling Object Protective Structure

＊1

転倒時運転者保護構造
Rollover Protective Structure

世界で初めて大型ブルドーザにキャブを搭載したCaterpillar®。
その人間重視の伝統の理念に、
最新テクノロジーを盛り込んだ設備と空間デザインを駆使した
次世代オペレータステーションです。
新設計の大型キャブによるゆとりとワイドな視界、
電子制御による疲れの少ない操作システムなど、
最新のオペレータ環境を提供します。

＊1、＊2はISO（国際標準化機構）及びSAE（米国自動車技術協会）の
　規格によります。　
＊2は労働安全衛生法によるヘッドガードの機能も満たします。

着座感知システム付エアサスペンションシート
たっぷりと厚みのある座面、多段階に調整可能な
エアサスペンション＆リクライニング機能など、
人間工学に基づくデザインを採用。長時間座り
続けても疲れの少ない抜群の快適性を発揮
します。また、着座感知システムを採用し、オペ
レータが着席していない場合に走行及びトランス
ミッションをロック、万一の誤動作を防ぎ安全性
を高めました。

オペレータ環境の向上
より広くより便利なオペレータステーション

優れた冷房能力に加え、キャブ
内をクリーンに保つプレッシャ
ライザ機能付で、常に快適な
室内を維持します。

使いやすく便利な各種装備

油圧ロックスイッチ 巻込み式シートベルト

結束バンド付小物置き ドリンクホルダ

操作時の安全性をしっかり確保

大容量
エアコンディショナ

音楽CDが楽しめるCDプレー
ヤ一体型自動選局AM/FMラ
ジオを標準装備。MP3プレー
ヤなども接続可能なAUX端
子付きです。

AUX端子付CDプレーヤ
＆自動選局AM/FMラジオ

排土 運土 掘削

右ボタン操作右ボタン操作 右ボタン操作右ボタン操作

新型レバーは、人間
工学に基づき設 計
され、オペレータの
操 作 性を向 上させ
ます。ブレードの反応
速度（レスポンス）は、
3段階の切替が可能。
また、ブレードの浮き
機 能 などの 調 整 も
可能で、思い通りの
操作を実現します。

電子式リッパコントロール
固定マウント式ハンドグリップを採用。足場の悪い現場でも確実に保持
できるため、正確なリッピング作業が行え、誤作動も防ぎます。リッパ
自動格納機能により、サイクルタイムが短縮し、生産性が向上します。

▶リッパ自動格納機能
自動格納ボタンを押すと自動的にリッパが上がり、
好みのシャンク位置（上げのみ、上げ＋シャンクイン、
上げ＋シャンクアウト）になります。

オートブレードアシスト機能（オプション）
掘削、運土、排土、それぞれの作業に最適なブレードピッチ角度を設定
しておくと、スイッチ１つで切り替えることができます。

電子制御式(E&H)作業機コントロール

車両の稼働状況や操作状況を素早く確認可能な新型ダッシュパネルを
装備。インジケータランプやメッセージ表示によって万一の車両の異常
状態も警告します。また、アドバイザリモニタからは、様々なオート機能に
対してオペレータ好みのセッティングを登録できます。

Catモニタリングシステム

▶  アドバイザリ
 　モニタリングシステム

▶  ダッシュパネル
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安全への配慮と
耐久性とコスト低減を可能にする
独自の設計思想

イージーメンテナンスを実現する優れたサービス性

一歩先を考えた
安全性とサービス性

定期自主検査

月例の機械点検

オイル分析（ＳＯＳ）

定期点検
契約

メンテナンス
契約 オイル交換

フィルタ交換

定期点検
契約

お客様に代わり、プロのメカニックが各種点検整

備など適切な維持管理をお手伝い。ニーズに応

じて最適な機械管理をご提供いたします。
新車時の性能をいつまでも

充実の安全装備

ハンドルやステップで常に3箇所の支持が得ら
れキャブ乗 降 や 整 備 時 の 安 全を確保 。
ISO2867（車両昇降システムに関するISO規
格）をクリアしています。

10
9

1

7

8

11

1

1

3点支持式グラブハンドル＆ステップ

万一の破損時でも高温の作動油を飛散させ
ません。

2

2
56

3

3

4

4

リフトシリンダカバー

オペレータが着席していない場合に走行及びトランスミッションをロック。
万一の誤動作を防止します。

着座感知システム付シート 8

給油作業やガラスの
清掃、作業灯のランプ
交換などが容易に安全
に行えます。

大型ハンドレール付プラットホーム

9

9

万一のトラブルの際、エンジンを非常停止できる
セカンダリエンジン停止スイッチを、グラウンド
レベルサービスセンタに設置しています。

エンジン非常停止スイッチ

10

10

電気回路整備時の安全性を確保します。

ディスコネクトスイッチ

7

キーオフ後、設定した時間ライトが点灯されます。夜間の車両からの降車
が安全にできます。

アクセスライト

トランスミッションが中立時および作業機ロック状態でしかエンジンが始動
しません。

エンジンニュートラルスタート機構

割れても飛散しにくい三層構造です。

ラミネートフロントガラス

5 ROPS（転倒時運転者保護構造）

6 FOPS（落下物保護構造）

仕様内訳 マルチシャンク
リッパ仕様

シングルシャンク
リッパ仕様

セミユニバーサルドーザ（ロックガード、ウェアプレート付）
ユニバーサルドーザ
デュアルチルトシリンダ（オートブレードアシスト付）
マルチシャンク アジャスタブルリッパ（ツース３本付）
シングルシャンク アジャスタブルリッパ（ツース１本、ピンプーラ付）
弾性足回り（ボギーシステム）
610mm幅 シングルグローサシュー
610mm幅 シングルグローサシュー（強化型）
キャリアローラ（左右各１）

燃料タンクガード

密閉加圧式ROPS/FOPSキャブ
オートエアコンディショナ
エアサスペンションシート（ファブリック、シートベルト付）

●

○

○

●

－

●

●

○

●

○

●

●

●

●

○

○

－

●

●

●

○

●

○

●

●

●

作
業
装
置

足
回
り

仕様内訳 マルチシャンク
リッパ仕様

シングルシャンク
リッパ仕様

高さ調整式アームレスト
AUX端子付CDプレーヤ＆自動選局AM/FMラジオ
間欠ワイパ
12V電源ソケット
アキュグレード対応仕様（ARO）
メンテナンスフリーバッテリ
ハロゲンライト
HIDライト
バックアップアラーム
デマンドファン
デマンドファン（反転機能付）
工具

●

●

●

●

●

●

●

○

●

●

○

●

●

●

●

●

●

●

●

○

●

●

○

●

運
転
席

そ
の
他

ガ
ー
ド
類

運
転
席

装備品 ●： 標準装備　○： オプション　－： 設定なし

誰もが安心して使えるCat®ならではの安全への配慮。そして、容易な整備を可能にする
優れたサービス性。長く安心してお使いいただくためのデザインです。

モジュラーデザイン
エンジン、トランスミ
ッション、ファイナル
ドライブなどの駆動
系は、それぞれ独立
したユニットで脱着
が可能。必要な箇所
だけの整備や修理が
行え、休車時間の短
縮に役立ちます。

一カ所にまとめたフィルタ類
燃料フィルタなどの
各種フィルタは一カ
所にまとめて配置し
ています。

電動プライミングポンプ
フィルタ交換時や万一の燃料切れの際の燃料ラインからのエア抜き
作業が容易に行えます。

エンジンフード内サービスライト
エンジンフード内に
サービスライトを装
備。夜間のメンテナ
ンス時に便利です。

各油圧タップ・ポート類の集中配置
オイルサンプリング用のサービスタップや圧力ポートなどを各ユニット
ごとに集中配置しています。

エコロジードレン
トランスミッション、トルクコンバータ、作動油などの各種油脂類の
交換時に液垂れを防ぐエコロジードレンを標準装備しています。

始動時オイルモニタリング
キーオン時、エンジンオイル、冷却水、パワートレインオイルの残量を
自動的に確認し、アドバイザリモニタに表示。トラブルを未然に防ぎ
ます。

ヒューズパネル
ヒューズはキャブ内の一カ所に集中配置しているため、アクセスが非
常に容易になっています。

CAT純正メンテナンスフリーバッテリ
電解液等の補充が不要の長寿命CAT純正
バッテリです。
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40,700

7,875

102（1.04kgf/cm2）

シングルシャンクリッパ
1,130
635

4,085（シャンク1本含む）

42,050

7,795

105（1.08kgf/cm2）

マルチシャンクリッパ
780
595

5,540（シャンク3本含む）

kg
kW

mm
mm/枚
mm
m2

kPa
mm

mm
mm
mm
kg

mm
mm
kg

運 転 質 量
定 格 出 力

前 進

後 進

全長　mm

全幅　mm

全高　mm

ク ロ ー ラ 中 心 距 離
シュー幅／枚数（片側）
接 地 長
接 地 面 積
接 地 圧
最 低 地 上 高
形 式
排 土 板（ 幅 × 高 さ ） 
最大上昇量/最大下降量
最 大 チ ル ト 量
ブ ルド ー ザ 装 置 重 量
形 式
最 大 掘 削 深 さ
最 大 上 昇 量
リ ッ パ 装 置 重 量

マルチシャンクリッパ シングルシャンクリッパ

 

1速
2速
3速
1速
2速
3速

km/h

km/h

ブルドーザ装置付
ト ラ ク タ 単 体
ブルドーザ装置付
ト ラ ク タ 単 体
マフラ上端まで
ROPS上端まで寸

　
　法

走
行
速
度

ブ
ル
ド
ー
ザ
装
置

リ
ッ
パ
装
置

ℓ
kW/min-1

個
個
個

kPa
ℓ
ℓ
ℓ
ℓ

形 式

速 度 段 数
トルクコンバータ形式

特定特殊自動車届出型式

名 称

形 式

シリンダ数̶内径×行程
総 行 程 容 積
定 格 出 力 / 回 転 数

ス テ ア リ ン グ 形 式

ブ レ ー キ 形 式
（ 常 用・駐 車・非 常 ）
ファイナルドライブ形式
メジャーボギー（片側）
マイナーボギー（片側）
トラックローラ（片側）
コ ン ト ロ ー ル 形 式
ポ ン プ 形 式
リリーフバルブ調整圧
燃 料 タ ン ク（ 軽 油 ）
ハイドロリックオイル
ク ラ ン ク ケ ー ス
冷 却 水

マルチシャンクリッパ シングルシャンクリッパ

エ
ン
ジ
ン

弾
性
足
回
り

油
圧
装
置

容

　量

ス
テ
ア
リ
ン
グ・ブ
レ
ー
キ

ト
ラ
ン
ス
ミ
ッ
シ
ョ
ン

231(314PS)
0～3.4
0～6.1
0～10.6
0～4.5
0～8.0
0～14.2

4,645
3,940
2,695
3,520
3,520
2,080
610/44
3,205
3.91

620
セミユニバーサル（チルト付）

3,940×1,690
1,225/575
885
5,120

電子制御プラネタリ式
パワーシフト
前後進各3段

トルクディバイダ機構付3要素1段1相式
キャタピラー　D8T-E

Cat C15 ディーゼルエンジン
〈認証型式：キャタピラー UDS-C15〉

4 サイクル水冷直列直噴式
ターボチャージャ・アフタークーラ付

6-137mm ×172mm 
15.2

231（314PS）/1,850
電子制御プラネタリ式

ディファレンシャルステアリング

電子制御
湿式多板スプリング油圧開放式
プラネタリギヤ2段減速

4
4
8

電子・油圧（E&H）コントロール
可変容量ピストン式 

24,000（245kgf/cm2）
643
75
38
77

ブルドーザ

ブルドーザ

http://japan.cat.com/

本社（代表）東京都世田谷区用賀4丁目10番1号 〒158-8530
　　（カタログお問い合せ先）
　　（HPアドレス）

TEL.03-5717-1121
TEL.03-5717-2588

この印刷物には、環境にやさしい植物油インク、ＦＳＣミックス認証用紙（FSC R  C023704）、水なし印刷を使用しています。

1042C3-01(0513)

本機をご使用の際は、必ず取扱説明書をよく読み、正しくお使いください。
故障や事故などを防止する為、定期点検を必ず行ってください。

労働安全衛生法に基づき機体質量3トン未満の建設機械の運転には事業者が実施する「小型車両系建設機械
運転技能特別教育」の修了が必要です。
労働安全衛生法に基づき機体質量3トン以上の「車両系建設機械（整地・運搬・積込・掘削用）および（解体用）
の運転」には登録教習機関の行う「技能講習」を受講し修了証の取得が必要です。

CATERPILLAR、Caterpillar、CAT、Cat及びACERTはCaterpillar Inc.の登録商標です。

掲載写真はカタログ用にポーズをつけて撮影したものです。機械から離れる場合は必ず作業装置を接地させてください。
掲載写真は標準仕様と一部異なる場合があります。
仕様は予告なく変更することがあります。

外形図（単位：mm）  

主要諸元

特定特殊自動車排出ガス2011年基準適合車 

7,795

4,645

3,205

3,
52
0

3,
52
0

2,695

2,080

620

運転質量 42,050kg
＜マルチシャンクリッパ仕様＞

231kW（314PS）エンジン定格出力


