
Reglón Extend-A-Mat™

AS3301C

Peso del Reglón AS3301C 3.266 kg 7.200 lb
Alcances de pavimentación:
Extensible hidráulicamente 3,05 m – 5,94 m 10' – 19' 6"
con extensiones empernadas 3,05 – 7,37 m 10' – 24' 2"
con planchas de bloqueo 2,44 m 8'
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REGLÓN
EXTEND-A-MAT ™

AS3301C
El Reglón Vibratorio AS3301C entrega
resultados uniformes y sobresale en 
aplicaciones de pavimentación de gran
ancho y de alta producción. El reglón
eléctrico de calentamiento rápido
de bastidor rígido y los controles de
fácil utilización hacen de este reglón
la opción de los contratistas de
pavimentación de carreteras. Incorpora
un módulo de control electrónico, un
sistema eléctrico CANbus y un sistema
de nivelación simplificado de la plancha
del reglón para facilidad de servicio y
confiabilidad a largo plazo. 

APLICACIONES
– Carreteras interestatales
– Aeropuertos
– Carreteras
– Calles residenciales
– Calles urbanas
– Estacionamientos
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RESULTADOS UNIFORMES
– El bastidor rígido y el diseño del peso balanceado evitan la flexión para obtener

una capa de calidad óptima.
– Alcance máximo de pavimentación: de 2,44 m – 7,37 m (8' – 24' 2"). 
– La preorejeta del reglón principal garantiza el flujo uniforme debajo del reglón.
– Las planchas del reglón principal y del extensor miden 457 mm (18") de ancho,

lo que proporciona una uniformidad óptima.
– La configuración de apoyo del extensor triangular entrega estabilidad para la

pavimentación de gran ancho. 
– Las compuertas de extremo activadas por resorte entregan presión hacia abajo

para contener la mezcla para bordes rectos y uniones uniformes. 

TECNOLOGÍA DE VANGUARDIA
– La automatización de rasante y pendiente de Cat® ofrece un control más preciso

y una visualización con opciones en varios idiomas. 
– El sistema eléctrico CANbus disminuye los requisitos de cables para aumentar

la confiabilidad.
– El módulo de control electrónico (ECM) es compatible con Cat ET, lo que permite

contar con diagnósticos rápidos y fáciles.
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CONTROL AVANZADO DEL REGLÓN
– Los controles principales del reglón se encuentran

ergonómicamente ubicados para ofrecer una eficiencia óptima.
– El selector de altura de la mezcla mantiene fácilmente la carga

de material.
– Los controles del extensor remoto proporcionan fácil acceso para

la operación eficiente.
– Los controles de la energía simplifican los ajustes de la comba,

la altura y la pendiente.
– Los tornillos de control del grosor están equipados con manillas

de giro para realizar ajustes fáciles y rápidos.
– Los mazos de cables integrados con sensor sónico aumentan la

confiabilidad y minimizan los daños. 

REGLÓN ELÉCTRICO DE
CALENTAMIENTO RÁPIDO

– Calentamiento rápido y uniforme de la plancha del reglón
en velocidad en vacío baja.

– La tecnología táctil es fácil de usar y simplifica la operación.
– Existen tres ajustes de temperatura preestablecidos para cada

sección del reglón.
– Capacidad de anulación manual. 

EXCELENTE SERVICIO Y CONFIABILIDAD
– El módulo de control electrónico (ECM) simplifica los

procedimientos de solución de problemas.
– El fácil acceso a los componentes simplifica el servicio de rutina.
– Los tendidos hidráulicos de excelente diseño cuentan con

protección de trenzas de kevlar. 
– El cableado eléctrico con codificación por colores simplifica los

procedimientos de solución de problemas.
– Los sellos anulares de ranura (ORFS) ofrecen durabilidad y evitan

las fugas.
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PLANCHAS DEL REGLÓN
– Las planchas principales y del extensor miden 457 mm (18")

de ancho (desde el frente hasta la parte trasera).
– Aleación de acero endurecida resistente la abrasión.
– El diseño de barra delantera curvada proporciona una

compactación previa y un flujo uniforme. 

DISEÑO RÍGIDO DEL EXTENSOR
– Tubos dobles de soporte extensibles y un tercer bastidor forman

un diseño triangular que proporciona excelente rigidez y resistencia
a la torsión.

– Los indicadores visuales de ancho mantienen a los operadores
informados del ancho de la pavimentación.

– Los extensores están equipados con vibración y calor.

SISTEMA VIBRADOR
– Proporciona compactación inicial.
– Ubicado en el reglón principal y en los extensores.
– Alcance ajustable de 0 a 3.000 vpm.
– La vibración en los extensores está sincronizada para

adaptarse al reglón principal.

COMPUERTAS DE EXTREMO CARGADAS
POR RESORTE.

– Entrega fuerza ajustable, al permitir que las compuertas de extremo
sigan la superficie de pavimentación.

– Garantiza el contacto con la capa para crear una unión confinada.
– Elimina las protuberancias, lo que permite que el extensor

pavimente cerca de los bordes y las obstrucciones.
– Banda de desgaste reemplazable que garantiza el rendimiento.
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CARACTERÍSTICAS
DE UNIFORMIDAD
DISEÑO ESTABLE Y
RENDIMIENTO PREMIADO

1. Control de rasante y pendiente Cat
2. Controles de potencia del reglón
3. Posavasos plegable
4. Controles remotos del extensor
5. Tubos de soporte rígido 
6. Reguladores del reglón con perno roscado
7. Caja de herramientas
8. Planchas del reglón

calentadas eléctricamente
9. Sistema eléctrico CANbus
10. Panel de control de calentamiento eléctrico
11. Controles del reglón principal
12. Manillas de giro en giros profundos
13. Mazos de cables integrados con

sensor sónico
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CONTROLES IZQUIERDOS
DEL REGLÓN PRINCIPAL

– Altura del punto de remolque
– Extensión (optativa) del bastidor

principal de potencia
– Selector de control de altura de

la mezcla
– Ancho del extensor
– Anulación del sistema

de alimentación 
– Pendiente del extensor
– Altura del extensor

CONTROLES DERECHOS
DEL REGLÓN PRINCIPAL

– Interruptor de lavado
a presión ecológico

– Control de corona de potencia
– Control de frecuencia vibratoria 
– Berma de potencia (optativa) 
– Selector de altura de la mezcla 
– Extensión (optativa) del bastidor

principal de potencia
– Altura del punto de remolque
– Altura del extensor 
– Pendiente del extensor 
– Anulación del sistema

de alimentación
– Ancho del extensor 

CONTROL DEL
EXTENSOR REMOTO

– Altura del punto de remolque
– Anulación del sistema

de alimentación 
– Ancho del extensor 

ENTORNO DE
OPERACIÓN
DISEÑADO PENSANDO EN LA EFICIENCIA

1. Indicador de la corona
2. Indicador de pendiente

del extensor
3. Indicador de altura

del extensor
4. Indicador de ancho

del extensor

1

2
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PREOREJETA
– La preorejeta de altura ajustable montada en la parte

delantera de la plancha del reglón principal controla el
flujo de materiales debajo del reglón.

– La configuración de fábrica es 25,4 mm (1") sobre la plancha
del reglón, lo que deja a la vista la barra delantera.

TORNILLOS DE CONTROL DEL GROSOR
– Equipados con manillas de giro para el ajuste rápido y fácil.
– Un ajuste de 25,4 mm (1") requiere 8 giros.
– Opción de roscas de control de profundidad izquierda o

derecha para adaptarse a las preferencias del operador.

CONTROLES DE POTENCIA
– Ángulo de la corona: +10 % a -3 %
– Porcentaje de inclinación del extensor: +14 % a -2 %
– Altura del extensor: incrementos de 6,4 mm (0,25") 

66

AJUSTES RÁPIDOS
LAS OPERACIONES AUTOMATIZADAS
MEJORAN LA EFICIENCIA.

1. Preorejeta ajustable
2. Barra delantera curvada
3. Plancha del reglón de aleación endurecida de 13 mm (0,5")

1

2
3
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SERVICIO Y
CONFIABILIDAD
OPTIMIZAN EL RENDIMIENTO Y MAXIMIZAN LA VIDA ÚTIL.

MÓDULO DE CONTROL ELECTRÓNICO (ECM)
– El módulo de control electrónico (ECM) es compatible con Cat ET,

lo que permite contar con diagnósticos rápidos y fáciles.
– Simplifica/reduce los requisitos de cableado.
– Controla las funciones eléctricas del reglón.

AJUSTE DE LA PLANCHA DEL REGLÓN.
– Reguladores delanteros y traseros con perno roscado simplifican

la nivelación de la plancha del reglón y eliminan los calces.
– Ahorra tiempo cuando se instalan nuevas planchas de reglón.
– La tornillería de ajuste es chapada para resistir la corrosión.

TENDIDOS PROTEGIDOS
– Las mangueras hidráulicas y los cables eléctricos están tendidos

estratégicamente, sujetos en su lugar y envueltos con trenzas
kevlar para garantizar la confiabilidad y evitar la abrasión.

CONEXIONES DE ENGRASE REMOTO
– Los cojinetes del vibrador están equipados con conexiones de

engrase de fácil acceso que permiten el servicio simplificado.

SELLOS ANULARES DE RANURA
– Los sellos anulares de ranura y los acoplamientos optimizan el

contacto para garantizar rendimiento y evitar las fugas.

SISTEMA ELÉCTRICO CONFIABLE
– El sistema eléctrico de codificación de color, numerado y soldado

simplifica el servicio y entrega confiabilidad.

La nivelación simplificada y el diagnóstico fácil llevan a una
mayor productividad y a mayores ganancias.

4. Módulo de control electrónico (ECM)
5. Ajuste de la plancha del reglón
6. Tendido hidráulico y eléctrico protegido

4 5 6
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El sistema de control de rasante y pendiente Cat es un
sistema con integración en fábrica que ayuda a eliminar
las irregularidades de la superficie y controlar el grosor
de la capa para aumentar la producción, reducir los costos
de operación e incrementar la rentabilidad. Cuenta con
el respaldo total de Caterpillar, lo cual garantiza que la
configuración del sistema de control y la pavimentadora
optimice el rendimiento, y cumpla con los requisitos del
sitio de trabajo. 

Los distribuidores Cat ofrecen un conocimiento excepcional
del sistema de control de rasante y pendiente además de
la operación de la pavimentadora y el reglón, por lo cual
proporcionan una sola fuente que satisface todas sus
necesidades de pavimentación.

SISTEMA DE CONTROL
DE RASANTE Y
PENDIENTE CAT
INTEGRACIÓN EN FÁBRICA, 
MÁS FÁCIL DE USAR, MÁS PRECISO
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PANTALLAS SENCILLAS O DOBLES
DE FÁCIL VISUALIZACIÓN

– Todas las pantallas LCD pueden controlar uno o ambos lados
del reglón.

– Los menús de texto ofrecen varios idiomas.
– Equipadas con controles de brillo y contraste que permiten

buena visibilidad en diversas condiciones de iluminación.

CARCASA DURABLE
– La capacidad de giro permite la visibilidad desde

diversas posiciones.
– El diseño para el servicio pesado ofrece protección

durante la noche. 

SENSORES SÓNICOS DE PENDIENTE
– El sensor sónico está equipado con cinco transductores cerámicos

en cada sensor, se descartan dos lecturas y se promedian tres.
– Altura óptima de 457 mm (18")
– El sensor de temperatura incorporado, sellado y confiable informa

la variación de temperatura.

SENSORES DE PENDIENTE POR CONTACTO
– Dos diseños: con patín en contacto con el suelo y tipo varilla

para las líneas de inclusión
– Eficaz para los bordes y las uniones

SENSOR DE PENDIENTE 
– Alcance de ±10 grados (17,6 %)
– Eficaz para las elevaciones pronunciadas

RADIACIÓN SÓNICA PARA FIJACIÓN
DE PROMEDIO

– Equipada con hasta tres sensores: al pavimentar elevaciones
pronunciadas, es posible apagar el sensor delantero y trasero
para lograr mejor control del grosor de la capa.

– Promedia las desviaciones totales y ajusta el punto de remolque
en 1/3 para lograr un promedio verdadero. Nota: al utilizar dos
sensores de pendiente, el punto de remolque se ajusta en
1/2 de la desviación total.

– La altura de los sensores se puede ajustar individualmente.
– Se mueve fácilmente al siguiente punto de partida sin

necesidad de desarmar.

1. Sensor sónico sellado
2. Sensor de temperatura

CARACTERÍSTICAS DEL CONTROL DE RASANTE Y PENDIENTE

Descartado

Promediado

Dirección de desplazamiento

S1+S2+S3
3

= Movimiento del punto de
remolque (Promedio verdadero)

S1

S2
S3

2

1
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CARACTERÍSTICAS DEL
CALENTAMIENTO ELÉCTRICO

– La tecnología de panel táctil y las luces de indicadores
LED dan como resultado una interfaz fácil de usar.

– Los tres ajustes de temperatura predeterminados para cada
sección del reglón garantizan la distribución uniforme del calor.

– Los ajustes manuales permiten la capacidad de anulación.
– Los elementos de calentamiento aplanados tipo barra

ofrecen confiabilidad.
– Sensores de temperatura en cada sección del reglón, incluidas

las extensiones.
– Los diagnósticos incorporados permiten que el operador verifique

los indicadores de falla.

GENERADOR MONTADO EN EL TRACTOR
– Protección del disyuntor de circuito de falla de puesta a tierra (GFCI)
– Calentamiento rápido a baja velocidad en vacío
– Restablecimiento manual del disyuntor
– Generador de 25 kW

- Suministra 25 kW a 60 Hz con una velocidad del motor 
de 1.275 o más.

- Suministra potencia al reglón eléctrico y el tablero de 
potencia auxiliar.

- Se utiliza para los paquetes de iluminación normales.
– Generador de 35 kW

- Suministra 35 kW con una velocidad del motor de 1.500 rpm o más.
- Suministra potencia al reglón eléctrico y dos tableros de

potencia auxiliares.
- Se utiliza para paquetes de iluminación grandes y reglón 

de barra de pisón de gran ancho.

POTENCIA AUXILIAR
– 7 kW de potencia disponible
– Seis tomacorrientes de 120 voltios
– Un tomacorriente de 240 voltios
– Compatible con iluminación de descarga de alta intensidad (HID)

y herramientas eléctricas

1. Distribución de calor uniforme
2. Tablero de calentamiento eléctrico
3. Elemento de calentamiento
4. Generador
5. Tablero auxiliar

CALOR DEL REGLÓN
ELÉCTRICO AVANZADO
TECNOLOGÍA DE TECLADO TÁCTIL CON CALENTAMIENTO DE
ZONAS MÚLTIPLES Y DISTRIBUCIÓN UNIFORME DEL CALOR

1

2 3

4 5



EXTEND-A-MAT
AS3301CR

7,4 m (24' 2")

6,6 m (21' 6")

5,9 m (19' 6")

3,0 m (10')

EXTENSIONES DEL REGLÓN AS3301C
Estas extensiones están disponibles en 305 mm (1') y 711 mm (2' 4"). 

– Las extensiones de 305 mm (1') se calientan eléctricamente.
– Las extensiones de 711 mm (2' 4") se calientan eléctricamente con vibración.
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Especificaciones del Reglón AS3301C

A Ancho retráctil sin compuertas 3.062 mm (120")
de extremo

B Ancho retráctil con compuertas 3.332 mm (131")
de extremo

C Longitud sin compuertas de extremo 1.765 mm (69")
(desde el frente hasta la parte trasera)

D Longitud con compuertas de extremo 2.271 mm (89")
(desde el frente hasta la parte trasera)

E Altura 2.114 mm (83")
Ancho de la plancha del reglón 457 mm (18")
Grosor de la plancha del reglón 13 mm (0,5")

Pendiente del extensor +10 % a -3 %
Corona principal +10 % a -3 %
Gama de velocidad del vibrador 2.700 – 3.300 rpm

Peso 3.266 kg (7.200 lb)

Anchos de pavimentación
Gama extensible estándar 3,05 m a 5,94 m (10' a 19' 6")
Gama máxima 2,44 m a 7,37 m (8' a 24' 2")
Profundidad de pavimentación máxima 300 mm (12")

Dimensiones y pesos

EXTEND-A-MAT
AS3301CR

ANCHOS DE
PAVIMENTA-
CIÓN
LAS EXTENSIONES
MAXIMIZAN LA
VERSATILIDAD

A

B
C

D

E



Reglón Extend-A-Mat™ AS3301C

Para obtener más información sobre los productos Cat, los servicios de los
distribuidores y las soluciones de la industria, visite nuestro sitio Web www.cat.com

© 2011 Caterpillar
Todos los derechos reservados

Los materiales y especificaciones están sujetos a cambio sin previo aviso.
Las máquinas que se muestran en este catálogo pueden incluir equipos adicionales.
Consulte a su distribuidor Cat para conocer las opciones disponibles.

CAT, CATERPILLAR, ACERT, sus respectivos logotipos y el color “Caterpillar Yellow”,
así como la identidad corporativa y de producto utilizadas en la presente, son marcas
registradas de Caterpillar y no pueden utilizarse sin autorización.
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