
906H2, 907H2, 
908H2

Carregadeiras de Rodas Compactas

Motor 906H2 907H2 908H2
Modelo do Motor Cat® C3.3B DIT* Cat C3.3B DIT* Cat C3.3B DIT*
Potência Líquida Nominal @ 2.500 rpm

SAE J1349 51 kW (68 HP) 51 kW (68 HP) 51 kW (68 HP)
Potência Bruta Máxima

ISO 14396 55 kW (73 HP) 55 kW (73 HP) 55 kW (73 HP)
SAE J1995 55 kW (74 HP) 55 kW (74 HP) 55 kW (74 HP)

Potência Líquida Máxima
ISO 9249 52 kW (69 HP) 52 kW (69 HP) 52 kW (69 HP)
SAE J1349 51 kW (68 HP) 51 kW (68 HP) 51 kW (68 HP)

*O motor Cat C3.3B DIT atende às normas de emissão do Período do EPA Tier 4.
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Características da 906H2, 907H2, 908H2

Alto Desempenho
Com suas altas cargas de tombamento de giro 
total e forças de desagregação, a Série H2 
oferece uma solução potente para todas as 
aplicações do cliente.

Facilidade de Operação
A operação da Carregadeira de Rodas Compacta 
Série H2 não poderia ser mais fácil. Controles 
simples e o joystick de baixo esforço projetado 
ergonomicamente reduzem a fadiga e aumentam  
o conforto.

Trem de Força
O sistema propulsor hidrostático padrão é uma 
transmissão de 20 km/h (12,4 mph). Eixos 
reforçados e uma trava do diferencial de 100% são 
padrão com absorção de impactos e alta velocidade 
de 35 km/h (21,7 mph) disponíveis como opções.

Ferramentas de Trabalho de Alto Fluxo
O acoplador padrão estilo minicarregadeira 
combinado à hidráulica de fluxo padrão ou de  
alto fluxo opcional permite que as Carregadeiras 
de Rodas Compactas Cat usem uma variedade  
de Cat Work Tools incluindo ferramentas de 
trabalho hidromecânicas.
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As Carregadeiras de Rodas Compactas 906H2, 907H2 e 908H2 Cat oferecem desempenho com versatilidade. 
A cabina confortável e espaçosa com controle por joystick permite que você produza mais. O projeto da 
pá-carregadeira proporciona resistência e durabilidade com levantamento paralelo. O acoplador rápido 
da ferramenta de trabalho permite que a Carregadeira de Rodas Compacta use ferramentas de trabalho 
hidromecânicas da Minicarregadeira Cat, Pá-carregadeira de Esteira Compacta e Todo Terreno para maior 
versatilidade da máquina. Expanda seus negócios com as Carregadeiras de Rodas Compactas Série H2 Cat.



Conforto da Cabina
A cabina confortável e espaçosa ajuda a manter 
a produtividade durante o dia. Joystick e direção 
de baixo esforço, controles posicionados 
intuitivamente, dois apoios de braço e descanso 
de punho ajustável são algumas das muitas 
características da Carregadeira de Rodas 
Compacta Série H2 para proporcionar o máximo 
de conforto para o operador. Uma variedade 
de opções facilita a personalização da cabina 
conforme suas necessidades. Selecione o 
compartimento do operador que atenda às suas 
necessidades – Capota, Cabina Comfort ou Cabina 
Deluxe. O sistema de ar-condicionado opcional é 
padrão na Cabina Deluxe para maior conforto do 
operador. Todas as cabinas já vêm com fiação para 
instalar futuras opções.

Controles de Baixo Esforço
A hidráulica piloto mantém a fadiga do operador baixa. O joystick 
multifuncional único contém FNR (Forward/Neutral/Reverse, 
Avanço/Neutro/Ré), velocidade de percurso, hidráulica auxiliar da 
terceira função (para ferramentas de trabalho hidromecânicas), 
trava do diferencial e controles de fluxo contínuo. 

Excelente Visibilidade
A visibilidade no local de trabalho foi maximizada com duas 
portas totalmente vitrificadas, vidro frontal de nível baixo, 
excelente visibilidade traseira e uma visão clara da ferramenta 
de trabalho pelos braços da pá-carregadeira.

Altura Baixa da Cabina na 906H2
A 906H2 apresenta uma altura baixa da cabina de 2.465 mm  
(8 pés e 1 pol) para dar acesso a mais áreas no local de trabalho.

Compartimento do Operador
Mais conforto mantém você produtivo o dia inteiro.
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Articulação da 
Pá-carregadeira
Forças de escavação 
ideais com 
levantamento paralelo.

Projeto em Z de  
Levantamento Paralelo
O projeto da pá-carregadeira em Z 
de alto desempenho foi criado para 
oferecer força e excelente visibilidade 
da ferramenta de trabalho. O acoplador 
rápido padrão estilo minicarregadeira 
garante o máximo de versatilidade.  
A articulação em Z oferece ao operador 
uma visão clara da ferramenta de 
trabalho e excelente folga de despejo 
enquanto mantém um bom tempo de 
ciclo e levantamento paralelo.

Trem de Força
O trem de força Cat Hystat™ permite 
um desempenho agressivo.
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Motor Cat 3.3B DIT em Conformidade com o Período do Tier 4 da 
EPA dos EUA
A área de manutenção do motor apresenta drenos ecológicos, filtros facilmente 
acessíveis, pontos de manutenção no nível do solo e arrefecedores separados para 
limpeza. A bomba de combustível elétrica possui um sistema de autoescorva a seco, 
filtros de ar fresco para tornar a manutenção rápida e livre de contaminação.

Chassi e Eixos Reforçados
Com 18 graus de movimentação, o chassi oscilante garante contato com o solo 
nas quatro rodas. Os eixos reforçados com engrenagens de redução planetária 
externa são mais duráveis. As travas do diferencial padrão nos dois eixos podem 
ser engatadas em movimento.

Duas Opções de Velocidade
O sistema propulsor hidrostático oferece duas velocidades em faixa "Baixa":  
1ª Marcha – 7 km/h (4,3 mph) e 2ª Marcha – 20 km/h (12,4 mph). A transmissão  
de velocidade opcional oferece até 35 km/h (21,7 mph) e faixa "Alta". Ambas as 
versões apresentam marcha gradual suave com o pedal do freio como padrão.

Além disso, uma atualização opcional do controle da transmissão oferece controle 
do mecanismo transportador, controle da força de tração nas rodas e acelerador 
manual. A combinação do mecanismo transportador e do acelerador manual é 
usada para acionar as ferramentas de trabalho, como removedores de neve ou 
aplainadoras a frio. O controle da força de tração nas rodas reduz a quantidade 
de patinagem dos pneus em condições de solo macio ou solto, ajustado entre 60% 
e 100% da força de tração.

Absorção de Impactos
A Absorção de Impactos opcional aumenta o conforto do operador, a retenção 
do material, a capacidade de controle da máquina e a produtividade. Três modos 
estão disponíveis – automático, ligado e desligado. Essa característica é altamente 
recomendável se a máquina estiver equipada com a opção de velocidade de  
35 km/h (21,7 mph).
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Ferramentas de Trabalho
Execute mais trabalhos com apenas uma máquina 
com as CAT Work Tools.



A Ferramenta Certa para o Trabalho
Aumente a versatilidade da máquina com a ampla gama de caçambas, 
garfos e ferramentas de trabalho Cat com acionamento hidráulico. As 
ferramentas de trabalho podem ser trocadas de forma rápida e fácil  
com o sistema do acoplador rápido da máquina. As ferramentas de 
trabalho disponíveis incluem:
• Caçambas • Braço de Movimentação de Materiais
• Garfos • Ancinhos Elétricos
• Brocas • Removedores de Neve
• Vassouras • Esmerilhadeiras de Tocos
• Aplainadoras a Frio • Valetadeiras
• Ancinhos de Paisagismo • Compactadores Vibratórios
• Revolvedores de Paisagismo

Para ver uma lista completa das ferramentas de trabalho disponíveis, 
consulte o revendedor Cat.

Opções Adicionais para Aumentar a Produtividade
A Caterpillar oferece as seguintes opções para aumentar ainda mais 
sua produtividade:
• Posicionador da ferramenta de trabalho de retorno à escavação  

que retorna automaticamente a caçamba para a posição nivelada  
após o despejo.

• Chicote de fiação da ferramenta de trabalho para quarta função 
hidráulica, como ajustar o ângulo da vassoura.

• A atualização do controle da transmissão inclui controle de velocidade, 
controle da força de tração nas rodas e controle do acelerador 
manual. O controle da velocidade (mecanismo transportador) oferece 
controle variável da velocidade de deslocamento enquanto mantém 
a velocidade ideal da ferramenta de trabalho hidromecânica, como o 
uso de removedores de neve, aplainadoras a frio ou serras circulares. 
O controle da força de tração nas rodas otimiza a carga da caçamba e 
reduz o giro da roda em condições de solo macio ou solto. O controle 
do acelerador manual oferece meios infinitamente variáveis de 
ferramentas de trabalho hidromecânicas.

• Hidráulica auxiliar de alto fluxo a 125 l/min (33 gal/min) 
para ferramentas de trabalho de alto fluxo.
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Acoplador Estilo Minicarregadeira
O acoplador universal estilo minicarregadeira 
permite o uso de muitas ferramentas de trabalho 
hidromecânicas da Minicarregadeira, Carregadeira de  
Todo Terreno e Pá-carregadeira de Esteira Compacta 
da Cat. Tubulações e conectores auxiliares são 
equipamento padrão. Usando a hidráulica de fluxo 
padrão ou de alto fluxo opcional, o sistema desse 
acoplador permite que as Carregadeiras de Rodas 
Compactas Série H2 integrem com facilidade a frota 
da Minicarregadeira, Pá-carregadeira de Esteira 
Compacta e Todo Terreno da Cat.



Recursos de Manutenção Convenientes
O capô do motor de alta abertura e fácil levantamento e as portas de serviço laterais fornecem acesso fácil a todos  
os componentes principais e pontos de manutenção no nível do solo.
• As válvulas e tomadas de pressão estão bem localizadas na bandeja do motor para análise S·O·SSM do motor 

e limpeza do sistema hidráulico e requisitos de manutenção, aumentando a vida útil da máquina.
• Filtro de ar de dois estágios com um pré-purificador centrífugo integrado, elemento secundário e um indicador de 

restrição visual aumentam a vida útil de serviço.
• Fusíveis auxiliares, soquetes de diagnóstico, interruptor mestre de desconexão e outros pontos de manutenção  

regulares estão localizados juntos para facilidade de manutenção. 
• Filtros de fluido hidráulico e do motor rosqueados e filtro de combustível com separador de água localizados para  

fácil manutenção.
• A fiação reforçada aumenta a durabilidade elétrica e é multicolorida para facilitar o diagnóstico e encontrar falhas.  

Os conectores vedados resistentes à água evitam a interferência de poeira e umidade nos sistemas eletrônicos.
• O arrefecedor de fluido hidráulico abre para fora usando uma alavanca na bandeja do motor para fácil acesso ao 

radiador e ao arrefecedor para limpeza.
• O Técnico Eletrônico permite o diagnóstico avançado e a investigação de códigos de falha usando as ferramentas  

de serviço Cat.
• A tubulação de drenagem econômica e o acoplamento rápido para líquido arrefecedor estão localizados a bordo  

para fácil limpeza.
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O suporte inigualável faz a diferença.

Serviço de Revendedores de Qualidade Superior
O revendedor Cat está pronto para lhe ajudar na sua decisão 
de compra e em tudo que vem depois.
• Faça comparações de máquinas, com estimativas da 

vida útil do componente, manutenção preventiva e 
custo da produção.

• Os pacotes de financiamento são flexíveis para atender 
às suas necessidades.

• O revendedor Cat pode avaliar o custo de reparo, 
recondicionamento ou substituição da sua máquina, para 
que você possa fazer a escolha certa para seus negócios.

• Para obter mais informações sobre produtos Cat, serviços 
de revendedores e soluções do setor, visite nosso site 
www.cat.com.

http://www.cat.com


9

Facilidade de Manutenção e Suporte ao Cliente
O fácil acesso e a necessidade mínima de manutenção reduzem  

o tempo de inatividade.
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Especificações das Carregadeiras de Rodas Compactas 
906H2, 907H2, 908H2

Motor

Modelo Cat C3.3B DIT*

Potência Bruta @ 2.500 rpm – 
906H2/907H2/908H2 – SAE J1995

55 kW 74 HP

Potência Líquida @ 2.500 rpm – 
906H2/907H2/908H2 – SAE J1349

51 kW 68 HP

Diâmetro Interno 94 mm 3,7 pol

Curso 120 mm 4,7 pol

Cilindradas 3.3 l 203 pol3

• O motor C3.3B DIT Cat atende às normas de emissão Período 
do Tier 4 da EPA dos EUA.

Pesos

Peso Operacional – 906H2 5.630 kg 12.412 lb

Peso Operacional – 907H2 5.810 kg 12.809 lb

Peso Operacional – 908H2 6.465 kg 14.253 lb

Transmissão

Velocidade de Percurso 1 7 km/h 4,3 mph

Velocidade de Percurso 2 20 km/h 12,4 mph

Velocidade Alta 35 km/h 21,7 mph

Cabina

ROPS SAE J1040 MAY94, 
ISO 3471-1994

FOPS SAE J/ISO 3449 APR98 
Level II, ISO 3449 1992 
Level II 

Sistema Hidráulico

Alívio Principal 235 bar 3.400 lb/pol²

3º Fluxo Auxiliar, Fluxo Padrão 83 l/min 22 gal/min

3º Fluxo Auxiliar, Fluxo Alto 125 l/min 33 gal/min

Tempo de Ciclo Hidráulico – Levantamento 5 Segundos

Tempo de Ciclo Hidráulico – Despejo 2 Segundos

Tempo de Ciclo Hidráulico – 
Abaixamento, Flutuação

4 Segundos

Tempo de Ciclo  
Hidráulico – Retroinclinação

2,5 Segundos

Capacidades de Reabastecimento em Serviço

Sistema de Arrefecimento 24 l 6,3 gal

Tanque de Combustível – 906H2 52 l 13,7 gal

Tanque de Combustível – 907H2/908H2 78 l 20,6 gal

Sistema Hidráulico 95 l 25 gal

Óleo do Motor 10 l 2,6 gal

Caçambas

Capacidades da Caçamba – 906H2 0,75-1,2 m3 0,98-1,6 yd3

Capacidades da Caçamba – 907H2 0,75-1,2 m3 0,98-1,6 yd3

Capacidades da Caçamba – 908H2 0,9-1,5 m3 1,2-2 yd3
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Especificação de Operação

906H2 907H2 908H2
Tamanho do Pneu 405/70 R18 405/70 R18 405/70 R20

Capacidade Nominal da Caçamba 0,9 m3 1,18 yd3 1 m3 1,3 yd3 1,1 m3 1,4 yd3

Capacidade de Levantamento Hidráulico 3.263 kg 7.194 lb 3.263 kg 7.194 lb 3.569 kg 7.868 lb

Força de Desagregação 42 kN 9.442 lb 42 kN 9.442 lb 47 kN 10.566 lb

Carga Nominal de Operação @ Giro Completo, Caçamba 1.580 kg 3.483 lb 1.585 kg 3.494 lb 1.705 kg 3.759 lb

Carga de Tombamento Reto, Caçamba 3.985 kg 8.785 lb 4.320 kg 9.524 lb 4.775 kg 10.527 lb

Carga de Tombamento Estática com Giro Total, Caçamba 3.160 kg 6.967 lb 3.170 kg 6.989 lb 3.410 kg 7.518 lb

Retroinclinação, Posição de Transporte 52 Graus 52 Graus 52 Graus

Carga Nominal de Operação @ Giro Total, Garfos (EN 474-3:2006, 
Terreno Firme e Nivelado, Centro de Carga de 500 mm [20 pol]) 
(80% de FTSTL)

2.065 kg 4.553 lb 2.120 kg 4.674 lb 2.355 kg 5.192 lb

Carga Nominal de Operação @ Giro Total, Garfos (EN 474-3:2006, 
Terreno Acidentado, Centro de Carga de 500 mm [20 pol])  
(60% de FTSTL)

1.549 kg 3.415 lb 1.590 kg 3.505 lb 1.766 kg 3.893 lb

Carga Nominal de Operação @ Giro Total, Garfos (EN 474-3:2006, 
Terreno Firme e Nivelado, Estabilidade de 1,25 e Centro de Carga 
de 500 mm [20 pol])

2.065 kg 4.553 lb 2.120 kg 4.674 lb 2.355 kg 5.192 lb

Carga Nominal de Operação @ Giro Total, Garfos (SAE J1197, 
Centro de Carga @ Ponto Médio do Dente, Dentes de 1.120 mm  
[44 pol]) (50% de FTSTL)

1.203 kg 2.652 lb 1.234 kg 2.721 lb 1.381 kg 3.045 lb

Carga Nominal de Operação @ Giro Total, Garfos (SAE J1197, 
Centro de Carga @ Ponto Médio do Dente, Dentes de 1.220 mm  
[48 pol]) (50% de FTSTL)

1.154 kg 2.544 lb 1.183 kg 2.608 lb 1.324 kg 2.919 lb

Carga Nominal de Operação com Traseira Reta, Garfos (SAE J1197, 
Centro de Carga @ Ponto Médio do Dente, Dentes de 1.120 mm  
[44 pol]) (50% de FTSTL)

1.577 kg 3.476 lb 1.607 kg 3.543 lb 1.772 kg 3.907 lb

Carga Nominal de Operação com Traseira Reta, Garfos (SAE J1197, 
Centro de Carga @ Ponto Médio do Dente, Dentes de 1.220 mm 
[48 pol]) (50% de FTSTL)

1.544 kg 3.404 lb 1.574 kg 3.470 lb 1.733 kg 3.822 lb

Carga Nominal de Operação @ Giro Total, Garfos (EN 474-3:2006, 
Terreno Firme e Nivelado, Centro de Carga de 500 mm [20 pol]) 
(Transporte de 100 mm [4 pol] Acima do Solo)

2.720 kg 5.997 lb 2.785 kg 6.140 lb 2.990 kg 6.592 lb

• As especificações mostradas são para a 906H2, 907H2 e 908H2 com tanque de combustível cheio, operador com 75 kg (165 lb), cabina 
com ROPS/FOPS, acoplador estilo minicarregadeira e caçamba de propósito geral.
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Especificações das Carregadeiras de Rodas Compactas 
906H2, 907H2, 908H2

Dimensões
Todas as dimensões são aproximadas. As dimensões mostradas são baseadas na máquina equipada com caçamba de propósito 
geral e pneus 405/70 SPT9 padrão. Consulte a Especificação de Operação.

906H2 907H2 908H2
1 Altura da Cabina 2.465 mm 8 pés e 1 pol 2.585 mm 8 pés e 6 pol 2.650 mm 8 pés e 8 pol

2 Vão Livre Sobre o Solo 300 mm 11,8 pol 300 mm 11,8 pol 340 mm 13 pol

3 Distância entre Eixos 2.170 mm 7 pés e 1 pol 2.170 mm 7 pés e 1 pol 2.170 mm 7 pés e 1 pol

4 Comprimento Total com Caçamba 5.585 mm 18 pés e 4 pol 5.585 mm 18 pés e 4 pol 5.760 mm 18 pés e 11 pol

5 Alcance à Altura Máxima de Despejo 810 mm 2 pés e 8 pol 810 mm 2 pés e 8 pol 855 mm 2 pés e 10 pol

6 Profundidade de Escavação 90 mm 3,5 pol 90 mm 3,5 pol 95 mm 3,7 pol

7 Altura de Despejo Máxima 2.395 mm 7 pés e 10 pol 2.395 mm 7 pés e 10 pol 2.540 mm 8 pés e 4 pol

8 Carga sobre Altura 3.035 mm 9 pés e 11 pol 3.035 mm 9 pés e 11 pol 3.215 mm 10 pés e 7 pol

9 Pino de Articulação na Altura Máxima 3.230 mm 10 pés e 7 pol 3.230 mm 10 pés e 7 pol 3.410 mm 11 pés e 2 pol

10 Ângulo de Partida (Graus) 34° 34° 34°

11 Comprimento Total com Garfos 5.945 mm 19 pés e 6 pol 5.945 mm 19 pés e 6 pol 6.150 mm 20 pés e 2 pol

12 Alcance no Nível do Solo 750 mm 2 pés e 6 pol 750 mm 2 pés e 6 pol 925 mm 3 pés

13 Alcance Máximo 1.265 mm 4 pés e 2 pol 1.265 mm 4 pés e 2 pol 1.445 mm 4 pés e 9 pol

14 Profundidade do Garfo (Acima do Solo) (45 mm) (1,8 pol) (45 mm) (1,8 pol) 30 mm 1,2 pol

15 Altura do Garfo no Alcance Máximo 1.490 mm 4 pés e 11 pol 1.490 mm 4 pés e 11 pol 1.525 mm 5 pés

16 Altura Máxima do Garfo 3.160 mm 10 pés e 4 pol 3.160 mm 10 pés e 4 pol 3.300 mm 10 pés e 10 pol

17 Alcance do Garfo à Altura Máxima 505 mm 1 pé e 8 pol 505 mm 1 pé e 8 pol 595 mm 1 pé e 11 pol

18 Raio de Giro sobre a Caçamba 4.445 mm 14 pés e 7 pol 4.515 mm 14 pés e 10 pol 4.560 mm 15 pés

19 Raio de Giro Dentro do Pneu 2.240 mm 7 pés e 4 pol 2.240 mm 7 pés e 4 pol 2.080 mm 6 pés e 10 pol

20 Largura sobre a Caçamba 1.880 mm 6 pés e 2 pol 2.035 mm 6 pés e 8 pol 2.060 mm 6 pés e 9 pol

21 Medidor do Pneu 1.420 mm 4 pés e 8 pol 1.420 mm 4 pés e 8 pol 1.570 mm 5 pés e 2 pol

22 Largura da Máquina 1.840 mm 6 pés 1.840 mm 6 pés 1.985 mm 6 pés e 6 pol

23 Ângulo de Articulação (Graus) 39° 39° 39°

24 Ângulo de Despejo à Altura Máxima (Graus) 45° 45° 45°
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Densidades Máximas do Material
Com base na ISO 7546:1983 e nas cargas de operação nominais com giro total.

906H2
Tipo de Caçamba Propósito Geral Multiuso Material Leve
Capacidade Nominal 0,9 m3 1,18 yd3 0,75 m3 0,98 yd3 1,2 m3 1,6 yd3

Altura de Despejo 2.395 mm 94 pol 2.470 mm 97 pol 2.285 mm 90 pol

Densidade Máxima do Material 1.755 kg/m3 2.958 lb/yd3 2.131 kg/m3 3.592 lb/yd3 1.208 kg/m3 2.036 lb/yd3

Largura da Caçamba 1.880 mm 74 pol 1.880 mm 74 pol 2.080 mm 82 pol

907H2
Tipo de Caçamba Propósito Geral Multiuso Material Leve
Capacidade Nominal 1 m3 1,3 yd3 0,75 m3 0,98 yd3 1,2 m3 1,6 yd3

Altura de Despejo 2.395 mm 94 pol 2.470 mm 97 pol 2.285 mm 90 pol

Densidade Máxima do Material 1.584 kg/m3 2.670 lb/yd3 2.149 kg/m3 3.622 lb/yd3 1.218 kg/m3 2.053 lb/yd3

Largura da Caçamba 2.035 mm 80 pol 1.880 mm 74 pol 2.080 mm 82 pol

908H2
Tipo de Caçamba Propósito Geral Multiuso Material Leve
Capacidade Nominal 1,1 m3 1,4 yd3 0,9 m3 1,18 yd3 1,5 m3 2 yd3

Altura de Despejo 2.540 mm 100 pol 2.630 mm 104 pol 2.345 mm 92 pol

Densidade Máxima do Material 1.549 kg/m3 2.611 lb/yd3 1.929 kg/m3 3.251 lb/yd3 1.034 kg/m3 1.743 lb/yd3

Largura da Caçamba 2.060 mm 81 pol 2.060 mm 81 pol 2.080 mm 82 pol

Características do Compartimento do Operador

Cabina Deluxe Cabina Comfort Capota
Características do Compartimento do Operador
Duas Portas de Acesso • •
Coluna de Direção Fixa •
Coluna de Direção Ajustável • •
Assento com Suspensão de Vinil •
Assento com Suspensão de Tecido, Apoio de Braço •
Assento com Suspensão a Ar Elétrico de Tecido, Apoio de Braço/Cabeça,  
Suporte Lombar, Encosto Aquecido

•

Janela Esquerda – Deslizante • •
Janela Direita – Deslizante •
Janela Traseira Aquecida • •
Gancho para Casacos • • •
Luz da Cabina • •
Quebra-sol • • •
Kit para Instalação de Rádio (Fiação, Alto-falante, Antena e Grades) • •
Espelhos Externos (2) – Traseiros • • •
Aquecedor • •
Caixa de Armazenamento Travável • • •
Espelho Interno Ajustável • • •
Ar-condicionado •
Características Opcionais da Cabina
Veneziana Traseira • •
Rádio/Reprodutor de CD/MP3/WMA Cat • •



Equipamento Padrão para 906H2, 907H2, 908H2
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TRANSMISSÃO/HIDRÁULICA
• Transmissão, 20 km/h (12,4 mph); 

eixos padrão com freios a disco seco 
com acionamento hidráulico

• Função de marcha gradual da transmissão
• Comando hidrostático
• Trava do Diferencial de 100% nos dois 

eixos, selecionável em movimento
• Eixos reforçados montados no chassi com 

redução planetária externa
• Livre de manutenção, vedado para maior 

vida útil, eixo propulsor e juntas universais

PÁ-CARREGADEIRA
• Acoplador rápido hidráulico 

estilo minicarregadeira
• Circuito hidráulico auxiliar proporcional
• Função de flutuação do braço  

da pá-carregadeira
• Conector rápido hidráulico para 

conexão sob pressão
• Pá-carregadeira em Z de 

levantamento paralelo

MOTOR
• O motor C3.3B DIT atende à certificação 

de emissão do Período do Tier 4 da EPA 
dos EUA

• Filtro de ar de dois estágios com 
indicador visual

• Líquido Arrefecedor de Vida Útil 
Prolongada Cat, protege a -36 °C (-33 °F)

• Compartimentos traváveis do motor
• Separador de água/filtro de combustível de 

liberação fácil e rápida
• Válvula de dreno do óleo do motor 

(drenagem econômica sem derramamento)
• Respiro de circuito fechado
• Ventilador de sucção com 

acionamento hidráulico
• Bujões de partida a frio
• Bomba de escorva elétrica do combustível
• Compartimentos traváveis da porta lateral
• Medidor do visor de nível do 

fluido hidráulico
• Tampa do bocal de enchimento de 

combustível travável
• Reservatório de expansão do radiador

SISTEMA ELÉTRICO
• Painel de fusíveis montado na cabina
• Interruptor mestre de desconexão 

da bateria
• Reforçado, resistente à vibração, livre 

de manutenção, 12 V
• Auxílio de partida a frio do motor
• Alternador, 90 A
• Conector do ponto de serviço 

para diagnóstico elétrico 
(ET, electronic diagnostics)

• Luzes rodoviárias
• Alarme de marcha à ré
• Luz de ré
• Luzes de ré de alta intensidade
• Indicadores de direção com 

cancelamento automático

GERAL
• Base da tinta aplicada eletrostaticamente
• Pontos de teste da pressão hidráulica
• Engate e pino de recuperação
• Aberturas de Coleta Programada de 

Amostra de Óleo (S·O·S, Scheduled 
Oil Sampling)

• Tampa do bocal de enchimento de 
combustível travável

• Freio de estacionamento e secundário
• Engate e pino de recuperação
• Para-lamas frontal e traseiro
• Pontos de fixação/levantamento 

da máquina

COMPARTIMENTO DO OPERADOR
• Joystick multifuncional com controle 

da direção FNR
• Controle auxiliar proporcional
• Dois espelhos externos – traseiros
• Indicadores de alarme para 

sistemas principais
• Piso da cabina de fácil limpeza
• Porta-copos
• Quebra-sol
• Certificado para ROPS e FOPS
• Descanso de punho ajustável
• Cinto de segurança, 75 mm (3 pol), retrátil
• Luz da cabina
• Espelho interno
• Tomadas auxiliares
• Gancho para casaco
• Painel LCD digital de bordo
• Isolamento acústico
• Tapete de piso reforçado
• Bandeja de armazenamento
• Caixa de armazenamento travável
• Indicadores de direção com 

cancelamento automático
• Tomadas auxiliares internas/externas
• Pedais do acelerador/freio suspensos

Equipamento Padrão
O equipamento padrão pode variar. Consulte o revendedor Cat para obter mais detalhes.
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TRANSMISSÃO/HIDRÁULICA
• Atualização do controle da transmissão 

(inclui controle do mecanismo 
transportador, controle da força de 
tração nas rodas e acelerador manual)

• Absorção de impactos
• Acelerador, 35 km/h (21,7 mph) com 

direção secundária e eixo frontal 
com freios a disco lubrificados a óleo 
assistidos hidraulicamente

PÁ-CARREGADEIRA
• Hidráulica auxiliar de alto fluxo com 

coletor de desengate rápido de alívio 
de pressão

• Posicionador da ferramenta de trabalho 
de retorno à escavação

MOTOR
• Aquecedor do bloco de motor, 120 V
• Líquido arrefecedor de vida útil 

prolongada Cat, protege a -50 °C (-58 °F)
• Pré-purificador para filtro de ar do motor

SISTEMA ELÉTRICO
• Sistema de Segurança da Máquina 

(MSS, Machine Security System)
• Farol giratório
• Chicote de fiação da ferramenta 

de trabalho
• Luzes de trabalho, duas frontais e 

duas traseiras

GERAL
• Tinta colorida personalizada
• Kit de proteção da luz traseira
• Opções de pneu incluindo pneus reforçados

FERRAMENTAS DE TRABALHO
• Para conhecer todas as ferramentas de 

trabalho e opções de fluxo padrão/alto, 
consulte o revendedor Cat

COMPARTIMENTO DO OPERADOR
• Rádio/CD/MP3/WMA Cat
• Para-sol traseiro
• A capota inclui:

 – Coluna de direção, fixa
 – Assento, suspensão ajustável, vinil

• Cabina, Comfort (pressurizada) inclui:
 – Duas portas (porta esquerda com 
janela deslizante)
 – Assento, suspensão ajustável, tecido
 – Coluna de direção, inclinação
 – Aquecedor com janela, respiros laterais 
e para os pés
 – Janela traseira aquecida
 – Limpador/lavador frontal e traseiro
 – Kit de instalação para rádio com 
alto falantes

• Cabina, Deluxe (pressurizada) inclui todos 
os benefícios do modelo Cabina Comfort 
para o operador e:
 – Ar-condicionado
 – Assento com suspensão a ar aquecido 
de tecido
 – Janela direita deslizante

Equipamento Opcional
O equipamento opcional pode variar. Consulte o revendedor Cat para obter mais detalhes.
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Para obter informações mais completas sobre produtos Cat, serviços de revendedores 
e soluções do setor, visite nosso site www.cat.com
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