
Motor
Modelo de motor Cat® C6.6 ACERT™
Potencia bruta: SAE J1995 132 kW 177 hp

Potencia del motor: ISO 14396 (DIN) 129 kW 175,3 hp

Motor (continuación)

Potencia neta: ISO 9249 (DIN) 112 kW 152 hp

Pesos
Peso de funcionamiento: XL 16 507 kg
Peso de funcionamiento: LGP 18 096 kg

Tractor de Cadenas  

D6N
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El modelo D6N se ha ganado una reputación como la 
hoja de empuje con la que puede contar para las tareas 
más exigentes; desde tareas de explanación hasta la 
nivelación de precisión. Además, le permite seguir 
trabajando gracias a la fiabilidad y durabilidad que cabe 
esperar de las máquinas Cat. Actualmente, el modelo 
D6N es la mejor elección si necesita una máquina versátil 
y de fácil transporte que le ayude a hacer su trabajo.

Características del modelo D6N

Productividad potente
Los controles electrohidráulicos estándar permiten 
una precisión y respuesta mejoradas. La dirección 
diferencial y los sistemas hidráulicos y de control de 
la máquina específicos favorecen la productividad 
general. Características como los modos Eco y el 
control automático del régimen del motor reducen 
el consumo total de combustible.

Puesto del operador
La facilidad de manejo, la comodidad de la 
cabina y la disposición ayudan a los operadores a 
mantenerse concentrados y ser más productivos.

Motor y tecnología de emisiones
El motor Cat y las soluciones de postratamiento 
cumplen las normativas sobre emisiones  
Tier 4 Interim de la EPA de EE. UU., fase IIIB  
de la UE y Japón 2011 (Tier 4 Interim).

Tecnologías integradas
El sistema Cat Connect garantiza el uso inteligente 
de la tecnología y servicios como Cat AccuGrade™ 
y Product Link™/VisionLink® para que pueda 
controlar, gestionar y mejorar las operaciones  
en el lugar de trabajo.

Facilidad de servicio y servicio postventa
La facilidad de servicio, la experiencia en servicio 
técnico del distribuidor Cat y la capacidad de 
reconstrucción de la máquina reducen los  
costes totales de propiedad y operación.
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Puesto del operador
Diseñado para el confort, la seguridad y la productividad

La cabina presurizada montada sobre tacos de aislamiento 
reduce la entrada de polvo, el ruido y la vibración. Los 
grandes paneles de cristal ofrecen una amplia visibilidad. 
Limpiaparabrisas intermitentes que maximizan la visibilidad 
en condiciones meteorológicas desfavorables. El aire 
acondicionado montado en la cabina ROPS proporciona una 
mayor capacidad de refrigeración y elimina el condensador 
debajo del capó, lo que facilita su mantenimiento.

El tablero de instrumentos actualizado optimiza la 
visualización en un formato más común en la gama de 
tractores Cat y mantiene al operador informado sobre 
aspectos importantes en su propio idioma. El brillo y  
el contraste se pueden ajustar.

El asiento con suspensión neumática totalmente ajustable 
incluye refuerzos para limitar el movimiento lateral y las 
plataformas de apoyo para los pies permiten trabajar más 
cómodamente en pendientes.

La cabina tiene preinstalación eléctrica para una radio e  
incluye dos altavoces, una antena y un soporte para la radio. 
Un convertidor de corriente de 12 V (10 A), ofrece alimentación 
adicional para teléfonos móviles o radios transmisor/receptor. 
La cabina también incluye útiles compartimentos de 
almacenamiento, así como un posavasos y perchero.

Motor
Potencia y fiabilidad
El D6N incorpora un Motor Cat C6.6 ACERT y un módulo 
de emisiones limpias Cat para ofrecer el rendimiento que 
precisan los clientes.

El Motor Cat C6.6 está configurado en línea. La tecnología 
ACERT es una combinación de factores básicos como 
sistemas electrónicos, de combustible y de admisión de aire, 
además de componentes de postprocesamiento. El sistema 
se ha optimizado atendiendo al tamaño del motor, el tipo de 
aplicación y la ubicación geográfica en la que se trabajará. 
Las tecnologías se aplican sistemática y estratégicamente 
para satisfacer las elevadas expectativas de los clientes en 
materia de productividad, eficiencia del combustible, 
fiabilidad y duración.



Tecnología de emisiones
Soluciones integradas transparentes y fiables

Sistema de reducción de NOx Cat
El sistema de reducción de NOx Cat captura y refrigera una 
pequeña cantidad de gases de escape y los envía a la cámara 
de combustión donde reduce las temperaturas de combustión 
y las emisiones de NOx.

Tecnologías de postratamiento
Los componentes de postratamiento Cat se han diseñado para 
ajustarse a las necesidades de aplicación. Entre los componentes 
del sistema se incluyen un catalizador de oxidación diésel 
(DOC), que utiliza un proceso químico para convertir las 
emisiones reguladas en el sistema de escape y un filtro de 
partículas diésel (DPF), que atrapa y elimina el hollín hasta 
quemarlo a través de la regeneración. El DOC y DPF están 
integrados en el módulo de emisiones limpias (CEM) que 
protege los componentes y simplifica el mantenimiento. El 
módulo CEM controla si la regeneración es necesaria y el nivel 
de hollín se supervisa a través de la pantalla. La tecnología de 
postratamiento elimina las partículas del escape sin que tenga 
que intervenir el operador ni interrumpirse el trabajo.

Sistema de regeneración a baja temperatura Cat
El funcionamiento del sistema de regeneración pasiva a baja 
temperatura es totalmente transparente y no requiere la 
intervención del operador. En la mayoría de las condiciones,  
la temperatura de escape del motor elimina el hollín a través de  
la regeneración pasiva. En ciertas condiciones de operación, si  
las temperaturas de los gases de escape no son lo suficientemente 
elevadas, una válvula de contrapresión aumenta automáticamente 
carga del motor y restaura la temperatura de escape necesaria.  
De esta forma se garantiza una regeneración transparente 
incluso a bajas temperaturas o con un bajo factor de carga.

Cronómetro de parada de funcionamiento en vacío del motor
Esta opción (cuando el operador la activa) apaga el motor 
después de que la máquina haya estado funcionando en 
vacío durante un período de tiempo preestablecido.

Control automático del régimen del motor (AESC)
Reduce el régimen del motor cuando la máquina no está  
bajo carga durante más de cinco segundos, lo que contribuye 
a una reducción importante del consumo de combustible 
según la aplicación.
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Tren de potencia
Potencia eficaz, suave y fiable

La servotransmisión y la dirección diferencial funcionan en conjunción con el motor para proporcionar una excelente potencia, 
un rendimiento productivo y la fiabilidad que cabe esperar de los tractores de cadenas Cat.

Divisor de par de alta eficiencia
El divisor de par actúa como componente hidrodinámico entre el motor y la transmisión para proporcionar una alta 
multiplicación de par y lograr la mejor combinación de eficiencia operativa y fiabilidad de transmisión.

Sistema de dirección diferencial
La dirección diferencial mantiene la máxima potencia en ambas cadenas para ofrecer la mejor capacidad de giro para una 
máquina con hoja cargada. Cuando una cadena se acelera, la otra se ralentiza en la misma proporción. Se ha mejorado la 
capacidad de maniobra, así como los tiempos de ciclo en algunas aplicaciones.

Programa Multivelocidad (MVP)
Maximice su producción y la eficiencia del combustible con esta característica exclusiva, que le permite seleccionar entre  
varios rangos de régimen del motor para trabajar con el más adecuado a la aplicación y las condiciones del terreno.

Modos ECO
Los modos Eco estándar, cuando están activados, reducen automáticamente el régimen del motor y están indicados para 
aplicaciones de carga ligera a media. Los operadores pueden seleccionar el modo "solo marcha atrás" o "marcha adelante  
y marcha atrás". Con los modos Eco puede ahorrar hasta un 25% de combustible según la aplicación.
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Mandos de dirección y de  
los implementos
Diseñados ergonómicamente para facilitar su manejo

Todos los controles son electrohidráulicos, lo que permite 
hablar de precisión y capacidad de maniobra. El diseño 
ergonómico favorece un funcionamiento intuitivo y cómodo. 
La respuesta de la hoja se puede ajustar a través del perfil del 
operador en la pantalla.

Controles de dirección y transmisión agrupados
Los controles de dirección diferencial aportan la capacidad de 
maniobra y precisión necesarias para trabajar en áreas pequeñas 
o alrededor de estructuras. Con una única palanca podrá 
controlar la dirección (interruptor FNR) y el ángulo de giro,  
el cambio de marcha adelante-atrás y la selección de marchas.

El rodillo de pulgar cambia la transmisión de control 
electrónico y su función de ajuste de velocidad de 
desplazamiento permite un control preciso de la velocidad. 
Con la función de recuperación de velocidad podrá guardar  
y recuperar fácilmente la velocidad (marcha adelante) con  
la que desea trabajar.

Palancas de control de implementos traseros y hoja de empuje
• Palanca tipo joystick de control de la hoja de empuje. La 

palanca permite controlar la hoja VPAT en seis sentidos  
y el interruptor basculante ajusta el ángulo de la hoja.  
El control electrohidráulico estándar significa una 
instalación simplificada del sistema AccuGrade.

• Palanca integrada del ripper/cabrestante. Los accesorios 
traseros se controlan con la misma palanca y los controles se 
pueden preconfigurar para un ripper, un cabrestante o ambos.

Eje del balancín del acelerador
Pulse el eje del balancín del acelerador y se ajustará el régimen 
del motor a un par alto o bajo. Manténgalo pulsado hasta 
alcanzar el régimen deseado, suéltelo y la máquina mantendrá 
ese régimen motor.

Interruptor de bloqueo de los implementos
El bloqueo de los implementos evita el funcionamiento  
no deseado de los accesorios de implementos hidráulicos.

Interruptor de transmisión automática/cambio automático 
a la velocidad inferior
La función de transmisión automática permite realizar una 
preselección de cuatro ajustes de velocidad de avance y 
marcha atrás que se activará automáticamente para unos 
cambios de dirección fáciles y eficaces. Con el cambio 
automático a la velocidad inferior, la transmisión reduce  
la marcha automáticamente cuando se detecta un aumento 
importante de la carga, maximizando así la productividad.
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Tecnologías integradas
Control, gestión y mejora de las operaciones en el lugar de trabajo

Cat AccuGrade
El sistema AccuGrade que instala el distribuidor automatiza los movimientos de la hoja y guía con precisión al operador para 
obtener la nivelación deseada, lo que reduce la acción manual del operador en hasta un 80%. Los operadores experimentados 
podrán mantener los máximos niveles de eficiencia durante casi toda la jornada de trabajo, mientras que la productividad de los 
operadores con menos experiencia aumentará rápidamente. AccuGrade elimina la necesidad de comprobación de pendiente 
mediante la colocación de estacas y reduce los costes de mano de obra y material, además de mejorar la seguridad del lugar de 
trabajo. Caterpillar ofrece las opciones de láser para planos horizontales y pendientes bidimensionales, sistema de satélite de 
navegación global (GNSS, Global Navigation Satellite System) para complejos cortes/contornos tridimensionales o estación  
de seguimiento universal (UTS, Universal Total Station) para nivelación irregular y acabado.

Preinstalación de AccuGrade
La opción de preinstalación de AccuGrade ofrece una ubicación óptima de instalación, soportes y tornillería, además de simplificar 
su instalación. Su excelente integración mejora el rendimiento de la máquina y del sistema, así como de la productividad.

Nivelación irregular
El modelo D6N AccuGrade incluye ahora la función de nivelación irregular que permite al operador controlar la inclinación 
manualmente mientras el centro de la hoja está por encima del perfil y el sistema AccuGrade está controlando la altura. 
Cuando el centro de la hoja alcanza la nivelación, un control de elevación automática evita que la hoja descienda por  
debajo de ese punto. Gracias a esta función, se puede aumentar el rendimiento cuando trabaja manualmente.

Product Link/VisionLink
Product Link está totalmente integrado en el sistema de control de la máquina y se encarga de realizar las tareas genéricas  
de control de los equipos. El acceso sencillo a información oportuna, como la ubicación de las máquinas, horas de 
funcionamiento, consumo de combustible, tiempo de inactividad y códigos de incidencia, a través de la interfaz de  
usuario en línea VisionLink, le puede ayudar a administrar eficientemente su flota y a reducir los costes de operación.



Sostenibilidad
Teniendo en cuenta las futuras generaciones
El Cat D6N se ha diseñado para beneficiar a su empresa y reducir  
las emisiones.

• La eficiencia del combustible del motor y otras características  
como los nuevos modos Eco, el control de velocidad del motor 
automático y el ventilador de acoplamiento viscoso de actuación 
proporcional a la demanda ayudan a reducir el consumo de 
combustible total.

• Tecnologías como AccuGrade y Product Link ayudan a mejorar  
la eficiencia global, ahorrando combustible y líquidos y evitando  
el deterioro o la rotura del equipo.

• El modelo D6N puede funcionar con biodiésel (20% máximo, 
mezclado con combustible diésel con un contenido muy bajo en 
azufre) sin reducir la vida útil del sistema. También hay aceite 
hidráulico biodegradable disponible.

• Los drenajes ecológicos hacen más cómodo el vaciado de fluidos  
y ayudan a evitar los derrames.

• Los principales componentes están fabricados para ser 
reconstruidos, lo que reduce los residuos y ahorra costes a los 
clientes ya que proporcionan a la máquina y a los principales 
componentes una segunda e incluso tercera vida.
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Sistema de refrigeración
Duradero y eficaz

El radiador, el postenfriador aire a aire y el enfriador de aceite hidráulico se 
integran en un único plano, lo que hace más fácil limpieza. El robusto diseño  
de la placa de barra de aluminio permite una mayor transferencia de calor y 
resistencia a la corrosión. Los núcleos estándar tienen 8,9 láminas (6,5 láminas 
en la configuración para manipulador de residuos) por pulgada que dejan pasar 
la suciedad y reducen las obstrucciones. 

En condiciones más frías, el ventilador de actuación proporcional a la demanda 
montado en el motor reduce la velocidad para mantener la potencia, ahorrar 
combustible y disminuir los niveles de sonido. Un ventilador reversible optativo 
de accionamiento manual está disponible para las condiciones con mucha 
suciedad. Además, una rejilla de protección de limpieza con arena opcional 
puede ayudar a proteger el radiador de materiales y restos abrasivos.
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Tren de rodaje
Rendimiento robusto

El modelo D6N incorpora el diseño de rueda cabilla elevada que aísla los mandos finales, los ejes y los componentes de 
dirección de los impactos fuertes. El diseño modular facilita el mantenimiento reduciendo así sus costes. La gran variedad  
de configuraciones de tren de rodaje y de diseños de zapatas de cadenas optimizan el rendimiento.

Tren de rodaje SystemOne™
SystemOne ayuda a reducir los costes totales de propiedad y operación del tren de rodaje en muchas aplicaciones. SystemOne 
incluye cartuchos sellados y lubricados permanentemente para evitar los giros de buje. Además, no es necesario sustituir las 
ruedas cabilla durante el ciclo de vida útil de la cadena. Todos los componentes del tren de rodaje SystemOne se han diseñado 
para funcionar y desgastarse como un sistema único y proporcionar así una vida útil más larga.

Tren de rodaje de servicio pesado
Este tren de rodaje de servicio pesado es perfecto para aplicaciones agresivas como la limpieza de terrenos, pendientes laterales 
o trabajos en terrenos rocosos o irregulares. Los componentes se han diseñado para obtener una mayor resistencia al desgaste 
en condiciones abrasivas y aplicaciones de alto impacto.

Versiones de nivelación de precisión XL, LGP y XL
La versión XL proporciona un excelente rendimiento aplicaciones con condiciones de terreno firme a blando. El tren de rodaje 
LGP está diseñado para condiciones de terreno blando y pantanoso. La versión de nivelación de precisión XL combina el 
bastidor de rodillos LGP con zapatas XL para aplicaciones de nivelación de acabado. Todas las máquinas tienen una barra 
estabilizadora más rígida, que mejora las funciones de nivelación de acabado.
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Implementos
Equipados para el trabajo

Sistema hidráulico con detección de carga
El sistema hidráulico con detección de carga y de eficacia 
probada cubre los requisitos de funcionamiento mediante  
el ajuste automático y continuo de la potencia hidráulica  
para obtener la máxima eficiencia de los implementos.

Diseño de la hoja de empuje
El modelo D6N incluye un nuevo cojinete de articulación 
esférico de gran tamaño que facilita el desmontaje de la hoja. 
Los cojinetes de la articulación están diseñados para ofrecer  
la misma vida útil que la máquina.

Las hojas VPAT tienen ahora preinstalación para AccuGrade 
de fábrica con soportes montados para receptores AccuGrade. 
Los sensores de ángulo AccuGrade están mejor protegidos en 
la nueva posición centrada. Su resistente diseño permite a las 
hojas Cat estar a la altura en las aplicaciones más duras.

Hoja abatible y angulable de ángulo de ataque variable (VPAT)
Esta hoja permite al operador ajustar su elevación, ángulo e 
inclinación simultáneamente mediante el mismo mando. El 
ataque de la hoja también se puede ajustar, lo que ayuda a 
aumentar la productividad. Cambiar el ángulo de ataque de  
la hoja es ahora más fácil con el nuevo sistema de ataque.

La versatilidad de la hoja VPAT proporciona al D6N la 
capacidad de realizar varias aplicaciones con una amplia 
gama de materiales, como trabajos de nivelación de acabado, 
extendido de materiales o relleno. La cobertura total se puede 
lograr en una sola pasada.

Hoja VPAT plegable
Gracias al diseño plegable de las hojas, se reduce la anchura 
de embarque y se evita tener que desmontarlas para el 
transporte de la máquina. Este diseño mejorado permite 
plegar la hoja más rápida y fácilmente sin necesidad de 
herramientas, solo mediante la extracción de un pasador.

Hojas Semi-Universal (SU) (solo para versiones XL)
Esta hoja se ha fabricado para aplicaciones duras en las que  
la penetración y la capacidad son características importantes. 
Los brazos de empuje en forma de L acercan la hoja a la 
máquina, lo que proporciona una capacidad de maniobra, 
equilibrio y penetración de la hoja excelentes. Cuando las 
cantoneras se desmontan, la anchura de la hoja se reduce  
a 3 m para facilitar el transporte.
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Implementos traseros
Mayor versatilidad

Ripper de múltiples dientes
El diseño de varillaje en paralelogramo proporciona una mejor penetración y capacidad de maniobra en 
zonas de trabajo estrechas.

Cabrestante
Los distribuidores pueden solicitar máquinas D6N con preinstalación de fábrica para el cabrestante, de 
forma que este componente se pueda instalar fácilmente sobre el terreno gracias a una configuración más 
flexible. Un mando de palanca sencilla acciona las funciones de embrague y freno para mejorar la eficiencia 
del operador. Consulte a su distribuidor Cat para conocer las opciones disponibles para el cabrestante.

También hay disponible un paquete de control dual para máquinas que se pueden equipar con un ripper 
o un cabrestante.

Barra de tiro
El modelo D6N puede equiparse con una barra de tiro para retirar otros equipos o tirar de implementos 
como discos, compactadores o ruedas de cuchillas.
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Paquete de opciones de valor añadido
Obtenga más por menos

Paquetes de características
Paquete de preinstalación para ripper o cabrestante: incluye los sistemas hidráulicos, cables y controles necesarios para instalar 
un ripper o un cabrestante para aumentar la flexibilidad y reducir los tiempos de inactividad.

Paquete de preinstalación para control dual: ofrece versatilidad a los clientes que desean usar un ripper o cabrestante en la misma 
máquina. Incluye una palanca común para ambos accesorios y el sistema hidráulico para facilitar la instalación.

Paquete de mantenimiento: incluye cambio de aceite rápido y llenado rápido de combustible.

Paquetes de aplicación
Varios paquetes de protecciones de servicio pesado: ahora hay disponibles varios paquetes de protecciones. Póngase en contacto 
con su distribuidor Cat para obtener más información.

Paquete para aplicaciones forestales: este paquete incluye varias protecciones de servicio pesado para aplicaciones forestales 
y de limpieza de terrenos. Las amplias protecciones ayudan a preservar los componentes más delicados de la máquina. Un 
sistema de refrigeración protegido contra residuos ayuda a evitar los atascos y reduce la necesidad de mantenimiento.

Paquete para la manipulación de residuos: recomendado para aplicaciones de vertederos, incluye varias protecciones de servicio 
pesado y protecciones especiales de la junta de la rueda loca/mandos finales. Evita que los cables se dañen y que los residuos 
entren en los mandos finales y las juntas de la rueda loca.

Paquete mejorado para climas fríos: la máquina estándar incluye bujías que permiten arrancar un motor correctamente 
mantenido a -18 °C con aceite estándar. El paquete para climas fríos incluye sistema de ayuda al arranque con éter, baterías  
de servicio pesado y un calentador de camisa de agua de 120 V/240 V que puede soportar temperaturas inferiores  
a -18 °C con fluidos fríos al nivel del mar. Un depósito de respiradero opcional aislado y con calefacción eléctrica con 
refrigerante especial puede soportar hasta -50 °C.

Póngase en contacto con el servicio de productos personalizados si está interesado en aplicaciones forestales,  
de manipulación de residuos y otras aplicaciones con requisitos específicos.
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Facilidad de servicio  
y servicio postventa
Cuando el tiempo de funcionamiento cuenta

Mantenimiento accesible, rápido y fácil
Las puertas con bisagra del motor ofrecen un acceso sencillo  
a los puntos de mantenimiento agrupados. El filtro de aire del 
motor se puede desinstalar fácilmente para su inspección. Una 
bomba eléctrica de cebado estándar facilita y agiliza el cebado del 
sistema. Las puertas de servicio de la parte trasera ofrecen un fácil 
acceso a las tomas de presión agrupadas para una comprobación 
rápida del sistema hidráulico. En el compartimento trasero hay  
un soporte para una pistola de engrase. El diseño modular del 
componente permite un fácil acceso sin necesidad de extraer  
otros componentes, lo que le ahorrará tiempo.

Mantenimiento seguro
Los peldaños y pasamanos ayudan a subir y bajar del tractor 
con total seguridad. Las superficies antideslizantes están 
dispuestas en los tramos necesarios para moverse con más 
seguridad por la máquina.

Un sistema de detección de presencia del operador permite 
dejar la máquina inactiva mientras el operador no está en su 
asiento. El sistema bloquea el tren de potencia de manera  
que cualquier movimiento involuntario durante el acceso  
o la salida no moverá la máquina físicamente.

Supervisión del mantenimiento
Los conectores de diagnóstico permiten a los distribuidores Cat 
resolver rápidamente los problemas de la máquina. El sistema 
de control flexible ofrece más funciones de diagnóstico, como  
el indicador de nivel bajo de aceite del motor.

Asistencia de la prestigiosa red de distribuidores Cat
En los distribuidores Cat no solo le ayudarán a elegir la 
máquina más adecuada para su aplicación, también disfrutará 
de un servicio técnico profesional y la mejor atención de ventas 
y servicio. Gestione los costes con programas de mantenimiento 
preventivo como el análisis programado de aceite (S·O·SSM) 
y contratos de mantenimiento garantizados. Mantenga su 
productividad con la mejor disponibilidad de piezas del sector. 
En los distribuidores Cat le ayudarán incluso a formar a los 
operadores para aumentar considerablemente sus beneficios. 
Y cuando llegue la hora de refabricar los componentes, su 
distribuidor Cat le puede ayudar a reducir aún más los gastos 
con repuestos originales Cat refabricados. Obtendrá la misma 
garantía y fiabilidad que si fueran nuevos, pero con un precio 
entre un 40 y un 70% inferior en el caso de componentes del 
tren de potencia y del sistema hidráulico.
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Motor

Modelo de motor Cat C6.6 ACERT

Emisiones Tier 4 Interim de la 
EPA de EE. UU., 
fase IIIB de la UE, 
Japón 2011  
(Tier 4 Interim)

Potencia bruta: SAE J1995 132 kW 177 hp

Potencia del motor:  
ISO 14396 (DIN)

129 kW 175,3 hp

Potencia neta: 
ISO 9249 (DIN)

112 kW 152 hp

Potencia neta: SAE J1349 110,4 kW 148 hp

Potencia neta: 
UE 80/1269/CEE

112 kW 150 hp

Régimen del motor 
1850 rev/min: potencia neta

116,8 kW 156,6 hp

Calibre 105 mm

Carrera 127 mm

Cilindrada 6,6 L
• Potencias del motor a 2200 rev/min.
• La potencia neta indicada es la potencia 

disponible en el volante del motor con 
el motor equipado con filtro de aire, 
silenciador, alternador, compresor de aire 
acondicionado a plena carga y ventilador  
de refrigeración a velocidad máxima.

• El motor mantiene la potencia especificada 
hasta los 3000 metros. Por encima de esta 
altitud, la potencia disminuye automáticamente.

Transmisión

Marcha adelante 1,5 3,1 km/h

Marcha adelante 2,0 4,6 km/h

Marcha adelante 2,5 5,7 km/h

Marcha adelante 3,0 7,5 km/h

Marcha adelante 3,5 10 km/h

Marcha atrás 1,5 3,1 km/h

Marcha atrás 2,0 5,1 km/h

Marcha atrás 2,5* 6,4 km/h

Marcha atrás 3,0* 8,5 km/h

Marcha atrás 3,5* 11,6 km/h

Marcha adelante 1,5: 
tracción en la barra de tiro

320 kN

Marcha adelante 2,5*: 
tracción en la barra de tiro

175 kN

Marcha adelante 3,5*: 
tracción en la barra de tiro

97 kN

* Modos Eco desactivados. Con los modos Eco 
activados, los ajustes de velocidad cambian.

Pesos

Peso de funcionamiento: XL 16 507 kg

Peso de funcionamiento: LGP 18 096 kg

Masa de embarque: XL 16 149 kg

Masa de embarque: LGP 17 594 kg

Hoja XL VPAT 1062 kg

Hoja LGP VPAT 1234 kg

XL VPAT plegable 1253 kg

LGP VPAT plegable 1491 kg

Hoja XL SU 2600 kg

Vertedero XL VPAT 1321 kg

Vertedero LGP VPAT 1436 kg

Ripper de dientes múltiples (con 
3 dientes)

1562 kg

Cabrestante PA55 Consulte el 
valor y la nota 
en la siguiente 
página

• Peso de funcionamiento: incluye estructura 
EROPS, aire acondicionado, luces, hoja 
de empuje VPAT, transmisión, barra de 
tiro, capó del motor, sistema hidráulico de 
3 válvulas, depósito de combustible lleno, 
asiento con suspensión neumática de la 
serie Comfort de Cat y operador.

• Masa de embarque: incluye estructura 
EROPS, aire acondicionado, luces, hoja de 
empuje VPAT, transmisión, barra de tiro, capó 
del motor, sistema hidráulico de 3 válvulas, 
combustible al 5% y asiento con suspensión 
neumática de la serie Comfort de Cat.

Tren de rodaje

Anchura de la zapata: XL 610 mm

Anchura de la zapata: LGP 840 mm

Zapatas/lateral: XL 40 

Zapatas/lateral: LGP 46 

Altura de la garra: XL 66 mm

Altura de la garra: LGP 57 mm

Ancho de vía: XL 1890 mm

Ancho de vía: LGP 2160 mm

Cadena sobre el suelo: XL 2611 mm

Cadena sobre el suelo: LGP 3113 mm

Superficie en contacto con  
el suelo: XL

3,18 m2

Superficie en contacto con  
el suelo: LGP

5,23 m2

Presión sobre el suelo*: XL 45,2 kPa

Presión sobre el suelo*: LGP 30,4 kPa

Rodillos de la cadena/lateral: XL 7 

Rodillos de la cadena/lateral: LGP 8 

* ISO 16754
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Velocidad

El sistema de combustible electrónico de 
inyección directa aumenta automáticamente 
el suministro de combustible cuando el motor 
está a punto de perder su régimen. Esto 
aumenta la potencia por encima de su valor 
nominal. Una combinación de reserva de par 
motor superior y potencia máxima mejora la 
respuesta, proporciona mayor tracción en la 
barra de tiro y ciclos de empuje más rápidos.

Especificaciones del Tractor de Cadenas D6N
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Especificaciones del Tractor de Cadenas D6N

Hojas

Tipo de hoja VPAT, SU 

Capacidad de la hoja XL VPAT 3,31 m3

Capacidad de la hoja LGP VPAT 3,87 m3

Capacidad de la hoja plegable 
LGP VPAT

3,87 m3

Capacidad de la hoja XL SU 4,28 m3

Anchura de la hoja XL VPAT 3272 mm

Anchura de la hoja LGP VPAT 4080 mm

Anchura de la hoja plegable 
LGP VPAT

4080 mm

Anchura de la hoja XL SU 3154 mm

Anchura de la hoja XL, SU: 
estrecha*

3000 mm

*  Solo para Europa; anchura con cantoneras 
extraídas; la anchura de la hoja con las 
cantoneras es de 3126 mm (10 pies).

Ripper

Tipo Paralelogramo 
fijo 

Separación entre alojamientos 1000 mm

Indicador de dientes 2 m

Sección de dientes 73 mm × 
176 mm

Número de alojamientos 3 

Anchura total del bastidor 2202 mm

Sección transversal del bastidor 216 mm x 
254 mm

Espacio libre máximo elevado 
(punta del diente)

622 mm

Fuerza de penetración  
máxima: XL

51,6 kN

Fuerza de palanca  
máxima: XL

211,2 kN

Fuerza de penetración  
máxima: LGP

43 kN

Fuerza de palanca  
máxima: LGP

170 kN

Número de alojamientos 
en el bastidor del ripper

3

Penetración máxima: XL 514 mm

Penetración máxima: LGP 398 mm

Cada diente adicional 78 kg

Peso: con 3 dientes 1562 kg

Cabrestante

Modelo de cabrestante PA55 

Peso* 1276,5 kg

Capacidad de aceite 74 L

Longitud de cabrestante y soporte 1145 mm

Anchura de la caja del cabrestante 975 mm

Diámetro del tambor 254 mm

Anchura del tambor 315 mm

Diámetro de la brida 504 mm

Capacidad del tambor: 22 mm 88 m

Accionamiento del cabrestante Mecánico

Control Electricidad

Anchura total 975 mm

Diámetro del cable (recomendado) 19 mm

Tamaño del anillo de refuerzo 
(D.E. x Longitud)

54 mm x 
67 mm

Tambor vacío

Tracción máxima del cable 31 388,5 kg

Velocidad máxima del cable 44,8 m/min

Tambor lleno

Tracción máxima del cable 23 539 kg

Velocidad máxima del cable 78,3 m/min

• Hay cabrestantes de velocidad estándar  
y reducida disponibles.

*  Peso: incluye bomba, mandos del operador, 
aceite, soportes de montaje y espaciadores.

Normas

ROPS/FOPS La estructura de protección 
en caso de vuelcos (ROPS, 
Rollover Protective 
Structure) ofrecida por 
Caterpillar para esta 
máquina cumple las 
especificaciones ROPS 
exigidas por las normas  
SAE J1040-1994,  
ISO 3471:2008 
y especificaciones DLV  
SAE J397B-2009,  
ISO 3164:1995.

La estructura de protección 
contra caída de objetos 
(FOPS, Falling Object 
Protective Structure) 
cumple las especificaciones 
de las normas  
ISO 3449-2005 Level II 
y especificaciones DLV  
SAE J397B-2009,  
ISO 3164:1995.

Frenos Los frenos cumplen la 
norma ISO 10265:2008.
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Información de nivel de 
vibraciones y ruidos: cabina

Información de nivel de ruidos
•	El	nivel	de	presión	acústica	equivalente	para	
el	operador	(Leq)	es	de	83	dB(A)	cuando	se	
usa	la	norma	"ANSI/SAE	J1166	FEB2008"	
para	medir	el	valor	para	una	cabina	cerrada.	
La	medición	se	realizó	con	el	ventilador	
de	refrigeración	del	motor	al	100%	de	su	
velocidad	máxima.	Este	es	un	nivel	de	
exposición	sonora	de	ciclo	de	trabajo.		
La	cabina	se	ha	instalado	y	mantenido	
correctamente.	La	prueba	se	realizó	con	las	
puertas	y	ventanillas	de	la	cabina	cerradas.

• Podría ser necesaria protección para los oídos 
al trabajar en la máquina durante períodos 
prolongados o en un puesto del operador 
abierto. Cuando se trabaja mucho tiempo 
con las puertas/ventanillas de la cabina 
abiertas, en lugares muy ruidosos o si la 
cabina no se ha mantenido correctamente,  
el operador de la máquina podría necesitar 
protección en los oídos.

• El nivel medio de ruido exterior es de  
83 dB(A) cuando se utiliza el procedimiento 
"SAE J88 FEB2006 – Prueba de 
movimiento a velocidad constante" para 
medir el valor para la máquina estándar. 
La medición se realizó en las siguientes 
condiciones: distancia de 15 m con la 
máquina desplazándose hacia delante en 
una relación de transmisión intermedia.

Información de nivel de ruidos para máquinas 
en los países de la Unión Europea y países 
que adoptan las directivas UE.
La siguiente información solo se aplica  
a configuraciones de máquina que tengan  
la marca "CE" en la placa de identificación 
del producto.
• El nivel de presión acústica dinámica en los 

oídos del operador es de 78 dB(A) cuando 
se usa el procedimiento "ISO 6396:2008" 
para medir el valor para una cabina 
cerrada. La medición se realizó con el 
ventilador de refrigeración del motor 
funcionando al 100% de su velocidad 
máxima. El nivel de ruidos puede variar 
a diferentes velocidades del ventilador. 
La cabina se ha instalado y mantenido 
correctamente. La prueba se realizó con las 
puertas y ventanillas de la cabina cerradas.

• Si está instalada, la etiqueta de certificación – 
110 dB(A) – se utiliza para confirmar la 
certificación de ruido medioambiental de 
la máquina conforme a los requisitos de la 
Unión Europea. El valor que aparece en la 
etiqueta indica el nivel de potencia acústica 
garantizado (Lwa) en la fecha de fabricación 
y en las condiciones especificadas en la 
normativa "2000/14/CE". Su máquina 
podría tener un valor distinto.

Sostenibilidad: niveles 
de ruido y vibración

Niveles de ruido

Nivel medio de  
ruido exterior

83 dB(A)  
SAE J88:2006

Nivel máximo de 
potencia acústica

110 dB(A) 
2000/14/EC

Nivel de presión acústica 
dinámica en los oídos 
del operador (LpA)*

78 dB(A)  
ISO 6396:2008

Niveles de vibración

Máximo en mano/brazo* 2,5 m/s2 

ISO 5349:2001

Máximo en todo 
el cuerpo*

0,5 m/s2 
ISO/TR25398:2006

Factor de  
transmisibilidad 
del asiento

<0,7 
ISO 7096:2000: 
clase espectral EM6

* Valores expresados para un operador 
experimentado en una aplicación de 
empuje. Para obtener información 
más detallada, consulte el manual de 
mantenimiento y funcionamiento.
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Especificaciones del Tractor de Cadenas D6N

Dimensiones
(aproximadas)

1
2

3

8

6

4
5

7

9

Dimensiones del tractor
XL LGP XL para nivelación 

de precisión
1 Ancho de vía 1890 mm 2160 mm 1890 mm

2 Anchura del tractor

Con los siguientes implementos:

Zapatas estándar sin hoja 2500 mm 3000 mm 2500 mm

Zapatas estándar, con hoja VPAT con angulación máxima 2965 mm 3699 mm 2965 mm

Zapatas estándar, con hoja VPAT con angulación y plegada  
(hoja plegable únicamente)

2545 mm 3000 mm 2545 mm

3 Altura de la máquina: cabina ROPS:

Desde la punta de la garra 3088 mm 3202 mm 3202 mm

Desde la zapata apoyada en el suelo 3031 mm 3145 mm 3145 mm

4 Longitud de la cadena sobre el suelo 2643 mm 3116 mm 3206 mm

5 Longitud del tractor básico (con barra de tiro) 3735 mm 4146 mm 4146 mm

Con los siguientes accesorios, sumar a la longitud del tractor básico:

Ripper (con la punta a nivel del suelo) 1023 mm 1023 mm 1023 mm

Cabrestante PA55 411 mm 411 mm 411 mm

Hojas VPAT, rectas 1300 mm 1255 mm 1255 mm

Hoja VPAT, en ángulo de 25° 1930 mm 2097 mm 1897 mm

Hoja VPAT, plegable y en ángulo de 31° — 2260 mm —

Hoja SU 1430 mm — —

6 Altura desde la punta de la garra hasta el extremo superior del tubo de escape 2979 mm 3083 mm 3083 mm

7 Altura de la garra 66 mm 57 mm 57 mm

8 Altura libre desde la zapata apoyada en el suelo (según SAE J1234) 394 mm 507 mm 507 mm

9 Altura de la barra de tiro (desde la punta de la garra al centro de la horquilla)

Desde la zapata apoyada en el suelo 595 mm 710 mm 710 mm



18

Equipos estándar del D6N

SISTEMA ELÉCTRICO
• Bocina
• Horómetro
• Alarma de marcha atrás
• Convertidor de 12 V, 10 A
• Conector de diagnóstico
• Baterías 950 CCA clase 31
• Cuatro (4) luces integradas delanteras  

y dos (2) traseras
• Alternador sin escobillas de servicio pesado, 

105 A (24 V)
• Motor de arranque eléctrico de servicio 

pesado, 24 V

CABINA DEL OPERADOR
• Cabina ROPS/FOPS
• Aire acondicionado integrado con control 

automático de temperatura
• Asiento, suspensión neumática,  

tela para la cabina
• Cinturón de seguridad retráctil de 76 mm
• Reposabrazos ajustables
• Reposapiés para trabajos en pendiente
• Panel de instrumentos con cinco medidores 

Gen III con:
 – Temperatura del refrigerante del motor
 – Temperatura del aceite de la transmisión
 – Temperatura del aceite hidráulico
 – Nivel de combustible
 – Pantalla indicadora de velocidad y rev/min 
del motor
 – Perfil del operador
 – Selector de velocidad  
programable electrónicamente
 – Indicador de servicio para filtro de aire del 
motor electrónico
 – Indicador de servicio de sensor electrónico 
de agua en combustible

• Control electrohidráulico del implemento
• Control electrohidráulico de la palanca de 

dirección diferencial
• Preinstalación de Product Link
• Una (1) toma de corriente de 12 V
• Preinstalación de radio de 12 V  

(conexión plug-and-play)
• Compartimento de almacenamiento
• Posavasos (izquierdo)
• Percha para abrigo
• Espejo retrovisor

TREN DE POTENCIA
• Motor Diésel C6.6 Cat ACERT con 

postratamiento, certificado conforme  
a normativas Tier 4 Interim de la EPA de 
EE. UU., fase IIIB de la UE/Japón 2011  
(Tier 4 Interim); sistema de combustible  
de conducto común common rail, módulo  
de control electrónico ADEM A5 
y postenfriado aire a aire; correa 
politrapezoidal con tensor automático

• Sistema de ayuda al arranque  
(bujías de precalentado)

• Funcionamiento a 3000 m de altitud 
sin pérdida de potencia

• Ventilador del embrague hidráulico 
accionado por el motor

• Sistema de refrigeración de barra de aluminio 
(radiador, tren de potencia, postenfriador)

• Radiador de aceite de dirección diferencial 
con láminas de acero

• Filtro de aire con prefiltro integrado, 
expulsor de polvo automático y admisión 
de aire debajo del capó

• Bomba de inyección de combustible eléctrica 
con función de cebado automático

• Dos (2) filtros de combustible
• Función de desaceleración (interruptor  

y pedal de régimen del motor)
• Servotransmisión planetaria de tres (3) 

velocidades con convertidor de par
• Sistema MVP: funcionalidad de velocidad 

múltiple con 5 velocidades discretas  
de desplazamiento y mejoras de  
control electrónico para el sistema  
del motor/transmisión

• Control de cambios del acelerador con 
compensación de carga automática

• Control automático de cambio a una 
velocidad inferior y control de la transmisión 
en el cambio a la velocidad inferior

• Cambio automático 
(1F-2R, 2F-2R, seleccionable)

• Sistema de dirección: dirección diferencial 
con palanca de dirección electrohidráulica

TREN DE RODAJE
• Tren de rodaje SystemOne para versiones  

XL y LGP
• Rueda loca con banda de rodadura reducida
• Rueda loca y rodillos de cadena lubricados 

permanentemente (7 XL y 8 LGP)
• Rodillo superior
• Segmentos de rueda cabilla reemplazables
• Cadenas de 40 secciones: 610 mm, servicio 

extremo (ES) para la versión XL
• Cadenas de 46 secciones: 840 mm, servicio 

moderado (MS) para la versión LGP
• Tensores de cadena hidráulicos
• Segmentos de rueda cabilla reemplazables

SISTEMA HIDRÁULICO
• Sistema hidráulico de tres (3) válvulas para 

hoja de empuje VPAT
• Sistema hidráulico con detección de carga

FLUIDOS
• Anticongelante (-37 °C)
• Refrigerante de larga duración
• Fluido hidráulico Cat HYDO™ Advanced 10

OTROS EQUIPOS ESTÁNDAR
• Bastidor en C, cilindros (VPAT) y líneas
• Paquete de hoja de empuje XL o  

LGP VPAT estándar
• Intervalos de servicio prolongados (500 horas 

del motor, 1000 horas del tren de potencia)
• Protector del cárter
• Sistemas de vaciado ecológico (aceite  

y refrigerante del motor, caja del tren  
de potencia, sistema hidráulico)

• Orificios de análisis programado de aceite 
(motor, tren de potencia, sistema hidráulico)

• Tomas de presión remotas y centralizadas de 
comprobación rápida que facilitan las tareas 
de acceso y diagnóstico

• Filtro de aceite del implemento
• Dispositivo de tracción delantero
• Rejilla de radiador con bisagra
• Capós del motor con cerradura
• Barra de tiro rígida
• Protección trasera estándar

Equipos estándar
Los equipos estándar pueden variar. Consulte a su distribuidor Cat para obtener más información.
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Equipos opcionales del D6N

PAQUETES DE CARACTERÍSTICAS
• Paquetes de aplicación

 – Protección para aplicaciones forestales,  
paquete XL

 – Protección para aplicaciones forestales,  
paquete LGP

 – Paquete para la manipulación de residuos 
XL para tren de rodaje SystemOne y de 
servicio pesado

 – Paquete para la manipulación de residuos 
LGP para tren de rodaje SystemOne y de 
servicio pesado

• Paquetes de controles traseros
 – Paquete de preinstalación para ripper
 – Paquete de preinstalación para cabrestante
 – Paquete de control dual, VPAT
 – Paquete de control dual, SU
 – Sin accesorios traseros, VPAT

• Paquetes de protección
 – Paquete de protección de la cabina
 – Asa, sin protecciones

TREN DE POTENCIA
• Prefiltro, turbina con protección
• Ventilador de transmisión directa, reversible
• Rejilla, limpieza con arena

REFRIGERACIÓN
• Radiador, resistente a residuos

TREN DE RODAJE
•	 Tren	de	rodaje	XL

 – Tren de rodaje, SystemOne, XL
 – Tren de rodaje, servicio pesado, XL
 – Tren de rodaje de servicio pesado, doble reborde 
alto, XL

 – Tren de rodaje para aplicación de residuos 
SystemOne, XL

 – Tren de rodaje para aplicación de residuos de 
servicio pesado, XL

 – Tren de rodaje para aplicación de nivelación de 
precisión SystemOne, XL

 – Tren de rodaje para aplicación de nivelación de 
precisión de servicio pesado, XL

•	 Tren	de	rodaje	LGP
 – Tren de rodaje, SystemOne, LGP
 – Tren de rodaje, servicio pesado, LGP
 – Tren de rodaje de servicio pesado, doble reborde 
alto, LGP

 – Tren de rodaje para aplicación de residuos 
SystemOne, LGP

 – Tren de rodaje para aplicación de residuos de 
servicio pesado, LGP

•	 Pares	de	cadenas,	XL,	SystemOne
 – Cadena, 560 mm, ES, XL
 – Cadena, 610 mm, ES XL

 – Cadena, 610 mm, ES, orificio central, XL
 – Cadena, 610 mm, MS, 
tren de rodaje para nivelación de precisión

•	 Pares	de	cadenas,	XL,	HD
 – Cadena, 600 mm, ES, XL, HD
 – Cadena, 600 mm, ES orificio central, XL, HD
 – Cadena, 600 mm, MS, XL, HD, tren de rodaje 
para nivelación de precisión

•	 Pares	de	cadenas,	LGP,	SystemOne
 – Cadena, 840 mm, ES, LGP
 – Cadena, 840 mm, MS, LGP
 – Cadena, 860 mm, ES, LGP (solo ADSDN)

•	 Pares	de	cadenas,	LGP,	HD
 – Cadena, 840 mm, ES, LGP, HD
 – Cadena, 840 mm, ES, orificio central, LGP, HD
 – Cadena, 860 mm, ES, LGP, HD
 – Cadena, 865 mm, autolimpiable

DISPOSICIÓN DE PROTECCIONES GUÍA DE LA CADENA
•	 Protecciones	guía	de	la	cadena,	XL,	SystemOne

 – Protección guía, central
 – Protecciones guía, delantera y trasera
 – Protecciones guía, completa

•	 Protecciones	guía	de	la	cadena,	XL,	HD
 – Protección guía central, HD
 – Protecciones guía, delantera y trasera
 – Protecciones guía, completa

•	 Protecciones	guía	de	la	cadena,	LGP,	SystemOne
 – Protección guía, central
 – Protecciones guía, delantera y trasera
 – Protecciones guía, completa

•	 Protecciones	guía	de	la	cadena,	LGP,	HD
 – Protección guía central, HD
 – Protecciones guía, delantera y trasera

SISTEMA HIDRÁULICO
• Aceite, hidráulico biodegradable, llenado en fábrica

MOTORES DE ARRANQUE, BATERÍAS  
Y ALTERNADORES

• Paquetes de opciones para diferentes climas  
y baterías

• Paquete de opciones para climas fríos, 120 V
• Paquete de opciones para climas fríos, 240 V
• Batería, servicio pesado
• Respiradero aislado eléctrico

FLUIDOS
• Anticongelante, -50 °C

CABINA DEL OPERADOR
• Asiento con calefacción
• Asiento con calefacción y ventilado

PRODUCTOS DE TECNOLOGÍA
• Comunicaciones de Product Link

 – Cat Product Link 321: satélite
 – Cat Product Link 522: teléfono móvil
 – Sin Product Link (para países en los que el 
uso de Product Link no está certificado)

• Control AccuGrade
 – Instalación ARO, VPAT
 – AccuGrade ARO, SU
 – SU sin instalación AccuGrade (para máquinas 
SU sin preinstalación para AccuGrade)

• Sistemas de seguridad de la máquina
 – Sistema de seguridad, máquina

SISTEMAS DE COMBUSTIBLE
• Depósito, combustible

 – Paquete de mantenimiento/sistema de llenado 
rápido Shaw

PROTECCIONES
• Paquetes de protección

 – Protección, VPAT, servicio pesado, paquete
 – Paquete de protección estándar, SU
 – Paquete de protección de servicio pesado, SU

• Protecciones hidráulicas traseras
 – Protección, trasera, servicio pesado
 – Protección, trasera, preinstalación para 
cabrestante y barra de tiro

 – Protección, contra vandalismo, trasera
 – Protección, contra vandalismo, trasera  
(servicio pesado)

• Protección
 – Pantalla, protección, cabina

OTROS ACCESORIOS
• Sistema hidráulico trasero

 – Filtro de toma de fuerza, cabrestante: bajo
 – Filtro de toma de fuerza, sin cabrestante

HOJAS
• Paquete de hoja de empuje

 – Hoja de empuje, XL SU, paquete: completo 
con hoja incluida

 – Hoja de empuje, XL VPAT, HD, paquete
 – Hoja de empuje, VPAT LGP, HD, paquete

• Hojas
 – Hoja XL, ARO, VPAT
 – Hoja LGP, ARO, VPAT
 – Hoja XL, ARO plegable, VPAT
 – Hoja LGP, ARO plegable, VPAT
 – Hoja XL, vertederos
 – Hoja LGP, vertederos

HERRAMIENTAS DE ATAQUE
• Ripper

 – Ripper, dientes rectos, paquete
 – Ripper, dientes curvados, paquete

• Cabrestante
 – Grupo de cabrestante PA56, velocidad estándar
 – Grupo de cabrestante PA56, velocidad baja
 – Caja trasera con barra deflectora

SISTEMA ELÉCTRICO
• Baliza giratoria

ACCESORIOS INSTALABLES A PIE DE OBRA: 
se solicitan al centro de distribución de piezas
• Radio AM/FM y reproductor de CD
• Kit de reajuste, tela con calefacción
• Cable-guía, solo carril 3: no instalado

 – Cable-guía, 3 rodillos
 – Cable-guía, 4 rodillos

Equipos opcionales
Los equipos opcionales pueden variar. Consulte a su distribuidor Cat para obtener más información.
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