
Engine
Model Engine Cat® C18 ACERT™
Emisi Global EPA EPA Tier 4 Final/Stage IV UE 

Setara Tier 2/Stage II 
Setara Tier 3/Stage IIIA

Bersih SAE J1349/ISO 9249
Tier 4 Final/Stage IV  
(Awalan Nomor Seri: REX)

325 kW 436 hp

Setara Tier 2/Stage II  
(Awalan Nomor Seri: TWG)

306 kW 410 hp

Setara Tier 3/Stage IIIA 
(Awalan Nomor Seri: TWG)

306 kW 410 hp

Bobot Kerja
(Awalan Nomor Seri: REX) 50.109 kg 110.471 lb
(Awalan Nomor Seri: TWG) 49.761 kg 109.705 lb

D9T WH
Waste Handler
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Fitur pengaman dan tahan serpihan yang dipasang pabrik membantu melindungi komponen 
penting alat berat untuk memaksimalkan masa pakai dan waktu kerja. Keserbagunaannya 
menjadikan D9T Waste Handler alat berat yang kuat dan sangat mudah bermanuver untuk 
melumat dan memadatkan sampah, sekaligus alat berat perataan halus yang ideal untuk 
menempatkan material penutup dengan kedalaman yang tepat.
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C18 dengan Teknologi ACERT
Kurangi emisi tanpa mengorbankan kinerja – engine C18 ACERT dalam D9T 
Waste Handler baru memenuhi standar emisi Tier 4 Final dan Stage IV dan 
akan terus bekerja produktif dan ekonomis dalam aplikasi timbunan sampah 
yang sulit. Model D9T Waste Handler sebelumnya masih tersedia di negara 
dengan regulasi lebih longgar dan dapat mencapai tingkat emisi setara 
standar Tier 2/Stage II dan Tier 3/Stage IIIA.

Sistem Reduksi NOx (NRS, Nox Reduction System) Cat*
Sistem Reduksi NOx Cat menangkap dan mendinginkan sedikit gas buang, 
lalu mengembalikannya ke ruang pembakaran yang akan menurunkan 
temperatur pembakaran dan mengurangi emisi NOx.

Filter Partikulat Diesel (DPF, Diesel Particulate Filter)*
Filter Partikulat Diesel dapat menghasilkan pengurangan partikulat 
lebih dari 90 %. Filter ini menyaring jelaga dari gas buang. Jelaga lalu 
dihilangkan melalui proses regenerasi secara otomatis atau manual.

Reduksi Katalitik Selektif (SCR, Selective Catalytic Reduction)*
Sistem Reduksi Katalitik Selektif dapat menghasilkan pengurangan 
NOx lebih dari 90 %. Operasi SCR dapat dilihat oleh operator selama 
operasi. Cairan Saluran Buang Diesel (DEF, Diesel Exhaust Fluid) larutan 
urea dipompa dari tangki DEF dan disemprotkan ke aliran gas buang. 
DEF bereaksi dengan katalis SCR untuk mengurangi NOx.

Cairan Saluran Buang Diesel (DEF, Diesel Exhaust Fluid)*
Cairan Saluran Buang Diesel merupakan cairan yang disuntikkan ke 
sistem buang engine yang dilengkapi dengan Reduksi Katalitik Selektif (SCR, 
Selective Catalytic Reduction). Pada D9T, tangki DEF terletak pada penutup 
spatbor sisi kiri di samping tangki bahan bakar. Cairan Saluran Buang Diesel 
harus memenuhi persyaratan ISO 22241.

*Berlaku untuk Standar Emisi Tier 4 Final and Stage IV.

Engine dan Teknologi Emisi
Daya dan keandalan untuk membantu Anda memindahkan  
lebih banyak material.
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D9T menyediakan pendinginan yang tahan 
lama dan efisien untuk menghadapi kondisi 
paling berat di lokasi kerja.

Radiator Pelat Batang Aluminium – 6 Sirip per Inci (fpi)
Desain inti radiator baru ini lebih lebar, lebih dalam, dan menyatukan tangki 
dengan intinya. Desain yang sangat tahan lama ini mendukung perpindahan 
panas yang lebih tinggi dan menghasilkan resistan yang unggul terhadap korosi.

Aftercooling Udara-ke-Udara
Aftercooling udara-ke-udara pada D9T mendinginkan udara panas dan 
kompresi dari turbocharger, menyediakan udara yang lebih dingin dan 
padat untuk sistem pemasukan udara. Menyerap lebih banyak udara dingin 
ke engine akan meningkatkan pembangkitan daya, menurunkan emisi, dan 
meningkatkan efisiensi bahan bakar.

Cooler Udara ke Oli Hidraulik
Membantu menghemat biaya perbaikan dan perawatan, cooler udara 
ke oli hidraulik membantu memperpanjang umur komponen dengan 
mengurangi temperatur oli hidraulik. Intinya dibuat dengan desain 
pelat batang aluminium kokoh yang sama dengan radiator engine.

Kipas Permintaan Variabel Hidraulik Sirkuit Tertutup.
Pelanggan mengalami peningkatan produksi dan penghematan bahan 
bakar serta pengurangan kebisingan kipas dan pendinginan berlebih 
engine dengan kipas permintaan variabel hidraulik sirkuit tertutup. Kipas 
permintaan mengubah kecepatan agar sesuai dengan kondisi ambien. Di 
lingkungan yang lebih dingin, kipas berputar pada kecepatan lebih rendah; 
hanya mengonsumsi daya yang diperlukan untuk mendinginkan sistem 
traktor, memberi lebih banyak daya ke track guna membantu Anda 
menurunkan biaya per unit material yang dipindahkan.

Sistem Pendinginan
Pendinginan yang sangat baik menjaga Anda tetap beroperasi dalam kondisi 

yang paling berat.



6

Kuncinya adalah Kesiapan Tingkat Tinggi
Komponen power train utama bersifat modular 
dalam hal desain, agar komponen baru yang telah diuji 
sebelumnya dapat dilepas dan dipasang dengan cepat 
sehingga Anda dapat menjaga dozer siap beroperasi 
dan berproduksi.

Power Train
Transmisi power shift serta kemudi diferensial bekerja bersama 
dengan engine C18 ACERT untuk menghasilkan daya yang luar 
biasa, kinerja produksi, dan keandalan yang diharapkan dari Cat 
Large Dozer. Kemudi diferensial menjaga daya penuh pada kedua 
track untuk memfasilitasi belokan dengan blade bermuatan yang 
terbaik di kelasnya. Jika satu track semakin cepat, track yang lain 
melambat secara berimbang. Kemampuan manuver – khususnya 
dengan beban blade yang besar – semakin baik, demikian pula 
dengan waktu siklus pada beberapa aplikasi. Kapasitas beban 
yang lebih besar, kontrol tenaga dan kecepatan dimungkinkan 
pada kondisi permukaan tanah yang lunak di tanjakan yang curam.

Power Train
Daya dan kontrol untuk memindahkan lebih banyak 
material secara efisien.
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Kekuatan Mainframe – Dibuat untuk Tahan Lama
Membantu Anda menyelesaikan lebih banyak pekerjaan dengan kesiapan maksimum, desain D9T yang tahan lama memudahkan 
perbaikan dan perawatan. Pelanggan dapat merekondisi traktor ini beberapa kali dengan menggunakan rangka yang sama hanya 
dengan perbaikan kecil. Dengan dukungan tak tertandingi dari dealer Cat, bukan hal sulit bagi dozer besar Cat untuk mencatatkan 
100.000 jam kerja.
•	Mainframe D9T dibangun untuk menyerap beban kejut dan gaya puntir berdampak tinggi dari pelumatan dan penggarukan berat.
•	Selubung utama, saddle batang penyeimbang, dan komponen silang depan adalah baja cor tugas berat yang dipasang ke area 

mainframe yang berbeban tinggi untuk memperbaiki distribusi tekanan guna memperoleh ketahanan yang ditingkatkan.
•	Rel atas dan bawah dibuat dari bagian rol kontinu agar tidak memerlukan pengelasan dan pemesinan, untuk mencapai ketahanan 

mainframe yang unggul.
•	Selubung utama menaikkan final drive jauh di atas area kerja di permukaan tanah guna melindunginya dari beban benturan, abrasi, 

dan kontaminan.
•	Desain tag-link memasang blade lebih dekat ke alat berat agar kemampuan manuver, keseimbangan alat berat, dan penetrasi blade 

yang sangat baik.
•	Poros pivot dan batang penyeimbang yang diberi pin menjaga penjajaran rangka roller track dan memungkinkan rangka roller 

berosilasi untuk pengendaraan yang lebih halus.

 

Struktur
Direkayasa untuk produktivitas dan masa 

pakai maksimum.
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Undercarriage
Dirancang untuk mengoptimalkan keseimbangan 
dan kinerja alat berat di lokasi Anda.

Undercarriage
D9T Waste Handler dilengkapi dengan sprocket Cat yang ditinggikan dan desain undercarriage menggantung penuh yang mengisolasi 
final drive, sumbu, dan komponen kemudi dari benturan keras – menghasilkan pengendaraan yang lebih halus dan nyaman selain 
produksi yang meningkat dan umur komponen yang lebih lama.

Setiap bagian komponen rolling (idler atau roller) yang bersinggungan dengan tanah memiliki kemampuan untuk naik dan turun. Osilasi ini 
memungkinkan undercarriage menangani halangan di timbunan sampah agar track tetap bersinggungan dengan tanah untuk traksi dan 
kinerja yang unggul. Undercarriage ini didesain agar mudah dibersihkan, dan desain modularnya memudahkan servis dan membantu 
mengurangi biaya perawatan.



9

Cat Waste Handler dirancang dengan seal dan pelindung yang sangat penting untuk di 
sepanjang masa investasi Anda dan menjaga D9T tetap produktif dalam aplikasi ini.
•	Penutup slot pembersihan berengsel (1) menawarkan akses cepat ke sisi depan inti 

radiator untuk pembersihan.
•	Penutup engine (2) memiliki kap dan panel dalam berlubang untuk membantu 

mencegah serpihan terbawa udara masuk ke ruang engine dan membantu 
mengurangi penyumbatan radiator.

•	Precleaner Engine Turbine dan Ejector Debu (3) memasok udara bersih dan menghasilkan 
masa pakai filter yang lebih lama. Udara masuk diputar oleh impeller yang digerakkan 
oleh aliran. Serpihan akan menempel di sepanjang dinding luar dan dilontarkan kembali 
ke lingkungan, sehingga hanya udara yang sudah dibersihkan yang diteruskan ke filter 
udara engine.

•	Alternator kapasitas tinggi menyediakan daya tambahan yang diperlukan untuk aksesori 
elektrik. Selubung disediakan guna membantu mencegah serpihan masuk ke dalam 
alternator demi masa pemakaian yang lebih lama.

•	Pelindung Bawah Ber-seal* membantu melindungi dari kerusakan kontak dan membantu 
menjauhkan serpihan dari kompartemen penting alat berat.

•	Pelindung Model Cangkang* (4) didesain untuk mengoptimalkan kinerja dalam aplikasi 
penanganan limbah. Penggunaan pelindung modul cangkang dengan penutup inspeksi akan 
melindungi seal final drive dari kerusakan akibat lilitan kabel, jerat nilon, tali pancing, dll.

•	Undercarriage Penanganan Limbah D9T* (5) meliputi idler berpelindung dan seal poros pivot 
berpelindung, serta rangka roller track depan yang dapat menerima batang striker depan.

•	Kontrol dan platform operator standar dengan pelat lantai bukaan depan* (6) untuk 
membantu dalam pembersihan berkala.

•	Saluran buang terbungkus* meliputi perisai gas buang berisolasi dan berpenutup baja 
untuk manifold buang, turbo, dan pipa saluran masuk muffler.

*Diperlukan untuk Pengaturan Penanganan Limbah.

Fitur Tahan Serpihan
Sebuah komitmen demi masa pakai dan kualitas jangka 

panjang bagi pelanggan penanganan limbah kami.
1

2

3

4

5 6
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Sejumlah fitur opsional disarankan untuk membantu pelanggan 
mendapatkan kinerja optimal dari D9T Waste Handler mereka.
•	Blade timbunan sampah Caterpillar (1) meningkatkan kapasitas 

pelumatan di sampah dan membantu mencegah material 
tumpah ke blade dan masuk ke radiator.

•	Batang striker depan memiliki desain menyudut (2) untuk 
mencegah serpihan naik ke track selama gerakan balik traktor 
untuk mencegah material merusak fender atau tangki bahan 
bakar dan hidraulik.

•	Batang striker belakang (3) meliputi batang striker, kotak 
penyimpanan, drawbar, tiga slab counterweight, sistem bahan 
bakar cepat, dan pelindung transmisi. Batang ini digunakan 
untuk melepaskan material dari track selama operasi maju guna 
mencegah material menumpuk di antara track dan spatbor.

•	Track shoe berlubang trapesium (4) membantu memperpanjang 
masa pakai dengan mengurangi tumpukan sampah di dalam 
track. Desain lubang trapesium memungkinkan sprocket 
mendorong sebagian besar kotoran dan serpihan sehingga 
membantu memperpanjang masa pakai pin track.

•	Precleaner udara kabin bertenaga menyertakan precleaner 
sentrifugal tambahan (5) untuk memisahkan kelebihan 
partikel debu sebelum udara masuk ke filter udara kabin 
untuk memperpanjang masa pakai filter.

•	Pelindung (6) membantu melindungi tangki oli hidraulik 
implement, tangki DEF (awalan serial REX), dan tangki bahan 
bakar dalam aplikasi timbunan sampah tinggi serpihan.

•	Pelindung saluran silinder kemiringan membantu melindungi 
saluran hidraulik dari kerusakan kontak, serta menjaga 
fleksibilitas selang.

•	Lampu Halogen, HID atau LED (7) terpasang tinggi dan jauh dari 
lingkungan serpihan terkonsentrasi untuk pencahayaan yang 
ideal demi visibilitas optimal dalam kondisi rendah pencahayaan.

Attachment Penanganan Limbah Opsional
Kinerja timbunan sampah yang ditingkatkan.

1

2

3

7

4

5

6



Desain kabin D9T menyediakan kontrol yang ergonomis, sistem monitoring yang 
intuitif, dan visibilitas yang disempurnakan. Semua fitur baru di dalam ruang operator 
D9T menciptakan lingkungan operator yang terkemuka di industri yang membantu 
mencapai tingkat produktivitas, efisiensi, dan kenyamanan yang tinggi.

Kontrol Implement dan Kemudi
•	D9T menggunakan kemudi diferensial yang dikontrol secara elektro-hidraulik, yang 

membantu menjaga daya pada kedua track untuk kecepatan garis tengah yang 
konstan demi produktivitas yang lebih tinggi dalam aplikasi yang melibatkan banyak 
belokan. Hal ini juga memungkinkan rotasi berlawanan pada track. Sistem kemudi 
mengombinasikan arah dan derajat belokan, pemindahan gigi maju-mundur dan 
pemilihan gigi dalam gagang kontrol tunggal yang meningkatkan kenyamanan 
operator dan membantu mengurangi keletihan.

•	Gagang kontrol dozer elektronik yang ringan memudahkan operator untuk 
mengendalikan semua fungsi dozer dengan satu tangan.

Tampilan Pandangan Luas
•	Untuk meningkatkan keselamatan dan produksi, ruang operator menawarkan 

area pandangan yang sangat baik.
•	Kap tirus, tangki bahan bakar bertakik, dan carriage ripper yang sempit (bila 

terpasang) memberi operator garis pandangan yang jelas ke area kerja 
depan dan belakang.

Keberlanjutan
Memikirkan warisan 
Anda untuk generasi 
masa depan.

D9T WH didesain untuk memaksimalkan 
efisiensi dan produktivitas serta menawarkan 
sejumlah keuntungan yang berkelanjutan:
•	Komponen utama dozer Cat didesain 

agar dapat dibangun direkondisi. 
Program Cat Certified Rebuild 
menghemat sumber daya alam dengan 
menawarkan masa pakai kedua dan 
bahkan ketiga untuk alat berat kami.

•	Fitur penghemat bahan bakar 
seperti Pemindahan Gigi Otomatis yang 
Disempurnakan membantu menurunkan 
konsumsi bahan bakar secara keseluruhan.

•	Kuras ekologi memungkinkan cairan 
mudah ditampung untuk didaur ulang 
atau dibuang dengan benar.

Ruang Operator
Dirancang untuk kenyamanan, kemudahan, 
dan produktivitas Anda.

11
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Cat Grade Control opsional
Cat Grade Control untuk dozer merupakan sistem elektronik 
terintegrasi yang bekerja dalam aplikasi timbunan sampah untuk 
memastikan akurasi jumlah material yang dipindahkan. Hal ini 
membantu menghemat ruang udara yang berharga dan tanah 
penutup dengan patok dan kru yang lebih sedikit. Sistem ini 
menggunakan antena Sistem Satelit Navigasi Global (GNSS, 
Global Navigation Satellite System) ganda yang dipasang pada 
ROPS dan sensor posisi dalam silinder untuk pemosisian 
pinggiran tajam yang tepat. Hal ini meniadakan perlunya tiang 
dan kabel pada blade dan meningkatkan visibilitas bagi operator. 
Dibandingkan dengan sensor purnajual tradisional yang dipasang 
di luar, sensor Cat Grade Control terlindung dari lingkungan kerja 
yang keras dalam timbunan sampah. Selain itu, Cat Grade Control 
3D memungkinkan identifikasi area penyimpanan spesifik lokasi 
seperti limbah berbahaya, medis, organik, dan material lain yang 
memerlukan penanganan khusus atau catatan penempatannya.

Product Link™/VisionLink®

Product Link terintegrasi penuh ke dalam alat berat Anda, 
membantu meniadakan perlunya tindakan mengira-ngira 
dalam manajemen peralatan. Akses informasi yang mudah 
secara tepat waktu, seperti lokasi alat berat, jam, penggunaan 
bahan bakar, waktu idle, dan kode kejadian lewat antarmuka 
pengguna VisionLink secara online dapat membantu 
secara efektif mengelola armada Anda dan mengurangi 
biaya pengoperasian.

Cat AccuGrade™
AccuGrade adalah sistem kontrol kerataan purnajual yang 
dipasang oleh dealer yang memberikan kemampuan akurasi 
lebih tinggi dengan menambahkan teknologi laser dan GPS 
jika diperlukan. Opsi Siap AccuGrade pabrik menyediakan 
lokasi pemasangan, bracket, dan perangkat keras untuk 
mempercepat dan mempermudah pemasangan AccuGrade. 
Integrasi yang dalam dapat mengoptimalkan kinerja dan 
produktivitas alat berat dan sistem.

Teknologi Terintegrasi
Memonitor, mengelola, dan meningkatkan 
operasi di lokasi kerja.
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Dukungan Pelanggan
Ketika waktu kerja menentukan.

Anda akan mendapatkan manfaat dari waktu kerja yang tinggi 
dan biaya perawatan yang lebih rendah dengan D9T WH yang 
andal. Desain modular mendukung servis yang efisien dan 
waktu perbaikan yang cepat. Dengan kemampuan untuk 
mengganti komponen dengan unit rekondisi atau 
remanufaktur yang sudah diuji sebelumnya, D9T 
akan kembali bekerja dengan lebih cepat.

Pusat Servis dari Permukaan Tanah
Pusat servis di permukaan tanah yang dipasang pada 
fender kiri memudahkan akses ke:
•	Sakelar lampu akses
•	Sakelar pemutus elektrik dengan kemampuan 

penguncian bawaan
•	Sakelar shutdown engine
•	Meteran jam
•	Soket jump start (Awalan Serial REX ONLY)

Dukungan Dealer Cat yang Legendaris
Mulai dari membantu memilihkan alat berat yang 
tepat hingga dukungan yang terus-menerus dan 
berwawasan mendalam, dealer Cat Anda 
menyediakan layanan terbaik dalam penjualan 
dan servis.
•	Program perawatan pencegahan dan kontrak 

perawatan bergaransi.
•	Ketersediaan suku cadang terbaik di kelasnya.
•	Pelatihan operator untuk meningkatkan 

keuntungan Anda.
•	Suku cadang Remanufaktur Cat Asli.

Kemudahan Servis
Mengurangi waktu servis untuk meningkatkan 

waktu kerja Anda.
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Spesifikasi D9T WH Waste Handler

Spesifikasi
Semua dimensi merupakan nilai perkiraan.

Model D9T WH (Awalan Serial: TWG) D9T WH (Awalan Serial: REX)
Standar Emisi Engine Setara Tier 2/Stage II 

Setara Tier 3/Stage IIIA
Tier 4 Final/Stage IV

Daya Bersih SAE J1349/ISO 9249 306 kW (410 hp) 325 kW (436 hp)

Bobot Kerja* 49.761 kg (109.705 lb) 50.109 kg (110.471 lb)

Model Engine C18 ACERT C18 ACERT

rpm Engine Tetapan 1833 rpm 1800 rpm

Jumlah Silinder 6 6

Diameter 145 mm (5,7") 145 mm (5,7")

Langkah 183 mm (7,2") 183 mm (7,2")

Kapasitas Silinder 18,1 l (1106 in3) 18,1 l (1106 in3)

Roller Track (setiap sisi) 8 8

Lebar Track Shoe Standar 610 mm (2'0") 610 mm (2'0")

Panjang Track di Permukaan Tanah 3,47 m (11'5") 3,47 m (11'5")

Area Kontak di Permukaan Tanah (dengan Shoe Standar) 4,24 m2 (6569 in2) 4,24 m2 (6569 in2)

Lebar Antar-Track 2,25 m (7'5") 2,25 m (7'5")

Dimensi Umum:

Tinggi (Puncak Dilepas)** 3,69 m (12'1") 3,69 m (12'1")

Tinggi (Ke Puncak Kanopi ROPS)*** 4,00 m (13'1") 4,00 m (13'1")

Tinggi (Ke Puncak Kabin ROPS)*** 3,82 m (12'6") 3,82 m (12'6")

Panjang Keseluruhan (tanpa Blade dan tanpa Drawbar) 4,91 m (16'1") 4,91 m (16'1")

Panjang Keseluruhan (Blade Timbunan Sampah SU)**** 6,86 m (22'5") 6,86 m (22'5")

Lebar (antar-Trunnion) 3,30 m (10'8") 3,30 m (10'8")

Lebar (tanpa Trunnion – Shoe Standar) 2,88 m (9'5") 2,88 m (9'5")

Jarak Bebas ke Tanah*** 596 mm (1'10") 596 mm (1'10")

Kapasitas Pengisian Tangki Bahan Bakar 889 l (235 Gal-AS.) 821 l (217 Gal-AS.)

Kapasitas Tangki DEF T/A 36 l (9,5 Gal-AS.)

* Bobot kerja termasuk ROPS, operator, pelumas, cairan pendingin, tangki bahan bakar penuh, oli hidraulik, U-blade dengan kemiringan 
ganda dan kotak batang striker.

** Tinggi (puncak dilepas) – tanpa kanopi ROPS, knalpot, sandaran, atau beban yang mudah dilepas lainnya. Dimensi diukur dari 
permukaan tanah. Tambahkan tinggi grouser untuk dimensi total pada permukaan keras.

*** Menyertakan tinggi grouser untuk dimensi total pada permukaan keras.
**** Menyertakan drawbar.
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Spesifikasi D9T WH Waste Handler

Transmisi

1 Maju 3,9 km/j 2,4 mpj

2 Maju 6,8 km/j 4,2 mpj

3 Maju 11,7 km/j 7,3 mpj

1 Mundur 4,7 km/j 2,9 mpj

2 Mundur 8,4 km/j 5,2 mpj

3 Mundur 14,3 km/j 8,9 mpj

1 Maju – Gaya Tarik Drawbar (1000) 716,5 N 161 lbf

2 Maju – Gaya Tarik Drawbar (1000) 400,5 N 90 lbf

3 Maju – Gaya Tarik Drawbar (1000) 222,5 N 50 lbf

Blade dengan Rak Sampah

9SU 9U 9U*
Kapasitas 28,8 m3 (37,6 yd3) 33,5 m3 (43,8 yd3) 38,8 m3 (50,8 yd3)

Lebar** 4354 mm (14'3") 4686 mm (15'4") 5522 mm (18'1")

Tinggi 2834 mm (9'3") 2827 mm (9'3") 2759 mm (9'1")

Berat*** 5216 kg (11.499 lb) 5885 kg (12.974 lb) 4879 kg (10.756 lb)

*Tersedia melalui Cat Work Tools.
**Termasuk bit ujung standar.

***Berat termasuk: rak sampah, pinggiran, dan bit ujung.

Kontrol Hidraulik

Tipe Pompa Pompa tipe piston yang 
digerakkan dari flywheel

Output Pompa (Kemudi) 387 l/mnt. 102 Gal-AS/
mnt.

Output Pompa (Implement) 226 l/mnt. 60 Gal-AS/mnt.

Aliran Ujung Batang 
Silinder Kemiringan

140 l/mnt. 37 Gal-AS/mnt.

Aliran Sisi Kepala Silinder Kemiringan 188 l/mnt. 50 Gal-AS/mnt.

Setelan Relief  Valve Silinder Angkat 26.200 kPa 3800 psi

Setelan Relief Valve 
Silinder Kemiringan

19.300 kPa 2800 psi

Setelan Relief  Valve Ripper (Angkat) 26.200 kPa 3800 psi

Setelan Relief  Valve Ripper (Pitch) 26.200 kPa 3.800 psi

Tekanan Sistem Kemudi 40.500 kPa 5875 psi

Kapasitas Tangki 89 l 23,5 Gal-AS.

•	Output pompa pengemudian diukur pada 1800 rpm dan  
30.000 kPa (4351 psi).

•	Output pompa implement diukur pada 1800 rpm dan  
20.000 kPa (2900 psi).

•	Katup pilot elektro-hidraulik membantu operasi pengendalian 
ripper dan dozer. Sistem hidraulik standar terdiri dari 
empat katup.

•	Sistem yang lengkap terdiri dari pompa, tangki dengan filter, 
oil cooler, katup, saluran, linkage, dan tuas kontrol.
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