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Bei Caterpillar Paving Products dreht sich alles um die 
Schwarzdeckenfertigung . Bei keinem anderen Hersteller 
weltweit engagieren sich mehr Mitarbeiter dafür, Kunden aus 
dem Straßenbausektor bei der Steigerung von Produktivität, 
Qualität und Rentabilität zu helfen, als bei Caterpillar .

Unsere Reihe von Cat®-Schwarzdeckenfertigern und 
-Einbaubohlen ist Ausdruck dieses Engagements und bietet 
Kunden langlebige, zuverlässige und flexible Maschinen, die 
Risiken mindern und die Deckenqualität erhöhen .

Sie sind eingeladen, unsere Schwarzdeckenfertiger mit den 
Maschinen der Konkurrenz zu vergleichen – unsere Maschinen 
werden durch Qualität und Nutzwert überzeugen . Lassen 
Sie sich von Ihrem Cat-Händler zeigen, warum Caterpillar für 
Straßenbaukunden auf der ganzen Welt die erste Wahl ist .

StraSSenbau
JEDEN TAG DEN GANZEN TAG

aP555e/aS4252C
Landstraße

aP600d/aS4251C
Autobahn

aP655d/aS4251C
Betongebundene Tragschicht

aP1055e/aS3301C
Schnellstraße

> > > >
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MerkMale
LEISTUNGSfäHIG, ZUvERLäSSIG 
UND LANGLEBIG .

SPitzenteChnik
–  Motoren halten Emissionsgrenzwerte ein
–  Advisor-Anzeige bietet visuelle Darstellung
–  Selbstdiagnose verschiedener ECM wird über Advisor angezeigt
–  Auf Einbaugeschwindigkeit abgestimmte Fahrgeschwindigkeitsregelung
–  Sparmodus zur Verbesserung der Kraftstoffnutzung (AP1000E und AP1055E)
–  Integriertes Cat Grade and Slope-System
–  Einbaubohlensperre verhindert die Absenkung
–  Product Link (Sonderausrüstung) mit VisionLink™-

Software – Maschinenmanagement

fortSChrittliChe MiSChgutförderung
–  Einzeln steuerbare Verteilerschnecken und Transportbänder sorgen für 

gleichmäßige Materialvorlage
–  Mischgutfördersystem mit 2 oder 4 Sensoren gewährleistet Flexibilität
–  Hydraulische Hauptrahmenverlängerungen optimieren den Materialfluss
–  Zur Begrenzung des Überlaufs ist die Drehrichtung der 

Verteilerschnecken und Laufrichtung der Kratzerbänder umkehrbar – 
weniger Handarbeit

–  Starre Einbaubohlen bieten ausgezeichnete Stabilität

beSte SiCht und hoher koMfort
–  Die beiden Bedienstände sind zur Verbesserung der 

Rundumsicht ausschwenkbar
–  Vorn montiertes Kühlsystem:

- Der heiße Luftstrom vom Motor wird vom Bedienpersonal weggeleitet
- Die beim Entladen der LKW auftretenden Rauchgase werden abgeleitet

–  Der geräuscharme Betrieb erleichtert die Kommunikation

rauChabSaugSySteM
–  Kühlungsabluft, bei der LKW-Entladung auftretende Emissionen und 

Rauchgase werden vom Bedienpersonal weggeleitet 
–  Bedienerfreundliche Arbeitsumgebung
–  Rauchabzug entfernt Dämpfe aus Tunneln und Verteilerschneckenkammer

radlaufwerk
–  Kleiner Wenderadius
–  Hohe Fahrgeschwindigkeiten
–  Wahlweise erweiterter Vorderradantrieb oder Allradantrieb
–  Hervorragende Traktion auf weichen oder harten Tragschichten

Mobil-traC™-laufwerk
–  Die Pendelgestelle minimieren die Zugpunktbewegungen, sodass eine 

ebenere Decke erzielt wird 
–  Durch die lange Standzeit der Laufbänder ergeben sich über die 

Lebensdauer gesehen niedrige Betriebskosten
–  Hervorragende Traktion auf weichem oder hartem Untergrund bei 

gleichmäßigem Bodendruck
–  Laufbänder ohne Stege oder mit Profilstegen erhältlich
–  Laufbänder ohne Stege hinterlassen auf weichen Tragschichten weniger 

Spuren und minimieren Handarbeit
–  Die Geschwindigkeiten entsprechen denen von Schwarzdeckenfertigern 

mit Radlaufwerk

Cat®-Motoren Mit aCert™-konzePt
–  Einhaltung der vom Markt verlangten Emissionsgrenzwerte
–  Motormanagement modifiziert die Leistung
–  Motordrehzahlautomatik verbessert die Kraftstoffnutzung

wartungSfreundliChkeit
–  Servicecodes erscheinen auf Advisor-Anzeige
–  Hydraulik kann manuell übersteuert werden
–  Optische Anzeigen für Routinewartungsarbeiten
–  Elektronische Steuergeräte (ECM, Electronic Control Modules) 

überwachen die Systemleistung
–  Lange Serviceintervalle minimieren die Betriebskosten

Maschinen, die Tag für Tag glatte Decken herstellen, sind rentabel. 
Wenn sie dazu noch langlebig sind, Komfort und optimale Sicht 
bieten, sind sie für Straßenbauunternehmen die erste Wahl.



5



6

1.  Wetterschutzdach
2. Rauchabzugsystem
3. Product Link-Vorrüstung
4. Motorleistungsmanagement
5. Den Emissionsvorschriften entsprechender Motor
6. Unabhängiges Mischgutfördersystem
7. Mobil-Trac-Laufwerk
8. Advisor-Anzeige
9. Motordrehzahlautomatik

10. Zwei unabhängige Bedienstände
11. Bordgenerator
12. CAN-Bus-System
13. Cat Grade and Slope (optional)
14. Elektrische Bohlenheizung
15. Stampferleistenbohlen und Vibrationsbohlen 3

4

6

SPitzenteChnik 
überall
MIT WIRKSAMEN LöSUNGEN 
AN DER SPITZE BLEIBEN .
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gleiChMäSSiger fluSS
–  Der breite Tunnel und die in engem Abstand angeordneten 

Mitnehmerstäbe sorgen für einen gleichmäßigen Fluss 
zur Verteilerschneckenkammer

–  Vierfach verstellbare Andruckrollen ermöglichen durch den richtigen 
Kontakt zum LKW eine sanftere Übergabe

–  Die Drehrichtung der Verteilerschnecken bzw. Laufrichtung 
der Transportbänder ist umkehrbar, sodass sich der Überlauf  
am Ende einer Einbaustrecke minimieren lässt

haltbare, langlebige bauteile
–  Starke Bodenplatten, HD-Ketten und kräftige Mitnehmerstäbe bieten 

dauerhafte Leistung und niedrigere Betriebskosten über die Lebensdauer
–  Schmale Kettenschutzabdeckungen schützen die Ketten und 

Schraubenköpfe, damit sie längere Standzeiten erreichen
–  Schmierbare Lager mit Fernschmiernippeln beseitigen Verunreinigungen 

von den Dichtungen und verlängern so die Lebensdauer 

autoMatiSierte förderung
–  Vier Pumpen erlauben die individuelle Steuerung jeder Verteilerschnecke 

und jedes Transportbands und damit eine präzise Mischgutzufuhr 
zur Einbaubohle

–  Das Zwei-Sensoren-System mit Verhältnissteuerungsschaltern passt bei 
einer Änderung der Einbaubreite die Mischgutzufuhr automatisch an

–  Das bei den Einbaubohlen AS4251C und AS4252C eingesetzte Vier-
Sensoren-System überwacht die Transportbänder und Verteilerschnecken, 
sodass eine präzise Mischgutsteuerung sichergestellt ist

–  Cat Grade and Slope sorgt sorgt für exakte Steuerung, optimiert die 
Mischgutnutzung und ermöglicht durch eine visuelle Anzeige eine 
einfache Einstellung

gleiChMäSSige 
förderung
KoNTINUIERLICHER fLUSS füHRT 
ZU BESSERER DECKENQUALITäT .
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1.  Rauchabzuganlage
2.  Mischgutabweisblech
3.  Einzeln steuerbare Verteilerschnecken 

und Transportbänder
4.  Schmale Kettenschutzabdeckungen
5.  Starke Mitnehmerstäbe
6.  Kleine Mitnehmerstababstände
7. HD-Transportketten
8.  Starke Bodenplatten
9.  Einzeln ansteuerbare Mischgutkübel
10.  Hydraulisch klappbare 

Frontschürze (optional)
11.  Verstellbare Andruckrolle

Automatisierte Steuerungen und gut gestaltete 
Bauteile verringern die Entmischungsgefahr, 
maximieren die Effizienz und sorgen für eine 
gleichmäßige Materialvorlage, was zu einer 
besseren Deckenqualität führt.

3
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arbeitSuMfeld
KoMfoRT UND GUTE SICHT STEIGERN DIE LEISTUNG .

zwei unabhängige bedienStände
–  Die Bedienelemente bewegen sich mit dem Fahrer
–  Zwei unabhängige Bedienstände bieten zusätzliche Sicherheit*
–  Bedienstände sind zur Verbesserung der Rundumsicht über den Rahmen 

hinaus verschiebbar
–  Mehrfach verstellbare Sitze und kippbare Bedienpulte ermöglichen eine 

individuelle Anpassung an den Fahrer
–  12-Volt-Stromanschluss für Kommunikationsgeräte
–  Zugpunktanzeigen oben und unten erleichtern Fahrern und Einbaubohlen-

Bedienern die Höheneinstellung
–  Praktische Getränkehalter

beSte SiCht und hoher koMfort
–  Niedrige Bauweise des vorn montierten Kühlsystems verbessert die 

Sicht nach vorn
–  Geräuscharmer Betrieb erleichtert die Kommunikation; die Maschine 

weist überall schalldämmendes Material auf
–  Kippbare Bedienpulte, auf den Fahrer einstellbar

* Der AP600D und der AP655D sind in einigen Verkaufsgebieten mit einem einzigen 
verschiebbaren Bedienpult ausgerüstet; weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem 
zuständigen Cat-Händler. 

Gute Sicht ermöglicht effektive Kommunikation und 
dadurch reibungslose LKW-Wechsel und einen 
konstanten Materialfluss. Weil das Bedienpersonal 
durch lange Arbeitszeiten stark gefordert ist, 
baut Caterpillar Bedienstände, die gute Kontrolle, 
Rundumsicht und Komfort bieten.
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 beSSere arbeitSbedingungen
–  Bedienerfreundliche Arbeitsumgebung
–  Das oben angeordnete Kühlsystem leitet Rauchgase und heiße Luft weg 

vom Bedienpersonal 
–  Außerdem leitet das Kühlsystem die Rauchgase ab, die beim Abkippen 

des Materials in den Mischgutkübel auftreten
–  Das Rauchabzugsystem entfernt Dämpfe aus Transportbandtunneln 

und Verteilerschneckenkammer

rauChabSaugSySteM
MEHR KoMfoRT füR IHR PERSoNAL .

Das Absaugsystem zieht 
den Rauch aus dem Trans-
portbandtunnel und der 
Verteilerschneckenkam-
mer ab und leitet ihn vom 
Bediener weg, dessen 
Arbeitsumgebung dadurch 
angenehmer wird.
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bedienPult
SICHERES ARBEITEN .

Die Advisor-Anzeige bietet visuelle 
Darstellungen, Selbstdiagnose 
und Planungsfunktionen, die den 
Bediener ständig informiert halten, 
um die Baustellen-Gesamtleistung 
zu steigern. 

adviSor-anzeige
–  Auswahl unter mehreren Sprachen
–  Überwachung des Zustands der Maschinenfunktionen einschließlich 

des Regenerierungsstatus
–  Aktivierung der Motordrehzahlautomatik; sie verringert die Motordrehzahl 

bei Verzögerungen und senkt dadurch Kraftstoffverbrauch und Geräuschpegel
–  Kalibrieren von Maschinenkomponenten
–  Zugriff auf Servicecode-Informationen
–  Zugriff auf Deckeneinbau-Rechner
–  Aufrufen von Deckeneinbau nach Zahlenvorgaben und der Startprüfliste
–  Speichern bevorzugter Betriebseinstellungen für mehrere Bediener
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Die Cat®-Bedienpulte weisen 
Rückmeldeschalter auf; das 
Gefühl der mühelosen Betätigung 
fördert die Sicherheit des 
Bedieners, selbst wenn er 
Handschuhe trägt.

intuitiv bedienbare Pulte
–  Gruppierte Kippschalter gewährleisten Effizienz und Leistung
–  Tempomat-Funktion sorgt für konstante Einbaugeschwindigkeit und damit 

für ebenere Decken
–  Drei Antriebs-/Lenkungsmodi: "Einbauen", "Fahren" und "Manövrieren"
–  Wenn das Zwei-Sensoren-System eingesetzt wird, passen 

Verhältnissteuerungsschalter bei einer Änderung der Einbaubreite die 
Mischgutzufuhr automatisch an

–  Einbaubohlensperrfunktion verhindert das Absenken, eliminiert 
Unebenheiten in der Decke
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Die schnell ansprechende Geschwindigkeitsregelung sorgt dafür, dass 
Leistung sofort zur Verfügung steht, und das Radlaufwerk sorgt für 
Mobilität und Schnelligkeit beim Verfahren am Einsatzort.

radlaufwerk
DIREKT vERfüGBARE KRAfT, RUHIGE fAHRT .

3

1

4
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auSgezeiChnete Manövrierfähigkeit
–  Kleiner Wenderadius sorgt für hohe Mobilität
–  Antriebssystem für Kurvenfahrt

- Ein Stellungssensor im linken Lenkzylinder trägt dazu bei, dass die 
Fahrgeschwindigkeiten bei Kurvenfahrt konstant bleiben, indem die 
Antriebsdrehzahl der Fahrmotoren an den Lenkwinkel der vorderen Räder 
angepasst wird; das führt zu einer verbesserten Qualität der Decke und 
geringerer Abnutzung des Fahrantriebs

- Leistung und Traktion zum Schieben von LKW in Kurven
–  Durch die Pendellagerung werden Hindernisse problemlos überwunden, 

Erschütterungen vermieden und Zugpunktbewegungen minimiert

Mobilität
–  Modi "Einbauen", "Fahren" und "Manövrieren"

- Einbauen: Bessere Lenkungssteuerung beim Deckeneinbau
- Fahren: Höchste Geschwindigkeiten 
- Manövrieren: Optimiert die Lenkungssteuerung und ermöglicht einen 

engen inneren Wenderadius

erweiterter vorderradantrieb 
oder allradantrieb

–  Beim erweiterten Vorderradantrieb werden auch die vorderen 
wippengelagerten Räder angetrieben, um beim Schieben von LKW oder 
auf weichen Tragschichten die Traktion zu verbessern

–  Beim Allradantrieb werden zur Maximierung der Zugkraft die vorderen 
und hinteren wippengelagerten Räder angetrieben

1. Pendelgestelle
2. Stellungssensor Lenkung
3. Lenkräder vorn mit Zwillingsvollgummireifen
4. Vorderradantrieb
5. Allradantrieb
6. Große Antriebsreifen

Wenderadius, innen
AP500E 0,75 m
AP600D 1,4 m
AP1000E 0,5 m

2

5

6

1
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Mobil-traC™-
laufwerk
AUSGEZEICHNETE TRAKTIoN, 
HoHE fAHRGESCHWINDIGKEITEN .

Das Laufwerk ist wartungsfrei und bietet 
mit Laufbändern ohne Stege oder mit 
Profilstegen überragende Traktion. Das 
Mobil-Trac™-System sorgt für Mobilität 
und Schnelligkeit beim Verfahren 
am Einsatzort. 

Mobilität
–  Hohe Fahrgeschwindigkeiten, ähnlich denen von 

Schwarzdeckenfertigern mit Radlaufwerk
–  Modi "Einbauen", "Fahren" und "Manövrieren"

- Einbauen: Bessere Lenkungssteuerung beim Deckeneinbau
- Fahren: Höchste Geschwindigkeiten
- Manövrieren: Optimiert die Lenkungssteuerung und ermöglicht 

Drehen des Fertigers auf der Stelle

haltbarkeit
–  Spanner mit Druckspeichern, zentrale Führungsblöcke und robuste 

Stahlseileinlagen sorgen für Haltbarkeit
–  Von den gummibeschichteten Komponenten löst Asphalt sich gut ab, 

sodass ein Aufbau verhindert wird

2

1

4

2
4
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ruhiger lauf
–  Durch die Pendelgestelle werden Laufeigenschaften wie bei einem Schwarzdeckenfertiger 

mit Radlaufwerk erzielt
–  Hindernisse werden problemlos überfahren, Erschütterungen vermieden
–  Führungszapfen zentrieren die Ketten und sorgen so für zuverlässige Leistung

leiStung
–  Durch seine Konstruktion minimiert das Mobil-Trac-Laufwerk Zugpunktbewegungen
–  Die vorderen und hinteren Pendelgestelle überfahren Hindernisse, sorgen dadurch für ständigen 

Bodenkontakt und minimieren Zugpunktbewegungen
–  Das Laufband ohne Stege eignet sich gut für weiche Tragschichten und frische Decken
–  Das Laufband mit Profilstegen eignet sich besonders für Einbau/Transport auf lockerem Untergrund
–  Hervorragende Traktion in jeder Situation
–  Ausgezeichnete Flotation und niedriger Bodendruck durch die große Kettenauflagefläche

1. Pendelgestelle
2. Gummibeschichtete Komponenten
3. Automatischer Laufbandspanner 
4. Drehpunkt
5. Laufband ohne Stege
6. Laufband mit Profilstegen

3

5

6

1

4
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SChwarzdeCkenfertiger 
aP255e
STAHLRAUPENLAUfWERK 

überbliCk über die MaSChine
Der AP255E ist ein kompakter, extrem vielseitiger Schwarzdeckenfertiger, 
der sich durch flexible Einbaubreiten, gleichmäßige Förderung und 
benutzerfreundliche Bedienelemente auszeichnet. Durch seinen geringen 
Platzbedarf und die außergewöhnliche Manövrierbarkeit eignet sich der 
AP255E speziell für Arbeiten auf engem Raum.

highlightS
• 150 mm bis 3400 mm Einbaubreite 
• Maximale Einbaumenge: 73 metrische Tonnen/h
• Der Cat® – Motor C2.2 leistet 34,1 kW (46 PS, metrische Einheit) 

und erfüllt die Emissionsnormen Tier 4 bzw. Stufe IIIB
• Mehrere Einbaubreiten-Reduzierschuhe
• Große Bodenfreiheit 
• Elektrisch beheizte Glättbleche mit Bord-Generator
• Fahrersitzbelegungsschalter aktiviert die Maschinenfunktionen
• Umkehrbare Verteilerschnecken
• Unabhängige Mischgutkübelsteuerung
• Drei Sensoren für automatische Mischgutzufuhr

• Fahrradwege
• Hofflächen
• Instandhaltungs- und 

Ausbesserungsarbeiten

• Kleine Baustellen
• Innenstädte
• Gräben

einSatzbereiChe
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Maschine mit Einbaubohle AS3143 4720 kg

einsatzgewicht

Hydraulisch ausfahrbar 1400 mm – 2600 mm
Maximale Arbeitsbreite mit Verbreiterungen 2600 mm – 3400 mm 
Reduzierschuh 500 mm – 1400 mm 
Seitenanbauteil 150 mm – 1000 mm 
Maximale Tiefe 127 mm 

einbaubohlen-einbaubreite

a Einsatzhöhe 2563 mm 
b LKW-Auskipphöhe 582 mm 
C Bodenauflagelänge 1384 mm 
d Gesamtlänge  4208 mm 
e Transporthöhe 1744 mm 
f Spurweite 1314 mm 
g Transportbreite 1595 mm 
h Einsatzbreite der Maschine 3004 mm 

abmessungen

Maximale Einbaumenge 73 metrische Tonnen/h
Erdbohrer einzeln steuerbar, umkehrbar
Förderschnecken-Durchmesser 260 mm 
Fassungsvermögen Mischgutkübel mit Kanälen 3,1 m3 
Vibrationsfrequenz 3400/min
Dachprofileinstellung +4,5 % bis -2,5 %

Materialförderung

Cat-Motor C2.2 34,1 kW  
 (46 PS, metrische Einheit)
Kraftstofftankinhalt 65 l
Generatorleistung 12 kW bei 240 V AC 
Elektrik 12 V

antriebsstrang

Schwarzdeckenfertigung 33 m/min 
Fahrgeschwindigkeit 3,2 km/h 

geschwindigkeit

teChniSChe datenSChwarzdeCkenfertiger 
aP255e
STAHLRAUPENLAUfWERK 

a

b
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h

C
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SChwarzdeCkenfertiger 
aP300
RADLAUfWERK

überbliCk über die MaSChine
Der AP300 eignet sich für eine breite Palette von Einsätzen, darunter 
Neubau-, Belagerneuerungs- und Instandhaltungsprojekte. Durch schmale 
Einbaubreiten und die hohe Fahrgeschwindigkeit des Radlaufwerks wird bei 
kleineren Einsätzen eine ausgezeichnete Leistung erzielt, und die kompakte 
Größe ermöglicht einfachen Transport, sogar zusammen mit Walzen der 
Kompaktklasse und anderer Baustellenausrüstung.

highlightS
•  Maximale Einbaubreite: 4,0 m 
•  Verkleinern der Einbaubreite auf 0,65 m durch Reduzierschuhe 
•  Der Cat®-Motor 3054C DINA leistet 52 kW und erfüllt die  

Emissionsnormen gemäß Tier 2 bzw. Stufe II
•  Anpassungsfähige Drehzahlregelung mit einer maximalen 

Fahrgeschwindigkeit von 16 km/h 
•  Erweiterter Vorderradantrieb (optional) verbessert die Traktion
•  Zwei Bedienstände und ein verschiebbares Bedienpult
•  Einzeln steuerbare Verteilerschnecken und Kratzerbänder
•  Drehrichtung der Verteilerschnecken und Laufrichtung der 

Kratzerbänder umkehrbar

• Tragschichten
• Instandhaltungs- und 

Ausbesserungsarbeiten
• Spielplätze

• Wege
• Bürgersteige
• Kleine Parkplätze
• Grabenarbeiten

einSatzbereiChe
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Maschine mit Einbaubohle AS3173  7300 kg

einsatzgewicht

AS3173 (Standard) 1,70 m – 3,20 m 
Maximale Arbeitsbreite  
mit Verbreiterungen 4,0 m 
Max. Einbaudicke 305 mm 

einbaubohlen-einbaubreite

a Einsatzhöhe  3340 mm 
b LKW-Auskipphöhe 570 mm 
C Bodenfreiheit 200 mm 
d Länge Mischgutkübel 1700 mm 
e Transportlänge mit Einbaubohle 4820 mm 
f Transporthöhe 2960 mm 
g Spurweite 1620 mm 
h Transportbreite 1730 mm 
i Einsatzbreite der Maschine 3180 mm 

abmessungen

Verteilerschnecken und Kratzerbänder Umkehrbar
Förderschnecken-Durchmesser 206 mm 
Fassungsvermögen Mischgutkübel mit Kanälen 3,8 m3

Schneckenhöhenverstellung Ja
Bohlenheizung Elektrisch oder mit Flüssiggas
Einbaubohlenunterstützung Ja

Materialförderung

Cat-Motor 3054C DINA 52 kW 
Kraftstofftankinhalt 79,5 l
Generatorleistung 12 kW 
Elektrik Drehstromgenerator 12 Volt, 75 A

antriebsstrang

Schwarzdeckenfertigung (1. Gang) 0 – 40 m/min
Schwarzdeckenfertigung (2. Gang) 0 – 85 m/min
Fahren (3. Gang) 10 km/h 
Fahren (4. Gang) 16 km/h

geschwindigkeit

teChniSChe daten

AP300 

a

d

b
C

e
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g
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SChwarzdeCkenfertiger 
aP500e
RADLAUfWERK

überbliCk über die MaSChine
Der AP500E zählt zu den kleinen bis mittelgroßen Schwarzdeckenfertigern 
und bietet aufgrund seiner kompakten Abmessungen und des Radlaufwerks 
mit kleinem Wenderadius ausgezeichnete Mobilität auf engem Raum. 
Neueste Technik und die Auslegung auf hohe Arbeitsleistung machen 
ihn zu einem sehr vielseitigen Fertiger. Größe und Gewicht ermöglichen 
den problemlosen Transport zusammen mit kleinen bis mittelgroßen 
Verdichtungsmaschinen.

highlightS
• Maximale Einbaubreite: 7,0 m 
• Maximale Einbaumenge: 1087 metrische Tonnen/h 
• Der Cat-Motor C4.4 leistet 106 kW (142 PS) und erfüllt die 

Emissionsnormen gemäß Tier 3 bzw. Stufe IIIA
• Motordrehzahlautomatik
• Das Antriebssystem für Kurvenfahrt ermöglicht einen engen inneren 

Wenderadius von 0,75 m und stellt die Traktion zum Schieben des 
Transportfahrzeugs in Kurven sicher

• Wahlweise erweiterter Vorderradantrieb oder Allradantrieb
• Advisor-Anzeige; mehrere Sprachen zur Wahl, 

Maschinenüberwachung, Baustellenplanung
• Rauchabsaugsystem
• Zwei unabhängige Bedienstände
• Einzeln steuerbare Verteilerschnecken und Kratzerbänder

• Tragschichten
• Landstraßen
• Beläge
• Parkplätze
• Wege

• Ausbesserungen/Belagerneuerung
• Walzenverdichteter Beton (RCC, Roller 

Compacted Concrete)
• Landstraßen
• Innerstädtische Straßen

einSatzbereiChe
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Zugmaschine  12.590 kg 
Maschine mit Schutzdach 12.945 kg 

mit AS2252C* 15.290 kg 
mit AS3251C* 15.520 kg 
mit AS4252C** 16.145 kg 

* Gewicht ohne Schutzdach
** Gewicht mit Schutzdach 

einsatzgewicht

AS2252C 1,88 m – 5,60 m 
AS3251C 1,83 m – 6,15 m 
AS4252C 2,55 m – 7,0 m 
Max. Einbaudicke 305 mm 

einbaubohlen-einbaubreite

a Einsatzhöhe  3,84 m 
b LKW-Auskipphöhe 545 mm 
C  Länge Mischgutkübel 1,96 m 
d Transportlänge mit Einbaubohle AS2252C 5,46 m 
 Transportlänge mit Einbaubohle AS3251C 6,11 m 
 Transportlänge mit Einbaubohle AS4252C 5,75 m 
e Transporthöhe 2,82 m 
f Transportbreite mit 
 klappbaren Seitenbegrenzungsblechen 2,72 m 
g Einsatzbreite der Maschine 3,31 m 

abmessungen

Maximale Einbaumenge 1087 metrische Tonnen/h
Verteilerschnecken und Kratzerbänder Umkehrbar
Schneckenhöhenverstellung 216 mm
Förderschnecken-Durchmesser 406 mm
Fassungsvermögen Mischgutkübel mit Kanälen 6,2 m3

Hydraulische Hauptrahmenverlängerungen 457 mm 

Materialförderung

Cat-Motor C4.4 106 kW (142 PS)
Kraftstofftankinhalt 189 l
Generatorleistung 25 kW 
Elektrik 24 Volt mit  
 75-A-Drehstromgenerator

antriebsstrang

Schwarzdeckenfertigung 61 m/min 

Schwarzdeckenfertigung 
mit Stampferleistenbohle 25 m/min
Fahrgeschwindigkeit 16 km/h

geschwindigkeit

teChniSChe daten
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SChwarzdeCkenfertiger 
aP555e
MoBIL-TRAC™-LAUfWERK

überbliCk über die MaSChine
Der AP555E ist ein kleiner bis mittelgroßer Schwarzdeckenfertiger auf 
Gummiketten, der auf allen Arten von Tragschichten über hervorragende 
Traktion verfügt. Das Mobil-Trac™-Laufwerk mit Pendelgestellen minimiert 
Zugpunktbewegungen, sodass ebene Decken erzielt werden, und 
gewährleistet gleichzeitig hohe Mobilität und lange Haltbarkeit. Größe und 
Gewicht ermöglichen den problemlosen Transport zusammen mit kleinen bis 
mittelgroßen Verdichtungsmaschinen.

highlightS
•  Maximale Einbaubreite: 8,0 m  
•  Maximale Einbaumenge: 1087 metrische Tonnen/h 
•  Der Cat-Motor C4.4 leistet 106 kW (142 PS) und erfüllt die 

Emissionsnormen gemäß Tier 3 bzw. Stufe IIIA
•  Motordrehzahlautomatik
•  Wartungsfreies Mobil-Trac™-Laufwerk wahlweise mit Laufbändern ohne 

Stege oder mit Profilstegen
•  Advisor-Anzeige; mehrere Sprachen zur Wahl, 

Maschinenüberwachung, Baustellenplanung
•  Rauchabsaugsystem
•  Zwei unabhängige Bedienstände
•  Einzeln steuerbare Verteilerschnecken und Kratzerbänder
•  Friktionslenkung• Tragschichten

• Landstraßen
• Lockere/weiche 

Tragschichten
• Parkplätze
• Wege

• Ausbesserungen
• Walzenverdichteter 

Beton (RCC, Roller 
Compacted Concrete)

• Landstraßen
• Innerstädtische Straßen

einSatzbereiChe
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Zugmaschine  12.590 kg 
Maschine mit Schutzdach 12.945 kg 

mit AS2252C* 16.005 kg 
mit AS3251C* 16.240 kg 
mit AS4251C** 17.710 kg 
mit AS4252C** 16.745 kg 

* Gewicht ohne Schutzdach
** Gewicht mit Schutzdach 

einsatzgewicht

AS2252C 1,88 m – 5,60 m 
AS3251C 1,83 m – 6,15 m 
AS4251C und AS4252C 2,55 m – 8,0 m 
Max. Einbaudicke 305 mm 

einbaubohlen-einbaubreite

a Einsatzhöhe  3,84 m 
b LKW-Auskipphöhe 576 mm 
C  Länge Mischgutkübel 1,96 m 
d Transportlänge mit Einbaubohle AS2252C 5,46 m 
 Transportlänge mit Einbaubohle AS3251C 6,11 m 
 Transportlänge mit Einbaubohle AS4251C 5,75 m 
 Transportlänge mit Einbaubohle AS4252C 5,75 m 
e Transporthöhe 3,10 m 
f Transportbreite 2,55 m 
g Einsatzbreite der Maschine 3,31 m 

abmessungen

Maximale Einbaumenge 1087 metrische Tonnen/h
Verteilerschnecken und Kratzerbänder Umkehrbar
Schneckenhöhenverstellung 216 mm 
Förderschnecken-Durchmesser 406 mm
Fassungsvermögen Mischgutkübel mit Kanälen 6,2 m3

Hydraulische Hauptrahmenverlängerungen 457 mm

Materialförderung

Cat-Motor C4.4 106 kW (142 PS)
Kraftstofftankinhalt 189 l
Generatorleistung 25 kW 
Elektrik 24 Volt mit  
 75-A-Drehstromgenerator

antriebsstrang

Einbaugeschwindigkeit 61 m/min
Schwarzdeckenfertigung 
mit Stampferleistenbohle 25 m/min
Fahrgeschwindigkeit 11 km/h

geschwindigkeit

teChniSChe daten

a
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SChwarzdeCkenfertiger 
aP600d
RADLAUfWERK

überbliCk über die MaSChine
Der AP600D ist ein mittelgroßer Rad-Schwarzdeckenfertiger, der sich bei 
anspruchsvollen Einsätzen ebenso wie auf kleineren Baustellen auszeichnet. 
Größe und Gewicht gewährleisten Stabilität auf großen Baustellen, und die 
herausragende Manövrierbarkeit mit engem innerem Wenderadius sorgt 
für Effizienz bei kleineren Einsätzen. Besondere Merkmale sind die Advisor-
Anzeige, benutzerfreundliche Bedienelemente, der leise Betrieb und das 
schnelle Umsetzen zur nächsten Startposition.

highlightS
• Maximale Einbaubreite: 8,0 m 
• Maximale Einbaumenge: 1326 metrische Tonnen/h
• Der Cat-Motor C6.6 leistet 129 kW (174 PS) und erfüllt die 

Emissionsnormen gemäß Tier 3 bzw. Stufe IIIA
• Das Antriebssystem für Kurvenfahrt ermöglicht einen engen inneren 

Wenderadius von 1,4 m und stellt die Traktion zum Schieben des 
Transportfahrzeugs in Kurven sicher

• Wahlweise erweiterter Vorderradantrieb oder Allradantrieb
• Advisor-Anzeige; mehrere Sprachen zur Wahl, 

Maschinenüberwachung, Baustellenplanung
• Motordrehzahlautomatik
• Rauchabsaugsystem
• Zwei unabhängige Bedienstände oder zwei Bedienstände mit einem 

verschiebbaren Bedienpult
• Einzeln steuerbare Verteilerschnecken und Kratzerbänder

• Flugplatzprojekte
• Tragschichten 
• Landstraßen
• Industriebaustellen
• Autobahnen
• Beläge

• Parkplätze
• Walzenverdichteter Beton 

(RCC, Roller Compacted 
Concrete)

• Landstraßen
• Innerstädtische Straßen

einSatzbereiChe
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Zugmaschine  14.197 kg 
Maschine mit Schutzdach 14.000 kg 

mit AS2252C* 16.897 kg 
mit AS3251C* 17.722 kg 
mit AS4251C** 18.200 kg 
mit AS4252C** 17.200 kg 

* Gewicht ohne Schutzdach
** Gewicht mit Schutzdach 

einsatzgewicht

AS2252C 1,88 m – 5,60 m 
AS3251C 1,83 m – 6,15 m 
AS4251C, AS4252C 2,55 m – 8,0 m 
Max. Einbaudicke 305 mm 

einbaubohlen-einbaubreite

a Einsatzhöhe mit Schutzdach  3,84 m 
b LKW-Auskipphöhe 520 mm 
C  Länge Mischgutkübel 1,96 m 
d Transportlänge mit Einbaubohle AS2252C 6,58 m 
 Transportlänge mit Einbaubohle AS3251C 6,80 m 
 Transportlänge mit Einbaubohle AS4251C 6,16 m 
 Transportlänge mit Einbaubohle AS4252C 6,44 m 
e Transporthöhe 3,02 m 
f Transportbreite ohne Seitenbegrenzungsbleche 2,50 m 
g Einsatzbreite der Maschine 3,31 m 

abmessungen

Maximale Einbaumenge 1326 metrische  
 Tonnen/h
Verteilerschnecken und Kratzerbänder Umkehrbar
Schneckenhöhenverstellung 216 mm 
Förderschnecken-Durchmesser 406 mm 
Fassungsvermögen Mischgutkübel mit Kanälen 6,5 m3 
Hydraulische Hauptrahmenverlängerungen 457 mm 

Materialförderung

Cat-Motor C4.4 129 kW (174 PS)
Kraftstofftankinhalt 291 l
Generatorleistung 25 kW 
Elektrik 24 Volt mit  
  80-A-Drehstromge-

nerator

antriebsstrang

Einbaugeschwindigkeit 61 m/min 
Schwarzdeckenfertigung  
mit Stampferleistenbohle 25 m/min 
Fahrgeschwindigkeit 18 km/h 

geschwindigkeit

teChniSChe daten
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SChwarzdeCkenfertiger 
aP655d
STAHLKETTEN- oDER MoBIL-TRAC-LAUfWERK 

überbliCk über die MaSChine
Der AP655D ist ein mittelgroßer Schwarzdeckenfertiger, der mit einem 
Stahlketten- oder dem Mobil-Trac-Laufwerk ausgerüstet werden kann. 
Er bietet ausgezeichnete Flotation, hervorragende Traktion, großes 
Leistungsvermögen, benutzerfreundliche Bedienelemente und leisen 
Betrieb. Beide Laufwerkarten weisen Pendelgestelle auf, sodass 
Zugpunktbewegungen minimiert und ebene, hochwertige Decken erzielt 
werden. Die Ausgewogenheit von Größe und Gewicht sorgt für Stabilität 
auf großen Baustellen und Manövrierbarkeit bei kleineren Einsätzen. 

highlightS
•  Maximale Einbaubreite: 8,0 m
•  Maximale Einbaumenge: 1326 metrische Tonnen/h
•  Der Cat-Motor C6.6 leistet 129 kW (174 PS) und erfüllt 

die Emissionsnormen gemäß Tier 3 bzw. Stufe IIIA
•  Motordrehzahlautomatik
•  Friktionslenkung
•  Wartungsfreies Mobil-Trac-Laufwerk oder Stahlketten-Laufwerk
•  Das Mobil-Trac-Laufwerk kann mit Laufbändern ohne Stege oder mit 

Profilstegen ausgerüstet werden
•  Advisor-Anzeige; mehrere Sprachen zur Wahl, 

Maschinenüberwachung, Baustellenplanung
•  Rauchabsaugsystem
•  Zwei unabhängige Bedienstände oder zwei Bedienstände mit einem 

verschiebbaren Bedienpult
•  Einzeln steuerbare Verteilerschnecken und Kratzerbänder

• Flugplatzprojekte
• Tragschichten
• Landstraßen
• Autobahnen
• Beläge
• Parkplätze

• Industriebaustellen
• Walzenverdichteter 

Beton (RCC, Roller 
Compacted Concrete)

• Landstraßen
• Innerstädtische Straßen

einSatzbereiChe



29

Zugmaschine  15.320 kg 
Maschine mit Schutzdach 15.050 kg 

mit AS2252C* 18.020 kg 
mit AS3251C* 18.250 kg 
mit AS4251C** 19.165 kg 
mit AS4252C** 18.250 kg 

* Gewicht ohne Schutzdach
** Gewicht mit Schutzdach 

einsatzgewicht

AS2252C 1,88 m – 5,60 m 
AS3251C 1,83 m – 6,15 m 
AS4251C und AS4252C 2,55 m – 8,0 m 
Max. Einbaudicke 305 mm 

einbaubohlen-einbaubreite

a Einsatzhöhe  3,84 m 
b LKW-Auskipphöhe 605 mm 
C  Länge Mischgutkübel 1,96 m 
d Transportlänge mit Einbaubohle AS2252C 6,65 m 
 Transportlänge mit Einbaubohle AS3251C 6,80 m 
 Transportlänge mit Einbaubohle AS4251C 6,16 m 
 Transportlänge mit Einbaubohle AS4252C 6,44 m 
e Transporthöhe 2,82 m 
f Transportbreite ohne Seitenbegrenzungsbleche 2,44 m 
g Einsatzbreite der Maschine 3,31 m 

abmessungen

Maximale Einbaumenge  1326 metrische 
Tonnen/h

Verteilerschnecken und Kratzerbänder Umkehrbar
Schneckenhöhenverstellung 216 mm 
Förderschnecken-Durchmesser 406 mm 
Fassungsvermögen Mischgutkübel mit Kanälen 6,5 m3 
Hydraulische Hauptrahmenverlängerungen 457 mm 

Materialförderung

Cat-Motor C4.4 129 kW (174 PS)
Kraftstofftankinhalt 291 l
Generatorleistung 25 kW 
Elektrik 24 Volt mit  
  80-A-Drehstrom-

generator

antriebsstrang

Einbauen – Mobil-Trac™-Laufwerk 70 m/min 
Einbauen – Stahlketten-Laufwerk 78 m/min 
Schwarzdeckenfertigung  
mit Stampferleistenbohle 25 m/min 
Fahren – Mobil-Trac-Laufwerk 14,5 km/h 
Fahren – Stahlketten-Laufwerk 8 km/h 

geschwindigkeit

teChniSChe daten

AP655D 
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SChwarzdeCkenfertiger 
aP1000e
RADLAUfWERK

überbliCk über die MaSChine
Der AP1000E ist ein leistungsstarker Rad-Schwarzdeckenfertiger, der sich bei 
anspruchsvollen Einsätzen bewährt. Das Radlaufwerk mit kleinem inneren 
Wenderadius sorgt für ausgezeichnete Mobilität auf engem Raum, und dank 
der hohen Fahrgeschwindigkeit ist ein schnelles Umsetzen zur nächsten 
Startposition möglich. Größe und Gewicht gewährleisten überragende Stabilität 
zum Schieben von LKW und Beschickungsfahrzeugen, und durch die Festigkeit 
und Robustheit lassen sich Beschickungseinsätze problemlos anbringen.

highlightS
•  Maximale Einbaubreite: 8,0 m
•  Maximale Einbaumenge: 1602 metrische Tonnen/h
•  Die Cat-Motoren C7.1 und C6.6 bieten eine Leistung von 168 kW (225 PS)
•  Der C7.1 erfüllt die Emissionsnormen gemäß Tier 4 Interim bzw. 

Stufe IIIB, und der C6.6 hält Tier 3 bzw. Stufe IIIA ein
•  Das Antriebssystem für Kurvenfahrt erreicht einen engen inneren 

Wenderadius von 0,5 m und stellt die Traktion zum Schieben des 
Transportfahrzeugs in Kurven sicher

•  Advisor-Anzeige; mehrere Sprachen zur Wahl, 
Maschinenüberwachung, Baustellenplanung

•  Sparmodus und Motordrehzahlautomatik
•  Rauchabsaugsystem
•  Zwei unabhängige Bedienstände
•  Einzeln steuerbare Verteilerschnecken und Kratzerbänder
•  Wahlweise erweiterter Vorderradantrieb oder Allradantrieb

• Flughafenprojekte
• Tragschichten
• Landstraßen
• Fernstraßen
• Große Parkplätze
• Autobahnen

• Beläge
• Walzenverdichteter 

Beton (RCC, Roller 
Compacted Concrete)

• Landstraßen
• Innerstädtische Straßen

einSatzbereiChe
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AP1000E (Grundmaschine allein) 15.160 kg 
mit AS2302C 18.245 kg 
mit AS3301C 18.427 kg 
mit AS3301C und Motor C6.6 18.621 kg 
mit AS4251C 19.508 kg 
mit AS4251C und Motor C6.6 19.742 kg 
mit AS4252C 18.561 kg 
mit AS4252C und Motor C6.6 18.795 kg 

einsatzgewicht

mit AS2302C 2,44 m – 6,70 m 
mit AS3301C 2,44 m – 7,41 m 
mit AS4251C 3,05 m – 8,00 m 
mit AS4252C 3,05 m – 8,00 m 
Max. Einbaudicke 305 mm 

einbaubohlen-einbaubreite

a Einsatzhöhe  3,72 m 
b LKW-Auskipphöhe 585 mm 
C Länge Mischgutkübel 2,10 m 
d Transportlänge mit Einbaubohle AS2302C 5,46 m 
 Transportlänge mit Einbaubohle AS3301C 6,61 m 
 Transportlänge mit Einbaubohle AS4251C 6,52 m 
 Transportlänge mit Einbaubohle AS4252C 6,63 m 
e Transporthöhe 2,85 m 
f Transportbreite 3,24 m 
g Einsatzbreite der Maschine 3,60 m 

abmessungen

Maximale Einbaumenge  1602 metrische 
Tonnen/h

Verteilerschnecken und Kratzerbänder Umkehrbar
Schneckenhöhenverstellung 216 mm 
Förderschnecken-Durchmesser 406 mm 
Fassungsvermögen Mischgutkübel mit Kanälen 7,1 m3 
Hydraulische Hauptrahmenverlängerungen 457 mm 

Materialförderung

Cat-Motor 7.1 oder C6.6 168 kW (225 PS)
Kraftstofftankinhalt 348 l
Generatorleistung 25 oder 35 kW 
Elektrik  24 Volt mit  

105-A-Drehstrom-
generator

antriebsstrang

Einbaugeschwindigkeit 61 m/min
Schwarzdeckenfertigung  
mit Stampferleistenbohle 25 m/min
Fahrgeschwindigkeit 20 km/h

geschwindigkeit

teChniSChe daten

a
C

b

d

e

f

g



32

SChwarzdeCkenfertiger 
aP1055e
MoBIL-TRAC-LAUfWERK 

überbliCk über die MaSChine
Der AP1055E ist ein leistungsstarker Schwarzdeckenfertiger mit 
einem langlebigen Mobil-Trac-Laufwerk. Es gewährleistet Mobilität 
und hohe Geschwindigkeit beim Umsetzen auf der Baustelle sowie 
ausgezeichnete Flotation auf weichem Grund. Merkmale wie Sparmodus 
und Motordrehzahlautomatik optimieren die Kraftstoffnutzung bei 
gleichzeitig hoher Leistung.

highlightS
•  Maximale Einbaubreite: 8,0 m 
•  Maximale Einbaumenge: 1602 metrische Tonnen/h
•  Die Cat-Motoren C7.1 und C6.6 bieten eine Leistung von 168 kW (225 PS)
•  Der C7.1 erfüllt die Emissionsnormen gemäß Tier 4 Interim bzw. 

Stufe IIIB, und der C6.6 hält Tier 3 bzw. Stufe IIIA ein
•  Wartungsfreies Mobil-Trac-Laufwerk, mit Laufbändern ohne Stege oder 

mit Profilstegen erhältlich
•  Advisor-Anzeige; mehrere Sprachen zur Wahl, 

Maschinenüberwachung, Baustellenplanung
•  Sparmodus und Motordrehzahlautomatik
•  Rauchabsaugsystem
•  Zwei unabhängige Bedienstände
•  Einzeln steuerbare Verteilerschnecken und Kratzerbänder
•  Friktionslenkung

• Flugplatzprojekte
• Tragschichten
• Landstraßen
• Fernstraßen
• Große Parkplätze
• Autobahnen

• Beläge
• Walzenverdichteter 

Beton (RCC, Roller 
Compacted Concrete)

• Landstraßen
• Innerstädtische Straßen

einSatzbereiChe
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AP1055E (Grundmaschine allein) 16.810 kg 
mit AS2302C 19.894 kg 
mit AS3301C 20.076 kg 
mit AS3301C und Motor C6.6 20.310 kg 
mit AS4251C 21.158 kg 
mit AS4251C und Motor C6.6 21.392 kg 
mit AS4252C 20.211 kg 
mit AS4252C und Motor C6.6 20.445 kg 

einsatzgewicht

mit AS2302C 2,44 m – 6,70 m 
mit AS3301C 2,44 m – 7,37 m 
mit AS4251C 3,05 m – 8,00 m 
mit AS4252C 3,05 m – 8,00 m 
Max. Einbaudicke 305 mm 

einbaubohlen-einbaubreite

a Einsatzhöhe  3,73 m 
b LKW-Auskipphöhe 576 mm 
C  Länge Mischgutkübel 2,10 m 
d Transportlänge mit Einbaubohle AS2302C 5,46 m 
 Transportlänge mit Einbaubohle AS3301C 6,11 m 
 Transportlänge mit Einbaubohle AS4251C 6,52 m 
 Transportlänge mit Einbaubohle AS4252C 6,63 m 
e Transporthöhe 2,87 m 
f Transportbreite 3,24 m 
g Einsatzbreite der Maschine 3,60 m 

abmessungen

Maximale Einbaumenge  1602 metrische 
Tonnen/h

Verteilerschnecken und Kratzerbänder Umkehrbar
Schneckenhöhenverstellung 216 mm 
Förderschnecken-Durchmesser 406 mm 
Fassungsvermögen Mischgutkübel mit Kanälen 7,1 m3 
Hydraulische Hauptrahmenverlängerungen 457 mm 

Materialförderung

Cat-Motor 7.1 oder C6.6 168 kW (225 PS)
Kraftstofftankinhalt 348 l
Generatorleistung 25 oder 35 kW 
Elektrik  24 Volt mit  

105-A-Drehstrom-
generator

antriebsstrang

Einbaugeschwindigkeit 61 m/min 
Schwarzdeckenfertigung  
mit Stampferleistenbohle 25 m/min 
Fahrgeschwindigkeit 14,5 km/h 

geschwindigkeit

teChniSChe daten
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aS3143  
vibrationsbohle

aS3173
vibrationsbohle

aS2252C
vibrationsbohle

aS3251C
vibrationsbohle

aS2302C
vibrationsbohle

aS3301C
vibrationsbohle

aS4251C
vibrations- und 

Stampfereinbaubohle

aS4252C
vibrations- und 

Stampfereinbaubohle 

aP255e
Schwarzdecken-
fertiger

•
aP300
Schwarzdecken-
fertiger

•
aP500e
Schwarzdecken-
fertiger

• •
erfordert Schwarz-
deckenfertiger mit 

Stampfervorrüstung

aP555e
Schwarzdecken-
fertiger

• •
erfordert Schwarz-
deckenfertiger mit 

Stampfervorrüstung

erfordert Schwarz-
deckenfertiger mit 

Stampfervorrüstung

aP600d
Schwarzdecken-
fertiger

• •
erfordert Schwarz-
deckenfertiger mit 

Stampfervorrüstung

erfordert Schwarz-
deckenfertiger mit 

Stampfervorrüstung

aP655d
Schwarzdecken-
fertiger

• •
erfordert Schwarz-
deckenfertiger mit 

Stampfervorrüstung

erfordert Schwarz-
deckenfertiger mit 

Stampfervorrüstung

aP1000e
Schwarzdecken-
fertiger

• •
erfordert Schwarz-
deckenfertiger mit 

Stampfervorrüstung

erfordert Schwarz-
deckenfertiger mit 

Stampfervorrüstung

aP1055e
Schwarzdecken-
fertiger

• • erfordert Schwarz-
deckenfertiger mit 

Stampfervorrüstung

erfordert Schwarz-
deckenfertiger mit 

Stampfervorrüstung

zuordnungSüberSiCht SChwarzdeCkenfertiger und einbaubohlen

•	 Gummierter Asphaltbeton
•	 Heißeinbau-Asphalt  

(HMA, Hot Mix Asphalt)
•	 Kalteinbau-Asphalt  

(CMA, Cold Mix Asphalt)
•	 Polymermodifiziertes Mischgut
•	 Recycelte Bitumendachschindeln 

(RAS, Recycled Asphalt Shingles)
•	 Recycelte Schwarzdecken (RAP, 

Recycled Asphalt Pavement)
•	 Splittmastixasphalt (SMA, 

Stone Matrix Asphalt)
•	 von Schwarzdeckenfertigern 

verdichteter Beton (PCC, Paver 
Compacted Concrete)

•	 Warmeinbau-Asphalt (WMA, 
Warm Mix Asphalt)

•	 Zementgebundene Tragschicht 
(CTB, Cement Treated Base)

•	 Zuschlagstoff-Tragschicht

tyPiSCheS MiSChgut
•	 Ausrüstungen für große 

Einbaubreiten
•	 Betriebszeit-Ausrüstung
•	 Bohlenanbauteile
•	 Drehzahl-Reduzierpedal
•	 Erweiterter vorderradantrieb 

oder Allradantrieb
•	 flüssiggas-Heizsystem
•	 förderschnecken- und 

Hauptrahmenverlängerungen
•	 friktionslenkung
•	 Generator
•	 Grade and Slope-

Steuerungselemente 
 (Cat/Topcon)

•	 Hydraulisch klappbare 
frontschürze

•	 Hydraulische 
Hauptrahmenverlängerungen

•	 Kettenabstreicher
•	 LKW-Anhängevorrichtung
•	 Mobil-Trac-Laufwerk, Laufband 

ohne Stege/mit Profilstegen

•	 Nivelliereinrichtungen
•	 Pendelnd aufgehängte 

Andruckrolle
•	 Product Link
•	 Reduziervorrichtungen
•	 Rundumkennleuchte
•	 Scheinwerfer (Arbeit oder 

Straßenfahrt)
•	 Schirm
•	 Trennplatte
•	 Umweltfreundliche Sprühanlage 

und Schlauchhaspel
•	 Wetterschutzdach
•	 Windschutzscheibe (Maschine 

mit Wetterschutzdach)
•	 Xenon-Scheinwerfer (Maschine 

mit Schutzdach)
•	 Zuführungssensor (mechanisch 

oder Ultraschall)
•	 Zugpunktanzeigen (oben)
•	 Zusatzstromanschluss

SonderauSrüStung der MaSChinen

Hinweis: Schwarzdeckenfertiger mit Stampfervorrüstung sind mit Zusatzhydraulik einschließlich Pumpe, Ventil und Schläuche für das Stampferleistensystem ausgerüstet.
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MerkMale der elektroheizung
–  Touchpad-Technik und LED-Kontrollleuchten sorgen 

für Bedienerfreundlichkeit
–  Drei vorprogrammierte Temperatureinstellungen für jeden 

Bohlenabschnitt gewährleisten gleichmäßige Wärmeverteilung
–  Übersteuerbar mit manueller Einstellung
–  Ausfallsichere Flacheisen-Heizelemente
–  Temperatursensoren in jedem Bohlenabschnitt (auch Anbauteile)
–  Onboard-Diagnose ermöglicht Fehlerprüfung durch den Fahrer

bordgenerator
–  Durch Fehlerstromschutzschalter geschützt
–  Schnelles Aufheizen bei unterer Leerlaufdrehzahl
–  Manuelle Schutzschalterrückstellung
–  25-kW-Generator

- Liefert 25 kW bei 60 Hz ab einer Motordrehzahl von 1275/min
- Liefert Strom für Einbaubohle und Zusatzstromanschluss
- Für normale Beleuchtungspakete

–  35-kW-Generator
- Liefert 35 kW ab einer Motordrehzahl von 1500/min
- Liefert Strom für Einbaubohle und zwei Zusatzstromanschlüsse
- Für große Beleuchtungspakete und breite Stampferleistenbohle

zuSatzStroManSChlüSSe
–  7 kW entnehmbare Leistung
–  Geeignet für Xenonleuchten und Elektrowerkzeuge
–  Anschluss erhältlich mit zwei 240-V-Steckdosen oder sechs 

120-V-Steckdosen und einer 240-V-Steckdose

Moderne einbaubohle 
Mit elektroheizung
ToUCHPAD-KoNZEPT MIT MEHRZoNENHEIZUNG UND 
GLEICHMäSSIGER WäRMEvERTEILUNG .

1. Gleichmäßige Wärmeverteilung
2. Bedienkonsole für Elektroheizung
3. Heizelement
4. Generator
5. Zusatzstromanschluss

32

1

4 5



36

StaMPferleiSten und 
vibrationSglättbleChe 
MAXIMIEREN DIE DICHTE HINTER DER EINBAUBoHLE .

1. Federvorgespannte Endklappen
2. Heizbarer Seitenschild (optional)
3. Klappbare Seitenbegrenzungsbleche 

(optional)
4. Einbaubohlensteuerungen
5. Exzenterantrieb der Stampferleiste
6. Stampferleistenheizelement
7. CAN-Bus-System 
8. Elektrische Dachprofilverstellung 

(serienmäßig) 

9. Farbcodierte elektrische Kabel
10. Vibrationsantrieb 

(verstellbare Vibrationsdrehzahl)
11. Bedienkonsole der Elektroheizung
12. LCD-Betriebsanzeige
13. Anbauteile in doppelter Breite 
14. Stampferleiste
15. Verschleißplatte
16. Glättblechheizelement
17. Einfaches Hauptglättblech

3

2

1

4

5

6

7
8

9



37

10

11

12

13

14

15

17

16



38

Cat grade and 
SloPe-SySteM
AB WERK INTEGRIERT,  
BENUTZERfREUNDLICHER, PRäZISER .

Cat Grade and Slope ist ein ab Werk 
integriertes Nivelliersystem, das der 
Bildung von Einbaufehlern vorbeugt, 
und durch die optimierte Steuerung 
der Einbaustärke zur Steigerung der 
Produktionsleistung, Verringerung 
der Betriebskosten und Verbesserung 
der Rentabilität beiträgt. Es wird 
komplett von Caterpillar unterstützt, 
sodass das Steuerungssystem und der 
Schwarzdeckenfertiger leistungsoptimiert 
auf die Anforderungen des Einsatzorts 
eingestellt werden können. 

Cat-Händler bieten geballte Fachkenntnis 
über das Nivelliersystem für 
Schwarzdeckenfertiger und den Betrieb 
von Einbaubohlen und bieten Ihnen aus 
einer Hand alles, was Sie zum Einbau 
von Asphalt benötigen.

Hinweis: Je nach den Präferenzen der Kunden können die 
Cat-Schwarzdeckenfertiger verschiedene andere Grade 
and Slope-Systeme nutzen.
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grade and  
SloPe-funktionen
ein- oder zweiSeitige anzeigen – 
verStändliChe darStellung

–  Mit jeder LCD-Anzeige können ein oder beide Enden 
der Einbaubohle gesteuert werden

–  Menütexte in mehreren Sprachen
–  Helligkeit und Kontrast können zur optimalen 

Sichtbarkeit bei unterschiedlicher Beleuchtung 
angepasst werden

robuSteS gehäuSe
–  Drehbar zur Einsicht aus verschiedenen Richtungen
–  Hochleistungsausführung für Kälteschutz über Nacht 

ultraSChall-höhenSenSor
–  Ultraschallsensor mit je fünf Keramikmesswandlern 

(zwei Messwerte werden ausgefiltert, drei gemittelt)
–  Optimale Höhe 457 mm 
–  Integrierter Temperatursensor kompensiert 

Temperaturschwankungen (abgedichtet, ausfallsicher)

berührender höhenSenSor
–  Zwei Bauformen; berührende Abtastung, 

stabförmig für Seilabtastung
–  Ideal für Bordsteine und Fügestellen

neigungSSenSor 
–  Bereich von ±10 Grad (17,6 %)
–  Ideal für Überhöhungen

ultraSChall-SChlePProhr
–  Mit bis zu drei Messköpfen. Beim Anlegen von 

Überhöhungen können der vordere und hintere 
Messkopf abgeschaltet werden, um die Deckenstärke 
besser kontrollieren zu können

–  Bildet den Mittelwert aus den Gesamtabweichungen 
und passt den Zugpunkt um ein Drittel an, um 
den tatsächlichen Mittelwert zu bilden. Hinweis: 
Bei der Verwendung zweier Neigungssensoren 
wird der Zugpunkt um die Hälfte der 
Gesamtabweichung angepasst.

–  Sensorhöhe kann einzeln angepasst werden
–  Problemloses Umsetzen zum nächsten 

Ausgangspunkt ohne Demontage.

1. Temperatursensor
2. Gekapselter Ultraschallsensor

fahrtrichtung

S1+S2+S3

3
= bewegung des zugpunkts

(tatsächlicher Mittelwert)

ausgefiltert

Mittelwertberechnung

S1

S2
S3

2

1
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einbaubohle aS3143
MIT vIBRATIoN

beSChreibung der einbaubohle
Die AS3143 ist eine flexible Einbaubohle, mit der auch schmale Einbaubreiten 
erzielt werden können. Dank Vorrichtungen zur Reduzierung der Einbaubreite 
in der Mitte und an der Seite eignet sich diese Einbaubohle für ein breites 
Einsatzspektrum. Die elektrisch beheizten Glättbleche mit unabhängiger 
Temperaturregelung für jeden Abschnitt sorgen für zuverlässige Leistung. 

highlightS
• Flexibler Einbaubereich von 150 mm bis 3400 mm
• Der Einbaubereich kann seitlich bis auf eine Breite von 150 mm 

verkleinert werden
• Der Einbaubereich kann in der Mitte bis auf 500 mm verkleinert werden
• Bedienerfreundliche, elektrisch beheizte Glättbleche
• Unabhängige Temperaturregelung für jeden Abschnitt
• Mechanische Verbreiterungen mit elektrischen Heizelementen

• Radwege
• Golfplätze
• Instandhaltung und Reparatur

• Spielplätze
• Bürgersteige
• Gräben

einSatzbereiChe



41

Glättblechbreite 245/210 mm
Grundbreite der Einbaubohle 2600 mm
Max. Einbaudicke 200 mm

betriebsdaten

Dachprofilverstellbereich +4,5 % bis -2,5 %
Vibrationsdrehzahl 0 – 3400 vpm

bohlenverstellung

AP255E mit AS3143 4720 kg

gewicht

teChniSChe daten

Vorrichtung für Einbau in der Mitte

einbaubreiten
Maximale Flexibilität durch Bohlenanbauteile und Trennplatten.

einbaubreiten
Grundarbeitsbreite: 1400 mm – 2600 mm 
Maximale Einbaubreite: 3400 mm mit anschraubbaren Anbauteilen

reduzierungen der einbaubreite
Reduzierte Einbaubreite in der Mitte: 500 mm – 1400 mm
Reduzierte Einbaubreite auf der rechten Seite: 150 mm – 1000 mm

Maximale 
Arbeitsbreite

Hydraulisch 
vergrößerbare 
Arbeitsbreite

Reduzierte Einbaubreite 
in der Mitte

Reduzierte Einbaubreite 
auf der rechten Seite

Vorrichtung für Einbau auf der rechten Seite
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einbaubohle aS3173
MIT vIBRATIoN

beSChreibung der einbaubohle
Die AS3173 ist eine einfachbreite hydraulisch ausfahrbare Einbaubohle mit 
einem Vibrationssystem mit variabler Frequenz. Sie kann mit flüssiggas- 
oder elektrisch beheizten Glättblechen ausgestattet werden und bietet ein 
bedienerfreundliches Arbeitsumfeld und einfachen Betrieb. Die verstellbare 
Einbaubreite gewährleistet Flexibilität und dadurch optimale Vielseitigkeit 
auf allen Baustellen, von Straßen bis Gräben.

highlightS
• Grundarbeitsbreite von 1700 mm bis 3200 mm
• Maximale Einbaubreite 4000 mm
• Minimale Einbaubreite 650 mm
• Elektrisch oder mit Flüssiggas beheizte Glättbleche
• Die Bohlenunterstützungsfunktion sorgt für konstanten Druck auf 

das Mischgut
•  Auf den Bohlensteuerpulten befinden sich Bedienelemente für die 

Mischgutzuführung, die vom Boden aus gut erreichbar sind

• Beläge
• Parkplätze
• Wege

• Landstraßen
• Innerstädtische Straßen
• Gräben

einSatzbereiChe
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a Breite mit Seitenbegrenzungsblechen 1,73 m 
 Breite ohne Seitenbegrenzungsbleche 1,67 m 
b Hydraulisch ausfahrbare Breite 3,20 m 
C Breite des Laufstegs (Hauptsteg) 350 mm 
d Breite des Hauptglättblechs (vorn nach hinten) 254 mm 
e Breite des Anbauglättblechs (vorn nach hinten) 254 mm 
 Stärke des Glättblechs 12 mm 
f Länge ohne Seitenbegrenzungsbleche (vorn nach hinten) 1,0 m 
g Länge mit Seitenbegrenzungsblechen (vorn nach hinten) 1,73 m 
h Höhe 1,4 m 

abmessungen

Einbaubohle AS3173 1300 kg

gewicht der einbaubohle

Dachprofilverstellbereich -2,5 % bis +4,5 %
Heizung Flüssiggas oder elektrisch
Vibrationsfrequenz 0 – 56,7 Hz

technische daten der einbaubohle

teChniSChe daten

einbaubreiten
Maximale Flexibilität durch Bohlenanbauteile und Trennplatten.

einbaubreiten
Grundarbeitsbreite: 1,7 m – 3,2 m
Maximale Einbaubreite: 4,0 m mit anschraubbaren Anbauteilen
Minimale Einbaubreite: 650 mm

bohlenanbauteile
Anschraubbare elektrisch beheizte Anbauteile sind in Längen von 
400 mm erhältlich.

a

h

b

d

g

f

C

e
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einbaubohle aS2252C
MIT vIBRATIoN

beSChreibung der einbaubohle
Die Vibrationsbohle AS2252C verfügt über schmale, vorn montierte 
Verbreiterungen, ein CAN-Bus-System und elektrisch beheizte 
Glättbleche und ist daher ideal für Einsätze, bei denen die Breite schnell 
veränderbar sein muss. Diese Einbaubohle weist keinen verstellbaren 
Vorabstreifer auf, sondern der Grundbohlen-Vorabstreifer ist direkt 
am Hauptglättblech angebracht. Diese Anordnung verhindert, dass 
sich Mischgut vor der Grundbohle ablagert, wenn die Verbreiterungen 
vollständig eingefahren werden.

highlightS
• Grundarbeitsbreite von 2,5 m bis 4,4 m
• Maximale Einbaubreite 5,6 m
• 229 mm breite vorn montierte Verbreiterungen 
• Schnelle Breitenverstellung
• Elektrisch beheizte Glättbleche
• Integrierte Ultraschallsensor-Kabelstränge
• Fernbedienung der Verbreiterungen
• Werkzeugkästen und Schaufelhalter
• CAN-Bus-System
• Verstellbare Handgelenkstütze für die Hauptbedienpulte
• Gewindebolzen-Glättblecheinsteller

• Landstraßen
• Beläge
• Parkplätze

• Landstraßen
• Innerstädtische Straßen
• Variable Fertigungsbreite

einSatzbereiChe
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e

a Breite mit Seitenbegrenzungsblechen 2,76 m 
 Breite ohne Seitenbegrenzungsbleche 2,74 m 
b Hydraulisch ausfahrbare Breite 4,44 m 
C Breite des Laufstegs (Hauptsteg) 476 mm 
d Breite des Hauptglättblechs (vorn nach hinten) 457 mm 
e Breite des Anbauglättblechs (vorn nach hinten) 229 mm 
f Länge ohne Seitenbegrenzungsbleche (vorn nach hinten) 1,3 m 
g Länge mit Seitenbegrenzungsblechen (vorn nach hinten) 2,06 m 
 Stärke des Glättblechs 13 mm 
h Höhe 1,4 m 

abmessungen

Einbaubohle 2721 kg 
Anbauteil, Länge 305 mm  45 kg 
Anbauteil, Länge 610 mm  84 kg 

gewichtsangaben

Dachprofilverstellbereich +10 % bis -3 %
Teilungsschritt Höhenanzeige 6,4 mm
Neigung (horizontal) 10 % unter bis 3 % über
Vibrationsdrehzahl 0 – 3000 vpm

technische daten der einbaubohle

teChniSChe daten

R

einbaubreiten
Maximale Flexibilität durch Bohlenanbauteile und Trennplatten.

einbaubreiten
Grundarbeitsbreite: 2,5 m – 4,4 m
Maximale Einbaubreite: 5,6 m mit anschraubbaren Anbauteilen

bohlenanbauteile
Anschraubbare Anbauteile sind in Längen von 305 mm und 610 mm 
erhältlich. Die Bohlenanbauteile sind elektrisch beheizt ohne Vibration.

R

a

h

b

d

g

f

C

5,0 m

5,6 m

2,5 m

4,44 m
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einbaubohle aS3251C
MIT vIBRATIoN

beSChreibung der einbaubohle
Die Vibrationsbohle AS3251C verfügt über hinten montierte, hydraulisch 
angetriebene Verbreiterungen. Die Auslegung des Steuerpults sichert die 
für einen effizienten Betrieb notwendige Präzision, während HD-Stützrohre 
die Verbreiterungen stabilisieren und dadurch für einen gleichmäßigen 
Materialfluss und hochwertige Ergebnisse beim Einbau breiter Decken 
sorgen. Zur Standardausrüstung gehören ein CAN-Bus-System und 
elektrisch beheizte Glättbleche. Das CAN-Bus-System verringert den 
Verkabelungsaufwand und sorgt dadurch für höhere Zuverlässigkeit 
und bessere Diagnosemöglichkeiten. 

highlightS
• Grundarbeitsbreite von 2,4 m bis 4,7 m 
• Maximale Einbaubreite 6,1 m 
• Hinten montierte Verbreiterungen mit 457 mm breiten Glättblechen 
• Vorabstreifer an der Grundbohle sorgen für gleichmäßigen Fluss
• Dreieckige Stützrohre sorgen für hervorragende Steifigkeit
• Elektrisch beheizte Glättbleche
• Integrierte Ultraschallsensor-Kabelstränge minimieren Schäden 
• CAN-Bus-System sorgt für Zuverlässigkeit
• Serienmäßige Steuerelemente für Dachprofil, Höhe und Neigung 

vereinfachen die Verstellung
• Gewindebolzen-Glättblecheinsteller machen Passscheiben überflüssig

• Landstraßen
• Beläge
• Parkplätze

• Landstraßen
• Innerstädtische Straßen
• Variable Fertigungsbreite

einSatzbereiChe
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a Breite mit Seitenbegrenzungsblechen 2,7 m 
 Breite ohne Seitenbegrenzungsbleche 2,46 m 
b Hydraulisch ausfahrbare Breite 4,7 m 
C Breite des Laufstegs (Hauptsteg) 298 mm 
d Breite des Hauptglättblechs (vorn nach hinten) 457 mm 
 Breite des Anbauglättblechs (vorn nach hinten) 457 mm 
e Länge ohne Seitenbegrenzungsbleche (vorn nach hinten) 1,78 m 
f Länge mit Seitenbegrenzungsblechen (vorn nach hinten) 2,08 m 
 Stärke des Glättblechs 13 mm 
g Höhe 2,15 m 

abmessungen

Einbaubohle 2925 kg
Anbauteil, Länge 305 mm  83 kg
Anbauteil, Länge 711 mm  132 kg

gewichtsangaben

Dachprofilverstellbereich +10 % bis -3 %
Teilungsschritt Höhenanzeige 6,4 mm 
Neigung (horizontal) 14 % unter bis 2 % über
Vibrationsdrehzahl 0 – 3000 vpm

technische daten der einbaubohle

teChniSChe daten

EXTEND-A-MAT
AS3251C

einbaubreiten
Maximale Flexibilität durch Bohlenanbauteile und Trennplatten.

einbaubreiten
Grundarbeitsbreite: 2,4 m – 4,7 m
Maximale Einbaubreite: 6,1 m mit anschraubbaren Anbauteilen

bohlenanbauteile
Anschraubbare Anbauteile sind in Längen von 305 mm und 711 mm 
erhältlich. Die Bohlenanbauteile sind elektrisch beheizt mit Vibration.

EXTEND-A-MAT
AS3251C
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einbaubohle aS2302C
MIT vIBRATIoN

beSChreibung der einbaubohle
Die Vibrationsbohle AS2302C verfügt über vorn montierte Verbreiterungen, ein 
CAN-Bus-System und elektrisch beheizte Glättbleche und eignet sich daher 
bestens für Parkplätze, gewerbliche Bauprojekte und andere Einsatzbereiche, 
bei denen mit unterschiedlichen Einbaubreiten gearbeitet werden muss. 
Diese Einbaubohle weist keinen verstellbaren Vorabstreifer auf, sondern der 
Grundbohlen-Vorabstreifer ist direkt am Hauptglättblech angebracht. Diese 
Anordnung verhindert, dass Mischgut sich vor der Grundbohle ablagert, wenn 
die Verbreiterungen vollständig eingefahren werden.

highlightS
• Grundarbeitsbreite von 3,0 m bis 5,5 m
• Maximale Einbaubreite 6,7 m
• 229 mm breite vorn montierte Verbreiterungen 
• Schnelle Breitenverstellung
• Elektrisch beheizte Glättbleche
• Serienmäßige Steuerelemente für Dachprofil, Höhe und Neigung 

vereinfachen die Verstellung
• Schaufelhalter und Werkzeugkästen
• CAN-Bus-System
• Verstellbare Handgelenkstütze für die Grundbohlenbedienpulte
• Gewindebolzen-Glättblecheinsteller

• Landstraßen
• Beläge
• Parkplätze

• Landstraßen
• Innerstädtische Straßen
• Variable Fertigungsbreite

einSatzbereiChe
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a Breite mit Seitenbegrenzungsblechen 3,31 m 
 Breite ohne Seitenbegrenzungsbleche 3,29 m 
b Hydraulisch ausfahrbare Breite 5,5 m 
C Breite des Laufstegs (Hauptsteg) 476 mm 
d Breite des Hauptglättblechs (vorn nach hinten) 457 mm 
e Breite des Anbauglättblechs (vorn nach hinten) 229 mm 
f Länge ohne Seitenbegrenzungsbleche (vorn nach hinten) 1,3 m 
g Länge mit Seitenbegrenzungsblechen (vorn nach hinten) 2,06 m 
 Stärke des Glättblechs 13 mm 
h Höhe 1,4 m 

abmessungen

Einbaubohle 3084 kg 
Anbauteil, Länge 305 mm  45 kg 
Anbauteil, Länge 610 mm  84 kg 

gewichtsangaben

Dachprofilverstellbereich +10 % bis -3 %
Teilungsschritt Höhenanzeige 6,4 mm 
Neigung (horizontal) 10 % unter bis 3 % über
Vibrationsdrehzahl 0 – 3000 vpm

technische daten der einbaubohle

teChniSChe daten

VERS-A-MAT

R

einbaubreiten
Maximale Flexibilität durch Bohlenanbauteile und Trennplatten.

einbaubreiten
Grundarbeitsbreite: 3,0 m – 5,5 m
Maximale Einbaubreite: 6,7 m mit anschraubbaren Anbauteilen

bohlenanbauteile
Anschraubbare Anbauteile sind in Längen von 305 mm und 711 mm 
erhältlich. Die Bohlenanbauteile sind elektrisch beheizt mit Vibration.

VERS-A-MAT

R
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einbaubohle aS3301C
MIT vIBRATIoN

beSChreibung der einbaubohle
Die Vibrationsbohle AS3301C weist hydraulisch angetriebene, hinten 
montierte Verbreiterungen auf. Diese Einbaubohle eignet sich besonders 
für große, leistungsintensive Einsätze und führt bei jeder Art von Mischgut 
zu glatten, hochwertigen Ergebnissen. Durch die rückseitige Anordnung der 
Verbreiterungen kann das Material bei Vergrößerung der Einbaubreite leicht 
bis zu den Seitenbegrenzungsblechen fließen. HD-Stützrohre stabilisieren die 
Verbreiterungen und sorgen dadurch für einen gleichmäßigen Materialfluss 
und hochwertige Ergebnisse beim Einbau breiter Decken. 

highlightS
• Grundarbeitsbreite von 3,05 m bis 5,9 m
• Maximale Einbaubreite 7,4 m
• Hinten montierte Verbreiterungen
• Stabile Stützrohre erleichtern den Einbau breiter Decken
• Elektrisch beheizte Glättbleche
• Werkzeugkästen und Becherhalter
• Gewindebolzen-Glättblecheinsteller
• Integrierte Kabelstränge optimieren die Kabelführung zu den 

Ultraschallsensoren an den Verbreiterungen
• Das CAN-Bus-System vereinfacht die Verkabelung und erhöht 

die Zuverlässigkeit

• Flugplatzprojekte
• Landstraßen
• Fernstraßen
• Große Verkehrsprojekte

• Beläge
• Landstraßen
• Innerstädtische Straßen

einSatzbereiChe



51

a Breite mit Seitenbegrenzungsblechen 2,7 m 
 Breite ohne Seitenbegrenzungsbleche 2,46 m 
b Hydraulisch ausfahrbare Breite 5,9 m 
C Breite des Laufstegs (Hauptsteg) 298 mm 
d Breite des Hauptglättblechs (vorn nach hinten) 457 mm 
 Breite des Anbauglättblechs (vorn nach hinten) 457 mm 
 Stärke des Glättblechs 13 mm 
e Länge mit Seitenbegrenzungsblechen (vorn nach hinten) 2,08 m 
f Länge ohne Seitenbegrenzungsbleche (vorn nach hinten) 1,78 m 
g Höhe 2,15 m 

abmessungen

Einbaubohle 3266 kg 
Anbauteil, Länge 305 mm  83 kg 
Anbauteil, Länge 711 mm  132 kg 

gewichtsangaben

Dachprofilverstellbereich +10 % bis -3 %
Teilungsschritt Höhenanzeige 6,4 mm 
Neigung (horizontal) 14 % unter bis 2 % über
Vibrationsdrehzahl 0 – 3000 vpm

technische daten der einbaubohle

teChniSChe daten

EXTEND-A-MAT
AS3301C

R

einbaubreiten
Maximale Flexibilität durch Bohlenanbauteile und Trennplatten.

einbaubreiten
Grundarbeitsbreite: 3,0 m – 5,9 m 
Maximale Einbaubreite: 7,4 m mit anschraubbaren Anbauteilen

bohlenanbauteile
Anschraubbare Anbauteile sind in Längen von 305 mm und 
711 mm erhältlich. 

–  Die 305 mm langen Anbauteile sind elektrisch beheizt
–  Die 711 mm langen Anbauteile sind elektrisch beheizt mit Vibration

EXTEND-A-MAT
AS3301C

R
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einbaubohle aS4251C
MIT STAMPfERLEISTEN UND vIBRATIoN

beSChreibung der einbaubohle
Die Stampferleistenbohle AS4251C mit Vibration weist zwei doppeltbreite 
hydraulisch angetriebene Verbreiterungen auf, die beim Einbau breiter 
Decken für hervorragende Stabilität sorgen. Durch die steife Konstruktion 
und die stabilen Verbreiterungen können bis zu 8 m breite Decken problemlos 
eingebaut werden. Die Glättbleche sind mit Elektro- oder Flüssiggasheizung 
erhältlich, und mit der analogen Steuerung lassen sich Stampferschlagzahl, 
Vibrationsdrehzahl und Ausgleichsdruck problemlos verstellen. 

highlightS
• Grundarbeitsbreite von 2,55 m bis 5 m
• Maximale Einbaubreite 8 m 
• Gleichmäßige Verteilung des Gewichts von 3730 kg 
• Analoge Steuerung (Potenziometer) von Stampferschlagzahl, 

Vibrationsdrehzahl und Ausgleichsdruck
• Zwei doppeltbreite hydraulisch angetriebene Stützrohre an 

jeder Verbreiterung
• Das Stampferleistensystem bietet einen Einstellbereich bis 1700/min 

bei 4 mm Hub 
• Einstellbereich des Vibrationsglättblechs bis 3000 vpm
• 400 mm breites doppeltes Hauptglättblech
• Glättblechstärke 15 mm
• Elektrisch oder mit Flüssiggas beheizte Glättbleche
• Optionale klappbare Seitenbegrenzungsbleche verringern die Transportbreite
• Elektrische Dachprofilverstellung (optional)

• Flugplatzprojekte
• Landstraßen
• Fernstraßen
• Hauptstraßen
• Beläge

• Walzenverdichteter 
Beton (RCC, Roller 
Compacted Concrete)

• Landstraßen
• Innerstädtische Straßen

einSatzbereiChe
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a Breite ohne Seitenbegrenzungsbleche (eingefahren) 2550 mm 
 Breite mit Seitenbegrenzungsblechen (eingefahren) 2730 mm 
b Hydraulisch ausfahrbare Breite 5,0 m 
C Breite des Hauptglättblechs 400 mm 
 Breite des Anbauglättblechs 400 mm 
 Stärke des Glättblechs 15 mm 
d Länge ohne Seitenbegrenzungsbleche (vorn nach hinten) 1523 mm 
e Länge mit Seitenbegrenzungsblechen (vorn nach hinten) 2267 mm 
f Breite des Laufstegs 330 mm 
g Höhe 1935 mm 

abmessungen

Einbaubohle 3730 kg
Anbauteil, Länge 254 mm  70 kg 
Anbauteil, Länge 762 mm  300 kg 

gewichtsangaben

Dachprofilverstellbereich +3 % bis -1,5 %
Höhenverstellung der Verbreiterungen ±20 mm
Vibrationsdrehzahl 0 – 3000 vpm
Stampferleistengeschwindigkeit 0 – 1700/min

technische daten der einbaubohle

teChniSChe daten

AS-4251

einbaubreiten
Maximale Flexibilität durch Bohlenanbauteile und Trennplatten.

einbaubreiten
Grundarbeitsbreite: 2,55 m – 5 m
Maximale Einbaubreite: 8 m mit anschraubbaren Anbauteilen
* Beim AP1000E/AP1055E beträgt die Grundarbeitsbreite 3,05 m bis 8,0 m

bohlenanbauteile
Anschraubbare Anbauteile werden in Längen von 0,25 m und 0,75 m 
angeboten. Hydraulische Schnellkupplungen beschleunigen den Anbau.

–  Anbauteile mit 0,25 m, elektrisch beheizt, mit Stampfleisten
–  Die 0,75 m langen Anbauteile sind elektrisch beheizt mit 

Stampferleisten und Vibration

AS-4251

a

b

5,5 m*

6,5 m 

2,55 m*

5,0 m 

g

C

e

d

f

7,0 m 

8,0 m 



54

einbaubohle aS4252C
MIT STAMPfERLEISTEN UND vIBRATIoN

beSChreibung der einbaubohle
Die Stampferleistenbohle AS4252C mit Vibration weist doppeltbreite 
Verbreiterungen auf, die beim Einbau breiter Decken für hervorragende 
Stabilität sorgen. Die steife Konstruktion sorgt für Stabilität, und Decken von 
bis zu 8 m Breite können problemlos eingebaut werden. Über eine LCD-Anzeige 
lassen sich Stampferschlagzahl, Vibrationsdrehzahl und Ausgleichsdruck 
problemlos verstellen. Die unabhängige Temperaturregelung der einzelnen 
Bohlenabschnitte mit jeweils einem Sensor, Stromkreis und Anzeigewert 
sorgt auch bei schwierigen Bedingungen für zuverlässige Leistung.

highlightS
• Grundarbeitsbreite von 2,55 m bis 5 m
• Maximale Einbaubreite 8 m
• Gleichmäßige Verteilung des Gewichts von 3200 kg
• Einbaubohlen-Advisor-Anzeige mit Glättblechtemperatur, 

Stampferschlagzahl, Vibrationsdrehzahl, Ausgleichsdruck
• Ein doppeltbreites hydraulisch verschiebbares Stützrohr an 

jeder Verbreiterung
• Das Stampferleistensystem bietet einen Einstellbereich bis 1700/min 

bei 4 mm Hub 
• Einstellbereich des Vibrationsglättblechs bis 3000 vpm
• Die Elektroheizung der Glättbleche und Stampferleisten sorgt für 

gleichmäßige Wärmeverteilung
• Unabhängige Temperaturregelung der einzelnen Bohlenabschnitte 

einschließlich der Verbreiterungen
• Optionale heizbare Seitenbegrenzungsbleche verhindern 

Aufbau von Einbaugut
• Optionale klappbare Seitenbegrenzungsbleche verringern die Transportbreite

• Flugplatzprojekte
• Landstraßen
• Fernstraßen
• Hauptstraßen
• Beläge

• Walzenverdichteter 
Beton (RCC, Roller 
Compacted Concrete)

• Landstraßen
• Innerstädtische Straßen

einSatzbereiChe
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a Breite ohne Seitenbegrenzungsbleche (eingefahren) 2550 mm 
 Breite mit Seitenbegrenzungsblechen (eingefahren) 2730 mm 
b Hydraulisch ausfahrbare Breite 5,0 m 
C Breite des Hauptglättblechs 330 mm 
 Breite des Anbauglättblechs 330 mm 
 Stärke des Glättblechs 13 mm 
d Länge ohne Seitenbegrenzungsbleche (vorn nach hinten) 1750 mm 
e Länge mit Seitenbegrenzungsblechen (vorn nach hinten) 2300 mm 
f Breite des Laufstegs 330 mm 
g Höhe 1935 mm 

abmessungen

Einbaubohle 3200 kg 
Anbauteil, Länge 254 mm  70 kg 
Anbauteil, Länge 762 mm  300 kg 

gewichtsangaben

Dachprofilverstellbereich +5 % bis -3 %
Teilungsschritt Höhenanzeige 6,4 mm
Neigung (horizontal) 4 % unter bis 4 % über
Vibrationsdrehzahl 0 – 3000 vpm
Stampferleistengeschwindigkeit 0 – 1700/min

technische daten der einbaubohle

teChniSChe daten

einbaubreiten
Maximale Flexibilität durch Bohlenanbauteile und Trennplatten.

einbaubreiten
Grundarbeitsbreite: 2,55 m – 5,0 m
Maximale Einbaubreite: 8,00 m mit anschraubbaren Anbauteilen

* Beim AP1000E/AP1055E beträgt die Grundarbeitsbreite 3,05 m bis 5,5 m

** Beim AP500E beträgt die maximale Einbaubreite 7,0 m

bohlenanbauteile
Anschraubbare Anbauteile werden in Längen von 0,25 m und 0,75 m 
angeboten. Hydraulische Schnellkupplungen beschleunigen den Anbau.

–  Anbauteile mit 0,25 m , elektrisch beheizt, mit Stampfleisten
–  Die 0,75 m langen Anbauteile sind elektrisch beheizt mit 

Stampferleisten und Vibration

AS4252C
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naChhaltigkeit
LöSUNGEN, AUf DENEN KoMMENDE 
GENERATIoNEN AUfBAUEN KöNNEN .
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SChadStoffärMere Motoren
–  Cat-Motoren erfüllen die im Verkaufsgebiet geltenden Emissionsnormen
–  Durch Einsatz von schwefelarmen Kraftstoffen und Ölen wird die 

Emission von Treibhausgasen reduziert
–  Motordrehzahlautomatik und Sparmodus (AP1000E und AP1055E) senken 

die Motordrehzahl, was zu Kraftstoffeinsparung, weniger Emissionen 
und niedrigerem Geräuschpegel führt

–  Das Abgasnachbehandlungssystem verringert die Schadstoffemissionen

oPtiMierte Materialförderung
–  Die präzise Mischgutförderung führt zu ebeneren Decken, die länger 

für kommende Generationen halten
–  Aufgrund der bedarfsgesteuerten Förderung laufen die Komponenten 

langsamer, was die Lebensdauer verlängert und Ressourcen schont
–  Das Cat Grade and Slope-System optimiert die Mischgutförderung mit 

der Folge von niedrigeren Kosten, weniger Verbrauch und ebeneren, 
länger haltbaren Straßen

Sauberere und koMfortablere 
arbeitSuMgebung

–  Das Absaugsystem leitet Rauch vom Bedienpersonal weg und schafft so 
ein angenehmeres Arbeitsumfeld

–  Aufgrund von geringeren Motordrehzahlen sind die Geräuschpegel niedriger
–  Die Räume der Maschine weisen schalldämmendes Material auf, sodass 

das Bedienpersonal weniger ermüdet und die Umgebung weniger 
belastet wird

langlebige koMPonenten und 
SChnellere wartung

–  Langzeit-Betriebsflüssigkeiten verlängern die Nutzungsdauer
–  Fernablassanschlüsse ermöglichen sauberes Auffangen von Flüssigkeiten 
–  Die Sprühanlage arbeitet mit umweltfreundlichen Trennmitteln 
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ProduCt link
KoSTEN SENKEN .

Product Link liefert 
genaue, aktuelle und 
nützliche Informationen 
über den Standort, die 
Nutzung und den Zustand 
Ihrer Maschine.

zeitgereChteS wartungSManageMent 
–  Einfaches Planen und Verfolgen von Wartung
–  Mit den von Caterpillar empfohlenen Wartungsintervallen beginnen 

und dann Anpassungen nach den Erfordernissen Ihrer Flotte und der 
Einsätze vornehmen

–  Aufstellung der durchgeführten und der fälligen Servicearbeiten 
auf einen Blick 

–  Durchwahlfunktionen vereinfachen die Kontaktaufnahme mit Ihrem  
Cat-Händler wegen Service- und Wartungsarbeiten

kundenSPezifiSChe warnungen 
und anzeigen 

–  Alle Warnhinweise oder eine von Ihnen getroffene Auswahl auf 
einem Bildschirm

–  Einstufen von Informationen, Service-Hinweisen, bedienerverursachten 
Fehlern usw. 

–  Senden von Warnhinweisen an die zuständigen Personen per E-Mail 
oder Textnachricht

benutzerfreundliChe inStruMententafel
–  Unmittelbares Ablesen des einzelnen Maschinenstatus
–  Überwachen des aktuellen Kraftstoffstands und des Gesamtverbrauchs
–  Beherrschen von offenen Warnungen
–  Diagramm für Leerlauf- und Arbeitszeit hilft beim Überwachen der Nutzung

zuverläSSige räuMliChe eingrenzung
–  Straßenkarten und Satellitenansicht vereinfachen das Einrichten 

von Baustellengrenzen
–  Einfaches Zeichnen komplexer, exakter Grenzverläufe
–  Nützliche Funktionen zur Verfolgung und Sicherheitsüberwachung 

von Maschinen

leerlaufzeit gegenüber arbeitSzeit 
–  Unmittelbare Gegenüberstellung und Vergleich der Nutzung aller 

Maschinen an einem Einsatzort
–  Bessere Informationsgrundlage für Entscheidungen über Maschinen: 

Liefern genügend LKW Material oder zu wenige?

SChnelle erSatzteilbeStellung
–  VisionLink™ bietet Arbeitslisten für allgemeine vorbeugende Wartung 

und Servicearbeiten.
–  Integrierte Ersatzteillisten für allgemeine Arbeiten 
–  Durchwahl zu PartStore™ und automatisches Laden von Ersatzteillisten 

beschleunigen und vereinfachen die Bestellung.
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kundenbetreuung
RUNDUM-KUNDENSERvICE AUS EINER HAND .

Cat-händlerunterStützung
–  Cat Financial Services: Angebote für Ihre sämtlichen geschäftlichen Bedürfnisse
–  24-Stunden-Ersatzteilservice: Lieferung von Ersatzteilen, wann und wo Sie 

sie benötigen
–  Projektberatung: Optimieren Sie die Leistung Ihrer Maschinen
–  Service-Schulungen: Verbessern Sie Ihre Kenntnisse von Maschinenteilen, 

um Stillstandzeiten so weit wie möglich zu reduzieren
–  Fahrerschulungen: Optimieren Sie die Maschinenleistung

Cat-Händler bieten unübertroffene Unterstützung. Ob es um 
Ersatzteilservice, Einsatzunterstützung, Maschinenbetreuung 
oder Finanzierungshilfe geht, wir können es bieten. 
Kundenzufriedenheit ist und bleibt unser vorrangiges Ziel!

"Bis jetzt wussten wir gar nicht, 
was guter Kundenservice ist."

Straßenbau-Neukunde von Cat
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änderungen technischer Daten ohne vorherige Ankündigung vorbehalten .

Abgebildete Maschinen können Sonderausrüstungen 
für spezielle Anwendungen beinhalten .  

CAT, CATERPILLAR, die entsprechenden Logos, "Caterpillar Yellow" und das "Power Edge"-Handelszeichen sowie die hierin verwendeten 
Unternehmens- und Produktidentitäten sind Markenzeichen von Caterpillar Inc . und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden .  

Das Ziel, umsatzstärkstes Unternehmen in der Schwarzdeckenfertigung 
zu sein, ist selbst für den Weltmarkführer bei der Herstellung von 
Ausrüstungen für die Baubranche keine kleine Herausforderung . 

Trotzdem wachsen wir aber nun schon, seit wir im Jahr 1986 unsere 
erste Ausrüstung für die Schwarzdeckenfertigung verkauft haben . 
Unsere Maschinen haben sich über die Jahre als zuverlässig, robust, 
benutzerfreundlich und leistungsintensiv erwiesen . 

Mit unseren Innovationen haben wir den Straßenbau revolutioniert, und 
unsere Wettbewerber bieten diese nun auch bei ihren Maschinen an . 

Und mit jeder neuen Maschinengeneration, die wir auf den Markt 
bringen, entscheiden sich immer mehr Kunden für Cat® .

Besuchen Sie uns auf www .cat .com, um weitere Informationen 
zur Cat-Produktpalette, über Händler-Dienstleistungen und zu 
Branchenlösungen zu erhalten . 

StraSSenbau Jeden  
tag den ganzen tag


