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Yeni Cat Titreşimli Tandem Silindir serisi, park alanlarından 
anayol asfaltlamaya kadar hemen hemen her işe uygun 
boyutlarda sunulmaktadır .

Özelliklerin bir kısmı değişirken sınıfının en iyisi olan titreşim 
sistemleri değişmemiştir . En az sayıda geçişle hedeflenen 
yoğunluklara ulaşacak şekilde size özel uygulama alanına uygun 
frekans ve genlik gerekliliklerini kolayca karşılamaktadır .

Yenilikçi teknolojik özellikler, siz fark etmeden sessiz bir şekilde 
çalışmaktadır . Her bir dönüşte eskisinden daha verimli bir 
şekilde sıcaklık ölçümü ve geçiş sayımı yapılabilir .

Operatörler, daha konforlu olduğunu ve görüş alanının da 
geliştirildiğini fark edecektir . Servis teknisyenleriniz ise daha 
uzun bakım aralıklarını takdir edecektir . 

Tam olarak sizin projenizin boyutuna, teknik özelliklerine ve 
gerekliliklerine uygun bir titreşimli tandem silindir varken 
neden başka bir makineyle yetinmek zorunda kalasınız?

Cat Asfaltlama Ürünleri, size daha fazla model, konfor, teknoloji 
ve dolayısıyla daha fazla kazanç sağlar .



3

UYGUN BOYUT
HER TÜRLÜ İHTİYACINIZ İÇİN

Cat Tambur Titreşimli Tandem Silindirler, şantiye 
koşullarıyla uyumluluk sağlamak ve verimliliği 

artırmak için birçok yenilikçi teknoloji sunar .



kApSAMLı HİzMET
HER TÜRLÜ ASFALTLAMA uYGuLAMASI İÇİN .

Proje ne kadar uzakta olursa olsun, servis ve yedek 
parçaların daima elinizin altında olduğunu bilmenin 
rahatlığını yaşayacaksınız.

CAT TİTREŞİMLİ TANDEM SİLİNDİRLER NE GİBİ 
AVANTAJLAR SUNAR?
Cat Titreşimli Tandem Silindirler, kalite hedeflerinize kolayca ulaşmanıza yardımcı 
olacak daha fazla seçenek ve gelişmiş teknoloji sunar. Sektördeki en uzun servis 
aralıkları sayesinde sarf malzemelerinin kullanımı azaltılarak makinelerin her gün ve 
günün her saati çalışır durumda kalması sağlanır. Ayrıca efsanevi Cat dayanıklılığının 
makinenizi yüksek bir değerle elden çıkarmanızı garantileyeceğini de unutmayın.

BENzERSİz GöRüŞ ALANı VE kONTROL
– Standart 180˚ oturma pozisyonunda açık bakış açısı ile mükemmel görüş alanı
– Yenilikçi el çarkı teknolojisi, ön konsol ihtiyacını ortadan kaldırır ve hassas 

kumanda olanağı sunar
– Makine işlevleri için parmak ucu kontrolü
– Geceleri rahat çalışma için tamburun kenarında ve yüzeyinde aydınlatma

SORUNSUz çALıŞAN Güç AkTARMA SİSTEMİ
– Dayanıklı tambur tasarımı
– Salınımlı mafsal tasarımı, en iyi mat cilayı sağlar ve engebeli bölgelerde sürüş 

kalitesini artırır
– Otomatik hız kontrolü ve etki aralığı özellikleri ile istediğiniz çalışma hızını 

kolaylıkla tekrar kullanabilirsiniz
– Cat C4.4 motorları 
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çOk YöNLü TİTREŞİM SEçENEğİ
– Çift Genlikli/Çift Frekanslı Titreşim Sistemi
	 	•		Tek	bir	anahtar	ile	genlik	ve	frekansı	otomatik	olarak	optimize	eder
	 	•	Basit	kalın/ince	asfalt	kaldırma	işlemi
–	 Beş	Genlikli	Titreşim	Sistemi;	kalın	asfalt	tabakaları	ve	zorlu	karma	tasarımlar	için	

biçilmiş kaftan
– Versa Vibe™	Titreşim	Sistemi;	daha	hafif	vuruşlar	ile	daha	yüksek	hızlar	veya	ağır	
vuruşlar	ile	daha	yavaş	hızlar	için	iki	makine	bir	arada	(sadece	CB54B)

CAT SıkıŞTıRMA kONTROLü
–	 Kızılötesi	sıcaklık	sensörleri	(ön	ve	arka),	sıkıştırma	için	en	uygun	sıcaklık	değerlerine	

ulaşıldığında operatörü bilgilendirir
– Sıcaklık Haritalaması, veri analizi için sıcaklık değerlerini kaydeder
– Geçiş Sayımlı Haritalama, palet kaplama alanının yer aldığı nokta ve yapılan geçiş 

sayısı hakkında operatörü bilgilendirir

EN İYİ kULLANıM öMRü DEğERİ
– Eco modu, yakıt tüketimini ve sesi azaltır
– Daha uzun servis aralıkları ile sektör lideri titreşim sisteminin güvenilirliğini yaşayın
– Eksantrik ağırlık yataklarının uzun ömürlü olması için yağ banyosunda yağlama
– Motor, hidrolik sistemi ve titreşim sistemine yönelik uzun servis aralıkları, yaşam 

boyu işletme maliyetlerini en aza indirir

SEkTöR LİDERİ SU püSküRTME SİSTEMİ
– Yüksek kapasiteli sistem deposu, depo doldurma aralıklarını uzatır
– İkili su pompaları yedekleme kapasitesi sunarken hizmet süresini en yüksek seviyeye 

çıkarmak için hareket yönüne göre değişir
–	 Üçlü	filtreleme	özelliği;	dolum	noktası,	su	pompaları	ve	püskürtme	memelerinde	
bulunan	filtrelerde	tıkanmayı	önler

– Fasılalı çalışma özelliği suyu muhafaza eder
–	 Entegre	donmaya	karşı	koruma	seti	(isteğe	bağlı),	makinenin	kullanımda	olmadığı	

soğuk havalarda koruma sağlar



1. Çok yönlü titreşim sistemleri
2. Tambur yüzeyi aydınlatması
3.	 Cat	C4.4	Motoru,	ABD	EPA	Tier	3	ve	AB	Stage	IIIA	emisyon	standartlarını	karşılar
4. Serin, rahat çalışma ortamı
5.	 Cat	Sıkıştırma	Kontrolü	(isteğe	bağlı)
6. Güvenilir su püskürtme sistemi
7. Tambur kenarı aydınlatması

kONfORU HİSSEDİN, 
pERfORMANSıN 
TADıNı çıkARıN 
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Silindirlerde, 82,1 kW (110 hp İngiliz, 111,6 metrik bg) ile 96,5 kW (129 hp İngiliz, 
131,2 metrik bg) aralığında değişen güçlü Cat® dizel motorlar bulunur.

7
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SARSıLMAYıN: kONfOR öNEMLİDİR
Cat	silindirlerinin	titreşmesi	gerekir,	operatörlerinizin	değil.	Bu	nedenle,	her	modelde	
konfor önceliklidir. Konforu artıran detaylar, operatörlerinizin rahat etmesine 
yardımcı olarak üretkenlik ve güvenliği de artırır. Konforlu donanımlar, önem 
verdiğiniz çalışanları elinizde tutmanıza yardımcı olurken ilave eğitim ve işe alım 
masraflarından kaçınmanızı sağlar.

OpERATöR kONfORU
GELİşTİRİLMİş OPERATÖR KABİNİ PERFORMANSI ARTIRIR .

Caterpillar, mükemmel görüş açısı, kontrol ve 
konfor sunan operatör kabinleri tasarlamaktadır.



1. El çarkı ile yönlendirme
2. Sezgisel LCD ekranı
3. Çok işlevli tahrik kolu
4. Standart 180º açılı oturma yeri
5. Ayarlanabilir kol dayanakları

1

2

4

5

6

3

OpERATöR kABİNİ
– Operatörle birlikte hareket eden, kumandaların ve LCD Ekranın entegre edildiği 

ayarlanabilir döner koltuk
–	 Açık	platformlu	konfigürasyonlar	için	vinil	kaplamalı	koltuk;	kabin	için	

kumaş kaplama
– Vinil koltuklar için ısıtma seçeneği
– İsteğe bağlı lüks havalı koltuk seçeneği
– Titreşimi azaltan zemin paspası
– İletişim cihazlarını destekleyen 12 voltluk priz
– Konforlu, geniş emniyet kemeri
– Konforu artıran bardak tutucular
– Kilitlenebilir depolama bölmesi

BENzERSİz GöRüŞ ALANı VE kONfOR
– Tambur kenarlarını görebileceğiniz görüş açısı
– 180º oturma pozisyonunda açık bakış açısı 
– Gece çalışmaları için tamburun kenarında ve yüzeyinde aydınlatma
– Arka tarafın görüş alanını genişleten geniş aynalar
–	 Standart	aydınlatma	paketi	mükemmel	aydınlatma	sağlar;	isteğe	bağlı	ilave	

aydınlatma paketi ise genel aydınlatmayı daha güçlü hale getirir
– Makine daha az gürültü çıkarır ve operatör daha az titreşime maruz kalır
– Hareketli kol dayanağı ve ayarlanabilir koltuklar, operatöre tam da ihtiyacı 

olan konforu sağlar
– İsteğe bağlı klima ile kabinde mükemmel iklim kontrolü ve havalandırma

9
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HER ŞEY kONTROL ALTıNDA
Cat Titreşimli Tandem Silindirlerin yeni tasarlanan kullanımı kolay konsolu, operatörlerin 
ihtiyaç duydukları bilgilere hızlı bir şekilde ulaşmasına yardımcı olan özelliklere sahiptir. 
Sezgisel kullanım sayesinde operatörler, teknolojiden daha iyi yararlanmalarını ve bu 
sayede üretkenliklerini artırmalarını sağlayan Cat silindirlerdeki yerleşik özelliklere 
kolayca erişebilmektedir.

pARMAk UCUYLA kONTROL
KONSOL, OPERATÖRÜN GÜvENLE ÇALIşMASINI SAğLAR .

çOk İŞLEVLİ TAHRİk kOLU
– Entegre kumandalar:
	 	•	Su	püskürtme	açık/kapalı
	 	•	Tambur	ofseti	seçeneği
	 	•	Titreşimli	kumanda
	 	•	İsteğe	bağlı	kenar	kesici	kaldırma/indirme	kontrolü
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Cat kontrol konsollarında kumandaları ve ekranı 
doğrudan parmaklarınızın ucuna getiren döner 
koltuklar bulunur.

LCD EkRAN
– Makine verileri ve tanılama sistemleri gibi çok yönlü özellikler
– Koltuğa entegre olduğundan, koltuk döndüğünde bile aynı konumda kalır
– Tahribatı önleyen kilitlenebilir kapak
– Her türlü aydınlatma koşulunda görüş olanağını artıran arka ışıklandırma
– Çoklu dil seçeneği
– Ekranı bölme özelliği
– Göstergeler: 
	 •	Zemin	hızı
	 •	Titreşim/dakika
	 •	Yakıt	düzeyi

kULLANıŞLı kONSOL
– Koltuğa entegre biçimde koltukla birlikte döndüğünden, kontroller daima 

parmaklarınızın ucunda
– Dokunmatik hissi veren ekran tuşları, sezgisel işlem için operatöre destek sağlar
– Erişimi kolay ve parmak ucuyla kontrol edilen Acil Durdurma Düğmesi
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CAT SıkıŞTıRMA kONTROLü
OPERATÖRÜN SEZGİLERİNİN ÖTESİNE GEÇİN .

SıCAkLık SENSöRLERİ
– Makinenin ön ve arka kısmına takılı bulunan çift kızılötesi sensörler sayesinde gerçek zamanlı sonuç elde edilir
– Operatöre ne zaman haddelemeye başlayacağını ve ne zaman duracağını bildirir
– Genellikle	104	ºC-110	ºC	(219	ºC-230	ºF)	sıcaklık	aralığında	meydana	gelen	hassas	bölgelerden	kaçınmaya	yardımcı	olur
– Sıkıştırma için en uygun palet sıcaklıkları
	 	•	Üst	sınır	yaklaşık	149	ºC	(300	ºF)
	 	•	Alt	sınır	yaklaşık	85	ºC	(185	ºF)
– Elde taşınır cihaz ihtiyacını ortadan kaldırır

GEçİŞ SAYıMLı HARİTALAMA
– Hedeflenen yoğunluğa ulaşır ve silindirin verimini artırır 
– Sürekli kaplamanın sağlanması için geçiş modelini kaydeder ve izler 
– Asfalt döşeyici ile uyumlu çalışmak için tambur çakışmasını optimize eder
– Gece yapılan çalışmaları kolaylaştırır
– İkinci tahmini ortadan kaldırır
– Kısa süreli durmalar gibi tamamlanmamış geçişlerin olmasını önler

SıCAkLık HARİTALAMASı
– Makineyi uygun sıcaklık aralığında tutmak için palet sıcaklığına ait görsel değerler sunar
– Geleceğe yönelik uygun sıcaklık aralığı analizi için sıcaklık değerlerini kaydeder ve izler

CAT SıkıŞTıRMA kONTROLü
İsteğe bağlı Cat Sıkıştırma Kontrolü, bir yandan yüklenicilerin verimliliğini ve üretkenliğini artırmaya 
yardımcı olurken öte yandan da kalite kontrol dokümantasyonu ve gelecek planlaması için verileri kaydeder. 

Sıcaklık/Geçiş Sayımlı Haritalama

Paving Products 

Recorded Data 

Pass #5 of pattern 
Beginning of next pattern 
Note the location of previous 
stops 

Paving Products 

Recorded Data 

Pass #4 of pattern 
 llor ot tcerroc noitacol NO ebiV

through previous vibe OFF 
location Paving Products 

Recorded Data 

Pass #3 of pattern 
Note the timing of the vibe 
OFF location Paving Products 

Recorded Data 

Pass #2 of pattern  
Vibe engaged to roll through 
pass #1 OFF location Paving Products 

Recorded Data 

Pass #1 of pattern 
GREEN: Vibe ON 
RED: Vibe Ramping 
PINK: Vibe OFF 

1-Vibe 
KAPALI

1-Vibe 
KAPALI

2-Vibe  
AÇIK

1-Vibe 
KAPALI

2-Vibe AÇIK

3-Vibe 
KAPALI

1-Vibe 
KAPALI

2-Vibe AÇIK

3-Vibe KAPALI

4-Vibe AÇIK

1-Vibe 
KAPALI

2-Vibe  
AÇIK

3-Vibe KAPALI

4-Vibe AÇIK

5-Vibe İçinden
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çOk YöNLü TİTREŞİM SİSTEMİ
Cat silindirler, genlik ve frekans ihtiyaçlarınızı karşılamak ve özellikle yüksek verimli uygulama alanlarında 
iyi performans sağlamak için çok sayıda titreşim seçeneği sunar.

TEMEL özELLİkLER
– Özellikle titreşimli veya statik modda mükemmel performans gösterirken tek bir 

makinenin parçalama işlerini, ara işleri ve bitirme işlerini yapmasına olanak tanır
– Her türlü karışık tasarım ve uygulama alanları için çok uygundur
–	 Parçalama	işleri	ve	ara	işler	için	yüksek	genlik	sunarken	yüksek	statik	doğrusal	yük	

özelliği ile bitirme işlerinde mükemmel sonuçlar sağlar
– Tipik uygulama alanları arasında otoyollar, şehir içi yollar, şehir dışı yollar, şerit 

ekleme işleri, endüstriyel alanlar, kaplamalar, havaalanı pistleri ve diğer yüksek 
verimli asfaltlama işleri bulunur

DAHA fAzLA GENLİk SEçENEğİ

5 genlikli ve Versa Vibe™ sistemler için kolay genlik 
ayarı olanağı
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Şantiye uygulamasına uyum sağlamak için frekans ve genlik ayarını 
kolayca yapın.

TİTREŞİM SİSTEMİ
– Seçenekler arasında çift genlik/üç frekans, Versa Vibe ve beş genlik ayarları bulunur
–	 Zorlu	ve	kalın	asfalt	tabakalarında	performansı	ayarlamaya	yardımcı	

olan çoklu seçenekler
– Otomatik Hız Kontrolü özelliği, süreklilik ve etki aralığı gerekliliklerini 

karşılamayı kolaylaştırır
– Otomatik Titreşim özelliği, aşırı sıkıştırmayı önler ve eşit sıkıştırmaya olanak tanır

özEL BöLME STİLİ TİTREŞİM SİSTEMİ
–	 Tambur	tasarımı,	3	yıl/3.000	saat	servis	aralığı	ile	titreşim	sisteminde	sektör	

lideri güvenilirlik sunar
– Eksantrik ağırlık yataklarının uzun ömürlü olması için yağ banyosunda yağlama

DARBEYİ
İNDİRİN

KALİTELİ SIKIşTIRMA SONuÇLARINA DAHA HIZLI uLAşIN .
EN DOğRU SONUçLARA ANıNDA ULAŞıN
Cat Titreşimli Tandem Silindirler, çok yönlü frekans ve genlik seçeneği sayesinde hedef yoğunluklara hızlıca ulaşır. Ayrıca 
bu güçlü silindirler, sadece ön veya arka tamburun esnek titreşim kapasitesi sayesinde gerektiğinde ince işçilik sunar.
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çİfT GENLİkLİ/çİfT fREkANSLı TİTREŞİM SİSTEMİ
– Çift genlik ve çift frekans, kalın/ince asfalt tabakalarına göre ayarlanabilir
– Tekli kumanda anahtarı
– Genlik ve frekans ayarını otomatik olarak yapar
–	 Basit	kalın/ince	asfalt	kaldırma	işlemi

BEŞ GENLİkLİ TİTREŞİM SİSTEMİ
– Kalın asfalt tabakaları ve zorlu karma tasarımlar için biçilmiş kaftan
– Tek frekans, beş genlik
– Tambur monteli el çarkı sayesinde kolayca ince ayar yapma olanağı 

VERSA VİBE TİTREŞİM SİSTEMİ
–	 Daha	hafif	vuruşlar	ile	daha	yüksek	hızlar	veya	ağır	vuruşlar	ile	daha	yavaş	hızlar	
için	iki	makine	bir	arada	(sadece	CB54B)

– Yüksek frekans veya yüksek genlik ayarları
–	 İnce	asfalt	tabakalarında	daha	hafif	vuruşlu	ve	daha	yüksek	çalışma	hızları	için	iki	ayar
– İnce asfalt tabakalarında daha ağır vuruşlu ve daha yavaş çalışma hızları için iki ayar
– Dört genlik, iki frekans
–	 Basit	frekans	ayarı
–	 Parçalama,	ara	işler	ve	düzeltme	kabiliyeti



SU püSküRTME 
SİSTEMİ
DENGELİ AKIş, DAHA AZ TIKANMA .
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kApASİTE, kOLAYLık
– Tek dolum noktası bulunan yüksek kapasiteli sistem, dolum aralığını uzatır
–	 Üçlü	filtreleme	özelliği;	dolum	noktası,	su	pompaları	ve	püskürtme	memelerinde	
bulunan	filtrelerde	tıkanmayı	önler

–	 Kolaylıkla	erişilebilen	filtreler,	temizlik	için	özel	alet	kullanmadan	hızlı	bir	şekilde	
çıkarılabilir.	Böylece,	makinenin	arıza	süresi	kısalır

– İkili su pompası, püskürtme nozüllerine gerekli akışı sağlar

–	Pompa	kullanımı,	hareket	yönüne	göre	değişerek	pompa	ömrünü	uzatan	kontrollü	
çevrim sağlar

– Yukarıya dönük püskürtme nozülü, suyun besleme hattına geri akmasını sağlar ve 
püskürtme	nozülü	filtresindeki	parçacık	birikimini	azaltır

– Sürekli veya ayarlanabilen fasılalı işlem olanağı
–	 Entegre	donmaya	karşı	koruma	seti	(isteğe	bağlı),	makinenin	kullanımda	olmadığı	

soğuk havalarda koruma sağlar

İŞİNİz AkSAMASıN
Cat iki titreşimli silindirlerdeki su deposu, personelinizin saatlerce çalışmasına izin 
verir. Sistem tıkanmayı önlemek ve silindir tamburunun ve asfaltın tamamen ıslak 
kalmasını sağlamak üzere tasarlanmıştır.
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1.	 Su	Püskürtme	Açık/Kapalı
2.	 Su	Püskürtme	Modu;	Pompa	1’in	Etkinleştirilmesi,	Pompa	2’nin	Etkinleştirilmesi	ya	da	Otomatik	Değişimli
3.	 Zamanlayıcı	Kontrolü	(Açık)	Süresinin	Artırılması	
4.	 Zamanlayıcı	Kontrolü	(Açık)	Süresinin	Azaltılması

 

2

3

4

Basma düğmesi kontrolü ve görüntü ekranı kolay çalışma sağlar.

1



Güç AkTARMA SİSTEMİ
KANITLANMIş GÜÇ, ÇEKİş, GÜvENİLİRLİK .

DAYANıkLıLık
B	Serisi	tandem	silindirler,	Cat	motorları	ile	çalışır.	Motor,	yakıt	kullanımını	azaltmaya	yardımcı	olan	ve	
aynı zamanda zorlu şantiyeler için gerekli gücü sağlayabilen çeşitli özelliklere sahiptir. Dayanıklı bileşenler, 
kompaktör ömrünü uzatmaya yardımcı olur.
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Salınımlı mafsal tasarımı, engebeli arazilerde sürüş 
kalitesini arttırır.



CB44B

CB54B

Brüt güç: ISO 14396
Anma Hızı: 2.200 dev/dak.

Güç VE VERİMLİLİk 
İçİN OpTİMİzE EDİLEN 
CAT MOTORLARı 

82,1 kW (110 hp)

96,5 kW (129 hp)

GüçLü, SORUNSUz SüRüŞ
– Eğimli yüzey ve kalın asfalt yükseltme işlemleri gibi haddeleme direncinin arttığı koşullarda mükemmel performans
– Ortalanmış belden kırma mafsalı, tamburların dönüş yaparken aynı yolu izlemesini sağlar

19

MOTOR
–	 Zamanlama	ve	yakıt	tüketimi	arasında	mükemmel	senkronizasyon	sağlayarak	performansı	
optimum	düzeye	getiren	elektronik	kontrol	modülüne	(ECM)	sahiptir

–	 ECM,	Elektronik	Teknisyen	(Cat	ET)	kullanılarak	gelişmiş	sorun	giderme	ve	tanı	özellikleri	sunar
– Cat Temsilcileri, tüm makine ve motorlara yönelik garanti servisleri için tek hizmet 
sağlayıcılarıdır	(bir	Cat	ayrıcalığıdır)

– Servis işlemlerinin hızlı ve kolay bir şekilde yapılması için motor bölmesine ve soğutma 
modülüne erişim kolaylığı

–	 Sürdürülebilir	özellikler	arasında	ABD	EPA	Tier	3	ve	AB	Stage	IIIA	emisyon	standartlarının	
karşılanmasıyla uzun ömür ve düşük ses seviyesi için kalın bir blok/sağlam bileşenler bulunur

YükSEk kApASİTELİ SOğUTMA SİSTEMİ
– Yüksek kapasiteli soğutma sistemi, zorlu koşullarda bile çalışma sıcaklıklarını düşük tutar
– Yüksek kapasiteli fanlar, sıcak havayı operatörden uzaklaştırarak daha konforlu bir çalışma 

ortamı yaratır

HAVA AkıŞı DüzENİ>
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CB44B 
BELDEN KIRMALI SİLİNDİR .

UYGULAMA ALANLARı
–	Tambur	genişliği	1.500	mm’dir	(59	inç)
– Otoyollar, şehir caddeleri, park alanları, köy yolları
–	 Üç	bindirmeli	geçişte	3,65	m’ye	(12	ft)	kadar	genişliği	kaplar
–	 76	mm’ye	(3	inç)	kadar	asfalt	tabakası	kalınlığı	için	tavsiye	edilir	

TİTREŞİMLİ TAMBUR 
BöLMELİ TASARıM

>
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STANDART VE İSTEğE 
BAğLı DONANıMLAR
Standart Donanımlar:
•	 2	Genlikli/2	Frekanslı	Titreşim	Sistemi
•	 12	Volt	Elektrik	Sistemi
•	 120	Amper	Alternatör
•	 742	L	(196	gal)	Su	Deposu	Kapasitesi
•	 Otomatik	Hız	Kontrolü
•	 Otomatik	Titreşimli	Kumanda
•	 ECO	Modu
•	 Kilitlenebilir	Motor	Bölmesi
•	 ROPS/FOPS	Platformu
•	 Döner	ve	Kayar	Kabin
•	 Üç	Filtreli	Su	Püskürtme	Sistemi
•	 İki	Hızlı	Hidrostatik	Şanzıman
•	 Gizli	Bölmeli	Titreşim	Sistemi
•	 Süspansiyonlu	Koltuk
•	 Çalışma	Lambaları

İsteğe Bağlı Donanımlar:
•	 2	Genlikli,	3	Frekanslı	Titreşim	Sistemi
•	 5	Genlikli	Titreşim	Sistemi
•	 Klima
•	 Havalı	Süspansiyonlu	Koltuk	(Isıtmalı)
•	 Biyolojik	Olarak	Çözülebilir	Yağ
•	 Kabin
•	 Cat	Sıkıştırma	Kontrolü
•	 Kenar	Kesici
•	 Donmaya	Karşı	Koruma	Seti
•	 Yüksek	Ortam	Sıcaklığı	Soğutma	Sistemi
•	 Halojen	Lambalar	(Tambur	Kenarı	Lambaları	ile	birlikte)
•	 Yüksek	Yoğunluklu	Tahliye	(HID)	Lambaları	(Tambur	
Kenarı	Lambaları	ile	birlikte)

•	 Aynalar
•	 Product	Link™
•	 Kayıt	Modülü	(sadece	kabin)
•	 Yol	Lambaları
•	 Güneş	Kanopisi
•	 Sıcaklık	Göstergesi	(asfalt)
•	 İkaz	Işığı
•	 Su	Dağıtım	Paletleri	(kakao)
•	 Su	Dağıtım	Paletleri	(kauçuk)

çalışma Ağırlığı – GüNEŞ kANOpİSİ ile birlikte
	Standart	makine	 8.144	kg	 17.955	lb

	Maksimum	makine	 8.875	kg	 19.565	lb

	Statik	doğrusal	yük	 27,3	kg/cm	 153	lb/inç

çalışma Ağırlığı – ROpS/fOpS/Açık ile birlikte

 Standart	makine	 8.300	kg	 18.300	lb

	Maksimum	makine	 9.035	kg	 19.920	lb

	Statik	doğrusal	yük	 27,8	kg/cm	 156	lb/inç

çalışma Ağırlığı – ROpS kABİN ile birlikte
 Standart	makine	 8.551	kg	 18.850	lb

	Maksimum	makine	 9.312	kg	 20.530	lb

	Statik	doğrusal	yük	 28,7	kg/cm	 161	lb/inç

çalışma Ağırlığı – ROpS OLMAYAN kABİN ile birlikte
 Standart	makine	 8.450	kg	 18.630	lb

	Maksimum	makine	 9.157	kg	 20.190	lb

	Statik	doğrusal	yük	 28,2	kg/cm	 158	lb/inç

Ağırlıklar

Yakıt Deposu – L	(gal)	 208	L	 55	gal

		 Yakıt	Kullanımı	(%50	kapasite)	-	saat	 12	saat

Su Deposu – L	(gal)	 742	L	 196	gal

Servis Dolum kapasiteleri

Motor Modeli C4.4

  Silindir Sayısı 4

  Anma Hızı 2.200 dev/dak.

 Brüt Güç:
  Tier	3,	Stage	IIIA	 82,1	kW	 110	hp	(I),	111,6	hp	(m)

Hız Aralıkları:
  Düşük 7 km/saat 4 mil/saat

		 Yüksek	 12	km/saat	 7,5	mil/saat

Motor - Güç Aktarma Sistemi

çift Genlik, çift frekans

Frekans	–	Hz	(vpm)	 53,3/66,7	 	(3.200/4.000)

Genlik	–	mm	(inç)	 0,65	–	0,31	 (0,026	–	0,012)

çift Genlik, çift frekans 

Frekans	–	Hz	(vpm)	 45/53,3	 (2.700/3.200)

Genlik	–	mm	(inç)	 0,65	–	0,31	 (0,026	–	0,012)

çift Genlik, üçlü frekans 

Frekans	–	Hz	(vpm)	 45/50/57	 (2.700/3.200/3.420)

Genlik	–	mm	(inç)	 0,65	–	0,31	 (0,026	–	0,012)

Beş Genlik

Frekans	–	Hz	(vpm)	 53,3		 (3.200)

Genlik	–	mm	(inç)	 yüksek	 0,64		 (0,025)

	 orta	yüksek	 0,56		 (0,022)

	 orta	 0,45		 (0,018)

	 orta	düşük	 0,35		 (0,014)

	 düşük	 0,25		 (0,010)

Titreşim Sistemleri



CB54B
BELDEN KIRMALI SİLİNDİR .
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UYGULAMA ALANLARı
–	Tambur	genişliği	1.700	mm’dir	(67	inç)
– Eyaletler arası otoyollar, otoyollar, şehir caddeleri, geniş park alanları, köy yolları
–	 Üç	bindirmeli	geçişte	4,8	m’ye	(16	ft)	kadar	genişliği	kaplar
–	 101	mm	(4	inç)	ve	daha	kalın	asfalt	tabakası	için	tavsiye	edilir	

TİTREŞİMLİ TAMBUR 
BöLMELİ TASARıM

>
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STANDART VE İSTEğE 
BAğLı DONANıMLAR
Standart Donanımlar:
•	 2	Genlikli/2	Frekanslı	Titreşim	Sistemi
•	 12	Volt	Elektrik	Sistemi
•	 120	Amper	Alternatör
•	 837	L	(221	gal)	Su	Deposu	Kapasitesi
•	 Otomatik	Hız	Kontrolü
•	 Otomatik	Titreşimli	Kumanda
•	 ECO	Modu
•	 Kilitlenebilir	Motor	Bölmesi
•	 ROPS/FOPS	Platformu
•	 Üç	Filtreli	Su	Püskürtme	Sistemi
•	 İki	Hızlı	Hidrostatik	Şanzıman
•	 Gizli	Bölmeli	Titreşim	Sistemi
•	 Süspansiyonlu	Koltuk
•	 Çalışma	Lambaları

İsteğe Bağlı Donanımlar:
•	 5	Genlikli	Titreşim	Sistemi
•	 Klima	(sadece	kabin)
•	 Havalı	Süspansiyonlu	Koltuk	(Isıtmalı)
•	 Biyolojik	Olarak	Çözülebilir	Yağ
•	 Kabin
•	 Cat	Sıkıştırma	Kontrolü
•	 Kenar	Kesici
•	 Donmaya	Karşı	Koruma	Seti
•	 Yüksek	Ortam	Sıcaklığı	Soğutma	Sistemi
•	 Halojen	Lambalar	(Tambur	Kenarı	Lambaları	ile	birlikte)
•	 Yüksek	Yoğunluklu	Tahliye	(HID)	Lambaları	(Tambur	
Kenarı	Lambaları	ile	birlikte)

•	 Aynalar
•	 Product	Link
•	 Kayıt	Modülü	(sadece	kabin)
•	 Yol	Lambaları
•	 Güneş	Kanopisi
•	 Sıcaklık	Göstergesi	(asfalt)
•	 Versa	Vibe	Titreşim	Sistemi
•	 İkaz	Işığı
•	 Su	Dağıtım	Paletleri	(kakao)
•	 Su	Dağıtım	Paletleri	(kauçuk)

çalışma Ağırlığı – GüNEŞ kANOpİSİ ile birlikte
	Standart	makine	 9.274	kg	 20.445	lb

	Maksimum	makine	 10.015	kg	 22.080	lb

	Statik	doğrusal	yük	 28,0	kg/cm	 157	lb/inç

çalışma Ağırlığı – ROpS/fOpS/Açık ile birlikte

 Standart	makine	 9.550	kg	 21.055	lb

	Maksimum	makine	 10.175	kg	 22.430	lb

	Statik	doğrusal	yük	 28,5	kg/cm	 160	lb/inç

çalışma Ağırlığı – ROpS OLMAYAN kABİN ile birlikte
 Standart	makine	 9.681	kg	 21.340	lb

	Maksimum	makine	 10.453	kg	 23.045	lb

	Statik	doğrusal	yük	 27,7	kg/cm	 155	lb/inç

çalışma Ağırlığı – ROpS kABİN ile birlikte
 Standart	makine	 9.725	kg	 21.440	lb

	Maksimum	makine	 10.259	kg	 22.620	lb

	Statik	doğrusal	yük	 29,2	kg/cm	 164	lb/inç

Ağırlıklar

	Yakıt	Deposu	 208	L	 55	gal

		 Yakıt	Kullanımı	(%50	kapasite)	–	saat	 12	saat	

	Su	Deposu	–	L	(gal)	 837	L	 221	gal

Servis Dolum kapasiteleri

Motor Modeli C4.4

  Silindir Sayısı 4

  Anma Hızı 2.200 dev/dak. 

 Brüt Güç:
  Tier	3,	Stage	IIIA	–	kW	(hp)	 96,5	kW	 131	hp	(m),	129	hp	(I)

Hız Aralıkları:
		 Düşük	–	km/saat	(mil/saat)	 7	km/saat	 4	mil/saat

		 Yüksek	–	km/saat	(mil/saat)	 11	km/saat	 7	mil/saat

Motor - Güç Aktarma Sistemi

çift Genlik, çift frekans

Frekans	–	Hz	(vpm)	 45/63,3	 2.700/3.800

Genlik	–	mm	(inç)	 0,67	–	0,35	 0,026	–	0,014

çift Genlik, çift frekans 

Frekans	–	Hz	(vpm)	 45/53,3	 2.700/3.200

Genlik	–	mm	(inç)	 0,67	–	0,35	 0,026	–	0,014

çift Genlik, çift frekans

Frekans	–	Hz	(vpm)	 45/63,3	 2.700/3.800

Genlik	–	mm	(inç)	 0,82	–	0,32	 0,032	–	0,013

çift Genlik, çift frekans

Frekans	–	Hz	(vpm)	 45/53,3	 2.700/3.200

Genlik	–	mm	(inç)	 0,82	–	0,32	 0,032	–	0,013

Titreşim Sistemleri

Versa Vibe

Frekans	–	Hz	(vpm)	 	 45	 	 2.700

Genlik	–	mm	(inç)		 yüksek	 0,86	 	 0,034

 düşük 0,72  0,028

Frekans	–	Hz	(vpm)	 	 63,3	 	 3.800

Genlik	–	mm	(inç)		 yüksek	 0,39	 	 0,015

 düşük 0,26  0,010

Beş genlik

Frekans	–	Hz	(vpm)	 	 45		 	 2.700

Genlik	–	mm	(inç)	 yüksek	 1,06	 		 0,042

 orta yüksek 0,91   0,036

 orta 0,73   0,029

 orta düşük 0,54   0,021

 düşük 0,34   0,013
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Malzeme ve teknik özellikler, önceden bildirimde bulunulmaksızın değiştirilebilir .

Fotoğrafta gösterilen makineler özel uygulamalara yönelik 
ilave donanımlar içerebilir . 

Burada kullanılan şirket ve ürün kimliğinin yanı sıra CAT, CATERPILLAR, bunların ilgili logoları, "Caterpillar Yellow" ve "Power Edge" ticari takdim şekli 
Caterpillar’ın ticari markalarıdır ve izinsiz kullanılamazlar . 

Asfalt kaplama sektöründe satış lideri olma hedefi, inşaat sektörü için 
ekipman üretiminde dünya çapında lider bir şirket için bile zorlu bir süreçtir .

Ancak, ilk asfalt kaplama donanımlarımızı sattığımız 1986 yılından bu yana 
büyümeye devam ediyoruz . Makinelerimiz, uzun yıllar boyunca güvenilir, 
dayanıklı, kullanımı kolay ve yüksek verimli olarak kabul görmüştür .

Dünya çapında yol yapım tekniğini değiştiren yenilikler sunduk ve 
artık rakiplerimizin bile kendi makinelerinde kullandığı özellikleri 
sektöre kazandırdık .

Ayrıca, ürettiğimiz her yeni makine nesliyle birlikte dünya çapında her 
geçen gün daha fazla müşteri Cat’i tercih ediyor .

Cat ürünleri, bayi hizmetleri ve sektör çözümleri hakkında daha fazla 
bilgi için www .cat .com adresindeki web sitemizi ziyaret edebilirsiniz .

GüN BOYU ASfALTLAMA.
HER GüN.


