
COMPACT
L’uniformità che voLete.

Cat Connect unisce tecnologie e servizi per aumentare l’efficienza in cantiere. Che si tratti di poche macchine 
o di una grande flotta, il dealer Cat può aiutarvi a creare un pacchetto che offre informazioni tempestive sulle 
operazioni e permette di completare più velocemente i lavori per raggiungere l’efficienza desiderata.

È quello per cui siamo stati costruiti. 

inStALLAto in fABBricA inStALLAto DAL DeALer

controLLo DeLLA comPAttAZione cAt® AccuGrADe
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temperatura
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COMPATTATORI 
VIBRANTI PER TERRENO ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

COMPATTATORI VI-
BRANTI PER ASFALTO ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

COMPATTATORI  
PER TERRENO A  

QUATTRO TAMBURI
✓ ✓

COMPATTATORI 
GOMMATI ✓ ✓

COMPACT

Le tecnologie COMPACT sono disponibili per l’installazione in fabbrica o come opzioni 
montate presso il dealer. 

L’UNIFORMITÀ CHE VOLETE DALLE 
VOSTRE ATTREZZATURE.
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OTTENETE RISULTATI 
UNIFORMI E DI ALTA 
QUALITÀ IN MODO PIù 
SEMPLICE E VELOCE.
La compattazione è una delle fasi più critiche nei processi dell’edilizia e della costruzione di strade. 
il successo dei progetti dipende dal raggiungimento degli obiettivi di compattazione secondo rigorose 
specifiche di progetto per garantire la stabilità strutturale del prodotto finito. 
 
Le tecnologie cat® connect comPAct combinano funzionalità avanzate di misurazione della 
compattazione, guida in cabina e produzione di report per aiutare a raggiungere sempre gli obiettivi 
di compattazione in modo più rapido e uniforme con un numero minore di passate, riducendo i 
costi legati a rilavorazioni e materiali per le applicazioni su terreno e asfalto. che si tratti di sapere 
quando l’asfalto ha raggiunto la corretta temperatura di esercizio, o quando i terreni hanno la rigidità 
ottimale, le tecnologie comPAct consentono di lavorare in modo più efficiente e con una maggiore 
produttività, in meno tempo e a un costo inferiore rispetto al passato. 

LA MASSIMA QUALITÀ PER UNA FINITURA 
UNIFORME DELLA STRADA
Le tecnologie comPAct per compattatori per asfalto 
visualizzano la temperatura del manto in cabina, 
indicando dove e quando gli operatori devono lavorare 
per ottenere velocemente risultati di qualità uniforme. 
il sistema misura la temperatura del manto in tempo 
reale, segnalando l’avvicinamento a zone morbide e i 
punti in cui l’operatore può lavorare in modo produttivo.

CONFORMITÀ ALLE SPECIFICHE DI 
COMPATTAZIONE DEL TERRENO CON 
UN MINOR NUMERO DI PASSATE
Le tecnologie comPAct per la compattazione del terreno 
offrono all’operatore le informazioni e i feedback 
immediati di cui hanno bisogno per ottenere risultati 
uniformi con la massima efficienza. inoltre, contribuiscono 
a identificare i problemi nascosti del terreno che possono 
influire sulla qualità della compattazione. 

Sono disponibili due opzioni di tecnologia di misurazione 
per soddisfare le vostre esigenze di lavoro: 

  cmv (compaction meter value) è un sistema basato su 
accelerometro che mostra un valore di compattazione 
per indicare la qualità della compattazione. il sistema 
cmv può essere utilizzato solo su macchine a tamburo 
liscio ed è particolarmente indicato per i lavori su 
terreno granulare e su strati spessi.

  mDP (machine Drive Power) è una tecnologia esclusiva 
cat che misura la resistenza al rotolamento, con il 
sistema vibrante sia acceso che spento, confrontandola 
rispetto alla rigidità del suolo. il sistema mDP può essere 
utilizzato su tamburi bugnati e lisci ed è particolarmente 
indicato per i lavori su terreno granulare e coesivo.

UNIFORMITÀ, QUALITÀ ED 
EFFICIENZA GARANTITE
È possibile monitorare la compattazione di terreno e asfalto 
utilizzando una tecnologia di mappatura a richiesta. 
Le misurazioni di compattazione o temperatura sono eseguite 
nel punto esatto in cui l’operatore sta lavorando, in modo 
da fornire la visualizzazione in tempo reale dello stato di 
avanzamento. i dati della mappatura servono per registrare 
l’uniformità di compattazione e il completamento del lavoro, 
quindi possono essere scaricati o inviati in modalità wireless 
all’ufficio mediante le tecnologie LinK a richiesta. È possibile 
accedere alle informazioni tramite visionLink® dal computer 
o dal dispositivo mobile per attività di analisi e documentazione.


