
Los módulos de válvulas de 
combustible electrónicas Solar 
prediseñados y probados 
mejoran en gran medida el 
rendimiento, la fiabilidad y la 
facilidad de mantenimiento de 
la turbomaquinaria, al tiempo 
que alargan su vida útil. 
  

El módulo de gas combustible 
prediseñado está pensado como un 
reemplazo directo del sistema de gas 
combustible existente.  El sistema 
nuevo, armado como un módulo 
de elevación sencilla, utilizará una 
válvula de control electrónico de 
gas combustible, válvulas primarias 
y secundarias de aislamiento de 
gas combustible, un sistema nuevo 
de piloto de gas, y herrajes e 
instrumentación asociados. 
La actualización del sistema de 
combustible es una excelente 
manera de alargar la vida útil, 
mejorar el rendimiento y reducir 
el mantenimiento de una turbina 
de gas de Solar®. Los módulos 
de combustible electrónico 
están disponibles como mejoras 
independientes o junto con otras 
actualizaciones o mejoras. Los 
módulos se diseñaron para incluir 
las mejoras más recientes a la 
seguridad y el rendimiento. Cada 
módulo pre-ensamblado se prueba 
completamente en la fábrica y se 
envía listo para la instalación en  
el sitio.
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Solar Turbines ofrece un conjunto de 
Módulos de Combustible Electrónico 
disponibles en una variedad de 
configuraciones, aplicables a los 
paquetes Saturn®, Centaur®  
y Taurus™ 60 con sistemas de control 
Turbotronic™ 3MX o Turbotronic 4.  
Estos módulos están diseñados para 
funcionar con 24 Vcd y se configuran 
para una combustión estándar, 
SoLoNOx™ y sistemas de combustible 
líquido. Hay un sistema de 120 Vcd 
disponible para turbinas de gas Taurus 
70 y Mars®. El Módulo de Combustible 
Electrónico de ingeniería previa es 
un sistema de combustible completo, 
desde la entrada de combustible al 
conjunto hasta el múltiple de gas 
combustible de la turbina.

Certificaciones
NEC, CSA y ATEX

Objetivos principales

• Mejora 
en la seguridad

• Eficiencia 
operacional

• Control 
de emisiones

• Extensión 
de la vida útil

• Aumento 
de la fiabilidad

• Eficiencia 
durante la instalación
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Beneficios
• Aumento de la vida útil de la 

máquina: Se utiliza una computadora 
integrada para el control del flujo de 
combustible que ayuda a mantener 
la vida del equipo el mayor tiempo 
posible.

• Rendimiento mejorado: El Módulo 
de Combustible Electrónico y el 
software de control de combustible 
que lo acompaña proporcionan una 
respuesta más rápida a la carga 
transitoria, un mayor rendimiento  

 en modo SoLoNOx, y mayor control 
general de la turbina.

•	 Mayor	fiabilidad	en	el	arranque	
inicial:  Cuando la unidad se 
enciende por primera vez, las 
válvulas electrónicas de combustible 
se calibran automáticamente, 
lo que elimina la necesidad de 
ajustes manuales.  El control del 
flujo de combustible con precisión 
en la medición del flujo elimina 
los problemas relacionados con 
el sistema de combustible, aún 
en condiciones adversas de calor, 
humedad, vibraciones, temperatura 
ambiente y  variabilidad del 
combustible.

•	 Mejora	en	la	seguridad: Mejora 
en la integridad de la maquinaria 
gracias a las funciones actualizadas 
de protección contra condiciones de 
bombeo y de detección de extinción 
de la llama, permitidas, a su vez, por 
la combinación de válvulas de corte 
de combustible de acción rápida  
(250 ms), actuadores y reguladores 
electrónicos, todos coordinados por 
un software de última generación.  El 
Módulo de Combustible Electrónico 
protege la turbina de gas contra la 
sobrevelocidad en situaciones de 
emergencia, tales como pérdida de 
carga.  El actuador de la válvula de 
corte primaria está configurado con 
un puerto de escape grande que 
reduce la contrapresión, y permite el 
cierre rápido de la válvula para aislar 
el suministro de combustible de la 
turbina.

•	 Facilidad	de	mantenimiento: 
El diseño modular permite el 
acceso fácil a los componentes 
del sistema de combustible para 
darles mantenimiento, o en la 
resolución de fallas.  El diseño del 
sistema electrónico reemplaza 
los componentes del sistema 
servohidráulico para la facilidad de 
ajuste y calibración. La prueba en la 
fábrica del módulo de combustible 
mejora significativamente la fiabilidad  
después de la instalación. Se incluyen 
las actualizaciones de los dibujos.

•	 No	hay	cambios	en	el	voltaje: 
El diseño de  24 Vcd o 120 Vcd 
corresponde con la fuente de poder 
existente, evitando así la necesidad 
de un nuevo sistema de batería.

•	 Reducción	del	tiempo	de	
interrupción	por	instalación:	El 
tiempo de instalación asociado con 
los componentes tradicionales del 
sistema de combustible se reduce 
en aproximadamente un 75% para 
la parte del sistema de combustible. 
El problema de componentes del 
proyecto faltantes o equivocados 
prácticamente se elimina.  

•	 Logro	de	emisiones	bajas: Los 
sistemas de reducción de emisiones 
SoLoNOx de Solar requieren el 
uso de Módulos de Combustible 
Electrónicos para una administración 
de combustible de vanguardia que 
disminuye la contaminación.

Información adicional
Para más información sobre nuestros 
Módulos de Válvulas de Combustible 
Electrónicas, comuníquese con 
la oficina de campo de Solar más 
cercana o visite nuestro sitio web:  
www.solarturbines.com

Módulo de combustible  
SoLoNOx de 2 piezas

Módulo de combustible  
líquido Centaur

 


