
El Manipulador de Materiales M325D LHM Cat® incluye 
innovaciones para rendimiento, eficiencia y versatilidad 
excelentes en aplicaciones de playas de aserraderos.

Gracias a una mayor capacidad de levantamiento, mejores 
tiempos de ciclos y facilidad de operación, se puede obtener 
una mayor productividad y menores costos de operación.

Motor Cat C7 con tecnología ACERT™
La tecnología ACERT funciona en el momento de la combustión 
para optimizar el rendimiento del motor y proporcionar bajas 
emisiones de gases de escape, con el fin de cumplir con los 
estándares equivalentes a  Tier 3 de la EPA de EE.UU. y 
Stage III de la Unión Europea, con capacidades excepcionales de 
rendimiento, eficiencia del combustible y fiabilidad demostrada.

Diseño ecológicamente responsable
El motor, con el cual ayudamos a proteger a nuestro ambiente, 
tiene bajos niveles de ruido para el operador y el espectador, 
intervalos más largos de cambio de filtros y logra mayor eficiencia 
del combustible.

Sistema hidráulico
El sistema hidráulico proporciona un rendimiento eficiente que no 
tiene igual en la industria, diseñado para proporcionar fiabilidad 
y capacidad de control sobresalientes con una capacidad de 
levantamiento mayor. La modalidad de levantamiento pesado 
aumenta al máximo el rendimiento de levantamiento al mismo 
tiempo que mantiene una estabilidad excelente.

Estructuras con diseño específico
Los componentes estructurales constituyen el eje central de 
la durabilidad de la máquina.

El bastidor superior está diseñado específicamente para las 
aplicaciones de manipulación de troncos. Construida con acero 
de alto nivel, esta máquina puede manejar el aumento de las cargas 
de giro que surgen con las piezas delanteras más largas, los 
contrapesos más pesados y los elevadores de cabina usados 
en la manipulación de materiales.

Facilidad de servicio

Para lograr mayor seguridad, se puede acceder a todos los puntos 
de mantenimiento diario. Los puntos de engrase centralizados 
permiten una conveniente lubricación de los puntos esenciales.

Comodidad del operador
Diseñada para ofrecer operación simple y fácil, alta visibilidad 
y comodidad, la estación del operador permite que el operador 
se concentre en la producción. Esta máquina, diseñada para 
trabajos de manipulación de materiales, está equipada con un 
elevador de cabina hidráulico de 2,6 m (8' 6") que permite una 
vista superior de todos los lados de la máquina.

Tren de rodaje
El modelo M325D LMH con tren de rodaje con ruedas está 
diseñado para una rigidez máxima y una larga vida útil de servicio.

M325D lmh
para Playas 
de Aserraderos
Manipulador de Materiales  
de Ruedas
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Motor

Modelo del motor Cat C7 ACERT

Potencia neta – ISO 9249 – M325D LMH 152 kW 204 hp

Cilindrada 7,2 L 439 pulg3

Potencia neta – EEC 80/1269 – M325D LMH 152 kW 204 hp

•	Cumple con los estándares equivalentes a Tier 3 de la EPA de  
EE.UU./Stage III de la Unión Europea

•	La potencia neta publicada es la potencia disponible en el volante 
cuando el motor está equipado con ventilador, filtro de aire, 
silenciador y alternador.

•	No se requiere reducción de potencia del motor a altitudes inferiores 
a 3.000 m (9.842,5').

Especificaciones de operación

Velocidad máxima de desplazamiento: 
M325D LMH

18 km/h 11 mph

Alcance máximo: 5,7 m (18' 8") 14,38 m 47' 2"

Alcance máximo: carga de troncos 12,79 m 42' 0"

Sistema hidráulico

Flujo máximo (cada una de dos bombas) 235 L/min 62 gal 
EE.UU./min

Presión máxima de los implementos 35.000 kPa 5.076 lb/pulg²

Presión máxima del desplazamiento 35.000 kPa 5.076 lb/pulg²

Presión máxima de la rotación 27.500 kPa 7.265 lb/pulg²

Circuito de rotación para flujo máximo 
del garfio

57 L/min 15 gal 
EE.UU./min

Circuito de rotación para presión máxima 
del garfio

13.789 kPa 2.000 lb/pulg²

Flujo máximo de la bomba auxiliar 
del generador

159 L/min 42 gal 
EE.UU./min

Presión máxima de la bomba auxiliar 
del generador

17.237 kPa 2.500 lb/pulg²

Pesos

Peso en orden de trabajo: M325D LHM 36.500 kg 80.470 lb

Superiores 8.750 kg 19.290 lb

Contrapeso: M325D LHM 7.700 kg 16.976 lb

Tren de rodaje: M325D LHM 13.236 kg 29.180 lb

Rendimiento

Tracción máxima en la barra de tiro 158,7 kN 35.677 lb

Remolque

Peso máximo del remolque y de la carga útil 50.000 kg 110.250 lb

Mecanismo de giro

Par de giro 82,2 kN·m 60.628 lb-pie

Velocidad de giro 10,2 rpm

Capacidades de llenado de servicio

Tanque de combustible 520 L 137 gal EE.UU.

Sistema de enfriamiento 30 L 7,93 gal EE.UU.

Aceite del motor 34 L 8,98 gal EE.UU.

Mando final (cada uno) 2,5 L 0,66 gal EE.UU.

Sistema hidráulico (incluido el tanque) 310 L 81,9 gal EE.UU.

Especificaciones del Manipulador de Materiales de Ruedas para 
Playas de Aserraderos M325D lmh
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Especificaciones del Manipulador de Materiales de Ruedas para 
Playas de Aserraderos M325D lmh

Dimensiones
Todas las dimensiones son aproximadas.

M325D LMH

Longitud de la pluma 9,3 m (30' 6") 9,3 m (30' 6")

Longitud del brazo 5,7 m (18' 8") 7,1 m (23' 4")

1 Altura de embarque

Sin brazo 3,73 m (12' 3") 3,73 m (12' 3")

Con pluma y brazo 3,73 m (12' 3") 3,73 m (12' 3")

2 Longitud de embarque

Sin brazo 12,7 m (41' 8") 12,7 m (41' 8")

Con pluma y brazo 12,7 m (41' 8") 12,7 m (41' 8")

3 Longitud de la máquina 6,24 m (20' 6") 6,24 m (20' 6")

4 Radio de giro de la cola 3.080 mm (10' 1") 3.080 mm (10' 1")

5 Espacio libre sobre el suelo del contrapeso 1.711 mm (5' 7") 1.711 mm (5' 7")

6 Altura de la cabina (bajada) 3.648 mm (12' 0") 3.648 mm (12' 0")

Con FOG 3.778 mm (12" 5") 3.778 mm (12" 5")

Altura de la cabina (levantada) 6.242 mm (20' 6") 6.242 mm (20' 6")

Con FOGS 6.372 mm (20' 11") 6.372 mm (20' 11")

7 Distancia entre ejes 3.200 mm (10' 6") 3.200 mm (10' 6")

8 Ancho de embarque 2.990 mm (9' 10") 2.990 mm (9' 10")

Neumáticos exteriores 3.020 mm (9' 11") 3.020 mm (9' 11")

Estabilizadores exteriores 3.235 mm (10' 7") 3.235 mm (10' 7")

9 Espacio libre sobre el suelo 270 mm (11") 270 mm (11")

10 Ancho con estabilizadores sobre el suelo 5.240 mm (17' 2") 5.240 mm (17' 2")

11 Longitud del tren de rodaje 6.230 mm (20' 5") 6.230 mm (20' 5")

12 Ancho del cuerpo 2.990 mm (9' 10") 2.990 mm (9' 10")

Incluidos los escalones 3.722 mm (12' 3") 3.722 mm (12' 3")

Incluida la plataforma de la cabina 3.995 mm (13' 1") 3.995 mm (13' 1")
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Especificaciones del Manipulador de Materiales de Ruedas para 
Playas de Aserraderos M325D lmh

Gamas de trabajo
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7.420 mm
24,3'

Pluma MH

Varillaje del cargador 
de troncos con talón 

(superior/inferior)

Longitud de la pluma 9,3 m (30' 6") 1 Alcance máximo 12,79 m (42' 0")

Longitud del brazo 5,7 m (18' 8") 2 Altura máxima 15,38 m (50' 6")

1 Alcance máximo 14,33 m (47' 0") 3 Profundidad máxima 4,4 m (14' 5")

2 Altura máxima 16,6 m (54' 9")

3 Profundidad máxima 4,1 m (13' 4")
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Especificaciones del Manipulador de Materiales de Ruedas para 
Playas de Aserraderos M325D lmh

Capacidades de levantamiento del modelo M325D lmh – Varillaje del cargador de troncos: superior/inferior – Garfio no instalado

3,0 m/ 
10,0'

4,5 m/ 
15,0'

6,0 m/ 
20,0'

7,5 m/ 
25,0'

9,0 m/ 
30,0'

10,5 m/ 
35,0'

12,0 m/ 
40,0'

m 
pies

13,5 m kg 14.050 10.950 *10.000 6,2
45,0' lb 30.980 24.145 22.050 20,3

12,0 m kg 10.750 9.650 7.750 8,4
40,0' lb 23.704 21.278 17.089 27,6

10,5 m kg 10.150 9.100 8.300 6.750 9,8
35,0' lb 22.381 20.066 18.302 14.884 32,2

9,0 m kg *10.000 8.950 8.100 7.300 6.150 10,9
30,0' lb 22.050 19.735 17.861 16.097 13.561 35,8

7,5 m kg 10.300 9.100 8.150 7.250 5.800 11,7
25,0' lb 22.712 20.066 17.971 15.986 12.789 38,4

6,0 m kg 10.950 9.450 8.300 7.250 6.150 5.600 12,2
20,0' lb 24.141 20.837 18.302 15.986 13.561 12.348 40,0

4,5 m kg 12.000 9.950 8.500 7.300 6.100 5.350 12,5
15,0' lb 26.460 21.940 18.743 16.097 13.451 11.797 41,0

3,0 m kg 13.000 10.450 8.650 7.250 5.900 4.850 12,7
10,0' lb 28.665 23.042 19.073 15.986 13.010 10.694 41,7

1,5 m kg 13.600 10.650 8.650 7.050 5.500 4.300 12,7
5,0' lb 29.988 23.483 19.073 15.545 12.128 9.482 41,7

0,0 m kg 10.850 13.400 10.400 8.300 6.600 4.650 3.600 12,4
0,0' lb 23.924 29.547 22.932 18.302 14.553 10.253 7.938 40,7

-1,5 m kg 10.400 12.250 9.550 7.500 5.650 2.900
-5,0' lb 22.932 27.011 21.058 16.538 12.458 6.395

-3,0 m kg 6.300 12.200 10.100 7.900 6.000 3.950
-10,0' lb 13.892 26.901 22.271 17.420 13.230 8.710

-4,5 m kg 6.950 5.350
-15,0' lb 15.325 11.797

ISO 10567

Las capacidades marcadas con un asterisco (*) están limitadas por la capacidad hidráulica. Las capacidades de levantamiento cumplen con la norma SAE J2518 "Lift Capacity Calculation 
Method – Scrap and Material Handlers". Las capacidades de levantamiento que se muestran no exceden el 75 % de las cargas mínimas de equilibrio o el 87 % de la capacidad hidráulica. 
La posición menos estable está sobre la parte lateral. No se deben exceder las capacidades de levantamiento que se muestran. El peso del garfio, del imán y de todos los accesorios de 
levantamiento debe deducirse de las capacidades de levantamiento indicadas anteriormente. Las capacidades de levantamiento se basan en la máquina sobre una superficie de apoyo firme 
y uniforme con las patas del estabilizador hacia abajo. El usuario debe tener en cuenta las condiciones de trabajo como suelos blandos o irregulares. Las capacidades solo se aplican a la 
máquina según la fabricación original y el equipamiento normal por parte del fabricante. El peso total de la máquina es de 35.950 kg (79.260 lb) equipada con una pluma y un brazo de 12,8 m 
(42' 0"). El peso no incluye el garfio, el imán o la tornillería de sujeción.

Antes de operar la máquina, el operador debe estar completamente familiarizado con el manual del operador y el manual de seguridad de operación proporcionados por el fabricante.

4,05 m (13' 0")

6,8 m (22' 0")

5.240 mm (17' 2") 2.990 mm (9' 10")
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Especificaciones del Manipulador de Materiales de Ruedas para 
Playas de Aserraderos M325D lmh

Capacidades de levantamiento del modelo M325D lmh – Pluma para manipulación de materiales/brazo con la parte 
delantera caída – Garfio no instalado

4,5 m/ 
15,0'

6,0 m/ 
20,0'

7,5 m/ 
25,0'

9,0 m/ 
30,0'

10,5 m/ 
35,0'

12,0 m/ 
40,0'

13,5 m/ 
45,0'

m 
pies

15,0 m kg 7.750 6.350 7,0
50,0' lb 17.089 14.002 23,0

13,5 m kg 9.200 8.000 6.000 5.600 9,2
45,0' lb 20.286 17.640 13.230 12.348 30,3

12,0 m kg 10.100 8.900 7.950 5.800 5.200 10,8
40,0' lb 22.271 19.625 17.530 12.789 11.466 35,4

10,5 m kg 10.350 8.950 7.900 7.100 5.000 12,0
35,0' lb 22.822 19.735 17.420 15.656 11.025 39,2

9,0 m kg 10.750 9.150 8.050 7.150 6.450 4.950 12,8
30,0' lb 23.704 20.176 17.750 15.766 14.222 10.915 42,1

7,5 m kg 14.350 11.400 9.550 8.250 7.250 6.450 4.900 13,5
25,0' lb 31.642 25.137 21.058 18.191 15.986 14.222 10.805 44,3

6,0 m kg 16.100 12.300 *10.000 8.500 7.350 6.500 5.700 5.000 14,0
20,0' lb 35.501 27.122 22.050 18.743 16.207 14.333 12.569 11.025 45,8

4,5 m kg 17.900 13.150 10.450 8.700 7.450 6.500 5.600 5.100 14,3
15,0' lb 39.470 28.996 23.042 19.184 16.427 14.333 12.348 11.246 46,8

3,0 m kg 13.600 10.700 8.800 7.450 6.400 5.500 4.900 14,4
10,0' lb 29.988 23.594 19.404 16.427 14.112 12.128 10.805 47,2

1,5 m kg 10.250 10.600 8.700 7.350 6.250 5.250 4.600 14,4
5,0' lb 22.601 23.373 19.184 16.207 13.781 11.576 10.143 47,1

0,0 m kg 3.950 8.550 10.050 8.350 7.000 5.900 4.800 4.250 14,2
0,0' lb 8.710 18.853 22.160 18.412 15.435 13.010 10.584 9.371 46,5

-1,5 m kg 8.550 9.100 7.650 6.400 5.300 4.150 3.850 13,8
-5,0' lb 18.853 20.066 16.868 14.112 11.687 9.151 8.489 45,3

-3,0 m kg 7.750 6.600 5.550 4.450
-10,0' lb 17.089 14.553 12.238 9.812

ISO 10567

Las capacidades marcadas con un asterisco (*) están limitadas por la capacidad hidráulica. Las capacidades de levantamiento cumplen con la norma SAE J2518 "Lift Capacity Calculation 
Method – Scrap and Material Handlers". Las capacidades de levantamiento que se muestran no exceden el 75 % de las cargas mínimas de equilibrio o el 87 % de la capacidad hidráulica. 
La posición menos estable está sobre la parte lateral. No se deben exceder las capacidades de levantamiento que se muestran. El peso del garfio, del imán y de todos los accesorios de 
levantamiento debe deducirse de las capacidades de levantamiento indicadas anteriormente. Las capacidades de levantamiento se basan en la máquina sobre una superficie de apoyo firme 
y uniforme con las patas del estabilizador hacia abajo. El usuario debe tener en cuenta las condiciones de trabajo como suelos blandos o irregulares. Las capacidades solo se aplican a la 
máquina según la fabricación original y el equipamiento normal por parte del fabricante. El peso total de la máquina es de 36.500 kg (80.470 lb) equipada con una pluma de 9,3 m (30' 6'') y un 
brazo de 5,7 m (18' 8"). El peso no incluye el garfio, el imán o la tornillería de sujeción.

Antes de operar la máquina, el operador debe estar completamente familiarizado con el manual del operador y el manual de seguridad de operación proporcionados por el fabricante.

5,7 m (18' 8")

9,3 m (30' 6")

5.240 mm (17' 2") 2.990 mm (9' 10")
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Equipos estándar del Manipulador de Materiales de Ruedas para 
Playas de Aserraderos M325D lmh

SISTEMA ELÉCTRICO
•	Alternador de 65 amperios
•	Luz montada en la caja del grupo electrógeno
•	Luces montadas en la cabina (una)
•	Bocina de advertencia (parte delantera)
•	Baterías de servicio pesado 

ENTORNO DEL OPERADOR
•	Radio AM-FM
•	 Suministro de corriente de 12 V-7 A para radio y toma corriente multipropósito
•	Cenicero con encendedor
•	Portavasos
•	 Iluminación interior
•	Gancho para ropa
•	Asiento con suspensión y posacabeza
•	Elementos de cableado para calefacción de asiento eléctrico
•	Alfombrilla
•	Ventilación filtrada positiva (cabina presurizada)
•	Panel de instrumentos e indicadores
•	Freno de estacionamiento
•	Protección FOGS (Falling Object Guarding System, Sistema de protección 

contra la caída de objetos)
•	Ventana de puerta deslizante
•	Tragaluz de policarbonato
•	Visera para el tragaluz y parabrisas delantero
•	Limpiaparabrisas (tipo paralelo) y lavaparabrisas
•	Salida alternativa: martillo para romper el vidrio de la ventana trasera
•	Control de climatización automático con aire acondicionado de dos 

niveles, calentador y desempañador
•	Columna de dirección inclinable
•	Pedales de control de desplazamiento
•	Columna de dirección inclinable
•	Compartimiento de almacenamiento con tapa apropiado para lonchera
•	Palanca neutral de traba para todos los controles
•	Controles del tipo de palanca universal (palanca de muñeca) operados por 

piloto ajustable cada uno con tres botones de encendido/apagado y un 
control deslizante

•	Monitor
 – Pantalla gráfica a todo color con capacidad de idiomas
 – Información de advertencia, información de cambios de filtros y de fluidos
 – Información de horas de trabajo
 – Información sobre el estado de la máquina, códigos de error y ajustes 
de modalidad de la herramienta
 – Comprobación al momento del arranque del nivel del aceite hidráulico, 
del aceite del motor y del refrigerante del motor

•	Selección de modalidad de levantamiento pesado 

TREN DE FUERZA
•	Motor Cat C7 ACERT, arranque eléctrico de 24 voltios y calentador 

de admisión de aire
•	Paquete de emisiones Tier 3 de la EPA de EE.UU. y Stage III 

de la Unión Europea
•	Filtros de aire de sello radial (330 mm/13") con elemento doble, función 

ciclónica integrada
•	Refrigerante de larga duración Cat
•	Control automático de velocidad del motor con botón de parada 

de retorno en vacío
•	Separador de agua en la tubería de combustible
•	Silenciador
•	Modalidad de economía de combustible 

TREN DE RODAJE
•	Velocidad del movimiento ultralento
•	Exclusivo control de frenado de la transmisión de tres posiciones
•	Tracción hidrostática en las cuatro ruedas con cambios sobre la marcha
•	Cuatro estabilizadores con control hidráulico simultáneo o independientes 

con un solo soporte de flotación del eje
•	Sistema de frenos totalmente hidráulico
•	Limitador electrónico máximo hidráulico
•	Frenos de disco en aceite internos
•	Enganche de remolque
•	Eje oscilante trabable
•	Caja de herramientas del lado izquierdo
•	Dirección de dos ruedas
•	Transmisión hidrostática de dos velocidades
•	Escalones anchos en ambos lados
•	Neumáticos 23.5 R25 XHA2 

SISTEMAS HIDRÁULICOS
•	Circuito de apertura/cierre hidráulico del garfio de alta presión
•	Circuitos hidráulicos y eléctricos para:

 – Válvulas de retención de bajada de la pluma
 – Válvulas de retención de bajada del brazo
 – Funciones de presión media (para giro de garfio y HCR 
[Hydraulic Cab Riser, Elevador de cabina hidráulico]) 

OTROS EQUIPOS ESTÁNDAR
•	Freno de estacionamiento de la rotación automático
•	Anticongelante
•	Auxiliares de arranque en tiempo frío
•	Elevador de la cabina ajustable hidráulicamente Cat de 2,6 m (8' 6")
•	Contrapeso para manipulación de materiales
•	Sistema de cámara de visión trasera
•	Bastidor superior de servicio pesado con protecciones inferiores
•	Alarma de desplazamiento
•	Circuito de recuperación de la pluma y del brazo
•	Filtro hidráulico separado con tubo de metal reutilizable para el elemento 

del filtro; filtro de aceite sin goteo
•	Freno de estacionamiento de la rotación automático
•	Las puertas y la cabina se traban con el sistema de seguridad Cat de una 

sola llave
•	Cortafuego entre el motor y el compartimiento de la bomba
•	Sistema de prevención de sobrecalentamiento
•	Espejos (parte derecha del bastidor, parte izquierda de la cabina)

Equipos estándar
Los equipos estándar pueden variar. Consulte a su distribuidor Cat para obtener más información.
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Los materiales y las especificaciones están sujetos a cambio sin previo aviso.

Las máquinas que se muestran en las fotografías pueden incluir equipos adicionales.

Para obtener más información sobre los productos Cat, los servicios de los distribuidores y las 
soluciones de la industria, visite nuestro sitio web www.cat.com

©2014 Caterpillar
Todos los derechos reservados.

CAT, CATERPILLAR, SAFETY.CAT.COM, sus respectivos logotipos, el color "Caterpillar Yellow" y la 
imagen comercial de "Power Edge", así como la identidad corporativa y de producto utilizadas en la 
presente, son marcas registradas de Caterpillar y no pueden utilizarse sin autorización.

ID del producto: M325D lmh

ASHQ7265 
(Traducción: 03-2015)

Julio de 2014

ESTÁN DISPONIbLES LAS CONFIGURACIONES DE DOS PLUMAS y UN bRAZO:
•	Varillaje para la manipulación de materiales 

 – Pluma de 8.850 mm (29' 0")
 – Brazo con la parte delantera caída de 5,7 m (18' 8")

•	Varillaje del cargador de troncos
 – Pluma de 6.800 mm (22' 4")
 – Brazo de 4.350 mm (14' 3")

•	Conjunto de talón no incluido
•	Apto para configuraciones Butt-N-Top

Equipos optativos
Los equipos optativos pueden variar. Consulte a su distribuidor Cat para obtener más información.


	M325D LMH para Playas de Aserraderos Manipulador de Materiales de Ruedas
	Motor Cat C7 con tecnología ACERT™
	Diseño ecológicamente responsable
	Sistema hidráulico
	Estructuras con diseño específico
	Facilidad de servicio
	Comodidad del operador
	Tren de rodaje
	Especificaciones
	Motor
	Especificaciones de operación
	Sistema hidráulico
	Pesos
	Rendimiento
	Remolque
	Mecanismo de giro
	Capacidades de llenado de servicio
	Dimensiones
	Gamas de trabajo
	Capacidades de levantamiento del modelo M325D lmh – Varillaje del cargador de troncos: superior/inferior – Garfio no instalado
	Capacidades de levantamiento del modelo M325D lmh – Pluma para manipulación de materiales/brazo con la parte delantera caída – Garfio no instalado

	Equipos estándar
	Equipos optativos


