
Motor
Net Güç 13,2 kW 17,7 hp
Ağırlık
Kanopiyle Birlikte Çalışma Ağırlığı 1.380 kg 3.042 lb
Kabinle Birlikte Çalışma Ağırlığı 1.470 kg 3.241 lb

301.4C
Mini Hidrolik Ekskavatör
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Kolay Nakliye
Kompakt boyutlu ve kanopili standart konfigürasyonda yalnızca 
1.380 kg (3.042 lb) ağırlığıyla Cat® 301.4C, bir pikabın veya 
minibüsün arkasında geleneksel bir römork ile kolayca taşınabilir. 

Çatıya monte edilmiş iki dişli çıkıntı, vinç halkalarının 
takılmasını sağlar ve makinenin kaldırılmasını kolaylaştırır.

Alt Takımı ve Bıçağı Uzatma
Uzatılabilir alt takım ve katlanabilir dozer bıçağı, makinenin 
mükemmel çalışma dengesi ve ideal performans için 
yapılandırılmasına olanak tanır. 

Bıçak uzantıları, parçaların kaybolması ihtimalini ortadan kaldıran 
tutuculu pimler kullanılarak basit bir şekilde döner ve kilitlenir.

Çok Yönlülük
Kolay nakliye ve daha fazla saha erişimi 



3

Performans ve Dayanıklılık
Güçlü çalışma ve daha uzun çalışır durumda kalma

Güçlü Motor ve Yük Algılamalı Hidrolik
Mükemmel kazı performansı ve yumuşak kontrol sağlamak 
için 17,9 kW (24,3 hp) motor, yük algılamalı hidrolik 
sistemiyle donatılmıştır.

Düşük gürültü ve titreşim seviyeleri, konforlu çalışma 
olanağı sunar. 

Yüksek Kova Koparma Kuvveti 
301.4C, 16 kN (3.597 lbf) kova kuvveti sağlar, ağır toprak 
ve zor uygulamalar için idealdir.

Standart Donanım Olarak Bulunan Yardımcı Hidrolik
Makine "çalışmaya hazırdır". Kırıcı ve iki yönlü hatlar, hızlı 
ayırma bağlantısı ile birlikte standart olarak sunulur. Hortum 
uzunluğunu kısaltmak ve potansiyel hasarı önlemek için 
bağlantılar alete yakında bulunur. 

Hortumlar bom içinden geçirilerek korunur. 

Bom Silindiri Koruması
Bom silindiri makinenin dayanıklılığını artırmak ve olası durma 
süresini azaltmak için bom yapısının üstüne monte edilmiştir.
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Operatör Ortamı
Cat 301.4C çalışması için operatöre geniş ve rahat bir alan sağlar. Ergonomik kumanda yerleşimi, seyir pedalları ve ayarlanabilir 
bilek dayamaları, operatör yorgunluğunu azaltacak ve üretkenliği artıracak şekilde tasarlanmıştır.

Kolay temizlik sağlayacak şekilde tasarlanan düzen, işler arasındaki durma süresini en aza indirir.

Isıtma cihazlı veya kanopili bir kabin seçeneği bulunmaktadır. Kanopi sahada daha da fazla esneklik için iki taraftan erişim sağlar.

Verimli Konfor
Geniş operatör ortamı; ergonomik kumanda düzeni
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Müşteri Desteği
Mükemmel servis ve seçeneklerle düşük işletme maliyetleri

Mükemmel Servis Erişimi
Yakıt ve hidrolik yağı dolumu gibi günlük kontroller ve düzenli 
servis noktalarına büyük çelik arka kapıdan kolayca erişilebilir. 
Ana hidrolik valf ve hatlara sökülebilen bir zemin plakası ve 
yan paneller ile kolayca erişilebilir.

Makinenin tüm çevresinde sağlam çelik gövde panelleri 
bulunmakta olup darbe hasarına karşı iyi direnç sağlar ve 
makinenin görüntüsünü ve değerini korumaya yardımcı olur.

Müşteri Desteği
Ürün, durma süresini en aza indirmeyi ve müşterinin kârlılığını 
en üst düzeye çıkarmayı hedefleyen Cat temsilcisi ve Dünya 
çapında yedek parça ağıyla desteklenmektedir.

Bu teklif, aşağıdakileri içerir:

• Finansman seçenekleri

• Garanti seçenekleri

• Bakım seçenekleri

Ataşmanlar
Makinenin esnekliğinden yararlanmak için çeşitli çalışma 
aletleri bulunmaktadır. Üretkenlik ve uzun ömür ile performansı 
optimize etmek ve mükemmel değer katmak için tüm araçlar 
makineye uygun olarak tasarlanmıştır.
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Motor

Motor Modeli Yanmar 3TNV76
Net Anma Gücü 
(ISO 9249)

13,2 kW 17,7 hp

Brüt Güç 17,9 kW 24,3 hp
Silindir Hacmi 1.116 cm3 68,1 inç3

Ağırlık

Kabinle Birlikte 
Çalışma Ağırlığı

1.470 kg 3.241 lb

Kanopiyle Birlikte 
Çalışma Ağırlığı

1.380 kg 3.042 lb

Kabin ve Uzatılabilir 
Alt Takımla Birlikte 
Çalışma Ağırlığı

1.558 kg 3.435 lb

Kanopi ve Uzatılabilir 
Alt Takımla Birlikte 
Çalışma Ağırlığı

1.468 kg 3.236 lb

Not: Ağırlıklara çalışma aletleri dahil değildir.

Seyir Sistemi

Seyir Hızı 2,5  
km/saat

1,55  
mil/saat

Tırmanma Kabiliyeti 30°/%58
Palet Genişliği 230 mm 9,06 inç

Servis Dolum Kapasiteleri

Yakıt Deposu Kapasitesi 24 L 6,3 gal
Hidrolik Deposu 
Kapasitesi 

20 L 5,3 gal

Çalışma Teknik Özellikleri

Stick Uzunluğu – 
Standart

940 mm 37,1 inç

Stick Uzunluğu – Uzun 1.100 mm 43,2 inç
Makine Çıkıntısı 424 mm 16,7 inç

Hidrolik Sistem

Pompa Akışı 
(2.200 dev/dak.)

35 L/dak. 9,2 gal/dak.

Çalışma Basıncı – 
Donanım

200 bar 2.901 psi

Çalışma Basıncı – Seyir 200 bar 2.901 psi
Çalışma Basıncı – Dönüş 150 bar 2.176 psi
Maks. Kova Kuvveti 16 kN 3.597 lbf
Maks. Stik Kuvveti 7,1 kN 1.596 lbf

Bıçak

Genişlik 980 mm 38,6 inç
Yükseklik 232 mm 9,1 inç
Kazı Derinliği 264 mm 10,4 inç
Kaldırma Yüksekliği 211 mm 8,3 inç

Zemin Seviyesinde Kaldırma Kapasitesi

Kaldırma Noktası Yarıçapı

2.000 mm (78,7 inç) 3.000 mm (118,1 inç) Maksimum

Ön Yan Ön Yan Ön Yan

kg lb kg lb kg lb kg lb kg lb kg lb

Alt Takım Genişliği
990 mm (39 inç) 715* 1.576* 335 739 385* 849* 200 441 350* 772* 190 419

1.300 mm (51,2 inç) 715* 1.576* 495 1.091 385* 849* 300 661 350* 772* 275 606

* Yukarıdaki yükler hidrolik ekskavatör kaldırma kapasitesi derecelendirme standardı ISO 10567:2007 ile uyumlu olup hidrolik kaldırma 
kapasitesinin %87'sini veya devirme yükü kapasitesinin %75'ini aşmaz. Bu tabloya ekskavatör kovasının ağırlığı dahil edilmemiştir.

Teknik Özellikler

230 mm (9,06 inç) lastik palet
Bakım gerektirmeyen akü
Boma monteli ışık
Dozer bıçağı
Geri çekilebilir emniyet kemeri

Hidrolik yağı soğutma sistemi
Kumanda şablonu değiştirici 

(Avrupa'da bulunmaz)
Seyir pedalları
Tek yönlü ve çift yönlü (bileşik işlevli) 

yardımcı hidrolik hatları

Ters Dönme Korumalı Kanopi (TOPS) ISO 12117
Vinil kaplama süspansiyonlu koltuk

Alet takımı
Ayna paketi
Biyolojik yakıt
Bom çek valfi
Döner ikaz ışığı
Hidrolik hızlı ataşman değiştiricili hatlar

Kabin, FOPS ISO 10262 (Seviye 1) ile telsize 
uygun, Ters Dönme Koruması (TOPS) 
ISO 12117, ısıtma cihazı/buğu çözücü, 
iç lamba ve ön cam sileceği/yıkayıcı

Kanopi için ön cam koruması
Kumaş kaplama süspansiyonlu koltuk
Mekanik hızlı ataşman değiştirici
Motor yağı için ekolojik tahliye

Seyir alarmı
Tavana monte edilmiş kabin çalışma ışıkları
Teleskopik alt takım ve bıçak uzantıları 

(900-1.300 mm [35,4-51,2 inç]) 
(Kuzey Amerika'da standart)

Telsiz kullanımına hazır
Özel renkli boya

Standart ekipman farklılık gösterebilir. Ayrıntılar için Cat temsilcinize danışın.

İsteğe bağlı ekipman farklılık gösterebilir. Ayrıntılar için Cat temsilcinize danışın.

Standart Ekipman

İsteğe Bağlı Ekipman
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Boyutlar
Tüm boyutlar yaklaşıktır

Standart Stik Uzun Stik

1 Yükseklik 2.276 mm 7 ft 6 inç 2.276 mm 7 ft 6 inç
2 Genişlik 730 mm 2 ft 5 inç 730 mm 2 ft 5 inç

Alt Takım Genişliği – Geri Çekilmiş 990 mm 3 ft 3 inç 990 mm 3 ft 3 inç
Alt Takım Genişliği – Uzatılmış 1.300 mm 4 ft 3 inç 1.300 mm 4 ft 3 inç

3 Maksimum Kazı Derinliği 2.210 mm 7 ft 2 inç 2.370 mm 7 ft 7 inç
4 Maksimum Dikey Kazı Derinliği 1.482 mm 4 ft 8 inç 1.626 mm 5 ft 3 inç
5 Maksimum Kazı Yüksekliği 3.393 mm 11 ft 1 inç 3.507 mm 11 ft 5 inç
6 Maksimum Boşaltma Yüksekliği 2.403 mm 7 ft 9 inç 2.517 mm 8 ft 3 inç
7 Maksimum Kazı Yarıçapı 3.700 mm 12 ft 2 inç 3.850 mm 12 ft 6 inç

Yerde Maksimum Uzanma 3.636 mm 11 ft 9 inç 3.791 mm 12 ft 4 inç
8 Arka Kule Dönüşü Yarıçapı 1.075 mm 3 ft 6 inç 1.075 mm 3 ft 6 inç
9 Dozer Bıçağını Yerden Maksimum Kaldırma 211 mm 8,3 inç 211 mm 8,3 inç

10 Dozer Bıçağının Zeminden Aşağıda Maksimum Kazı Derinliği 264 mm 10,4 inç 264 mm 10,4 inç
11 Palet Uzunluğu 1.460 mm 4 ft 9 inç 1.460 mm 4 ft 9 inç
12 Bom Sisteminin Sağa Maksimum Dönüş Açısı 49° 49°
13 Bom Sisteminin Sola Maksimum Dönüş Açısı 73° 73°
14 Minimum Bom Dönüş Yarıçapı 1.490 mm 4 ft 11 inç 1.490 mm 4 ft 11 inç
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Teknik Özellikler



Cat ürünleri, temsilci hizmetleri ve endüstri çözümleri hakkında tüm bilgiler için www.cat.com 
adresindeki web sitemizi ziyaret edebilirsiniz

© 2015 Caterpillar
Tüm hakları saklıdır

Malzeme ve teknik özellikler önceden bildirimde bulunulmaksızın değiştirilebilir.  Fotoğraflarda 
gösterilen makineler ek ekipman içerebilir. Mevcut seçenekler için Cat temsilcinize danışın.

Burada kullanılan şirket ve ürün kimliğinin yanı sıra CAT, CATERPILLAR, SAFETY.CAT.COM, bunların 
logoları, "Caterpillar Yellow"  ve  "Power Edge" kurumsal logosu Caterpillar'ın  ticari markalarıdır 
ve izinsiz kullanılamazlar.

ATHQ6308-04 (02-2015) 
(Tercüme: 12-2015) 

ATHQ6308-03'ün yerini alır


	301.4C Mini Hidrolik Ekskavatör
	Çok Yönlülük
	Performans ve Dayanıklılık
	Verimli Konfor
	Müşteri Desteği
	Teknik Özellikler
	Motor
	Ağırlık
	Seyir Sistemi
	Servis Dolum Kapasiteleri
	Çalışma Teknik Özellikleri
	Hidrolik Sistem
	Bıçak
	Zemin Seviyesinde Kaldırma Kapasitesi
	Boyutlar

	Standart Ekipman
	İsteğe Bağlı Ekipman


