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 直接噴射電子燃料システムによって、エンジ
ンが定格回転数から外れるにつれて燃料供
給量が増加するように制御されます。これに
より、定格出力を下回る馬力が発揮されま
す。トルク･ライズの増加と最大の馬力が組
合わさることで、応答性が改善し、ドローバ
ーのけん引力が増加し、ドージング･サイク
ルが短くなっています。 



D6Nブルドーザ
 寸法 
（概数） 

ブルドーザの寸法
 XL  LGP 

1  トラック･ゲージ  1890 mm  74.4インチ  2160 mm  85インチ 
2  ブルドーザの全幅
 以下のアタッチメントを含む: 
 標準シュー（ブレードなし）  2500 mm  98.4インチ  3000 mm  118インチ 
 ナロー･シュー（ブレードなし）  2450 mm  96.5インチ  2870 mm  113インチ 
 標準シュー（VPATブレードの角度最大時）  2972 mm  117インチ  3706 mm  146インチ 

3  グローサ先端からの車両高さ: 
 以下の装備を含む: 
 ROPSキャノピ  3040 mm  119.7インチ  3144 mm  123.8インチ 
 ROPSキャブ  3095 mm  121.9インチ  3200 mm  126インチ 

4  ドローバー高さ（クレビスの中央） 
 シュー接地面から  595 mm  22.2インチ  710 mm  28インチ 

5  接地トラックの長さ  2611 mm  102.8インチ  3113 mm  122.56インチ 
6  標準ブルドーザの長さ（ドローバー含む)  3740 mm  147.2インチ  4165 mm  164インチ 
 以下のアタッチメントを含む（標準ブルドーザの長さに追加）:
 リッパ  1026 mm  40.4インチ  1026 mm  40.4インチ 
 PA55ウィンチ  381 mm  15インチ  381 mm  15インチ 
 VPATストレート･ブレード  1163 mm  45.8インチ  1204 mm  47.4インチ 
 VPATブレード（角度25°）  1787 mm  70.4インチ  2125 mm  83.7インチ 
 SUブレード  1417 mm  55.8インチ ‒

7  グローサ先端から排気筒までの高さ  2979 mm  117.3インチ  3083 mm  121.4インチ 
8  グローサの高さ  66 mm  2.6インチ  57 mm  2.2インチ 
9  シューの接地面からの最低地上高（SAE J1234準拠)  394 mm  15.5インチ  507 mm  20.0インチ 
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