
Cat® Dieselmotor 3054C
Nennleistung (ISO 9249) bei 2200/min 47 kW (64 PS)

Einsatzgewicht mit Einbaubohle 7,30 t
Mischgutkübel-Inhalt 3,80 m3

Grundarbeitsbreite 1,70 bis 3,20 m
Maximale Arbeitsbreite 4,00 m
Minimale Arbeitsbreite 0,65 m

®AP300
Asphaltfertiger
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Asphaltfertiger AP300
Der AP300 überzeugt durch hohe Leistung, beste Manövrierfähigkeit, leichte
Transportierbarkeit sowie zuverlässigen und wirtschaftlichen Betrieb.

Cat Dieselmotor 3054C

Im 3054C verbinden sich bewährte
Komponenten mit neuen Technologien,
die dem Vierzylindermotor zu langer
Lebensdauer und störungsfreiem
Dauerbetrieb verhelfen. Die Abgas-
emissionen liegen unter den Grenzwerten
der EU-Stufe II. Dank des leistungs-
fähigen Kühlsystems ist ein problem-
loser Einsatz auch bei Volllast und
hohen Umgebungstemperaturen
möglich. Seite 4

Fahrantrieb

Aus dem hydrostatischen Antrieb mit
elektrischer Proportionalsteuerung
resultiert eine besonders effektive und
präzise Arbeitsweise sowie eine
stufenlos einstellbare Geschwindigkeit.
Der optionale Vorderachsantrieb
verbessert die Traktion unter schwierigen
Einsatzbedingungen. Seite 4

Bedienstand

Der geräumige Bedienstand weist zwei
seitlich bis über den Maschinenrahmen
hinaus verschiebbare Sitze auf, die
zusammen mit dem ebenfalls verschieb-
bar gelagerten Bedienpult eine optimale
Sicht auf den Arbeitsbereich schaffen.
Seite 5

Fahrwerk

Zwei Hinterräder mit großer Luftbereifung
und vier lenkbare, wippengelagerte
Vorderräder mit Vollgummireifen sorgen
für optimalen Bodenkontakt und beste
Fahreigenschaften. Seite 6

Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit
Der neue Asphaltfertiger AP300 beeindruckt
durch große Leistungsfähigkeit, vorbildliche
Zuverlässigkeit und leichte Bedienung.
Sinnvolle Standard- und Sonderausrüstungen
schaffen ein breites Einsatzspektrum.
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Einbaubohle

Der AP300 wird mit der Einbaubohle
AS3173 geliefert, die eine stufenlose
Vibrationsdrehzahlverstellung sowie
eine automatisch geregelte Gas- oder
Elektroheizung besitzt. Die Bohle
gewährleistet eine konstante
Einbaubreite und Einbaustärke bei
gleichbleibend guter Vorverdichtung.
Seite 9

Bordgenerator

Bei Ausrüstung mit dem optionalen 
12-kW-Bordgenerator kann das
Bedienpersonal die Bohlentemperatur
einfach und kontinuierlich vom Boden
aus steuern. Darüber hinaus ist der
Strom für Baustellenbeleuchtung und
elektrische Werkzeuge nutzbar. Seite 6

Materialfördersystem

Zwei unabhängig proportional gesteuerte
Schnecken- und Kratzerbandeinheiten
mit mechanischen Sensoren oder
optionaler Ultraschall-Förderschnecken-
sensorik bewirken einen konstanten
Mischguttransport zur Einbaubohle. 
Zur besseren Materialverteilung ist die
Drehrichtung der Förderschnecken
umkehrbar. Seite 7

Servicefreundlichkeit

Wie alle Caterpillar Produkte zeichnet
sich auch der AP300 durch eine vor-
bildliche Servicefreundlichkeit aus.
Große Wartungsklappen und quer
eingebauter Dieselmotor erleichtern 
den Zugriff auf Hauptkomponenten und
Wartungsstellen. Farbcodierte, numme-
rierte Stromkabel gestatten eine schnelle
systematische Fehlersuche am Bordnetz.
Seite 8

Vielseitige Einsetzbarkeit
Mit dem AP300 steht eine besonders vielseitige Maschine zur Verfügung, die sich bei
Neubauprojekten ebenso produktiv einsetzen lässt wie bei Deckenerneuerung und
Straßenunterhaltung.
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Caterpillar® Dieselmotor
Neben seiner Leistungsfähigkeit zeichnet sich der Vierzylindermotor 3054C durch
hervorragende Standfestigkeit, geringen Verbrauch und niedrige Emissionen aus.

Fahrantrieb
Der hydrostatische Antrieb bewirkt ein besonders effektives und präzises Arbeiten sowie eine
stufenlos einstellbare Geschwindigkeit. Darüber hinaus vermindert er die Anzahl mechanischer
Elemente in der Kraftübertragung.

Hinterradantrieb. Die Axialkolben-Verstellpumpe des
hydrostatischen Fahrantriebs fördert Öl zum zweistufigen
Axialkolben-Konstantmotor, der direkt am Zweigang-
Schaltgetriebe angeflanscht ist und beide Hinterräder antreibt.
In Verbindung mit der 100%-Differenzialsperre sorgt dieses
Antriebssystem bei normalen Einsätzen für guten Vortrieb.

Vorderradantrieb. Der optionale Antrieb der zweiten
Vorderachse verbessert die Traktionseigenschaften in
kritischen Einbausituationen und bewirkt ein kraftschlüssiges
Durchfahren von Kurven.

Geschwindigkeitsregelung. Das elektrische, proportionale
Antriebssteuersystem bietet stufenlos einstellbare
Geschwindigkeiten und einfache Vorwahl von Arbeits- und
Transportgeschwindigkeiten. Die voreingestellten Arbeits-
geschwindigkeiten bleiben auch nach dem Stoppen und
Wiederanfahren erhalten.

Leistung. Im AP300 gibt der Cat 3054C eine Nennleistung
(ISO 9249) von 47 kW (64 PS) bei 2200/min ab. Die Abgas-
emissionen liegen unter den Grenzwerten der EU-Stufe II.

Motoranordnung. Weil der Dieselmotor quer und niedrig in der
Maschine angeordnet wurde, sind Servicearbeiten unkompliziert
zu erledigen. Hinzu kommen große Wartungsklappen, die den
Zugang zu Motornebenaggregaten und Hydropumpen
erleichtern.

Kühlsystem. Das leistungsfähige Kühlsystem sorgt für niedrige
Verbrennungstemperaturen, die eine wichtige Voraussetzung
für geringen Schadstoffausstoß sind.
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Sichtverhältnisse. Der geräumige, ergonomisch gestaltete
Bedienstand weist zwei quer und längs verschiebbare Sitze
auf, um eine optimale Rundumsicht für den Bediener zu
schaffen. Auch der niedrig eingebaute Dieselmotor ermög-
lichte eine weitere Verbesserung der Sicht auf den vorderen
Arbeitsbereich und in den Kübel.

Bedienpult. Im verschiebbar gelagerten Bedienpult, das sich
zusätzlich um 30° nach links und rechts verdrehen lässt,
befinden sich zahlreiche Elemente zur Steuerung und Über-
wachung aller wichtigen Maschinenfunktionen. Ein abschließ-
barer Deckel schützt das Bedienpult vor Vandalismusschäden.

Wetterschutzdach. Anstelle des serienmäßigen manuellen
Wetterschutzdachs ist eine hydraulisch betätigte Version für
den AP300 erhältlich. Zwei seitlich ausklappbare Dach-
elemente optimieren den Wetterschutz für den Fahrer.

Bedienstand
Optimale Sicht auf den Arbeitsbereich durch einfaches Verschieben der Sitze und 
des Bedienpults.
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Fahrwerk
Das Radfahrwerk bietet eine optimale Gewichtsverteilung und ermöglicht das schnelle
Umsetzen der Maschine auf eigener Achse.

Bordgenerator (optional)
Auf Dauerbetrieb mit konstanter Belastung ausgelegter Industriegenerator.

Leistung. Der integrierte und auf Volllast-Dauerbetrieb
ausgelegte Generator erzeugt eine Höchstleistung von 12 kW,
sodass neben der Bohlenheizung auch 230-V-Scheinwerfer für
Nachteinsätze mit Strom gespeist werden können. Zusätzlich
ist ein 1,5-kW-Anschluss für weitere elektrische Verbraucher
vorhanden.

Steuerung. Mit einem Schalter im Bedienpult des Asphalt-
fertigers kann der Generatorbetrieb aktiviert werden.

Stromkreisschutz. Ein Überlastschalter sorgt in Verbindung
mit der internen Spannungsregelung für einen stetigen
Energiefluss.

Räder/Reifen. Zwei große Hinterräder mit profilierten
Luftreifen und vier lenkbare, wippengelagerte Vorderräder mit
Vollgummireifen sorgen für optimalen Bodenkontakt und beste
Fahreigenschaften.

Radstand. Trotz seiner kompakten Bauweise mit einer Länge
von nur 4,82 m bietet der AP300 einen optimalen Radstand,
aus dem ein hervorragendes Traktions- und Fahrverhalten
resultiert.

Zweigang-Planetengetriebe. Vom Fahrmotor wird die Kraft
auf ein Zweigang-Planetengetriebe weitergeleitet, dass eine
zusätzliche Anpassung an die Einsatzbedingungen gestattet.



7

Materialfördersystem
Konstanter und störungsfreier Mischguttransport für maximale Einbauleistung.

Mischgutkübel. Zwei Hydrozylinder
bewirken eine unabhängige Bewegung
der beiden Kübelhälften, sodass ein
effizienter Materialfluss erzielt wird.
Der Kübelboden besteht aus hoch-
verschleißfestem Stahl.

Kratzerbandeinheit. Zwei mechanische
Sensoren steuern den unabhängigen,
proportionalen Antrieb der beiden
Kratzerbänder. Darüber hinaus lässt 
sich die Laufrichtung der Bänder vom
oberen Bedienpult und von den hinteren
Bohlensteuerpulten aus umkehren. 
Der Bediener kann die Geschwindigkeit
der Kratzerbänder individuell auf die
gewünschte Fördermenge einstellen.

Produktivität. Das robust ausgeführte
Materialfördersystem gestattet einen
konstanten und störungsfreien Transport
des Mischgutes vom Mischgutkübel bis
zur Einbaubohle. So steht in jeder
Betriebssituation genügend Mischgut
über die gesamte Bohlenbreite zur
Verfügung, um die maximale Maschinen-
produktivität zu erzielen.

Förderschneckeneinheit. Zwei einzeln
steuerbare Förderschnecken verteilen
das Mischgut nach beiden Seiten. Um
den Mischguttransport zur Einbaubohle
zu optimieren, wird die Schnecken-
bewegung über mechanische Sensoren
oder optional über eine berührungslose
Ultraschallsensorik automatisch und
proportional geregelt.
Einstellungsänderungen können über die
Außenbedienstände eingegeben werden.
Die außenliegenden Antriebsmotoren
am Schneckenbock sind für Service-
arbeiten bestens zugänglich.

Andruckrollen. Die verstellbaren
Andruckrollen stellen den wichtigen
Kontakt zwischen LKW und Asphalt-
fertiger her. 

Förderschnecken-Verstellung. Zur
besseren Materialverteilung ist die
Drehrichtung der Förderschnecken
umkehrbar. Die serienmäßige hydrau-
lische Höhenverstellung des Schnecken-
bocks verhindert nicht nur Entmischungen
und unerwünschte Vorverdichtung des
Mischgutes, sondern sorgt auch für eine
optimale Materialvorlage und reduziert
wirksam die Beschädigungsgefahr der
Schnecken beim Verladen des Asphalt-
fertigers auf den Tieflader.

Außenliegende Förderschneckenmotoren

Förderschnecken aus
verschleißfestem Ni-
Hard-Werkstoff

Ketten und Mitnehmerstäbe
aus Legierungsstahl

Sensorgesteuerte
Kratzerbandmotoren
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Zuverlässigkeit und Servicefreundlichkeit
Wie alle Caterpillar Produkte zeichnet sich auch der Asphaltfertiger AP300 durch vorbildliche
Servicefreundlichkeit aus.

Wartungsklappen. Groß bemessene
Klappen ermöglichen die Maschinen-
wartung vom Boden aus und erleichtern
den Zugriff auf Dieselmotor, Neben-
aggregate und Hydropumpen.

Dieselmotoranordnung. Da der Diesel-
motor quer eingebaut ist, sind die an 
der rechten Motorseite angeflanschten
Hydropumpen mühelos zu erreichen.
Hinter der breiten, schwenkbaren
Seitenklappe befinden sich Filter und
Ventilblöcke.

Ergonomischer Bedienstand. Ausgestattet
mit verschiebbaren, gefederten Sitzen
und verschiebbar gelagerter Bedien-
konsole überzeugt der Bedienstand
durch vorbildliche Ergonomie und
exzellente Sichtverhältnisse.

Förderschneckenmotoren. Die
Antriebsmotoren der Förderschnecken
wurden außerhalb des Gehäuses
platziert, sodass sie sich mit minimalem
Aufwand aus- und einbauen lassen.
Zudem sind die Magnetventile zentral
zusammengefasst worden, um Tests und
Einstellungen mühelos vornehmen zu
können.

Hydraulikschläuche. Alle Cat XT™-
Hochdruckschläuche, die sich durch
große Flexibilität und Abriebfestigkeit
auszeichnen, sind sorgfältig verlegt und
stabil befestigt. Soweit erforderlich,
weisen freiliegende Schläuche zusätz-
liche Nylonschutzumhüllungen auf.

Bordnetz. Bei Cat Maschinen ist die
Elektroanlage von Grund auf für
härteste Beanspruchungen konzipiert.
Farbcodierte, nummerierte Kabel mit
großen Querschnitten und strapazier-
fähiger Nylonummantelung sowie staub-
und spritzwassergeschützte HD-Steck-
verbinder sorgen für einfache Fehler-
suche und lange Haltbarkeit. Alle Kabel
werden sorgfältig verlegt und stabil
befestigt.

Besonders hervorzuheben ist die gute
Zugänglichkeit aller Komponenten des
AP300, sodass sich Instandhaltungs-
arbeiten unkompliziert durchführen
lassen
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Hydraulische Einbaubohle AS3173 mit stufenlos veränder-
barer Einbaubreite von 1,70 bis 3,20 m. Nach Montage 
der mechanischen Verbreiterungen auf beiden Seiten können
Asphaltbahnen bis 4,00 m nahtlos eingebaut werden

Einbaubohle AS3173. Die hydraulisch ausfahrbare Bohle
AS3173 bietet eine stufenlos veränderbare Arbeitsbreite 
von 1,70 bis 3,20 m. Nach Montage der mechanischen
Verbreiterungen auf beiden Seiten können Asphaltbahnen bis
zu 4,00 m nahtlos eingebaut werden.

Vibrationsantrieb. Der AP300 ist die ideale Maschine für
kleinere Baumaßnahmen und Reparaturarbeiten. Die 26 cm
breiten Glättbleche erzeugen durch die Vibrationsverdichtung
eine optimale Oberflächenqualität.

Gasheizung. Elektronische Sicherheitszündung und Flamm-
überwachung der gasbeheizten Bohle garantieren einen
sicheren Betrieb der Heizung. Die Glättblechtemperaturen
werden automatisch und unabhängig voneinander geregelt.

Elektroheizung. Zur elektrischen, schnell wirkenden
Bohlenheizung gehören Bordgenerator, auswechselbare
Heizstäbe und bedienerfreundliche Steuerelemente. 
Die Temperaturen der Glättbleche und Anbauteile werden
automatisch und individuell geregelt. Die robust und
bedienerfreundlich ausgeführte Steuereinheit mit Selbst-
diagnosefunktion ist bestens erreichbar am Maschinenheck
angebracht.

Bohlensteuerung. Das elektrohydraulische Steuersystem
bewirkt eine Entlastung der Bohle, um Traktion und
Einbauqualität zu optimieren. 

Einbaubohle
Hydraulisch ausfahrbare Einbaubohle AS3173 mit Elektro- oder Gasheizung.

Sonderausrüstung
Umfangreiche Sonderausrüstung gestattet die individuelle Abstimmung von Grundmaschine
und Einbaubohle auf spezifische Einsatzbedingungen.

Asphaltfertiger AP300 – Technische Daten

Grundmaschine
� Automatische, proportionale

Ultraschallsensorik (Förderschnecken)
� Umweltfreundliche Trennmittel-

Sprühanlage 
� Vorderradantrieb
� Bordgenerator
� Hydraulisch klappbares

Wetterschutzdach
� Straßenverkehrszulassung
� Gasheizung (Einbaubohle)
� Rundum-Kennleuchte

Nivelliersysteme
� Höhen- und Querneigungssteuerung 
� Ultraschall-Höhensensor
� Mechanischer Höhensensor 
� Mechanischer Tastski zur

Höhensteuerung
� Mechanischer Tastski mit digitalem

Handbedienteil zur Höhensteuerung

Einbaubohle 
� Reduzierschuhe für Arbeitsbreite 

0,65 m 
� Mechanische Anbauteile für

Arbeitsbreite 3,60 und 4,00 m 
(2x 200 / 2x 400 mm) 
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Dieselmotor

Wassergekühlter Cat Vierzylindermotor
3054C. Die Abgasemissionen liegen
unter den Grenzwerten der EU-Stufe II.

Nennleistung bei 2200/min

ISO 9249 47 kW (64 PS)

80/1269/EWG 47 kW (64 PS)

Bohrung 105 mm

Hub 127 mm

Hubraum 4,4 l

� Die angegebenen Nennleistungen
wurden am Schwungrad gemessen.
Bei der Messung war der Motor mit
Lüfter, Luftfilter, Schalldämpfer und
Drehstromgenerator ausgerüstet.

Fahrantrieb

Die elektronisch geregelte Axialkolben-
Verstellpumpe des stufenlosen hydro-
statischen Fahrantriebs fördert Öl zum
zweistufigen Axialkolben-Konstant-
motor, der direkt am Zweigang-Schalt-
getriebe angeflanscht ist und beide
Hinterräder antreibt.

Besonderheiten
� Die elektronische Steuerung ermöglicht

die Anwendung programmierter Start-
und Stopprampen

� Der optionale Antrieb der zweiten
Vorderachse verbessert die Traktions-
eigenschaften in kritischen Einbau-
situationen

� Das Selbstsperrdifferenzial mit
schaltbarer 100%-Sperre optimiert 
den Vortrieb bei ungünstigen Einsatz-
verhältnissen

Geschwindigkeiten
(vorwärts/rückwärts)
Arbeitsgang 1 0–40 m/min

Arbeitsgang 2 0–85 m/min

Fahrgang 1 0–10 km/h

Fahrgang 2 0–16 km/h 

Lenkung

Hydraulisches Lenksystem mit Lenkrad
im Bedienstand.

Besonderheiten
� Feinfühliges, dosiertes Ansteuern des

Lenkhydraulikzylinders der vier
Vorderräder

� Wippenlagerung aller Vorderräder 
für maximalen Bodenkontakt

� Hinterräder mit Profilreifen für
exzellente Traktion und Manövrier-
fähigkeit auf jedem Untergrund

Wenderadius
Kleinstes Maß 3000 mm

Fahrwerk

Vier lenkbare, wippengelagerte
Vorderräder mit Vollgummireifen sorgen
für optimalen Bodenkontakt und beste
Fahreigenschaften.

Reifengröße, hinten 365/80 R 20

Reifengröße, vorn 455 x 260 mm

Radstand 1615 mm

Bremsen

Betriebsbremse
� Dosiertes Bremsen durch die

Selbsthemmung des hydrostatischen
Fahrantriebs

Feststellbremse
� Feststellen der Maschine durch die

Selbsthemmung des hydrostatischen
Fahrantriebs (Betätigungspedal auf
dem Bedienstand)

Hilfsbremsen
� Hilfsbremsfunktion durch

federbetätigte Lamellenbremsen im
Fahrantrieb

� Automatisches Anlegen der
Hilfsbremsen im Standby-Modus der
Maschine

� Manuelles Lösen der Hilfsbremsen
möglich

Bordnetz

12-V-Elektroanlage mit 75-A-Drehstrom-
generator und 12-V-Starterbatterie.

Besonderheiten
� Farbcodierte, nummerierte Kabel mit

großen Querschnitten und
strapazierfähiger Nylonummantelung
sowie staub- und spritzwasser-
geschützte HD-Steckverbinder

� 12-kW-Bordgenerator mit 1,5-kW-
und 230-V-Anschlüssen (nur bei
AP300 mit elektrischer Bohlen-
heizung)
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Abmessungen

B

G

J

A

I

C

F

H K

D

mm

A Maschinenlänge (mit LKW-Andruckrollen) 4200

B Maschinenlänge (mit LKW-Andruckrollen 
und Einbaubohle) 4820

C Transportbreite (mit Seitenschilden, 
Mischgutkübel eingeklappt) 1730

Transportbreite (ohne Seitenschilde, 
Mischgutkübel eingeklappt) 1670

D Maschinenbreite (Mischgutkübel aufgeklappt) 3180

E Spurweite 1620

F Höhe über Wetterschutzdach 3340

G Transporthöhe (Auspuffrohr abgeklappt, 
Wetterschutzdach abgesenkt) 2960

mm

H LKW-Auskipphöhe (am Mischgutkübel) 570

I LKW-Einfahrbreite (am Mischgutkübel) 3200

J Kübellänge 1700

K Andruckrollenhöhe 500

L Bodenfreiheit 200

Mischgutkübel-Inhalt – m3 3,8

Abwurfhöhe (mittig) 480

Förderschnecken-Durchmesser 260

Füllmengen

Liter

Kraftstofftank 80

Kühlsystem 15

Dieselmotor (inkl. Filter) 8,5

Hydrauliktank 85

Trennmittel-Sprühanlage  32

Gewichte

Einsatzgewicht* kg

Maschine mit Einbaubohle 7300

Transportgewicht**
Grundmaschine 5800

Grundmaschine mit Einbaubohle 7100

Bei allen Gewichtsangaben handelt es sich um Zirkawerte, die Folgendes
umfassen:
* Wetterschutzdach, Betriebsstoffe (50% Kraftstoff), Nivelliersystem,

Standard-Einbaubohle (Arbeitsbreite 1,70 bis 3,20 m)
** Grundmaschine, Betriebsstoffe (10% Kraftstoff), Standardseitenschilde

L
E
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