
Mischgutkübel-Kapazität 6,5 m3 (14,1 t)
Grundarbeitsbreite

Einbaubohle AS4251C 2550-5000 mm
Maximale Arbeitsbreite

Einbaubohle AS4251C (Elektrische Heizung) 7000 mm
Einbaubohle AS4251C (Flüssiggas-Heizung) 7000 mm

Cat® Dieselmotor C6.6 mit ACERT™-Konzept
Bruttoleistung (SAE J1995) bei 2200/min 129,5 kW/176 PS
Nennleistung (ISO 9249) bei 2200/min 121,9 kW/165,8 PS

Betriebsgewicht 
mit Einbaubohle AS4251C 18 200 kg

®AP600D
Asphaltfertiger
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Große Leistungsfähigkeit und Fahrerkomfort machen den AP600D 
zur perfekten Wahl
Der AP600D setzt neue Maßstäbe in puncto Leistung, Fahrerkomfort, Anwenderfreundlichkeit,
Fahrverhalten und Zuverlässigkeit.

Dieselmotor C6.6 mit ACERT™-Konzept

Das ACERT™-Konzept setzt direkt bei
der Kraftstoffverbrennung an, um die
Motorleistung zu optimieren. Das
ACERT Konzept beinhaltet einen
elektronischen Controller, um präzise
mehrfache Kraftstoffeinspritzungen
durchzuführen. Diese Mehrfach-
Einspritzungen werden mit einem
verfeinerten Luft-Steuerungssystem
kombiniert, um weniger Emissionen zu
erzeugen und die Kraftstoffverbrennung
zu optimieren, um so die Motorabgas-
Anforderungen entsprechend EU Stufe
IIIA einzuhalten. S.  4

Doppel-Bedienstand

Der AP600D verwendet einen
schwenkbaren Doppel-Bedienstand mit
einer verschiebbaren Bedienkonsole.
Die Bedienstände können in fünf
verschiedene Positionen geschwenkt
werden, wobei die verschiebbare
Bedienkonsole für Fahrerkomfort sorgt.
Die Bedienstände können außerhalb des
Maschinenrahmens positioniert werden,
um so für das Steuern eine bessere Sicht
beim Arbeiten an einer Nahtstelle oder
nahe Randsteinen zu bieten, wo eine
präzise Kontrolle der Schwarzdecken-
fertigung erforderlich ist. S.  5

Hochleistungs-Kühlsystem und 
-Belüftungssystem

Das hochleistungsfähige oben montierte
Kühlsystem erbringt seine Leistung auch
bei hohen Umgebungstemperaturen.
Der Automatiklüfter zieht Luft durch
den Motorraum und bläst sie in
Richtung des Mischgutkübels aus, um
für eine kühlere Arbeitsumgebung für
die Mannschaft zu sorgen. Die
Dampfableitung der Förderschnecken
hält die Asphaltdämpfe wirksam vom
Bodenpersonal und dem Bediener
entfernt. S.  4

Überwachungssystem

Das Cat Überwachungssystem Advisor
mit bestens ablesbarem LC-Display
dient als interaktive Schnittstelle
zwischen Bediener und Maschine. Zum
System gehören Projektplanungsrechner,
Inbetriebnahme-Prüflisten, Betriebs-
parameteranzeige und viele andere
Funktionen zur Unterstützung des
Bedieners. S.  5

Caterpillar® Asphaltfertiger erfüllen 
höchste Anforderungen im Straßenbau 
und sind weltweit führend.
Durch zahlreiche anwenderfreundliche 
Merkmale und technologische Neuheiten 
können mit dieser Maschine Asphalt-
decken mit höchster Zuverlässigkeit 
gefertigt werden. Weitere Informationen 
erhalten Sie bei Ihrem Caterpillar-Händler.

Einbaubohle

Der AP600D wird mit der Einbaubohle
AS4251C geliefert, die über eine
stufenlose Stampfer- oder
Vibrationsdrehzahlverstellung sowie
eine automatisch geregelte Flüssiggas-
oder Elektroheizung verfügt. Die
AS4251 gewährleistet eine konstante
Einbaubreite und Einbaustärke bei
konstant gutem Deckeneinbau und
ebensolcher Vorverdichtung. S.  8
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Eigenständiges Materialfördersystem

Das Materialfördersystem bietet mithilfe
des bewährtesten Systems in der
Branche die Bereitstellung einer
genauen Mischung. Der unabhängige
Betrieb von Förderschnecken und
Förderbändern hat den Vorteil eines
geringeren Verschleißes der Bauteile und
minimiert zudem das Risiko einer
möglichen Entmischung des Mischguts.

Die Laufrichtungsumkehrfunktion für
Schnecken und Bänder erleichtert dem
Anwender die Arbeit und verringert den
Reinigungsaufwand. Die Umkehr-
funktion für die Schnecke fördert den
Asphalt bei Einzug der Erweiterungen
zurück in den Hauptbereich der
Einbaubohle, während die Umkehr-
funktion der Förderbänder den Asphalt
in die Transporttunnel zurückfördert,
wodurch der Überlauf begrenzt wird. S.  7

Manövrierfähigkeit

Caterpillar Asphaltfertiger bieten eine
Manövrierfähigkeit, die in der Branche
konkurrenzlos ist. Der AP600D
verwendet die drei Antriebsarten
EINBAUEN, FAHREN und
MANÖVRIEREN. Den Modus
MANÖVRIEREN gibt es nur bei
Caterpillar. Dieser Modus bietet einen
Wenderadius von 1,4 m, wodurch eine
hohe Manövrierfähigkeit für das Fahren
in eine neue Startposition zur Verfügung
steht. S.  6

Laufwerk

Das Radlaufwerk verwendet vorne vier
Vollgummi-Steuerräder an Pendel-
drehgestellpaaren, die für einen
maximalen Bodenkontakt und
gleichmäßige Bewegung sorgen. 
Die Wahlmöglichkeit zwischen
Vorderrad- und Allradantrieb erhöht 
die Wendigkeit unter schwierigen
Betriebsbedingungen. S.  6

Generator und Zusatzschaltfeld

Der leise, optionale Hochleistungs-
Bordgenerator versorgt das standard-
mäßige Bohlenheizsystem und sorgt
damit für eine schnelle Aufheizung und
für eine gleichmäßige Temperatur der
Bohlenplatte.
Außerdem wird der erzeugte Strom zur
Versorgung von Zusatz-Arbeitsschein-
werfern und -Arbeitsgeräten genutzt. S.  8

Der AP600D zeichnet sich durch Vielseitigkeit aus
Der AP600D zeichnet sich durch einen breiten Anwendungsbereich aus, der sich von normalen
kommerziellen Projekten bis zu anspruchsvollen Straßenbausprojekten erstreckt.   
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Cat Dieselmotor C6.6 mit ACERT™-Konzept
Das ACERT-Konzept  steuert den Verbrennungsprozess durch eine Kombination aus Ansaugluft-
steuerung, präziser Kraftstoffeinspritzung und sorgfältig abgestimmter Zündeinstellung, um die
Emissionen herabzusetzen und die EU Anforderungen der EU Stufe IIIA für Motorabgase einzuhalten.

Hochleistungsfähiges Kühlsystem und optionales Belüftungssystem
Das oben angebrachte Kühlsystem bietet ein kühles Umfeld, indem es die heiße Luft in Richtung des
Mischgutkübels und von den Bedienern und dem Bodenpersonal weg bläst. Das Lüftungssystem sorgt
für eine erhebliche Reduzierung der Asphaltdämpfe und verbessert so den Komfort für die Bediener
und die Bodenmannschaft.

Kühlsystem für hohe Umgebungstemperaturen. Das standard-
mäßige, hochleistungsfähige Kühlsystem ermöglicht einen
leistungsfähigen Betrieb bei hohen Umgebungstemperaturen. 
Die Auslegung des Systems ermöglicht einen leisen Betrieb, 
was dem Bediener und der Umgebung zugutekommt.

Wirksame Auslegung des Luftflusses. Der Luftfluss ist so aus-
gelegt, dass Umgebungsluft durch den Motorraum und durch die
Kühler gezogen wird. Diese Auslegung ermöglicht, dass die Abluft
in Richtung des Mischgutkübels abgeblasen wird, was zu einem
kühleren Motorraum und kühleren Betriebsbedingungen führt.

Drehzahlgesteuerter Lüfter. Der drehzahlgesteuerte Lüfter wird
elektronisch gesteuert und hydraulisch angetrieben und bietet
bedarfsgesteuerte Kühlung. Dieser bedarfsgesteuerte Betrieb
reduziert den Energieverbrauch, verringert das Geräuschniveau 
und den Kraftstoffverbrauch.

Belüftungssystem. Ein Saugsystem sorgt für eine wirksame
Entfernung von Asphaltdämpfen aus dem Bereich der Förder-
schneckenkammer und sorgt so für die besten Betriebsbedingungen
und Komfort für das Bedienungspersonal. Die mithilfe des hydrau-
lisch angetriebenen Lüfters abgesaugten Asphaltdämpfe werden
zusammen mit den Motorabgasen in einen einzigen Auslass geleitet.

Cat Dieselmotor C6. 6 Dieselmotor mit ACERT™-Konzept. 
Der C6.6 Motor liefert eine Nennleistung (SAE J1995) von 
129,5 KW (176 PS) bei 2200/min. Hält die EU Anforderungen
der Stufe IIIA für Motorabgase ein.

Turbolader/Ladeluftkühler (ATAAC). Das Turbolader/Ladeluft-
kühler-System liefert eine hohe Leistung mit verbesserter
Ansprechzeit, während gleichzeitig die Abgastemperaturen
niedrig gehalten werden, damit die Maschine viele Stunden im
Dauerbetrieb betrieben werden kann. Die Ladeluftkühlung hält
die Lufteinlasstemperaturen niedrig, wodurch der
Kraftstoffverbrauch und die Abgase minimiert werden.

Schalldämpfung. Die Schalldämpfungsfunktionen des C6.6
Motors beinhalten einen Ventildeckel aus Verbundmaterial mit
voll isolierter Basis, eine Ölwanne aus Stahl und einen
gusseisernen Zylinderdeckel. Ein Common-Rail-Einspritz-
system trägt auch zur Minderung der Schall- und
Vibrationsniveaus bei.

Service, Wartung und Reparatur. Einfacherer Service, Wartung
und Reparatur werden erreicht, indem Schlüsselfunktionen
überwacht und kritische Kennwerte aufgezeichnet werden.
Mithilfe des Cat Electronic Technician stehen erweiterte
elektronische Diagnosefähigkeiten zur Verfügung.
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Das Überwachungssystem vereinfacht den Betrieb
Die verschiebbare Bedienkonsole enthält ein Überwachungs-Display, das viele besondere Einrichtungen
aufweist, um den Bediener zu unterstützen.

Überwachungssystem (AMS). Der LCD-Schirm ermöglicht
Zugang zu einer Check-Liste für Inbetriebnahme, Bediener-
Einstellungen, Betriebsparameter für den Motor und die
Maschine sowie einen "Deckeneinbau-Rechner".

Das AMS Display ermöglicht dem Bediener auch:
� Einstellung der Maschinenkomponenten
� Einstellung der automatischen Motor-Drehzahlregelung
� Überwachung der Drehzahl und der Betriebstemperaturen

des Motors
� Bestimmung der erforderlichen Deckeneinbau-

Geschwindigkeit und der erforderlichen Materialmengen
für einen bestimmten Job  

� Bestimmung von Leistungsparametern wie zurückgelegte
Strecke, Betriebsstunden, Deckeneinbaustrecke,
Deckeneinbaustunden sowie Kraftstoffverbrauch des
Motors 

Bedienerkomfort für bessere Produktivität
Der Doppel-Bedienstand ist der beste in seiner Klasse bezüglich Komfort, Sichtverhältnisse und
Bedienbarkeit.

Doppel-Bedienstand. Der ergonomische Doppel-Bedienstand
enthält eine verschiebbare Bedienkonsole, Anzeigen für die
Grundgeschwindigkeit, einstellbare luftgefederte Sitze,
Armstützen und einziehbare Sitzgurte.

Sichtverhältnisse für den Bediener. Der ausschwenkbare
Doppel-Bedienstand kann in fünf verschiedenen Stellungen
positioniert werden, um für optimale Sichtverhältnisse zu
sorgen. Die Stände können über den Maschinenrahmen hinaus
ausgefahren werden, um für gute Sichtverhälnisse zu sorgen,
wenn das Einbauprojekt eine präzise Steuerung erfordert.

Verschiebbare Bedienkonsole. Die verschiebbare Bedien-
konsole ist mit umfassenden Bedienelementen ausgerüstet,
sodass der Bediener bequem alle Maschinenfunktionen
überwachen kann. Eine verschließbare Diebstahlsicherung
schützt die Bedienelemente der Konsole.

Wetterschutzdach. Das optionale faltbare Wetterschutzdach
überdeckt die volle Breite, wobei zwei Ausleger für optimalen
Komfort und Schutz sorgen. Zu Zwecken des einfachen
Transports kann das Schutzdach manuell abgesenkt werden.

Überwachungs-
Display
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Radlaufwerk
Das Radlaufwerk ermöglicht eine ausgezeichnete Beweglichkeit und Manövrierfähigkeit zusammen mit
einer gleichmäßigen Bewegung zur Erzielung einer optimalen Leistung.

Ausgezeichnete Beweglichkeit. Der enge Wenderadius und
die hohen Antriebsgeschwindigkeiten ermöglichen es dem
Deckenfertiger, sich am Einbauort schnell zu bewegen.

Drei Antriebsarten. Die Modi Einbauen, Fahren und
Manövrieren erlauben eine gute Kontrolle und Vielseitigkeit.
Der neue Modus Manövrieren ermöglicht einen Wenderadius
von 1,4 m und sorgt damit für eine ausgezeichnete
Manövrierfähigkeit an engen Stellen.

Geschwindigkeitsregelung. Ein Rad für die Geschwindig-
keitsregelung, das sich auf der Bedienkonsole befindet,
ermöglicht es dem Bediener, eine maximale Vortriebs-
geschwindigkeit einzustellen. Wenn der Antriebshebel auf 
die Position "Voll Vorwärts" bewegt wird, bewegt sich der
Deckenfertiger mit der eingestellten Geschwindigkeit.

Antrieb der Lenkung. Ein im linken Lenkungszylinder
angebrachter Positionssensor ermöglicht eine gute
Manövrierfähigkeit, indem die Antriebsgeschwindigkeit der
Vortriebsmotoren entsprechend dem Lenkungswinkel der
vorderen Räder angepasst wird. Diese Einrichtung ermöglicht
der Maschine unter Beibehaltung einer konstanten
Vortriebsgeschwindigkeit zu schwenken, was zu einer
verbesserten Qualität der Decke und reduzierter Abnutzung
des Antriebssystems führt.

Große Antriebsreifen. Die 16,00 x 25 Radialreifen bieten eine
gute Antriebsleistung und eine gleichmäßige Fahrt.

Große Steuerungsreifen. Die Vollgummireifen der Größe 
559 mm x 330 mm haben einen optimalen Bodenkontakt, was
zu guten Kurvenfahrtfähigkeiten führt. 

Vorderachsaufhängung. Die vier vorderen Vollgummi-
steuerräder sind an einem Paar Pendeldrehgestellen aufgehängt
und bieten eine gleichmäßige Fahrt.

Langer Radstand. Der lange Radstand sorgt für eine gute
Antriebsfähigkeit und Stabilität auf weichen Basismaterialien.

Vorderradantrieb (Optional). Die Antriebsfunktion für
Vorderräder liefert Antriebskraft für die Räder am vorderen
Drehgestell zur Verbesserung der Antriebsfähigkeit.

Allradantrieb (Optional). Die Allrad-Antriebsfunktion liefert
Antriebskraft für die Räder am vorderen und hinteren
Drehgestell zur Verbesserung der Antriebsfähigkeit.

1 Sensor für Lenkungsantrieb
2 Vorderrad- und Allrad-Antrieb (Optionen)

Wenderadius 
von 1,4 m

1

2
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Das eigenständige Materialfördersystem ermöglicht einen freihändigen Betrieb
Das Materialfördersystem ermöglicht automatischen Betrieb, indem es solche Einrichtungen wie eine
unabhängige Steuerung jeder Förderschnecke und jedes Förderbands bereitstellt.

Lieferung einer genauen Mischung. Das Materialfördersystem
liefert eine genaue Mischung bei minimalem Überwachung-
aufwand durch den Bediener. Zusätzlich zu der linken und
rechten Förderschnecke werden auch das linke und rechte
Förderband unabhängig gesteuert.

Außenliegende Förderbandantriebe. Die Förderbänder haben
außen montierte Motoren, Getriebe und Antriebstränge,
wodurch der Bereich der Fördertunnel maximiert und die
Materialentmischung reduziert wird.

Unabhängiger Förderschneckenantrieb. Die Antriebseinheit
für die Förderschnecken ist von der Maschine unabhängig,
wodurch der Abstand zwischen den beiden Förderbändern
erheblich reduziert wird. Indem die Förderbänder nahe
beeinander gehalten werden, wird ermöglicht, dass das
Material leichter zusammenfließt, wenn es in den Aufnehmer
für die Förderschnecken geleitet wird. Die Auslegung des
Tunnels und der Förderschnecke beseitigt Leeräume unter dem
Kettenkasten und minimiert damit das Entmischen.

Einstellbarer Förderschneckenbereich. Die Förderschnecken-
einheit ist in einem Bereich von bis zu 215 mm hydraulisch
einstellbar. Die Möglichkeit für die Einstellung der Förder-
schneckeneinheit vereinfacht das Laden und Entladen von
einem Transportfahrzeug. Außerdem können die Förder-
schnecken beim Arbeiten mit Mischungen aus größeren
Steinen so eingestellt werden, dass ein uneingeschränkter Fluss
der Mischung unter der Förderschneckeneinheit ermöglicht
wird.

Angetriebene klappbare vordere Schürze (Optional). Die
vordere Schürze des Mischgutkübels lässt sich nach hinten
klappen und sorgt damit für einen guten Materialfluss. Sie
verringert Reinigungsaufwand und -zeit, was das Personal sehr
zu schätzen weiß. Ein Schalter an der Bedienkonsole betätigt
die hydraulisch klappbare Schürze. 

Anmerkung: Die vordere Schürze des Mischgutkübels ist
standardmäßig ohne die Ansteuerung und die klappbaren
Flügel. Manuelle Bedienung ist erforderlich.

Einstellbare Druckrollen. Die in vier Positionen einstellbaren
Druckrollen bilden einen Kontaktpunkt zwischen dem
Deckenfertiger und dem LKW, um die Last zu zentrieren und
während des Abladens beim Lenken zu helfen.

1

2

3

4

5

6

7

8

1 Gewölbtes Design des
Mischgutkübels

2 Unabhängig gesteuerte
Förderbänder

3 Schmaler Kettenschutz
4 Klappbare vordere

Schürze

5 Unabhängige Antriebe für die
Förderschnecken

6 406 mm Förderschnecken-
Durchmesser

7 Klappbare Flügel
8 Angetriebene klappbare vordere

Schürze
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Industrieller Einphasen. C. Generator. Der Bordgenerator liefert
eine Leistung von 25 kW bei 60 Hz für die elektrische Heizung
der Einbaubohle und für die Zusatzstromversorgung.
Sicherungsschutz, interne Spannungsregelung und die
Auslegung mit Doppellagern bieten eine gute Zuverlässigkeit.

Verfügbare Alternativen (Riemen- oder Hydraulikantrieb). Der
durch Riemen angetriebene Generator liefert die volle Leistung
mit einer variablen Frequenz, wenn die Motordrehzahl
1275/min übersteigt.

Der hydraulisch angetriebene Generator liefert die volle
Leistung mit einer festen Frequenz von 60 Hz, wenn die
Motordrehzahl 1275/min übersteigt.

Optionale Zusatz-Stromversorgung. Das Schaltfeld der Zusatz-
Stromversorgung liefert eine Leistung von 4 kW für Arbeits-
scheinwerfer und Zusatzwerkzeuge vor Ort. Das Schaltfeld
enthält wahlweise zwei 240 V- oder zwei 120 V-Steckdosen 
mit Fehlerstromschutzschalter. Das Einschalten des Schalters
"Werkzeug-Modus" liefert Strom mit 50 Hz für frequenz-
empfindliche Werkzeuge. 

Optionaler Bordgenerator sorgt für leise Stromversorgung
Der hochleistungsfähige Bordgenerator liefert Strom für die elektrische Heizung der Einbaubohle, für die
Arbeitsscheinwerfer und für Hilfswerkzeuge vor Ort.

Einbaubohle für höchste Deckenfertigungsgüte
Die besonders breite, hydraulisch ausfahrbare Einbaubohle AS4251C zeichnet sich durch besonders
gleichmäßige Materialförderung und unvergleichliche Standsicherheit aus und ermöglicht damit die
Fertigung glatter und hochwertiger Einbaudecken.

Einbaubohle AS4251C. Die Einbaubohle wird mit Frequenzver-
stellung für Stampfer und Vibratoren sowie mit Flüssiggas- oder
Elektroheizsystem angeboten. An den Steuertafeln für die Einbau-
bohle sind auch Schalter für die Materialzufuhr vorgesehen, damit
diese auch vom Boden aus bedient werden können.

Stampfer- und Vibrationsantrieb. Wird automatisch in Gang gesetzt,
sobald mit der AP600D vorgefahren und einer voreingestellten
Rampe gefolgt wird. Die Stampferanlauf- und Stampferauslauf-
rampen sind frei wählbar, sodass ein optimaler Deckeneinbau
gewährleistet werden kann. Die Einbaubohle AS4251C ist mit
elektronischer Zündung sowie automatischer und unabhängiger
Verstellung der Glättblechtemperatur am mittleren und an den
beweglichen Segmenten ausgerüstet.

Flüssiggas-Heizsystem. Das System verfügt über Hochleistungs-
brenner und eine optimale thermostatische Temperaturregelung.

Elektrisches Heizsystem. Das System besteht aus einem an der Zug-
maschine montierten Generator, austauschbaren Heizelementen und
anwenderfreundlichen Bedienungselementen für eine sauberere
Umgebung. Zu den Vorteilen dieses Heizsystems zählen die einfache
Bedienung, die kurze Aufheizzeit, die Mehrzonen-Heizelemente und
die thermostatische Temperaturregelung aller Glättbleche. Am Heck
der Maschine ist das leistungsstarke und anwenderfreundliche
Steuergerät der Bohlenheizung mit Selbstdiagnosefunktion
angeordnet, das so vom Boden aus problemlos bedient werden kann.

Generator

Die Einbaubohle AS4251C bearbeitet Einbaubreiten von 2550
mm bis 5000 mm. Mit mechanischen Auslegern an beiden
Seiten vergrößert sich die Einbaubreite auf 7000 mm
(Einbaubohlen mit elektrischer oder Flüssiggas-Beheizung).

Zusatz-Schaltfeld
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Überwachungssystem (AMS). Das Überwachungs-Display
zeigt Diagnose-Fehlercodes für Maschinenfunktionen an,
womit die Fehlersuche schnell und einfach wird.

Manuelle Eingriffe. Die Magnetschalter für die Hydraulik-
pumpe enthalten die Möglichkeit für einen manuellen
Eingriff, um die Verfahren für die Fehlersuche zu
vereinfachen.

Große Wartungsklappen und Paneele. Zugriffspunkte für
vorbeugende Wartung  sind durch große Schwingklappen und
Paneele leicht zugänglich.

Entfernte Schmierpunkte. Schmierpunkte sind zusammen-
gefasst , um die regelmäßige Wartung schnell und einfach zu
machen.  

Farbcodierte und nummerierte elektrische Verdrahtung. 
Mit farbcodierter und nummerierter Verdrahtung wird die
Fehlersuche vereinfacht und effizient.

Wartbarkeitseigenschaften, an die Sie sich bei uns gewöhnt haben
Vereinfachte Wartung heißt mehr Zeit zum Deckenfertigen und weniger Zeit für Wartung.

Sonderausstattung
Caterpillar bietet viele Optionen an, mit deren Hilfe Deckenfertiger und Einbaubohle entsprechend Ihren
spezifischen Anforderungen konfiguriert werden können. Kontaktieren Sie Ihren Händler wegen weiterer
Details.

Schwarzdeckenfertiger AP600D – Technische Daten

Sonderausstattung für Grundmaschine
� Allrad-Antrieb
� Förderschnecken- und

Hauptrahmenerweiterungen
� Zusatzstromversorgung Schalttafel
� CE Zertifikat
� Verzögerungs-Pedal
� Umweltfreundliches Waschsystem
� Faltschutzdach für Betriebsstand
� Vorderrad-Antrieb
� Generator (Riemen- oder

Hydraulikantrieb)
� Italienische/Deutsche

Straßenzulassung
� Arbeitslampen (Hochleistungs-

Entladung und Halogen)
� Angetriebene klappbare Misch-

gutkübel-Schürze
� Schaufel-Zuführungs-Sensor

(Proportional)
� Akustischer Zuführungs-Sensor

(Proportional)

� Lenkungsführung
� Laufzeit-Kit
� Lüftungssystem
� Rundumleuchte

Nivelliersystem
� Automatische Höhen- und

Querneigungssteuerung
� Berührungsfreier Ultraschall-

Höhensensor
� Kontakt-Höhensensor
� Äußerer Nivellierer, 9,15 m und 

12,2 m
� Innerer Nivellierer
� Akustischer mittelwertbildender

Ausleger
� Steife Kufe, 9,15 m und 12,2 m

Sonderausstattung für Einbaubohle
� Erweiterungen für: 5,5 m – 6,5 m – 

7 m
� Klappbare Endsperren
� Angetriebener Deckplattensteller
� Stampfer-, Vibrator- und

Gegengewicht-Display Steuerung
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Motor

Sechszylinder Caterpillar C6.6
Dieselmotor mit dem ACERT Konzept,
mit Turbolader  und Ladeluftkühlung.
Die Abgasemissionen liegen unter den
Grenzwerten der EU-Stufe IIIA.

Bruttoleistung bei 2200/min

SAE J1995 129,5 kW/176 PS

Nettoleistung bei 2200/min

ISO 9249 121,9 kW/165,8 PS

EEC 80/1269 121,9 kW/165,8 PS

Bohrung 105 mm

Hub 127 mm

Hubraum 6,6 l

� Alle Leistungsangaben für den Motor
sind metrisch, einschließlich Deckblatt.

� Die angegebenen Nennleistungen
wurden unter den Bezugsbedingungen
gemessen, die in der jeweiligen Norm
vorgeschrieben sind.

� Die angegebenen Nennleistungen sind
am Schwungrad verfügbar, wenn
derMotor mit Generator,  Luftfilter,
Schalldämpfer und Lüfter ausgerüstet
ist.

� Drosseln ist bis zu einer Höhe von
3000 m nicht erforderlich.

Getriebe

Das Antriebssystem benutzt zwei
hydrostatische Doppelwegpumpen und
zwei Konstantmotoren. Die Pumpen sind
stufenlos einstellbar mit elektronischer
Steuerung für Lenkung und Geschwin-
digkeit. Motoren mit konstanter Drehzahl
treiben Planetengetriebe mit zwei
Gängen an, damit zwei Antriebsbereiche
zur Verfügung stehen. Das Antriebs-
system ist mit zwei Schaltern
ausgerüstet, die sich an der Bedien-
konsole des Bedienstandes befinden. Die
zwei Schalter werden für den manuellen
Betrieb verwendet und sind direkt mit
elektronischen Steuerungen verbunden.

Merkmale
� Der optionale Vorderrad-Antrieb

liefert zusätzliche Kraft für die Räder
am vorderen Drehgestell, um
zusätzliche Kraft für den Antrieb
bereitzustellen. 

� Der optionale Allrad-Antrieb liefert
Kraft für die Räder am vorderen und
hinteren Drehgestell, wodurch die
Antriebskraft maximiert wird.  

Zwei Geschwindigkeitsbereiche
(vorwärts und rückwärts)
Einbauen 0-25 m/min

Fahren 0-18 km/h

Lenkung

Ein hydraulisch unterstütztes Lenksystem
bietet mithilfe eines Lenkrades auf der
Bedienkonsole eine gleichmäßige
Lenkung mit niedrigen Lenkkräften.
Zweiweg-Differentiallenkung mit
elektrischer Steuerung und hydraulischem
Antrieb stellt eine präzise Steuerung der
Maschine sicher. Lenkbefehle sind
unabhängig von der Antriebs-
geschwindigkeit.

Merkmale
� Die drei Antriebs-Modi Einbauen,

Fahren und Manövrieren können an
der Bedienkonsole des Bedieners
eingestellt werden.  

� Wenn der Modus Einbauen oder
Fahren eingestellt ist, wird der
Lenkbereich elektrisch eingeschränkt,
um gleichmäßige Lenkbewegungen
zu ermöglichen. 

� Wenn der Modus Manövrieren
eingestellt ist, kann Lenken über den
vollen Bereich genutzt werden, wobei
der Fahrer um einen Drehpunkt dreht,
indem er das innere Antriebsrad am
Drehen hindert. 

Wenderadius
Min. 1400 mm

Aufhängung

Vier Räder am vorderen Steuerungs-
drehgestell, zwei pro Seite, sind im
Tandem an den Drehgestell-Achsen
montiert, um so den Bodendruck zu
verringern.

Antriebsreifen (radial) zwei, 16,00 x 25

Steuerungsräder (Vollgummi)
vier, 559 mm x 330 mm

Radstand 2360 mm

Bremsen

Mermale der Arbeitsbremse
� Ein hydrostatischer Bremskreislauf

sorgt im normalen Betrieb für
dynamisches Bremsen.  

Merkmale der Feststellbremse
� Das Sicherheits- und Parkbrems-

system besteht aus einer Feder-
speicher-Bremse mit hydraulischer
Entriegelung; die Bremse wird durch
einen Schalter auf der Bedienkonsole
des Bedienstandes ausgelöst. 

Bordnetz

Das 24 V Gleichspannungs-Bordnetz ist
ausgelegt für erweiterte Lebensdauer,
Zuverlässigkeit und Bedienungs-
freundlichkeit. Zwei 12 V Starter-
batterien jeweils mit 1400 A und einem
80 A Generator werden für das System
eingesetzt. Alle Drähte sind von vinyl-
beschichtetem Nylongeflecht umgeben,
um so die Integrität des Bordnetzes zu
verbessern und die Drähte gegen
Abscheuern zu schützen. 
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Abmessungen
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A Länge der Maschine mit Druckrollen 4950

B Länge mit Druckrollen und Einbaubohle 6160

C Transportbreite mit Einbaubohlen-Endsperren
(Mischgutkübel angehoben) 2720

Transportbreite ohne Einbaubohlen-Endsperren
(Mischgutkübel angehoben) 2500

D Maschine Betriebsbreite (Mischgutkübel abgesenkt) 3306

E Spurbreite 2200

F Betriebshöhe mit Schutzdach 3840

G Transporthöhe mit Schutzdach, Abgasauspuff und
abgesenktem Sitz 3019

mm

H LKW Auskipphöhe (bei Mischgutkübeln) 520

I LKW Kippbreite (bei Mischgutkübeln) 3200

J Mischgutkübel Länge 1960

K Druckrollen Höhe 533

L Bodenfreiheit 260

Mischgutkübel Kapazität (ohne Laufbandtunnel) – m3 6,5

Austragshöhe in der Mitte 566

Förderschnecke Durchmesser 406

Füllmengen

Liter

Kraftstofftank 291

Kühlysystem (gesamt) 30

Motoröl m. Filter 14

Hydrauliköltank 218

Wasch-Sprühsystem 38

Gewichtsangaben

Betriebsgewichte* kg

AP600D mit AS4251C 18 200

Transportgewichte**
Nur Maschine 14 000

Maschine mit Einbaubohle 17 900

Angegebene Gewichte sind angenähert und enthalten:
* 75 kg Bediener, mit Schutzdach, Kraftstofftank 50%, Nivelliersystem,

Standardbreite Einbaubohle (2,55-5 m).
** Grundmaschine, abgesenktes Schutzdach, Kraftstofftank 10%, manuelle

Schürze, standardmäßige Einbaubohlen-Endsperren.
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Nähere Informationen über Cat Produkte, Serviceleistungen der Händler und Industrielösungen finden Sie auf unserer Website
unter  www.cat.com

Änderungen bei Konstruktion und Ausrüstung vorbehalten. Abgebildete Maschinen können Sonderausrüstung aufweisen. Ihr
Caterpillar Händler informiert Sie über lieferbare Sonderausrüstung.
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