
953D SH 
963D SH
973D SH

Porão/Manuseio de Porta

Suplemento
Observação: Para obter especificações e recursos padrão, consulte o specalog padrão da Caterpillar® para esta máquina.

953D SH 963D SH 973D SH
Motor
Modelo do Motor Cat® C6.6 ACERT™ Cat® C6.6 ACERT™ Cat® C9 ACERT™
Potência Líquida do Volante 110 kW 148 HP 141 kW 189 HP 196 kW 263 HP
Caçambas
Capacidade – GP 1,85 m3 2,42 yd3 2,45 m3 3,2 yd3 3,21 m3 4,2 yd3

Capacidade – MP 1,6 m3 2,09 yd3 1,9 m3 2,48 yd3 3,05 m3 3,92 yd3

Lâmina de Acabamento
Capacidade – Todos os Materiais 2,3 m3 3 yd3 3,24 m3 4,23 yd3 3,57 m3 4,67 yd3

Capacidade – Carvão 4 m3 5,25 yd3

Pesos
Peso Operacional – Caçamba GP e Dentes 15.526 kg 34.229 lb 21.426 kg 47.236 lb 28.058 kg 61.857 lb
Peso Operacional – Lâmina de Acabamento, todos os materiais 15.298 kg 33.726 lb 21.201 kg 46.470 lb 28.161 kg 62.084 lb
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Características das Gruas de Esteira

Motor Cat® com ACERT™
Baixo consumo de combustível 
Confiável
Durável
Baixas emissões de escape
Compatível com regulações de emissões mundiais

Sistema Hidráulico
Resistente e com baixo consumo de combustível
Detecção de carga
Controles eletro-hidráulicos
Desengate automático de levantamento  
e inclinação

Compartimento do Operador
Excelente visibilidade
Cabina silenciosa, confortável,  
ergonômica e espaçosa
Controles instalados no assento
Ar-condicionado automático
Cabina basculante a 90° para facilitar  
a manutenção

Ferramentas
Várias ferramentas de trabalho disponíveis
Lâminas de acabamento e caçambas
Acoplador rápido

Conteúdo
Gruas de Esteira ..................................................3

Ferramentas de Trabalho  
e Equipamento Opcional ....................................5

Especificações de Máquina..............................6

Tempo é dinheiro. É crucial considerar a otimização do 
tempo de descarga na hora de escolher uma máquina.

Você pode lotar o porão de um navio com vários tipos de 
máquinas, mas nenhuma delas será mais adequada para a 
aplicação que a Grua de Esteiras, graças à combinação 
de esteiras que oferecem tração, braço da grua para 
alcance e motor na parte traseira, que propicia 
equilíbrio à máquina.
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Gruas de Esteira
Porão/Manuseio de Porta

Velocidades Infinitamente Variáveis 
(transmissão hidrostática)
•	 Controles	suaves,	mais	conforto	para	o	operador

•	 Maior	produtividade	do	operador

Joysticks para Transmissão e Ferramentas de Trabalho
•	 Fácil	de	manobrar

•	 Os	controles	intuitivos	minimizam	as	exigências	
de treinamento

Ferramenta de Trabalho de Alto Alcance
•	 O	braço	da	grua	permite	a	limpeza	da	parede	do	porão

•	 Aumenta	a	versatilidade	da	máquina

Material Rodante de Esteiras
•	 Baixa	pressão	sobre	o	solo	para	uma	tração	melhor	

em determinados	materiais

•	 Diversas	larguras	de	sapatas	disponíveis	ou	fabricadas	
de acordo	com	as	exigências	do	cliente

•	 Sapatas	com	furos	centrais	opcionais	que	reduzem	
o emperramento	da	esteira	e	aperto	da	corrente	da	
esteira	que	estende	a	vida	útil	do	material	rodante

Olhais de Levantamento
•	 Olhais	dianteiros	soldados	na	TRF	(Track	Roller	

Frame, Armação	de	Roletes	da	Esteira)

•	 Olhais	traseiros	montados	no	chassi	principal

•	 Amplo	espaçamento	para	oferecer	boa	estabilidade	
durante	o	levantamento

Ruído
•	 A	cabina	silenciosa	e	o	assento	com	suspensão	

a	ar	reduzem	a	fadiga	do	operador	e	aumentam	
sua concentração

•	 Os	níveis	de	ruído	medidos	de	acordo	com	a	ISO	6396	
atingem	74	dB(A)	para	953D,	76	dB(A)	para	963D		
e	77	dB(A)	para	973D

Visibilidade
•	 As	janelas	grandes	ao	redor	do	operador	e	a	cobertura	

do	motor	cortada	oferecem	uma	excelente	visão	do	
ambiente	e	da	ferramenta	de	trabalho

•	 Operações	diurnas	e	noturnas	são	iluminadas	por	
8 lâmpadas	halógenas:	4	viradas	para	a	frente,	2	para		
trás	e	2	nas	laterais
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Gruas de Esteira
Porão/Manuseio de Porta

Motor Traseiro e Localização do Sistema 
de Arrefecimento
•	 Melhor	equilíbrio	da	máquina

•	 Menor	exposição	do	motor	à	poeira,	maior	vida	
útil do motor

•	 Entupimento	da	colmeia	do	radiador	limitado

•	 Melhor	visibilidade	frontal

•	 Custo	Operacional	e	de	Propriedade	reduzido

Ventilador Reversível
•	 É	possível	inverter	o	fluxo	de	ar	de	maneira	automática	

ou	manual.	Para	manter	a	transferência	de	calor	
adequada,	sopra	o	material	para	fora	da	colmeia	
do radiador.

•	 A	grade	articulada	do	radiador	proporciona	fácil	
acesso ao	sistema	de	arrefecimento	da	máquina.

•	 O	ventilador	hidráulico	articulado	faz	a	limpeza	
do radiador	de	maneira	fácil	e	rápida	(não	disponível	
no 973D)

Para-choque Reforçado (somente	963D	e	973D)
•	 Oferece	excelente	proteção	à	parte	traseira	da	máquina.

•	 O	sistema	de	arrefecimento	é	bem	protegido	em	caso	
de impactos	acidentais	com	a	parede	do	porão

Manutenção e Facilidade de Manutenção
•	 Filtros	e	outros	sistemas	podem	ser	acessados	a	partir	

do solo	em	cada	lado	da	máquina.

•	 A	cabina	pode	ser	inclinada	em	90°	com	um	guindaste	
ou	em	30°	com	um	macaco	hidráulico,	permitindo	
o reparo	no	local

•	 Facilita	a	manutenção	da	máquina	para	os	
componentes hidráulicos	ou	do	motor.

Pré-purificador de Ar do Motor
•	 O	pó	é	removido	de	forma	centrífuga	do	fluxo	de	ar,	

o que	fornece	ar	mais	limpo	para	o	filtro	do	motor

•	 A	vida	útil	do	filtro	de	ar	é	prolongada
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Ferramentas de Trabalho  
e Equipamento Opcional
Projetado para atender suas necessidades

Opções da Ferramenta de Trabalho
•	 Lâmina	de	acabamento	com	pino	para	todos	os	materiais

•	 Lâmina	de	acabamento	com	pino	para	carvão

•	 Com	caçamba	de	propósito	geral

•	 Caçamba	multiuso	com	pino

O	963D	também	pode	ser	equipado	com	um	acoplador	rápido	Fusion™	que	permite	trocar		
as	ferramentas	de	trabalho	facilmente.

•	 Lâmina	de	acabamento	Fusion™	para	todos	os	materiais

•	 Largura	da	caçamba	GP	Fusion™	padrão	e	ampliada	(para	materiais	mais	leves)

•	 Caçamba	Fusion™	MP

•	 Garfos	Fusion™

Outras	ferramentas	de	trabalho	de	outros	produtos,	como	pás-carregadeiras	de	rodas,	são	compatíveis		
ou	podem	se	tornar	compatíveis	com	o	acoplador	rápido	Fusion	do	963D.	Contate	o	representante		
local	da	ferramenta	de	trabalho	para	obter	mais	informações.

Tanque de Combustível Adicional
O	tanque	de	combustível	adicional	aumenta	o	tempo	de	trabalho	no	porão.	O	processo	de	descarga		
é	simplificado	e	a	duração	de	descarga	no	porão	é	otimizada.	

•	 O	953D	pode	trabalhar	até	25	horas	sem	reabastecimento

•	 O	963D	pode	trabalhar	até	20	horas	sem	reabastecimento

Para	obter	informações	adicionais	sobre	a	Grua	de	Esteiras	série	D,	consulte	os	specalogs	da	953D,	963D	e	973D.
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Dimensões
Todas as dimensões são aproximadas.

953D 963D 973D
1 Altura	Total 3.099	mm 122	pol 3.335	mm 131,3	pol 3.510	mm 138,2	pol

2 Comprimento	Total 5.513	mm 217	pol 6.687	mm 263,3	pol 7.200	mm 283,5	pol

3 Altura	da	Ferramenta	de	Trabalho 3.495	mm 137,6	pol 4.359	mm 171,6	pol 4.420	mm 174	pol

4 Profundidade	de	Escavação 560	mm 22	pol 916	mm 36,1	pol 977	mm 38,5	pol

Largura	Geral	–	com	sapatas	de	480	mm/19,7	pol 2.280	mm 89,8	pol

Largura	Geral	–	com	sapatas	de	550	mm/21,6	pol 2.400	mm 94,5	pol 2.710	mm 106,7	pol

Largura	da	Lâmina 3.148	mm 124	pol 3.150	mm 124	pol 3.469	mm 136,6	pol

5 Altura	do	Olhal	de	Levantamento	Traseiro 700	mm 27,6	pol 762	mm 30	pol 1.040	mm 40,9	pol

6 Altura	do	Olhal	de	Levantamento	Dianteiro 600	mm 23,6	pol 645	mm 25,4	pol 885	mm 34,8	pol

Dimensões do Centro de Gravidade
7 Altura	do	Centro	de	Gravidade 902	mm 35,5	pol 863	mm 34	pol 863	mm 34	pol

8 Centro	de	Gravidade	ao	Olhal	Dianteiro 1.027	mm 40,4	pol 1.034	mm 40,7	pol 1.207	mm 47,5	pol

9 Centro	de	Gravidade	ao	Olhal	Traseiro 1.653	mm 65,1	pol 1.866	mm 73,5	pol 1.651	mm 65	pol

10 Distância	do	Olhal	de	Levantamento	
Traseiro ao Dianteiro

2.680	mm 105,5	pol 2.900	mm 114,2	pol 2.960	mm 116,5	pol

11 Passo	da	Lâmina	de	Acabamento	–	Avanço +44° +47° +43°

12 Passo	da	Lâmina	de	Acabamento	–	Retrocesso -71° -61° -58°

1

2

3

4

5 6

10

9 8

7
12 11

Especificações de Máquina
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Motor

Modelo	do	Motor

953D Cat	C6.6	Acert

963D Cat	C6.6	Acert

973D Cat	C9	Acert

Potência	Líquida	

953D 110	kW 148	HP

963D 141	kW 189	HP

973D 196	kW 263	HP

Diâmetro	Interno

953D 105	mm 4,13	pol

963D 105	mm 4,13	pol

973D 112	mm 4,41	pol

Curso

953D 127	mm 5	pol

963D 127	mm 5	pol

973D 149	mm 5,86	pol

Cilindradas

953D 6,6	l 402,76	pol3

963D 6,6	l 402,76	pol3

973D 8,8	l 537	pol3

Regulamentação

953D Classificação	a	2.000	rpm

963D Classificação	a	2.000	rpm

973D Classificação	a	1.900	rpm

•	Atende	aos	padrões	de	emissão	de	Tier	3	do	
EPA,	Estágio	3A	da	UE	e	MOC	do	Japão

•	A	potência	líquida	informada	é	a	
potência	disponível	medida	no	volante	
do	motor	de	acordo	com	a	ISO	9249	ou	
SAE	J1349,	quando	o	motor	é	equipado	
com	ventilador,	filtro	de	ar,	silenciador	
e alternador.

•	Para	953D	e	963D,	não	é	necessário	
queda de	potência	até	3.000	m	(9.842	pés)	
de	altitude

•	Para	973D,	não	é	necessário	queda	de	
potência	até	1.219	m	(3.999	pés)	de	altitude

Pesos

Peso	Operacional	com	Caçamba	
GP e Dentes

953D 15.526	kg 34.229	lb

963D 21.426	kg 47.236	lb

973D 28.058	kg 61.857	lb

Peso	Operacional	com	Lâmina	
de Acabamento

953D 15.298	kg 33.726	lb

963D 21.201	kg 46.740	lb

973D 28.161	kg 62.084	lb

Material Rodante

Tipo	de	Sapatas	de	Esteiras

953D Garra	Dupla

963D Garra	Dupla	com	ou		
sem	furo	central

973D Garra	Dupla	com	ou		
sem	furo	central

Largura	das	Sapatas	de	Esteiras	–	Padrão

953D 480	mm 18,9	pol

963D 550	mm 21,6	pol

973D 550	mm 21,6	pol

Largura	das	Sapatas	de	Esteiras	–	Opcional	

953D 380	mm 15	pol

963D 480	mm 17,7	pol

973D 675	mm 26,6	pol

Pressão	sobre	o	Solo	–	Sapata	Padrão

953D 65,8	kPa 9,5	lb/pol²

963D 75	kPa 10,9	lb/pol²

973D 85,5	kPa 12,4	lb/pol²

Pressão	sobre	o	Solo	–	Sapata	Opcional

953D 84,1	kPa 12,3	lb/pol²

963D 91,3	kPa 13,2	lb/pol²

973D 69,5	kPa 10,1	lb/pol²

Pressão	no	Solo	–	Sapata	Padrão	com	
Lâmina	de	Acabamento

953D 67,4	kPa 9,8	lb/pol²

963D 74,2	kPa 10,7	lb/pol²

973D 85,7	kPa 12,4	lb/pol²

Altura	da	Garra	–	Garra	Dupla	

953D 35	mm 1,4	pol

963D 42	mm 1,65	pol

973D 49	mm 1,92	pol
•	A	pressão	sobre	o	solo	é	calculada	com	

base	no	peso	operacional	da	máquina	
com caçamba	GP,	dentes	e	segmentos.

Sistema de Comando

Tipo Acionamento	Hidrostático	
do	Sistema	de	Comando	
com	velocidades	infinitas	
da	máquina	até	10	km/h	
(6,2	mph)

Bomba	de	
Comando

Duas	bombas	de	
deslocamento	variável	
com	pistão	axial	do	
tipo	deslizante

Motor	da	Esteira Dois	motores	de	
eixo curvo,	com	
deslocamento	variável

Regulagem	da	Válvula	de	Alívio

953D,	963D 48.000	kPa 6.961,8	lb/pol²

973D 45.000	kPa 6.527	lb/pol²

Principais Reabastecimentos 
de Serviço

Tanque	de	Combustível

953D 316	l 83,5	gal

963D 400	l 105,7	gal

973D 621	l 164	gal

Sistema	de	Arrefecimento

953D 31	l 8	gal

963D 34	l 9	gal

973D 44	l 11,6	gal

Reservatório	Hidráulico

953D 70	l 18,5	gal

963D 90	l 23,7	gal

973D 189	l 49,9	gal

Caçambas

Capacidade	–	Propósito	Geral

953D 1,85	m3 2,42	yd3

963D 2,45	m3 3,2	yd3

973D 3,21	m3 4,2	yd3

Largura	da	Caçamba	–	Propósito	Geral

953D 2.485	mm 97,8	pol

963D 2.612	mm 102,8	pol

973D 2.910	mm 114,56	pol

Capacidade	–	Multiuso

953D 1,6	m3 2,09	yd3

963D 1,9	m3 2,48	yd3

973D 3,05	m3 3,92	yd3

Largura	da	Caçamba	–	Multiuso

953D 2.471	mm 97,3	pol

963D 2.575	mm 101,3	pol

973D 2.868	mm 112,91	pol

Lâmina

Capacidade	da	Lâmina	de		
Acabamento	–	Todos	os	Materiais

953D 1,6	m3 2,09	yd3

963D 3,24	m3 4,2	yd3

973D 3,57	m3 4,67	yd3

Capacidade	da	Lâmina	de		
Acabamento	–	Carvão

953D Pode	ser	projetado	
mediante	solicitação

963D 4	m3 5,25	yd3

973D Pode	ser	projetado	
mediante	solicitação



Porão/Manuseio de Porta do 953D SH/963D SH/973D SH

Para obter informações mais completas sobre os produtos Cat, serviços de revendedores 
 e soluções do setor, visite nosso site www.cat.com

© 2011 Caterpillar Inc.
Todos os direitos reservados.

Os materiais e as especificações estão sujeitos a mudanças sem aviso prévio. As máquinas 
ilustradas nas fotos podem ter equipamentos adicionais. Consulte o seu revendedor Cat  
para ver as opções disponíveis.

CAT, CATERPILLAR, SAFETY.CAT.COM, seus respectivos logotipos, “Caterpillar Yellow”  
e a identidade visual “Power Edge”, assim como a identidade corporativa e de produtos  
aqui usada, são marcas registradas da Caterpillar e não podem ser usadas sem permissão.

APHQ6314 (06-2011) 
(Tradução: 07-2012)

Quando	os	acessórios	estão	disponíveis,	uma	Grua	de	Esteiras	típica	operando	na	aplicação	de	porão/manuseio	de	porta	
deve ser	equipada	com	os	seguintes	recursos	recomendados:

•	 Quatro	olhais	de	levantamento

•	 Joystick	para	o	controle	de	transmissão

•	 Protetor	dianteiro	para	o	reservatório	hidráulico

•	 Protetores	para	os	cilindros	de	levantamento	e	inclinação

•	 Protetor	para	os	roletes	de	esteira

•	 Para-choque	reforçado

•	 Ventilador	reversível

•	 Pré-purificador	de	ar	do	motor

•	 Esteiras	E-SALT	equipadas	com	sapatas	com	furos	centrais

•	 Lâmina	de	acabamento	ou	caçamba	(com	ou	sem	acoplador	rápido)

•	 Luzes	dianteiras,	laterais	e	traseiras

•	 Para-brisa	vedado

•	 Sistema	hidráulico	de	inclinação	da	cabina
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