
MD6240
牙轮钻机

基本技术规格
孔径	 152-270	mm（6-10.625"）
钻压	 24000	kg（52911	lb）
单程孔深（12	m/39'	钻塔） 长达	12.80	m（42'）/多程长达	55.47	m（182'）
单程孔深（15	m/49'	钻塔） 长达	15.85	m（52'）/多程长达	31.08	m（102'）
Cat®	C27	Tier	2	发动机 转速为	2100	rpm	时	597	kW（800	hp）
压缩机 48	m³/min（1700	ft³/min）6.9	bar（100	psi）
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MD6240 特点：

坚固的结构
MD6240 具有很多优异的特点，如钻塔具 
有双重切割沿，采用整体式 A 型架设计，
坚固的主机架在高应力区域具有很低的形
变率等。这些特点延长了钻机的使用寿
命，为在严酷条件下进行持续钻孔奠定 
了坚实的基础。

动力组
通过顶级的钻压、旋转头功率、排渣风以
及大量旨在获取最大效率的省时系统， 
实现了更短的循环时间。

转盘式管架
在操作员驾驶室内部即可安全、高效、 
快速地更换钻管，并且可以对此过程实施
完整控制。液压卸管钳和钻台卡管钳有助
于迅速、高效地拆卸螺纹接头。借助于双
液压锤三锥式管架，可在五分钟内完成三
锥式钻孔和 DTH 钻孔之间的快速切换。

操作员安全与舒适性
在宽敞而安静的驾驶室中，操作员会 
感到非常舒适、更加高效且安全无忧， 
同时具有出色的视野。

维修保养方便性和客户支持
拥有高质量的 Cat 钻机和可靠的客户支
持，可以轻松进行维修保养，延长机器 
使用寿命。
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MD6240 牙轮钻机可为您提供优异的生产率和较低的拥有成本。借助于 24000 kg
（52911 lb）的钻头负载力以及长达 55.47 m（182'）的钻深，MD6240 非常适合
在坚硬或松软的岩石应用中进行钻孔。该钻机可靠、安全且易用，可以在未来多 
年内为您提供服务。

久经考验
拥有成本低、生产率高且使用寿命长
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坚固的结构
轻松应对严酷的采石和采矿环境



MD6240	具有坚固的结构，极大延长了使用寿命。钻塔、整体式	A	
型架和主机架坚固耐用，为在严酷条件下进行钻孔作业提供了强大
的平台。MD6240	在苛刻的环境中表现优异，并拥有出色的可用
性，从而增加您的收入。

全焊接式结构均在工厂内部制造，并且符合	AWS	14.3	焊接标准。
在制造流程之后将对焊接结构进行周密检查，从而提供可靠的、	
免维护的、经久耐用的钻孔平台。

稳固的钻塔
•	钻塔的全部四根弦杆和横梁均由重型	ASTM	A500	B	级钢管制造	
而成，形成了具有极强抗扭曲能力的钻塔结构，并且减小了	
材料疲劳。

•	所有钻塔结构均在高应力区采用了双重切割沿，以避免发生破
裂，并延长使用寿命。

•	在整个管架和整个钻柱位于旋转头时，可以在不到	40	秒内升	
起或放下钻塔。	

重型机架 
•	A	型架是主机架的不可分割的延伸部分，提供了维护需求低的牢
固设计。

•	主机架设计确保了结构的完整性。主轨由	ASTM	A500	B	级矩形钢
管制成，并且在高应力区大量采用横梁支撑结构和加固结构。
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底盘系统
•	三点摆动悬挂系统使钻机可以顺利地通过崎岖不平的地形，
而不会向主机架传递过大的扭转力，并且在钻孔之间移动	
时可以持续保持稳定性。

•	行驶速度为	2.0	km/h（1.25	mph）。放下钻塔时的爬坡能力	
为	66%。

•	离地间隙：610	mm（24"）
•	轴承对地压力：0.83	bar（12	psi）



为了降低成本，提高钻孔效率，您可选择动力组配置以匹配您的具体地质和作业现场条件的需求。我们拥有大量适用于
低压旋转式钻孔或高压	DTH	液压锤钻孔的配置。动力组采用直列式排列，以便从两侧检修发动机、压缩机、液压泵、
管件设备和其他部件，从而进行更加安全的维修和实现更低的维护成本。

发动机
为了匹配您的应用需求，MD6240	提供了三种发动机型号。Cat	C27	ACERT™	@	597	和	652	kW（800	和	875	hp）@	2100	rpm	
或	Tier	2	QST-30	@	783	kW（1050	hp）@	2100	rpm。

每个套件包括：
•	滤油套件，用于应对严酷的采矿环境
•	预润滑系统，用于对发动机进行额外的保护
•	带有安全组件的干式进气滤清器
•	重负荷消音器和消音器护罩
•	涡轮增压器和歧管衬垫盖
•	蓄电池组
•	冷却液调节剂
•	燃油箱
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动力组
效率高；成本低
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压缩机
为了将切割物和尘土有效地从钻孔中
冲洗出去，空气压缩机根据孔径、深
度和材料密度提供适当的排渣风量。
按需供气控制系统对进气量进行调
整，以便与所用的压缩空气量匹配。

标准压缩机为牙轮钻孔模式 
提供较低的压力
•	单级、正排量、油浸式、单级螺	
杆型压缩机

•	排气流量（海平面）48	m³/min	
（1700	ft³/min）	

•	最大工作压力	6.9	bar（100	psi）

可选压缩机为 DTH 液压锤钻孔
模式提供较高的压力
•	高压、油浸式、两级螺杆型
•	排气流量（海平面）	

33	m³/min（1150 ft³/min）；	
38	m³/min（1350	ft³/min）；	
43	m³/min（1500	ft³/min）

•	最大工作压力	10.3/24.1/	
34.5	bar（150/350/500	psi）	

冷却器
为了获得足够的性能，我们的冷却器
系统可以提供无限制的气流，并且减
少过多的工作热量，从而延长发动
机、压缩机和液压部件的使用寿命。
•	额定环境冷却能力高达		

52	°C（125	°F）
•	分置式或单体式冷却器
•	并排式发动机散热器
•	加注空气冷却器部分
•	液压油冷却器部分
•	堆叠式压缩机油部分	
•	可更换芯体
•	风扇配置总成适合动力传动系配置
•	安装于独立的滑动底座上，以减少振
动，限制负载转移和噪声

液压系统
使用免维护的橡胶安装式连接器，	
泵驱动装置由来自发动机的直接输入
提供动力。由于吸收的冲击力变小，
因此延长了动力传动系的使用寿命。
连接器外壳完全密闭，并配备了用于
进行目视检查的铰链式检修门。

液压泵驱动装置
•	两个轴向活塞泵，用于下拉和旋转系
统或履带推进功能。

•	一个轴向活塞泵用于冷却风扇或辅助
功能。

•	两个齿轮泵用于为集尘器和喷水系统
提供动力。



为了延长使用寿命，所有钻塔结构均在高应力区采用了双重切
割沿。我们提供了数种用于特定应用的钻塔，客户可根据需要
进行选择。	

钻塔高度 12 m（39'） 15 m（49'）
钻管长度 10.67	m/35' 15.24	m（50'）	

[两根	7.62	m（25'）钻管]

单程钻深 12.8	m（42'） 15.8	m（52'）

钻管直径 114-178	mm	
（4.5-7.0"）

114-178	mm（4.5-7.0"）

钻管壁厚 19	mm（0.75"） 19	mm（0.75"）

下拉和提升
单个双作用油缸、缆绳下拉系统可产
生	22680	kg（50000	lb）的下拉力和	
22680	kg（50000	lb）的提升力。油缸连
杆两端固定，并采用移动式套筒，不
仅提供出色的效率，而且还减少了推
进系统的磨损及相关的维护工作量。
•	开放回路系统中有一个可变排量的	
轴向活塞泵

•	钻压高达	24000	kg（52911	lb）
•	推进和提升速度	0-38	m/min	
（0-125'/min）	

钢绳
MD6240	钻机设计采用了下推和提钻钢
绳而非链条。钢绳的磨损状况可以预
测，不会意外失灵。钢绳维修快速而
方便，并且能够吸收和均匀地消除振
动，从而延长钻塔的使用寿命。	

自动张紧 
钢绳自动张紧器可通过一系列施加恒
定压力的液压油缸，自动使钢绳保持
紧绷状态，从而最大程度地延长钢绳
使用寿命并减少维护工作量。MD6420	
的钢绳直径为	2.85	cm（11⁄8"），标称负
载强度为	79	吨（173800	lb）。	

牙轮钻头（1）
能够为您的应用选择最合适的转速，从
而实现最佳的穿透率。一个固定排量的
轴向活塞电机提供	139	kW（186	hp），	
转速为	0-220	rpm。扭矩达到	12880	
N·m（9500	lbf-ft）。可靠的重负荷钻机
头采用一个	140	mm（5.5"）大齿轮轴连
接装置与钻柱相连，并且具有可调整的
钢质引导装置（带有可更换的垫片），
可确保在钻塔主弦杆上平稳移动。钻机
头的长托架设计确保旋转头平稳跨在主
弦杆上。
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钻塔系统
结实而稳固	



倾斜钻孔
MD6420	的钻孔倾斜度可达	25	度（以	5	度为增量）。双钻塔锁
位于钻台下方。另外，对于倾斜钻孔，还提供了液压驱动式隔
尘帘。

管架转盘（2）
液压驱动式转盘型换管器位于钻塔结构的外部，并且所有功能
均可从操作员驾驶室内的控制台进行控制，因此可以高效且安
全地更换和存储钻柱。

转盘可以相对于旋转头自动转换钻管。
•	钻管直径	114-178	mm（4.5-7.0"）
•	12	m（39'）钻塔配置总成	4	个控制箱；10.67	m（35'）	
长的钻管

•	15	m（49'）钻塔配置总成	2	个控制箱；15.24	m（50'）/	
两根	7.62	m（25'）长的钻管

钻管定位器
为了帮助您在添加或拆卸钻管时或者在进行倾斜钻孔时对齐钻
柱，我们的自动钻管定位器以液压方式起动以抓紧钻管并引导
其笔直穿过钻台套管。	

液压锤/三锥式管架
为了适应岩石硬度方面的差异，可以使用受专利保护的液	
压锤/三锥式管架。它可以在不到五分钟的时间内在三锥式钻孔
（适用于松软岩石）和	DTH	钻孔（适用于坚硬岩石）之间进行
快速切换。

液压卸管钳和钻台卡钳（3）
HOBO	与高效的钻台卡钳协同工作，以便提高您的生产率。
•	安装于钻塔结构外部
•	用于执行回转-调整-旋转-夹紧操作的四油缸系统
•	从驾驶室内部操作

顶置绞盘
为了帮助您安全高效地操纵钻管、钻头、连接器和其他大重量
附件，我们提供了额定负载能力高达	3629	kg（8000	lb）的辅助
绞盘。您可以从操作员驾驶室内操作，或者使用可选的遥控器
操作。

9

1

2

3



为了有效地集尘，MD6240	采用了一个
额定值为	127	m³/min（4500	ft³/min）的集
尘器和独立的喷水系统。可以将干式集
尘器和喷水系统安装在同一台钻机上。
•	喷水系统选件：

	–三个安装在前钻台下方的总容量为	
1271	L（336	gal）的水箱，或

	–一个安装在顶部钻台上的容量为		
1514	L（400	gal）的水箱（安装在干
式集尘器的位置）

隔尘帘
由于采用业界最大的集尘室，MD6240	拥有了一个面积为	4.2	m²
（45.14	ft²）的完全密闭区域，并且由大量橡胶隔尘帘包围。	
这可以在深度钻孔时为容纳灰尘和产生的切割料堆提供充足的空
间。另外，还可以选购前/后隔尘帘液压升降机，以确保钻机在爆
破现场的不同点之间行驶时不会将切割物拉回到钻孔中。
•	材质为	6	mm（0.25"）加强型橡胶尼龙
•	分割以收集过量灰尘，并且具有	305	mm（12"）的重叠
•	灰尘挡板是天然的橡胶密封件，厚度为	13	mm（0.5"），	
直径为	356	mm（14"）

集尘
业界最大的集尘室

10



11

操作安全省力
为了减轻操作员的疲劳度，MD6240	控
制装置采用符合人机工程学原理的设
计。通过	FOPS	认证的驾驶室安装了有
色安全玻璃车窗和闭路摄像系统，以
获得全方位的视野。两扇重负荷门提
供了快速进出钻孔工作台或主钻台的
通道。

辅助安全功能部件
•	与钻台之间呈	45°	的控制台确保对钻
孔工作台一览无遗

•	闭路摄像系统	
•	两扇重负荷旋转门为进出驾驶室提供
了方便	

•	低噪声和振动级别

•	紧急出入口
•	多重发动机停机装置	
•	四个调平千斤顶确保机器在所有时间
都至少有三个点与地面接触	

•	钻管操纵系统的设计使断路器板位于
操作员视平线上

•	所有辅助功能均通过指尖扳钮开关进
行操作，并且用描述每种功能的	"无
语言障碍"	符号加以标记

•	固定折叠式教练座椅
•	车窗冲洗器和雨刷器

宽敞而安静的驾驶室
为提高操作员舒适度和效率，MD6240	
驾驶室为操作员提供了地板面积达		
3	m²（32	ft²）的宽敞空间，以及配备了
扶手和头枕的操作员转动座椅。符合
人体工程学原理的控制台提供了井井
有条的控制装置，并且在上面为每种
功能标出了国际	ISO	符号。驾驶室采
用减振安装，并且实施隔离以实现噪
声级别低于	80	dB（A）的安静操作。
另外配有加热和空调装置，可在所有
气候条件下保证操作员的舒适度。

配备齐全的驾驶室
保证操作员的安全与舒适度



大型主钻台
MD6240	大型钻台（前/后）与宽阔的走道可以确保操作区的安全和高效的维护。可以从钻机两
侧登上走道，以便快速检修所有主要部件，以完成起动前检查、预防性维护和调整。固定的钻
孔工作台/后钻台（钻塔/驾驶室区域）可在所有钻孔模式（包括倾斜钻孔）下提供到达钻塔区域
和主钻台的通道。因为可以快速到达动力组（包括发动机、压缩机、液压泵、管件设备和其他
部件），因此实现了更高的维修保养方便性和更低的维护成本。	
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维修保养方便性和客户支持
轻松而安全地到达所有维修保养点



由世界一流的 Cat 代理商网络提供支持
借助	Cat	全球代理商网络的支持，您可以获得无与伦比的服务、集成式解
决方案、售后支持、快速而高效的零件供应以及世界级的再制造能力。

Cat	零件和服务网络为您提供了业界最全面的产品支持系统。我们所	
做的一切都是为了使您以较低的成本实现更长久地运营。Cat	授权和认证
的技术人员都接受了最新诊断设备、工具和维修技术的培训。他们了解
所要寻找的具体问题以及恰当的解决方案。

Cat	零件和服务网络的主要基石之一是供应零件和服务的及时性。无论您
身处何方，也不论是什么时间，Cat	零件和服务网络都可以为您提供贴	
身服务。在每个地点，您可以随时了解一切内容，从有关维护选项、	
发动机选择和检修的信息，到完整系列的	Cat	原装零件和再制造部	
件，一应俱全。

实际上，当地的代理商备有您需要的绝大部分零件，并且随时可以供
货。如果发生某个特定零件无货的罕见情况，您的代理商通常可以利用
我们计算机化的零件位置网络在	24	小时内向您供货。

从帮助您选择合适的机器到持续提供丰富的支持，Cat	代理商可以提供最
佳的销售和服务。
•	预防性维护计划和享受保证的维护合同
•	一流的零件供应
•	为操作员提供培训，帮助您提高产量
•	Cat	原厂再制造零件
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为您的矿区创造更多价值
采矿作业涉及到多个过程，因此非常有必要考虑理想
的钻孔与爆破作业对您的下游采矿环节（如装载、	
运输、破碎和磨粉作业）的影响。	

帮助您优化和改进钻孔及爆破作业的技术可以对您的
整个采矿周期的生产率和总体效率产生积极的影响。
作为	Cat	MineStar	System	的一个功能套件，Terrain组
件（地形）可使您通过使用导航技术准确地管理钻孔
作业。它不仅可提高设备的生产率，而且还可为您提
供实时的反馈信息，从而实现更高的效率。

Terrain 组件功能
•	准确地为操作员导航
•	提供有关钻机和操作员生产率的报告
•	对钻孔作业和爆破的规划进行远程实
时监督

•	提高钻孔深度的准确性
•	提供有关阶地地质变化情况的反馈
•	操作员无需离开驾驶室即可进行作
业，提高了安全性和效率

•	记录和测量多个钻进参数，以优化机
器利用率并提高钻孔和爆破作业的整
体效率

•	使用全球导航卫星系统（GNSS）为钻
头提供三维定位，确保按照设计的钻
孔模式进行钻孔

•	提供多个选项，使用户能够识别其矿
场所需的功能，然后调整系统以满足
用户的具体需要	
	
	
	
	

其他优势
•	提前确定钻孔位置	
•	边界防护	
•	Pipe-in-hole（孔中管）
•	全球导航卫星系统
•	提高设计和勘测活动的效率	
•	标识台阶地质情况的局部变化，以便
编制具体的钻孔负载说明

•	记录综合全面，以便计算机器可用率
和生产率统计信息

技术
Cat®	MineStar™	System	–	用于钻孔的地形组件
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我们知道，保证操作员的安全是重中之重。在整个	Cat	钻机中，您会发现诸多旨在实现这一目标的功能。
•	在宽敞而安静的驾驶室中，操作员会感到非常舒适、更加高效且安全无忧
•	驾驶室已通过	FOPS	认证，配备了有色安全玻璃窗和闭路摄像系统，可以提供	360°	的视野
•	从操作员驾驶室内部控制转盘式换杆器	
•	从驾驶室内部操作液压卸管钳和钻台卡钳来更换钻管
•	三点摆动悬挂系统使钻机可以顺利地通过崎岖不平的地形，而不会向主机架传递过大的扭力，并且在钻孔之间移动时可以
持续保持稳定性

•	动力组采用直列式排列，便于从两侧检修发动机、压缩机、液压泵、管件设备和其他部件，因此让维修保养更为方便安全	
•	钻塔使用可预测磨损状况的缆绳，不会像链条那样意外失灵
•	可以在驾驶室中或通过遥控操作额定负载高达	3629	kg（8000	lb）的辅助绞盘来协助提升钻管、钻头、连杆器以及其他重型
附件和设备

•	两扇重负荷出入门提供了从驾驶室快速进/出钻机工作台或主钻台通道
•	可从地面操作的机器隔离和锁定箱
•	多重发动机停机装置	
•	四个调平千斤顶确保机器始终至少有三个点与地面接触	

安全
因为这是您的重中之重

15
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可持续性
明智地利用资源

对于	Caterpillar	而言，可持续发展是指利用技术和创新，以较小的环境影响取得更高的效率和生产率，并帮助您实现同样目
标（通过提供能有效利用资源的产品、服务和解决方案来提高贵企业的生产率）。

配备先进技术的发动机 
配备先进技术的	Cat	ACERT	发动机在性能或燃油效率不受影响的情况下拥有更低的排放。

更长的使用寿命
钻塔结构坚固耐用，具有较长的使用寿命，并且为在标准工作寿命结束后进行大修并继续使用奠定了基础。千斤顶套筒结
构、A	型架/钻塔枢轴及钻台被整体焊接到主机架上，确保结构基座牢固可靠，并且能够翻修。

可持续性功能
通过我们符合冷却需求的变速风扇实现省油目标。冷却器具有可更换的滤芯。

使用免维护的橡胶安装式联轴器，泵驱动装置由来自发动机的直接输入提供动力。由于吸收的冲击力变小，延长了动力传动
系的使用寿命。
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MD6240 牙轮钻机技术规格

额定容量
钻头/钻孔直径 152-270	mm 6-10.625''

单程钻孔深度（12	m/39'	钻塔） 长达	12.80	m 长达	42'

多杆钻孔深度（12	m/39'	钻塔） 长达	55.47	m 长达	182'

单程钻孔深度（15	m/49'	钻塔） 长达	15.85	m 长达	52'

多杆钻孔深度（15	m/49'	钻塔） 长达	31.08	m 长达	102'

工作温度
最低额定环境温度（标准） -28	°C -20	°F

寒冷气候选项 -40	°C -40	°F

最高额定环境温度（标准） 52	°C 125	°F

海拔高度 高达	4572	m 高达	15000'

下推/提钻能力
额定下推能力 高达	222	kN 高达	50000	lbf

额定提钻能力 高达	222	kN 高达	50000	lbf

钻孔推进率/回缩率 0-38.1	m/min 0-125'/min

类型 闭路液压（固定连杆、移动套筒）

油缸数量 1

下推油缸冲程（12	m/39'） 7.27	m 286.2"

头部行程（12	m/39'） 14.54	m 572.4"

下推油缸冲程（15	m/49'） 8.80	m 346.5"

头部行程（15	m/49'） 17.60	m 693.0"

缸孔内径 165	mm 6.5"

油缸活塞杆直径 102	mm 4"

钢绳类型	25	mm（1''） DYFORM	8

钢绳滑轮（油缸）外径 406	mm 16"

钢绳滑轮（上和下）外径 508	mm 20"

滑轮护罩 安装在底板上（标准）

可调的导向滑靴 钢质，带有可更换的	
Nylatron垫片

自动张紧钢绳 液压油缸，由风扇电路提供动力
的张紧系统

回转驱动系统
转速 0-220	rpm

扭矩 0-12880	N·m 0-9500	ft-lb

功率 139	kW 186	hp

齿轮箱 铸件设计

主止推轴承 锥形滚柱

润滑 油浸式

传动装置 直线正齿

比率 16:1

驱动电机 参阅	"液压系统"

冷却器总成
分置式冷却器，带散热片，三滤芯或四滤芯，散热器/液压堆叠
式，独立压缩机

散热器/液压冷却器

高度 1473	mm 58"

宽度 1473	mm 58"

压缩机冷却器

高度 1829	mm 72"

宽度 1626	mm 64"

风扇直径（每个冷却器一个风扇，	
10	个叶片）

1219	mm 48"

最大风扇转速 1525	rpm

风扇护罩 焊接式

发动机散热器，顶部水箱 密封式排气箱、压力盖、	
溢流管和观察孔

标准额定环境温度 52	°C 125	°F
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MD6240 牙轮钻机技术规格

压缩机（标准）
类型 油浸式，单级螺杆

排气气流（海平面） 48	m3/min 1700	ft3/min

最大工作压力 6.9	bar 100	psi

空气滤清器类型 干式，带有安全元件，	
SRG	20	型号

油液冷却 空气冷却式冷油器，恒温控制

油液分离 垂直阻隔元件，在	189	L	
（50	gal）水平油槽（T	形罐）	
中进行预分离

油液过滤 12	微米可更换滤芯	

驱动 直接连接至发动机飞轮	

控制装置 自动，具有安全停机-功能	

空气切断 从操作员座椅上通过液压油缸操作

压缩机（选装）
类型（高压） 油浸式，两级螺旋杆	

排气气流（海平面） 33	m3/min（1150	ft3/min）；	
38 m3/min（1350	ft3/min）；	
43 m3/min（1500	ft3/min）

最大工作压力 10.3/24.1	bar	或	
10.3/24.1/34.5	bar

150/350	psi	或	
150/350/500	psi

空气滤清器 干式，带有安全元件/SRG	29

发动机（标准）– C27 Tier 2

制造商 Caterpillar	

型号 C27	Tier	2	

额定功率 597	kW 800	hp

可选额定功率 652	kW 875	hp

满载 2100	rpm

起动系统 24V	DC

安全停机系统 通电运行

空气滤清器类型 干式，带有安全元件，SRG	20	型号

蓄电池 四（4）个	8-D

消音器（进气口和出气口） 127	mm 5''

消音器护罩 10	gauge	厚度，确保人员安全

水套水冷却/CAC 散热器

燃油箱 1325	L 350	gal

选装燃油箱 1571	L 415	gal

涡轮增压器和歧管盖 衬垫和/或排气隔热带

发动机（选装）– QST-30

型号 QST-30（Non-Cert）	

额定功率 783	kW 1050	hp

可选	Tier	2	额定功率 783	kW 1050	hp

满载 2100	rpm

起动系统 24V	DC

安全停机系统 通电运行

空气滤清器类型 干式，带有安全元件，	
SRG	29	型号

蓄电池 四（4）个	8-D

消音器（进气口和出气口） 127	mm 5''

消音器护罩 10	gauge	厚度，确保人员安全

水套水冷却 散热器

燃油箱 1325	L 350	gal

选装燃油箱 1571	L 415	gal

涡轮增压器和歧管盖 衬垫和/或排气隔热带

钻塔
构造 ASTM	500	B	级矩形管，焊接式

枢轴和上升区 矩形管	A	型架；在高应力区
域加固

液压管路 额定压力的钢质液压管路

软管托盘 用于移动软管的钢板槽

工作台孔直径（钻台导套孔直径） 279	mm 11"

钻塔升降油缸
油缸数量 2

缸孔内径 203	mm 8"

油缸活塞杆直径 102	mm 4"

油缸冲程 1082	mm 42.6"

每个油缸的提升能力 556	kN 125065	lbf

油缸连接销直径 57	mm 2.25"



驾驶室
类型 减震；双人，集成式		

FOPS	认证

驾驶室地面长度 1981	mm 78"

驾驶室地面宽度 1518	mm 59.75"

驾驶室室内面积 3	m2 32.4	ft2

驾驶室高度 1943	mm 76.5"

构造 12	gauge	厚钢材焊接至	
12	gauge	厚槽钢和角钢支撑

驾驶室窗（橡胶安装式有	
色安全玻璃）

6	mm 0.25"

驾驶室窗数量 10

车门数量 2	个，带有窗户	
（包括上述项目）

左车门至工作钻台 旋转式重负荷铰接件

右车门 旋转式重负荷铰接件

操作员座椅 一个旋转式座椅，带有扶手、
头枕和可伸缩式安全带

助手座椅 固定折叠式弹跳座椅

墙壁和天花板隔热层 25	mm 1"

地板隔离层[闭孔泡沫，带有		
3	mm（0.125"）金字塔形乙烯面]

10	mm 0.375"

门闩 带有可锁式手柄的重负荷门闩

噪声级别 80	dB（A）或更低

温度控制 墙壁安装，空调/加热/加压
装置

其他 车窗雨刷器和冲洗器

底盘系统
类型 挖掘机类型

履带板宽度 750	mm 29.5"

履带板类型 三抓地齿

支重轮 密封式，油浸式

下部支重轮数量 12

上部履带链支撑 两（2）个托链轮

防岩护刃器/链条导轨 标准全长护罩

总长度 5705	mm 224.6"

履带间距 3912	mm 154"

终传动 独立静液压电机

每条履带的最大驱动功率 152	kW 204	hp

制动器 弹簧施压，液压释放

最大行驶速度 2.0	km/h 1.25	mph

钻塔倾斜能力 66%

后轴（固定） 203	mm 8"

前轴 三点摆动式

主机架
重载机架（ASTM	500	B	级矩形管，
在高应力区大量采用横梁支撑结构和
加固结构）

203	mm	×	
406 mm	×	
13 mm

8"	×		
16"	×	
0.5"

构造 电焊

千斤顶、钻塔枢轴和钻台 整体焊接至主机架上

工具箱 可锁式门，位于前钻台下方

机器钻台 可从两侧攀登

扶手

直径 48	mm 1.9"

高度 1219	mm 48"

牵引挂钩 两（2）个前焊接式牵引挂钩
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MD6240 牙轮钻机技术规格

主机架 – 调平千斤顶
数量 4

位置 2	前	2	后

缸径 140	mm 5.5"

油缸活塞杆直径 76	mm 3"

油缸冲程 1524	mm 60"

提升能力 290	kN 65300	lbf

履带板连接 履带板链节

履带板直径 610	mm 24"

平衡阀 在每个油缸内部

内部延伸罩

外径 219	mm 8.625"

壁厚 8	mm 0.322"

钻机工作台和工作平台
工作台离地高度 1321	mm 52"

钻台地面材料 防滑钢板

钻台长度 2661	mm 104.75"

钻台宽度 2578	mm 101.5"

钻台面积 6.8	m2 73.8	ft2

抑制灰尘
集尘器能力 127	m3/min 4500	ft3/min

•	可以将干式集尘器和喷水系统安装在同一台钻机上
•	喷水系统选择：

–		三个安装在钻台前端下方，总容量为	1271	L（336	gal）的水箱
–		一个安装在钻台上，容量为	1514	L（400	gal）的水箱（安装
在干式集尘器的位置）

注意：	当水箱位于钻台下方时，在同一台钻机上只能选择干式集尘
器和喷水系统。

隔尘帘（前部和后部选装液压升降机）
材料（加强型橡胶尼龙） 6	mm 0.25"

封闭面积 4.2	m2 45.14	ft2

分割以收集过量灰尘 前部和后部，305	mm（12"）
重叠部分

液压系统
左侧和右侧履带/旋转泵（闭合回路）
类型 轴向活塞，容量可变

最大流量 283	L/min 75	gal/min

额定压力 400	bar 5800	psi

风扇/附属回路泵（开放回路）
类型 轴向活塞，容量可变

最大流量	–	双风扇（每个冷却器一个）273	L/min 72	gal/min

额定压力 345	bar 5000	psi

履带驱动电机（2）
类型 斜轴固定容量

额定压力 414	bar 6000	psi

旋转驱动电机
类型 轴向活塞，容量可变

额定压力 345	bar 5000	psi

风扇驱动电机 – 单风扇
类型 活塞

额定压力（持续） 414	bar 6000	psi

泵驱动齿轮箱
类型 3	衬垫

驱动 橡胶连接器/驱动轴至发动
机前部

滤清（所有滤清器都具有指示灯和旁路）
环路 12	微米，每个环路		

2	个（可选）

装料 3	微米，每个环路	1	个

主回路 12	微米（绝对）

壳体回路 12	微米

油冷却系统（液压油箱）
带有观察孔和温度计的储油罐 643	L 170	gal

储油罐压力 大气滤清式通气孔

润滑

•	集中式手动润滑（可选自动润滑）



附件、工具和处理设备
钻管（选装，会使价格提高）– 12 m（39'）钻塔配置总成
直径（客户技术规格） 114-178	mm 4.5-7.0''

壁厚 19	mm 0.75"

长度 10.67	m 35'

螺纹 取决于钻管直径

直径 壁厚 螺纹 钻管长度
114	mm（4.5"） 19	mm（0.75"） 3	Beco 10.67	m（35'）

127	mm（5"） 19	mm（0.75"） 3.5	Beco 10.67	m（35'）

140	mm（5.5"） 19	mm（0.75"） 4	Beco 10.67	m（35'）

152	mm（6"） 19	mm（0.75"） 4.5	Beco 10.67	m（35'）

165	mm（6.5"） 19	mm（0.75"） 4.5	Beco	 10.67	m（35'）

178	mm（7"） 19	mm（0.75"） 4.5	Beco 10.67	m（35'）

钻管（选装，会使价格提高）– 15 m（49'）钻塔配置总成 
直径（客户技术规格） 114-178	mm 4.5-7.0''

壁厚 19	mm 0.75"

长度 7.62	m 25'

螺纹 取决于钻管直径

直径 壁厚 螺纹 钻管长度
114	mm（4.5"） 19	mm（0.75"） 3	Beco 7.62	m（25'）

127	mm（5"） 19	mm（0.75"） 3.5	Beco 7.62	m（25'）

140	mm（5.5"） 19	mm（0.75"） 4	Beco 7.62	m（25'）

152	mm（6"） 19	mm（0.75"） 4.5	Beco 7.62	m（25'）

165	mm（6.5"） 19	mm（0.75"） 4.5	Beco 7.62	m（25'）

178	mm（7"） 19	mm（0.75"） 4.5	Beco 7.62	m（25'）

顶部适配连接器
直径 取决于钻管直径

长度 711	mm 28"

顶部螺纹（API	Reg.） 140	mm 5.5"

底部螺纹 取决于钻管直径

钻头连接器
直径 取决于钻管直径

长度 长达	3429	mm 长达	135"

顶部螺纹 取决于钻管直径

底部螺纹 取决于钻管直径

工作台套管 一（1）件式插件，滚轮钻台
套管，或两件式

钻台卡钳
卡钳板（T1-钢） 76	mm 3"

卡钳定位 液压油缸

HOBO 卸管钳
位置 钻塔外部，管架下方

卡钳类型 受专利保护的	HOBO	
（液压卸管钳）

管架（钻塔外部）
类型 转盘式，带有固定式控制箱和断路器板

钻管尺寸/能力 114-178	mm 4.5-7''

12	m（39'）钻塔配置总成 4	个控制箱；10.67	m（35'）长的钻管

15	m（49'）钻塔配置总成	 2	个控制箱；7.62	m（25'）长的钻管

管架回转 液压油缸（2个）

管架转位 链条驱动式液压马达

绞盘
额定值 3629	kg 8000	lb

钢绳尺寸 13	mm 0.5"
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MD6240 牙轮钻机技术规格

尺寸
所有尺寸均为近似值。

1 15	m（49'）机器高度（垂直钻塔） 21.68	m 71.11'

2 12	m（39'）机器高度（垂直钻塔） 18.63	m 61.10'

3 12	或	15	m（39'	或	49'）机器高度（水平钻塔） 4.51	m 14.80'

4 驾驶室离地高度 3.48	m 11.40'

5 15	m（49'）机器长度（水平钻塔） 21.68	m 71.11'

6 12	m（39'）机器长度（水平钻塔） 18.63	m 61.10'

7 12	m（39'）钻塔底部到冠部 16.40	m 53.83'

15	m（49'）钻塔底部到冠部 19.45	m 63.83'

8 地面到上绞盘臂 4.51	m 14.80'

9 机器总体宽度 5.06	m 16.59'

10 机器长度（减去钻塔和钻塔底座） 10.20	m 33.45'

11 钻塔底座长度 2.19	m 7.21'

基于采用	12	m（39'）和	15	m（49'）钻塔配置总成的	MD6240
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基本装运重量和尺寸

数量 货物描述 近似尺寸
卡车一（1） MD6240	型（12	m/39'）牙轮钻机，所有者/操作员手册存放于驾驶室中

长度 10.82	m 35'6"

宽度 4.0	m 13'2"

高度 3.9	m 12'7"

重量 44678.5	kg 98500	lb

卡车二（2）	 MD6240	型（12	m/39'）牙轮钻机的钻塔总成	

长度 17.7	m 58'

宽度 1.9	m 6'4"

高度 1.8	m 6'2"

重量 16329.3	kg 36000	lb

卡车三（3） MD6240	型牙轮钻机（12	m/39'）的半个驾驶室总成，随附	1	个	#89044	滤清器套件、	
2	个	Superflex、2	个托架、2	个钻塔套管、2	个带有隔尘帘的尘槽、2	个夹具、1	个马蹄
形套管、1	个钻头篮、1	个提升包、2	个带有托架的便携式灭火器、3	袋螺帽和螺栓、	
6	个扶手、1	个工作台套管和驾驶室支撑件

长度 2.29	m 7'6"

宽度 0.81	m 32"

高度 2.51	m 8'2"

重量 635	kg 1400	lb

卡车三（3） 与	2	个扶梯捆绑在一起的	2	个走道、工具箱（附带附件）、钻头短节、尘槽软管和	
	2	个用于	MD6240（12	m/39'）的软管槽

长度 5.1	m 16'7"

宽度 0.9	m 3'2"

高度 1.5	m 5'

重量 2948.3	kg 6500	lb

卡车三（3） 用于	MD6240（12	m/39'）的钻塔支架（安装于前端附近）

长度 2.9	m 9'6"

宽度 2.2	m 7'2"

高度 0.4	m 15"

重量 548.8	kg 1210	lb

卡车三（3）	 1	个走道	

长度 2.87	m 9'4"

宽度 0.61	m 2'

高度 1.20	m 4'3"

重量 544.81	kg 1200	lb

注意：	最终尺寸、GVW	和相应的负载取决于选装件和最终配置。额定性能基于	100%	的效率、工程技术规格以及符合公认行业标准的计算方法。这些能力
因钻孔条件而异。所有技术规格如有更改，恕不另行通知。
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发动机
•	涡轮增压器和排气歧管金属盖
•	发动机预润滑
•	附加过滤组件
•	冷却液调节剂	

钻塔
•	152-270	mm（6-105⁄8"）钻孔直径
•	高达	22680	kg（50000	lb）额定能力的单
缸下拉/提升系统

•	高达	24000	kg（52911	lb）的钻头负载	
（钻柱中有一根钻管）

•	从驾驶室操作的受专利保护的		
HOBO（液压卸管）钳

•	自动钢绳张紧系统
•	25°	倾斜钻孔套件和钻塔锁
•	能力高达	3629	kg（8000	lb）的绞盘

顶部驱动装置
•	单电机
•	转速	0-220	rpm
•	高达	12880	N·m（9500	ft-lb）的扭矩

驾驶室
•	集成式	FOPS
•	全封闭、隔离、双人驾驶室
•	两（2）个铰链门，带有重负荷防冻型门
闩系统

•	十（10）个窗户（有色安全玻璃）
•	挡风玻璃雨刷器和冲洗器套件
•	符合人机工程学原理的操作员控制台，
配有整套仪表系统

•	符合人机工程学原理的操作员座椅，	
带有头枕和扶手、可伸缩安全带、	
空气悬浮基座

•	电动液压钻机功能
•	通过指尖扳钮开关操作的辅助功能
•	3	m2（32.4	ft2）以上的地板空间
•	开阔的视野
•	额定声压级不超过	80	dB
•	壁装空调/加热器/增压器，皮带驱动
•	可吸收振动的橡胶减震基座

底盘系统
•	挖掘机类型，具有	10	个下部支重轮
•	750	mm（29.5"）三抓地齿
•	全长链条导轨/防岩护刃器

主机架和钻台
•	由大量采用横梁支撑结构的矩形钢管组成
•	在倾斜和垂直钻孔模式下，钻台后部	
保持固定不动

•	钻台后部设有观察孔，便于从驾驶室	
液压操作以帮助定位钻孔

•	四（4）个液压调平千斤顶（152	cm/60"）
•	尘室清洁门
•	集中润滑系统（34	点）
•	安装在非钻孔端的附加钻塔底座
•	位于发动机下方的	1325	L（350	gal）	
燃油箱
	–提供可选装的附加燃油箱

•	位于压缩机下方的	1570	L（415	gal）	
附加燃油箱

•	4	个	8D	蓄电池

转盘
•	从驾驶室进行液压操作

冷却 – 分置式冷却器配置总成
•	最大环境冷却能力为	52	°C（125	°F），
带有可更换的芯体

液压系统
•	两（2）个可变排量轴向活塞泵，位于闭合
回路系统中，用于操作钻机旋转、下拉/提
升系统和行驶功能。

•	双齿轮泵，位于开放回路系统中，	
用于所有辅助功能和风扇回路

•	双重过滤

钻孔附件（三锥式/旋转式）
•	顶部连接适配器
•	工作台套管
•	钻头连接器	[注：12	m/39'	配置：	

342	cm（135"）S-S，15	m/49'	配置：	
152	cm（60"）S-S]

•	马蹄形套管
•	钻头篮
•	提升塞（起吊钩环）
•	自动卡钳工具/钻台卡钳

集尘系统
•	请参阅	"选装设备"	并选择所需的系统

油漆
•	标准	Caterpillar	颜色

其他
•	倒车警报器
•	用于	50	小时预防性维护的滤清器套件
•	两（2）套英文版操作/维修/维护/零件/发
动机手册	

•	一份	CD	版	Link-One	零件手册，其中操
作和维修手册为	pdf	格式

•	七（7）个	60	瓦	LED	灯，用于夜间钻孔
•	侧面走道和扶手，带有登梯
•	工具箱，安装于走道下方（不含工具）
•	提升套件
•	牵引吊钩（前端）
•	蓄电池断开

标配设备
MD6240	设计用于旋转式或潜孔式应用，钻孔直径为	152-270	mm（6-105⁄8"），额定下推和提钻能力高达	22680	kg（50000	lb）。
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MD6240 必需选件 – 工厂安装

发动机/压缩机选择
•	发动机/压缩机

	– C27（Tier	2）597	kW（800	hp）	
@	2100 rpm，带有单级压缩机		
48.1 m3/min	@	6.9	bar	
（1700	ft3/min	@ 100	psi）
	– 48.1 m3/min（1700 ft3/min）压缩机上的螺
旋阀组件可以调节气体容量
	– C27（Tier	2）597	kW（800	hp）	
@	2100 rpm，带有两级压缩机	
32.6 m3/min	@	10.3/24.1	bar（1150	ft3/min	
@	150/350	psi）分置式冷却器
	– C27（Tier	2）597	kW（800	hp）	
@	2100 rpm，带有两级压缩机	
38.3 m3/min	@	10.3/24.1	bar（1350	ft3/min	
@	150/350	psi）分置式冷却器
	– C27（Tier	2）652	kW（875	hp）	
@	2100 rpm，带有两级压缩机	42.5 m3/min	
@	10.3/24.1	bar（1500	ft3/min		
@	150/350	psi）
	– C27（Tier	2）652	kW（875	hp）@	
2100 rpm，带有两级压缩机	38.3 m3/min		
@	10.3/34.4	bar（1350	ft3/min		
@	150/500	psi）分置式冷却器
	– QST-30C	电子柴油发动机（水套），	
783	kW（1050 hp）@	2100	rpm，	
带有两级压缩机	41.8 m3/min	@		
10.3/34.4	bar（1500	ft3/min	@	
150/500	psi）分置式冷却器	
（美国、加拿大、欧盟以外地区）
	– QST-30	电子柴油发动机	Tier	2	
（空对空），672	kW（1000	hp）	
@	2100 rpm，带有两级压缩机	
41.8 m3/min	@	10.3/34.4	bar（1500	ft3/min	
@	150/500	psi）分置式冷却器

钻塔和转盘选择
•	钻塔和转盘	–	12	m（39'）配置总成：	
长达	12.8	m（42'）单程钻深
	–钻塔适合	10.67	m（35'）长的钻管，	
增加长钻头短节可实现长达	12.8	m	
（42'）的单程钻深，履带式钻机，	
可在钻台上更换钻头
	–四管转盘使用	10.67	m（35'）钻管，	
钻孔总深度达	55.47	m（182'）
	–直径为	114	mm（41⁄2"）、壁厚为	
19	mm（3⁄4"）的管道（不包括钻管）
至直径为	178	mm（7"）、壁厚为	19	mm	
（3⁄4"）的管道（不包括钻管）

•	钻塔和转盘	–	15	m（49'）配置总成：	
单程钻深长达	15.8	m（52'）
	–使用两（2）根	7.62	m（25'）钻管和钻
头连接器，可以实现	15.8	m（52'）的
单程钻深，并且借助使用	7.62	m（25'）
钻管的双管转盘，可使钻孔总深度长达	
31.1 m（102'）
	–直径为	114	mm（41⁄2"）、壁厚为
	19	mm（3⁄4"）的管道（不包括钻管）
至直径为	178	mm（7"）、壁厚为		
19	mm（3⁄4"）的管道（不包括钻管）

必需选件 – 工厂安装 
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MD6240 可选选件 – 工厂安装

液压顶锤钻用钻孔套件 
（取代牙轮钻机附件）
•	减震连接器和适配器、钻头连接器、两件
式工作台套管、马蹄形套管、提升塞、钻
头篮、带有	113.5	L（30	gal）油箱的液压
锤注油系统

集尘
•	集尘器	4500	系列
•	除尘用喷水系统，配备三（3）个安装在前
钻台前下方、总容量为		1271	L（336	gal）
水箱

•	用于抑制灰尘的喷水系统，带有安装在钻
台顶部，总容量为	1514	L（400	gal）的水
箱（安装在干式集尘器的位置）
注意：	当水箱位于钻台下方时，在同一台

钻机上只能选择干式集尘器和喷水
系统。

钻孔
•	钻管
•	滚轮钻台套管
•	两件式（分置式）钻台套管
•	旋转头	RPM	数字仪表
•	旋转扭矩控制装置
•	旋转/液压锤减震连接器
•	岩石注油器喷射系统（用于三锥式）；	

113.56	L（30	gal）
•	安装在钻台（钻台后部）上的钻管引导滚
轮总成

•	双用途转盘（液压锤	–	三锥式管架）

油液
•	仅限	Wiggins	燃油
•	Wiggins	综合服务（燃油、液压油、	
冷却液、发动机油）

•	自动润滑系统（34	点）
•	钻管螺纹润滑系统（从驾驶室内激活）

系统保护
•	泵和电机之间的其他环路滤清器
•	液压诊断测试台
•	安装在发动机上的停机装置
•	地面发动机停机装置
•	旋转信号灯（一个位于钻塔冠部，	
一个位于驾驶室上，一个位于前端）

寒冷气候辅助装置
•	WEBASTO	系统（独立运行的发动机冷	
却液、水、液压油、燃油加热器）

•	驾驶室地板加热器（具有利用发动机冷却
液的加热器芯体的电风扇）

•	用于喷水装置的加热和循环/排水系统；	
对于	-40	°C（-40	°F）工作环境，
带有由温度传感器起动的门阀

•	适用于温度低至	-40	°C（-40	°F）
的工作环境的寒冷气候套件

	–用于冷却器的双速风扇配置总成
	–用于加热燃油箱和水箱、冷却液、	
液压油箱的电加热元件
	–驾驶室和燃油箱底部的隔离层
	–压缩机调节器密闭于带有电加热元件的
绝缘箱中
	–入口控制油缸密闭于带有电加热元件的
箱子中
	–驾驶室地板加热器	–	具有利用发动机冷
却液的加热器芯体的电风扇
	–驾驶室中的隔热玻璃
	–位于枢轴点的盲端抗寒软管	
	–寒冷气候润滑油
	–喷水软管（如果选择了喷水系统），	
带有隔热护套电加热器
	– 40	kW（54	hp）柴油发电机组或车	
载变压器，用于为加热套件提供电力	
（由矿场提供插头）

可选选件 – 工厂安装
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指示系统
•	钻塔锁指示灯
•	千斤顶回缩指示灯
•	千斤顶行驶互锁（带指示灯）
•	头端位置行驶互锁（孔中管）
•	管架互锁	
•	滤清器指示灯，安装在驾驶室中部	
（液压装置、压缩机、进气）

其他
•	标准驾驶室中的	Sigma	TFR7	空调/	
加热/加压装置升级

•	不带记录器的钻孔效率指示灯
（Thunderbird	Pacific	DEI	Plus）

•	带记录器的钻孔效率指示灯
•	24	到	12	伏转换器
•	额外照明套件（5	个附加的		

60	瓦	LED	灯）
•	带喷嘴的排放软管
•	后隔尘帘液压提升系统
•	前隔尘帘液压提升系统

•	CE	符合性套件
•	特殊喷漆	
•	闭路摄像系统，包括两个分别安装	
于前部和后部的摄像头以及位于驾	
驶室内的监视器

•	AM/FM	收音机、CD	播放器以及用于	
I-pod	的	USB	端口

•	带天线的	C.B.	收音机
•	XIR	驾驶室玻璃升级
•	隔热型双窗格玻璃升级
•	驾驶室遮阳窗帘
•	远程跨接起动端子
•	通过驾驶室内的按钮起动的电动喇叭
•	凝胶免维护蓄电池升级
•	主钻机车窗保持架
•	系索附件	–	钻塔上的缆绳和移动吊钩，	
以及工作人员安全带

•	用于从地面操作钻机行驶控制装置的行驶
遥控器（悬垂式操纵台/缆绳）

•	绞盘悬垂式遥控器（驾驶室外部控制）
•	24V	至	110V	或	220V	交流逆变器

•	机械工具套件（参考	TV014590）
•	用于操作员座椅的三点固定式线束套件
•	喷水流量计
•	驾驶室压力表
•	极热气候润滑油升级（压缩机油）
•	极热气候润滑油升级（液压油）
•	基本发动机停机计时器
•	安装于驾驶室仪表板中的		

Murphy	EMS	面板
•	安装于驾驶室内的	EMS	笔记本线	
束/接线端

•	后视镜套件（包括三个由螺栓固定	
的后视镜）

•	安装于驾驶室内的斜坡指示器，	
用于指示前倾角和外侧角

•	安装于仪表板中的液压油温度计
•	安装于驾驶室内的文档架

可选选件 – 工厂安装（续）
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MD6240 牙轮钻机
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