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让电力供应不再复杂



尽管现代生活纷繁复杂，FG Wilson却能让电力供应不
再复杂。

我们最新的8.5 – 340 kVA产品系列能够提供简化的电
力保障，同时具备FG Wilson一如既往的品质。选择该
系列，您就能受益于卓越的可用性和专家级本地支持。

让电力供应不再复杂。





开放式机组系列
8.5 – 340 kVA系列采用备受认可和值得信赖的FG Wilson发电机组设计，同时引入了FG Wilson发动机和

一系列简化的选配件，供电质量却丝毫不打折扣。

紧凑型底座经设计可在主用应用中满载运行8小时，并标配了便于
运输和安装的吊点。

组件操作方便，可快速、高效地执行保养和维护。润滑油和冷却液
排放阀为保养操作提供了便利，而燃油加注口和量表被布置在一
起，以便加注和监控。

FG Wilson发动机可为非管制市场或非移动应用提供可靠的电力。
配合提供沿海地区绝缘保护的FG Wilson/Marelli交流发电机以及
标配的RFI滤波器，确保性能稳定可靠。

为方便安装工作，控制面板下方可直接敷设电缆，而控制面板塔能
令您便捷地操作所有组件和接线。



底座以紧凑的体积提供坚实的支撑。其采用高级重载钢制成，并以粉末喷漆涂层提供进一步防护，经久耐用，抗腐蚀性绝佳。



不锈钢罩壳结构牢固可靠，具有高级粉末喷漆防护涂层，需要的话，还可使用镀锌钢选配件加强保护。侧铰链门设计使得安装
和保养快捷方便，而拼装端面板配合
易于触及的燃油输送连接点能够提供最佳的操作途径。



封闭式机组系列
CAL和CALG罩壳为高质量发电机组提供消声和防护保障，使其适用于广泛的应用。罩壳设计坚固简洁，提

供软钢或镀锌钢两种材质，以便您根据不同需要进行定制。

可通过大型观察窗方便地监控发电机组运行状态，同时罩壳外部
的控制面板旁设有一个紧停按钮。控制面板下方经由底座末端可
直接敷设电缆。

独特的模块化空气处理单元采用高级复合材料制成，抗腐蚀性极
佳，并且能显著减小噪音输出。

罩壳侧边安装侧铰接门，可轻松操作所有必要的组件，方便安装和
保养工作。门采用拼装铰链，可在打开90°时拆下，以便在安装空
间局促时执行保养。

可锁定的旋转式闩锁确保门封与罩壳框架齐平，不仅能提供防水
保护，还可防盗防破坏，保护您的投资。



让电力供应不再复杂...
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FG Wilson DCP-10 
FG Wilson DCP-10数字式自动启动控制面板能够简单直观地操控发电机组，结合自动转换面板，特别适用

于市电断电应用。包括诊断信息在内的重要信息通过液晶屏和LED (使用公认符号) 指示。

优势

• 自动启动控制模块

• 集成计量和控制

• 通过LCD和LED显示监视、保护、操作状态、错误
状况和计量信息

• 使用无需许可证的软件配置参数

• 稳定的成套电子器件

• 简单直观的控制符号

特性

• 发动机和交流监控

• 带LED指示灯的运行/自动按键

• 备用数字量输入/输出通道

• 有功电压发送器功能

• 通过前面板推压按钮或通过迷你USB接口使用计
算机配置参数

• 真RMS电压感应

• 欠压/过压保护





8.5 – 340 kVA型号

50 Hz 60 Hz

型号 发动机 交流发电机 主用 备用 主用 备用

kVA kW kVA kW kVA kW kVA kW

F9.5-1 FD3-1.4A1 EG160-8N 8.5 6.8 9.5 7.6 11.0 8.8 12.0 9.6

F17.5-1 FD4-1.8A1
EG160-14N

16.0 12.8 17.5 14.0 19.0 15.2 21.0 16.8

F22-1 FD4-2.5A1 EG160-16N 20.0 16.0 22.0 17.6 24.0 19.2 26.5 21.2

F35-1 FD4-3.9A1 MJB 160 MB4 32.0 25.6 35.0 28.0 35.0 28.0 38.8 31.0

F50-1 FD4-5.0A1 MJB 200 SB4 44.6 35.7 49.8 39.8 52.5 42.0 57.5 46.0

F72-1 FD4-4.6A1 MJB 200 MB4 65.0 52.0 72.0 57.6 70.0 56.0 77.5 62.0

F125-1 FD6-6.5A1 MJB 225 LA4 115.0 92.0 125.0 100.0 125.0 100.0 137.5 110.0

F275-1 FD6-10,3A1 EG280L-200N 250,0 200,0 275,0 220,0 - - - -

F290-1 FD6-10.3A2 EG280L-180N - - - - 262.5 210.0 290.0 232.0

F340-1 FD6-10.3A3 EG280L-250N 310.0 248.0 340.0 272.0 - - - -

额定值基于最大发电机组输出 – 根据所选的电压代码，额定值可能有所不同。

尺寸

开放式机组 封闭式机组

型号 长度 (mm) 宽度 (mm) 高度 (mm) 重量 (kg) 长度 (mm) 宽度 (mm) 高度 (mm) 重量 (kg)

F9.5-1 1475 639 1053 367 1864 898 1349 554

F17.5-1 1695 622 1050 454 1864 898 1349 650

F22-1 1695 622 1070 490 1864 898 1349 682

F35-1 1680 760 1273 724 2291 1026 1426 914

F50-1 1870 840 1482 888 2291 1126 1526 1100

F72-1 1870 840 1482 968 2291 1126 1526 1180

F125-1 2450 1010 1645 1490 3511 1126 1681 1812

F275-1 2970 1130 1744 2300 4516 1310 2096 2799

F290-1 2970 1130 1744 2315 4516 1310 2096 2814

F340-1 3490 1125 1808 2791 4265 1410 2000 3337

技术数据
8.5 – 340 kVA系列



标准和可选特性
8.5 – 340 kVA系列

标准特性 可选特性

电子调速器 消声CAL罩壳

安装在发动机上的电池充电交流发电机 带镀锌选件的消声CALG罩壳

低油压保护 CE认证*

高水温保护 中性点接地连接

空气滤清器 铅酸干电池

防护等级达IP21/IP23的交流发电机 工业消音器 (降噪10 dBA)

沿海地区绝缘保护和RFI滤波器 冷却液加热器

自动电压调节器 燃油油位开关

坚固的钢制底座 燃油低油位关机

8小时燃油箱 燃油低油位报警

底座吊点 燃油高油位报警

润滑油和冷却液排放阀 防冷凝加热器和面板电路

客户连接燃油接头 接地故障保护

DCP-10自动启动控制面板 接地漏电保护

三极断路器 通过断路器报警开关实现过载保护

排气短管和垫圈 铅酸蓄电池静态电池充电器

散热器风扇和充电交流发电机保护罩 四极断路器

50%防冻液 (提供低至-36ºC的低温保护)

电池连接电缆、托盘和线夹

* 依型号而定



全球统一标准

FG Wilson以提供成熟可靠、高效节能的柴油和燃气发电机组闻名于

世。

我们采用全球统一标准，每一台FG Wilson发电机组都根据英国最高标

准设计制造。所有制造厂全部采用世界级的生产工艺，每一家都通过

了ISO 9001和ISO 14001认证，始终可提供高质量的产品。

凭借遍布世界各地的物流以及散布于150个国家的370家经销商分销网

络，我们能够随时随地为您提供可靠的电力和不间断的支持。

Production line, 中国. 卓越工程中心, 北爱尔兰.





www.FGWilsonChina.cn


