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power made simple



Das Leben ist kompliziert, Aber Ihre Stromversorgung kann ganz 
einfach sein - mit FG Wilson, 

Unsere neueste Produktreihe von 8,5 – 340 kVA bietet 
unkomplizierte und sichere Leistung mit der Qualität, die Sie seit 
Langem von FG Wilson erwarten,  Die Entscheidung für diese Reihe 
bedeutet auch, dass Sie sich für eine hervorragende Verfügbarkeit 
und lokalen Support von Experten entscheiden, 

power made simple





Produktreihe offene Aggregate
Die Nutzung des bewährten und zuverlässigen FG Wilson Stromaggregat-Designs, der Reihe 8,5 – 340 kVA, liefert 
eine Leistung mit erstklassiger Qualität durch die Einführung der FG Wilson Motoren und eine vereinfachte Auswahl 
an Optionen,

Die kompakte Tankbasis ist für acht Stunden Betriebszeit bei Volllast 
als Hauptanwendung konzipiert; sie ist für einen einfachen Transport 
und eine einfache Installation standardmäßig mit Hebepunkten 
versehen,

Service und Wartung sind sehr schnell und effizient, und die 
Komponenten sind sehr einfach zugänglich,  Abflüsse für 
Öl und Kühlmittel bieten einen einfachen Servicezugang; 
Kraftstoffeinfüllstutzen und Anzeige sind nebeneinander platziert 
und ermöglichen somit ein einfaches Befüllen und Überwachen,

Die FG Wilson Motoren bieten eine zuverlässige Leistung und 
sind für nichtregulierte Märkte oder nichtmobile Anwendungen 
geeignet,  In Verbindung mit dem FG Wilson / Marelli Generator 
bieten sie standardmäßig einen Küsten-Isolierschutz und RFI-Filter, 
sodass eine zuverlässige Leistung garantiert ist,

Die Kabeldurchführung erfolgt im Interesse einer einfachen 
Installation direkt unter der Steuertafel, und der Steuertafelturm 
bietet umfassenden Zugang zu allen Komponenten und Kabeln,



Der Grundrahmen bietet eine solide Basis bei kompakter Aufstandsfläche,  Die Fertigung aus hochwertigem Hochleistungsstahl und die 
zusätzliche Pulverbeschichtung sorgen für hohe Haltbarkeit und maximalen Korrosionsschutz,



Das robuste Stahlgehäuse ist durch eine verbesserte Pulverbeschichtung geschützt; als zusätzlicher Schutz steht auf Wunsch eine 
Option mit galvanisiertem Stahl zur Verfügung,  Installation und Service sind sehr einfach, da die seitlich eingehängten Türen und die 
abnehmbaren Abschlusspanel einen optimalen Zugang ermöglichen, Auch die Anschlusspunkte für die Kraftstoffpumpe sind sehr einfach 
zugänglich,



Produktprogramm geschlossene Aggregate
Die CAL- und CALG-Gehäuse garantieren ein hochwertiges Stromaggregat mit guter Geräuschdämpfung und 
Schutzeigenschaften für vielfältige Anwendungsbereiche,  Das starke und klare Gehäuse-Design ist in leichtem oder 
galvanisiertem Stahl erhältlich, sodass Sie dieses Produktangebot auf Ihre Anforderungen abstimmen können,

Die Betriebsbedingungen des Stromaggregats können über das 
große Sichtfenster gut überwacht werden; der Notausschalter 
ist direkt neben der Steuertafel an der Außenseite des Gehäuses 
angebracht,  Die Kabeldurchführung erfolgt direkt unter der 
Steuertafel über das Ende des Grundrahmens,

Spezielle modulare Lüftungseinheiten aus hochwertigem 
Verbundmaterial sorgen für eine hervorragende 
Korrosionsbeständigkeit und tragen zu einem geringeren Lärmpegel 
bei,

Seitlich eingehängte Türen an beiden Seiten des Gehäuses bieten 
bei Installation und Wartungsarbeiten einen einfachen Zugang 
zu allen erforderlichen Komponenten,  Dank der abnehmbaren 
Scharniere können die Türen in einem Winkel von 90° entfernt 
werden, was auch in beengten Umgebungen für eine einfache 
Wartung sorgt,

Verschließbare und drehbare Riegel sorgen für einen bündigen 
Abschluss der Türdichtung am Gehäuserahmen; dies verhindert 
das Eindringen von Wasser und schützt Ihre Investition gleichzeitig 
gegen Diebstahl und Vandalismus,



,,, zu Hause

,,, in der Industrie
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,,, im Transportwesen



FG Wilson DCP-10 
Die FG Wilson DCP-10 digitale Autostart-Steuertafel bietet eine einfache und intuitive Kontrolle über Ihr 
Stromaggregat, und es eignet sich in Verbindung mit einer automatischen Umschalttafel zum Einsatz als 
Notstromaggregat,  Am LCD-Bildschirm werden die wichtigsten Informationen angezeigt, wie z, B, Diagnosedaten, 
und es werden LEDs mit allgemein verständlichen Symbolen verwendet,

Vorteile

• Automatisches Start-Steuermodul

• Integrierte Messung und Steuerung

• Überwachung, Schutz, Betriebsstatus, 
Fehlerbedingungen und Messungen werden 
angezeigt über LCD und LEDs

• Konfiguration der Parameter über lizenzfreie 
Software

• Robustes Elektronikpaket

• Symbole für eine einfache und intuitive Steuerung

Merkmale

• Motor- und Wechselstrom-Überwachung

• Tasten Ausführen / Automatik mit LED-Anzeigen

• Ersatz-Digitaleingangs-/Ausgangskanäle

• Aktive Spannungs-Senderfunktion

• Parameterkonfiguration über Drucktasten auf 
der Steuertafel vorn oder über eine Mini-USB-
Schnittstelle am PC

• Echte RMS-Spannungserkennung

• Unter- und Überspannungsschutz





8,5 – 340 kVA-MODELLE

50 Hz 60 Hz

Modell Motor Generator Hauptbetrieb Notversorgung Hauptbetrieb Notversorgung

kVA kW kVA kW kVA kW kVA kW

F9,5-1 FD3-1,4A1 EG160-8N 8,5 6,8 9,5 7,6 11,0 8,8 12,0 9,6

F17,5-1 FD4-1,8A1
EG160-14N

16,0 12,8 17,5 14,0 19,0 15,2 21,0 16,8

F22-1 FD4-2,5A1 EG160-16N 20,0 16,0 22,0 17,6 24,0 19,2 26,5 21,2

F35-1 FD4-3,9A1 MJB 160 MB4 32,0 25,6 35,0 28,0 35,0 28,0 38,8 31,0

F50-1 FD4-5,0A1 MJB 200 SB4 44,6 35,7 49,8 39,8 52,5 42,0 57,5 46,0

F72-1 FD4-4,6A1 MJB 200 MB4 65,0 52,0 72,0 57,6 70,0 56,0 77,5 62,0

F125-1 FD6-6,5A1 MJB 225 LA4 115,0 92,0 125,0 100,0 125,0 100,0 137,5 110,0

F275-1 FD6-10,3A1 EG280L-200N 250,0 200,0 275,0 220,0 - - - -

F290-1 FD6-10,3A2 EG280L-180N - - - - 262,5 210,0 290,0 232,0

F340-1 FD6-10,3A3 EG280L-250N 310,0 248,0 340,0 272,0 - - - -

Die Nennwerte beziehen sich auf die maximale Leistung des Stromaggregats – diese kann abhängig vom gewählten Spannungscode variieren,

ABMESSUNGEN

Offenes Aggregat Geschlossenes Aggregat

Modell Länge (mm) Breite (mm) Höhe (mm) Gewicht (kg) Länge (mm) Breite (mm) Höhe (mm) Gewicht (kg)

F9,5-1 1475 639 1053 367 1864 898 1349 554

F17,5-1 1695 622 1050 454 1864 898 1349 650

F22-1 1695 622 1070 490 1864 898 1349 682

F35-1 1870 840 1482 888 2291 1126 1526 1100

F50-1 1870 840 1482 968 2291 1126 1526 1180

F72-1 2020 970 1498 1202 2761 1126 1535 1450

F125-1 2450 1010 1650 1451 3511 1126 1681 1812

F275-1 2970 1130 1744 2300 4516 1310 2096 2799

F290-1 2970 1130 1744 2315 4516 1310 2096 2814

F340-1 3490 1125 1808 2791 4265 1410 2000 3337

Technische Daten
Reihe 8,5 – 340 kVA



Standard- und optionale Merkmale
Reihe 8,5 – 340 kVA

STANDARDMERKMALE OPTIONALE MERKMALE

Elektronischer Regler CAL-Schallschutzgehäuse

Am Motor montierter Batterieladegenerator CALG-Schallschutzgehäuse mit Galvanisierungsoption

Schutz vor niedrigem Öldruck CE-Zertifizierung*

Schutz vor hoher Wassertemperatur Geerdeter Nullleiter

Luftfilter Bleisäureakku trocken

Generator mit IP21/IP23-Schutz Industrieschalldämpfer (10 dBA Dämmung)

Küsten-Isolierschutz und RFI-Filter Kühlmittel-Heizelement

Automatischer Spannungsregler Kraftstoffstandsschalter

Grundrahmen mit robuster Stahlkonstruktion Abschaltung bei niedrigem Kraftstoffstand

Kraftstofftank für acht Stunden Alarm bei niedrigem Kraftstoffstand

Grundrahmen-Hebepunkte Alarm bei hohem Kraftstoffstand

Schmieröl- und Kühlwasserauslassventil Antikondensationserhitzer und Steuertafelschaltung

Kundenspezifischer Kraftstoffanschluss Erdungsfehler

DCP-10 Autostart-Steuertafel Fehlerstromschutz

3-polige elektrische Sicherung Überlastung über Alarmschalter bei Sicherung

Abgas-Stichleitungsrohr und Dichtung Statisches Batterieladegerät für Bleisäureakku

Schutzvorrichtungen für Kühlerlüfter und Batterieladegenerator 4-polige elektrische Sicherung

50 % Frostschutzmittel (Schutz bis -36ºC)

Batterieanschlusskabel, Träger und Klemme

*Modellabhängig,



EIN weltweiter Standard

FG Wilson hat sich seinen guten Ruf durch sein Angebot an zuverlässigen 
und kraftstoffsparenden Diesel- und Gas-Stromaggregaten erworben, 

Für FG Wilson Stromaggregate gilt weltweit EIN Qualitätsstandard, jedes 
Aggregat ist gemäß den strengsten britischen Standards konstruiert und 
gefertigt,  In jeder unserer Produktionsanlagen, die alle mit  ISO 9001 und 
ISO 14001 zertifiziert sind, kommen erstklassige Fertigungsprozesse zur 
Anwendung, Wir bieten Ihnen deshalb immer ein Qualitätsprodukt, 

Mit unserer weltumspannenden Logistik und einem Verteilernetz mit 370 
Händlern in über 150 Ländern liefern wir zu jeder Zeit und an jedem Ort 
zuverlässig Strom und bieten Ihnen eine kontinuierliche Betreuung,

Produktionsband, China, Engineering Centre of Excellence, Nordirland,
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