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energia finalmente 
semplice



La vita moderna è complicata ma l'alimentazione di energia 
elettrica può essere semplice, con FG Wilson, 

La nostra più recente gamma di prodotti da 8,5 – 340 kVA 
garantisce un'alimentazione senza complicazioni e l'eccellenza 
della qualità che ci si aspetta da FG Wilson,  Scegliere questa 
gamma significa poter contare anche su livelli di disponibilità 
superiori e assistenza locale altamente competente, 

energia finalmente semplice





Gamma di gruppi aperti
Avvalendosi del collaudato e affidabile design dei gruppi elettrogeni FG Wilson, la gamma 8,5 – 340 kVA risponde 
alle esigenze di alimentazione senza compromessi sulla qualità, grazie all'introduzione dei motori FG Wilson e ad 
una scelta semplificata di opzioni,

8 ore di funzionamento a pieno carico nelle applicazioni a potenza 
continua e basamento compatto con punti di sollevamento di serie 
che facilitano le operazioni di trasporto e installazione,

Interventi di assistenza e manutenzione rapidi ed efficienti, grazie a 
componenti facilmente accessibili,  Scarico dell'olio e del refrigerante 
facilmente raggiungibili, con bocchettone di riempimento del 
combustibile e relativo indicatore raggruppati in modo da facilitare 
le operazioni di riempimento e monitoraggio,

I motori FG Wilson garantiscono l'affidabilità dell'alimentazione 
anche per i mercati non regolamentati o le applicazioni non 
mobili,  In combinazione con l'alternatore FG Wilson / Marelli, 
dotato di protezione perimetrale di isolamento e filtro RFI di serie, le 
prestazioni sono garantite,

Per facilitare l'installazione, l'accesso ai cavi è previsto direttamente 
sotto il pannello di comando a torre, attraverso cui è possibile 
accedere anche a tutti componenti,



Basamento solido e di ingombro compatto,  Costruito in robusto acciaio di alta qualità e ulteriormente protetto mediante verniciatura a 
polveri, garantisce lunga durata e massima resistenza alla corrosione,



La robusta struttura della cofanatura in acciaio è protetta da un'innovativa verniciatura a polveri ed è disponibile anche in acciaio 
galvanizzato,  Le operazioni di installazione e manutenzione sono rapide e facili, grazie a sportelli incernierati lateralmente e pannelli finali 
rimovibili che ottimizzano lo spazio di accesso, con punti di collegamento per il trasferimento del combustibile facilmente raggiungibili,



Gamma di gruppi chiusi
Le cofanature CAL e CALG permettono di attenuare il rumore e di proteggere i gruppi elettrogeni, rendendoli adatti 
a una gamma diversificata di applicazioni,  La struttura robusta ed essenziale della cofanatura è disponibile in acciaio 
dolce o galvanizzato, consentendo di personalizzare la gamma in base alle proprie esigenze,

Le condizioni di marcia del gruppo elettrogeno possono essere 
facilmente monitorate attraverso l'ampia finestra di ispezione 
mentre il pulsante di arresto di emergenza è comodamente situato 
all'esterno della cofanatura, vicino al pannello di comando,  L'accesso 
ai cavi è previsto direttamente sotto il pannello di comando, 
all'estremità del basamento,

Le esclusive unità modulari di trattamento dell'aria, realizzate in 
materiale composito di alta qualità, offrono una resistenza ottimale 
alla corrosione e contribuiscono a ridurre le emissioni di rumore,

Gli sportelli incernierati lateralmente su ogni lato della cofanatura 
facilitano l'accesso a tutti i componenti durante gli interventi di 
installazione e manutenzione,  Sollevando a 90° i cardini, è possibile 
rimuovere gli sportelli per aumentare lo spazio di manovra negli 
spazi confinati,

Chiavistelli a rotazione bloccabili assicurano il perfetto allineamento 
degli sportelli con il telaio della cofanatura, per prevenire 
l'introduzione di acqua e proteggere, nel contempo, la macchina da 
vandalismi e furti,
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DCP-10 FG Wilson 
Il pannello di comando digitale DCP-10 di FG Wilson con avviamento automatico consente di controllare il gruppo 
elettrogeno in modo semplice e intuitivo e, se combinato a un pannello di trasferimento automatico, può essere 
utilizzato per le applicazioni di intervento in caso di interruzione dell'alimentazione di rete,  Le informazioni più 
importanti, comprese quelle di diagnostica, vengono visualizzate sullo schermo LCD e tramite LED, mediante 
simboli universalmente riconosciuti,

Vantaggi

• Modulo di controllo ad avviamento automatico

• Strumenti di misura e comando integrati

• Dati di monitoraggio, protezione, stato operativo, 
condizioni di guasto e misurazione visualizzati su 
LCD e tramite LED

• Configurazione dei parametri tramite software 
senza costi di licenza

• Robusto pacchetto di elettronica

• Simboli di controllo semplici e intuitivi

Caratteristiche

• Monitoraggio motore e CA

• Tasti di Marcia / Auto con indicatori LED

• Canali digitali di ingresso/uscita di riserva

• Trasmettitore attivo di tensione

• Configurazione dei parametri tramite i pulsanti del 
pannello frontale o su PC, attraverso l'interfaccia 
mini USB

• Sensore della tensione efficace effettiva

• Protezione da sotto/sovratensione





MODELLI 8,5 – 340 kVA

50 Hz 60 Hz

Modello Motore Alternatore Potenza continua Potenza di emergenza Potenza continua Potenza di emergenza

kVA kW kVA kW kVA kW kVA kW

F9,5-1 FD3-1,4A1 EG160-8N 8,5 6,8 9,5 7,6 11,0 8,8 12,0 9,6

F17,5-1 FD4-1,8A1
EG160-14N

16,0 12,8 17,5 14,0 19,0 15,2 21,0 16,8

F22-1 FD4-2,5A1 EG160-16N 20,0 16,0 22,0 17,6 24,0 19,2 26,5 21,2

F35-1 FD4-3,9A1 MJB 160 MB4 32,0 25,6 35,0 28,0 35,0 28,0 38,8 31,0

F50-1 FD4-5,0A1 MJB 200 SB4 44,6 35,7 49,8 39,8 52,5 42,0 57,5 46,0

F72-1 FD4-4,6A1 MJB 200 MB4 65,0 52,0 72,0 57,6 70,0 56,0 77,5 62,0

F125-1 FD6-6,5A1 MJB 225 LA4 115,0 92,0 125,0 100,0 125,0 100,0 137,5 110,0

F275-1 FD6-10,3A1 EG280L-200N 250,0 200,0 275,0 220,0 - - - -

F290-1 FD6-10,3A2 EG280L-180N - - - - 262,5 210,0 290,0 232,0

F340-1 FD6-10,3A3 EG280L-250N 310,0 248,0 340,0 272,0 - - - -

I valori nominali fanno riferimento alla potenza massima del gruppo elettrogeno – questa può variare in base al codice di tensione selezionato,

DIMENSIONI

Gruppo elettrogeno aperto Gruppo elettrogeno chiuso

Modello
Lunghezza 

(mm)
Larghezza 

(mm) Altezza (mm) Peso (kg) Lunghezza 
(mm)

Larghezza 
(mm) Altezza (mm) Peso (kg)

F9,5-1 1475 639 1053 367 1864 898 1349 554

F17,5-1 1695 622 1050 454 1864 898 1349 650

F22-1 1695 622 1070 490 1864 898 1349 682

F35-1 1870 840 1482 888 2291 1126 1526 1100

F50-1 1870 840 1482 968 2291 1126 1526 1180

F72-1 2020 970 1498 1202 2761 1126 1535 1450

F125-1 2450 1010 1650 1451 3511 1126 1681 1812

F275-1 2970 1130 1744 2300 4516 1310 2096 2799

F290-1 2970 1130 1744 2315 4516 1310 2096 2814

F340-1 3490 1125 1808 2791 4265 1410 2000 3337

Dati tecnici
Gamma 8,5 – 340 kVA



Caratteristiche standard e opzionali
Gamma 8,5 – 340 kVA

CARATTERISTICHE STANDARD CARATTERISTICHE OPZIONALI

Regolatore elettronico Cofanatura CAL insonorizzata

Alternatore carica batteria montato sul motore Cofanatura CALG insonorizzata galvanizzata

Protezione per bassa pressione dell'olio Certificazione CE*

Protezione per alta temperatura dell'acqua Collegamento a terra del neutro

Filtri dell'aria Batteria a secco piombo-acido

Alternatore con protezione IP21/IP23 Marmitta industriale (riduzione di 10 dBA)

Protezione perimetrale di isolamento e filtro RFI Scaldiglia

Regolatore automatico di tensione Interruttore di livello del combustibile

Robusto basamento in acciaio Spegnimento per basso livello del combustibile

Serbatoio del combustibile con autonomia di 8 ore Allarme di basso livello del combustibile

Punti di sollevamento nel basamento Allarme di alto livello del combustibile

Valvole di scarico dell'olio di lubrificazione e del refrigerante Scaldiglia anticondensa e circuito di allarme

Attacchi per il combustibile da collegare all'impianto del cliente Guasto verso terra

Pannello di comando DCP-10 con avviamento automatico Dispersione a terra

Interruttore automatico a 3 poli Sovraccarico tramite interruttore di allarme su interruttore automatico

Tubo di scappamento e guarnizione Carica batteria statico per batteria piombo-acido

Protezioni della ventola del radiatore e dell'alternatore di carica Interruttore automatico a 4 poli

Antigelo al 50% (protezione fino a -36ºC)

Cavi di collegamento alla batteria, canalina e morsetti

* In base al modello



UN SOLO standard globale

FG Wilson ha costruito la sua reputazione fornendo gruppi elettrogeni diesel 
e a gas affidabili ed efficienti in termini di consumo di combustibile, 

Il nostro UNICO standard di qualità globale assicura che ogni gruppo 
elettrogeno FG Wilson venga progettato e costruito nel rispetto degli 
standard qualitativi più elevati del Regno Unito,  Grazie a processi di 
produzione ottimizzati e replicati presso tutti i nostri stabilimenti di 
produzione, ognuno con certificazione ISO 9001 e ISO 14001, siamo in grado 
di fornire sempre prodotti di qualità, 

Con un'organizzazione logistica estesa in tutto il mondo e una rete di 
distribuzione di 370 concessionari in oltre 150 paesi, rispondiamo in modo 
affidabile a tutte le esigenze di alimentazione e offriamo assistenza costante 
quando e dove serve,

Linea di produzione, Cina, Centro di eccellenza tecnologica, Irlanda del Nord,
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