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GAMMA 225 – 375 KVA
Prestazioni I Lunga durata I Funzionalità

una fonte inesauribile di energia 





Poter contare su una fonte di energia ininterrotta è 
fondamentale per ogni aspetto della moderna vita quotidiana 
ed FG Wilson è qui per questo. 

La nostra più recente gamma di prodotti da 225 – 375 kVA offre 
praticità e funzionalità continuando ad assicurare, nel contempo, 
qualità e affidabilità.  Se avete bisogno di potenza continua o di 
emergenza, potete contare su FG Wilson e sul nostro servizio di 
assistenza locale altamente competente.

Abbiamo tutto ciò che serve per essere la vostra...

...fonte inesauribile di energia



Grazie all'eccellente densità energetica fornita dal 

motore Perkins e ad un alternatore di qualità superiore, 

la gamma da 225 a 375 kVA è in grado di soddisfare 

ogni tipo di esigenza.

La gamma è disponibile nei modelli con combustibile 
ottimizzato e conformità EU IIIa. La robusta 

cofanatura in lamiera zincata conferisce un elevato grado di 

protezione dagli elementi, mentre gli intuitivi pannelli 

digitali FG Wilson consentono di gestire l'alimentazione in 

semplicità.

Inoltre, con il sostegno di un'eccellente rete di concessionari, 

la nuova gamma risponde ai requisiti fondamentali di ogni cliente.





Gamma di gruppi aperti
Questa nuova gamma vanta la potenza e l'efficienza che ci si aspetta dai famosi motori Perkins.  La gamma da 
225 – 375 kVA è concepita pensando all'ottimizzazione del combustibile per un'ampia serie di settori tra cui 
datacenter, servizi sanitari e commercio al dettaglio.  

8 ore di funzionamento a pieno carico nelle applicazioni 
a potenza continua e basamento compatto con punti di 
trascinamento e sollevamento di serie che facilitano le operazioni 
di trasporto e installazione.

Interventi di assistenza e manutenzione rapidi ed efficienti, 
grazie a componenti facilmente accessibili.  Scarichi dell'olio 
e del refrigerante facilmente raggiungibili, con bocchettone 
di riempimento del combustibile e relativo indicatore 
raggruppati in modo da facilitare le operazioni di riempimento e 
monitoraggio.

I motori Perkins della serie 1500 forniscono un 
approvvigionamento sicuro di energia per un'ampia serie di 
applicazioni e mercati.  Combinati agli alternatori Marelli e Leroy 
Somer, con protezione standard in ingresso IP23, le prestazioni 
sono garantite.

Per facilitare l'installazione, l'accesso ai cavi è previsto 
direttamente sotto il pannello di comando a torre, attraverso cui 
è possibile accedere anche a tutti componenti.



Basamento solido e di ingombro compatto.  Costruito in robusto acciaio di alta qualità e ulteriormente protetto mediante verniciatura 
a polveri, garantisce lunga durata e massima resistenza alla corrosione.



La robusta struttura della cofanatura in acciaio è protetta da un'innovativa verniciatura a polveri ed è disponibile anche in acciaio 
galvanizzato.  La protezione dai danni legati alla movimentazione è assicurata da un basamento che sporge dalla cofanatura.  Le 
operazioni di installazione e manutenzione sono rapide e facili, grazie a sportelli incernierati lateralmente e pannelli finali rimovibili, 
completati da punti di collegamento facilmente accessibili per il trasferimento del combustibile.  



Gamma di gruppi chiusi
Le cofanature permettono di attenuare il rumore e di proteggere i gruppi elettrogeni, rendendoli adatti a una 
gamma diversificata di applicazioni.  La struttura robusta ed essenziale della cofanatura è disponibile in acciaio 
dolce o galvanizzato, consentendo di personalizzare la gamma in base alle proprie esigenze.

Le condizioni di marcia del gruppo elettrogeno possono 
essere facilmente monitorate attraverso l'ampia finestra di 
ispezione, con un pulsante aggiuntivo di arresto di emergenza 
comodamente situato all'esterno della cofanatura, vicino al 
pannello di comando.  L'accesso ai cavi è previsto direttamente 
sotto il pannello di comando, all'estremità del basamento.

Le esclusive unità modulari di trattamento dell'aria, realizzate 
in materiale composito di alta qualità, offrono una resistenza 
ottimale alla corrosione e contribuiscono a ridurre le emissioni di 
rumore.

Gli sportelli incernierati lateralmente su ogni lato della cofanatura 
facilitano l'accesso a tutti i componenti durante gli interventi 
di installazione e manutenzione.  Sollevando a 90° i cardini, 
è possibile rimuovere gli sportelli per aumentare lo spazio di 
manovra negli spazi confinati.

Chiavistelli robusti e bloccabili assicurano il perfetto e sicuro 
allineamento degli sportelli con il telaio della cofanatura, per 
proteggere il vostro investimento da vandalismi e furti.



L'energia di cui avete bisogno...

...per eventi

...per datacenter



...per la vendita al dettaglio

...per i servizi sanitari



PowerWizard 2.1

• Monitoraggio, opzioni e protezione aggiuntivi

• Misurazione potenza CA

• Collegamento dati per annunciatore lunga distanza

• Protezione contro l'inversione di potenza di serie

• Monitoraggio a distanza tramite MODBUS

PowerWizard 1.1+

• Monitoraggio motore e corrente alternata

• Tasti di Marcia/Auto con indicatori LED

• Canali supplementari di ingresso/uscita digitali di riserva

• Trasmettitore attivo di tensione

• Configurazione dei parametri tramite il pannello anteriore o 
con strumento di servizio

• Canale aggiuntivo di ingresso analogico

• Protezione da sotto/sovratensione 

PowerWizard 1.1+ / 2.1 
I pannelli di comando digitali PowerWizard offrono la praticità dei menu di navigazione abbinata a tecnologie 
di misurazione e protezione avanzate.  Consentono di monitorare e comandare il gruppo elettrogeno in modo 
semplice, pur avendo una gamma di funzionalità e opzioni di livello avanzato.  Sono adatti all'impiego in 
applicazioni di intervento automatico per le interruzioni dell'alimentazione di rete, e in abbinamento ai pannelli di 
trasferimento automatico del carico, forniscono le informazioni diagnostiche necessarie.





MODELLI 225 – 375 KVA

50 Hz 60 Hz

Modello Motore Alternatore
Potenza continua

Potenza di 
emergenza

Potenza continua
Potenza di 
emergenza

kVA kW kVA kW kVA kW kVA kW

P249-5 1506A-E88TAG2 MJB 250 LA4 - - - - 225 180 250 200

P250-5 1506A-E88TAG2 MJB 250 LB4 230 184 250 200 - - - -

P275-2* 1506D-E88TAG4 MJB 250 LB4 250 200 275 220 - - - -

P275-5 1506A-E88TAG3 MJB 250 LB4 250 200 275 220 - - - -

P300-4* 1506D-E88TAG4 FG26A230 275 220 300 240 - - - -

P300-5 1506A-E88TAG4 FG26A230 275 220 300 240 - - - -

P313-5 1506A-E88TAG3 MJB 250 LB4 - - - - 281.3 225 312.5 250

P330-5 1506A-E88TAG5 FG26A250 300 240 330 264 - - - -

P344-5 1506A-E88TAG4 FG26A250 - - - - 312.5 250 343.8 275

P375-4* 1506D-E88TAG4 FG26A250 - - - - 337.5 270 375 300

P375-5 1506A-E88TAG5 FG26A250 - - - - 337.5 270 375 300

*EUIIIa

I valori nominali fanno riferimento alla potenza massima del gruppo elettrogeno – questa può variare in base al codice di tensione 
selezionato.

DIMENSIONI

Gruppo elettrogeno aperto

Modello Lunghezza (mm) Larghezza (mm) Altezza (mm) Peso (kg)

P249-5 2662 1071 1818 2056

P250-5 2662 1071 1818 2096 

P275-2 2662 1071 1818  2096

P275-5 2662 1071 1818  2096

P300-4 2662 1071 1818  2110

P300-5 2662 1071 1818  2110

P313-5 2662 1071 1818  2096

P330-5 2662 1071 1818  2261

P344-5 2785 1071 1818  2261

P375-4 2785 1071 1818  2261

P375-5 2785 1071 1818  2261

*EUIIIa

Dati tecnici
Gamma 225 – 375 kVA



DIMENSIONI

L1 L1 HA

Modello Lunghezza 
(mm)

Larghezza 
(mm)

Altezza 
(mm)

Peso (kg)
Lunghezza 

(mm)
Larghezza 

(mm)
Altezza 
(mm)

Peso (kg)

P249-5 3900 1200 1867 2423 3975 1400 2032 2770

P250-5 3900 1200 1867 2463 3975 1400 2032 2810

P275-2* 3975 1400 2032 2810

P275-5 3900 1200 1867 2463 3975 1400 2032 2810

P300-4* 3975 1400 2032 2854

P300-5 3975 1400 2032 2854

P313-5 3900 1200 1867 2463 3975 1400 2032 2810

P330-5 3975 1400 2032 2854

P344-5 3975 1400 2032 2854

P375-4* 3975 1400 2032 2854

P375-5 3975 1400 2032 2854

DIMENSIONI

L2

Modello Lunghezza (mm) Larghezza (mm) Altezza (mm) Peso (kg)

P249-5 3975 1400 1950 2770

P250-5 3975 1400 1950 2810

P275-2* 3975 1400 1950 2810

P275-5 3975 1400 1950 2810

P300-4* 3975 1400 1950 2854

P300-5 3975 1400 1950 2854

P313-5 3975 1400 1950 2810

P330-5 3975 1400 1950 2854

P344-5 3975 1400 1950 2854

P375-4* 3975 1400 1950 2854

P375-5 3975 1400 1950 2854

*EUIIIa

Dati tecnici
Gamma 225 – 375 kVA



Caratteristiche standard
Gamma 225 – 375 kVA

Regolatore elettronico completamente regolabile Valvola di scarico dell'olio

Alternatore carica batteria montato sul motore Prese combustibile BSP

Separatore carburante/acqua montato su motore Pannello di comando PowerWizard 1.1+

Protezione per bassa pressione dell'olio Interruttore automatico a 3 poli e telaio elettrico 

Protezione per alta temperatura dell'acqua Tubo di scappamento 

Filtro dell'aria Scarico monoblocco (solo modelli chiusi)

Alternatore Ventola del radiatore e protezioni alternatore carica

Protezione perimetrale ingresso e filtro RFI* Antigelo 50% (protezione fino a -36°C)

AVR Cavi di collegamento alla batteria, canalina e morsetti

Robusto basamento in acciaio

Serbatoio del combustibile 8 h

Piastra superiore inclinata sul basamento per il deflusso del 
fluido*

Punti di trascinamento e sollevamento nel basamento

Valvola di scarico del refrigerante

*Model Dependent



Caratteristiche opzionali
Gamma 225 – 375 kVA

ACCESSORI MONTATI SU BASAMENTO / MOTORE OPZIONI ALTERNATORE 

Regolatore elettronico (motore completamente elettronico) Scaldiglia anticondensa e circuito di allarme

Accumulatore piombo-acido (a secco) Droop in quadratura

Isolatore della batteria Magnete permanente 

Opzioni silenziatore Sensore trifase 

Filtro dell'aria canister a elemento singolo Aggiornamento alternatore a IP23

ACCESSORI PER IMPIANTO DEL COMBUSTIBILE Aggiornamento da AVR a IVR

Telaio di base, serbatoi da 8 e 24 ore
Morsetti ausiliari (sensore trifase + regolatore di tensione 
digitale)

Serbatoi del combustibile a parete singola e doppia Protezione perimetrale

Serbatoi del combustibile heavy-duty Aggiornamento da AVR a IVR

Funzione di spegnimento per basso livello combustibile 2 3 4 ACCESSORI PER IMPIANTO DI RAFFREDDAMENTO

Allarme livello combustibile Radiatore per temperature ambiente elevate 

Emettitore e visualizzazione livello combustibile 5 Scaldiglia

Pompe manuali combustibile e olio di lubrificazione Allarmi di basso livello refrigerante

* In base al modello

Per requisiti specifici diversi da quelli sopra indicati, contattare il concessionario locale per discutere le richieste di personalizzazione



UN SOLO standard globale

FG Wilson ha costruito la sua reputazione fornendo gruppi elettrogeni diesel 
e a gas affidabili ed efficienti in termini di consumo di combustibile. 

Il nostro UNICO standard di qualità globale assicura che ogni gruppo 
elettrogeno FG Wilson venga progettato e costruito nel rispetto degli 
standard qualitativi più elevati del Regno Unito.  Grazie a processi di 
produzione ottimizzati e replicati presso tutti i nostri stabilimenti di 
produzione, ognuno con certificazione ISO 9001 e ISO 14001, siamo in grado 
di fornire sempre prodotti di qualità. 

Con un'organizzazione logistica estesa in tutto il mondo e una rete di 
distribuzione di 370 concessionari in oltre 150 paesi, rispondiamo in modo 
affidabile a tutte le esigenze di alimentazione e offriamo assistenza costante 
quando e dove serve.

Linea di produzione, Cina. Centro di engineering di eccellenza, Irlanda del Nord.





www.FGWilson.com

FG WILSON FABBRICA IL PRODOT TO NEI SEGUENTI PAESI:

IRLANDA DEL NORD • BRASILE • CINA • INDIA • STATI UNITI

CON SEDE CENTRALE IN IRLANDA DEL NORD, FG WILSON OPERA AT TRAVERSO UNA RETE GLOBALE DI CONCESSIONARI.

PER CONTAT TARE IL RIVENDITORE DELLA PROPRIA AREA, ACCEDERE AL SITO WEB DI FG WILSON SU WWW.FGWILSON.COM.

FG WILSON È UN NOME COMMERCIALE DI CATERPILLAR (NI) LIMITED.

IN LINEA CON LA NOSTRA POLITICA DI SVILUPPO CONTINUO DEI PRODOT TI, CI RISERVIAMO IL DIRIT TO DI MODIFICARE LE SPECIFICHE 
SENZA PREAVVISO.


