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Cabinati acustici modulari
225 – 375 kVA Range
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Il design innovativo e funzionale della gamma di cofanature 225 – 375 kVA garantisce prestazioni ottimali 
negli ambienti più rigidi. Estremamente durevoli e robuste, queste cofanature sono concepite per resistere alla 
corrosione e ai danni che potrebbero verificarsi durante la movimentazione, come avviene in molti cantieri.

La cofanatura CAL/CAE è stata specificamente progettata per i Paesi in cui non viene applicata la direttiva UE 
sulle emissioni acustiche. In alternativa, la cofanatura CAEU riduce i livelli di rumorosità in conformità alla fase 2 
della Direttiva Europea 2000/14/CE, in vigore dal 3 gennaio 2006.

Tutte le cofanature FG Wilson incorporano marmitte per gas di scarico montate internamente. Basate su principi 
modulari, sono dotate di componenti intercambiabili e riparabili in loco.
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Robust/Highly Corrosion Resistant 
Construction 
 »  Costruzione in acciaio galvanizzato, ulteriormente 
protetta da vernice di rivestimento in polvere 
poliestere 

 » Serrature e cardini di acciao inossidabile

 »  Corpo costituito da componenti di acciaio trattati 
con rivestimento di polvere di poliestere

 » Sostegni angolari realizzati in materiale composito di 
qualità elevata

Sicurezza 
 »  Finestra di controllo del pannello di comando su una 
porta di accesso lucchettabile

 »  Pulsante di arresto di emergenza (rosso) montato 
sull'esterno dei cabinati

 »  Ventilatore di raffreddamento ed alternatore 
caricabatterie completamente protetti

 »  Il riempimento del combustibile e la batteria 
possono essere raggiunti solamente attraverso porte 
di accesso lucchettabili

 »  Marmitta silenziatrice dei gas di scarico 
completamente protetta per la sicurezza 
dell’operatore

Eccellente accessibilità per la 
manutenzione
 » Ampi sportelli laterali con cardini su entrambi i lati 
della cofanatura per un accesso ottimale

 »  Sportello di accesso per il riempimento del radiatore

 » Valvola di scarico dell'olio /  Valvola di scarico del 
refrigerante 

 » Barre di arresto che fissano le posizioni degli sportelli 
durante gli interventi di servizio

 » Condotti rimovibili che offrono accesso per la 
manutenzione con la cofanatura in posizione

Trasportabilità
 » Sistema di sollevamento ad arco collaudato e 
certificato opzionale

 »  Punti di sollevamento ancorati al basamento

 » Slitta di tipo campo petrolifero trascinabile sul 
terreno con fori di accesso per le forche di un 
carrello elevatore – opzionale
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Livelli di pressione sonora (DBA) per la recinzione di CAL / CALG

Modello gruppo
elettrogeno

50 Hz 60 Hz

15 m (50 ft) 7 m (23 ft) 1 m (3 ft) 15 m (50 ft) 7 m (23 ft) 1 m (3 ft)

75% 
Carico

100% 
Carico

75% 
Carico

100% 
Carico

75% 
Carico

100% 
Carico

75% 
Carico

100% 
Carico

75% 
Carico

100% 
Carico

75% 
Carico

100% 
Carico

P249-3

Potenza 
continua – – – – – – 71 72 77 78 88 88

Potenza di  
emergenza – – – – – – 72 72 78 78 88 88

P250-3

Potenza 
continua 67 67 73 73 83 84 – – – – – –

Potenza di  
emergenza 67 68 73 74 83 84 – – – – – –

P275-3

Potenza 
continua 67 68 73 74 83 84 – – – – – –

Potenza di  
emergenza 67 68 73 74 83 84 – – – – – –

P313-3

Potenza 
continua – – – – – – 72 72 78 78 88 88

Potenza di  
emergenza – – – – – – 72 73 78 78 88 89
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Dimensioni e pesi per la recinzione di CAL / CALG

Modello gruppo
elettrogeno

A: 
mm 

B: 
mm 

C: 
mm 

D: 
mm 

E*: 
mm 

Peso: 
kg 

Capacità 
combustibile: 

litres 

P249-3 3988 (157) 1208 (47,6) 1779 (70,0) 1867 (73,5) 994 (39,1) 2407 (5307) 473 (125) 

P250-3 3988 (157) 1208 (47,6) 1779 (70,0) 1867 (73,5) 994 (39,1) 2447 (5,395) 473 (125)

P275-3 3988 (157) 1208 (47,6) 1779 (70,0) 1867 (73,5) 994 (39,1) 2447 (5,395) 473 (125)

P313-3 3988 (157) 1208 (47,6) 1779 (70,0) 1867 (73,5) 994 (39,1) 2447 (5,395) 473 (125)

Nota:  Peso netto con olio lubrificante, senza refrigerante né combustibile; *È necessario dello spazio libero su entrambi i lati.
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Livelli di pressione sonora (DBA) per la recinzione di CAE

Modello gruppo
elettrogeno

50 Hz 60 Hz

15 m (50 ft) 7 m (23 ft) 1 m (3 ft) 15 m (50 ft) 7 m (23 ft) 1 m (3 ft)

75% 
Carico

100% 
Carico

75% 
Carico

100% 
Carico

75% 
Carico

100% 
Carico

75% 
Carico

100% 
Carico

75% 
Carico

100% 
Carico

75% 
Carico

100% 
Carico

P300-2

Potenza 
continua 63 64 69 70 78 79 – – – – – –

Potenza di  
emergenza 64 64 70 70 79 80 – – – – – –

P300-3

Potenza 
continua 64 65 70 71 79 80 – – – – – –

Potenza di  
emergenza 64 65 70 71 79 80 – – – – – –

P330-3

Potenza 
continua 64 65 70 71 79 80 – – – – – –

Potenza di  
emergenza 64 65 70 71 80 81 – – – – – –

P344-3

Potenza 
continua – – – – – – 66 66 72 72 82 83

Potenza di  
emergenza – – – – – – 66 67 72 73 82 83

P375-2

Potenza 
continua – – – – – – 66 67 72 73 82 83

Potenza di  
emergenza – – – – – – 66 67 72 73 82 83

P375-3

Potenza 
continua – – – – – – 66 67 72 73 82 83

Potenza di  
emergenza – – – – – – 66 67 72 73 82 83

Livelli di pressione sonora (DBA) per la recinzione di CAEU

Modello gruppo
elettrogeno

50 Hz 60 Hz

15 m (50 ft) 7 m (23 ft) 1 m (3 ft) 15 m (50 ft) 7 m (23 ft) 1 m (3 ft)

75% 
Carico

100% 
Carico

75% 
Carico

100% 
Carico

75% 
Carico

100% 
Carico

75% 
Carico

100% 
Carico

75% 
Carico

100% 
Carico

75% 
Carico

100% 
Carico

P300-2

Potenza 
continua 61 62 67 68 74 76 – – – – – –

Potenza di  
emergenza 61 63 67 69 74 76 – – – – – –

P300-3

Potenza 
continua 61 62 67 68 74 75 – – – – – –

Potenza di  
emergenza 61 63 67 69 74 76 – – – – – –

P330-3

Potenza 
continua 61 63 67 69 74 76 – – – – – –

Potenza di  
emergenza 62 64 68 70 75 76 – – – – – –

P344-3

Potenza 
continua – – – – – – 63 64 69 70 78 79

Potenza di  
emergenza – – – – – – 63 65 69 71 78 80

P375-2

Potenza 
continua – – – – – – 63 65 69 71 78 79

Potenza di  
emergenza – – – – – – 63 66 69 72 78 80

P375-3

Potenza 
continua – – – – – – 63 65 69 71 78 80

Potenza di  
emergenza – – – – – – 64 66 70 72 79 80

 Livelli secondo la Direttiva Europea sul Rumore (2000/14/CE). 



FG Wilson ha siti produttivi nei seguenti paesi:
Irlanda del Nord • Brasile • Cina  • India • USA
Dalla sua sede centrale in Irlanda del Nord, FG Wilson opera tramite una rete globale di concessionari.
Per contattare l’Ufficio Vendite locale, visitare il sito web FG Wilson su www.FGWilson.com.

FG Wilson è un nome commerciale di Caterpillar (NI) Limited.

Coerentemente con la nostra politica di sviluppo continuo dei prodotti, ci riserviamo il diritto di modificare le specifiche senza obbligo di preavviso. 249-375kVAEnclosure/0515/IT

Dimensioni e pesi per la recinzione di CAE

Modello gruppo
elettrogeno

A: 
mm 

B: 
mm 

C: 
mm 

E: 
mm 

F*: 
mm 

Peso: 
kg 

Capacità 
combustibile: 

litres 

P300-2 3985 1410 2165 995 1015 3276 665

P300-3 3985 1410 2165 995 1015 3276 665

P330-3 3985 1410 2165 995 1015 3396 665

P344-3 3985 1410 2165 995 1015 3276 665 

P375-2 3985 1410 2165 995 1015 3276 665 

P375-3 3985 1410 2165 995 1015 3276 665 

Dimensioni e pesi per la recinzione di CAEU

Modello gruppo
elettrogeno

A: 
mm 

B: 
mm 

C: 
mm 

E: 
mm 

F*: 
mm 

Peso: 
kg 

Capacità 
combustibile: 

litres 

P300-2 4300 1410 2165 995 1015 3404 665

P300-3 4300 1410 2165 995 1015 3404 665

P330-3 4300 1410 2165 995 1015 3556 665

P344-3 4300 1410 2165 995 1015 3404 665

P375-2 4300 1410 2165 995 1015 3404 665

P375-3 4300 1410 2165 995 1015 3404 665

*Clearance required both sides; Weight with lube oil, no coolant, no fuel.
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