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Modulares Schallschutzgehäuse L1-L2-L3
6.8 – 25 kVA-Produktprogramm
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Das neue Design der 6.8 - 25 kVA Schallschutzgehäuse sorgt selbst an den abgelegensten Standorten für eine 
optimale Leistung. Die besonders langlebigen und robusten, galvanisierten Gehäuse widerstehen Korrosion 
und Beschädigungen durch die Bedienung in rauen Umgebungen wie beispielsweise auf Baustellen.

Die von unseren spezialisierten Ingenieuren entwickelten Gehäuse sind in drei verschiedenen Schallschutzstufen 
erhältlich, um den Anforderungen Ihres Standorts gerecht werden zu können. Alle Gehäuse sind wetterfest und 
enthalten integrierte Auspuffschalldämpfer.

Die gemäß Stufen 1, 2 und 3 schallgeschützten Gehäuse verringern den Schallpegel entsprechend der Stufe II 
der EU-Richtlinie 2000/14/EG vom 3. Januar 2006.
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Strapazierfähige und robuste 
Konstruktion
 »  Durch Pulverbeschichtung geschützter Edelstahl

 »  Abdeckung aus einem einzigen Bauteil

 »  Verzinkte bzw. Edelstahl-Verbindungselemente

Schutz und Sicherheit 
 »   Sicht auf die Steuertafel durch Sichtfenster in 
Gehäusetür

 »  Notaus-Druckschalter befindet sich außen am 
Gehäuse

 »  Kühlgebläse und Batterieladegenerator sind 
vollständig geschützt

 »  Abgas-Schalldämpfer vollständig abgeschlossen zur 
Sicherheit des Bedieners

Hervorragender Zugang für Service- und 
Wartungsarbeiten
 »  Abnehmbare Revisionsklappen 

Einfacher Transport
 »   Hebepunkte am Grundrahmen erleichtern das 
Bewegen des Aggregats von beiden Seiten
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Schalldruckpegel (dBA) Level 1 Enclosure

Stromaggregat Modell

50 Hz 60 Hz

15 m (50 ft) 7 m (23 ft) 1 m (3 ft) 15 m (50 ft) 7 m (23 ft) 1 m (3 ft)

75% 
Last

100% 
Last

75% 
Last

100% 
Last

75% 
Last

100% 
Last

75% 
Last

100% 
Last

75% 
Last

100% 
Last

75% 
Last

100% 
Last

Einzelphasen-Modelle

P7.5-1S
Hauptversorgung/3otst
romversorgung 65/65 66/67 71/71 72/73 82/82 84/85 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

P7.5-4S Hauptversorgung/3otst
romversorgung 65/65 66/67 71/71 72/73 82/82 84/85 68/68 69/70 74/74 75/76 85/85 87/87

P11-6S Hauptversorgung/3otst
romversorgung 65/65 67/68 71/71 73/74 83/83 84/85 70/70 71/72 76/76 77/78 86/87 88/88

P12-1S Hauptversorgung/3otst
romversorgung 65/66 68/69 71/72 74/75 83/83 85/85 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

P14-6S Hauptversorgung/3otst
romversorgung 64/64 65/66 70/70 71/72 80/81 82/83 67/67 68/69 73/73 74/75 84/84 85/86

P16.5-1S Hauptversorgung/3otst
romversorgung 65/65 67/68 71/71 73/74 81/82 83/85 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

P16.5-6S Hauptversorgung/3otst
romversorgung 65/65 67/68 71/71 73/74 81/82 83/85 68/68 69/70 74/74 75/76 84/85 86/87

3-Phasen-Modelle

P9.5-1
Hauptversorgung/3otst
romversorgung 65/65 66/67 71/71 72/73 82/82 84/85 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

P9.5-4 Hauptversorgung/3otst
romversorgung 65/65 66/67 71/71 72/73 82/82 84/85 68/68 69/70 74/74 75/76 85/85 87/87

P13.5-6 Hauptversorgung/3otst
romversorgung 65/65 67/67 71/71 73/73 83/83 84/84 70/70 71/72 76/76 77/78 86/87 88/88

P16-1 Hauptversorgung/3otst
romversorgung 66/66 68/69 72/72 74/75 83/84 85/86 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

P18-6 Hauptversorgung/3otst
romversorgung 64/64 66/66 70/70 72/72 80/81 82/83 67/68 68/69 73/74 74/75 84/84 85/86

P22-1 Hauptversorgung/3otst
romversorgung 65/66 67/68 71/72 73/74 82/82 84/85 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

P22-6 Hauptversorgung/3otst
romversorgung 65/66 67/68 71/72 73/74 82/82 84/85 68/68 69/70 74/74 75/76 84/85 86/87

Die Pegel entsprechen der Europäischen Lärmrichtlinie (2000/14/EC).
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Schalldruckpegel (dBA) Level 2 Enclosure

Stromaggregat Modell

50 Hz 60 Hz

15 m (50 ft) 7 m (23 ft) 1 m (3 ft) 15 m (50 ft) 7 m (23 ft) 1 m (3 ft)

75% 
Last

100% 
Last

75% 
Last

100% 
Last

75% 
Last

100% 
Last

75% 
Last

100% 
Last

75% 
Last

100% 
Last

75% 
Last

100% 
Last

Einzelphasen-Modelle

P7.5-1S
Hauptversorgung/4otstr
omversorgung 54/54 55/56 60/60 61/62 70/70 71/72 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

P7.5-4S Hauptversorgung/4otstr
omversorgung 54/54 55/56 60/60 61/62 70/70 71/72 57/57 58/58 63/63 64/64 71/72 73/74

P11-6S Hauptversorgung/4otstr
omversorgung 54/55 56/56 60/61 62/62 71/71 72/72 58/58 59/59 64/64 65/65 72/73 73/74

P12-1S Hauptversorgung/4otstr
omversorgung 55/55 56/57 61/61 62/63 71/71 72/72 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

P14-6S Hauptversorgung/4otstr
omversorgung 57/57 58/58 63/63 64/64 74/74 74/75 60/60 61/61 66/66 67/67 76/76 76/76

P16.5-1S Hauptversorgung/4otstr
omversorgung 57/58 59/60 63/64 65/66 74/74 75/76 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

P16.5-6S Hauptversorgung/4otstr
omversorgung 57/58 59/60 63/64 65/66 74/74 75/76 60/61 61/61 66/67 67/67 76/76 76/76

3-Phasen-Modelle

P9.5-1
Hauptversorgung/4otstr
omversorgung 54/55 55/56 60/61 61/62 70/70 71/72 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

P9.5-4 Hauptversorgung/4otstr
omversorgung 54/55 55/56 60/61 61/62 70/70 71/72 57/57 58/58 63/63 64/64 71/72 73/74

P13.5-6 Hauptversorgung/4otstr
omversorgung 54/55 56/56 60/61 62/62 71/71 72/72 58/58 59/59 64/64 65/65 72/73 73/74

P16-1 Hauptversorgung/4otstr
omversorgung 55/56 57/58 61/62 63/64 71/71 72/73 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

P18-6 Hauptversorgung/4otstr
omversorgung 57/57 58/59 63/63 64/65 74/74 74/75 60/60 61/61 66/66 67/67 76/76 76/76

P22-1 Hauptversorgung/4otstr
omversorgung 58/58 60/61 64/64 66/67 74/74 75/76 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

P22-6 Hauptversorgung/4otstr
omversorgung 58/58 60/61 64/64 66/67 74/74 75/76 60/61 61/61 66/67 67/67 76/76 76/76

Die Pegel entsprechen der Europäischen Lärmrichtlinie (2000/14/EC).
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Schalldruckpegel (dBA) Level 3 Enclosure

Stromaggregat Modell

50 Hz 60 Hz

15 m (50 ft) 7 m (23 ft) 1 m (3 ft) 15 m (50 ft) 7 m (23 ft) 1 m (3 ft)

75% 
Last

100% 
Last

75% 
Last

100% 
Last

75% 
Last

100% 
Last

75% 
Last

100% 
Last

75% 
Last

100% 
Last

75% 
Last

100% 
Last

Einzelphasen-Modelle

P7.5-1S
Hauptversorgung/5otstr
omversorgung 51/51 51/52 57/57 57/58 69/69 70/70 – – – – – –

P7.5-4S Hauptversorgung/5otstr
omversorgung 51/51 51/52 57/57 57/58 69/69 70/70 52/52 53/53 58/58 59/59 69/69 71/72

P11-6S Hauptversorgung/5otstr
omversorgung 52/52 52/53 58/58 58/59 69/70 70/70 53/53 54/54 59/59 60/60 70/70 71/71

P12-1S Hauptversorgung/5otstr
omversorgung 52/52 53/53 58/58 59/59 70/70 70/71 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

P14-6S Hauptversorgung/5otstr
omversorgung 53/53 54/54 59/59 60/60 71/71 72/72 54/54 55/55 60/60 61/61 70/71 72/72

P16.5-1S Hauptversorgung/5otstr
omversorgung 53/54 54/55 59/60 60/61 71/72 73/73 – – – – – –

P16.5-6S Hauptversorgung/5otstr
omversorgung 53/54 54/55 59/60 60/61 71/72 73/73 54/54 55/56 60/60 61/62 71/71 73/74

3-Phasen-Modelle

P9.5-1
Hauptversorgung/5otstr
omversorgung 51/51 51/52 57/57 57/58 69/69 70/70 – – – – – –

P9.5-4 Hauptversorgung/5otstr
omversorgung 51/51 51/52 57/57 57/58 69/69 70/70 52/52 53/53 58/58 59/59 69/69 71/72

P13.5-6 Hauptversorgung/5otstr
omversorgung 52/52 52/53 58/58 58/59 69/70 70/70 53/53 54/54 59/59 60/60 70/70 71/71

P16-1 Hauptversorgung/5otstr
omversorgung 52/52 53/53 58/58 59/59 70/70 71/71 – – – – – –

P18-6 Hauptversorgung/5otstr
omversorgung 53/53 54/54 59/59 60/60 71/71 72/73 54/54 55/55 60/60 61/61 71/71 72/73

P22-1 Hauptversorgung/5otstr
omversorgung 54/54 55/55 60/60 61/61 72/72 73/74 – – – – – –

P22-6 Hauptversorgung/5otstr
omversorgung 54/54 55/55 60/60 61/61 72/72 73/74 54/55 55/56 60/61 61/62 71/72 73/74

Die Pegel entsprechen der Europäischen Lärmrichtlinie (2000/14/EC).
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Abmessungen und Gewichte – Level 1, 2 & 3 Enclosure

Stromaggregat 
Modell

A: 
mm (in) 

B: 
mm (in) 

C: 
mm (in) 

Gewicht: 
kg (lb)

Level 1

P7.5-1S 1550 935 1055 347

P7.5-4S 1550 935 1055 347

P11-6S 1550 935 1055 424

P12-1S 1550 935 1055 424

P14-6S 1550 935 1055 486

P16-1 1550 935 1055 444

P16.5-1S 1550 935 1055 494

P16.5-6S 1550 935 1055 494

P9.5-1 1550 935 1055 340

P9.5-4 1550 935 1055 340

P13.5-6 1550 935 1055 417

P16-1 1550 935 1055 444

P18-6 1550 935 1055 481

P22-1 1550 935 1055 494

P22-6 1550 935 1055 494

Level 2

P7.5-1S 1755 935 1055 398

P7.5-4S 1755 935 1055 398

P11-6S 1755 935 1055 475

P12-1S 1755 935 1055 475

P14-6S 1755 935 1055 537

P16-1 1755 935 1055 495

P16.5-1S 1755 935 1055 545

P16.5-6S 1755 935 1055 545

P9.5-1 1755 935 1055 391

P9.5-4 1755 935 1055 391

P13.5-6 1755 935 1055 468

P16-1 1755 935 1055 495

P18-6 1755 935 1055 532

P22-1 1755 935 1055 545

P22-6 1755 935 1055 545



FG Wilson fertigt seine Produkte an den folgenden Standorten:
Nordirland • Brasilien • China • Indien • USA
Mit ihrem Hauptsitz in Nordirland agiert FG Wilson durch ein Globales Händlernetzwerk. 
Bitte besuchen Sie die FG Wilson-Webseite www,FGWilson,com um mit Ihrer örtlichen Vertriebstelle Kontakt aufzunehmen.

FG Wilson ist ein Handelsname von Caterpillar (NI) Limited.

Im Einklang mit unserer Politik der ständigen Produktentwicklung behalten wir uns das Recht vor, die Spezifikationen ohne Vorankündigung abzuändern. 6.8-25kVAEnclosure/0617/GB

Abmessungen und Gewichte – Level 1, 2 & 3 Enclosure

Level 3

P7.5-1S 1830 935 1055 408

P7.5-4S 1830 935 1055 408

P11-6S 1830 935 1055 485

P12-1S 1830 935 1055 485

P14-6S 1830 935 1055 547

P16-1 1830 935 1055 505

P16.5-1S 1830 935 1055 555

P16.5-6S 1830 935 1055 555

P9.5-1 1830 935 1055 401

P9.5-4 1830 935 1055 401

P13.5-6 1830 935 1055 478

P16-1 1830 935 1055 505

P18-6 1830 935 1055 542

P22-1 1830 935 1055 555

P22-6 1830 935 1055 555

 *Gewicht einschl. Schmieröl, Kühlmittel, ohne Kraftstoff.  Abstand an beiden Seiten notwendig.


