
 

 

  

 

  

 

  
 

Cat® 325F L 
Hydraulische graafmachine 
2017 

Stelt u zich voor achter de joysticks van één van de meest verfijnde graafmachines met een compacte draaicirkel ter wereld te zitten: de Cat® 

325F L. Deze machine is uitgerust met een uiterst efficiënte C4.4 ACERT-motor die voldoet aan de Amerikaanse De EPA Tier 4 Final/EU Stage IV 
C4.4 ACERT™-motor is niet alleen uiterst brandstofzuinig, maar heeft ook een geavanceerd hydraulisch systeem dat direct op al uw 
opdrachten reageert. 

Prestaties 
• De Cat C 4.4 ACER T Tier 4 Final /Stage IV-motor verbruik t tot 2 2% minder 

brandstof dan de T ier 3 /Stage IIIA-motor die hij ver vangt en kan 
draaien op biodiesel tot B2 0. 

• Het maximale hef vermogen is 12.6 5 0 kg bij 4, 5 m naar de voorkant op 
maaiveldhoogte – tot wel 8% meer hef vermogen dan het vorige model. 

• Dank zij het koelsysteem dat geschik t is voor hoge omgevings temperaturen 
kunt u werken bij ex treme hit te. 

• De machine kan werken op hoogtes tot 3 0 0 0 m, zonder dat de prestaties 
van de motor verminderen. 

Veelzijdigheid 
• Compacte draaicirkel om te werken in krappe ruimten. 

• Sloopwerk zaamheden zijn eenvoudig met een Cat hamer, grijper, 
schaar of multiprocessor. 

• Utiliteitswerk zaamheden en af werking verlopen snel en vlekkeloos 
met een Cat verdichter, duim, af werkbak of kantelbak . 

• Met de koppelingen kunt u uitrustingss tukken in enkele seconden 
ver wisselen zonder de cabine te verlaten. 

• Zie het gehele assor timent uitrustingss tukken op 
www.cat.com/attachments. 

Comfort 
• De gecer tificeerde volwaardige cabine met ROPS (Roll-Over Protective 

S tructure: rolkooi) is geluidsarm en comfor tabel. 

• Automatische klimaatregeling helpt de cabinetemperatuur 
constant te houden. 

• De joystickconsoles en armleuningen zijn vers telbaar. 

• Een volledig vers telbare luchtgeveerde stoel zorgt voor 
comfor t tijdens lange werkperiodes. 

• De lcd-monitor is eenvoudig te navigeren en in 4 4 talen programmeerbaar. 

• S tandaardachteruitkijkcamera en zijzichtcamera rechts voor beter zicht. 

Technologie 
• Cat Grade Control Depth and Slope helpt machinisten productiever 

en nauwkeuriger te werken met minder aanpassingen. 

• Product L ink™/ VisionLink® vormt een verbinding tussen eigenaren 
en hun apparatuur en biedt toegang tot de machinelocatie, bedrijfsuren, 
het brandstof verbruik , de tijdsduur van stationair draaien, gebeur tenissen 
en diagnosecodes. 

Onderhoud 
• De meeste punten voor periodiek onderhoud bevinden zich 

op maaiveldhoogte. 

• Filters zijn geconsolideerd in de pompruimte voor ex tra gemak . 

• Brede toegangsluiken en een t weedelige motorkap met gascilinder 
vereenvoudigen de toegang. 

• Een elek trische brandstofopvoerpomp voor sneller star ten en 
ef ficiënter onderhouden van het brandstofsysteem. 

Veiligheid 
• De ROPS-cabine (Roll Over Protective Structure) is veilig, comfor tabel 

en even stil als de beste trucks die momenteel verkrijgbaar zijn. 

• Leuningen, antislipplaten en verzonken bouten beperken uitglijden 
en s truikelen. 

• V ier spiegels, een achteruitkijkcamera en een zijzichtcamera zorgen 
dat machinisten ef fectiever en ef ficiënter kunnen werken. 

• Brandscherm over de hele lengte om pomp en motorruimten te scheiden. 

• Een schakelaar voor afsluiten van brandstof toevoer op maaiveldhoogte 
stopt de motor in geval van nood. 

www.cat.com/attachments


 
 

 

 

 

  

  

  

 
 

 

 

 

Hydraulische graafmachine Cat® 325F L 

Motor Geluidsniveaus 
Motor t ype Cat C 4 . 4 A CE R T 

Vermogen – ISO 9 2 4 9 (me trisch) 12 0 kW (16 3 pk ) 

Vermogen – ISO 14 3 9 6 (me trisch) 12 2 k W (16 6 pk ) 

Bor ing 10 5 mm 

Slag 12 7 mm 

Cilinderinhoud 4, 4 l 

• Het aircondi tioningsys teem van deze machine beva t he t ge fl uoreerde broeikasgas 
R13 4a als koelmiddel (potent iële bijdrage aan het broeikasef fect = 14 3 0). He t sys teem 
bevat 1 kg koelmiddel, da t een CO 2-equivalent heef t van 1, 4 3 metrische ton. 

Hydraulisch systeem 
Hoof dsys teem – Max imale opbrengs t 4 2 9 l /min (214, 4 × 2 pompen) 

Ma ximale druk – Uit rus ting – Normaal 3 5 . 0 0 0 k Pa 

Ma ximale druk – Uit rus ting – Hefmodus 3 8 . 0 0 0 kPa 

Ma ximale druk – Rijden 3 5 . 0 0 0 k Pa 

Ma ximale druk – Zwenken 2 5 . 5 0 0 k Pa 

Ser vos ys teem 

Ma ximale opbrengs t 18 l /min 

Ma ximale druk 410 0 k Pa 

Aandrijving 
Hellingvermogen 3 0 °/ 70 % 

Maximale rijsnelheid 5, 6 km / h 

Maximale trekkracht 2 0 3 kN 

Machinegewichten 
Minimaal bedrijfsgewicht 2 5.610 kg
 

Maximaal bedrijfsgewicht 2 7. 2 3 0 kg
 

Zwenken 
Zwenksnelheid 11, 2 tpm
 

Zwenkkoppel 6 2 kNm
 

Inhouden 
Inhoud van brands tof t ank 3 2 8 l 

Koelsys teem 3 0 l 

Motorolie 2 5 l 

Zwenkaandrijving (per s tuk ) 8 l 

Eindaandrijving (per s tuk) 8 l 

Oliecapaci teit van hydraulisch s ys teem (inclusief tank) 2 8 0 l 

H ydrauliekolie tank 12 8 l 

DEF -tank 19 l 

Geluidsvermogensniveau buiten de cabine – 
99 dB( A ) * 

ISO 6 3 9 5 : 2 0 0 8
 

Geluidsdruk ni veau bij de machinis t – ISO 6 3 9 6 : 2 0 0 8 6 9 dB(A )
 

*Volgens Richtlijn 2 0 0 0 / 14 / EG van de Europese Unie, zoals gewijzigd door 2 0 0 5 / 8 8 / EG. 

Afmetingen 

Giekopties 
Lange 
giek 
5 ,7 m 

Giek met 
variabele hoek* 
2 , 4 m basisgiek / 
3, 3 m voorgiek 

Stickopties R 2 . 9 R 2 .9 

Transpor t hoog te – bovenkan t van cabine 3 0 6 0 mm 3 0 6 0 mm 

Transpor t hoog te – bovenkan t van giek 3 18 0 mm 3 14 0 mm 

Transpor t leng te 8 9 2 0 mm 9 18 0 mm 

Zwenks traal over ach ter kan t 17 2 0 mm 17 2 0 mm 

L engte to t midden van rollen 3 6 5 0 mm 3 6 5 0 mm 

Rupslengt e 44 6 0 mm 44 6 0 mm 

Bodemv rijheid 4 5 0 mm 4 5 0 mm 

Spoorbreedte 23 8 0 mm 23 8 0 mm 

Breed te van onder wagen – rupsplaten van 6 0 0 mm 2 9 8 0 m m 2 9 8 0 mm 

Breed te van onder wagen – rupsplaten van 7 0 0 mm 3 0 8 0 mm 3 0 8 0 mm 

Breed te van onder wagen – rupsplaten van 7 9 0 mm 3 17 0 mm 317 0 mm 

Breed te van bovenf rame 2980 mm 2980 mm 

Handgreephoogte 318 0 mm 318 0 mm 

Cont ragewich t speling 960 mm 960 mm 

Bak inhoud 1,19 m 3 1, 3 m 3 

Werkbereiken 

Giekopties 
Lange 
giek 
5,7 m 

Giek met 
variabele hoek* 
2 , 4 m basisgiek / 
3, 3 m voorgiek 

Stickopties R 2 .9 R 2 .9 

Ma ximale graaf diep te 6 710 mm 6 510 mm 

Ma ximale reik wijdte op maaiveldhoogte 9 7 9 0 mm 10.13 0 mm 

Maximale laadhoogte 78 9 0 mm 8 5 4 0 mm 

Minimale laadhoogte 2 9 6 0 mm 3 4 2 0 mm 

Ma ximale graaf diep te voor vlak ke bodem, 2 4 4 0 mm 6 5 4 0 mm 6 42 0 mm 

Ma ximale graaf diep te, ver ticale wand 5 0 0 0 mm 517 0 mm 

Ma ximale graafhoogt e 10.9 6 0 mm 11.6 5 0 mm 

Bak inhoud 1,19 m 3 1, 3 m 3 

Graafk rach t van bak (ISO) 15 0 k N 14 0 kN 

Graafk rach t van s t ick (ISO) 10 6 k N 10 7 k N 

*A lleen voor Europa. 

Voor meer compl e te in f or mat ie over C at pr o duc t en, dealer diens ten en i n du s t r ieoplo s singe n k u n t u  on s op i n t erne t bezoeke n o p w w w.cat .com 

© 2 0 17 Ca t erpillar 
A lle rech ten voorbehouden 

Mat e r ialen en speci fi ca t ies k unne n zonder kennis gev ing w orden gew i jzigd . De op de f o t o's  afgebeelde machines kunnen voor z ien z ijn v an ex t r a op t ies . 
Neem con t ac t op me t uw C a t deal e r voor b e schik b ar e op t ies . 

C AT, C AT E RPIL L A R , S A F E T Y. C AT. C O M , hun r es p ec t ieveli jke logo's , " C a t erpi llar Yellow " en  de  " Po wer E dge" t r ade dr e s s als mede de bedrij f s 
en produc t i den t i tei t die hier gebruik t wor den , zi jn  handelsmer ken van C a ter pil lar en mogen nie t zonder toes t e mming gebr ui k t word e n . 

V isionL ink is een handelsm er k van Tr imb le Nav iga t i o n L im i ted, ger egis t r eerd in de Ver e n igde S t a t en en in andere landen . 

ADXQ1784-01 
Vervangt ADXQ1784 

(Europe/HK/TW) 
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