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Ausgangsleistung

Spannung,
Frequenz Hauptversorgung ~ Notstromversorgung
kVA 180 200
400V, 50 Hz
kw 144 160
kVA
480V, 60 Hz
kw

Nennwerte bei Leistungsfaktor 0.8.
Bitte schlagen Sie spezifische Ausgangsdaten des Generators bei verschiedenen
Spannungen im Abschnitt "Ausgangsleistung technische Daten" nach.

Abmessungen und Gewichte
Lange mm 2510 (98.8)
H Breite mm 1010 (39.8)
W—A_‘—| Hohe mm 1640 (64.6)
/p‘v Gewicht (trocken) kg 1597 (3521)
Y Gewicht (nass) kg 1624 (3580)

Nennwert gemaR 1SO 8528, 1SO 3046, IEC 60034, BS5000 und NEMA MG-1.22.
Das abgebildete Stromaggregat kann optionale Zubehdrkomponenten enthalten.

Daten Hauptversorgung

Diese Nennwerte gelten fur die kontinuierliche Versorgung mit elektrischem Strom (bei variabler Last) anstelle von gewerblich bezogenen Strom.
Es gibt keine Begrenzung hinsichtlich der Betriebsstunden pro Jahr, und dieses Modell kann je 12 Stunden 1 Stunde lang 10% Uberlast liefern.

Daten Notstromversorgung

Diese Nennwerte gelten flr die kontinuierliche Versorgung mit elektrischem Strom (bei variabler Last) bei einem Ausfall des ¢ entlichen
Stromnetzes. Bei diesen Nennwerten ist keine Uberlast zulassig. Fiir den Generator an diesem Modell gilt die Spitzendauerleistungsbewertung
(geman Definition in ISO 8528-3).

Standard-Referenzbedingungen
Hinweis: Standard-Referenzbedingungen: Ansauglufttemperatur 25 °C, 100 m . NN, 30 % relative Luftfeuchtigkeit.
Kraftsto verbrauchsdaten bei Volllast mit Dieselkraftsto der spezifischen Dichte von 0,85 gemal BS2869: 1998, Klasse A2.

FG Wilson bietet Ihnen eine Reihe von optionalen Komponenten, mit denen Sie unsere Stromaggregate auf Ihre Anforderungen abstimmen
kénnen. Zu den verfligbaren Optionen gehoren:

«  Ein Upgrade auf CE-Zertifizierung

«  Eine breite Palette von Schallschutzgehdusen

+  Verschiedene Steuertafeln und Synchronisierungstafeln flr Stromaggregate

«  Zusétzliche Alarme und Abschaltungen

«  Eine Auswahl an Auspu schallddmpfern mit unterschiedlichen Geréduschpegeln

Weitere Informationen zu den Standard- und Zubehoéroptionen zu diesem Produkt erhalten Sie von Ihrem Fachhandler, oder besuchen Sie:

www.fgwilson.com



http://www.fgwilson.com
http://www.fgwilson.com
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Bemessungs- und Leistungsdaten

Motorfabrikat Perkins
Motormodell: 1106D-E70TAG4
Generatorfabrikat Marelli
Generatormodell: MJB 250 MB4
Steuertafel. 0

Grundrahmen: Hochleistungsstahl
Leistungsschaltertyp: 3-polig MCCB
Frequenz: 50 Hz 60 Hz
Motordrehzahl: U/min U/min 1500

Kraftsto tankvolumen:  Liter (US gal) 394 (104.08)
E?St;:gezlr?ergrauch Liter (US gal) 41.3(10.9)

ot e s ) sz
Technische Motordaten

Zylinderzahl 6

Ausrichtung IN LINE

Anzahl der Arbeitstakte 4 STROKE

Bohrung mm (Zoll) 105 (4.1)

Hub mm (Zoll) 135(5.3)
Ansaugung TURBOCHARGED AIR TO AIR CHARGE COOLED
Kihlungsmethode WATER

Reglertyp ELECTRONIC
Reglerklasse ISO 8528 G2
Verdichtungsverhéltnis 16.8:1

Hubraum | (Kubikzoll) 7(4278)
Tradgheitsmoment: kg m2 (Ib/Zoll?) 153 (5228)
Spannung 12

Erde Negativ

Leistung der Lichtmaschine 65

Motorgewicht (trocken) kg (Ib) 788 (1737)
Motorgewicht (nass) kg (Ib) 822 (1812)
Motorleistungsdaten 50 Hz 60 Hz
Motordrehzahl U/min 1500
Motorbruttoleistung Hauptbetrieb kW (PS) 171.5 (230)
Motorbruttoleistung Notversorgung kW (PS) 188.7 (253)
Mitteldruck (BMEP) Hauptbetrieb kPa (psi) 1956 (283.7)
Mitteldruck (BMEP) Notversorgung kPa (psi) 2153 (312.2)
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Kraftstoffsystem
Kraftstof Itertyp:

Austauschbares Element

Empfohlener Kraftsto : Klasse A2 Diesel

Kraftsto verbrauch bei 110 % Last 100 % Last 75 % Last 50 % Last
50 Hz Hauptbetrieb: I/h (US gal/h) 452 (11.9) 413 (10.9) 326 (8.6) 237 (6.3)
50 Hz Notversorgung I/h (US gal/h) 452 (11.9) 35.5(9.4) 25.7 (6.8)
60 Hz Hauptbetrieb I/h (US gal/h)
60 Hz Notversorgung I/h (US gal/h)
(Basierend auf Dieselkraftstoff mit einer spezifischen Dichte von 0.83 und gemaf3 BS2869 classA2,EN590
Luftsystem 50 Hz 60 Hz
Luftfiltertyp: Replaceable Element
Verbrennungsluftbedarf Hauptbetrieb m3/min (cfm) 12.8 (452)
Verbrennungsluftbedarf Notversorgung m3/min (cfm) 13.2 (466)
Max. Verbrennung Luftansaugbegrenzung  kPa 8(32.1)
Klhlsystem 50 Hz 60 Hz
Kihlsystem-Fullmenge I (US gal) 27(71)
Wasserpumpentyp: Centrifugal
Warmeabfiihrung an Wasser und Schmierdl: KW (Btu/min) 72.7 (4134)
Hauptversorgung
Warmeabfuhrung an Wasser und Schmierdl: KW (Btu/min) 80.8 (4595)
Notstromversorgung
) . .
Wéarmeabgabe an die Umgebung*: KW (Btu/min) 38.9 (2212)
Hauptversorgung
) : .
Warmeabgabe an die Umgebung*: KW (Btu/min) 42 (2388)
Notstromversorgung
Leistung des Kuhlerlifters: kW (PS) 6.3(8.5)
Radiator Kiihlsystem-Luftstromung: m3/min (cfm) 328 (11583)
Max. externer Druckverlust Kihlluft: Pa (in H20) 125 (0.5)

* \Warmeabgabe von Motor und Generator

Fur den Betrieb bei einer Umgebungstemperatur von bis zu 50°C (122°F) konzipiert.
Wenden Sie sich beztiglich der Nennleistung unter bestimmten Umgebungsbedingungen an Ihren FG Wilson Handler.

Schmierdlsystem

Olfiltertyp: Wechselfilter, Hauptstrom
Kraftsto fullmenge: | (US gal) 175 (4.6)

Fiillmenge der Olwanne: | (US gal) 155(4.1)

Oltyp: API CH4 / Cl4 15W-40
Ol-Kiihlungsmethode: WATER
Abgasanlage 50 Hz 60 Hz
Max. zulassiger Gegendruck: kPa (in Hg) 15 (4.4)

Abgasmenge: Hauptversorgung m3/min (cfm) 30.2 (1067)

Abgasmenge: Notstromversorgung m?3/min (cfm) 31.7(1119)

Abgastemperatur: Hauptversorgung °C (°F) 530 (986)

Abgastemperatur: Notstromversorgung °C(°F) 530 (986)
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Physikalische Daten des Generators

Anzahl der Lager: 1
Isolationsklasse: H
Wickelschritt: 2/3
Wicklungscode MO
Dréhte: 12
IP-Schutzart: P23
Erregersystem: Nebenschluss
Spannungsreglermodell: Mark V
Betriebsdaten des
Generators
Drehzahllberschreitung: U/min 2250
Spannungsregelung: (Stationarer +/-0.5
Zustand)
NEMAWellenform = TIF: 50
IECWellenform = THF: 2
Gesamtverzerrungsgehalt LL/LN: 2
Funkstorung: EN 55011
Strahlungswarme: 50 Hz kW (Btu/min) 12.2 (694)
Strahlungswérme: 60 Hz kW (Btu/min)
Generatorleistungsdaten 50 Hz
415/240V 400/230V 380/220V

Spannungscode
Motorstartfahigkeit* kVA 238 221 199
Kurzschlussvermogen % 300 300 300 300
Blindwiderstande Xd 3.037 3.269 3.622

xd 0.259 0279 0.309

xXd 0.112 0.112 0.124
Generatorleistungsdaten 60 Hz
Spannungscode
Motorstartfahigkeit* kVA
Kurzschlussvermdgen % 300 300 300 300 300
Blindwiderstéande xd

xd

xXd

Die gezeigten Blindwiderstande gelten fiir die Hauptversorgung.
*Basierend auf 30% Spannungsabfall bei einem Leistungsfaktor von 0.6.
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Ausgangsleistung 50 Hz

Hauptversorgung Notstromversorgung
Spannungscode kVA kW kVA kW
415/240V 180 144 200 160
400/230V 180 144 200 160
380/220V 180 144 200 160
230/115V
220/127V
220/110V

200/115V

240V

230V

220V

Ausgangsleistung 60 Hz

Hauptversorgung Notstromversorgung
Spannungscode kVA kW kVA kW
480/277V
440/254V
416/240V
400/230V
380/220V
240/139V
240/120V
230/115V
220/127V
220/110V

208/120V

240/120

220/110
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Kontaktdaten des Handlers

Dokumentation
Betriebs- und Wartungsanleitung inklusive Schaltpléne.

Stromaggregat-Normen
Das Gerdt erfuillt den folgenden Standards: BS5000, ISO 8528, ISO 3046, IEC 60034, NEMA MG-1.22.

Gewahrleistung

Fur Stromerzeugungsprodukte mit 6,8 bis 750 kVA fir Anwendungen im Hauptbetrieb betragt die Garantiezeit 12 Monate ab Inbetriebnahme bei unbegrenzter
Betriebsstundenzahl (8760 Stunden). Fir Anwendungen zur Notversorgung betragt die Garantiezeit 24 Monate ab Inbetriebnahme bei einer begrenzten
Betriebsstundenzahl von jahrlich 500 Stunden.

Fur Stromerzeugungsprodukte mit 730 bis 2500 kVA ftir Anwendungen im Hauptbetrieb betragt die Garantiezeit 12 Monate ab Inbetriebnahme bei unbegrenzter
Betriebsstundenzahl (8760 Stunden) bzw. 24 Monate ab Inbetriebnahme bei einer begrenzten Betriebsstundenzahl von 6000 Stunden. Fir Anwendungen zur
Notversorgung betragt die Garantiezeit 36 Monate ab Inbetriebnahme bei einer begrenzten Betriebsstundenzahl von jahrlich 500 Stunden.

FG Wilson fertigt seine Produkte an den folgenden Standorten:

Nordirland ¢ Brasilien « China « Indien
FG Wilson verfugt Gber ein globales Handlernetz. Sein Hauptsitz befindet sich in Nordirland.
Informationen zu |hrer lokalen Vertriebsniederlassung finden Sie auf der Website von FG Wilson unter www.FGWilson.com.

FG Wilson ist ein Handelsname von Caterpillar (NI) Limited.

GemaR unserer Politik einer kontinuierlichen Produktentwicklung behalten wir uns das Recht vor, Spezifikationen ohne vorherige Ankiindigung zu &ndern. 2018-01-24



