
 

 

 

  

 

 

 

  

Excavadora Hidráulica 

Cat® 336F L 
2017 

La 336F L está diseñada para mantener sus altos resultados de producción y reducir sus costes de operación y propiedad al mismo tiempo 
que le proporciona toda la potencia, eficiencia de combustible y fiabilidad que necesita para triunfar. 

Rendimiento 
• El Motor C 9.3 ACER T ™ cumple las normativas sobre emisiones Tier 4 Final 

de la EPA de EE. UU., T ier 4 de Corea y Fase IV de la UE. 

• El control automático del régimen del motor reduce las revoluciones en función 
de la carga de trabajo de la máquina para reducir el consumo de combus t ible. 

• Los modos de potencia le ayudan a ges tionar el consumo de combus tible 
de forma más activa. 

Tecnología Cat® Connect 
• Las soluciones tecnológicas Cat Connect aumentan la producción, reducen 

los costes de operación al mínimo y optimizan la rentabilidad de la inversión 
gracias a tecnologías como LINK , GR A DE y DE TEC T. 

• L a inter faz de usuario V isionL ink ® proporciona acceso inalámbrico a los datos 
de funcionamiento de la máquina como ubicación, horas de funcionamiento, 
t iempo en vacío, consumo de combus t ible, product ividad y códigos de 
diagnós t ico para opt imizar el rendimient o. 

• Los sistemas Cat Grade Control y AccuGrade™ ofrecen información de 
cor te y relleno en tiempo real para ayudarle a obtener niveles y pendientes 
más rápido y con mayor precisión. 

Mantenimiento 
• El acceso a los elementos de mantenimiento rutinario, como los puntos 

de engrase y las tomas de fluidos, es sencillo desde el nivel del suelo. 

• El sistema de refrigeración de lado a lado facilita la limpieza. 

• Los numerosos orificios S·O·SSM y las tomas de diagnóstico de presión 
reducen el tiempo de inactividad mediante el mantenimiento preventivo. 

Confort 
• L a cabina cer t i ficada con es tructura de pro tección en caso de vuelcos (ROPS, 

Roll -O ver Protect ive S tructure) de t amaño comple to es cómoda y silenciosa. 

• Las consolas de las palancas tipo joystick y los reposabrazos son ajus tables. 
Los asientos con suspensión neumática son ajustables y cuentan con 
opción de calefacción y refrigeración. 

• El monitor LCD ofrece una navegación sencilla y se puede programar 
en 4 4 idiomas. 

Versatilidad 
• Los trabajos de demolición se convier ten en rápidos y sencillos gracias 

a la cizalla o el multiprocesador Cat . 

• Los trabajos en cantera no suponen ningún problema con un cucharón 
y un mar tillo Cat diseñados específicamente. 

• Un acoplamiento Cat permite realizar los cambios de implementos 
rápidamente sin salir de la cabina. 

• El control de implementos Cat recuerda las presiones y los caudales 
de has ta 2 0 implementos para mejorar el tiempo de actividad. 

Durabilidad 
• Las plumas y los balancines están fabricados para proporcionar una larga 

vida útil. 

• Las estructuras de sección de caja cuentan con conjuntos de planchas 
múltiples, fundiciones y forjados en las zonas sometidas a grandes 
esfuerzos. Las zapatas de cadena, las conexiones, los rodillos, las ruedas 
locas y los mandos finales es tán fabricados con acero de alta resistencia. 

• Los eslabones de la cadena engrasados entre los bulones y los bujes 
aumentan la vida útil del tren de rodaje y reducen el ruido. 

Seguridad 
• El sis tema de repos taje inteligente llena el depósito de la máquina rápidamente 

desde una fuente de combus tible ex terna y se detiene automáticamente 
cuando el depósi t o de combus tible es tá lleno o la fuen te de combus t ible vacía, 
lo que evi t a las incer t idumbres y el desgas te premat uro de la bomba. 

• L a cámara de visión t rasera y la cámara de visión lateral mejoran la visibilidad 
para ay udar a los operadores a lograr una mayor eficiencia y e ficacia. 

• Los pasamanos ampliados permiten subir a la plataforma superior 
de manera segura, y las placas antideslizantes reducen el riesgo de 
resbalones en todo tipo de condiciones meteorológicas. 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

Excavadora Hidráulica Cat® 336F L 

Motor Giro 
Modelo de motor Cat C 9. 3 ACE R T Velocidad de giro 8, 9 rev/min 

Po tencia bru t a: SA E J19 9 5 24 0 k W 3 2 6 hp Par de giro 10 9 k N·m 

Po tencia del motor : IS O 14 3 9 6 2 3 6 k W 3 2 1 hp 

Po tencia net a: SA E J13 4 9 / ISO 9 24 9 2 2 6 kW 3 0 7 hp 

Calibre 115 mm E x terior : ISO 6 3 9 5 10 6 dB( A ) 

Carrera 14 9 mm Operador : S A E J116 6 / ISO 6 3 9 6 7 3 dB(A ) 

Cilindrada 9, 3 L 

Niveles de ruido 

Peso de la máquina 
Dimensiones 

Opción de pluma Pluma de alcance de 6, 5 0 m 

Peso de funcionamiento* 3 7 2 0 0 kg Opción de balancín	 R 3.2DB 

*3 3 6 F L con contrapeso de 6, 0 tm, pluma de alcance HD, balancín R 3 . 2 DB, 	 Al tura de embarque (con al t ura de orejeta de zapata) 3 5 0 0 mm 
cucharón GP de 2 , 2 8 m 3, zapatas T G de 8 0 0 mm . 

L ongi t ud de embarque 11 18 0 mm 

Radio de giro de la cola 3 4 6 0 mm 

Dis tancia ent re los cent ros de los rodillos 4 0 4 0 mm Sistema hidráulico 
Sis tema principal: fl ujo máximo (to tal) 5 7 0 L /min 

Sis tema de giro: fl ujo má x imo 2 7 9 L /min 

Presión máxima: equipo 

E levación pesada 3 8 0 0 0 kPa 

Normal 3 5 0 0 0 kPa 

Presión máx ima: desplazamiento 3 5 0 0 0 kPa 

Presión máx ima: giro 2 8 0 0 0 kPa 

Sis tema pilo to: caudal má ximo 2 9 L /min 

Sis tema pilo to: presión máxima 410 0 k Pa 

Transmisión 

L ongi t ud de la cadena 5 0 3 0 mm 

A l tura libre sobre el suelo 

Con altura de oreje ta de zapata 510 mm 

Sin al tura de oreje ta de zapata 4 8 0 mm 

A ncho de vía 2 5 9 0 mm 

Anchura de t ranspor te – zapat as de 6 0 0 mm 3 19 0 mm 

A nchura de t ranspor te – zapatas de 7 0 0 mm 3 2 9 0 mm 

A nchura de t ranspor te – zapatas de 8 0 0 mm 3 3 9 0 mm 

A nchura de t ranspor te – zapatas de 8 5 0 mm 3 4 4 0 mm 

A l tura de la cabina 3 15 0 mm 

A l tura de la cabina con protección superior 3 3 6 0 mm 

Velocidad de desplazamiento má x ima	 4, 8 km / h A l tura libre desde el contrapeso 
12 2 0 mm 

(sin al tura de orejet a de zapat a) Máxima fuer za de tracción en la barra de t iro 2 9 4 k N 

Capacidades de llenado de servicio 
Capacidad del depósito de combus t ible
 

Sis tema de refr igeración
 

Acei te del mo tor (con fi l tro)
 

Mando del giro (cada uno)
 

Mando final (cada uno)
 

Sis tema hidráulico (incluido el depósi to)
 

Depósi to hidráulico
 

Depósi to de DE F
 

6 2 0 L 

5 6 L Opción de balancín R 3.2DB 

3 1 L Prof undidad máx ima de excavación 74 9 0 mm 

19 L A lcance má ximo a nivel del suelo 11 0 2 0 mm 

8 L A l tura máx ima de cor te 10 3 2 0 mm 

3 8 0 L A l tura máx ima de carga 7110 mm 

175 L A l tura mínima de carga 2 610 mm 

41 L Prof undidad máx ima de cor te para ob tener 
una excavación horizont al de 2 4 4 0 mm 

6 8 2 0 mm 

Profundidad má xima de excavación en un frente ver t ical 5 5 0 0 mm 

Radios de acción 
Opción de pluma Pluma de alcance de 6, 5 0 m 

S i des ea más i n for maci ó n s obr e lo s pr oduc t os C a t , los ser vicio s de nues t r os dis t rib u idores o sobre cómo so luci o nar sus pr oblema s pr ofesionales , 
v is i te nues tr a página web w w w.cat .com 

© 2 0 17 Ca t erpillar 
R e ser v ados to do s los de r echos . 

Mat e r iale s y especi fi caci o ne s suje to s a cambio sin prev io avis o. L as máqu inas que se mues t r an e n e s t e ca t álogo pue den inclu ir equipos opcionales . 
C onsul te a su di s t r ibuidor Ca t para conocer las opciones disponibles . 

C AT, C AT E RPIL L A R , S A F E T Y. C AT. C O M , sus respec t i v o s logo t ip os , e l color " C a t erpi llar Yellow " y la i magen comercial de " Pow er Edge", así com o la i den t idad 
corpora t i va y de product o u t iliz adas en la presen t e, son m arcas r eg is t r adas de Ca t erpillar y no pueden u t iliz ar s e s in au t or iz ación . 

V isionL ink e s una marca comercial de Trimble Nav igat ion L imi t ed, regis t rada en E s t ado s Uni do s y en o t r os país e s . 

ASX91897-01 
Sustituye a ASX91897 

(AmN/ANZ/South Korea/Eur) 
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