
성능
• Cat C4.4 ACERT™ 엔진은 한국 Tier 4 Final 배기가스  

배출 표준을 충족합니다. 투명한 배출 기술을 구현합니다. 
운전자의 조치가 따로 필요하지 않으며 재생을 위해 작업을 
중지할 필요가 없습니다.

• 전용 스윙 펌프를 사용하면 더욱 빠르고 부드럽게 결합된 
이동이 가능합니다.

• 내장된 연료 절약장치를 사용하며 자동 엔진 속도 제어,  
엔진 공회전 차단 및 효율적인 에코 모드와 같은 기능으로 
폐기물을 줄입니다.

• 필요 시 사용 전략으로 필요에 따라 작동하는 팬을 사용하거나 
새로운 최적화된 필요에 따라 구동하는 구동라인을 사용하여 
꼭 필요한 양의 연료만 소비합니다.

• 기동성이 뛰어난 M314F를 이용하면 최고 37km/h(23mph) 
의 속도로 이동할 수 있습니다.

다기능성
• 다양한 붐/스틱, 차대 및 카운터웨이트를 이용하여 모든 

요구사항을 만족시킬 수 있는 유연한 구성.

• Cat 어탯치먼트의 전체 포트폴리오를 완전하게 통합시킨 
"플러그 앤 플레이" 설계.

 – 고압을 포함하는 보조 유압장치.

 – (라인과 회로가 포함된) Cat 핀 그래버 커플러 지원.

 – 모니터에서 동시에 10개의 유압 펌프 흐름 및 압력 설정을 
수행할 수 있습니다.

• 운전자가 원하는 대로 도구마다 조이스틱 버튼/슬라이더를 
설정할 수 있습니다.

• Cat 콤팩터 또는 버킷을 사용한 유틸리티 및 마무리 작업은 
빠르고 완벽합니다.

• Cat 해머와 그래플을 사용하면 이물질과 폐기물을 쉽게  
취급할 수 있습니다.

• 커플러를 사용하면 운전실을 나오지 않고도 몇 초 내에 
어탯치먼트를 교체할 수 있습니다.

간편한 작동
• 정속 주행 제어 또는 자동 브레이크 및 차축 잠금과 같은 

기능을 이용하는 완전한 스마트 기술 패키지. 승차 제어  
또는 조이스틱 조향과 같은 부스터를 선택사양으로 이용 
할 수 있습니다.

• 운전대의 높이에서 전기적으로 조정 가능한 거울에 이르기까지 
모든 것을 운전실에서 조정할 수 있습니다.

• 최소로 줄어든 제어장치가 편리하게 위치한 인체 공학적 운전실.

• 같은 디스플레이에서 양쪽 카메라를 빠르게 볼 수 있는 화면 
분할 모니터.

안전
• 상부 프레임이 회전하는 상태에서 후진을 할 때 속도 제한 

설정이나 안전벨트 표시등과 같이 안전한 행동을 하는 데 
도움을 주는 통합형 장치.

• 시야: 넓은 유리 부분, 후방/측면 카메라. 모든 작업등과 
카메라에 LED 램프 사용.

• 흙받이(선택사양)로 장비를 추가로 보호할 수 있습니다.

• 통합 핀 코드는 장비 도난 방지 보안을 더해줍니다.

정비
• (연료 및 엔진 오일 필터와 같은) 모든 정기 정비에 대한  

지면 접근.

• 쉬운 접근: 깨끗하고 간단한 설계. 라디에이터는 한데  
모여 있습니다.

• 정비 필요성 감소: 긴 그리스 주입 주기와 함께 (윤활 계통과 
같은) 자동 기능. 디젤 미립자 필터(DPF, Diesel Particulate 
Filter)가 없습니다.

Cat Connect 기술
• Product Link™에서는 장비와 소유자를 연결하여 위치,  

작동 시간, 연료 소비, 공회전 시간, 이벤트, 진단 코드 등  
장비 데이터에 액세스할 수 있습니다.

Cat® F 시리즈 휠형 굴삭기로 힘든 작업이 무척 쉬워졌습니다. 통합 솔루션이 제공하는 다기능성과 반복적인 작업을 
대신해주는 기술을 이용할 수 있습니다. 이러한 장비는 매일 발생하는 매우 다양한 과제를 낮은 비용으로 해결하는  
데 도움이 됩니다.
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엔진
엔진 모델 Cat C4.4 ACERT

정격 2,000rpm

엔진 출력

최대 총 출력(ISO 14396) 110kW
148hp 

(150hp)*

최대 정미 출력(ISO 9249/SAE J1349) 105kW
141hp 

(143hp)*

보어 105mm 4.1인치

행정 127mm 5.0인치

배기량 4.4L
268.5세제 

곱인치 

1,400RPM에서의 최대 토크 560N∙m 413lbf-ft

실린더 수 – 인라인 4

•  한국 Tier 4 Final 배기가스 배출 표준 충족

* 미터법 값.

변속기
최고 전진/후진 – 2단 기어 37km/h 23mph

견인력 73kN 16,411lbf

최대 등판 능력(15,000kg/33,070lb에서) 52.50%

스윙 기계 장치
스윙 속도 9.8rpm

최대 스윙 토크 36kN∙m 26,552lbf-ft

차대
지상고 370mm 14.6인치

서비스 보충 용량
연료 탱크(총 용량) 280L 74gal

디젤 배기 유체 탱크 19L 5gal

중량

작동 중량*
14,360-
15,950kg

31,658-
35,164lb

VA 붐 

후방 도저만 14,710kg 32,430lb

후방 도저, 전방 아웃리거 15,670kg 34,546lb

원피스 붐

전방 도저, 후방 아웃리거 15,320kg 33,775lb

카운터웨이트 2,800/3,300kg 6,173/7,275lb

* 중간 스틱, 2,800kg(6,173lb) 카운터웨이트, 연료가 가득 찬 
연료 탱크 중량, 운전자 체중, 퀵 커플러(225kg/496lb), 버킷
(490kg/1,080lb) 및 이중 공압 타이어를 포함합니다. 중량은  
구성에 따라 달라집니다.

유압 계통
계통 220L 58.1gal

최대 압력 – 작동기구 회로

정상 및 주행 회로 35,000kPa 5,076psi

중부하용 리프트 37,500kPa 5,439psi

최대 압력 – 보조 회로

고압 35,000kPa 5,076psi

중간 압력 18,500kPa 2,683psi

스윙 기계 장치 35,000kPa 5,076psi

최대 흐름 – 작동기구/주행 회로 180L/min 47.6gal/min

최대 흐름 – 보조 회로

고압 180L/min 47.6gal/min

중간 압력 50L/min 13.2gal/min

최대 흐름 – 스윙 기계 장치 78L/min 20.6gal/min

작동 범위
붐 종류 VA 붐 원피스 붐

mm ft/인치 mm ft/인치 mm ft/인치 mm ft/인치

스틱 길이 2,000 6'7" 2,300 7'7" 2,000 6'7" 2,300 7'7"

굴착 높이 9,720 31'11" 9,870 32'5" 8,690 28'6" 8,700 28'7"

덤프 높이 6,850 22'6" 7,000 23'0" 5,860 19'3" 5,920 19'5"

굴착 깊이 5,200 17'1" 5,490 18'0" 5,030 16'6" 5,330 17'6"

지면에서의 도달 거리 8,530 28'0" 8,780 28'10" 8,280 27'2" 8,520 27'11"

•  범위 값은 팁 반경이 1,437mm/56.6"인 팁 J250 및 퀵 커플러가 있는 900mm(35.5"), 0.53m3(0.7yd3) 치수의 GD 버킷을 사용하여 계산됩니다.
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