
 

  

 

 

 

  

 

  

Cat® 326F L/ 
326F LN 
Hydraulische graafmachine 
2017 

De 326F L/F LN is gebouwd om uw productie hoog te houden en uw eigendoms- en bedrijfskosten laag. De C7.1 ACERT™-motor en het uiterst 
geavanceerde hydraulisch systeem van de machine werken naadloos samen, zodat u de hele dag tonnen materiaal kunt verplaatsen met een 
enorme snelheid, precisie en efficiëntie. 

Prestaties 
• De C 7.1 ACER T-motor voldoet aan de emissienorm EU S tage IV. 

• Geïntegreerde regelingen voor elektronica, brandstof, lucht en 
nabehandeling verminderen het brandstof verbruik en emissies 
en verlengen de onderhoudsinter vallen. 

• De motor kan draaien op biodiesel tot B2 0 indien gemengd 
met diesel met een uiterst laag zwavelgehalte, voor meer 
brandstofbesparingsmogelijkheden. 

• Drie vermogensmodi – hoog, s tandaard en eco – helpen bij het 
beperken van het brandstof verbruik. 

• Automatische motor toerentalregeling verlaagt het motor toerental 
naargelang de last , voor een lager brandstof verbruik. 

Veelzijdigheid 
• Er zijn meerdere configuraties leverbaar voor uiteenlopende 

werk zaamheden: lange giek van 5,9 m met stick R2 .95 m of R 2 .5 m, 
giek met variabele hoek met stick R 2 .95 m of R 2 .5 m, en ex tra lange 
giek van 10, 2 m met stick 7, 85 m. 

• Utiliteitswerk zaamheden en af werking verlopen snel en vlekkeloos 
met een Cat ® verdichter, af werkbak of kantelbak . 

• Sloopwerk zaamheden zijn eenvoudig met een Cat hamer, grijper, 
schaar of multiprocessor. 

• Met de koppelingen kunt u uitrustingss tukken in enkele seconden 
ver wisselen zonder de cabine te verlaten. 

Comfort 
• De gecer tificeerde volwaardige cabine met ROPS (Roll-Over Protective 

S tructure: rolkooi) is geluidsarm en comfor tabel. 

• Automatische klimaatregeling houdt de cabinetemperatuur constant . 

• De joysticks en armleuningen zijn vers telbaar. 

• Volledig verstelbare luchtgeveerde stoel zorgt voor comfor t tijdens 
lange werkperiodes. 

• De lcd-monitor is eenvoudig te navigeren en in 4 4 talen programmeerbaar. 

Technologie 
• Cat Grade Control Depth and Slope helpt machinisten productiever en 

nauwkeuriger te werken met minder aanpassingen. 

• Product L ink™/ VisionLink® vormt een verbinding tussen eigenaren 
en hun apparatuur en biedt toegang tot de machinelocatie, bedrijfsuren, 
het brandstof verbruik , de tijdsduur van stationair draaien, gebeur tenissen 
en diagnosecodes. 

Onderhoud 
• Items voor periodiek onderhoud zoals smeerpunten en vloeis tofkranen 

zijn op maaiveldhoogte bereikbaar. 

• Het toegangsluikont werp helpt voorkomen dat er vuil binnendringt, 
en de luiken kunnen worden vastgezet voor onderhoudsgemak . 

• Het koelsysteem is ef ficiënt om onderhoud te vereenvoudigen. 

Duurzaamheid 
• De X-framecons tructie voor zwaar gebruik zorgt voor een 

langere levensduur. 

• Gieken en sticks zijn gebouwd voor een lange levensduur. 

• Gesmeerde rupsschakel tussen de pennen en bussen verlengt de 
levensduur van de onder wagen en verminder t geluidsoverlast. 

• Het hogedrukbrandstofsysteem met hogedrukpomp en injectoren 
vergroot de betrouwbaarheid. 

Veiligheid 
• De cabine met rolkooi (ROPS: Rollover Protective S tructure) draagt bij 

aan een veilige werkomgeving. 

• Leuningen, antislipplaten en verzonken bouten om uitglijden en struikelen 
te beperken. 

• Spiegels, een standaardachteruitkijkcamera en een zijzichtcamera 
verbeteren het zicht . 

• De schakelaar voor afsluiten van brands tof toevoer op maaiveldhoogte 
stopt de motor in geval van nood. 



 
 

 

 

 

 

 

Hydraulische graafmachine Cat® 326F L /326F LN 

Motor Geluidsniveaus 
Motor t ype Cat C 7.1 ACE R T 

Vermogen – ISO 9 2 4 9 (me trisch) 14 9 k W (2 0 3 pk) 

Vermogen – ISO 14 3 9 6 (me trisch) 15 2 k W (2 0 7 pk) 

Bor ing 10 5 mm 

Slag 13 5 mm 

Cilinderinhoud 7, 01 l 

Motor toeren tal (nominaal) 18 0 0 tpm 

• Het aircondi tioningsys teem van deze machine beva t he t ge fl uoreerde broeikasgas 
R13 4a als koelmiddel (potent iële bijdrage aan het broeikasef fect = 14 3 0). He t sys teem 
bevat 1 kg koelmiddel, da t een CO 2-equivalent heef t van 1, 4 3 metrische ton. 

Hydraulisch systeem 

Hoof dsys teem – Max imale opbrengs t 508 l/min 
(2 5 4 × 2 pompen) 

Hoof dsys teem – Max imale druk – Ui trus ting 

– Normaal 3 5 . 0 0 0 k Pa 

– Hefmodus 3 8 . 0 0 0 kPa 

Hoof dsys teem – ma ximale druk – rijden 3 7. 0 0 0 k Pa 

Hoof dsys teem – Max imale druk – Zwenken 2 7. 4 0 0 kPa 

Ser vosys teem – Ma ximale opbrengs t 3 0 l /min 

Ser vosys teem – Ma ximale druk 410 0 k Pa 

Aandrijving 
Maximale rijsnelheid 5, 3 km / h
 

Maximale trekkracht 2 2 6 kN
 

Machinegewichten 
Gewich t sbereik (lang) 2 5 . 6 6 0 -2 6 . 9 10 kg 

Gew icht sbereik (variabele hoek) 2 6 .710 -2 7. 9 6 0 kg 

Gewich t sbereik (ex tra lang) 2 9 . 2 9 0 -3 0 . 3 7 0 kg 

Zwenken 
Zwenksnelheid 9 , 0 t pm 

Zwenkkoppel 7 3, 4 k Nm 

Inhouden 
Inhoud van brands tof t ank 5 2 0 l 

Koelsys teem 3 0 l 

Motorolie 24 l 

Zwenkaandrijving (per s tuk ) 9 l 

Eindaandrijving (per s tuk) 6 l 

Oliecapaciteit van hydraulisch sys teem (inclusief tank) 2 8 5 l 

H ydrauliekolie tank 17 5 l 

DEF -tank 41 l 

ISO 6 3 9 5 (ex tern) 10 3 dB ( A ) *
 

ISO 6 3 9 6 (in cabine) 71 dB ( A )
 

*Volgens Richtlijn 2 0 0 0 /14 / EG van de Europese Unie, zoals gew ijzigd door 2 0 0 5 / 8 8 / EG. 

Afmetingen* 

Giekopties 
Lange 
giek 
5 , 9 m 

Giek me t 
variabele 

hoek * 
2 , 8 m 

basisgiek / 
3, 3 m 

voorgiek 

Stickopties R 2 .9 5 m R 2. 9 5 m 

Bakinhoud 1, 3 3 m3 1, 3 3 m3 

Transpor thoogte 3 2 2 0 mm 312 0 mm 

Transpor t leng te 10 . 0 6 0 mm 10 . 2 0 0 mm 

Zwenks traal over ach terkant 3000 mm 3000 mm 

L engte to t midden van rollen 3830 mm 3830 mm 

Rupsleng te 4640 mm 4640 mm 

Bodemv rijheid 4 4 0 mm 4 4 0 mm 

Spoorbreedte 

L ange onderwagen 259 0 mm 259 0 mm 

L ange smalle onder wagen 2 3 9 0 mm 2 3 9 0 mm 

Breed te van onder wagen 

L ange onder wagen – Rupsplaten van 6 0 0 mm 319 0 mm 319 0 mm 

L ange onder wagen – Rupsplaten van 9 0 0 mm 3 4 9 0 mm 3 4 9 0 mm 

L ange smalle onder wagen – Rupsplaten van 6 0 0 mm 2 9 9 0 mm 2 9 9 0 mm 

Hoogt e van cabine 3000 mm 3000 mm 

Cont ragewich t speling 10 6 0 mm 10 6 0 mm 

*Afmet ingen kunnen variëren afhankelijk van de gekozen bak . 

Werkbereiken* 

Giekopties 
Lange 
giek 
5 , 9 m 

Giek me t 
variabele 

hoek * 
2 , 8 m 

basisgiek / 
3, 3 m 

voorgiek 

Stickopties R 2 .9 5 m R 2. 9 5 m 

Bakinhoud 1, 3 3 m3 1, 3 3 m3 

Maximale graaf diep te 6 810 mm 6 6 9 0 mm 

Ma x imale reik w ijd te op maaiveldhoogte 10.110 mm 10 . 3 3 0 mm 

Maximale laadhoogte 74 5 0 mm 8 3 2 0 mm 

Minimale laadhoogte 2 410 mm 3 3 2 0 mm 

Maximale graaf diep te voor vlak ke bodem, 2 4 4 0 mm 6 6 4 0 mm 6 5 9 0 mm 

Maximale graaf diep te, ver ticale wand 5 3 0 0 mm 510 0 mm 

Graafk rach t van bak (IS O) 121 kN — 

Graafk rach t van s tick (IS O) 16 6 kN — 

*Afmet ingen kunnen variëren afhankelijk van de gekozen bak . 

Voor meer compl e te in f or mat ie over C at pr o duc t en, dealer diens ten en i n du s t r ieoplo s singe n k u n t u  on s op i n t erne t bezoeke n o p w w w.cat .com 

© 2 0 17 Ca t erpillar 
A lle rech ten voorbehouden 

Mat e r ialen en speci fi ca t ies k unne n zonder kennis gev ing w orden gew i jzigd . De op de f o t o's  afgebeelde machines kunnen voor z ien z ijn v an ex t r a op t ies . 
Neem con t ac t op me t uw C a t deal e r voor b e schik b ar e op t ies . 

C AT, C AT E RPIL L A R , S A F E T Y. C AT. C O M , hun r es p ec t ieveli jke logo's , " C a t erpi llar Yellow " en de " Pow er E dge" t rade dress alsmede de bedr ij f s- en 
produc t i den t i tei t die hier gebruik t wor den , zi jn  handelsmer ken van C a ter pil lar en mogen nie t zonder toes t e mming gebr ui k t wor de n. 

V isionL ink is een handelsm er k van Tr imb le Nav iga t i o n L im i ted, ger egis t r eerd in de Ver e n igde S t a t en en in andere landen . 
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