
Motor
Modelo de motor* C3.3B Cat®

Potencia neta (ISO 9249) 48,5 kW 65 hp

*El motor cumple con las normas de emisiones Tier 4 final de la EPA de los 
EE.UU./Stage IIIB de la Unión Europea.

Pesos
Peso en orden de trabajo con cabina 8.400 kg 18.519 lb
Especificaciones de operación
Profundidad máxima de excavación 4.150 mm 13' 7"

Miniexcavadora Hidráulica 

308E2 CR
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Alto 
rendimiento 
en un diseño de 
radio compacto 
y de pluma 
giratoria para 
entregar mayor 
versatilidad 
y capacidad 
de control.
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La Miniexcavadora Hidráulica 308E2 CR Cat proporciona alto rendimiento con la versatilidad de un varillaje 
delantero de pluma giratoria en un diseño duradero de radio compacto para ayudarlo a trabajar en aplicaciones 
con un espacio muy reducido. Con el panel de visualización COMPASS, el motor Tier 4 final/Stage IIIB y el sistema 
hidráulico de alta definición (HDH, High Definition Hydraulic), la 308E2 CR es más productiva, versátil y rentable.



4

Radio compacto
El diseño de radio compacto proporciona mayor versatilidad a la máquina y la capacidad de trabajar en áreas con poco espacio disponible. 
El radio del cuerpo superior permanece dentro de los 280 mm (11") del tren de rodaje para proporcionar flexibilidad en las diferentes aplicaciones 
del lugar de trabajo, con un menor riesgo de daños y menos esfuerzo para el operador.

Esto permite que el operador se concentre en el trabajo a realizar, sin tener que preocuparse de posibles daños a la parte trasera de 
la máquina o de otros obstáculos en el sitio de trabajo.

Radio compacto
Trabo en los espacios más reducidos.
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Entorno de trabajo 
de comodidad excepcional
La espaciosa y confortable estación del 
operador cuenta con excelente visibilidad 
y amplio espacio para las piernas, mantiene 
al operador cómodo y ayuda a reducir 
la fatiga. Todas las funciones hidráulicas 
se operan completamente por piloto, 
lo que disminuye los costos de posesión 
y operación, y da como resultado un menor 
tiempo de inactividad. La estación del 
operador también ofrece:
•	Asiento con suspensión neumática 

con calefacción
•	Pantalla de visualización COMPASS
•	Palancas universales ergonómicas
•	Presión acústica dinámica en los oídos 

del operador de 70 dB(A) ISO 6396
•	Presión acústica exterior promedio de 

99 dB(A) ISO 6395: prueba dinámica

Estación del operador
Comodidad superior para mantenerlo productivo  

durante toda la jornada de trabajo.



El panel de control COMPASS de las miniexcavadoras hidráulicas de 
la serie E2 de Cat fue diseñado específicamente por Caterpillar para 
excavadoras compactas. Añade varias características nuevas a las 
máquinas aumentando la cantidad de valor para el cliente. Todas las 
características que se indican a continuación son estándar en todos 
los modelos de la serie E2.

Completo: todas las características del panel de control son estándar 
en todos los modelos de la Serie E2

Operación: operación sencilla del cambiador de patrón, acoplador 
rápido hidráulico y visibilidad del indicador de combustible con solo 
presionar un botón.

Mantenimiento: intervalos de mantenimiento, diagnóstico y horas 
de trabajo.

Productividad: mantenga niveles de rendimiento óptimo con las 
características de flujo de las herramientas

Además

Seguridad: dispositivo de protección contra robos con contraseña 
individual y maestra.

Sistema: panel de control con diseño ergonómico.

Sistema de seguridad protegido por contraseña
Cada excavadora compacta de la serie E2 trae un dispositivo antirrobo 
estándar. Se requiere una contraseña de 5 dígitos alfanuméricos 
para arrancar la máquina cuando la función antirrobo se encuentra 
habilitada. El propietario puede crear una contraseña maestra y hasta 
cinco contraseñas de usuario si lo desea. 

Mantenga la máquina segura en un sitio de trabajo con demasiadas 
personas, bloqueándola cuando no esté presente.

Control de flujo ajustable para herramientas auxiliares
Las máquinas de la serie E2 tienen ajustes simples del flujo que va 
hacia abajo de la pluma y del brazo a la herramienta. Tanto la tubería 
principal estándar como el sistema hidráulico auxiliar secundario 
optativo se pueden ajustar en una escala de 1 a 15 con un unos 
pocos botones en el panel de control. 

Ajuste el flujo a las diferentes herramientas, con un solo botón.

Panel de control COMPASS
Completo sistema de seguridad, rendimiento, mantenimiento y operaciones.
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Cámara de visión trasera
Aumente la productividad y eficiencia del operador mediante 
mayor visibilidad con la cámara de visión trasera.

Trabaje con más confianza gracias a una mayor visibilidad.

Flujo continuo
Una vez que esta característica se habilita con un botón del monitor, 
las máquinas de la serie E2 pueden funcionar en la modalidad de flujo 
continuo. Con el sistema hidráulico auxiliar en la palanca universal 
del lado derecho, mantenga el interruptor de rodillo en el régimen 
de flujo y la dirección deseados durante 2,5 segundos, y la máquina 
mantendrá ese régimen de flujo hasta que se apague.

Mantenga el flujo hidráulico de las herramientas en cualquier 
régimen de flujo y dirección, con solo presionar un botón.

Cambiador de patrón
Cambie el patrón de operación entre la excavadora y la 
retroexcavadora con solo un botón desde la comodidad 
de su cabina. (Optativo en Europa)

El exclusivo botón cambiador de patrón es seguro y sencillo.

Información de operación y mantenimiento
Realiza fácilmente un seguimiento de los diversos parámetros 
de rendimiento y mantenimiento de su máquina.

Restablezca los intervalos de mantenimiento y asegúrese de que 
la máquina esté recibiendo el cuidado adecuado, lo que maximiza 
su vida útil.

Sistema de referencia en el sitio
El rendimiento de los sensores de inclinación y balanceo ayuda con 
la nivelación y el zanjado uniforme para aumentar la eficiencia y el 
acabado del sitio de trabajo.

Termine el trabajo más rápidamente con la información del sitio.

ACTIVE las nuevas características y experimente 
el valor del exclusivo panel de control COMPASS 
de las excavadoras compactas de la serie E2 de Cat
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Las altas fuerzas de excavación que proporcionan potencia a 
través, incluso, del terreno más compacto, junto con un control 
directo y uniforme a través de un sistema hidráulico receptivo, 
permiten garantizar que la 308E2 CR Cat proporcione la alta 
productividad que los clientes exigen.

Capacidad de control
El varillaje delantero de la 308E2 CR Cat se equilibró a la 
perfección con el sistema hidráulico para entregar el alto 
nivel de control necesario para las aplicaciones de nivelación 
y paisajismo de precisión.
•	La función automática de dos velocidades mejora la 

maniobrabilidad en el sitio de trabajo mediante un 
equilibrio entre el control y los requisitos desplazamiento 
de alta velocidad.

•	El control auxiliar montado en la palanca universal mejora 
la controlabilidad de la máquina. Los controles intuitivos 
permiten una modulación precisa.

•	Las tuberías auxiliares, que incluyen conectores rápidos, 
están equipadas de forma estándar, lo que significa que 
la 308E2 CR Cat viene lista para trabajar.

•	La válvula de retención de bajada del brazo y la pluma 
optativa incluye un dispositivo integral de advertencia 
de sobrecarga.

Sistema hidráulico de alta definición
•	Proporciona ahorro de combustible, eficiencia, capacidad 

de control y precisión.
•	Sistema de desplazamiento variable, de distribución de flujo 

y de detección de carga líder de la industria.

Capacidad de levantamiento
Para satisfacer las diferentes necesidades del cliente de hoy, 
la 308E2 CR cuenta con una capacidad de levantamiento de 
alto nivel y con una excelente estabilidad: todo en un diseño 
de radio compacto a fin de proporcionar versatilidad en terreno 
para realizar el trabajo.

Contrapeso
Es posible agregar un contrapeso trasero optativo para proporcionar 
estabilidad y capacidad de levantamiento adicionales.

Rendimiento y capacidad de control
Excavación de gran potencia junto con control receptivo uniforme.
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Varillaje delantero durable
El tiempo de actividad y los intervalos de servicio aumentan con plumas, brazos y pasadores de varillaje duraderos y confiables. 
Cada pluma y brazo están diseñados para proporcionar una excelente fuerza a fin de resistir a cualquier aplicación difícil. La opción 
de pluma angular variable ofrece flexibilidad y versatilidad en el entorno de trabajo.

Con una extensión máxima, la gama de trabajo ofrece una profundidad de excavación máxima de hasta 3.980 mm (157"). El alcance máximo 
se extiende a 760 mm (30") sobre la configuración del brazo y la pluma estándar a 7.780 mm (306"). La altura de trabajo alcanza 1.360 mm 
(54") sobre la configuración del brazo y la pluma estándar a 8.000 mm (315"). En posición de retracción, la Miniexcavadora 308E2 Cat 
con pluma de ángulo variable puede trabajar más cerca de la hoja y las cadenas, lo que proporciona mayor capacidad de levantamiento 
a la vez que trabaja de forma productiva en espacios confinados.

Pluma de ángulo variable
Mayor flexibilidad y versatilidad.
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Según la aplicación de los clientes, la 308E2 CR Cat tiene tres opciones diferentes de 
cadenas para elegir, lo que permite obtener la configuración correcta de la máquina 
para adaptarse al trabajo.

Correa de caucho
Proporciona la interferencia del suelo más baja de todas las opciones de cadenas con 
excelente tracción en condiciones de terrenos blandos. La oferta de cadena estándar 
tiene un ancho de 450 mm (17,7").

Cadena de acero
Buena para aplicaciones de demolición y de servicio pesado. Una cadena de garra 
triple está disponible en dos opciones de ancho: 450 mm (17,7") y 600 mm (23,6").

Cadena de acero con tacos de caucho
La zapata de ancho de 450 mm (17,7") tiene cuatro orificios para conectar los tacos de 
caucho a las zapatas de la cadena de acero. Esta opción evita el daño a las superficies 
de camino pavimentado y minimiza el ruido y la vibración durante el desplazamiento, 
a la vez que proporciona la máxima estabilidad.

Tren de rodaje
Excelente estabilidad.

Anchos de la hoja
La hoja topadora es una herramienta importante y útil para 
la miniexcavadora hidráulica que se utiliza en el relleno de 
zanjas, la nivelación, el paisajismo, la jardinería y la limpieza 
de terrenos. Hay dos opciones de anchos de hoja disponibles 
para adaptarse a las diferencias en anchos de cadena.

La hoja viene de manera estándar con una cuchilla de 
hoja topadora soldada y reemplazable fabricada de acero 
endurecido para prolongar la vida útil.

Puntos de amarre
Los puntos de amarre ovalados grandes están ubicados en dos 
posiciones en el tren de rodaje para un amarre fácil y seguro 
de la máquina para el transporte.
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Amplia variedad de herramientas
Se diseñó específicamente una amplia gama de 
herramientas Cat Work Tools para obtener el mejor 
rendimiento de la máquina y proporcionar un excelente 
valor mediante una alta productividad y larga vida útil. 

Las herramientas disponibles incluyen:
•	Cucharones (de servicio pesado y con capacidad para 

servicio pesado)
•	Cucharones para limpieza de acequias de inclinación 

y rotación
•	Martillos hidráulicos
•	Sinfines
•	Compactadores vibratorios
•	Cizallas
•	Desgarradores
•	Acoplador mecánico de bloqueo doble
•	Acoplador hidráulico de bloqueo doble
•	Acoplador de inclinación

Para maximizar el rendimiento y la productividad, los 
acopladores rápidos hidráulicos y mecánicos Cat son 
compatibles con todas las herramientas estándar, lo 
que le permite al operador simplemente desconectar 
una herramienta y elegir otra.

Las tuberías auxiliares de flujo unidireccional (martillo) 
y de flujo bidireccional (sinfín) con conectores 
rápidos vienen equipadas de manera estándar. Esto 
permite adaptar la máquina a una amplia variedad 
de aplicaciones sin necesidad de volver a configurar 
las tuberías auxiliares. La versatilidad se mejora aún 
más con la opción de un segundo suministro auxiliar 
(para un garfio giratorio).

Herramientas
Adaptadas para satisfacer  

las necesidades de su aplicación.



Respaldo al cliente
Su distribuidor Cat está preparado para proporcionarle la ayuda que necesite durante 
el proceso de decisión de compra y un excelente respaldo después de la compra.
•	Los paquetes de financiación son flexibles para ajustarse a sus necesidades
•	Una disponibilidad inigualable de piezas le permite mantener el ritmo de trabajo
•	Realice comparaciones de máquinas, con cálculos de vida útil de los componentes, 

mantenimiento preventivo y costo de producción
•	Para obtener más información sobre los productos Cat, los servicios del distribuidor 

y las soluciones de la industria, visítenos en www.cat.com
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Motor y facilidad de servicio
Potencia superior con fácil acceso y requisitos 
mínimos de mantenimiento le permiten mantener 
el ritmo de trabajo.



Motor
El Motor Electrónico C3.3B Cat proporciona 
un funcionamiento silencioso con una 
potencia superior y eficiencia del combustible. 
Además, cumple con las normas de emisiones 
Tier 4 final/Stage IIIB.

Servicio fácil de realizar
Las características de comodidad para la prestación del servicio facilitan el 
mantenimiento y reducen el tiempo de inactividad:
•	El capó de levantamiento lateral permite el acceso al filtro de aire, la válvula 

del implemento principal, el selector de flujo auxiliar de 1 dirección y de 2 
direcciones‑, el acumulador, el filtro de combustible y el tanque hidráulico. 
Esto elimina la necesidad de levantar la cabina para realizar el mantenimiento 
y el servicio de la máquina.

•	La puerta que se abre hacia fuera proporciona acceso a los principales 
componentes y puntos de servicio, lo que incluye la revisión y el llenado de 
aceite del motor, el filtro de aceite del motor montado verticalmente, el motor 
de arranque y el alternador.

•	 La válvula de muestreo S·O·SSM de aceite facilita el muestreo del fluido hidráulico 
para el mantenimiento preventivo.

•	La 308E2 CR viene lista para usarse con Product Link™ y el sistema Product 
Link de Cat simplifica el seguimiento de la flota de equipos. Cuando se usa 
tecnología satelital o celular, el sistema genera automáticamente información 
como la ubicación, las horas de funcionamiento, los códigos de servicio 
activos y registrados y las alarmas de seguridad de la máquina.

Potencia proporcional a la demanda
El sistema automático garantiza la eficiencia del combustible óptima mediante 
la clasificación del motor correspondiente para cumplir todas las necesidades 
operacionales según sea necesario.

Apagado automático del motor
Esta característica permite que el operador ahorre combustible, ya que apaga 
la máquina después de un determinado período de inactividad. El operador 
puede ajustar la gama de 1 a 15 minutos para satisfacer sus necesidades. 
El sistema solo se apagará después del tiempo establecido, siempre que 
la palanca hidráulica esté levantada. El sistema electrónico permanecerá 
energizado después del apagado. 
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Motor
Modelo de motor C3.3B Cat*
Potencia neta nominal a 2.400 rpm

ISO 9249/EEC 80/1269 48,5 kW 65 hp
Potencia bruta

ISO 14396 49,7 kW 66,6 hp
Calibre 94 mm 3,7"
Carrera 120 mm 4,7"
Cilindrada 3,33 L 203,2 pulg3

* Cumple con las normas de emisiones Tier 4 final/Stage IIIB.

Pesos
Peso en orden de trabajo con cabina 8.400 kg 18.519 lb

• Peso con cadenas de caucho, cucharón, operador (75 kg (165 lb)), 
tanque de combustible lleno y tuberías auxiliares.

• El peso varía según la configuración de la máquina.

Sistema de rotación
Velocidad de rotación de la máquina 11 rpm
Rotación de la pluma: izquierda 60°
Rotación de la pluma: derecha 50°

• Freno automático de rotación, aplicado por resorte y con liberación 
hidráulica.

Sistema de desplazamiento
Velocidad de desplazamiento

Alta 5,1 km/h 3,17 mph
Baja 2,8 km/h 1,74 mph

Fuerza máxima de tracción
Velocidad alta 37,4 kN 8.408 lbf
Velocidad baja 64,5 kN 14.500 lbf

Rendimiento en pendientes (máximo) 30°
Presión sobre el suelo 36,3 kPa 5,26 lb/pulg²

• Un motor independiente de 2 velocidades impulsa cada cadena.
• Los módulos de mando están integrados en el bastidor de rodillos para 

ofrecer una protección completa.
• Desplazamiento en línea recta cuando se opera y monitorea 

simultáneamente el varillaje delantero.

Capacidades de llenado de servicio
Tanque de combustible 125 L 33 gal EE.UU.
Sistema de enfriamiento 14 L 3,7 gal EE.UU.
Aceite del motor 11,2 L 3,0 gal EE.UU.
Tanque hidráulico 82 L 21,7 gal EE.UU.
Sistema hidráulico 94 L 24,8 gal EE.UU.

Sistema hidráulico
Flujo de la bomba a 2.000 rpm 150 L/min 39,6 gal EE.UU./

min
Presión de operación: equipo 28.000 kPa 4.061 lb/pulg²
Presión de operación: desplazamiento 28.000 kPa 4.061 lb/pulg²
Presión de operación: rotación 24.000 kPa 3.481 lb/pulg²
Circuito auxiliar: primario 
(186 bar/2.734 lb/pulg²)

128 L/min 33,8 gal EE.UU./
min

Circuito auxiliar: secundario 
(174 bar/2.524 lb/pulg²) 

64 L/min 16,9 gal EE.UU./
min

Fuerza de excavación: brazo (estándar) 40,1 kN 9.015 lbf
Fuerza de excavación: brazo (largo) 35,1 kN 7.891 lbf
Fuerza de excavación: cucharón 60,2 kN 13.534 lbf

• Sistema hidráulico con detección de carga y bomba de pistones 
de desplazamiento variable.

Hoja
Ancho 2.320 mm 91,3"
Altura 450 mm 17,7"
Profundidad de excavación 360 mm 14,2" 
Altura de levantamiento 380 mm 15,0"

Cabina
Presión acústica dinámica en los 
oídos del operador

70 dB(A) ISO 6396

Presión acústica exterior promedio 99 dB(A) ISO 6395:  
prueba dinámica

Especificaciones de operación
Longitud del brazo: estándar 1.670 mm 5' 6"
Longitud del brazo: largo 2.210 mm 7' 3"
Proyección de la máquina 279,4 mm 11"
Proyección de la máquina 
con contrapeso

406 mm 16"

Contrapeso 251 kg 551 lb

Especificaciones de la Miniexcavadora Hidráulica 308E2 CR
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Especificaciones de la Miniexcavadora Hidráulica 308E2 CR

Dimensiones

Capacidades de levantamiento a nivel del suelo*

Radio del punto de levantamiento 4.000 mm (13' 1") 6.050 mm (19' 10")
Delantero Lateral Delantero Lateral

Con la hoja bajada kg 3.650 1.710 1.880 920
lb 8.046 3.770 4.144 2.028

Con la hoja levantada kg 1.840 1.530 970 820
lb 4.056 3.373 2.138 1.808

* Las cargas anteriores cumplen con el estándar de clasificación ISO 10567:2007 para la capacidad de levantamiento de excavadoras hidráulicas y no exceden 
el 87 % de la capacidad de levantamiento hidráulico ni el 75 % de la capacidad de equilibrio estático. El peso del cucharón excavador no se incluye en esta tabla. 
Las capacidades de levantamiento corresponden a un brazo estándar.

Brazo estándar Brazo largo

mm
pies/

pulgadas mm
pies/

pulgadas
 1 Profundidad de excavación 4.150 13' 7" 4.690 15' 5"
 2 Pared vertical 2.980 9' 9" 3.550 11' 8"
 3 Alcance máximo a nivel del suelo 6.820 22'9" 7.350 24' 1"
 4 Alcance máximo 7.020 23' 0" 7.540 24' 9"
 5 Altura máxima de excavación 6.640 21' 9" 6.990 22' 11"
 6 Espacio libre máximo de descarga 4.670 15' 4" 5.010 16' 5"
 7 Varillaje en radio mínimo 2.800 9' 2" 3.280 10' 9"
 8 Giro de la cola

Contrapeso estándar 1.450 4' 9" 1.450 4' 9"
 9 Altura máxima de la hoja  420 1' 5"  420 1' 5"
10 Profundidad máxima de la hoja  320 1' 1"  320 1' 1"
11 Altura de la pluma en posición 

de embarque
2.280 7' 6" 2.230 7' 4"

12 Altura de embarque O/A 2.550 8' 4" 2.550 8' 4"
13 Altura del cojinete de rotación  735 2' 5"  735 2' 5"
14 Longitud del tren de rodaje O/A 2.903 9' 6" 2.903 9' 6"
15 Longitud de embarque O/A 6.380 20' 11" 6.340 20' 10"
16 Rotación de la pluma a la derecha 1.010 3' 4" 1.010 3' 4"
17 Rotación de la pluma a la izquierda  635 2' 1"  635 2' 1"
18 Ancho de la zapata/correa  

de la cadena
 450 1' 6"  450 1' 6"

19 Ancho de cadena O/A 2.320 7' 7" 2.320 7' 7"
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Especificaciones de la Miniexcavadora Hidráulica 308E2 CR

Dimensiones con pluma de ángulo variable

Brazo estándar 
con pluma de 

ángulo extendido

Brazo estándar 
con pluma de 

ángulo retraído
mm " mm "

 1 Profundidad de excavación 3.980 157 3.710 146
 2 Pared vertical 3.820 150 3.600 142
 3 Alcance máximo a nivel del suelo 7.632 300 6.365 251
 4 Alcance máximo 7.780 306 6.550 258
 5 Altura máxima de excavación 8.000 315 5.200 205
 6 Espacio libre máximo de descarga 6.080 239 3.360 132
 7 Varillaje en radio mínimo 2.925 115 3.235 127
 8 Giro de la cola

Contrapeso estándar 1.450  57 1.450  57
Con contrapeso adicional 1.565  62 1.565  62

 9 Altura máxima de la hoja  420  17  420  17
10 Profundidad máxima de la hoja  320  13  320  13
11 Altura de la pluma en posición 

de embarque
2.280  90 2.200  87

12 Altura de embarque O/A 2.550 100 2.550 100
13 Altura del cojinete de rotación  735  29  735  29
14 Longitud del tren de rodaje O/A 2.903 114 2.903 114
15 Longitud de embarque O/A 7.010 276 5.795 228
16 Rotación de la pluma a la derecha 1.010  40 1.010  40
17 Rotación de la pluma a la izquierda  635  25  635  25
18 Ancho de la zapata/correa de la cadena  450  18  450  18
19 Ancho de cadena O/A 2.320  91 2.320  91
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Capacidades de levantamiento a nivel del suelo con pluma de ángulo variable

Mínima con pluma de ángulo variable* Máxima con pluma de ángulo variable*
Radio del punto de levantamiento 5.000 mm (16' 5") 5.500 mm (18' 1") 5.000 mm (16' 5") 6.800 mm (22' 4")

Delantero Lateral Delantero Lateral Delantero Lateral Delantero Lateral
Con la hoja bajada kg 2.354 1.070 902 902 2.479 945 1.451 575

lb 5.191 2.359 1.989 1.989 5.466 2.084 3.199 1.268
Con la hoja levantada kg 1.294 1.070 902 902 1.164 945 714 575

lb 2.853 2.359 1.989 1.989 2.567 2.084 1.574 1.268

* Las cargas anteriores cumplen con el estándar de clasificación ISO 10567:2007 para la capacidad de levantamiento de excavadoras hidráulicas y no exceden el 
87 % de la capacidad de levantamiento hidráulico ni el 75 % de la capacidad de equilibrio estático. El peso del cucharón excavador no se incluye en esta tabla. 
Las capacidades de levantamiento corresponden a un brazo estándar.
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Equipo estándar de la 308E2 CR

MOTOR
• Motor diésel C3.3B Cat (cumple con las 

normas de emisiones Tier 4 final/Stage IIIB)
• Vacío automático del motor
• Apagado automático del motor
• Dos velocidades de 

desplazamiento automáticas
• Filtro de partículas diésel (solo Norteamérica)
• Catalizador de oxidación para combustible 

diésel (solo Norteamérica)
• Separador de agua y combustible
• Potencia proporcional a la demanda 

SISTEMA HIDRÁULICO
• Unidireccional y bidireccional 

(función combinada)
• Acumulador 
• Freno de estacionamiento 

de la rotación automático
• Tuberías hidráulicas auxiliares
• Alivio auxiliar ajustable
• Desconexiones rápidas de tuberías auxiliares
• Sistema de intertraba Cat: traba hidráulica
• Flujo auxiliar continuo
• Drenaje ecológico
• Enfriador de aceite hidráulico
• Sistema hidráulico de alta definición
• Detección de carga/flujo compartido 

ENTORNO DEL OPERADOR
• Palancas universales ergonómicas del control 

100 % piloto
• Posabrazos ajustables
• Aire acondicionado/calefacción
• COMPASS: completo sistema de seguridad, 

rendimiento, mantenimiento y operaciones.
 – Varios idiomas

• Posavasos
• Asiento con suspensión de respaldo alto, con 

calefacción
• Barra de desconexión neutral hidráulica
• Luz interior
• Portadocumentos
• Cambiador de patrón (optativo en Europa)
• Radio (optativa en Europa)
• Sistema de referencia del sitio: nivelación 
• Área de almacenamiento de herramientas
• Pedales de control de desplazamiento con 

palancas manuales
• Alfombra de piso lavable
• Limpiaparabrisas 

TREN DE RODAJE
• Hoja topadora con función de posición libre
• Cadena, correa de caucho, ancho de 450 mm 

(18")
• Cáncamos de amarre en el bastidor de cadena
• Cáncamo de remolque en el bastidor de base 

VARILLAJE DELANTERO
• Rotación del cucharón de 180 grados
• Cáncamo de levantamiento certificado en el 

varillaje del cucharón (optativo en Europa)
• Capacidad de pala frontal 
• Brazo listo para instalación de tenaza 

SISTEMA ELÉCTRICO
• Sistema eléctrico de 12 voltios
• Alternador de 60 amperios
• Batería de 650 CCA libre de mantenimiento
• Caja de fusibles
• Interruptor de llave de encendido 

para arranque/parada
• Fusible de acción retardada
• Bocina de advertencia 

LUCES Y ESPEJOS
• Luz de la cabina y la pluma con capacidad de 

retardo de tiempo
• Espejo, vista trasera, izquierda de la cabina 

PROTECCIÓN Y SEGURIDAD 
• Sistema antirrobo (COMPASS)
• Sistema corporativo Caterpillar  

"de una llave"
• Trabas de puerta
• Tapa del tanque de combustible trabable
• Cámara de visión trasera
• Cinturón de seguridad retráctil
• Estructura de Protección en Caso de Vuelcos 

(ROPS) (ISO 12117-2)
• Estructura de Protección en Caso de Vuelcos 

(TOPS, Tip Over Protective Structure) 
(ISO 12117)

• Protector superior: ISO 10262 (Level II)
• Alarma de desplazamiento (optativa 

en Europa)

Equipo estándar
El equipo estándar puede variar. Consulte con su distribuidor Cat para obtener más detalles.
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Equipo optativo de la 308E2 CR

MOTOR
• Calentador del bloque de motor 

SISTEMA HIDRÁULICO
• Tuberías del acoplador rápido
• Válvula de retención de bajada de la pluma*
• Válvula de retención de bajada del brazo*
• Tuberías hidráulicas auxiliares secundarias*

* Estándar en configuración de VAB (Variable 
Angle Boom, Pluma de ángulo variable).

TREN DE RODAJE
• Hoja, soldada
• Cadena, garra triple (acero), 450 mm (18")
• Cadena, garra triple (acero) con soporte 

de caucho, 450 mm (18")
• Cadena, garra triple (acero), 600 mm (24") 

VARILLAJE DELANTERO
• Acoplador rápido: mecánico o hidráulico
• Tenaza
• Cucharones
• Gama completa de herramientas 

adaptadas al rendimiento
 – Sinfín, martillo, cizalla, desgarrador 

LUCES Y ESPEJOS
• Espejo, trasero de la cabina 

PROTECCIÓN Y SEGURIDAD
• Desconexión de la batería
• Protector de malla del cableado delantero
• Protector de placa de acero delantero
• Protección contra la lluvia 

TECNOLOGÍA
• Product Link 

OTROS ACCESORIOS
• Contrapeso, extra, 1.121 kg (2.493 lb)* 

Equipo optativo
El equipo optativo puede variar. Consulte con su distribuidor Cat para obtener más detalles.
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Notas



Para obtener información más completa sobre los productos Cat, los servicios del distribuidor y las soluciones 
de la industria, visítenos en www.cat.com

© 2016 Caterpillar
Todos los derechos reservados

Los materiales y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso. Las máquinas que 
aparecen en las fotografías pueden incluir equipo optativo. Consulte con su distribuidor Cat para 
conocer las opciones disponibles.

CAT, CATERPILLAR, SAFETY.CAT.COM, sus respectivos logotipos, el color "Caterpillar Yellow" y la imagen 
comercial de "Power Edge", así como la identidad corporativa y de producto utilizadas en la presente, 
son marcas registradas de Caterpillar y no pueden utilizarse sin autorización.

ASHQ7916 (08‑2016) 
(Traducción: 09‑2016) 
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