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Cat 330D2 L, son derece 
verimli yeni hidrolik sistemiyle 
daha az yakıt tüketerek 
mükemmel performans sunar 
ve taş ocaklarından endüstriyel 
malzemelerin elleçlenmesine, 
inşaata ve daha birçok 
uygulamaya uygun olarak 
tasarlanmış ve üretilmiştir. 
Mükemmel üretkenlik ve çok 
yönlülükle birlikte güçlü, 
güvenilir ve dayanıklı olması 
sayesinde işinizin her alanında 
kullanabileceğiniz ideal 
bir makinedir.
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330D2 L, motor devri kontrolü, yeni bir yakıt filtreleme sistemi ve yakıt tüketimini %15'e kadar 
azaltmaya yardımcı olan (329D L Tier 2/Stage II eşdeğeriyle karşılaştırıldığında) dahili ekonomi 
modu gibi bazı yeni geliştirmeler ve özelliklerle birlikte gelir. Değişken hızlı bir fan ve viskoz kavrama, 
sesi azaltır ve enerji tasarrufu sağlar.



Performans/Verim
• Yakıt tüketiminde %15'e varan azalma

• Pompa ve motor devri kontrolüyle yakıt verimliliği artar

• U.S. EPA Tier 3 ve EU Stage IIIA eşdeğeri emisyon standartlarını karşılar

• Elektrikli yakıt besleme pompası ile daha az bakım, daha hızlı çalıştırma. 
Elektrikli yakıt besleme pompası, çalıştırma sürelerini kısaltır ve yakıt sistemi 
bakımını hızlandırır, yakıt pompasını hava oyukları riskine karşı korur

• Uzun alt takım, dengeyi ve kaldırma kapasitesini en üst düzeye çıkarır

• Değişken hızlı fan, sesi azaltır ve enerji tasarrufu sağlar
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Temel Özellikler
Mükemmel performans ile düşük yakıt tüketimi ve üstün güvenilirliği 
bir arada sunan dünya çapında bir tasarım.



Çalışma Kolaylığı
• Kullanımı kolay kumandalara sahip, ergonomik olarak tasarlanmış kabin

• Çoklu koltuk ve kumanda kolu ayarı, operatör konforunu artırır

• Kabinden mükemmel iş sahası görünürlüğü, üretkenliği artırır

• Operatörün yorgunluğunu azaltan, optimize edilmiş az çaba gerektiren kumanda kolu denetimleri

• 4 kat daha yüksek çözünürlüklü ve 42 dil seçenekli, %40 daha büyük görüntüleme ekranına sahip yeni monitör

Güvenilirlik/Servis Kolaylığı
• Dayanıklı yakıt sistemi güvenilirliği artırır ve düşük kaliteli yakıta karşı hassaslığı azaltır

• En zorlu çalışma koşullarında çalışmak için tasarlanmış güçlü ve dayanıklı araç gövdesi

• Elektrik kabloları, kolay tanımlanabilmeleri ve uzun ömürlü olmaları için renklendirilmiş, numaralandırılmış ve bantlarla kaplanmıştır

• Ağır hizmet tipi gerilimi giderilmiş bomlar ve ağır hizmet tipi stikler standarttır

• Gresli ve Yağlanmış Paletler (GLT) daha uzun ömür sağlar

• Daha fazla güvenilirlik için yeni yakıt enjeksiyonu sistemi

Daha Düşük Maliyetler
• İyileştirilmiş filtreleme verimliliği ve sistem dayanıklılığı 

• Daha fazla çalışma süresi için 500 saatlik bakım aralıkları

• İki güç modu: Yüksek beygir gücü ve ECO modu; ECO modu, kazma kuvvetinde kayıp olmadan yakıt tüketimi %15'e kadar azaltır

Teknoloji
• Entegre Cat teknoloji çözümleri üretimi arttırır ve işletme maliyetlerini azaltır

• Product Link™ makinedeki önemli bilgileri tüm konumlara bildirir

Yeni Görünüm
• Modern, şık görünüm
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Güvenilir Cat C7.1 ACERT Motor
Cat C7.1 ACERT motor, Tier 3 ve Stage IIIA eşdeğeri emisyon standartlarını 
karşılar. Motor, güvenilir ve verimli bir şekilde çalışacağına güvenebileceğiniz, 
sağlamlığı kanıtlanmış komponentlerden oluşur ve hassas yöntemlerle 
üretilmiştir. Düşük kaliteli yakıtlara karşı daha az hassastır ve daha az yakıt 
tüketimi sağlar.

ECO-Modu özelliği, yakıt tüketimine önem veren müşteriler için kazma veya 
kaldırma kuvvetlerinde kayıp olmaksızın yakıt tüketimini yüzde 15'e kadar 
azaltmaya yardım eder.

İzokron Kontrolü
İzokron motor devri kontrolü, yakıt verimliliğini geliştirir. Pompa hızı ve motor 
devrini yöneterek yakıt tüketimi ve gürültü seviyesini azaltır.

Otomatik Motor Kumandası
Yüksüz veya hafif yükle çalışma koşullarında yakıt tüketimini minimuma 
indirmek amacıyla otomatik motor kumandası etkinleştirilir.

Hava Filtresi ve Ön Filtresi
Kabinin arkasında bulunan radyal keçe hava filtresinde daha verimli filtreleme 
sağlayan çift katmanlı bir filtre elemanı bulunur.

Önceden belirlenen düzeyin üzerinde toz biriktiğinde monitörde bir uyarı 
görüntülenir. Hava ön filtresi, hava emiş sistemine giren toz ve döküntüleri 
azaltarak hava filtresi ömrünü uzattığından, motor performansının en üst 
seviyeye çıkmasına yardımcı olur.

Filtreleme Sistemi
C7.1 ACERT motorunda yakıt enjeksiyon sistemi komponentlerinde güvenilirlik 
sağlamak için iyileştirilmiş bir filtreleme sistemi bulunur. Bakım aralıkları 
uzatılmış ve filtre sayısı üçe çıkarılmıştır. Ana filtre ve ikincil ikiz filtreler filtre 
verimliliğini ve makine dayanıklılığını arttırır.

Değişken Hızlı Fan
Değişken hızlı bir fan, yakıt tüketimini ve gürültüyü azaltır.

Motor
Güç, güvenilirlik ve ekonomi için tasarlanmıştır.



ROPS Sertifikalı Operatör Kabini
330D2 L'de standart olarak OSHA ve MSHA ses gerekliliklerini karşılamak için devrilmeye karşı koruyucu yapı (ROPS) 
uyumlu bir kabin yapısı bulunur.

Bu tasarım ayrıca düşen nesne koruma sistemi (FOGS) ön cam korumalarının fabrikada ya da sahada cıvata 
bağlantısıyla doğrudan kabine monte edilebilmesine olanak sağlayarak makineyi tüm çalışma sahası gerekliliklerine 
uygun hale getirir.

Monitör
Monitör, yüksek çözünürlüklü geniş bir ekran sunar. Monitörde kritik motor yağı basıncı, soğutucu sıvı ve yağ 
sıcaklığı için uyarı lambası ve sesli uyarı bulunur.

42 dile kadar programlanabilen monitör, filtreler ve sıvı değiştirme aralıkları ve standart arka görüş ve sağ yan 
görüş kamerası dahil olmak üzere kritik bilgileri açık bir şekilde görüntüleyerek çalışma sahası üretkenliğini 
ve güvenliğini artırır.

Koltuk
Havalı süspansiyonlu koltuk, farklı operatörleri rahat ettirmek için çeşitli ayarlar sunar. Tüm koltuklarda geriye 
eğilen bir arka, kaydırmalı üst ve alt koltuk ayarları ve ağırlık ve eğim ayarları bulunur.

Kumandalar
Operatörler kendi tercihlerine göre sağ ve sol kumanda kollarını ayarlayabilir; böylece daha rahat ve daha üretken 
bir çalışma sağlanır. Pilotla kolayca çalıştırılan kumanda kolu kontrolleri, konforu en üst düzeye çıkarmak ve 
yorgunluğu en aza indirmek için bileğiniz ve kolunuzun olağan konumuna uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

İklim Kontrolü
330D2 L, basınçlı kabin ve pozitif filtreli havalandırma sunar. Temiz hava veya sirkülasyon havası seçilerek sıcak 
ya da soğuk havada çalışma daha keyifli hale getirilebilir.

Kabin Yapısı ve Bağlantıları
Kabin kovanı, operatör konforunu artırmak üzere titreşimleri ve ses seviyesini bastıran viskoz lastik kabin 
bağlantıları ile şasiye bağlanmıştır. Kabin alt çerçevesi boyunca döşenmiş kalın çelik boru tesisatı, yorgunluğa 
ve titreşime olan direnci artırır.

Operatör Kabini
Rahat olmanız ve gün boyu üretken kalmanız için 

ergonomik olarak tasarlanmıştır.
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Komponent Yerleşimi
Hidrolik sistem ve komponentlerin yerleri, yüksek düzeyde bir sistem verimi 
sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Ana pompalar, kontrol valfleri ve hidrolik deposu, 
sürtünme kaybını ve basınç düşüşlerini azaltmak üzere komponentler arasında 
daha kısa boru kullanılabilmesi için birbirine yakın yerleştirilmiştir.

Hidrolik Çapraz Algılama Sistemi
Hidrolik çapraz algılama sistemi, tüm çalışma koşullarında her iki hidrolik 
pompadan motor gücünün %100'üne kadar yararlanır. Bu, daha hızlı ekipman 
hızları ve daha çabuk, daha güçlü pivot dönüşleriyle üretkenliği artırır.

Yardımcı Hidrolik Valfi
Çok yönlü kullanımı artırmak için ataşman olarak kumanda devreleri bulunmaktadır. 
Bu devreler; makas, kıskaç, kırıcı, ufalayıcı, çoklu işlemci ve titreşimli plaka 
kompaktörleri gibi yüksek ve orta basınçlı ataşmanların kullanılabilmesini sağlar.

Bom ve Stik Rejenerasyon Devresi
Bom ve stik rejenerasyon devreleri, bom indirme ve delme işlemleri sırasında enerji 
tasarrufu sağlayarak daha yüksek verimlilik, daha düşük işletme maliyetleri ve daha 
fazla yakıt verimliliği için verimliliği artırır, çevrim sürelerini kısaltır ve basınç 
kayıplarını azaltır.

Hidrolik Sistem
İki hidrolik pompalı sistemin hidrolik sistem basıncı, olağanüstü kazma 
performansı ve üretkenlik sağlar.

Pilot Sistem
Bağımsız pilot pompası ataşman bağlantısı, dönüş ve seyir işlemleri için sorunsuz 
ve hassas kontrol sağlar.

Hidrolik Silindir Ani Durdurucuları
Şokları gidererek ses seviyelerini düşürmek ve komponent ömrünü uzatmak için 
bom silindirlerinin stik tarafındaki ucuna ve stik silindirlerinin her iki ucuna ani 
durdurucular yerleştirilmiştir.

Hidrolik Dönüş Kapsülü Filtresi
Kapsül filtresinin içinde bulunan kapsül, yağın dökülmeden değiştirilebilmesini 
sağlar ve erişim sırasında kirlenmeyi önler. Hassas filtre kirleri toplar 
ve tıkandığında operatörü bilgilendiren bir sensöre sahiptir.

Hidrolik Sistem
Cat hidrolikleri, maddelerin harekete devam etmesi için güç 
ve hassas kontrol sağlar.
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Robotik Kaynak
Cat ekskavatörlerindeki yapısal kaynakların %95'e 
kadarı robotlar tarafından gerçekleştirilir. Robotik 
kaynaklarda manuel kaynaklara göre üç kat daha fazla 
penetrasyon elde edilir.

Araç Gövdesi Tasarımı ve 
Palet Kasnak Çerçeveleri
X biçimli, kutu kesitli araç gövdesi, burulma 
eğilmelerine karşı mükemmel direnç sağlar. 
Robotize kaynaklanmış palet kasnak gövdeleri, 
olağanüstü mukavemet ve servis ömrü sağlamak 
için presle biçimlendirilmiş beşgen ünitelerdir.

Kasnaklar ve Avaralar
Sızdırmaz ve yağlanmış palet kasnakları, 
taşıyıcı makaralar ve avaralar makinenin kullanım 
süresini uzatmak için mükemmel hizmet ömrü sağlar.

Uzun Alt Takım
Uzun alt takım dengeyi ve kaldırma kapasitesini 
en üst düzeye çıkarır.

Paletler
330D2 palet bağlantıları, iç burç aşınmasını ve seyir 
gürültüsünü azaltmak ve servis ömrünü uzatarak 
işletme maliyetlerini düşürmek için birleştirilir 
ve gresle yalıtılır.

Arka Ağırlıklar
5,9 mt (6,5 t) standart ağırlık, uzun alt takımla ağır 
kaldırma işlemleri için daha iyi bir seçenek haline 
getirilmiştir. Ek dayanıklılık için arka ağırlıklar 
doğrudan ana şasiye monte edilmiştir.

Alt Takım ve Yapılar
Sağlam ve dayanıklı yapılar ve alt takım, Cat ekskavatörlere 

yönelik tüm beklentilerinizi karşılar.
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Ağır Hizmet Tipi Uzanma Bomu 
Ataşman Bağlantısı
6,15 m (10 ft 2 inç) ağır hizmet tipi (HD) uzanma bomu, 
en ağır uygulamalarda maksimum kazma kapasitesi 
için kullanılmak üzere takviye edilmiştir. Bom, uzun 
ömür ve dayanıklılık sağlamak amacıyla iç bölme 
plakaları ve ilave bir alt muhafazası olan büyük bir kutu 
kesitli tasarım kullanılarak yüksek çekme mukavemetli 
çelikten yapılmıştır.

Daha fazla dayanıklılık için bom ve stik 
gerilimi azaltılmıştır.

• R3.2 (10 ft 6 inç) CB2 HD stikler

• R2.65 (8 ft 8 inç) CB2 stikler

• Türkiye: STD Bom + R2.65CB2

• Pasifik Adaları/Tayvan: 
HD Bom + R3.2CB2 HD

Ataşman Bağlantısı
Çeşitli uygulamalarda esneklik, yüksek üretkenlik ve verimlilik 
sağlamak üzere tasarlanmıştır.



Hava Filtresi Bölmesi
Hava filtresinin, üstün temizleme verimi için çift 
elemanlı bir yapısı vardır. Hava filtresi tıkandığında, 
kabin içindeki kabin monitöründe bir uyarı görünür.

Pompa Bölmesi
Üst yapının sağ tarafındaki servis kapısı pompa, 
pilot filtre, motor yağı filtresi ve ana yakıt filtreli su 
ayırıcısına zemin seviyesinden erişilebilmesini sağlar.

Radyatör Bölmesi
Sol arka servis kapısı motor radyatörü, yağ soğutucusu, 
havadan havaya son soğutucu, su ayırıcısı, ikinci ve 
üçüncü yakıt filtreleri ve yakıt soğutucusuna kolay 
erişim sağlar. Basitleştirilmiş bakım için radyatöre 
yedek bir depo ve bir tahliye musluğu takılmıştır.

Gresleme Noktaları
Kolay erişilebilecek şekilde yerleştirilen gres blokları, 
ulaşılması zor yerleri yağlayabilmenizi sağlayarak rutin 
bom, stik ve kova bağlantısı bakımlarını hızlandırır 
ve kolaylaştırır.

Arıza Teşhis ve İzleme
330D2 L, hidrolik ve motor yağı kalitesi numunesini 
kolayca alabilmek için S∙O∙SSM portlarıyla donatılmıştır. 
Soğutucu sıvı ve hidrolik basıncını test edebilmeniz için 
test portları kolay ulaşılabilir yerlere monte edilmiştir.
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Servis ve Bakım
Basitleştirilmiş servis ve bakım özellikleri, maliyetten ve zamandan tasarruf etmenizi sağlar.

Zemin Seviyesi Servisi
330D2 L'nin tasarımı ve yerleşimi, servis teknisyeni 
göz önünde bulundurularak yapılmıştır. Servis ve bakım 
işlemlerinin hızlı ve verimli bir şekilde tamamlanması için 
çoğu servis konumuna zemin seviyesinden kolayca erişilebilir.
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Her bir Cat ataşmanı, makinenizin çok yönlülüğünü ve performansını optimize etmek için 
tasarlanmıştır. Kapsamlı bir kova, kompaktör, kıskaç, çoklu işlemci, riper, ezici, ufalayıcı, kırıcı ve 
makas yelpazesi 330D2 L için mevcuttur. Bölgenizde mevcut olan ataşmanlar hakkında daha fazla 
bilgi için yerel Cat temsilcinizle iletişime geçin.

Kovalar
Cat kovalar ve Cat Zemin Kavrama Ataşmanları (GET), optimum performans ve yakıt verimliliği 
sağlamak üzere makinenize uygun olarak tasarlanmıştır.

1 – Ağır Hizmet Tipi Kovalar (HD)
HD kovalar; özellikle karma toprak, kil, kum ve çakıl gibi farklı uygulama koşulları için iyi bir 
başlangıç noktasıdır.

2 – Çok Ağır Hizmet (SD)
Parça granit ve kaliş gibi daha yüksek aşınma koşulları için. Örnek: Uç ömrünün Ekstra Penetrasyon 
uçları ile 200 ila 400 saat arasında değiştiği kazma koşulları.

Ataşmanlar
Güvenle kazma, kırma, koparma ve kesme.

1
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Ataşman Değiştiriciler
Hızlı ataşman değiştiriciler, çalışma sahasında maksimum 
performans ve esneklik için ataşmanların bir kişi 
tarafından birkaç saniyede değiştirilebilmesini sağlar. 
Bir makine bir görevden diğerine kolayca geçebilir ve 
benzer donanımla donatılmış bir filo ortak bir ataşman 
envanterini paylaşabilir.

Cat Pimli Kavrayıcı Ataşman Değiştirici
Cat Pimli Kavrayıcı ataşman değiştiricinin etkinleştirilmesi, 
devreye alınması ve devre dışı bırakılması son derece 
kolaydır. Çalışma prosedürleri basittir ve kolayca 
öğrenilebilir. Bu ürünü kullanmak, her iş sahasında 
üretkenliği artırmanın en kolay yoludur. Bir ekskavatör, 
kovaları ve çeşitli ataşmanları benzer boyuttaki 
ekskavatörler ile paylaşabilir. Ekipmanlarınızın yönetimi 
artık daha da kolaylaştı.

E Serisi Kırıcılar
E Serisi kırıcılar, müşterilerin performans, kalite ve servis 
kolaylığı beklentilerini Caterpillar üretim ve lojistik 
uzmanlığıyla bir araya getirir.

E Serisi kırıcılar sessizdir. Ses bastırma özelliği, kentsel 
ve kapalı çalışma alanlarında oldukça değerlidir.

Yükleme Riperleri, Koparma ve Yük Paketi
Uzun süre kullanılmak üzere yüksek mukavemetli 
çelikten üretilmiş Cat riperler, en zorlu koşullara bile 
dayanabilir. Kutu kesitli yapısı maksimum dayanıklılık 
için takviye edilmiştir ve makinenin tüm gücünü kazınan 
malzemeye aktarabilir. Riperlerde değiştirilebilir bir aşınır 
uç bulunur ve çoğu model değiştirilebilir bir kazıyıcı ucu 
koruyucusuyla verilir.

Kıskaçlar
Cat kıskaçları Cat ekskavatörlerindeki kovanın yerini alarak 
Cat ekskavatörlerini gevşek malzeme taşıma, çöp ayırma 
ve yıkım sahası temizleme işleri için ideal bir makine 
haline getirir. Mevcut işe göre ekskavatörlere uygun birçok 
model ve boyut mevcuttur.

Çoklu İşlemciler
Çoklu işlemcilerle birbiriyle değiştirilebilir çene setleri 
kullanılarak farklı yıkım işleri yapılabilir. Değiştirilebilir 
çeneler, tek bir ünitenin ezme, ufalama ve çelik inşaat 
çubuğu ve deposu kesme gibi uzmanlık gerektiren çeşitli 
kesme görevlerini gerçekleştirmesini sağlar.

Makas
Cat makineler için tasarlanan Cat makaslar, güvenlik 
ihlallerine veya makasın ya da taşıyıcının erken aşınmasına 
yol açmadan hidrolik akışları ve basınçları kullanarak 
üretkenliği artırırlar.

Ufalayıcı
Ekskavatöre monte edilen ufalayıcı, yıkım işlemi sonucu 
oluşan beton kalıntılarını geri dönüştürmek için uygun 
maliyetli bir araçtır. Ekskavatördeki kova silindiri mekanik 
ufalayıcıya güç sağlar. Bu, özel silindir ihtiyacını ve 
bununla bağlantılı hidrolik ve ek kurulum maliyetlerini 
ortadan kaldırır.

Titreşimli Plaka Silindiri
Silindirler, ekskavatörünüzün çok yönlülüğünü artırır 
ve sıkıştırma işlemlerini daha hızlı, daha verimli ve daha 
uygun maliyetli bir şekilde gerçekleştirebilmenizi sağlar. 
Cat silindirler tüm çalışma sahalarında sıkıştırma görevleri 
için en iyi seçenektir.

Ezici
Hidrolik beton ezici, modern yıkım tekniklerini bir 
adım ileriye taşır. Yerleşim bölgelerinde beton yıkım işine 
uygundur. Hidrolik beton ezici, çok sayıda beton yıkım 
işlemlerini tek bir donanımda bir araya getirir:

• Sabit yapılardan beton kırma

• Beton ufalama

• destek stiklerini ve küçük çelik profilleri kesme

13



14

Cat Connect Teknolojileri
Çalışma sahası faaliyetlerini izleyin, yönetin ve geliştirin.

Cat Connect, çalışma sahası verimliliğinizi artırmak için teknoloji ve hizmetleri 
akıllıca kullanır. Teknolojiyle donatılmış makinelerden alınan verileri kullanarak 
ekipman ve faaliyetleriniz hakkında her zamankinden daha fazla bilgi 
ve fikir edinirsiniz.

Cat Connect teknolojileri, aşağıdaki kilit alanlarda iyileştirmeler sunar:

EKİPMAN
YÖNETİMİ

Ekipman Yönetimi: Çalışma süresini artırın ve işletme 
maliyetlerini azaltın.

ÜRETKENLİK

Üretkenlik: Üretimi izleyin ve iş sahası verimliliğini yönetin.

GÜVENLİK

Güvenlik: Çalışanlarınızı ve ekipmanınızı güvende tutmak için iş 
sahası bilincini geliştirin.
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Cat Connect LINK Teknolojileri
LINK teknolojileri, ekipmanınıza kablosuz bağlanmanızı sağlayarak işletmenizi yönetmek için ihtiyaç duyduğunuz önemli bilgilere erişmenize olanak sunar. Link verileri, 
makinenizin veya filonuzun performansı hakkında değerli bilgiler sunarak çalışma sahası verimliliğini ve üretkenliğini arttırabilecek gerçeklere dayalı kararları zamanında 
alabilmenizi sağlar.

Product Link/VisionLink®

Product Link makinenize tamamen entegre edilmiştir ve donanım yönetiminde tahminde bulunma zorunluluğunuzu ortadan kaldırır. Makinenin konumu, saatleri, 
yakıt kullanımı, rölanti süresi ve olay kodları gibi bilgilere VisionLink kullanıcı arabirimi üzerinden çevrimiçi olarak zamanında kolayca erişebilme, filonuzu etkili bir şekilde 
yönetmenize ve işletme maliyetlerini azaltmanıza yardımcı olur.

Cat Connect DETECT Teknolojileri
DETECT teknolojileri, çalışma sahasındaki farkındalığı arttırmak, çalışanlarınızı ve varlıklarınızı güvende tutmak için güvenlik özelliklerini, işlevlerini ve uyarılarını bir araya getirir.

Arka Görüş ve Yan Görüş Kameraları
Arka görüş ve yan görüş kameraları, makinenin arkasının ve yanının çok daha iyi görülmesini sağlar, operatörün daha güvenli ve verimli bir şekilde çalışmasını sağlar. 
Kamera görüşü, entegre kabin içi monitörde otomatik olarak görüntülenerek makine çevresindeki çalışma alanının daha iyi algılanabilmesini sağlar ve operatöre maksimum 
potansiyelle daha güvenli ve verimli bir şekilde çalışma konusunda güven verir.
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Havşa başlı cıvatalı kayma önleme kaplamaları, kayma ve tetikleme tehlikelerinin potansiyelini azaltarak tüm rutin servis ve bakım 
ihtiyaçları için güvenli bir platform sunar.

Standart hidrolik kilit kumanda kolu, indirilmiş konumda tüm hidrolik ve seyir işlevlerini devre dışı bırakır. Bu, operatörün kabini 
indirmeden terk etmemesi için özel olarak tasarlanmıştır.

Üç çıkış şalteri, makinenin çalışma süresini artırmak için kritik elektrikli komponentleri korur.

Akü bağlantı kesme anahtarı, aküyü devre dışı bırakarak hırsızlığa karşı koruma sağlamaya yardımcı olur ve makine bakımı 
sırasında güvenliği artırır.

Tam uzunluktaki bir güvenlik duvarı motoru hidrolik pompasından ayırır ve bir olay durumunda koruma sağlar.

Zemin seviyesinde kapatma anahtarı etkinleştirildiğinde motora giden tüm yakıtı durdurur ve makineyi kapatır.

Fan Koruması – Motor radyatör fanı, kaza riskini azaltacak şekilde ince tel örgüyle tam olarak kaplanmıştır.

Güvenlik
Gündüz ve gece sizi korumaya yardımcı olan özellikler.
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Tam Müşteri Desteği
Cat temsilci hizmetleri, daha düşük maliyetle daha uzun 

süre çalışmanıza yardımcı olur.

Ürün Desteği
Dünya geneline yayılmış Cat temsilci ağıyla makinenizin çalışma süresini en üst 
seviyeye çıkarabilirsiniz. Cat tarafından yenileştirilmiş (Reman) komponentleri 
kullanarak onarım maliyetlerini azaltabilir ve aynı anda sürdürülebilir gelişmeye 
katkıda bulunabilirsiniz.

Makine Seçimi
İş gereksinimleri ve makine ataşmanları nelerdir? Ne tür üretime ihtiyacınız var? 
Cat temsilciniz, doğru makine konfigürasyonunu belirlemenize yardımcı olacak 
tavsiyeler sunabilir.

Satın Alma
Benzersiz Cat temsilcisi hizmetlerini ve finansman seçeneklerini kullanarak daha 
düşük edinim ve işletme maliyetleri sağlayabilirsiniz.

Müşteri Destek Anlaşmaları
Cat temsilcileri, size çeşitli müşteri destek anlaşmaları sunar ve belirli 
ihtiyaçlarınızı karşılayacak bir plan geliştirmeniz için sizinle birlikte çalışır. 
Bu planlar, yatırımınızı korumak için ataşmanlar da dahil olmak üzere tüm 
makineyi kapsayabilir.

Çalışma
Operatörünüzün tekniklerini geliştirerek karınızı artırabilirsiniz. Cat temsilciniz 
verimliliğinizi artırabilecek videolar, yayınlar ve fikirler sunabilir. Caterpillar ayrıca 
yatırımlarınızın karşılığını en iyi şekilde alabilmeniz için simülatörler ve sertifikalı 
operatör eğitimleri sunar.

Değiştirme
Onarım, revizyon veya değiştirme yapmanız mı gerekiyor? Cat temsilciniz, 
işletmeniz için en doğru seçimi yapabilmeniz amacıyla maliyeti 
değerlendirmenize yardımcı olabilir.
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Motor

Motor Modeli Cat C7.1 ACERT
Tip Elektronik kumandalı 

yakıt enjeksiyonu
Motor Gücü (ISO 14396) 159 kW 213 hp
Net Güç (SAE J1349/ISO 9249) 156 kW 209 hp
Silindir Hacmi 7,1 L 428 inç3

İç Çap 105 mm 4,13 inç
Strok 135 mm 5,31 inç
Motor devri

Çalışma 1.700 dev/dak
Seyir 1.800 dev/dak.

Düşük Rölanti Devri 950 dev/dak
Maksimum Tork (en yüksek tork değeri) 
@ 1.400 dev/dak

900 N·m 663,8 lbf-ft

Maksimum Rakım (güç düşmeden) 3.000 m 9.842 ft
Maksimum Rakım (güç düşmeli) 5.000 m 16.404 ft
• Ön sayfa da dahil olmak üzere tüm motor beygir gücü değerleri (bg) 

metrik sisteme göre ölçülen değerlerdir.
• C7.1 ACERT motor, Tier 3 ve Stage IIIA eşdeğeri emisyon 

standartlarını karşılar.
• Bildirilen net güç; fan, hava filtresi, susturucu ve alternatörle 

donatılan bir motor için volanda bulunan güçtür.
• 3.000 m (9.842 ft) rakıma kadar tam motor net gücü (3.000 m 

[9.842 ft] üzerinde motor devrinin düşürülmesi gerekir).
• 1.800 dev/dak.da güç değerlemesi

Ağırlıklar

Minimum Çalışma Ağırlığı* 28.930 kg 63.780 lb
Maksimum Çalışma Ağırlığı** 29.420 kg 64.850 lb

** Türkiye: 6,15 m (20 ft 2 inç) uzanma bomu, R2.65CB2 (8 ft 8 inç) 
stik, 1,54 m3 (2,02 yd3) kova, 600 mm (24 inç) üç tırnaklı palet pabucu

** Pasifik Adaları/Tayvan: 6,15 m (20 ft 2 inç) HD uzanma bomu, 
R3.2CB2 (10 ft 6 inç) HD stik, 1,54 m3 (2,02 yd3) kova, 600 mm 
(24 inç) üç tırnaklı palet pabucu

Dönüş Mekanizması

Dönüş Hızı 9,6 dev/dak.
Maksimum Dönüş Torku 105 kN∙m 77.350 lbf-ft

Ses Performansı

ISO 6396 – Operatör Sesi (Kapalı) 71 dB(A)
ISO 6395 – Dış Ses 104 dB(A)

Standartlar

Frenler ISO 10265:2008
Kabin/FOGS SAE J1356 FEB88

ISO 10262:1998
Kabin/ROPS ISO 12117-2:2008

Tahrik

Maksimum Tırmanabilme 35°/%70
Maksimum Seyir Hızı 5,3 km/sa. 3,4 mil/sa.
Maksimum Çeki Demiri Çekişi 248 kN 55.753 lbf

Servis Dolum Kapasiteleri

Yakıt Deposu Kapasitesi 520 L 137,4 gal
Soğutma Sistemi 31 L 8,2 gal
Motor Yağı 22 L 5,8 gal
Dönüş Tahriki 10 L 2,6 gal
Nihai Tahrik (her biri) 6 L 1,6 gal
Hidrolik Sistem (depo dahil) 310 L 81,9 gal
Hidrolik Deposu 257 L 67,9 gal

Hidrolik Sistem

Ana Sistem – Seyir halinde Maksimum 
Akış H/L (1.800 dev/dak)

254 × 2 
(508 toplam) 
L/dak

67,1 × 2 
(134,2 toplam) 
gal/dak

Ana Sistem – Seyir halinde Maksimum 
Akış L/L (1.750 dev/dak)

247 × 2 
(494 toplam) 
L/dak

65,2 × 2 
(130,4 toplam) 
gal/dak

Ana Sistem – Çalışma sırasında 
Maksimum Akış (her biri)  
(1.700 dev/dak)

240 × 2 
(480 toplam) 
L/dak

63,4 × 2 
(126,8 toplam) 
gal/dak

Dönüş Sistemi – Maksimum Akış 240 L/dak. 63,4 gal/dak
Maksimum Basınç – Ekipman 35 MPa 5.076 psi
Maksimum Basınç – Seyir 35 MPa 5.076 psi
Maksimum Basınç – Dönüş 27,5 MPa 3.983 psi
Pilot Sistem – Maksimum Akış 23,1 L/dak. 6,1 gal/dak.
Pilot Sistem – Maksimum Basınç 3.920 kPa 569 psi
Bom Silindiri – İç Çap 140 mm 5,5 inç
Bom Silindiri – Strok 1.407 mm 55,4 inç
Stik Silindiri – İç Çap 150 mm 5,9 inç
Stik Silindiri – Strok 1.646 mm 64,8 inç
CB2 Kova Silindiri – İç Çap 135 mm 5,3 inç
CB2 Kova Silindiri – Strok 1.156 mm 45,5 inç

330D2 L Hidrolik Ekskavatör Teknik Özellikleri
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330D2 L Hidrolik Ekskavatör Teknik Özellikleri

Boyutlar
Tüm boyutlar yaklaşıktır.

Bölgeler Pasifik Adaları/Tayvan Türkiye

*Uzanma Bomu* 
6,15 m (20 ft 2 inç)

Stik Tipi R3.2CB2 (10 ft 6 inç) R2.65CB2 (8 ft 8 inç)

1 Nakliye Yüksekliği** 3.330 mm (10 ft 11 inç) 3.420 mm (11 ft 3 inç)
2 Nakliye Uzunluğu 10.360 mm (34 ft 0 inç) 10.370 mm (34 ft 0 inç)
3 Arka Kule Dönüşü Yarıçapı 3.080 mm (10 ft 1 inç) 3.080 mm (10 ft 1 inç)
4 Kasnakların Merkezine Uzunluk

Uzun Alt Takım 3.990 mm (13 ft 1 inç) 3.990 mm (13 ft 1 inç)
5 Palet Uzunluğu

Uzun Alt Takım 4.860 mm (15 ft 11 inç) 4.860 mm (15 ft 11 inç)
6 Yerden Yükseklik*** 480 mm (19 inç) 480 mm (19 inç)
7 Palet Ölçüsü

Uzun Alt Takım 2.590 mm (8 ft 6 inç) 2.590 mm (8 ft 6 inç)
8 Nakliye Genişliği

Uzun Alt Takım
600 mm (24 inç) Pabuçlar 3.190 mm (10 ft 6 inç) 3.190 mm (10 ft 6 inç)

9 Kabin Yüksekliği** 3.040 mm (10 ft 0 inç) 3.040 mm (10 ft 0 inç)
10 Arka Ağırlık Mesafesi*** 1.100 mm (3 ft 7 inç) 1.100 mm (3 ft 7 inç)
Kova Tipi SD SD
Kova Ucu Yarıçapı 1.690 mm (5 ft 7 inç) 1.690 mm (5 ft 7 inç)

***HD Uzanma bomu, Uzanma bomuyla aynı.

***Pabuç çekeri yüksekliği dahil.

***Pabuç çekeri yüksekliği hariç.



20

330D2 L Hidrolik Ekskavatör Teknik Özellikleri

Çalışma Aralıkları
Tüm boyutlar yaklaşıktır.

Bölgeler Pasifik Adaları/Tayvan Türkiye

*Uzanma Bomu* 
6,15 m (20 ft 2 inç)

Stik Tipi 3,2 m (10 ft 6 inç) 2,65 m (8 ft 8 inç)

Kova 1,54 m3 (2,01 yd3) 1,54 m3 (2,01 yd3)

1 Maksimum Kazı Derinliği 7.290 mm (23 ft 11 inç) 6.740 mm (22 ft 1 inç)
2 Zemin Seviyesinde Maksimum Uzanma 10.720 mm (35 ft 2 inç) 10.240 mm (33 ft 7 inç)
3 Maksimum Kesme Yüksekliği 10.040 mm (32 ft 11 inç) 9.930 mm (32 ft 7 inç)
4 Maksimum Yükleme Yüksekliği 6.900 mm (22 ft 8 inç) 6.760 mm (22 ft 2 inç)
5 Minimum Yükleme Yüksekliği 2.250 mm (7 ft 5 inç) 2.800 mm (9 ft 2 inç)
6 2.440 mm (8 ft 1 inç) Taban Seviyesi için Maksimum Derinlik Kesme 7.130 mm (23 ft 5 inç) 6.560 mm (21 ft 6 inç)
7 Maksimum Kazma (Dikey Duvar) 6.160 mm (20 ft 3 inç) 5.840 mm (19 ft 2 inç)
Kova Tipi SD SD
Kova Ucu Yarıçapı 1.690 mm (5 ft 7 inç) 1.690 mm (5 ft 7 inç)

*HD Uzanma bomunun değeri, Uzanma bomuyla aynıdır.
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330D2 L Hidrolik Ekskavatör Teknik Özellikleri

Çalışma Ağırlığı ve Zemin Basıncı

Bom 6,15 m (20 ft 2 inç) Uzanma 6,15 m (20 ft 2 inç) HD Uzanma

Stik R2.65CB2 HD R3.2CB2

Toplam Ağırlık (600 TG) 28.930 kg (63.780 lb) 29.420 kg (64.850 lb)
Zemin Basıncı

Uzun Alt Takım
600 mm (24 inç) TG (LC) 55,0 kPa (8,0 psi) 55,9 kPa (8,1 psi)

Zemin basıncı bilgileri, aşağıda gösterilen çalışma ağırlıklarına dayalıdır.

ISO 6016 yapılandırması: makine (üst ve alt yapı), ön yapı, %100 dolu yakıt depoları, sıvılar normal seviyede (yağlar/sular/yağlayıcılar), dolgu malzemesiz kova (şu anda = WW ana kova), 75 kg (165 lb) operatör.

Notlar: İsteğe bağlı ataşmanlar dahil değildir, kova boştur.



330D2 L Hidrolik Ekskavatör Teknik Özellikleri

22

Standart Alt Takım için Ana Komponent Ağırlıkları

Baz Makine – Şunları içerir: Bom Silindirleri, Pimler, Sıvılar 7.290 kg (16.070 lb)
Dolu Yakıt Deposu 430 kg (950 lb)
Arka Ağırlık 5.860 kg (12.920 lb)
Bom (hatlar, pimler ve stik silindiri dahil)

Uzanma Bomu – 6,15 m (20 ft 2 inç) 2.270 kg (5.000 lb)
Uzanma Bomu HD – 6,15 m (20 ft 2 inç) 2.420 kg (5.340 lb)

Stik (hatlar, stik pimleri, kova pimleri, kova silindiri ve kova bağlantısı dahil)
R3.2CB2 HD (10 ft 6 inç) 1.610 kg (3.550 lb)
R2.65CB2 (8 ft 8 inç) 1.270 kg (2.800 lb)

Alt Takım
Uzun Alt Takım 6.630 kg (14.620 lb)

Paletler (Uzun Alt Takım)
600 mm (24 inç) TG pabuç 3.580 kg (7.890 lb)

Kova ve Stik Kuvvetleri

*Uzanma Bomu*
6,15 m (20 ft 2 inç)

Stik Tipi R3.2 HD (10 ft 6 inç) R2.65 (8 ft 8 inç)

Kova Kapasitesi 1,54 m3 (2,01 yd3) 1,54 m3 (2,01 yd3)

Kesici Kenar

Kova Kazma Kuvveti (ISO) 179 kN (40.152 lbf) 179 kN (40.152 lbf)
Stik Kazma Kuvveti (ISO) 126 kN (28.374 lbf) 145 kN (32.526 lbf)

Kova Tipi

Kova Kazma Kuvveti (SAE) 154 kN (34.709 lbf) 154 kN (34.709 lbf)
Stik Kazma Kuvveti (SAE) 122 kN (27.423 lbf) 139 kN (31.263 lbf)

*Uzanma ve HD Uzanma bomları.
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330D2 L Hidrolik Ekskavatör Teknik Özellikleri

330D2 L HD Uzanma Bomu Kaldırma Kapasiteleri – Arka Ağırlık: 5,9 mt (6,5 t) – Kovasız

1,5 m/5,0 ft 3,0 m/10,0 ft 4,5 m/15,0 ft 6,0 m/20,0 ft 7,5 m/25,0 ft 9,0 m/30,0 ft

m 
ft

7,5 m kg *5.100 *5.100 7,28
25,0 ft lb *11.250 *11.250 23,9

6,0 m kg *7.000 5.550 *4.850 4.700 8,23
20,0 ft lb *15.150 11.900 *10.650 10.450 27,0

4,5 m kg *8.200 7.650 *7.400 5.400 *4.800 4.100 8,83
15,0 ft lb *17.800 16.500 *16.150 11.600 *10.550 9.100 29,0

3,0 m kg *12.650 11.100 *9.550 7.250 *8.100 5.200 *5.900 3.900 *4.950 3.800 9,14
10,0 ft lb *27.200 23.950 *20.700 15.600 17.450 11.150 *10.850 8.400 30,0

1,5 m kg *15.100 10.350 *10.850 6.850 7.900 5.000 6.000 3.800 *5.250 3.700 9,19
5,0 ft lb *32.550 22.250 *23.500 14.750 16.950 10.750 *12.400 8.200 *11.500 8.100 30,2

0 m kg *16.200 9.950 10.850 6.600 7.700 4.850 *5.750 3.750 8,99
0 ft lb *35.050 21.350 23.250 14.200 16.600 10.400 *12.650 8.250 29,5

-1,5 m kg *6.300 *6.300 *9.950 *9.950 *16.200 9.850 10.700 6.450 7.650 4.750 6.400 4.050 8,53
-5,0 ft lb *14.050 *14.050 *22.600 *22.600 *35.050 21.150 22.950 13.950 16.450 10.250 14.050 8.850 28,0
-3,0 m kg *11.400 *11.400 *16.150 *16.150 *15.200 9.900 10.700 6.500 7.700 4.800 7.400 4.650 7,74

-10,0 ft lb *25.550 *25.550 *36.650 *36.650 *32.850 21.300 23.000 14.000 16.600 10.400 16.350 10.250 25,4
-4,5 m kg *17.550 *17.550 *12.850 10.150 *9.500 6.700 *8.300 6.000 6,52

-15,0 ft lb *37.700 *37.700 *27.600 21.850 *20.100 14.450 *18.300 13.450 21,4

ISO 10567

* Yükün devirme yükünden çok, hidrolik kaldırma kapasitesi ile sınırlı olduğunu gösterir. Yukarıdaki yükler, ISO 10567:2007 hidrolik ekskavatör kaldırma kapasitesi standardıyla uyumludur. Bu yükler, hidrolik kaldırma 
kapasitesinin %87'sini veya devirme yükünün %75'ini aşmaz. Tüm kaldırma donanımlarının ağırlığı, yukarıdaki kaldırma kapasitelerinden düşülmelidir. Kaldırma kapasiteleri, sert, dengeli bir destekleyici zemin 
üzerinde duran makineye dayanmaktadır. Nesnelerin kavranması/kaldırılması için ataşmanın kullanılması makinenin kaldırma performansını etkileyebilir.

Kaldırma kapasitesi tüm palet pabuçları için ±%5'tir.

Belirli ürün bilgileri için daima ilgili Kullanma ve Bakım Kılavuzu'na bakın.

3,2 m (10 ft 6 inç)

R3.2CB2  
HD

6,15 m (20 ft 2 inç) HD

2.590 mm (8 ft 6 inç)

600 mm (24 inç) TG

4.860 mm (15 ft 11 inç)

3.990 mm (13 ft 1 inç)
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330D2 L Hidrolik Ekskavatör Teknik Özellikleri

330D2 L HD Uzanma Bomu Kaldırma Kapasiteleri – Arka Ağırlık: 5,9 mt (6,5 t) – Kovasız

3,0 m/10,0 ft 4,5 m/15,0 ft 6,0 m/20,0 ft 7,5 m/25,0 ft

m 
ft

7,5 m kg *6.700 *6.700 6,67 
25,0 ft lb *17.200 *17.200 *14.800 *14.800 21,9 

6,0 m kg *8.000 7.900 *7.600 5.500 *6.300 5.250 7,70 
20,0 ft lb *17.450 17.000 *14.300 11.750 *13.850 11.700 25,3 

4,5 m kg *11.050 *11.050 *9.000 7.600 *8.000 5.400 *6.200 4.550 8,34 
15,0 ft lb *23.700 *23.700 *19.450 16.400 *17.500 11.600 *13.650 10.050 27,4 

3,0 m kg *13.900 10.950 *10.250 7.250 8.150 5.250 *6.350 4.200 8,67 
10,0 ft lb *29.850 23.650 *22.200 15.600 17.500 11.250 *13.950 9.250 28,4 

1,5 m kg *15.550 10.350 11.150 6.900 7.950 5.050 6.350 4.100 8,72 
5,0 ft lb *34.450 22.250 24.000 14.900 17.100 10.900 14.000 8.950 28,6 

0 m kg *16.500 10.100 10.950 6.700 7.800 4.950 6.550 4.150 8,51 
0 ft lb *35.850 21.700 23.500 14.450 16.800 10.650 14.350 9.150 27,9 

-1,5 m kg *9.700 *9.700 *16.100 10.050 10.850 6.650 7.800 4.900 7.100 4.500 8,02 
-5,0 ft lb *22.150 *22.150 *34.900 21.650 23.300 14.300 16.750 10.600 15.650 9.950 26,3 
-3,0 m kg *18.250 *18.250 *14.650 10.200 10.950 6.700 8.400 5.300 7,18 

-10,0 ft lb *41.650 *41.650 *31.700 21.900 23.500 14.450 18.650 11.750 23,6 
-4,5 m kg *15.350 *15.350 *11.650 10.500 *8.450 7.250 5,83 

-15,0 ft lb *24.850 22.600 *18.550 16.350 19,1 

ISO 10567

* Yükün devirme yükünden çok, hidrolik kaldırma kapasitesi ile sınırlı olduğunu gösterir. Yukarıdaki yükler, ISO 10567:2007 hidrolik ekskavatör kaldırma kapasitesi standardıyla uyumludur. Bu yükler, hidrolik kaldırma 
kapasitesinin %87'sini veya devirme yükünün %75'ini aşmaz. Tüm kaldırma donanımlarının ağırlığı, yukarıdaki kaldırma kapasitelerinden düşülmelidir. Kaldırma kapasiteleri, sert, dengeli bir destekleyici zemin 
üzerinde duran makineye dayanmaktadır. Nesnelerin kavranması/kaldırılması için ataşmanın kullanılması makinenin kaldırma performansını etkileyebilir.

Kaldırma kapasitesi tüm palet pabuçları için ±%5'tir.

Belirli ürün bilgileri için daima ilgili Kullanma ve Bakım Kılavuzu'na bakın.

2,65 m (8 ft 8 inç)

R2.65CB2

6,15 m (20 ft 2 inç)

2.590 mm (8 ft 6 inç)

600 mm (24 inç) TG

4.860 mm (15 ft 11 inç)

3.990 mm (13 ft 1 inç)
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330D2 L Hidrolik Ekskavatör Teknik Özellikleri

Ataşman Teklif Kılavuzu*

Bom Tipi Uzanma Bomu HD Uzanma Bomu

6,15 m (20 ft 2 inç) 6,15 m (20 ft 2 inç)

Stik Boyutu R2.65 (8 ft 8 inç) HD R3.2 (10 ft 6 inç)

Hidrolik Kırıcı H140Es H140Es
H160Es^ ^^ H160Es^ ^^

Çoklu İşlemci MP324 CC Çenesi MP324 CC Çenesi
MP324 D Çenesi MP324 D Çenesi
MP324 P Çenesi MP324 P Çenesi
MP324 U Çenesi MP324 U Çenesi
MP324 S Çenesi MP324 S Çenesi

MP324 TS Çenesi MP324 TS Çenesi
Ezici P325 P325
Ufalayıcı P225 P225
Yıkım ve Ayırma Kıskacı G320B-D/R G320B-D/R

G325B-D G325B-D
Hurda ve Yıkım Makası S320B S320B

S325B S325B
S340B# S340B#

Kompaktör (Titreşimli Plaka) CVP110 CVP110
Polip Kıskacı

Bu ataşman, 330D2 L için kullanılabilir. 
Uygun ataşman eşleşmesi için Cat temsilcinize danışın.

Riperler
Pimli Kavrayıcı Ataşman Değiştirici Cat-PG
Özel Hızlı Ataşman Değiştirici CW45s

CW45

 * Teklifler tüm bölgelerde geçerli değildir. Eşleşmeler, ekskavatör yapılandırmalarına bağlıdır. Bölgenizde size sunulanlar ve uygun ataşman eşleşmesi hakkında daha fazla bilgi için Cat temsilcinize danışın.
 # Bom Montajı
 ^  Özel Hızlı Ataşman Değiştirici (Yükleme ve Özel Hızlı Ataşman Değiştirici) ile yalnızca önde çalışma
 ^^  Cat-PG (Yükleme, Özel Hızlı Ataşman Değiştirici ve Cat-PG) ile yalnızca önde çalışma
Not:  Yıkım ve Ayırma Kıskacı: D-Yıkım kovanları, R-Hurda İşleme kovanları.
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330D2 L Hidrolik Ekskavatör Teknik Özellikleri

Kova Teknik Özellikleri ve Uyumluluğu

Bağlantı

Genişlik Kapasite Ağırlık Doldurma

HD Uzanma Bomu Uzanma Bomu

6,15 m (20 ft 2 inç) 6,15 m (20 ft 2 inç)

Stik

HD 3,2 m (10 ft 6 inç) R2.65 (8 ft 8 inç)

Pabuçlar

mm inç m3 yd3 kg lb % 600 mm (24 inç) 600 mm (24 inç)

Hızlı Ataşman Değiştirici Olmadan

Genel Hizmet (GD) CB  750 30 0,71 0,93  730 1.609 100

CB 1.050 42 1,12 1,46  864 1.903 100

CB 1.200 48 1,33 1,74  927 2.044 100

CB 1.350 54 1,54 2,02 1.009 2.224 100

CB 1.500 60 1,76 2,30 1.074 2.366 100 X

DB 1.350 53 1,64 2,14 1.173 2.585 100

DB 1.500 59 1,88 2,46 1.275 2.809 100

DB 1.650 65 2,12 2,77 1.352 2.979 100

DB 1.800 71 2,36 3,08 1.453 3.202 100

Ağır Hizmet (HD) CB 1.350 54 1,54 2,02 1.134 2.499 100

CB 1.500 60 1,76 2,30 1.229 2.708 100 X

DB 1.350 54 1,64 2,14 1.447 3.189 100

DB 1.500 60 1,88 2,46 1.542 3.399 100

DB 1.650 66 2,12 2,77 1.673 3.687 100

Çok Ağır Hizmet (SD) CB 1.350 54 1,56 2,04 1.245 2.744  90

DB 1.650 66 2,15 2,81 1.827 4.028  90

Yüklenebilen maksimum yük (yük + kova) kg 3.635 4.239

lb 8.012 9.343

Yukarıdaki yükler, EN474 hidrolik ekskavatör standardına uygundur. Bu yükler, ataşman bağlantısı zemin 
hattı üzerinde tam olarak uzatılmış ve kova kıvrılmış halde iken hidrolik kaldırma kapasitesinin %87'sini veya 
devirme yükü kapasitesinin %75'ini aşmaz.

Kapasite, ISO 7451'e uygundur.

Genel Hizmet uçlarıyla birlikte kova ağırlığı.

Maksimum Malzeme Yoğunluğu:

2.100 kg/m3 (3.500 lb/yd3)

1.500 kg/m3 (2.500 lb/yd3)

1.200 kg/m3 (2.000 lb/yd3)

X Yapıların eşleştirme kılavuzuna göre izin verilmez

Caterpillar olarak, ürünlerimizden en iyi değeri alabilmek için uygun ataşmanları kullanmanızı öneririz. Caterpillar'ın önerilerinin veya teknik özelliklerin dışındaki ağırlık, boyut, akış, basınç vb. özelliklere sahip ataşman 
(kovalar dahil) kullanılması üretim, denge, güvenilirlik ve komponent dayanıklılığı dahil olmak, fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere en üst düzey performans alınmasına engel olabilir. Ağır yüklerin kayması, kopması, 
döndürülmesi ve/veya yakalanmasıyla sonuçlanan uygunsuz ataşman kullanımı bom ve stiğin ömrünü azaltacaktır.



Kova Teknik Özellikleri ve Uyumluluğu

Bağlantı

Genişlik Kapasite Ağırlık Doldurma

HD Uzanma Bomu Uzanma Bomu

6,15 m (20 ft 2 inç) 6,15 m (20 ft 2 inç)

Stik

HD 3,2 m (10 ft 6 inç) R2.65 (8 ft 8 inç)

Pabuçlar

mm inç m3 yd3 kg lb % 600 mm (24 inç) 600 mm (24 inç)

Pimli Kavrayıcı Ataşman Değiştirici

Genel Hizmet (GD) CB  750 30 0,71 0,93  730 1.609 100

CB 1.050 42 1,12 1,46  864 1.903 100

CB 1.200 48 1,33 1,74  927 2.044 100

CB 1.350 54 1,54 2,02 1.009 2.224 100

CB 1.500 60 1,76 2,30 1.074 2.366 100

DB 1.350 53 1,64 2,14 1.173 2.585 100

DB 1.650 65 2,12 2,77 1.352 2.979 100

DB 1.800 71 2,36 3,08 1.453 3.202 100

Ağır Hizmet (HD) CB 1.350 54 1,54 2,02 1.134 2.499 100

CB 1.500 60 1,76 2,30 1.229 2.708 100 X

DB 1.350 54 1,64 2,14 1.447 3.189 100

DB 1.500 60 1,88 2,46 1.542 3.399 100

DB 1.650 66 2,12 2,77 1.673 3.687 100

Çok Ağır Hizmet (SD) CB 1.350 54 1,56 2,04 1.245 2.744  90

DB 1.650 66 2,15 2,81 1.827 4.028  90

Yüklenebilen maksimum yük (yük + kova) kg 3.130 3.734

lb 6.900 8.231

Yukarıdaki yükler, EN474 hidrolik ekskavatör standardına uygundur. Bu yükler, ataşman bağlantısı zemin 
hattı üzerinde tam olarak uzatılmış ve kova kıvrılmış halde iken hidrolik kaldırma kapasitesinin %87'sini veya 
devirme yükü kapasitesinin %75'ini aşmaz.

Kapasite, ISO 7451'e uygundur.

Genel Hizmet uçlarıyla birlikte kova ağırlığı.

Maksimum Malzeme Yoğunluğu:

2.100 kg/m3 (3.500 lb/yd3)

1.800 kg/m3 (3.000 lb/yd3)

1.500 kg/m3 (2.500 lb/yd3)

1.200 kg/m3 (2.000 lb/yd3)

900 kg/m3 (1.500 lb/yd3)

X Yapıların eşleştirme kılavuzuna göre izin verilmez

Caterpillar olarak, ürünlerimizden en iyi değeri alabilmek için uygun ataşmanları kullanmanızı öneririz. Caterpillar'ın önerilerinin veya teknik özelliklerin dışındaki ağırlık, boyut, akış, basınç vb. özelliklere sahip ataşman 
(kovalar dahil) kullanılması üretim, denge, güvenilirlik ve komponent dayanıklılığı dahil olmak, fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere en üst düzey performans alınmasına engel olabilir. Ağır yüklerin kayması, kopması, 
döndürülmesi ve/veya yakalanmasıyla sonuçlanan uygunsuz ataşman kullanımı bom ve stiğin ömrünü azaltacaktır.
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330D2 L Hidrolik Ekskavatör Teknik Özellikleri

Kova Teknik Özellikleri ve Uyumluluğu

Bağlantı

Genişlik Kapasite Ağırlık Doldurma

HD Uzanma Bomu Uzanma Bomu

6,15 m (20 ft 2 inç) 6,15 m (20 ft 2 inç)

Stik

HD 3,2 m (10 ft 6 inç) R2.65 (8 ft 8 inç)

Pabuçlar

mm inç m3 yd3 kg lb % 600 mm (24 inç) 600 mm (24 inç)

Hızlı Ataşman Değiştirici ile (CW45, CW45s)

Genel Hizmet (GD) CB  750 30 0,7 0,9  693 1.526 100

CB 1.350 54 1,5 2,0 1.008 2.221 100

CB 1.500 60 1,76 2,30 1.074 2.366 100

CB 1.650 66 1,97 2,58 1.157 2.550 100 X

DB 1.050 41 1,17 1,54  986 2.172 100

DB 1.200 47 1,40 1,84 1.064 2.345 100

DB 1.350 53 1,64 2,14 1.142 2.517 100

DB 1.500 59 1,88 2,46 1.245 2.745 100

DB 1.650 65 2,12 2,77 1.323 2.917 100

Ağır Hizmet (HD) CB 1.050 42 1,12 1,46  986 2.174 100

CB 1.350 54 1,54 2,02 1.134 2.499 100

CB 1.500 60 1,76 2,30 1.229 2.709 100

CB 1.650 66 1,97 2,58 1.302 2.869 100 X

DB 1.350 54 1,64 2,14 1.417 3.122 100

DB  750 30 0,73 0,95  973 2.144 100

DB 1.500 60 1,88 2,46 1.514 3.337 100

DB 1.650 66 2,12 2,77 1.647 3.629 100

DB 1.800 72 2,36 3,08 1.746 3.848 100

Çok Ağır Hizmet (SD) DB 1.050 42 1,17 1,54 1.282 2.826  90

DB 1.500 60 1,91 2,50 1.661 3.661  90

DB 1.650 66 2,15 2,81 1.802 3.971  90

Ataşman değiştirici ile birlikte maksimum yük (yük + kova) kg 3.171 3.775

lb 6.989 8.320

Yukarıdaki yükler, EN474 hidrolik ekskavatör standardına uygundur. Bu yükler, ataşman bağlantısı zemin 
hattı üzerinde tam olarak uzatılmış ve kova kıvrılmış halde iken hidrolik kaldırma kapasitesinin %87'sini veya 
devirme yükü kapasitesinin %75'ini aşmaz.

Kapasite, ISO 7451'e uygundur.

Genel Hizmet uçlarıyla birlikte kova ağırlığı.

Maksimum Malzeme Yoğunluğu:

2.100 kg/m3 (3.500 lb/yd3)

1.800 kg/m3 (3.000 lb/yd3)

1.500 kg/m3 (2.500 lb/yd3)

1.200 kg/m3 (2.000 lb/yd3)

900 kg/m3 (1.500 lb/yd3)

X Yapıların eşleştirme kılavuzuna göre izin verilmez

Caterpillar olarak, ürünlerimizden en iyi değeri alabilmek için uygun ataşmanları kullanmanızı öneririz. Caterpillar'ın önerilerinin veya teknik özelliklerin dışındaki ağırlık, boyut, akış, basınç vb. özelliklere sahip ataşman 
(kovalar dahil) kullanılması üretim, denge, güvenilirlik ve komponent dayanıklılığı dahil olmak, fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere en üst düzey performans alınmasına engel olabilir. Ağır yüklerin kayması, kopması, 
döndürülmesi ve/veya yakalanmasıyla sonuçlanan uygunsuz ataşman kullanımı bom ve stiğin ömrünü azaltacaktır.
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330D2 L Standart Ekipman

MOTOR
• C7.1 ACERT elektronik kumandalı motor
• Tier 3 ve Stage IIIA eşdeğeri emisyon 

standartlarını karşılar
• Devir azaltmadan 3.000 m (9.842 ft) rakım 

kapasitesi, (3.000 m'den [9.842 ft] devir 
azaltmayla maksimum 5.000 m [16.404 ft])

• Radyal keçeli hava filtreleri 
(ana ve ikincil filtre)

• Kızdırma bujileri
• Tek dokunmalı düşük rölantili 

otomatik motor devri kumandası
• Yüksek ortam sıcaklığı soğutma paketi 52 °C 

(126 °F)
• Marş kiti, soğuk hava, <-32 °C (-26 °F) 

(yalnızca Türkiye)
• Su seviyesi gösterge sensörlü su ayırıcısı
• Temizlik için yeterli boşluk bırakılarak 

yan yana yerleştirilmiş radyatör ve 
yağ soğutucusu

• İki vitesli hareket
• Elektrikli (besleme) pompası
• Güç modları (Eco ve Yüksek Güç)
• Viskoz kavramalı değişken hızlı fan
• Yeni yakıt filtreleme sistemi 

(birincil ×1, ikiz ana ×2)
• B20'ye kadar biyodizel yakıt kapasitesi
• Havadan havaya son soğutucu 

HİDROLİK SİSTEM
• Bom ve stik için rejenerasyon devreleri
• Yardımcı hidrolik valfi
• Tersine kule dönmesini sönümlendirme valfi
• Otomatik kule dönmesini önleme freni
• Bom kaçırma azaltma valfi
• Stik kaçırma azaltma valfi
• Yüksek performanslı hidrolik geri 

dönüş filtreleri
• Hidrolik ana pompa
• Silindirlerde universal keçe kullanılır
• Ek valf, pompa ve devre takma kapasitesi
• Bom ve stik yüksek basınç hatları
• Ayak pedalıyla çalışan kırıcı devresi
• Ağır kaldırma modu 

KABİN
• Basınçlandırılmış kabin
• Havalı süspansiyonlu koltuk
• Pozitif filtreli havalandırma
• Ayarlanabilir kolçak
• Esnek emniyet kemeri, içeri çekilebilir 

(51 mm [2 inç])
• 70/30 bölmeli ön cam
• Katmanlı üst ön cam ve diğer havalı camlar
• Kayan üst kapı penceresi
• Yardım cihazlı açılabilir ön cam
• Açılabilir tavan penceresi
• Kabin içi depolama braketli çıkarılabilir 

alt ön cam
• Payandaya monte üst cam sileceği 

ve yıkayıcısı
• Buz çözücülü (basınçlı işlev) iki seviyeli 

klima (otomatik)
• Uyarı, filtre/sıvı değişimi ve çalışma saati 

bilgileri bulunan tam renkli ve tam grafikli 
LCD ekran

• Koltuğa entegre kumanda kolları
• Tüm kumandalar için boşa alma 

kolu (kilitleme)
• Çıkarılabilir el kolları olan ilerleme 

kumandası pedalları
• İki adet stereo hoparlör
• Radyo bağlantısı
• İçecek tutucusu
• Palto askısı
• İç aydınlatma
• Kül tablası ve çakmak
• Arka pencere, acil durum çıkışı
• İki ek pedal takma kapasitesi
• Cıvata bağlantılı FOGS (Düşen Nesne 

Koruma Sistemi) kapasitesi
• 12 V-10 A güç kaynağı
• Güneşlik
• Telsiz 24 V 

ATAŞMAN BAğLANTISI
• Kova bağlantısı, kaldırma halkası olmayan 

CB2 ailesi

ALT TAKIM
• Avara ve bölümlü palet 

yönlendirme korumaları
• Alt şaside çekme halatı bağlantı halkaları
• GLT2 gres yağlamalı palet, reçine
• Uzun alt takım
• 600 mm'lik (24 inç) üç tırnaklı pabuçlar
• Bölümlü palet yönlendirme koruması 

(üç parça)
• (HD) alt
• (HD) seyir motoru
• Döner koruma 

ELEKTRİK SİSTEMİ
• Aküler (2 – 900 CCA)
• İkaz ışığı bağlayabilme özelliği 

LAMBALAR
• Çalışma lambası, depolama kutusuna monte
• İç aydınlatma
• Kabine takılı çalışma lambaları
• Uzanma bomu için sağa takılı bom lambası 

GÜVENLİK VE EMNİYET
• Cat tek anahtarlı güvenlik sistemi
• Kapı ve bölme kilitleri
• Sinyal/uyarı kornası
• Arka görüş kamerası ve sağ yan 

görüş kamerası
• Motor ve pompa bölmesi arasındaki 

yangın duvarı
• Acil durum motor kapatma anahtarı
• Arka pencere, acil durum çıkışı
• Akü bağlantı kesme anahtarı
• Yakıt ve hidrolik depolarındaki kapak kilitleri
• Kilitlenebilir alet kutusu 

ARKA AğIRLIK
• 5.860 kg (12.920 lb) karşı ağırlık 

TEKNOLOjİ
• Product Link

Standart Ekipman
Standart ekipman farklılık gösterebilir. Ayrıntılar için Cat temsilcinize danışın.
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330D2 L İsteğe Bağlı Ekipman

KABİN
• Düşen Nesnelerden Koruma Sistemi (FOGS) 

TEMSİLCİ TARAFINDAN TAKILAN KİTLER
• Emniyet kemeri, içeri çekilebilir 

(51 mm/2 inç genişlik), esnek tokalı
• Emniyet kemeri, içeri çekilebilir 

(76 mm/3 inç genişlik), esnek tokalı
• ROPS için kırıcı dönüş filtresi devresi
• HD döner koruma (16 mm/0,63 inç kalınlık)
• FOGS, açılabilir ön koruma ve sabit üst 

koruma + sağ taraf palet kenarı için kabin 
aynası, ön koruma + kabin ışıklarıyla 
kullanım, koruma için ROPS tahribat 
koruması için ROPS için

ATAŞMAN BAğLANTISI
Bölgesel Yapılandırmalar
Türkiye
• R6.15 m (20 ft 2 inç) uzanma bomu

 – R2.65CB2 (8 ft 8 inç) uzanma stiği
 – Uzun alt takım için 600 mm (24 inç) 
genişliğinde, 11 mm (0,43 inç) 
kalınlığında TG

Pasifik Adaları/Tayvan
• HD R6.15 m (20 ft 2 inç) uzanma bomu

 – HD R3.2CB2 (10 ft 6 inç) uzanma stiği
 – Uzun alt takım için 600 mm (24 inç) 
genişliğinde, 11 mm (0,43 inç) 
kalınlığında TG

Opsiyonel Ekipman
Opsiyonel ekipman farklılık gösterebilir. Ayrıntılar için Cat temsilcinize danışın.
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Notlar



Cat ürünleri, temsilci hizmetleri ve sektör çözümleri hakkında daha ayrıntılı bilgi için www.cat.com adresindeki web sitemizi ziyaret edin

© 2016 Caterpillar

Tüm hakları saklıdır

Malzeme ve teknik özellikler önceden bildirimde bulunulmaksızın değiştirilebilir. Fotoğraflarda gösterilen makineler ek ekipman içerebilir. 
Mevcut seçenekler için Cat temsilcinize danışın.
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