
엔진

엔진 모델 Cat® C7.1 ACERT™
정미 출력 – SAE J1349/ISO 9249 175kW 238hp

총 출력 – SAE J1995 178kW 242hp

드라이브

최고 주행 속도 5.1km/h 3.2mph

최대 견인력 247kN 55,528lbf

중량

최소 작동 중량 29,130kg 64,220lb

최대 작동 중량 31,730kg 69,950lb

330F L
유압식 굴삭기
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소개
 
330F L은 고객의 생산량을 증대시키고 유지비 
및 운용 비용을 절감하도록 제작되었습니다. 이 
장비의 C7.1 ACERT 엔진은 U.S. EPA(미국 
환경보호청) Tier 4 Final/EU Stage IV/한국 
Tier 4 Final 배기가스 배출 표준을 준수할 
뿐만 아니라, 출력, 연료 효율 및 안정성 등 
성공을 위해 필요한 모든 것을 제공합니다.

장비의 진정한 성능은 Caterpillar의 최고 
수준 계통 통합과 최첨단 유압 계통에서 
나옵니다. 이 장비는 글자 그대로 하루 종일 
엄청난 양의 자재를 엄청나게 빠르고 정확하게 
운반할 수 있습니다. 뿐만 아니라, 편안함과 
생산성을 보장해 주는 조용한 운전자 환경, 
쉽게 조작할 수 있어 일상적인 정비 작업을 
용이하게 해 주는 서비스 지점, 광범위한 
작업을 가능하게 해 주는 다양한 Cat Work 
Tools를 추가할 수 있어 한마디로 시중의  
30톤 굴삭기 중 비교할 대상이 없습니다.

생산성, 편의성, 다기능성 및 연료 효율을 
원한다면 330F L이 해답입니다. 
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운전실
생산성을 유지하는 편의 및 편리성
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안전하고 조용한 운전실
ROPS 운전실은 안전한 작업 환경을 제공합니다. 또한 운전실이 진동과 

불필요한 소음을 억제하는 특수 점성 설치대를 사용하여 보강 프레임에 

설치되어 있어 보다 안락한 작업 환경을 제공합니다. 특수 지붕 라이닝과 

실링을 추가할 수 있으며 현재 시장에 출시되어 있는 픽업 트럭에 뒤지지 않을 

만큼 운전실이 조용합니다.

편안한 시트 선택사양
시트 제품군에는 에어 서스펜션, 열선식 및 공랭식 선택사양이 포함되어 

있습니다. 모든 시트는 리클라이닝 등받이, 상부 및 하부 시트 슬라이드 조정 

기능 그리고 높이 및 틸트 각도 조정 기능을 통해 운전자의 편안함에 대한 요구 

사항을 충족시킵니다.

냉방 및 난방 환경
자동 온도 제어 계통에는 여러 개의 배기구와 여과 방식 환기 기능이 갖추어져 

있습니다. 운전실의 실내 공기는 운전실 바닥, 시트 뒤 및 운전자의 앞에서 

순환되어 고온 또는 혹한의 날씨에서도 쾌적한 작업 환경을 선사하여 생산성을 

증대시켜 드립니다.

맞춤형 제어장치
우측 및 좌측 조이스틱 콘솔은 조절이 가능하므로 하루 종일 운전자 편의와 

생산성을 향상시킵니다. 또한 우측 조이스틱에는 작업 중지 시 엔진 속도를 

감소시키는 버튼이 달려 있어 연료 소비를 줄일 수 있습니다. 버튼을 한 번 

누르면 엔진 속도가 감소하고 다시 누르면 정상적인 수준으로 엔진 속도가 

증가합니다.

유용한 모니터
LCD 모니터는 쉽게 볼 수 있으며 탐색이 용이합니다. 프로그램식 44가지 

언어를 지원하는 모니터는 다양한 인력이 사용할 수 있고 효율적이고 효과적인 

조작에 필요한 중요 정보를 명확하게 표시합니다. 또한 표준 후방 시야 

카메라에서 찍힌 영상이 모니터에 출력되므로 운전자가 장비 주변 상황을 쉽게 

확인할 수 있어 진행 중인 작업에 보다 집중할 수 있습니다.

넉넉한 보관 공간 및 보조 전원
운전실의 전방, 후방 및 측면 콘솔에 보관 공간이 있습니다. 컵 홀더에는 

손잡이가 달린 대형 머그컵도 꽂을 수 있으며, 시트 뒤에 위치한 선반에는 대형 

도시락통 또는 툴박스도 들어갑니다. 두 개의 12볼트 전원 공급장치 소켓이 

키 보관함 근처에 위치해 있어 MP3 플레이어, 휴대폰 또는 태블릿 등과 같은 

전자기기를 손쉽게 충전할 수 있습니다.
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엔진
사용자 요구를 충족하는 강력한 성능 및 연료 효율

바이오디젤 연료 사용 가능
C7.1 ACERT 엔진은 ASTM 6751 표준을 준수하는 B20 

바이오디젤 연료까지 사용할 수 있어 향후 연료 절감을 

위한 보다 나은 유연성을 제공합니다.

어떤 온도에서도 작동하는 냉각 설계 
330F에는 병렬 냉각 계통이 장착되어 있어 혹한 또는 

혹서의 환경에서도 작업이 가능합니다. 이 계통은 

엔진실에서 완전히 분리되어 있어 소음과 발열을 

감소시킵니다. 또한 청소가 간편한 코어와 효율적인 가변 

속도 팬이 장착되어 있습니다.

디젤 배기 유체(DEF, Diesel Exhaust Fluid)
SCR 계통을 장착한 Cat 엔진은 DEF를 배기가스에 

주입하여 NOx 배출을 감소시킵니다. DEF는 화학 등급의 

고순도 요소와 탈이온수가 각각 32.5% 및 67.5%씩 

포함된 혼합물입니다. Cat SCR 계통에서 사용되는 DEF

는 국제 표준화 기구(ISO, International Organization 

for Standardization) 기준 22241‑1에 규정된 요건을 

충족해야 합니다.

검증된 기술
모든 Tier 4 Final/Stage IV/한국 Tier 4 Final ACERT 엔진에는 

검증된 전자, 연료, 공기 및 후처리 구성품이 복합적으로 장착되어 

있습니다. 또한 오랜 시간 검증된 기술이 적용되어 있어 생산성, 

연료 효율, 안정성 및 사용 수명에 대한 고객의 높은 기대치를 

충족시킵니다. 기대할 수 있는 결과는 다음과 같습니다.

• 디젤 배기 유체(DEF) 소모를 포함하여 Tier 4 Interim/Stage IIIB 

제품에 비해 최대 5%까지 유체 효율이 개선되었습니다.

• 광범위한 작업에 이르기까지 고성능 제공

• 범용적이며 단순한 설계를 통하여 향상된 안정성

• 세계적 수준의 Cat 특약점 지원을 통한 가동 시간 극대화 및 비용 

절감

• 배기가스 배출 계통에 대한 충격 최소화 – 운전자의 조작이 필요치 

않음

• 서비스 수명이 길고 내구성이 우수합니다.

• 향상된 연비 및 최소화된 정비 비용

• 동일한 수준의 우수한 출력 및 응답성을 제공합니다.
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강력하고 효율적인 설계
무거운 자재를 신속하고 효율적으로 

운반하려면 330F L이 제공하는 

혁신적인 출력의 유압 마력이 

필요합니다. 펌프나 밸브 등과 같은 주요 

유압 구성품은 서로 가깝게 배치되어 

있어 보다 짧은 길이의 튜브와 라인을 

사용할 수 있습니다. 이러한 설계를 

통해 마찰 손실과 압력 강하가 감소되며, 

지면에 더 많은 힘이 전달되므로 작업에 

매우 적합합니다.

붐 및 스틱 오일 재순환을 통한 효율 증대
에너지 소비를 줄이고 연료 효율을 개선하기 위하여 330F L은 

작업 사이클 동안 붐 및 스틱 실린더 헤드 엔드에서 붐 및 스틱 

실린더의 로드 엔드로 오일 흐름을 재생시킵니다. 오일 흐름은 

운전자의 모든 다이얼 속도 설정에 따라 최적화되어 압력 손실이 

줄어들며, 이에 따라 제어 기능이 향상되고, 생산성이 증가하며 

운용 비용이 절감됩니다. 

유압장치
자재를 신속하고 정확하게 운반하는 출력

비교할 수 없는 제어 기능
Cat 굴삭기의 두드러진 특징 중 하나는 우수한 제어 

기능으로서, 메인 제어 밸브가 이러한 기능에 큰 부분을 

차지합니다. 조이스틱 f레버의 조작 범위가 좁으면 오일 

흐름의 압력 강하/제한이 줄어들면서 밸브가 천천히 열리고, 

조작 범위가 넓으면 밸브는 신속하게 열립니다. 밸브는 

운전자가 필요로 하는 순간 필요로 하는 곳에 유량을 

증가시켜 보다 적은 연료 소비와 빠른 반응 시간으로 보다 

부드럽고 효율적인 작동이 이루어지게 합니다.

추가 다기능성을 위한 보조 유압장치
보조 유압장치를 통한 툴 다기능성의 확장이 가능하여 

하나의 장비로 보다 다양한 작업을 수행할 수 있으며, 여러 

가지 선택사양을 추가할 수 있습니다. 예를 들어 퀵 커플러 

회로는 몇 분만에 툴을 전환할 수 있는 기능을 제공하며, 

모든 기능을 운전실에서 편안하고 편리하게 작동할 수 

있습니다.

중부하 리프트 모드에서 압력이 2MPa(290psi) 증가하여 

용량이 5% 개선되었습니다.

ECM 관리 전기 제어장치 – 제어 기능 및 효율 개선.
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구조 및 차대
거친 작업에서도 작동할 수 있도록 제작

견고한 프레임
330F L은 사용 수명이 오래 지속될 

정도로 잘 만들어진 장비입니다. 상부 

프레임에는 중부하 작업용 운전실을 

지지하도록 특별히 제작된 장착부가 

갖추어져 있으며, 아울러 붐 푸트 및 

스커트와 같이 응력을 주로 받는 부위 

주변이 보강되어 있습니다. 트랙 프레임을 

본체에 연결하는 데 대량의 볼트가 

사용되며, 추가 볼트가 사용되어 장비의 

굴착력과 생산성을 향상시킵니다.

내구성이 뛰어난 차대
330F L 차대는 탁월한 안정성과 

내구성이 보장되도록 설계되었습니다. 

트랙 슈즈, 링크, 롤러, 아이들러 및 최종 

드라이브는 모두 오래 지속되는 고인장 

강도의 강철로 만들어져 있습니다. Cat 

그리스 윤활 트랙 2(GLT2) 트랙 링크는 

물, 이물질, 먼지 등이 들어오지 못하도록 

하여 움직이는 부품을 보호하고 그리스로 

안이 밀폐되어 있어 마모 수명이 증가하고 

주행 중 소음이 감소합니다. 선택사양인 

트랙 가이드 가드는 트랙이 정렬 상태를 

유지하도록 하여 평지, 암석밭 또는 

급경사의 진흙탕에 관계 없이 주행 중 

장비의 전체적인 성능을 향상시킵니다.

카운터웨이트
5.8mt(6.3t) 카운터웨이트는 두꺼운 

강철 플레이트와 보강 구조물로 제작되어 

있어 쉽게 손상되지 않습니다. 

카운터웨이트는 장비의 매끄럽고 

부드러운 외관에 맞게 표면이 곡선을 

이루며, 표준 후방 시야 카메라를 

보호하도록 통합 케이스가 장착되어 

있습니다.

6.75mt(7.4t) 카운터웨이트는 SLR

에서만 사용하게 되어 있습니다.
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붐 및 스틱
330F L은 다양한 붐과 스틱이 함께 

제공됩니다. 내구성 향상을 위해 내부가 

격벽 플레이트로 제조되어 있으며, 용접 

품질과 안정성을 위해 각각의 플레이트에 

초음파 검사까지 실시했습니다. 붐 노즈, 

붐 푸트, 붐 실린더 및 스틱 푸트 같은 

고응력 영역에서는 여러 장의 두꺼운 

플레이트 제조, 주조 및 단조 가공을 

이용한 넓은 박스 섹션 구조를 사용하여 

내구성을 높였습니다. 붐 노즈 핀 역시 

내구성 강화를 위해 노획 플래그 방식으로 

설계되어 있습니다.

3가지 유형 제공
작업 요건에 따라 HD, 표준 리치 및  

SLR의 3가지 기본 붐 선택사양을 사용할 

수 있습니다.

중부하 작업 및 표준 리치
이러한 유형의 붐은 지하층 굴삭 작업, 

수송관 도랑 작업, 하수도 작업 등 

최적의 조건이 갖춰진 리치 작업에 가장 

적합합니다.

SLR = 슈퍼롱 리치
이 구성에서는 최대 18,420mm(60ft)까지의 

도달 거리를 이용할 수 있습니다. 구배를 

만들고 침전 탱크 및 침전지를 청소하는 데 

매우 적합합니다.

스틱은 고객이 선택하는 붐과 짝을 

이룹니다. 굴착을 깊게 하거나 트럭에 

적재할 때에는 길이가 긴 스틱이 더 

좋습니다. 길이가 짧은 스틱은 돌파력이 

더 우수하며, 정유압 작업 툴을 사용할 때 

생산성이 향상됩니다.

고객의 작업에 대한 최적의 전방 

링키지를 선택하는 방법을 Cat 특약점에 

문의하십시오.

전방 링키지
광범위하고 세심한 작업의 수행을 위한 선택사양



하나의 장비를 최대한 활용
CAT Work Tools에서 제공하는 다양한 어탯치먼트를 사용하여 

장비의 성능을 손쉽게 확장할 수 있습니다.

빠른 작업 전환
퀵 커플러를 사용하면 어탯치먼트를 신속하게 교체하고 작업을 

전환할 수 있습니다. Cat 핀 그래버 커플러를 사용하면 장비의 

가동 중지 시간을 감소시키고 작업 현장의 유연성과 전반적인 

생산성을 향상시킬 수 있습니다.

굴착, 마감, 적재 및 다지기
다양한 버킷으로 표토층에서 거친 마모성 물질까지 모든 것을 

굴착할 수 있습니다. 마무리 및 정지 작업의 경우, 크기가 작고 

깊이가 얕은 디치 클리닝 버킷이 요구 사항에 적합합니다. Cat 

콤팩터는 다음 건설 단계를 위한 부지 준비에 사용됩니다.

광산, 철거 및 해체
장비에 유압 해머를 장착하면 채석장의 암반 파쇄 및 건설 현장의 

도랑 파기 작업을 수행할 수 있습니다. 교각 및 보강 콘크리트를 

해체하는 일도 문제없습니다. 멀티프로세서, 분쇄기 및 전단기 

어탯치먼트를 장착한 장비로 구조물 철거 작업을 수행하고 철거 

폐기물을 재사용 및 재활용 용도로 처리할 수 있습니다.

운반 및 처리
섬을 장착하면 덤불, 암석 및 이물질을 운반하고 처리할 수 

있습니다. 그래플을 사용하면 자재를 일정하게 처리할 수 

있습니다. 쓰레기, 철거 이물질 또는 재활용품의 선별, 분류 

및 적재를 위해 세 가지 서로 다른 유형의 그래플을 선택할 수 

있습니다.

생산성을 향상시킬 수 있도록 장비 설정
Cat 특약점은 모든 Cat Work Tools 어탯치먼트가 올바르게 

작동할 수 있도록 유압 키트를 장착해 드리며, 이를 통해 장비의 

가동 시간과 고객의 수익을 극대화시켜 드립니다. 모든 Cat 

Work Tools 어탯치먼트는 고객의 Cat 장비와 동일한 Cat 

특약점 네트워크를 통해 지원됩니다.

10

어탯치먼트
생산성과 수익성을 극대화하는 툴
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그랩, 분류, 적재 절단, 압착, 해체, 굴삭교체 툴

굴착 및 다짐

Pro 시리즈 유압 섬

핀 그래버 커플러

디치 클리닝 및 틸트 버킷

멀티프로세서

파쇄 및 철거 전단기

2차 분쇄기

유압 해머

리퍼

일반 부하 작업용 버킷

중부하 작업용 버킷

극한 부하 작업용 버킷

고부하 작업용 버킷

진동 플레이트 콤팩터

안정적인 링크 섬

건설업자용 그래플

쓰레기 처리용 그래플

철거 및 분류 그래플
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Cat® Connect 기술
작업 현장을 모니터링 및 관리로 개선

Cat Connect에서는 기술과 서비스를 

스마트하게 활용해 작업 현장의 효율을 

높여 줍니다. 첨단 장비의 데이터에서 

보다 많은 정보를 얻음으로써 장비와 

작업에 대한 식견을 넓힐 수 있습니다.

Cat Connect 기술은 다음과 같은 주요 

분야를 개선합니다.

장비 관리

장비 관리 – 가동 시간을 

늘리고 운용 비용을 

절감합니다.

생산성

생산성 – 생산성을 

모니터링하고 작업 현장의 

효율을 관리합니다.

안전

안전 – 작업자와 장비의 

안전에 대한 작업 현장의 안전 

의식을 높입니다.

LINK 기술
LINK 기술은 Product Link™와 

마찬가지로 장비와 무선 연결하여 

현재 장비 성능에 대해 소중한 

정보를 제공합니다. 이 계통은 온라인 

VisionLink® 인터페이스를 통해 위치, 

시간, 연료 사용량, 생산성, 공회전 시간 

및 진단 코드를 추적함으로써 운전자가 

효율을 극대화하고, 생산성을 제고하고, 

운용 비용을 절약하기 위해 시기 적절한 

때에 사실에 기반한 결정을 내릴 수 있게 

합니다.

ASSIST 틸트 버킷 기능이 있는 
Cat GRADE
ASSIST 기능이 있는 Cat GRADE를 

사용하면 운전자의 기술 수준에 상관없이 

매번 올바른 구배로 평평한 베이스를 

굴착하는 데 도움이 되며 이제 틸트 

버킷도 사용할 수 있습니다. 버튼을 한 

번 누르면 사용하기 쉬운 계통에서 붐 및 

버킷 이동이 자동화되어 전통적인 기법을 

사용할 때보다 최대 45% 더 빠르게 목표 

구배에 도달하는 데 도움이 됩니다.

Cat 경사면 및 구배 제어장치
통합 상태로 출고되는 Cat Grade 

Control 계통은 운전실에 2D 버킷 팁 

상승 지침을 제공하여 운전자가 정밀한 

평면과 경사면을 쉽게 만들 수 있습니다. 

실시간 버킷 팁 상승 지침은 읽기 쉬운 

표준 운전실 모니터에 파거나 메울 

양을 표시합니다. 고속 응답 센서는 

즉시 피드백을 전달하고, 선택사양 

통합 조이스틱 버튼은 운전자가 신속한 

조정으로 일관성과 품질을 유지하면서 

경사도를 만들 수 있게 해줍니다. 천장이 

낮은 곳에서 작업하거나 수도관 근처를 

굴착할 때 링키지나 버킷이 사전 정의된 

높이나 깊이에 접근하면 운전자에게 

경고하도록 내장된 경고를 설정할 수 

있습니다. 말뚝 박기 및 표시 작업이 

최소화되면 작업자 수를 줄이고 작업 현장 

안전을 향상할 수 있습니다. 

지하실 굴착이나 가파른 제방 쌓기 등 

간단한 2D 작업에서 최고의 성능을 

발휘합니다. 3D 제어장치가 필요한 

경우에는 AccuGrade™로 손쉽게 

업그레이드가 가능합니다. 
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지면 접근
유체 탭 및 그리스 주입 지점 등과 

같은 대부분의 일상적인 정비 항목은 

지면에서 안전하고 편리하게 접근할 수 

있습니다. 격실에는 이물질이 들어오지 

못하도록 설계된 광폭 서비스 도어가 

갖추어져 있으며 제자리에 견고하게 

잠겨 있어서 정비 작업을 보다 수월하게 

수행할 수 있습니다.

기타 서비스 이점
연료 탱크 배출 마개가 정기 정비 중에 물과 침전물의 배출을 

용이하게 해 줍니다. 또한 연료량 지시계가 올라와 과주입에 의하여 

연료 탱크가 넘치는 것을 방지해 줍니다.

서비스성
빠르고 손쉽게 정비 작업을 수행할 수 있도록 설계

냉각 설계
높은 대기 온도용 냉각 계통은 연료 절감 변속 냉각 팬을 

갖추고 있으며 라디에이터, 오일 및 에어쿨러가 병렬 

장착되어 있어 청소가 용이합니다. 또한 두 장치 사이의 

간극이 확대되어 이물질 제거가 보다 용이해지고, 이를 통해 

장비의 안정성과 성능이 개선되었습니다.

신선한 아이디어
운전실 내부 환기를 선택하면 외부의 공기가 외부 에어 

필터를 통해 유입됩니다. 필터는 운전실의 측면에 위치하여 

접근 및 교체가 용이하며 엔진 열쇠로 열 수 있는 도어로 

보호되어 있습니다.
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안전하고 조용한 운전실
ROPS 운전실은 제대로 착석하여 안전벨트를 했을 시에 

안전한 작업 환경을 제공합니다. 또한 운전실이 진동과 

불필요한 소음을 억제하는 특수 점성 설치대를 사용하여 보강 

프레임에 설치되어 있어 보다 안락한 작업 환경을 제공합니다. 

특수 지붕 라이닝과 실링을 추가할 수 있으며 현재 시장에 

출시되어 있는 어떠한 픽업 트럭에도 뒤지지 않을 만큼 

운전실이 조용합니다.

견고한 접점
몇 단으로 구성된 대형 계단을 통해 운전실에 탑승하거나 

발을 디디고 올라설 수 있습니다. 연장된 핸드 및 가드 레일을 

사용하여 상부 데크로 안전하게 올라설 수 있습니다. 미끄럼 

방지 플레이트는 어떠한 기상 조건에서도 미끄러짐 위험을 

줄여줄 뿐만 아니라 청소를 위해 분리도 가능합니다.

탁월한 시야
넓은 유리를 사용하여 전방 및 측방 시계가 우수하며 표준 

후방 시야 카메라가 장착되어 있어 운전실 모니터를 통해 장비 

후방 시계가 명확하게 전달됩니다. 분할 구성 전면 유리의 

상부 창문에는 핸들이 달려있어 운전실 위쪽으로 밀어 올릴 수 

있으며 전면 유리의 하부 창문은 분리 후 운전실의 벽 안쪽에 

보관할 수 있습니다. 대형 채광창은 또한 비상 탈출구로 

사용될 수 있을 뿐만 아니라 탁 트인 머리 위쪽의 시야를 

제공합니다.

스마트 조명
할로겐 라이트를 사용하여 뛰어난 조명 성능을 발휘하며 

운전실 및 붐 라이트는 운전자가 장비에서 안전하게 내려올 

수 있도록 엔진 시동을 끈 후에도 최대 90초 동안 꺼지지 

않게 설정할 수 있습니다. 선택사양인 고광도 방전(HID, High 

Intensity Discharge) 라이트는 야간 작업 시 시야 확보에 

사용할 수 있습니다.

안전
일상적인 운전자 보호 기능
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전 세계 부품 가용성
Cat 특약점에서는 전 세계 부품 

네트워크를 활용하여 장비의 가동 

시간을 최대화합니다. 또한 Cat Reman 

구성품으로 비용을 절감할 수 있습니다.

신뢰할 수 있는 조언
작업 요구 사항과 장비 어탯치먼트는 

무엇입니까? 무엇을 생산해야 

합니까? 이러한 질문을 고려하여 Cat 

특약점에서는 고객이 올바른 장비를 

선택할 수 있도록 가장 적합한 권장사항을 

제공해 드립니다.

고객 맞춤형 융자 옵션
융자 옵션과 일일 운용 비용을 

고려하십시오. 시간의 경과에 따라 

유지 및 운용 비용을 줄이기 위해 장비 

비용에 포함될 수 있는 특약점 서비스를 

살펴보십시오.

고객의 요구 조건에 따른 지원 
계약
Cat 특약점에서는 다양한 고객 지원 

계약을 제공하며, 고객과 협력하여 고객의 

구체적인 요구 사항을 충족시키는 서비스 

계획을 개발합니다. 이러한 계획은 고객의 

투자를 보호하기 위해 어탯치먼트를 

포함한 전체 장비를 포괄할 수 있습니다.

작동 기술을 통한 수익 증대
작동 기술 개선을 통해 수익을 증대시킬 

수 있습니다. Cat 특약점은 고객의 생산성 

향상을 돕기 위한 동영상, 책자 및 기타 

지식을 보유하고 있습니다. Caterpillar

에서는 고객의 투자 수익을 극대화하기 

위해 시뮬레이터와 인증된 운전자 교육 

강좌도 제공합니다.

현재와 미래를 위한 최선의 선택
수리, 재생산 또는 교체가 필요하십니까? 

Cat 특약점에서는 고객이 사업 수행을 

위한 최선의 결정을 내릴 수 있도록 관련 

비용을 산정해 드립니다.

완벽한 고객 지원
안심하고 사용하실 수 있는 지원
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친환경성
모든 면에서 여러 세대를 앞선 제품

• C7.1 ACERT 엔진은 Tier 4 Final/Stage IV/한국 Tier 4 Final 배기가스 배출 표준을 충족합니다.

• 330F L은 이전 E 시리즈 모델보다 더 적은 연료를 연소하면서 동일한 양의 작업을 수행하므로 효율을 높이고 자원을 적게 

소모하고 CO2 배출량을 줄여줍니다.

• 330F L에서는 EPA 표준인 경우에는 유황 함량이 15ppm 이하이고 EU 표준인 경우에는 10ppm 이하인 초저황 디젤

(ULSD, Ultra Low Sulfur Diesel) 연료 또는 ULSD가 혼합된 바이오디젤(최대 B20) 두 가지를 모두 사용할 수 있습니다.

• 연료 탱크가 가득 차면 지면 과주입 지시계가 떠오르므로 운전자는 과주입에 의한 연료 넘침을 방지할 수 있습니다.

• QuickEvac™ 선택사양을 통해 쉽고 빠르고 안전하게 엔진 및 유압 오일을 교체할 수 있습니다.

• 330F L의 주요 구조 및 구성품은 폐기물과 교체 비용 절감을 위해 재생 및 재생산이 가능하도록 설계되어 있습니다.

• 엔진 오일 필터에는 도색된 금속 캔과 상단 알루미늄 플레이트가 필요하지 않습니다. 카트리지형 회전식 하우징은 내부 

• 필터를 분리하고 교체할 수 있는 구조이며, 사용한 내부 부품은 소각 처리할 수 있어 폐기물을 줄여 줍니다.

• 330F L는 생산성이 뛰어난 효율적인 장비로서 미래 세대를 위해 천연자원을 절약하도록 설계되었습니다.
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330F L 유압식 굴삭기 사양

엔진

엔진 모델 Cat C7.1 ACERT

정미 출력 – SAE J1349/ISO 9249 175kW 238hp

총 출력 – SAE J1995 178kW 242hp

엔진 RPM

운용 1,750rpm

주행 1,800rpm

보어 105mm 4.13인치

행정 135mm 5.31인치

배기량 7.01L 428세제곱인치

• 1,800RPM에서 동력 동급

중량

최소 작동 중량* 29,130kg 64,220lb

최대 작동 중량** 31,730kg 69,950lb

* 6.15m(20'2'') 리치 붐, R2.65CB2(8'8") 스틱, 600mm(24") 삼중 
그라우저 슈즈, 5.8mt(6.3t) 카운터웨이트, 1.76m3(2.30yd3) GD 
버킷.

** 10.2m(33'6") SLR 붐, 7.85m(25'9") 스틱, 800mm(31") 삼중 
그라우저 슈즈, 6.75mt(7.4t) 카운터웨이트, 0.53m3(0.70yd3) 버킷.

유압 계통

메인 계통 – 최대 흐름(전체) 493L/min 130gal/min

최대 압력 – 장비 중부하 리프트 38,000kPa 5,511psi

최대 압력 – 장비 일반 35,000kPa 5,076psi

최대 압력 – 주행 37,000kPa 5,366psi

최대 압력 – 스윙 27,400kPa 3,974psi

파일럿 계통 – 최대 흐름 23L/min 6.1gal/min

파일럿 계통 – 최대 압력 4,100kPa 595psi

붐 실린더 – 보어 140mm 6인치

붐 실린더 – 행정 1,407mm 55인치

스틱 실린더 – 보어 150mm 6인치

스틱 실린더 – 행정 1,646mm 65인치

CB2 버킷 실린더 – 보어 150mm 5.9인치

CB2 버킷 실린더 – 행정 1,151mm 45.3인치

드라이브

최대 등판 능력 35°/70%

최대 주행 속도 5.1km/h 3.2mph

최대 견인력 247kN 55,528lbf

스윙 기계 장치

스윙 속도 9.6rpm

최대 스윙 토크 105kN·m 77,353lbf‑ft

서비스 보충 용량

연료 탱크 용량 520L 137.4gal

냉각 계통 30L 7.9gal 

엔진 오일(필터 포함) 24L 6.3gal

스윙 구동(각각) 9L 2.3gal

최종 드라이브(각각) 6L 1.6gal

유압 계통(탱크 포함) 310L 81.9gal

유압 탱크 175L 46.2gal

DEF 탱크 41L 10.8gal

트랙

슈즈 수(각 측면)

긴 차대 50

트랙 롤러 수(각 측면)

긴 차대 9

캐리어 롤러 수(각 측면)

긴 차대 2

소음 성능

ISO 6396

운전실 소음(폐쇄 시) 68dB(A)

ISO 6395

주변 소음 104dB(A)

• 올바르게 장착 및 정비한 경우, ANSI/SAE J1166 OCT98에 따라 
운전실 도어와 창문을 닫은 상태에서 시험했을 때, Caterpillar에서 
공급하는 운전실은 제조 시점에서 유효한 운전자의 소음 노출 한계에 
대한 요구 사항을 충족합니다.

• 운전실을 제대로 정비하지 않거나 도어/창문을 열어 놓은 상태에서 
운전자가 장시간 또는 소음이 심한 작업장 환경에서 작업할 경우 청력 
보호구가 필요할 수 있습니다.

표준사양

브레이크 ISO 10265 2008

운전실/FOGS ISO 10262 1998

운전실/ROPS ISO 12117‑2 2008
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치수
모든 치수는 근사치입니다.

붐 종류 리치 붐^ SLR
6.15m(20'2") 10.2m(33'6")

스틱 크기 R3.2CB2***^ R2.65CB2*** R3.75CB2**** SLR*****
(10'6") (8'8") (12'4") 7.85m(25'9")

1 선적 높이* 3,370mm 11'1" 3,450mm 11'4" 3,680mm 12'1" 3,230mm 10'7"

2 선적 길이 10,390mm 34'1" 10,400mm 34'1" 10,380mm 34'1" 14,440mm 47'5"

3 테일 스윙 반경 3,090mm 10'2" 3,090mm 10'2" 3,090mm 10'2" 3,090mm 10'2"

4 롤러 중심까지의 길이

긴 차대 3,990mm 13'1" 3,990mm 13'1" 3,990mm 13'1" 3,990mm 13'1"

5 트랙 길이

긴 차대 4,860mm 15'11" 4,860mm 15'11" 4,860mm 15'11" 4,860mm 15'11"

6 지상고** 490mm 1'7" 490mm 1'7" 490mm 1'7" 490mm 1'7"

7 트랙 게이지

긴 차대 2,590mm 8'6" 2,590mm 8'6" 2,590mm 8'6" 2,590mm 8'6"

8 운송 폭

긴 차대 – 600mm(24") 슈즈 3,190mm 10'6" 3,190mm 10'6" 3,190mm 10'6" 3,190mm 10'6"

긴 차대 – 700mm(28") 슈즈 3,290mm 10'10" 3,290mm 10'10" 3,290mm 10'10" 3,290mm 10'10"

긴 차대 – 800mm(32") 슈즈 3,390mm 11'1" 3,390mm 11'1" 3,390mm 11'1" 3,390mm 11'1"

긴 차대 – 900mm(36") 슈즈 3,490mm 11'5" 3,490mm 11'5" 3,490mm 11'5" 3,490mm 11'5"

9 운전실 높이* 3,040mm 10'0" 3,040mm 10'0" 3,040mm 10'0" 3,040mm 10'0"

10 카운터웨이트 간극** 1,110mm 3'8" 1,110mm 3'8" 1,110mm 3'8" 1,110mm 3'8"

    *슈 러그 높이 포함.

   **슈 러그 높이 제외.

  ***버킷 331‑1907 1.54m3(2.02yd3).

 ****버킷 331‑1906 1.33m3(1.74yd3).

*****버킷 358‑8615 0.53m3(0.70yd3).

    ^HD는 표준과 같습니다.

3

5
4

2
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1

6

8

7

9
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작동 범위
모든 치수는 근사치입니다.

붐 종류 리치 붐^ SLR
6.15m(20'2") 10.2m(33'6")

스틱 크기 R3.2CB2^ R2.65CB2 R3.75CB2 SLR
(10'6") (8'8") (12'4") 7.85m(25'9")

1 최대 굴착 깊이 7,250mm 23'9" 6,700mm 22'0" 7,800mm 25'7" 14,750mm 48'5"

2 지면에서의 최대 도달 거리 10,680mm 35'0" 10,200mm 33'6" 11,180mm 36'8" 18,420mm 60'5"

3 최고 절삭 높이 10,010mm 32'10" 9,900mm 32'6" 10,190mm 33'5" 13,620mm 44'8"

4 최고 적재 높이 6,950mm 22'10" 6,800mm 22'4" 7,140mm 23'5" 11,420mm 37'6"

5 최저 적재 높이 2,290mm 7'6" 2,840mm 9'4" 1,740mm 5'9" 1,170mm 3'10"

6 2,440mm(8'0") 수평  바닥에 대한 최대 절삭 
깊이

7,090mm 23'3" 6,520mm 21'5" 7,660mm 25'2" 14,650mm 48'1"

7 최대 수직 벽 굴착 깊이 5,980mm 19'7" 5,680mm 18'8" 6,420mm 21'1" 12,690mm 41'8"

버킷 종류 HD GD HD GD

버킷 부품 번호 331‑1907 346‑0831 331‑1906 358‑8615

버킷 용량 1.54m3 2.02yd3 1.76m3 2.30yd3 1.33m3 1.74yd3 0.53m3 0.70yd3

버킷 팁 반경 1,650mm 5'5" 1,650mm 5'5" 1,650mm 5'5" 1,225mm 4'0"

^HD는 표준과 같습니다.
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작동 중량

붐 스틱 버킷

트랙 슈즈 – 긴 차대

600mm 
(24") DG

600mm 
(24") SG

600mm 
(24") TG

600mm 
(24") TG HD

700mm 
(28") TG

700mm 
(28") TG HD

800mm 
(32") TG

900mm 
(35") TG

리치 붐 
– 6.15m(20'2")

R3.2CB2 
(10'6")

CB1350HD
29,810kg  

(65,720lb)
29,660kg  

(65,390lb)
29,380kg  

(64,770lb)
29,930kg  

(65,980lb)
29,720kg  

(65,520lb)
30,360kg  

(66,930lb)
30,350kg  

(66,910lb)
30,730kg  

 (67,750lb)

HD 리치 붐 
– 6.15m(20'2")

R3.2CB2 
(10'6") HD

CB1350HD
30,150kg  

(66,470lb)
29,720kg  

(65,520lb)
30,690kg  

(67,660lb)

리치 붐 
– 6.15m(20'2")

R2.65CB2 
(8'8")

CB1350HD
29,650kg  

(65,370lb)
29,220kg  

(64,420lb)
29,770kg  

(65,630lb)
29,560kg  

(65,170lb)
30,200kg  

(66,580lb)
30,190kg  

(66,560lb)
30,570kg  

(67,400lb)

리치 붐 
– 6.15m(20'2")

R3.75CB2 
(12'4")

CB1233HD
29,820kg  

(65,740lb)
30,430kg  

(67,090lb)

슈퍼롱 리치 
– 10.2m(33'6")

SLR 
7.85m(25'9")

A1200DC
29,800kg  

(65,700lb)
30,700kg  

(67,680lb)
31,670kg  

(69,820lb)

작동 중량의 기준은 ISO 6016 – 8,660kg(19,080lb)입니다.

지면 압력

붐 스틱 버킷

트랙 슈즈 – 긴 차대

600mm 
(24") DG

600mm 
(24") SG

600mm 
(24") TG

600mm 
(24") TG HD

700mm 
(28") TG

700mm 
(28") TG HD

800mm 
(32") 
TG

900mm 
(35") TG

리치 붐 
– 6.15m(20'2")

R3.2CB2 
(10'6")

CB1350HD
56.7kPa  
(8.2psi)

56.4kPa  
(8.2psi)

55.9kPa  
(8.1psi)

56.9kPa  
(8.3psi)

48.4kPa  
(7.0psi)

49.5kPa  
(7.2psi)

43.3kPa  
(6.3psi)

38.9kPa  
(5.6psi)

HD 리치 붐 
– 6.15m(20'2")

R3.2CB2 
(10'6") HD

CB1350HD
57.3kPa  
(8.3psi)

56.5kPa  
(8.2psi)

43.8kPa  
(6.3psi)

리치 붐 
– 6.15m(20'2")

R2.65CB2 
(8'8")

CB1350HD
56.4kPa  
(8.2psi)

55.6kPa  
(8.1psi)

56.6kPa  
(8.2psi)

48.2kPa  
(7.0psi)

49.2kPa  
(7.1psi)

43.0kPa  
(6.2psi)

38.7kPa  
(5.6psi)

리치 붐 
– 6.15m(20'2")

R3.75CB2 
(12'4")

CB1233HD
56.7kPa  
(8.2psi)

43.4kPa  
(6.3psi)

슈퍼롱 리치 
– 10.2m(33'6")

SLR 
7.85m(25'9")

A1200DC
56.7kPa  
(8.2psi)

58.4kPa  
(8.5psi)

45.2kPa  
(6.5psi)

작동 중량의 기준은 ISO 6016 – 8,660kg(19,080lb)입니다.

버킷 및 스틱 작용력

스틱 버킷

스틱 실린더 버킷 실린더

kN lbf kN lbf

ISO: 커팅 엣지

리치 붐 – 6.15m(20'2") R2.65CB2(8'8") 1.76m3(2.30yd3) GD 145 32,600 180 40,470

리치 붐 – 6.15m(20'2") R3.2CB2(10'6") 1.54m3(2.02yd3) HD 126 28,330 179 40,240

리치 붐 – 6.15m(20'2") R3.75CB2(12'4") 1.33m3(1.74yd3) HD 114 25,628 179 40,240

SAE: 버킷 팁

리치 붐 – 6.15m(20'2") R2.65CB2(8'8") 1.76m3(2.30yd3) GD 141 31,700 161 36,190

리치 붐 – 6.15m(20'2") R3.2CB2(10'6") 1.54m3(2.02yd3) HD 123 27,650 158 35,520

리치 붐 – 6.15m(20'2") R3.75CB2(12'4") 1.33m3(1.74yd3) HD 111 24,954 158 35,520
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주요 구성품 중량

kg lb

기본 장비(붐 실린더, 핀 및 유체 포함) 8,660 19,080

가득 찬 연료 탱크 420 910

카운터웨이트

리치 또는 HD 리치 붐이 장착된 장비 5,800 12,790

SLR 붐이 장착된 장비 6,750 14,880

붐(라인, 핀 및 스틱 실린더 포함)

리치 붐 – 6.15m(20'2") 2,240 4,940

HD 리치 붐 – 6.15m(20'2") 2,390 5,260

슈퍼롱 리치 – 10.2m(33'6") 3,270 7,200

스틱(라인, 스틱 핀, 버킷 핀 및 버킷 실린더 포함)

R3.2CB2(10'6") 1,180 2,600

R3.2CB2(10'6") HD 1,370 3,010

R2.65CB2(8'8") 1,020 2,240

R3.75CB2(12'4") 1,340 2,960

SLR 7.85m(25'9") 1,510 3,330

버킷 링키지

CB2(인양 고리 포함) 290 650

A(인양 고리 포함) 100 220

차대

긴 차대 6,000 13,220

트랙 슈즈

긴 차대용 600mm(24") 이중 그라우저 슈즈 3,860 8,500

긴 차대용 600mm(24") 단일 그라우저 슈즈 4,010 8,830

긴 차대용 600mm(24") 삼중 그라우저 슈즈 3,580 7,900

긴 차대용 800mm(32") 삼중 그라우저 슈즈 4,550 10,020

버킷

CB1233HD – 1.33m3(1.74yd3)(331‑1906) 1,050 2,310

CB1350HD – 1.54m3(2.02yd3)(331‑1907) 1,130 2,490

CB1500GD – 1.76m3(2.30yd3)(346‑0831) 1,040 2,300

A1200DC – 0.57m3(0.75yd3)(452‑6069) 330 720

A905GD – 0.53m3(0.70yd3)(358‑8615) 390 870

퀵 커플러

핀이 제외된 핀 그래버 유형 CB(349‑7473) 500 1,110

핀이 포함된 핀 그래버 유형 CB(356‑8109) 530 1,170

모든 무게는 버킷을 제외하고 최대 근사치 10kg 및 lb로 반올림됩니다. Kg과 lb는 별도로 반올림되어서 일부 kg과 lb가 일치하지 않는 경우도 있습니다.

기본 장비에는 운전자 체중 75kg(165lb), 연료 무게 90%, 그리고 중심 가드를 포함한 차대가 포함됩니다.

위의 버킷 중량에는 버킷 핀이 포함됩니다[각 핀 = 21.3kg(47lb). 2 × 핀이 필요].
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리치 붐 리프트 용량 – 카운터웨이트: 5.8mt(6.3t) – 버킷 제외: 중부하 리프트 ON

3.2m(10'6") 6.15m(20'2") 600mm(24") 삼중 그라우저 슈즈 3,990mm(13'1")

R3.2CB2

2,590mm(8'6") 4,860mm(15'11")

1,500mm(60인치) 3,000mm(120인치) 4,500mm(180인치) 6,000mm(240인치) 7,500mm(300인치) 9,000mm(360인치)

mm 
인치

7,500mm kg *5,600 *5,600 7,280
300인치 lb *12,450 *12,450 290

6,000mm kg *7,900 5,950 *5,350 5,100 8,230
240인치 lb *16,700 12,800 *11,800 11,350 330

4,500mm kg *9,200 8,200 *8,350 5,850 *5,350 4,500 8,830
180인치 lb *20,000 17,600 *18,250 12,550 *11,700 9,950 350

3,000mm kg *14,200 11,900 *10,750 7,800 8,700 5,650 *6,500 4,300 *5,450 4,200 9,140
120인치 lb *30,500 25,600 *23,250 16,800 18,700 12,150 *12,000 9,200 360

1,500mm kg *16,900 11,150 11,900 7,450 8,500 5,450 6,500 4,200 *5,800 4,100 9,190
60인치 lb *36,500 24,050 25,600 16,050 18,250 11,750 *13,700 9,000 *12,750 8,950 370

0mm kg *18,200 10,800 11,650 7,200 8,350 5,300 *6,400 4,150 8,990
0인치 lb *39,400 23,250 25,000 15,500 17,900 11,400 *14,050 9,100 360

‑1,500mm kg *6,750 *6,750 *10,600 *10,600 *18,200 10,700 11,500 7,100 8,250 5,250 6,900 4,450 8,530
‑60인치 lb *15,100 *15,100 *24,100 *24,100 *39,400 23,050 24,700 15,250 17,750 11,300 15,200 9,750 340

‑3,000mm kg *12,150 *12,150 *17,150 *17,150 *17,050 10,800 11,550 7,100 8,300 5,300 7,950 5,100 7,740
‑120인치 lb *27,200 *27,200 *38,950 *38,950 *36,950 23,200 24,800 15,300 17,900 11,400 17,600 11,250 310

‑4,500mm kg *19,800 *19,800 *14,550 11,000 *10,750 7,300 *9,450 6,550 6,520
‑180인치 lb *42,600 *42,600 *31,200 23,700 *22,800 15,750 *20,800 14,650 260

리치 붐 리프트 용량 – 카운터웨이트: 5.8mt(6.3t) – 버킷 제외: 중부하 리프트 ON

3.2m(10'6") 6.15m(20'2") 800mm(32") 삼중 그라우저 슈즈(계단 포함) 3,990mm(13'1")

R3.2CB2

2,590mm(8'6") 4,860mm(15'11")

1,500mm(60인치) 3,000mm(120인치) 4,500mm(180인치) 6,000mm(240인치) 7,500mm(300인치) 9,000mm(360인치)

mm 
인치

7,500mm kg *5,600 *5,600 7,280
300인치 lb *12,450 *12,450 290

6,000mm kg *7,900 6,100 *5,350 5,250 8,230
240인치 lb *16,700 13,150 *11,800 11,650 330

4,500mm kg *9,200 8,400 *8,350 6,000 *5,350 4,650 8,830
180인치 lb *20,000 18,100 *18,250 12,900 *11,700 10,250 350

3,000mm kg *14,200 12,200 *10,750 8,000 8,950 5,800 *6,500 4,400 *5,450 4,300 9,140
120인치 lb *30,500 26,300 *23,250 17,250 19,250 12,500 *12,000 9,500 360

1,500mm kg *16,900 11,500 *12,250 7,650 8,750 5,600 6,700 4,350 *5,800 4,200 9,190
60인치 lb *36,500 24,750 26,400 16,500 18,800 12,100 *13,700 9,300 *12,750 9,250 370

0mm kg *18,200 11,150 12,000 7,400 8,600 5,450 *6,400 4,300 8,990
0인치 lb *39,400 23,950 25,750 15,950 18,450 11,750 *14,050 9,400 360

‑1,500mm kg *6,750 *6,750 *10,600 *10,600 *18,200 11,050 11,850 7,300 8,500 5,400 7,150 4,600 8,530
‑60인치 lb *15,100 *15,100 *24,100 *24,100 *39,400 23,700 25,500 15,700 18,300 11,650 15,700 10,100 340

‑3,000mm kg *12,150 *12,150 *17,150 *17,150 *17,050 11,100 11,900 7,300 8,550 5,450 8,200 5,250 7,740
‑120인치 lb *27,200 *27,200 *38,950 *38,950 *36,950 23,900 25,550 15,750 18,450 11,750 18,200 11,600 310

‑4,500mm kg *19,800 *19,800 *14,550 11,350 *10,750 7,500 *9,450 6,750 6,520
‑180인치 lb *42,600 *42,600 *31,200 24,400 *22,800 16,200 *20,800 15,100 260

ISO 10567

* 하중이 팁핑 하중보다는 유압 리프트 용량에 의해 제한됨을 나타냅니다. 위 하중은 유압식 굴삭기 리프트 용량 표준 ISO 10567:2007을 준수합니다. 이들 하중은 유압 리프트 용량의 87% 또는 
팁핑 하중의 75%를 초과하지 않습니다. 모든 리프트 액세서리의 중량은 리프트 용량에서 제외해야 합니다. 리프트 용량은 단단하고 균일한 지지면 위에 서 있는 장비를 기준으로 합니다. 작업 툴 
어탯치먼트 지점을 이용하여 물체를 핸들링 또는 리프팅하면 장비의 리프트 성능이 영향을 받을 수도 있습니다.

리프트 용량은 사용 가능한 모든 트랙 슈즈에 대해 ±5%의 오차가 있습니다.

특정 제품 정보는 항상 해당 작동 및 정비 매뉴얼을 참조하십시오.
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리치 붐 리프트 용량 – 카운터웨이트: 5.8mt(6.3t) – 버킷 제외: 중부하 리프트 ON

2.65m(8'8") 6.15m(20'2") 600mm(24") 삼중 그라우저 슈즈 3,990mm(13'1")

R2.65CB2

2,590mm(8'6") 4,860mm(15'11")

3,000mm(120인치) 4,500mm(180인치) 6,000mm(240인치) 7,500mm(300인치)

mm 
인치

7,500mm kg *7,350 7,150 6,670
300인치 lb *19,200 18,250 *16,300 16,100 260

6,000mm kg *8,950 8,400 *8,400 5,900 *6,900 5,650 7,700
240인치 lb *19,500 18,100 *15,750 12,650 *15,250 12,600 300

4,500mm kg *12,300 *12,300 *10,050 8,150 8,900 5,800 *6,850 4,950 8,340
180인치 lb *26,400 *26,400 *21,750 17,500 19,100 12,500 *15,050 10,900 330

3,000mm kg *15,500 11,750 *11,500 7,800 8,700 5,650 7,000 4,600 8,670
120인치 lb *33,350 25,300 *24,900 16,750 18,750 12,200 *15,400 10,100 340

1,500mm kg *16,550 11,150 11,950 7,450 8,550 5,500 6,850 4,450 8,720
60인치 lb *38,500 24,000 25,650 16,100 18,350 11,850 15,050 9,800 350

0mm kg *17,550 10,900 11,700 7,300 8,400 5,400 7,050 4,550 8,510
0인치 lb *40,150 23,500 25,150 15,700 18,100 11,600 15,500 10,050 340

‑1,500mm kg *10,350 *10,350 *18,000 10,900 11,650 7,200 8,400 5,350 7,650 4,950 8,020
‑60인치 lb *23,650 *23,650 *39,100 23,450 25,000 15,550 18,050 11,550 16,850 10,900 320

‑3,000mm kg *19,400 *19,400 *16,450 11,000 11,700 7,300 9,050 5,800 7,180
‑120인치 lb *44,200 *44,200 *35,600 23,700 25,200 15,700 20,050 12,800 290

‑4,500mm kg *17,350 *17,350 *13,150 11,300 *9,600 7,850 5,830
‑180인치 lb *28,050 24,350 *21,050 17,650 230

리치 붐 리프트 용량 – 카운터웨이트: 5.8mt(6.3t) – 버킷 제외: 중부하 리프트 ON

2.65m(8'8") 6.15m(20'2") 800mm(32") 삼중 그라우저 슈즈(계단 포함) 3,990mm(13'1")

R2.65CB2

2,590mm(8'6") 4,860mm(15'11")

3,000mm(120인치) 4,500mm(180인치) 6,000mm(240인치) 7,500mm(300인치)

mm 
인치

7,500mm kg *7,350 7,350 6,670
300인치 lb *19,200 18,700 *16,300 *16,300 260

6,000mm kg *8,950 8,650 *8,400 6,100 *6,900 5,800 7,700
240인치 lb *19,500 18,550 *15,750 13,000 *15,250 12,950 300

4,500mm kg *12,300 *12,300 *10,050 8,350 *9,000 6,000 *6,850 5,100 8,340
180인치 lb *26,400 *26,400 *21,750 18,000 *19,650 12,850 *15,050 11,250 330

3,000mm kg *15,500 12,050 *11,500 8,000 8,950 5,850 *7,000 4,700 8,670
120인치 lb *33,350 26,000 *24,900 17,250 19,300 12,550 *15,400 10,400 340

1,500mm kg *16,550 11,450 12,300 7,700 8,800 5,650 7,050 4,600 8,720
60인치 lb *38,500 24,700 26,450 16,550 18,900 12,200 15,550 10,100 350

0mm kg *17,550 11,250 12,050 7,500 8,650 5,550 7,250 4,700 8,510
0인치 lb *40,150 24,200 25,950 16,150 18,650 11,950 15,950 10,350 340

‑1,500mm kg *10,350 *10,350 *18,000 11,250 12,000 7,450 8,650 5,550 7,900 5,100 8,020
‑60인치 lb *23,650 *23,650 *39,100 24,150 25,800 16,000 18,600 11,900 17,400 11,200 320

‑3,000mm kg *19,400 *19,400 *16,450 11,350 12,050 7,500 9,300 5,950 7,180
‑120인치 lb *44,200 *44,200 *35,600 24,400 25,950 16,150 20,650 13,200 290

‑4,500mm kg *17,350 *17,350 *13,150 11,650 *9,600 8,100 5,830
‑180인치 lb *28,050 25,050 *21,050 18,150 230

ISO 10567

* 하중이 팁핑 하중보다는 유압 리프트 용량에 의해 제한됨을 나타냅니다. 위 하중은 유압식 굴삭기 리프트 용량 표준 ISO 10567:2007을 준수합니다. 이들 하중은 유압 리프트 용량의 87% 또는 
팁핑 하중의 75%를 초과하지 않습니다. 모든 리프트 액세서리의 중량은 리프트 용량에서 제외해야 합니다. 리프트 용량은 단단하고 균일한 지지면 위에 서 있는 장비를 기준으로 합니다. 작업 툴 
어탯치먼트 지점을 이용하여 물체를 핸들링 또는 리프팅하면 장비의 리프트 성능이 영향을 받을 수도 있습니다.

리프트 용량은 사용 가능한 모든 트랙 슈즈에 대해 ±5%의 오차가 있습니다.

특정 제품 정보는 항상 해당 작동 및 정비 매뉴얼을 참조하십시오.
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리치 붐 리프트 용량 – 카운터웨이트: 5.8mt(6.3t) – 버킷 제외: 중부하 리프트 ON

3.75m(12'4") 6.15m(20'2") 600mm(24") 삼중 그라우저 슈즈 3,990mm(13'1")

R3.75CB2

2,590mm(8'6") 4,860mm(15'11")

1,500mm(60인치) 3,000mm(120인치) 4,500mm(180인치) 6,000mm(240인치) 7,500mm(300인치) 9,000mm(360인치)

mm 
인치

7,500mm kg *5,950 *5,950 *4,750 *4,750 7,890 
300인치 lb *11,950 *11,950 *10,500 *10,500 310 

6,000mm kg *7,150 6,000 *4,550 *4,550 8,780 
240인치 lb *15,550 12,850 *10,050 *10,050 350 

4,500mm kg *7,700 5,850 *6,000 4,350 *4,550 4,050 9,340 
180인치 lb *18,100 17,750 *16,800 12,500 *11,850 9,300 *9,950 9,000 370 

3,000mm kg *12,800 12,050 *9,950 7,850 *8,550 5,600 6,550 4,250 *4,650 3,800 9,640 
120인치 lb *27,500 26,000 *21,500 16,850 *18,550 12,050 14,050 9,100 *10,200 8,350 380 

1,500mm kg *15,850 11,200 *11,550 7,400 8,450 5,400 6,400 4,150 *4,900 3,700 9,690 
60인치 lb *34,150 24,150 *25,000 15,950 18,150 11,600 13,800 8,850 *10,800 8,100 390 

0mm kg *6,500 *6,500 *17,650 10,750 11,550 7,100 8,250 5,200 6,300 4,050 *5,350 3,750 9,500 
0인치 lb *14,900 *14,900 *38,150 23,100 24,850 15,300 17,700 11,200 13,550 8,700 *11,800 8,250 380 

‑1,500mm kg *6,400 *6,400 *10,250 *10,250 *18,100 10,550 11,400 6,950 8,150 5,100 6,300 4,000 *6,150 3,950 9,060 
‑60인치 lb *14,250 *14,250 *23,200 *23,200 *39,250 22,650 24,450 14,950 17,500 11,000 *13,550 8,750 360 

‑3,000mm kg *10,650 *10,650 *15,300 *15,300 *17,450 10,550 11,350 6,950 8,100 5,100 7,050 4,450 8,320 
‑120인치 lb *23,850 *23,850 *34,750 *34,750 *37,800 22,650 24,400 14,900 17,500 11,000 15,550 9,900 330 

‑4,500mm kg *15,850 *15,850 *21,850 21,500 *15,550 10,700 11,500 7,050 8,750 5,550 7,200 
‑180인치 lb *47,050 46,000 *33,450 23,050 24,700 15,200 19,600 12,350 280 

‑6,000mm kg *11,350 11,150 *8,850 8,450 5,460 
‑240인치 lb *23,650 *23,650 *21,350 21,200 200 

리치 붐 리프트 용량 – 카운터웨이트: 5.8mt(6.3t) – 버킷 제외: 중부하 리프트 ON

3.75m(12'4") 6.15m(20'2") 800mm(32") 삼중 그라우저 슈즈(계단 포함) 3,990mm(13'1")

R3.75CB2

2,590mm(8'6") 4,860mm(15'11")

1,500mm(60인치) 3,000mm(120인치) 4,500mm(180인치) 6,000mm(240인치) 7,500mm(300인치) 9,000mm(360인치)

mm 
인치

7,500mm kg *5,950 *5,950 *4,750 *4,750 7,890 
300인치 lb *11,950 *11,950 *10,500 *10,500 310 

6,000mm kg *7,150 6,150 *4,550 *4,550 8,780 
240인치 lb *15,550 13,200 *10,050 *10,050 350 

4,500mm kg *7,700 6,000 *6,000 4,450 *4,550 4,200 9,340 
180인치 lb *18,100 *18,100 *16,800 12,850 *11,850 9,550 *9,950 9,250 370 

3,000mm kg *12,800 12,400 *9,950 8,050 *8,550 5,800 6,750 4,350 *4,650 3,900 9,640 
120인치 lb *27,500 26,700 *21,500 17,300 *18,550 12,400 14,450 9,400 *10,200 8,600 380 

1,500mm kg *15,850 11,550 *11,550 7,650 8,700 5,550 6,600 4,250 *4,900 3,800 9,690 
60인치 lb *34,150 24,850 *25,000 16,450 18,700 11,950 14,200 9,150 *10,800 8,400 390 

0mm kg *6,500 *6,500 *17,650 11,050 11,900 7,350 8,500 5,400 6,500 4,150 *5,350 3,850 9,500 
0인치 lb *14,900 *14,900 *38,150 23,750 25,600 15,800 18,300 11,550 14,000 8,950 *11,800 8,500 380 

‑1,500mm kg *6,400 *6,400 *10,250 *10,250 *18,100 10,850 11,750 7,150 8,400 5,300 6,500 4,150 *6,150 4,100 9,060 
‑60인치 lb *14,250 *14,250 *23,200 *23,200 *39,250 23,350 25,200 15,450 18,050 11,350 *13,550 9,050 360 

‑3,000mm kg *10,650 *10,650 *15,300 *15,300 *17,450 10,850 11,700 7,150 8,400 5,250 7,250 4,600 8,320 
‑120인치 lb *23,850 *23,850 *34,750 *34,750 *37,800 23,350 25,150 15,400 18,050 11,350 16,050 10,200 330 

‑4,500mm kg *15,850 *15,850 *21,850 *21,850 *15,550 11,050 *11,650 7,250 *9,000 5,700 7,200 
‑180인치 lb *47,050 *47,050 *33,450 23,750 *24,900 15,650 *19,850 12,750 280 

‑6,000mm kg *11,350 *11,350 *8,850 8,700 5,460 
‑240인치 lb *23,650 *23,650 *21,350 *21,350 200 

ISO 10567

* 하중이 팁핑 하중보다는 유압 리프트 용량에 의해 제한됨을 나타냅니다. 위 하중은 유압식 굴삭기 리프트 용량 표준 ISO 10567:2007을 준수합니다. 이들 하중은 유압 리프트 용량의 87% 또는 
팁핑 하중의 75%를 초과하지 않습니다. 모든 리프트 액세서리의 중량은 리프트 용량에서 제외해야 합니다. 리프트 용량은 단단하고 균일한 지지면 위에 서 있는 장비를 기준으로 합니다. 작업 툴 
어탯치먼트 지점을 이용하여 물체를 핸들링 또는 리프팅하면 장비의 리프트 성능이 영향을 받을 수도 있습니다.

리프트 용량은 사용 가능한 모든 트랙 슈즈에 대해 ±5%의 오차가 있습니다.

특정 제품 정보는 항상 해당 작동 및 정비 매뉴얼을 참조하십시오.
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슈퍼롱 리치 붐 리프트 용량 – 카운터웨이트: 6.75mt(7.4t) – 버킷 제외

7.85m(25'9") 10.2m(33'6") 600mm(24") 삼중 그라우저 슈즈 3,990mm(13'1")

슈퍼롱 리치

2,590mm(8'6") 4,860mm(15'11")

1,500mm(60인치) 3,000mm(120인치) 4,500mm(180인치) 6,000mm(240인치) 7,500mm(300인치) 9,000mm(360인치)

mm 
인치

12,000mm kg *1,350 *1,350 14,030
480인치 lb *2,950 *2,950 550 

10,500mm kg *1,300 *1,300 15,000
420인치 lb *2,800 *2,800 590 

9,000mm kg *1,250 *1,250 15,770
360인치 lb *2,750 *2,750 620 

7,500mm kg *1,250 *1,250 16,370
300인치 lb *2,750 *2,750 650 

6,000mm kg *1,250 *1,250 16,810
240인치 lb *2,750 *2,750 660 

4,500mm kg *1,300 *1,300 17,110
180인치 lb *2,800 *2,800 680 

3,000mm kg *4,150 *4,150 *4,150 *4,150 *1,350 *1,350 17,270
120인치 lb *9,000 *9,000 *2,900 *2,900 680 

1,500mm kg *1,550 *1,550 *5,200 *5,200 *7,400 7,350 *5,700 5,500 *4,750 4,300 *1,400 *1,400 17,300
60인치 lb *3,550 *3,550 *12,200 *12,200 *15,900 *15,900 *12,350 11,850 *10,300 9,200 *3,000 *3,000 680 

0mm kg *1,650 *1,650 *3,600 *3,600 *8,250 6,600 *6,500 5,000 *5,300 3,950 *1,450 1,450 17,190
0인치 lb *3,750 *3,750 *8,250 *8,250 *18,450 14,300 *14,100 10,800 *11,500 8,500 *3,150 3,150 680 

‑1,500mm kg *1,650 *1,650 *2,150 *2,150 *3,550 *3,550 *6,500 6,150 *7,150 4,650 *5,800 3,700 *1,550 1,450 16,960
‑60인치 lb *3,600 *3,600 *4,800 *4,800 *8,000 *8,000 *14,950 13,250 *15,450 10,000 *12,550 7,950 *3,400 3,150 670 

‑3,000mm kg *2,250 *2,250 *2,750 *2,750 *3,900 *3,900 *6,250 5,900 7,500 4,400 5,850 3,500 *1,650 1,450 16,580
‑120인치 lb *4,950 *4,950 *6,100 *6,100 *8,750 *8,750 *14,250 12,650 16,150 9,500 12,600 7,500 *3,650 3,200 660 

‑4,500mm kg *2,850 *2,850 *3,350 *3,350 *4,450 *4,450 *6,550 5,750 7,350 4,300 5,700 3,400 *1,850 1,550 16,050
‑180인치 lb *6,300 *6,300 *7,500 *7,500 *10,000 *10,000 *14,950 12,400 15,800 9,200 12,300 7,250 *4,050 3,350 630 

‑6,000mm kg *3,450 *3,450 *4,050 *4,050 *5,150 *5,150 *7,250 5,750 7,300 4,250 5,650 3,300 *2,050 1,650 15,360
‑240인치 lb *7,700 *7,700 *9,050 *9,050 *11,650 *11,650 *16,500 12,350 15,700 9,100 12,150 7,150 *4,600 3,600 610 

‑7,500mm kg *4,150 *4,150 *4,800 *4,800 *6,000 *6,000 *8,250 5,800 7,300 4,250 5,650 3,350 *2,400 1,800 14,480
‑300인치 lb *9,250 *9,250 *10,800 *10,800 *13,600 *13,600 *18,800 12,500 15,750 9,150 12,200 7,150 *5,350 4,000 570 

‑9,000mm kg *4,850 *4,850 *5,650 *5,650 *7,050 *7,050 *9,550 5,950 7,400 4,350 5,700 3,400 *2,950 2,050 13,370
‑360인치 lb *10,900 *10,900 *12,750 *12,750 *15,950 *15,950 *20,550 12,800 15,950 9,350 12,350 7,300 *6,600 4,550 530 

‑10,500mm kg *5,650 *5,650 *6,650 *6,650 *8,350 *8,350 *8,800 6,150 *7,150 4,500 5,850 3,500 *3,900 2,450 11,970
‑420인치 lb *12,700 *12,700 *15,000 *15,000 *19,000 *19,000 *18,900 13,300 *15,300 9,700 12,650 7,550 *8,900 5,550 470 

‑12,000mm kg *7,800 *7,800 *9,750 *9,750 *7,650 6,450 *6,250 4,750 *5,100 3,700 *4,300 3,200 10,150
‑480인치 lb *17,700 *17,700 *20,650 *20,650 *16,250 14,000 *13,150 10,250 *10,650 8,100 *9,550 7,350 390 

‑13,500mm kg *4,850 *4,850 7,110 
‑540인치 lb

ISO 10567

* 하중이 팁핑 하중보다는 유압 리프트 용량에 의해 제한됨을 나타냅니다. 위 하중은 유압식 굴삭기 리프트 용량 표준 ISO 10567:2007을 준수합니다. 이들 하중은 유압 리프트 용량의 87% 또는 
팁핑 하중의 75%를 초과하지 않습니다. 모든 리프트 액세서리의 중량은 리프트 용량에서 제외해야 합니다. 리프트 용량은 단단하고 균일한 지지면 위에 서 있는 장비를 기준으로 합니다. 작업 툴 
어탯치먼트 지점을 이용하여 물체를 핸들링 또는 리프팅하면 장비의 리프트 성능이 영향을 받을 수도 있습니다.

리프트 용량은 사용 가능한 모든 트랙 슈즈에 대해 ±5%의 오차가 있습니다.

특정 제품 정보는 항상 해당 작동 및 정비 매뉴얼을 참조하십시오.

(다음 페이지에 계속)
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슈퍼롱 리치 붐 리프트 용량 – 카운터웨이트: 6.75mt(7.4t) – 버킷 제외(계속)

7.85m(25'9") 10.2m(33'6") 600mm(24") 삼중 그라우저 슈즈 3,990mm(13'1")

슈퍼롱 리치

2,590mm(8'6") 4,860mm(15'11")

10,500mm/420인치 12,000mm/480인치 13,500mm/540인치 15,000mm/600인치 16,500mm/660인치

mm 
인치

12,000mm kg *1,350 *1,350 14,030
480인치 lb *3,350 *3,350 *2,950 *2,950 550 

10,500mm kg *1,300 *1,300 15,000
420인치 lb *2,800 *2,800 590 

9,000mm kg *2,050 *2,050 *1,250 *1,250 15,770
360인치 lb *3,950 *3,950 *2,750 *2,750 620 

7,500mm kg *2,650 *2,650 *2,550 2,250 *1,250 *1,250 16,370
300인치 lb *5,800 *5,800 *5,150 4,750 *2,750 *2,750 650 

6,000mm kg *2,800 2,700 *2,750 2,200 *1,700 *1,700 *1,250 *1,250 16,810
240인치 lb *6,100 5,700 *6,050 4,600 *2,850 *2,850 *2,750 *2,750 660 

4,500mm kg *3,100 *3,100 *3,000 2,550 *2,900 2,100 *2,100 1,700 *1,300 *1,300 17,110
180인치 lb *6,750 6,750 *6,500 5,500 *6,300 4,450 *3,850 3,650 *2,800 *2,800 680 

3,000mm kg *3,700 3,700 *3,400 3,000 *3,200 2,450 *3,050 2,000 *2,350 1,650 *1,350 *1,350 17,270
120인치 lb *8,050 7,900 *7,400 6,400 *6,950 5,200 *6,600 4,300 *4,500 3,550 *2,900 *2,900 680 

1,500mm kg *4,150 3,450 *3,700 2,800 *3,400 2,300 3,100 1,950 *2,550 1,600 *1,400 *1,400 17,300
60인치 lb *8,950 7,350 *8,050 6,000 *7,400 4,950 6,700 4,100 *4,800 3,400 *3,000 *3,000 680 

0mm kg *4,550 3,200 *4,000 2,650 3,550 2,200 3,050 1,850 *2,550 1,550 *1,450 1,450 17,190
0인치 lb *9,850 6,850 *8,700 5,650 7,650 4,700 6,500 3,950 *4,800 3,300 *3,150 3,150 680 

‑1,500mm kg *4,900 3,000 4,100 2,500 3,450 2,100 2,950 1,750 *2,400 1,500 *1,550 1,450 16,960
‑60인치 lb 10,550 6,450 8,750 5,350 7,400 4,500 6,350 3,800 *4,150 3,200 *3,400 3,150 670 

‑3,000mm kg 4,750 2,850 3,950 2,400 3,350 2,000 2,900 1,700 *1,850 1,500 *1,650 1,450 16,580
‑120인치 lb 10,200 6,150 8,500 5,100 7,200 4,300 6,200 3,650 *3,650 3,200 660 

‑4,500mm kg 4,650 2,750 3,900 2,300 3,300 1,950 2,850 1,700 *1,850 1,550 16,050
‑180인치 lb 10,000 5,950 8,350 4,950 7,100 4,200 6,150 3,600 *4,050 3,350 630 

‑6,000mm kg 4,600 2,700 3,850 2,250 3,300 1,950 2,850 1,700 *2,050 1,650 15,360
‑240인치 lb 9,850 5,800 8,250 4,850 7,050 4,150 *4,950 3,600 *4,600 3,600 610 

‑7,500mm kg 4,600 2,700 3,850 2,250 3,300 1,950 *2,400 1,800 14,480
‑300인치 lb 9,850 5,850 8,250 4,900 7,100 4,200 *5,350 4,000 570 

‑9,000mm kg 4,650 2,750 3,900 2,350 *2,950 2,050 13,370
‑360인치 lb 10,000 5,950 8,400 5,000 *6,600 4,550 530 

‑10,500mm kg 4,750 2,850 *3,900 2,450 11,970
‑420인치 lb 10,300 6,200 *8,900 5,550 470 

‑12,000mm kg *4,300 3,200 10,150
‑480인치 lb *9,550 7,350 390 

‑13,500mm kg *4,850 *4,850 7,110 
‑540인치 lb

ISO 10567

* 하중이 팁핑 하중보다는 유압 리프트 용량에 의해 제한됨을 나타냅니다. 위 하중은 유압식 굴삭기 리프트 용량 표준 ISO 10567:2007을 준수합니다. 이들 하중은 유압 리프트 용량의 87% 또는 
팁핑 하중의 75%를 초과하지 않습니다. 모든 리프트 액세서리의 중량은 리프트 용량에서 제외해야 합니다. 리프트 용량은 단단하고 균일한 지지면 위에 서 있는 장비를 기준으로 합니다. 작업 툴 
어탯치먼트 지점을 이용하여 물체를 핸들링 또는 리프팅하면 장비의 리프트 성능이 영향을 받을 수도 있습니다.

리프트 용량은 사용 가능한 모든 트랙 슈즈에 대해 ±5%의 오차가 있습니다.

특정 제품 정보는 항상 해당 작동 및 정비 매뉴얼을 참조하십시오.
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슈퍼롱 리치 붐 리프트 용량 – 카운터웨이트: 6.75mt(7.4t) – 버킷 제외

7.85m(25'9") 10.2m(33'6") 800mm(32") 삼중 그라우저 슈즈(계단 포함) 3,990mm(13'1")

슈퍼롱 리치

2,590mm(8'6") 4,860mm(15'11")

1,500mm(60인치) 3,000mm(120인치) 4,500mm(180인치) 6,000mm(240인치) 7,500mm(300인치) 9,000mm(360인치)

mm 
인치

12,000mm kg *1,350 *1,350 14,030
480인치 lb *2,950 *2,950 550 

10,500mm kg *1,300 *1,300 15,000
420인치 lb *2,800 *2,800 590 

9,000mm kg *1,250 *1,250 15,770
360인치 lb *2,750 *2,750 620 

7,500mm kg *1,250 *1,250 16,370
300인치 lb *2,750 *2,750 650 

6,000mm kg *1,250 *1,250 16,810
240인치 lb *2,750 *2,750 660 

4,500mm kg *1,300 *1,300 17,110
180인치 lb *2,800 *2,800 680 

3,000mm kg *4,150 *4,150 *4,150 *4,150 *1,350 *1,350 17,270
120인치 lb *9,000 *9,000 *2,900 *2,900 680 

1,500mm kg *1,550 *1,550 *5,200 *5,200 *7,400 *7,400 *5,700 5,650 *4,750 4,400 *1,400 *1,400 17,300
60인치 lb *3,550 *3,550 *12,200 *12,200 *15,900 *15,900 *12,350 12,200 *10,300 9,500 *3,000 *3,000 680 

0mm kg *1,650 *1,650 *3,600 *3,600 *8,250 6,850 *6,500 5,150 *5,300 4,100 *1,450 *1,450 17,190
0인치 lb *3,750 *3,750 *8,250 *8,250 *18,450 14,750 *14,100 11,150 *11,500 8,800 *3,150 *3,150 680 

‑1,500mm kg *1,650 *1,650 *2,150 *2,150 *3,550 *3,550 *6,500 6,350 *7,150 4,800 *5,800 3,800 *1,550 1,500 16,960
‑60인치 lb *3,600 *3,600 *4,800 *4,800 *8,000 *8,000 *14,950 13,700 *15,450 10,350 *12,550 8,200 *3,400 3,300 670 

‑3,000mm kg *2,250 *2,250 *2,750 *2,750 *3,900 *3,900 *6,250 6,100 *7,600 4,600 6,050 3,650 *1,650 1,550 16,580
‑120인치 lb *4,950 *4,950 *6,100 *6,100 *8,750 *8,750 *14,250 13,150 *16,450 9,850 13,000 7,800 *3,650 3,350 660 

‑4,500mm kg *2,850 *2,850 *3,350 *3,350 *4,450 *4,450 *6,550 6,000 7,600 4,450 5,900 3,500 *1,850 1,600 16,050
‑180인치 lb *6,300 *6,300 *7,500 *7,500 *10,000 *10,000 *14,950 12,850 16,400 9,550 12,750 7,550 *4,050 3,500 630 

‑6,000mm kg *3,450 *3,450 *4,050 *4,050 *5,150 *5,150 *7,250 5,950 7,550 4,400 5,850 3,450 *2,050 1,700 15,360
‑240인치 lb *7,700 *7,700 *9,050 *9,050 *11,650 *11,650 *16,500 12,850 16,250 9,450 12,600 7,450 *4,600 3,750 610 

‑7,500mm kg *4,150 *4,150 *4,800 *4,800 *6,000 *6,000 *8,250 6,050 7,600 4,400 5,850 3,450 *2,400 1,900 14,480
‑300인치 lb *9,250 *9,250 *10,800 *10,800 *13,600 *13,600 *18,800 13,000 16,300 9,500 12,600 7,450 *5,350 4,150 570 

‑9,000mm kg *4,850 *4,850 *5,650 *5,650 *7,050 *7,050 *9,550 6,150 *7,650 4,500 5,900 3,500 *2,950 2,150 13,370
‑360인치 lb *10,900 *10,900 *12,750 *12,750 *15,950 *15,950 *20,550 13,300 *16,500 9,700 12,750 7,550 *6,600 4,750 530 

‑10,500mm kg *5,650 *5,650 *6,650 *6,650 *8,350 *8,350 *8,800 6,350 *7,150 4,650 *5,900 3,650 *3,900 2,550 11,970
‑420인치 lb *12,700 *12,700 *15,000 *15,000 *19,000 *19,000 *18,900 13,750 *15,300 10,050 *12,650 7,850 *8,900 5,750 470 

‑12,000mm kg *7,800 *7,800 *9,750 *9,750 *7,650 6,700 *6,250 4,900 *5,100 3,850 *4,300 3,300 10,150
‑480인치 lb *17,700 *17,700 *20,650 *20,650 *16,250 14,500 *13,150 10,600 *10,650 8,350 *9,550 7,600 390 

‑13,500mm kg *4,850 *4,850 7,110 
‑540인치 lb

ISO 10567

* 하중이 팁핑 하중보다는 유압 리프트 용량에 의해 제한됨을 나타냅니다. 위 하중은 유압식 굴삭기 리프트 용량 표준 ISO 10567:2007을 준수합니다. 이들 하중은 유압 리프트 용량의 87% 또는 
팁핑 하중의 75%를 초과하지 않습니다. 모든 리프트 액세서리의 중량은 리프트 용량에서 제외해야 합니다. 리프트 용량은 단단하고 균일한 지지면 위에 서 있는 장비를 기준으로 합니다. 작업 툴 
어탯치먼트 지점을 이용하여 물체를 핸들링 또는 리프팅하면 장비의 리프트 성능이 영향을 받을 수도 있습니다.

리프트 용량은 사용 가능한 모든 트랙 슈즈에 대해 ±5%의 오차가 있습니다.

특정 제품 정보는 항상 해당 작동 및 정비 매뉴얼을 참조하십시오.

(다음 페이지에 계속)
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슈퍼롱 리치 붐 리프트 용량 – 카운터웨이트: 6.75mt(7.4t) – 버킷 제외(계속)

7.85m(25'9") 10.2m(33'6") 800mm(32") 삼중 그라우저 슈즈(계단 포함) 3,990mm(13'1")

슈퍼롱 리치

2,590mm(8'6") 4,860mm(15'11")

10,500mm/420인치 12,000mm/480인치 13,500mm/540인치 15,000mm/600인치 16,500mm/660인치

mm 
인치

12,000mm kg *1,350 *1,350 14,030
480인치 lb *3,350 *3,350 *2,950 *2,950 550 

10,500mm kg *1,300 *1,300 15,000
420인치 lb *2,800 *2,800 590 

9,000mm kg *2,050 *2,050 *1,250 *1,250 15,770
360인치 lb *3,950 *3,950 *2,750 *2,750 620 

7,500mm kg *2,650 *2,650 *2,550 2,300 *1,250 *1,250 16,370
300인치 lb *5,800 *5,800 *5,150 4,900 *2,750 *2,750 650 

6,000mm kg *2,800 2,750 *2,750 2,250 *1,700 *1,700 *1,250 *1,250 16,810
240인치 lb *6,100 5,900 *6,050 4,800 *2,850 *2,850 *2,750 *2,750 660 

4,500mm kg *3,100 *3,100 *3,000 2,650 *2,900 2,150 *2,100 1,800 *1,300 *1,300 17,110
180인치 lb *6,750 *6,750 *6,500 5,650 *6,300 4,650 *3,850 3,800 *2,800 *2,800 680 

3,000mm kg *3,700 *3,700 *3,400 3,050 *3,200 2,500 *3,050 2,100 *2,350 1,750 *1,350 *1,350 17,270
120인치 lb *8,050 *8,050 *7,400 6,600 *6,950 5,400 *6,600 4,450 *4,500 3,650 *2,900 *2,900 680 

1,500mm kg *4,150 3,550 *3,700 2,900 *3,400 2,400 *3,200 2,000 *2,550 1,700 *1,400 *1,400 17,300
60인치 lb *8,950 7,600 *8,050 6,200 *7,400 5,150 6,900 4,250 *4,800 3,550 *3,000 *3,000 680 

0mm kg *4,550 3,300 *4,000 2,750 *3,650 2,300 3,150 1,900 *2,550 1,600 *1,450 *1,450 17,190
0인치 lb *9,850 7,100 *8,700 5,850 7,900 4,850 6,750 4,100 *4,800 3,450 *3,150 *3,150 680 

‑1,500mm kg *4,900 3,100 4,200 2,600 3,550 2,200 3,050 1,850 *2,400 1,600 *1,550 1,500 16,960
‑60인치 lb *10,600 6,700 9,050 5,550 7,650 4,650 6,550 3,950 *4,150 3,350 *3,400 3,300 670 

‑3,000mm kg 4,900 2,950 4,100 2,500 3,500 2,100 3,000 1,800 *1,850 1,550 *1,650 1,550 16,580
‑120인치 lb 10,550 6,400 8,800 5,300 7,500 4,500 6,450 3,850 *3,650 3,350 660 

‑4,500mm kg 4,800 2,850 4,000 2,400 3,450 2,050 3,000 1,750 *1,850 1,600 16,050
‑180인치 lb 10,350 6,150 8,650 5,150 7,350 4,350 6,400 3,750 *4,050 3,500 630 

‑6,000mm kg 4,750 2,800 4,000 2,350 3,400 2,000 3,000 1,750 *2,050 1,700 15,360
‑240인치 lb 10,250 6,050 8,550 5,050 7,350 4,350 *4,950 3,800 *4,600 3,750 610 

‑7,500mm kg 4,750 2,800 4,000 2,350 3,450 2,050 *2,400 1,900 14,480
‑300인치 lb 10,250 6,050 8,600 5,100 7,400 4,400 *5,350 4,150 570 

‑9,000mm kg 4,800 2,850 4,050 2,400 *2,950 2,150 13,370
‑360인치 lb 10,350 6,200 8,750 5,250 *6,600 4,750 530 

‑10,500mm kg 4,950 3,000 *3,900 2,550 11,970
‑420인치 lb *10,550 6,450 *8,900 5,750 470 

‑12,000mm kg *4,300 3,300 10,150
‑480인치 lb *9,550 7,600 390 

‑13,500mm kg *4,850 *4,850 7,110 
‑540인치 lb

ISO 10567

* 하중이 팁핑 하중보다는 유압 리프트 용량에 의해 제한됨을 나타냅니다. 위 하중은 유압식 굴삭기 리프트 용량 표준 ISO 10567:2007을 준수합니다. 이들 하중은 유압 리프트 용량의 87% 또는 
팁핑 하중의 75%를 초과하지 않습니다. 모든 리프트 액세서리의 중량은 리프트 용량에서 제외해야 합니다. 리프트 용량은 단단하고 균일한 지지면 위에 서 있는 장비를 기준으로 합니다. 작업 툴 
어탯치먼트 지점을 이용하여 물체를 핸들링 또는 리프팅하면 장비의 리프트 성능이 영향을 받을 수도 있습니다.

리프트 용량은 사용 가능한 모든 트랙 슈즈에 대해 ±5%의 오차가 있습니다.

특정 제품 정보는 항상 해당 작동 및 정비 매뉴얼을 참조하십시오.
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작업 툴 제공 가이드*

붐 종류 HD 리치 붐

스틱 크기 R3.75(12'4") R3.2(10'6") HD R2.65(8'8")

유압 해머 H120Es H120Es H120Es
H130Es H130Es H130Es
H140Es H140Es H140Es

멀티프로세서 MP324 CC 죠** MP324 CC 죠 MP324 CC 죠
MP324 D 죠** MP324 D 죠 MP324 D 죠
MP324 P 죠*** MP324 P 죠** MP324 P 죠
MP324 S 죠** MP324 S 죠 MP324 S 죠

MP324 TS 죠*** MP324 TS 죠** MP324 TS 죠
MP324 U 죠*** MP324 U 죠 MP324 U 죠

분쇄기 P225** P225 P225

철거 및 분류 그래플 G320B‑D/R*** G320B‑D/R G320B‑D/R
G325B‑D/R*** G325B‑D/R*** G325B‑D/R

파쇄 및 철거 전단기 S320B S320B S320B
S325B*** S325B

S340B# S340B# S340B

콤팩터(진동 플레이트) CVP110 CVP110 CVP110

건설업자용 그래플 G120B – G130B G120B – G130B G120B – G130B

오렌지필 그래플

이 작업 툴은 330F L에서 사용할 수 있습니다. 적절한 작업 툴 조합에 대한 
정보는 Cat 특약점에 문의하십시오.

리퍼

쓰레기 처리용 그래플

섬

레이크

핀 그래버 커플러 Cat PG

전용 퀵 커플러

*** 일부 지역에서는 제공되지 않습니다. 굴삭기 구성에 따라 조합이 달라집니다. 사용자의 지역에서 사용 가능한 제품 및 적절한 작업 툴 조합에 대한 정보는 Cat 특약점에 
문의하십시오.

***핀 부착 또는 전용 퀵 커플러.

***핀 부착만 해당.

**#붐 장착.

주:  철거 및 분류 그래플: D‑철거 셸, R‑재활용 셸
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버킷 사양 및 호환성(ADSD‑N)

트랙 800mm(32") 삼중 그라우저

링키지

폭 용량 중량 보충 리치 붐 SLR

mm 인치 m3 yd3 kg lb % R3.2(10'6") R3.75(12'4") 7.85m(25'9")

퀵 커플러 제외

일반 부하 작업용 
(GDC, General Duty)

CB  600 24 0.63 0.83  724 1,595 100

CB  750 30 0.86 1.13  810 1,785 100

CB  900 36 1.09 1.43  907 1,998 100

CB 1,050 42 1.34 1.75  979 2,157 100

CB 1,200 48 1.58 2.07 1,070 2,358 100

CB 1,350 54 1.83 2.40 1,164 2,564 100

중부하 작업용 CB  600 24 0.52 0.68  763 1,681 100

CB  750 30 0.71 0.93  847 1,866 100

CB  900 36 0.91 1.19  935 2,061 100

CB 1,050 42 1.12 1.46 1,024 2,256 100

CB 1,200 48 1.33 1.74 1,095 2,413 100

CB 1,350 54 1.54 2.02 1,188 2,618 100

CB 1,500 60 1.76 2.30 1,285 2,831 100

CB 1,650 66 1.97 2.58 1,357 2,990 100

고부하 작업용 CB  600 24 0.52 0.68  810 1,784  90

CB  750 30 0.71 0.93  902 1,987  90

CB  900 36 0.91 1.19  999 2,202  90

CB 1,050 42 1.12 1.46 1,097 2,417  90

CB 1,200 48 1.33 1.74 1,178 2,595  90

디치 클리닝(DC, Ditch Cleaning) A 1,200 48 0.57 0.74  388   855 100

일반 부하 작업용 A  900 36 0.53 0.69  394   869 100

최대 부하 핀 부착(탑재하중 + 버킷) kg 4,417 3,937 1,288

lb 9,735 8,677 2,839

핀 그래버 커플러 포함

일반 부하 작업용 
(GDC, General Duty)

CB  600 24 0.63 0.83  724 1,595 100

CB  750 30 0.86 1.13  810 1,785 100

CB  900 36 1.09 1.43  907 1,998 100

CB 1,050 42 1.34 1.75  979 2,157 100

CB 1,200 48 1.58 2.07 1,070 2,358 100

CB 1,350 54 1.83 2.40 1,164 2,564 100

중부하 작업용 CB  600 24 0.52 0.68  763 1,681 100

CB  750 30 0.71 0.93  847 1,866 100

CB  900 36 0.91 1.19  935 2,061 100

CB 1,050 42 1.12 1.46 1,024 2,256 100

CB 1,200 48 1.33 1.74 1,095 2,413 100

CB 1,350 54 1.54 2.02 1,188 2,618 100

CB 1,500 60 1.76 2.30 1,285 2,831 100

CB 1,650 66 1.97 2.58 1,357 2,990 100

고부하 작업용 CB  600 24 0.52 0.68  810 1,784  90

CB  750 30 0.71 0.93  902 1,987  90

CB  900 36 0.91 1.19  999 2,202  90

CB 1,050 42 1.12 1.46 1,097 2,417  90

CB 1,200 48 1.33 1.74 1,178 2,595  90

최대 부하 핀 부착(탑재하중 + 버킷) kg 3,912 3,432 730

lb 8,623 7,565 1,609

위 하중은 유압식 굴삭기 표준 EN474를 준수하며 버킷이 감긴 상태로 지반에서 완전히 
연장된 전방 링키지를 포함하여 유압 리프트 용량의 87% 또는 팁핑 용량의 75%를 초과하지 
않습니다.

ISO 7451을 바탕으로 한 용량입니다.

일반 부하 팁을 포함한 버킷 중량입니다.

최대 자재 밀도:

2,100kg/m3(3,500lb/yd3)

1,800kg/m3(3,000lb/yd3)

1,500kg/m3(2,500lb/yd3)

1,200kg/m3(2,000lb/yd3)

900kg/m3(1,500lb/yd3)

Caterpillar에서는 고객이 당사의 제품을 통해 최대의 가치를 얻을 수 있도록 적합한 작업 툴을 사용할 것을 권장합니다. 버킷을 포함하여 중량, 규모, 흐름, 압력 등에 
대해 당사의 권장이나 사양에 맞지 않는 작업 툴을 사용하면 생산량, 안정성, 신뢰성, 구성품 내구성의 감소를 포함하되 이에 국한되지 않는 여러 가지 결과로 인해 해당 
툴이 최적의 성능을 발휘하지 못할 수 있습니다. 작업 툴을 부적절하게 사용하면 무거운 적재물의 스위핑, 프라잉, 트위스팅 및 캐칭이 발생하여 붐과 스틱의 수명이 
감소합니다.
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버킷 사양 및 호환성(ANZ)

트랙 600mm(24") 삼중 그라우저

링키지

폭 용량 중량 보충 리치 붐

mm 인치 m3 yd3 kg lb % R3.2(10'6") R3.75(12'4")

퀵 커플러 제외

일반 부하 작업용 CB  600 24 0.52 0.68  659 1,451 100

CB  750 30 0.71 0.93  726 1,599 100

CB 1,000 40 1.03 1.35  834 1,838 100

CB 1,350 54 1.54 2.02 1,004 2,212 100

CB 1,500 60 1.76 2.30 1,068 2,353 100

CB 1,600 63 1.86 2.43 1,098 2,419 100

중부하 작업용 CB  600 24 0.52 0.68  808 1,780 100

CB  750 30 0.71 0.93  947 2,086 100

CB  900 36 0.91 1.19 1,040 2,292 100

CB 1,050 42 1.12 1.46 1,134 2,498 100

CB 1,200 48 1.33 1.74 1,206 2,657 100

CB 1,350 54 1.54 2.02 1,305 2,876 100

CB 1,500 60 1.76 2.30 1,406 3,098 100

CB 1,650 66 1.97 2.58 1,477 3,254 100

고부하 작업용 CB 1,050 42 1.12 1.46 1,241 2,734  90

최대 부하 핀 부착(탑재하중 + 버킷) kg 4,740 4,271

lb 10,447 9,413

핀 그래버 커플러 포함

일반 부하 작업용 CB  600 24 0.52 0.68  659 1,451 100

CB  750 30 0.71 0.93  726 1,599 100

CB 1,000 40 1.03 1.35  834 1,838 100

CB 1,350 54 1.54 2.02 1,004 2,212 100

CB 1,500 60 1.76 2.30 1,068 2,353 100

CB 1,600 63 1.86 2.43 1,098 2,419 100

중부하 작업용 CB  600 24 0.52 0.68  808 1,780 100

CB  750 30 0.71 0.93  947 2,086 100

CB  900 36 0.91 1.19 1,040 2,292 100

CB 1,050 42 1.12 1.46 1,134 2,498 100

CB 1,200 48 1.33 1.74 1,206 2,657 100

CB 1,350 54 1.54 2.02 1,305 2,876 100

CB 1,500 60 1.76 2.30 1,406 3,098 100

CB 1,650 66 1.97 2.58 1,477 3,254 100

고부하 작업용 CB 1,050 42 1.12 1.46 1,241 2,734  90

최대 부하 핀 부착(탑재하중 + 버킷) kg 4,235 3,766

lb 9,335 8,301

위 하중은 유압식 굴삭기 표준 EN474를 준수하며 버킷이 감긴 상태로 지반에서 완전히 
연장된 전방 링키지를 포함하여 유압 리프트 용량의 87% 또는 팁핑 용량의 75%를 초과하지 
않습니다.

ISO 7451을 바탕으로 한 용량입니다.

일반 부하 팁을 포함한 버킷 중량입니다.

최대 자재 밀도:

2,100kg/m3(3,500lb/yd3)

1,800kg/m3(3,000lb/yd3)

1,500kg/m3(2,500lb/yd3)

1,200kg/m3(2,000lb/yd3)

Caterpillar에서는 고객이 당사의 제품을 통해 최대의 가치를 얻을 수 있도록 적합한 작업 툴을 사용할 것을 권장합니다. 버킷을 포함하여 중량, 규모, 흐름, 압력 등에 
대해 당사의 권장이나 사양에 맞지 않는 작업 툴을 사용하면 생산량, 안정성, 신뢰성, 구성품 내구성의 감소를 포함하되 이에 국한되지 않는 여러 가지 결과로 인해 해당 
툴이 최적의 성능을 발휘하지 못할 수 있습니다. 작업 툴을 부적절하게 사용하면 무거운 적재물의 스위핑, 프라잉, 트위스팅 및 캐칭이 발생하여 붐과 스틱의 수명이 
감소합니다.
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버킷 사양 및 호환성(한국)

트랙 600mm(24") 이중 그라우저

링키지

폭 용량 중량 보충 HD 리치 붐

mm 인치 m3 yd3 kg lb % R3.2(10'6") HD

퀵 커플러 제외

중부하 작업용 CB 1,200 48 1.33 1.74 1,095 2,413 100

CB 1,350 54 1.54 2.02 1,188 2,618 100

CB 1,500 60 1.76 2.30 1,285 2,831 100

최대 부하 핀 부착(탑재하중 + 버킷) kg 4,082

lb 8,997

핀 그래버 커플러 포함

중부하 작업용 CB 1,200 48 1.33 1.74 1,095 2,413 100

CB 1,350 54 1.54 2.02 1,188 2,618 100

CB 1,500 60 1.76 2.30 1,285 2,831 100

최대 부하 핀 부착(탑재하중 + 버킷) kg 3,577

lb 7,885

위 하중은 유압식 굴삭기 표준 EN474를 준수하며 버킷이 감긴 상태로 지반에서 완전히 
연장된 전방 링키지를 포함하여 유압 리프트 용량의 87% 또는 팁핑 용량의 75%를 초과하지 
않습니다.

ISO 7451을 바탕으로 한 용량입니다.

일반 부하 팁을 포함한 버킷 중량입니다.

최대 자재 밀도:

2,100kg/m3(3,500lb/yd3)

1,800kg/m3(3,000lb/yd3)

1,500kg/m3(2,500lb/yd3)

1,200kg/m3(2,000lb/yd3)

Caterpillar에서는 고객이 당사의 제품을 통해 최대의 가치를 얻을 수 있도록 적합한 작업 툴을 사용할 것을 권장합니다. 버킷을 포함하여 중량, 규모, 흐름, 압력 등에 
대해 당사의 권장이나 사양에 맞지 않는 작업 툴을 사용하면 생산량, 안정성, 신뢰성, 구성품 내구성의 감소를 포함하되 이에 국한되지 않는 여러 가지 결과로 인해 해당 
툴이 최적의 성능을 발휘하지 못할 수 있습니다. 작업 툴을 부적절하게 사용하면 무거운 적재물의 스위핑, 프라잉, 트위스팅 및 캐칭이 발생하여 붐과 스틱의 수명이 
감소합니다.
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엔진

• C7.1 ACERT 디젤 엔진

• 최대 B20 바이오디젤 연료 사용 가능

• Tier 4 Final/Stage IV/한국 Tier 4 Final 
배기가스 배출 표준 충족

• 4,600m(15,090ft) 고도 성능

• 전기 연료 리프팅 펌프

• 자동 엔진 속도 제어장치

• 표준, 절약 및 고출력 모드

• 2단 속도 주행

• 병렬 냉각 계통

• 레이디얼 실 에어 필터

• 수분 분리기 및 수분 분리기 지시계 스위치를 
포함한 1차 필터

• 1×4미크론 메인 필터

• 1×10미크론 1차 연료 라인 필터  

유압 계통

• 전기식 붐 재생 회로

• 스틱 재생 회로

• 역회전 스윙 완충 밸브

• 자동 스윙 주차 브레이크

• 고성능 유압 회송 필터

• HP 스택 가능 밸브와 중간 및 QC 밸브 설치 
기능

• 추가 보조 펌프 및 회로 설치 기능

• 붐 하강 제어 장치 및 스틱 하강 체크 밸브 
설치 기능 

운전실

• 포지티브 여과가 장착된 가압식 운전실

• 거울 패키지

• 슬라이딩식 상부 도어 창문(좌측 운전실 도어)

• 유리 파괴용 안전 해머

• 운전실 내부 보관 브래킷을 포함한 탈착식 
하단 전면 유리

• 옷걸이

• 음료수 홀더

• 책꽂이

• MP3 보조 오디오 포트를 포함한 라디오

• 스테레오 스피커 2개

• 도시락통 또는 툴박스를 넣을 수 있는 보관 
선반

• 경고, 필터/유체 교체 및 작업 시간 정보를 
표시하는 컬러 LCD 디스플레이

• 조절식 팔걸이

• 높이 조절식 조이스틱 콘솔

• 모든 제어장치용 중립 레버(잠금)

• 탈착식 핸드 레버를 포함한 주행 제어 페달

• 2개의 페달 추가 설치 가능

• 두 개의 파워 아웃렛, 10Amp(총)

• 접합 유리 상부 전방 창문 및 기타 강화 창문

• 운전실 비상구

• AM/FM 라디오

• 선스크린

• 전면 유리 와이퍼(와셔 포함)

• 유연한 안전벨트

차대

• 그리스 윤활 트랙 GLT2, 수지 실

• 기초 프레임에 있는 견인 고리

• 보호대, 중부하 작업용 하단 

전기

• 115Amp 교류 발전기

• 회로 차단기 

라이트

• 시간 지연 기능이 포함된 붐 라이트

• 시간 지연 기능이 포함된 운전실 조명

• 보관 상자에 통합된 외부 라이트 

보안

• Caterpillar 원 키 보안 계통

• 도어 잠금장치

• 연료 및 유압 탱크의 캡 잠금장치

• 잠금식 외부 툴 박스/보관 상자

• 신호/경고 경적

• 보조 엔진 차단 스위치

• 비상 탈출용 개방식 채광창

• 후방 시야 카메라 

기술

• Product Link

표준 장비

표준 장비는 달라질 수 있습니다. 자세한 내용은 Cat 특약점에 문의하십시오.
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엔진

• 점프 시동 소켓

• 신속 배출, 엔진 및 유압 오일

• 레인 캡이 장착된 에어클리너

• 프리클리너가 장착된 에어클리너 
(한국용 표준) 

유압 계통

• 조종 방식 퀵‑변환기, 양방향

• 추가적인 회로

• 붐 및 스틱 라인

• 고압 라인

• 중간 압력 라인

• 고압용 퀵 커플러

• 툴 제어 계통 

특약점 장착 키트

• 전기

–혹한기 현장 장착 성능 개선 키트 패키지
(ADSD‑N만 해당)

• 운전실

–전방 전면 유리용 빗물 보호장치

–안전벨트, 자동 조절식(76mm/3인치 폭) 

–재떨이 및 컵 홀더

• 보호대

–FOGS 성능 개선 키트 패키지 

–전방 보호대 성능 개선 키트 패키지용 메쉬

–메쉬 보호대, 아래쪽 절반 전방

–측면 고무 범퍼

• 안전 및 보안

–보안 계통(MSS, Machine Security 
System)

–주행 알람 – 기본 장착 

운전실

• 시트, 히터 및 냉방을 포함한 높은 등 지지대의 
에어 서스펜션(ANZ 및 ADSD‑N)

• 시트, 히터를 포함한 높은 등 지지대의 에어 
서스펜션

• 직선 주행 페달 

차대

• 보호대, 전체 길이(긴 차대용)

• 분할형(3피스) 트랙 가이드 보호대 

트랙 슈즈가 장착된 지역 전방 링키지

ADSD‑N

• 긴 차대

• 6.15m(20'2") 리치 붐

–R3.75CB2(12'4") 리치 스틱

–R3.2CB2(10'6") 리치 스틱

–R2.65CB2(8'8") 리치 스틱

• 600mm(24") 단일 그라우저 슈즈

• 800mm(31") 삼중 그라우저 슈즈

• SLR 붐 10.2m(33'6")

–SLR 스틱 7.85m(25'9") 

한 국

• 긴 차대

• HD 도달 거리 6.15m(20'2") 붐

–HD R3.2m(10'6") 스틱

• 600mm(24") 이중 그라우저 슈즈

ANZ

• 긴 차대

• 6.15m(20'2") 리치 붐

–R3.2CB2(10'6") 리치 스틱

–R2.65CB2(8'8") 리치 스틱

• 600mm(24") 삼중 그라우저 슈즈

• 600mm(24") 이중 그라우저 슈즈

• 800mm(31") 삼중 그라우저 슈즈 

전방 링키지

• 버킷 링키지, 인양 고리가 있는 CB2 계열 

전기

• 경광등 어탯치먼트용으로 사전 배선된 하니스 

기술

• Cat 경사 및 구배 제어장치(ANZ 및 
ADSD‑N)

• CGC용 Assist를 사용한 Cat 
GRADE(ANZ 및 ADSD‑N) 

카운터웨이트

• 6.75mt(7.4t) 카운터웨이트(SLR만 해당)

선택사양 장비

선택사양 장비는 여러 가지일 수 있습니다. 자세한 내용은 Cat 특약점에 문의하십시오.



메모

35



Cat 제품, 특약점 서비스 및 산업 솔루션에 대한 자세한 내용은 www.cat.com 웹 사이트를 참조하십시오.

© 2016 Caterpillar

All rights reserved

자재 및 사양은 공지 없이 변경될 수 있습니다. 사진에 보이는 장비에는 추가 장비가 포함될 수 있습니다.  
사용 가능한 선택사양에 대해서는 Cat 특약점에 문의하십시오.

여기에 사용된 기업 및 제품 이름을 포함한 CAT, CATERPILLAR, SAFETY.CAT.COM, 각각의 로고,  
"Caterpillar Yellow" 및 "Power Edge" 상품 외장은 Caterpillar의 상표이며 허가 없이 사용할 수 없습니다.

VisionLink는 미국 및 기타 국가에 등록된 Trimble Navigation Limited의 상표입니다.

AKHQ7859 
(번역: 11‑2016) 

(ADSD‑N/ANZ/S. Korea)
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