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CAT® EM SERVICES

•   Condições atmosféricas

•   Graus

AS CONDIÇÕES DO LOCAL PODEM  
AFETAR DRASTICAMENTE A VIDA ÚTIL 
DOS COMPONENTES
QUAL É O MELHOR MOMENTO PARA 
CONSERTAR UM COMPONENTE  
PRINCIPAL, CHASSI, TRANSMISSÃO  
OU MOTOR?

A resposta certa depende de várias 
situações, incluindo as condições 
do local.  

•   Condições do solo

•  Técnicas operativas  

Todos estes fatores e outros podem 
afetar a vida útil do componente,  
mas como?

Segue um exemplo comparando a vida útil do chassi de um Trator de Esteira Cat® D6R em condições secas e 
molhadas:

MONITORAÇÃO DAS CONDIÇÕES FAZ A DIFERENÇA
Um bom programa de monitoramento das condições leva em consideração as condições do local para 
ajudar a gerir o equipamento e obter o máximo do seu desempenho.

Fonte: 
http://www.equipmentworld.com/4-rules-for-managing-production-dozer-owning-operating-costs/

MUITO CEDO e você estará 
perdendo algum do valor dos 
componentes existentes

MUITO TARDE  e e você 
arriscará um estrago grave 
na máquina, programações 
descontínuas,perda de 
produção e gastos mais altos 
com reparações

!

  DIFERENÇA NA VIDA ÚTIL DO CHASSI: 1.800 HORAS

*Com base num custo de substituição de $24.000
PRECIPITAÇÃO ANUAL CUSTO POR HORA 

30  
polegadas

42 polegadas $4,40

$3,20

VIDA ÚTIL CHASSIS EST.

7.300 horas

5.500 horas


