
Prestaties
•	 De	nieuwe,	volledig	automatische	transmissie	met	vier	versnellingen	
en	koppeling	met	lock-up	optimaliseert	voortdurend	de	versnelling	
en	het	motortoerental	voor	de	toepassing,	zonder	extra	input	van	
de machinist.

•	 Toegevoegde	versnelling	tussen	eerste	en	tweede,	en	naadloos	
aangrijpen	van	de	koppeling	met	lock-up,	voor	uitzonderlijk	
soepel schakelen.

•	 Handhaaft	de	overbrenging	van	vermogen	naar	de	grond	bij	
veranderende	belasting,	voor	agressieve	penetratie	van	de	aarde.

•	 Tot	2,5%	productiever	–	verplaats	meer	materiaal	per	uur.*
•	 Snellere	respons	van	het	uitrustingsstuk*,	met	name	met	
GRADE-technologieën.

•	 Veelzijdigheid	–	het	duwvermogen	dat	u	wenst	voor	zware	
dozertoepassingen	en	de	fijngevoelige	besturing	die	u	nodig	hebt	voor	
precisieafwerking	–	alles	in	een	eenvoudig	te	transporteren	machine.

Efficiëntie
•	 Permanente	Autoshift	voor	aanzienlijk	betere	brandstofzuinigheid	met	
minder	inspanning	van	de	machinist	–	zonder	dat	dit	ten	koste	gaat	van	
de	prestaties.

•	 Tot	20%	brandstofzuiniger*	–	maar	liefst	30%	beter	bij	afwerkingstoe-
passingen	met	geringere	belasting.

•	 Duurzaam:	brandstofbesparing	vermindert	de	CO2-productie	met	
gemiddeld	circa	16,6 metrische	ton	per	jaar.

*Vergeleken	met	het	vorige	model.
()	=	Standaard
()	=	Optioneel

Cat Connect-technologie
•	 Handhaaf	automatisch	de	ingestelde	bladpositie	met	Cat GRADE met 

Slope Assist ().	Werk	klussen	sneller	af,	met	een	betere	kwaliteit	
van	het	oppervlak	en	aanzienlijk	minder	inspanning	van	de	machinist.	
Geen extra	hardware	nodig.

•	 Of	het	nu	gaat	om	productiedozeren	of	afwerken,	pak	
3D-ontwerpplannen	efficiënter	op	met	Cat GRADE met 3D ().	
Het in	de	fabriek	geïntegreerde	nivelleersysteem	is	voorzien	van	
op	het	cabinedak	gemonteerde	GNSS-antennes,	zodat	op	het	
blad	gemonteerde	masten	en	kabels	niet	meer	nodig	zijn.	Inclusief	
AutoCarry™	om	de	productiviteit	verder	te	vergroten.

•	 Het	veelzijdige,	schaalbare	Cat AccuGrade™	()	is	een	door	de	
dealer	geïnstalleerd	nivelleersysteem.	Keuze	uit	laser,	GNSS	(Global	
Navigation	Satellite	System)	of	UTS	(Universal	Total	Station),	zodat	
u	het	juiste	niveau	van	nauwkeurigheid	krijgt	dat	voldoet	aan	uw	
vereisten	voor	het	werk.

•	 Rust	uw	dozer	in	de	fabriek	uit	voor	eenvoudige	installatie	van	een	
AccuGrade-systeem	met	de	optie	AccuGrade Ready Option	(ARO)	().

•	 Beheer	uw	machinepark	effectiever	en	winstgevender	met	bewaking	
op	afstand	met	Product Link™/VisionLink®.

Bedieningsgemak
•	 Wijzig	rijsnelheden	eenvoudig	–	in	grote	(halve	versnelling)	of	kleine	
(één	tiende	versnelling)	stappen	–	met	duimrol	met	aanslagen.

•	 Het	nieuwe	lcd-scherm	(liquid	crystal	display)	plaatst	machinegegevens,	
instellingenmenu’s,	gegevens	van	het	nivelleersysteem	en	meer,	handig	
vóór	de	machinist.

•	 Het	display	maakt	gecodeerde	start	en	machinistprofielen	mogelijk.
•	 Verbeterde	bladterugkoppeling	met	bijgewerkte	uitrustingsstukjoystick.
•	 Meer	bodemvrijheid	en	betere	penetratie	met	nieuwe	ripper	
met meerdere	schachten	en	grote	hefhoogte.

•	 Eenvoudiger	transport	met	beschikbare	smal	blad/duwarmen	
op D6T XL,	of	opklapbaar	blad	op	XW/LGP	VPAT-dozers.

Cat® D6T
Bulldozer

De nieuwe dozer D6T maakt hoogefficiënt dozeren eenvoudig. Een soepel schakelende, volledig automatische Cat® transmissie met vier 
versnellingen optimaliseert voortdurend de aandrijflijn voor de toepassing. U bespaart brandstof en de machinist hoeft zich minder in te 
spannen, zonder dat dit ten koste gaat van duurzaamheid, vermogen of productiviteit. Werk ook slimmer, met een volledig assortiment 
Cat Connect GRADE-technologiefuncties om te voorzien in uw behoeften op het werkterrein.



Cat® bulldozer D6T

Motor
Motortype Cat	C9.3	ACERT™

Emissies Amerikaanse	EPA	Tier	4	Final/	
EU Stage	IV/Korea	Tier	4	Final

Versienummer 19
Nettovermogen	(nominaal)	–	2200	tpm

ISO	9249/SAE	J1349	(DIN) 161	kW 218	pk
Nettovermogen	(maximum)	–	1200	tpm

ISO	9249/SAE	J1349	(DIN) 183	kW 248	pk
Cilinderinhoud 9,3	l
•		Alle	non-road-dieselmotoren	die	voldoen	aan	de	eisen	van	Amerikaanse	
Tier 4 Interim	en	Final,	Stage	IIIB	en	IV,	en	Korea	Tier	4,	mogen	alleen	worden	
gebruikt	in	combinatie	met	dieselbrandstof	met	een	ultralaag	zwavelgehalte	
(ULSD:	Ultra	Low	Sulfur	Diesel)	die	maximaal	15	ppm	EPA/10	ppm	EU	(mg/kg)	
zwavel	bevat.	Biodieselmengsels	tot	maximaal	B20	(20%	biodiesel	op	volume)	
zijn	acceptabel	als	ze	zijn	gemengd	met	ULSD	met	maximaal	15	ppm	(mg/kg)	
zwavel.	B20	moet	voldoen	aan	de	ASTM	D7467-specificatie	(een	biodiesel-
mengsel	moet	voldoen	aan	de	Cat	biodieselspecificatie	ASTM	D6751	of		
EN	14214).	Cat	DEO-ULS™	of	oliën	die	aan	de	specificaties	Cat	ECF-3,		
API CJ-4	en	ACEA	E9	voldoen,	zijn	vereist.	Raadpleeg	de	bedienings-	en on-
derhoudshandleiding	voor	meer	machinespecifieke	aanbevolen brandstoffen.

•		Dieseluitlaatvloeistof	(DEF)	die	wordt	gebruikt	in	Cat	systemen	voor	selectieve	
katalytische	reductie	(SCR:	Selective	Catalytic	Reduction)	moet	voldoen	aan	
de	vereisten	zoals	beschreven	in	norm	22241	van	de	Internationale	Organisatie	
voor	Standaardisatie	(ISO:	International	Organization	for	Standardization).

•		Het	airconditioningsysteem	van	deze	machine	bevat	het	gefluoreerde	broeikas-
gas	R134a	als	koelmiddel	(potentiële	bijdrage	aan	het	broeikaseffect	=	1430).	
Het systeem	bevat	1,8 kg	koelmiddel,	dat	een	CO2-equivalent	heeft	van 	
2574 metrische	ton.

Inhouden
Brandstoftank 368	l
DEF-tank 17,1	l

Afmetingen
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Breedte	van	bulldozer	zonder	draaitappen	
(standaardrups) 2440	mm 2440	mm 2440	mm 2792	mm 3201	mm 2717	mm 2996	mm 2996	mm 3143	mm 3143	mm

Machinehoogte	tot	Product	Link-antenne(1) 3253	mm 3253	mm 3253	mm 3253	mm 3303	mm	 3253	mm 3303	mm 3303	mm 3303	mm 3303	mm
Lengte	van	rupsen	op	maaiveld 2814	mm 2814	mm 2814	mm 2814	mm 3245	mm 2814	mm 3245	mm 3245	mm 3245	mm 3245	mm
Lengte	van	basisdozer(2) 4210	mm 4210	mm 4210	mm 4210	mm 4415	mm 4894	mm 5002	mm 5002	mm 5002	mm 5002	mm
Bodemvrijheid 375	mm 375	mm 375	mm 375	mm 406	mm 375	mm 406	mm 406	mm 406	mm 406	mm
Bodemdruk	(ISO	16754)(3) 59,7	kPa 64,7	kPa 64,5	kPa 45,8	kPa 35,2	kPa 67,4	kPa 47,7	kPa 52,0	kPa 43,3	kPa 47,2	kPa
(1)	Hoogte	gemeten	vanaf	het	maaiveld.	Tel	de	kamhoogte	hierbij	op	voor	totale	afmetingen	op	harde	ondergrond.	Wanneer	Cat	GRADE	met	3D-antennes	is	geïnstalleerd,	
neemt	de	totale	machinehoogte	toe	met	ongeveer	82	mm.

(2)	Tel	218 mm	hierbij	op	voor	een	trekstang.	Tel	1387 mm/1291 mm	hierbij	op	voor	een	ripper	op	respectievelijk	korte	en	lange	rollenwagens.
(3)	Alle	bovenstaande	afmetingen	met	zwaar	uitgevoerde	onderwagen.	XL	en	XW	met	SU-blad,	LGP	met	S-blad	zonder	uitrustingsstukken	achter	tenzij	anders	
gespecificeerd	en	berekend	volgens	ISO	16754.

Bedrijfsgewicht
XL	SU 21.382	kg
XL	VPAT 24.060	kg
XL	Precisieafwerking 22.650	kg
XL	smal 22.580	kg
XW	SU 22.185	kg
XW	VPAT 24.515	kg
XW	VPAT	met	opklapbaar	blad 26.695	kg
LGP	S 23.299	kg
LGP	VPAT 24.733	kg
LGP	VPAT	met	opklapbaar	blad 26.913	kg
•		Het	bedrijfsgewicht	is	inclusief	blad,	smeermiddelen,	koelvloeistof,	volle	
brandstoftank,	standaardrupsen,	ROPS/FOPS-cabine,	trekhaak	en	machinist.

Bladen
Inhoud Breedte

6	SU	–	XL 5,55	m3 3261	mm

6	SU	–	XL	smal* 4,95	m3 2990	mm

6	VPAT	–	XL 4,64	m3 3880	mm

6	SU	–	XW 5,64	m3 3562	mm

6	VPAT	–	XW 5,02	m3 4160	mm

6	VPAT	–	XW	opklapbaar 5,99	m3 3856	mm

6	S	–	LGP 3,79	m3 4063	mm

6	VPAT	–	LGP 5,02	m3 4160	mm

6	VPAT	–	LGP	opklapbaar 5,99	m3 3856	mm

*Niet	in	alle	regio’s	leverbaar.

Voor	meer	complete	informatie	over	Cat	producten,	dealerdiensten	en	industrieoplossingen	kunt	u		ons	op	internet	bezoeken	op	www.cat.com

©	2016	Caterpillar	
Alle	rechten	voorbehouden

Materialen	en	specificaties	kunnen	zonder	kennisgeving	worden	gewijzigd.	De	op	de	foto’s		afgebeelde	machines	kunnen	voorzien	zijn	van	extra	
opties.	Neem	contact	op	met	uw	Cat	dealer	voor	beschikbare	opties.

CAT,	CATERPILLAR,	SAFETY.CAT.COM,	hun	respectievelijke	logo’s,	"Caterpillar Yellow"	en	de	"Power	Edge"	trade dress	alsmede	de	bedrijfs-	
en productidentiteit	die	hier	gebruikt	worden,	zijn	handelsmerken	van	Caterpillar en	mogen	niet	zonder	toestemming	gebruikt	worden.

VisionLink	is	een	handelsmerk	van	Trimble	Navigation	Limited,	geregistreerd	in	de	Verenigde	Staten	en	in	andere	landen.
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