
 

 

 
 

 

 
  

 

 

 

  
  

  

  
 
 

 

 

 
 

 

Cat® D6N 
Trator de Esteiras 

O novo Cat® D6N oferece potência, equilíbrio e versatilidade - tudo em uma máquina multifuncional e fácil de transportar. Esse resistente trator 
apresenta uma cabine nova e silenciosa com visibilidade e conforto adicionais. E para aumentar a produtividade de nivelamento, escolha os 
recursos escaláveis da tecnologia GRADE que ajudam você a obter um trabalho final de melhor qualidade em menos tempo. 

Versatilidade 
• E xcelente equilíbrio da máquina, relação potência/peso e lâmina VPAT 

( Variable Power Angle Tilt , Inclinação do Ângulo de Força Variável) 
para laminação e nivelamento geral. 

• Para produtividade de laminação, a configuração SU (Semi-Universal, 
Semiuniversal) atualizada segue o projeto dos tratores Cat grandes 
com cilindros de levantamento montados na par te frontal para 
proporcionar maior força de desagregação e estabilidade. 

• Os arranjos florestais e de aterro sanitário oferecem recursos 
adicionais e proteção a serem usados em ambientes mais difíceis 
de operar. 

Facilidade de Operação 
• A cabine atualizada, com uma Estrutura Protetora Contra Acidentes 

de Capotagem (ROPS, Roll-over Protection S tructure) e assento com 
deslocamento de 15°, oferece excelente visibilidade de toda a área 
ao redor. 

• A pressurização aprimorada da cabine ajuda a manter o compar timento 
do operador mais limpo, sem poeira. 

• O novo Monitor de Cristal L íquido (LCD, Liquid Cr ys tal Display)* exibe 
os dados da máquina e os menus de configurações de maneira mais 
conveniente na frente do operador. 

• Os controles eletro-hidráulicos de baixo esforço* oferecem resposta 
precisa e facilitam as tecnologias GR ADE. 

• Escolha a melhor velocidade para o trabalho: o modo de 5 velocidades 
é facilmente ajus tado com o indicador do acelerador. 

• Controle bidirecional para pré-selecionar as velocidades de avanço/ré – 
reduz automaticamente a marcha para a velocidade mais eficiente com 
base na carga para menor esforço do operador e melhor eficiência. 

*Não disponível na con fi guração SU. 
(�) = Padrão 
(z) = Opcional 

Desempenho 
• O motor eletrônico Cat 7.1 ACERT ™ oferece mais potência e eficiência 

de combustível até 3% melhor em comparação com o modelo anterior. 

• O novo e mais resistente sistema de combustível do motor apresenta filtros 
de combustível de alta eficiência e sensores de água no combustível para 
fins de maior confiabilidade no sistema de combustível. 

• A direção diferencial com bomba de direção dedicada mantém 
a potência nas cur vas, mesmo com uma carga total da lâmina. 

Tecnologia Cat Connect 
• A Lâmina Estável Cat (�) complementa a entrada de controle da lâmina 

do operador para reter os nivelamentos de acabamento mais rápido e 
com menos esforço. 

• O Cat Slope Indicate (�)* exibe a inclinação transversal e a orientação 
para frente/para trás da máquina no monitor primário, ajudando os 
operadores a trabalhar com mais precisão em inclinações. 

• Mantenha automaticamente a inclinação principal/inclinação 
transversal da lâmina com o Cat GR ADE with Slope Assist™ (�)*. 
Termine os trabalhos com mais rapidez, com melhor qualidade de 
super fície e esforço significativamente menor do operador. Nenhuma 
aparelhagem adicional necessária. 

• O versátil e adaptável Cat AccuGrade™ (z) é um sis tema de controle de 
nivelamento instalado pelo revendedor. Escolha entre Laser, Sistema 
Global de Navegação por Satélite (GNSS, Global Navigation Satellite 
System) ou Estação Total Universal (UTS, Universal Total Station) para 
que você obtenha o nível correto de precisão correspondente 
às exigências do trabalho. 

• Equipe de fábrica o trator para fácil instalação de um sis tema 
AccuGrade com a Opção para Instalação do AccuGrade (ARO, 
AccuGrade Ready Option) (z). 

• Gerencie a frota com mais eficácia e lucratividade com 
o monitoramento remoto Product Link™/ VisionLink®. 



  

 

 

 

 

 

  

  

 

 

Trator de Esteiras Cat® D6N 

Motor Lâminas 
Modelo do Mo tor Cat C 7.1 ACER T 

Atende aos padrões de 
emissões do T ier 3 do EPA 
(Environmen tal Protection 

Emissões Agency, Órgão de 
Proteção A mbiental) dos 
EUA / E s t ágio III A da UE 

e M A R -1 do Brasil. 

Potência do Mo tor – 2 . 2 0 0 rpm 

S A E J19 9 5 (Bruta) 131 k W 17 6 HP 

ISO 14 3 9 6  12 9 k W 17 3 HP 

Potência do Motor – 2 . 2 0 0 rpm* 

ISO 9 2 4 9 /S A E J13 4 9 118 k W 15 8 HP 

Diâme tro In terno 10 5 mm 4 ,1 pol 

Curso 13 5 mm 5, 3 pol 

Cilindrada 7,1 l 4 3 3, 3 pol3 

*A potência anunciada é a potência disponível no volan te do motor quando 
o motor es t á equipado com ven t ilador na velocidade máx ima, fi ltro de ar, 
silenciador e al ternador. 

Capacidades de Reabastecimento em Serviço 
Tanque de Combus t í vel 2 9 9 l 7 9 gal 

Sis tema de Arrefecimen to 3 0 l 12 ,7 gal 

Cár ter do Mo tor 15 , 5 l 4,1 gal 

Trem de Força 16 0 l 4 4 , 9 gal 

Comandos F inais (cada) 7 l 2 , 2 gal 

Reser vatório Hidráulico 2 9, 5 l 7, 8 gal 

Pesos 
Pesos Operacionais 

D6 N X L ( V PAT ) 17. 3 71 kg 3 8 . 2 9 6 lb 

D6 N X L (SU) 17.7 2 2 kg 3 9 . 0 7 0 lb 

D6 N L GP ( V PAT ) 18 . 5 6 3 kg 4 0 . 9 24 lb 

Pesos de Transpor te 

D6 N X L ( V PAT ) 16 .0 5 3 kg 3 5 . 3 9 0 lb 

D6 N X L (SU) 15 .7 8 5 kg 3 4 . 8 0 0 lb 

D6 N L GP ( V PAT ) 17.0 5 8 kg 3 7. 6 0 6 lb 

• Consulte o folheto completo do produto para cálculos de peso Operacional 
e de Transpor te. 

SU X L 4 , 2 8 m 3 5, 6 yd3  3 .15 4 mm 12 4 , 2 pol 

V PAT X L 3, 31 m 3 4, 3 yd 3  3 . 2 7 2 mm 12 8 , 8 pol 

V PAT L GP 3 , 8 7 m3 5,1 yd3 4 . 0 8 2 mm 16 0,7 pol 

• A s capacidades da lâmina são medidas para S A E J/ ISO 9 2 4 6. 

• A s larguras das lâminas são medidas nos cantos da lâmina. 

Dimensões 
LGP 

N / D 

118,1 pol 

Largura – Sapatas Padrão 
com L âmina V PAT 2 . 9 7 2 mm 117 pol 3 .7 0 6 mm 14 5, 9 pol 
To t alm en t e I ncl inada 

A l t ura da Máquina, da Pon t a 
3 . 0 5 5 mm 119,7 pol 3 .13 5 mm 12 3 , 8 pol 

da Garra até a ROP S
 

Comprimen to da E s teira 

2 . 5 8 7 mm 101, 9 pol 3 .0 9 2 mm 121,7 pol 

sobre o Solo
 

Comprimen to do Trator Básico:
 

Cabine (sem V PAT )
 3 .7 6 6 mm 14 8, 3 pol N / D 

Cabine ( V PAT ) 3 . 6 9 6 mm 14 5, 5 pol 4 . 0 2 7 mm 15 8 , 5 pol 

Com os seguin tes 
Acessórios, adicione:
 

SU – Lâmina
 1.17 0 mm 4 6, 0 6 3 pol N / D 

VPAT – Lâmina (reta/ 1.19 5 mm / 47 pol / 1.2 5 0 mm / 49,2 pol / 
com ângulo de 2 5 °) 1.815 mm 71, 5 pol 2 .060 mm 81,1 pol 

Barra de Tração Traseira 18 4 mm 7, 2 4 41 pol 10 0 mm 3 , 9 pol 

R íper com Por t a-pontas 
Múl t iplo (ponta no 1.2 3 0 mm 4 8 , 42 5 pol 1.14 0 mm 4 4, 9 pol 
nível do solo) 

Vão L ivre Sobre o Solo 3 6 4 mm 14 , 3 31 pol 4 4 4 mm 17, 5 pol 

Pressão sobre o Solo 
5 9, 9 k Pa 8 , 6 lb/pol ² 3 7, 9 k Pa 5 , 5 lb/pol ² 

(ISO 16 7 5 4)
 

L âmina V PAT
 61,1 k Pa 8, 8 lb/pol ² — — 

Lâmina SU — — — — 

Capacidade L argura 

XL 

2 . 6 4 0 mm 10 3, 9 pol 

L argura sem Munhões 
(largura da sapata padrão) 

2 . 4 5 0 mm 9 6 , 5 pol 3 . 0 0 0 mm 

L argura do Trator sobre Munhões 

Para obter informações mais comple tas sobre os produtos Cat , ser viços de revendedor e soluções do setor, visi te nosso site www.cat.com 

© 2 017 Caterpillar 
Todos os direitos reser vados 

Os materiais e as especi ficações es t ão sujei tos a mudanças sem aviso prév io. As máquinas ilus tradas nas fo tos podem ter equipamentos adicionais. 
Consul te o revendedor Cat para ver as opções disponíveis. 

C AT, CAT E RPIL L A R , S A F E T Y.C AT.COM, seus respecti vos logo tipos, "Caterpillar Yellow " e a ident idade visual "Power Edge", assim como a ident idade 
corporativa e de produ tos aqui usada, são marcas regis tradas da Caterpillar e não podem ser usadas sem permissão. 

V isionL ink é uma marca regis trada da Tr imble Navigat ion L imi ted, regis trada nos Est ados Unidos e em ou tros países. 

A P XQ19 7 2-0 1 (0 6 -2 017 ) 
Subs ti t ui o A PXQ19 7 2 

(South America) 
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