
Cat® 950M
Chargeuse sur pneus

La nouvelle chargeuse sur pneus 950M est dotée d'un moteur ACERT™ équipé d'une série de composants électroniques, pneumatiques et de 
carburant. L'utilisation stratégique et systématique de technologies éprouvées permet de répondre aux attentes élevées de nos clients en matière 
de productivité, de rendement énergétique, de fiabilité et de durée de service. L'intégration en profondeur des systèmes assure une réduction des 
émissions, de meilleures performances et une consommation de carburant améliorée tout en rendant le fonctionnement de la machine uniforme 
et sans à-coups pour l'utilisateur. Plusieurs configurations sont offertes en option.**

FIABILITÉ, PRODUCTIVITÉ ET RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE
•	 Rendement	énergétique	de	10 %	supérieur	à	celui	de	la	série K*
•	 Rendement	jusqu'à	25 %	supérieur	à	celui	de	la	série H*

Timonerie et outils de travail
•	 Godets	de	série	Performance	et	vaste	gamme	d'outils	de	travail
•	 Timonerie	en	Z	optimisée	combinée	à	la	meilleure	visibilité	de	sa	catégorie
•	 Parallélisme	de	-0°/+5°
•	 Capacité	de	levage	accrue	à	la	hauteur,	égale	à	la	charge	utile
•	 Attache	Fusion™	« à	décalage	zéro »	(en	option)

Avancées en matière de moteur et de post-traitement
•	 Cat®	C7.1	ACERT
•	 Répond	aux	normes	antipollution	Tier 3	de	l'EPA	(É.-U.)	et	de	niveau IIIA	
de l'Union	européenne

•	 Mode	d’économie	productif

Avancées en matière de transmission
•	 Transmission	Powershift	à	5 rapports	avec	changement	de	vitesse	
à un seul	embrayage	et	rétrogradations	en	fonction	du	couple

•	 Convertisseur	de	couple	à	mécanisme	de	verrouillage	et	passages	
des rapports	avec	les	pignons	bloqués

•	 Circuit	d'huile	à	débit	divisé	et	huile	à	viscosité	multiple	

Avancées en matière d'essieu
•	 Blocages	de	différentiel	avant	de	type	à	disque	en	cours	de	marche	
(option avant	et	arrière	entièrement	automatique)	

•	 Frein	de	stationnement	à	disque	à	étrier
•	 Carénages	de	roue	conique

Circuits hydrauliques de nouvelle génération 
•	 Distributeur	principal	de	nouvelle	génération
•	 Commande	antitangage	de	nouvelle	génération	avec	
accumulateurs doubles

•	 Pompe	d'outil	de	travail	de	nouvelle	génération	à	cylindrée	accrue
•	 Plein	débit	et	filtration	à	boucle	de	décontamination	
•	 Circuit	hydraulique	à	détection	de	charge	avec	fonctions	
hydrauliques simultanées

•	 3e	et	4e fonction	(en	option)

FACILITÉ D'UTILISATION
Meilleur poste de conduite de sa catégorie
•	 Visibilité	optimisée	de	tous	les	côtés
•	 Volant	de	direction	(volant	à	manette	électro-hydraulique	en	option)
•	 Écran	tactile	couleur	multifonction	avec	commandes	intégrées	et	
caméra arrière

•	 Entrée	et	sortie	de	type	escalier
•	 Nouvelle	porte	plus	large	et	surface	vitrée	plus	grande
•	 Commandes	d'outil	de	travail	électro-hydrauliques	au	bout	des	doigts	
intégrées	au	siège

•	 Grands	rétroviseurs	convexes	avec	rétroviseur	d'angle	mort	intégré
•	 Ouverture	de	porte	à	distance	(en	option)
•	 Régulation	automatique	de	la	température
•	 Supports	de	cabine	visqueux	
•	 Niveaux	acoustiques	peu	élevés	au	poste	de	conduite

Technologie perfectionnée avec Cat Connect
•	 Technologies	LINK	telles	que	le	système	Product	LinkTM	pour	surveiller	
l'équipement	et	gérer	la	production	à	l'aide	de	l'application	en	
ligne VisionLink®

•	 Technologies	de	charge	utile	telles	que	l'outil	de	mesure	de	production	de	
Cat	(en	option)	pour	mesurer	la	charge	utile	et	optimiser	la	productivité

•	 Technologies	de	détection	telles	que	la	caméra	arrière	pour	assurer	
la	sécurité	des	personnes	et	permettre	au	conducteur	d'augmenter	
sa productivité

ACCÈS POUR L'ENTRETIEN
•	 Capot	moteur	monobloc	inclinable	avec	portes	latérales	et	arrière
•	 Centres	d'entretien	centralisés	pour	les	composants	hydrauliques	
et électriques

•	 Plateforme	de	lavage	de	pare-brise	et	arrimage	au	moyen	d'un	harnais

	 *	Le	rendement	énergétique	est	mesuré	en	matériau	déplacé	par	volume	de	carburant	
consommé.	Amélioration	moyenne	du	rendement	énergétique	telle	que	testé	et	
analysé	pour	un	cycle	composite	moyen	et	une	configuration	stand	avec	variations	
pour	un	modèle	comparable	avec	et	sans	mode	d’économie	activé.	Les	facteurs	
ayant	une	incidence	sur	les	variations	de	résultats	comprennent	notamment :	la	
configuration	de	la	machine,	la	technique	du	conducteur,	l'utilisation	qui	est	faite	
de la	machine,	le	climat,	etc.

**	La	configuration	et	l'équipement	en	option	peuvent	varier	d'une	région	à	l'autre.	
Adressez-vous	à	votre	représentant	Caterpillar	pour	plus	de	détails.



Chargeuse sur pneus 950M Cat®

Moteur
Modèle	de	moteur C7.1 Cat ACERT
Puissance	brute	maximale	à	2 000 tr/min	–	SAE J1995 196 kW 263 hp
Puissance	brute	maximale	à	2 000 tr/min	–	ISO 14396 195 kW 261 hp
Puissance	brute	maximale	à	2 000 tr/min	–	ISO 14396	
(métrique) 265 ch

Puissance	nette	maximale	à	2 000 tr/min	–	SAE J1349 185 kW 248 hp
Puissance	nette	maximale	à	2 000 tr/min	–	ISO 9249 185 kW 248 hp
Puissance	nette	à	2 000 tr/min	–	ISO	9249	(métrique) 252 ch
Puissance	de	pointe	brute	(1 400 tr/min)	–	SAE J1995 1 053 N·m 777 lb-pi
Puissance	de	pointe	brute	(1 400 tr/min)	–	ISO 14396 1 050 N·m 774 lb-pi
Couple	net	maximal	(1 400 tr/min) 984 N·m 726 lb-pi
Cylindrée 7,01 l 428 po3

Poids
Poids	en	ordre	de	marche 19 214 kg 42 360 lb

•		Poids	établi	selon	une	configuration	de	machine	avec	pneus	radiaux	Michelin	
23.5R25	XHA2	L3,	liquides	au	niveau	maximum,	conducteur,	contrepoids	standard,	
dispositif	de	démarrage	à	froid,	garde-boue	de	route,	système	Product	Link,	essieux	
avec	blocage/déverrouillage	manuel	du	différentiel	(avant/arrière),	protection	pour	
groupe	motopropulseur,	direction	auxiliaire,	insonorisation	et	godet	normal	de	
3,1 m3	(4,1 vg3)	avec	BOCE.

Capacités des godets
Plage	de	capacité	des	godets 2,5	à	9,2 m3 3,3	à	12,0 vg3

Transmission 
Marche	avant 1	 6,9 km/h 4,3 mi/h
Marche	avant 2	 12 km/h 7,5 mi/h
Marche	avant 3	 19,3 km/h 12,0 mi/h
Marche	avant 4	 25,7 km/h 16,0 mi/h
Marche	avant 5	 39,5 km/h 24,5 mi/h
Marche	arrière 1 6,9 km/h 4,3 mi/h
Marche	arrière 2 12 km/h 7,5 mi/h
Marche	arrière 3 25,7 km/h 16,0 mi/h	
•		Vitesse	de	translation	maximale	dans	un	véhicule	standard	avec	godet	vide	et	pneus	
standard	L3	d'un	rayon	de	roulement	de	787 mm	(31 po).

Niveaux sonores
Avec	ventilateur	de	refroidissement	fonctionnant	à	la	vitesse	maximale :

Niveau	de	pression	acoustique	au	poste	de	conduite	
(ISO	6396:2008) 70 dB(A)

Niveau	de	puissance	acoustique	extérieure	
(ISO 6395:2008) 107 dB(A)

Niveau	de	pression	acoustique	extérieure	
(SAE J88:2013) 75 dB(A)*

	 	 *Distance	de	15 m	(49,2 pi),	déplacement	vers	l'avant	en	deuxième	rapport.

Avec	ventilateur	de	refroidissement	fonctionnant	à	70 %	de	la	vitesse	maximale :**

Niveau	de	pression	acoustique	au	poste	de	conduite	
(ISO	6396:2008) 69 dB(A)

Niveau	de	puissance	acoustique	extérieure	
(ISO 6395:2008) 104 Lwa***

	 **	Pour	les	machines	des	pays	ayant	adopté	les	directives	de	l'Union	européenne.

***	Directive	de	l'Union	européenne	2000/14/EC	telle	qu'amendée	par	2005/88/EC.

Caractéristiques de fonctionnement 
Charge	limite	d'équilibre	statique	–	Braquage	
complet	de 40°	–	Avec	déviation	des	pneus 11 005 kg 24 262 lb

Charge	limite	d'équilibre	statique	–	Braquage	
complet	de 40°	–	Sans	déviation	des	pneus 11 760 kg 25 926 lb

Force	d'arrachage 181 kN 40 690 lbf	

•		Pour	une	configuration	de	machine	telle	que	définie	sous	« Poids ».

•		Conformité	totale	à	la	norme	ISO 143971:2007,	sections 1	à	6,	qui	exige	un	écart	
maximal	de	2 %	entre	les	résultats	calculés	et	les	tests.

Contenances
Réservoir	de	carburant 275 l 72,6 gal	(US)
Circuit	de	refroidissement 59 l 15,6 gal	(US)
Carter	de	moteur 22 l 5,8 gal	(US)
Transmission 43 l 11,4 gal	(US)
Différentiels	et	réducteurs –	Avant 43 l 11,4 gal	(US)
Différentiels	et	réducteurs –	Arrière 43 l 11,4 gal	(US)
Réservoir	hydraulique 125 l 33,0 gal	(US)

Circuit hydraulique
Type	de	pompe	d'outil	de	travail Piston	axial	variable
Système	d'outils	de	travail :

Débit	maximal	de	la	pompe	(2 150 tr/min) 286 l/min 76 gal	(US)/min
Pression	de	fonctionnement	maximale 29 300 kPa 4 250 lb/po²

Durée	du	cycle	hydraulique	–	total 9,1 secondes

Dimensions
Levage  

standard
Grande hauteur 

de levage

Hauteur	au	sommet	du	capot 2 697 mm 8 pi	10 po 2 697 mm 8 pi	10 po

Hauteur	au	sommet	du	
tuyau d'échappement 3 413 mm 11 pi	2 po 3 413 mm 11 pi	2 po

Hauteur	au	sommet	du	cadre	ROPS 3 446 mm 11 pi	4 po 3 446 mm 11 pi	4 po
Garde	au	sol 367 mm	 1 pi	2 po 367 mm 1 pi	2 po
Axe	de	l'essieu	arrière	jusqu'au	rebord	
du	contrepoids 1 942 mm 6 pi	4 po 2 071 mm 6 pi	10 po	

Axe	de	l'essieu	arrière	à	l'attelage 1 675 mm 5 pi	6 po 1 675 mm 5 pi	6 po
Empattement 3 350 mm 11 pi	0 po 3 350 mm 11 pi	0 po
Longueur	hors	tout	(sans	godet) 6 906 mm 22 pi	8 po 7 488 mm 24 pi	7 po
Hauteur	d'axe	de	charnière	à	hauteur	
de	transport 647 mm 2 pi	1 po 782 mm 2 pi	7 po

Hauteur	d'axe	de	charnière	à	hauteur	
de levage	maximale 4 027 mm 13 pi	3 po 4 527 mm 14 pi	10 po

Dégagement	du	bras	de	levage	
à hauteur	de	levage	maximale 3 280 mm 10 pi	9 po 3 634 mm 11 pi	11 po

Redressement	à	la	hauteur	de	
levage maximale 59 degrés 56 degrés

Redressement	à	la	hauteur	de	transport 46 degrés 49 degrés
Redressement	au	sol 38 degrés 42 degrés
Largeur	maximale	au-dessus	des	pneus	
(avec	charge) 2 822 mm 9 pi	4 po 2 822 mm 9 pi	4 po

Largeur	de	voie 2 140 mm 7 pi	0 po 2 140 mm 7 pi	0 po
•		Toutes	les	dimensions	sont	approximatives	et	établies	avec	des	pneus	radiaux	
Michelin	23.5R25	XHA2	L3.

Pour	obtenir	de	plus	amples	renseignements	sur	les	produits	Cat,	les	services	des	concessionnaires	et	les	solutions	proposées,	visitez	notre	site	Web	
à l'adresse www.cat.com

©	2016	Caterpillar		
Tous	droits	réservés

Les	matériaux	et	les	données	techniques	peuvent	être	modifiés	sans	préavis.	Les	machines	illustrées	peuvent	comporter	de	l'équipement	additionnel.	
Pour connaître	les	options	offertes,	communiquez	avec	votre	concessionnaire Cat®.

CAT,	CATERPILLAR,	SAFETY.CAT.COM,	leurs	logos	respectifs,	la	couleur	« Caterpillar	Yellow »	et	l'habillage	commercial	« Power	Edge »	ainsi	que	
l'identité visuelle	de	l'entreprise	et	des	produits	qui	figurent	dans	le	présent	document	sont	des	marques	déposées	de	Caterpillar	qui	ne	peuvent	pas	
être utilisées	sans	autorisation.

VisionLink	est	une	marque	de	commerce	de	Trimble	Navigation	Limited,	déposée	aux	États-Unis	et	dans	d'autres	pays.

A5XQ1745	(03-2016)
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