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Alcance Mais, 
Escave Mais
A Cat 326D2 L foi projetada 
para ajudar você a realizar 
mais trabalho em menos 
tempo e com baixos custos 
de operação. A confiabilidade 
excepcional, o inigualável 
conforto do operador e a 
facilidade de manutenção 
ajudam a maximizar o retorno 
do investimento.
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A 326D2 L incorpora inovações para aprimorar a eficiência no local de trabalho por meio de baixos custos de operação 
e propriedade, excelente desempenho e alta versatilidade. O consumo de combustível é reduzido em até 9% em  
comparação com o modelo anterior.



Desempenho/Eficiência
•	Consumo de combustível reduzido em 9%
•	Melhoria da eficiência de combustível por meio do controle 

da bomba e da rotação do motor
•	Atende aos padrões de emissões equivalentes ao Tier 2 do 

EPA (Environmental Protection Agency, Órgão de Proteção 
Ambiental) dos EUA, Estágio II da UE e Estágio II Fora-de-
estrada da China

•	Menos manutenção, partidas mais rápidas com a bomba 
de escorva elétrica do combustível

•	Melhor estabilidade e capacidade de levantamento com 
o material rodante Longo (L)
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Principais Características
O projeto de categoria mundial combina excelente desempenho 
com baixo consumo de combustível e alta confiabilidade



Facilidade de Operação
•	Cabine com projeto ergonômico, com controles fáceis de operar
•	Várias opções de ajuste do assento e do joystick aumentam o conforto 
•	Excelente visibilidade do local de trabalho proporcionada pela 

cabine para melhorar a produtividade
•	Controles de joystick otimizados para um menor esforço reduzem 

a fadiga do operador
•	Novo monitor com tela de visualização 40% maior, resolução 

4× mais alta e 42 opções de idioma disponíveis

Confiabilidade/Facilidade de Manutenção 
•	Chassi forte e durável projetado para trabalhar nas mais difíceis 

condições de operação
•	Todos os fios elétricos são coloridos, numerados e protegidos com 

trançado espesso para facilitar a identificação e garantir uma 
longa vida útil

•	Estrutura modificada do chassi em X para proporcionar longa vida 
útil e durabilidade

•	Braços e lanças reforçados padrão
•	As Esteiras Lubrificadas com Graxa (GLT, Grease and Lubricated 

Tracks) garantem uma vida útil mais longa
•	Novo sistema de injeção de combustível para melhorar 

a confiabilidade

Redução de Custos
•	Intervalos de 500 horas de manutenção
•	Dois modos diferentes de potência disponíveis: alta potência 

e modo econômico

Tecnologia
•	Soluções de tecnologia Cat integradas para aumentar a produção 

e minimizar os custos de operação
•	Product Link™ para fornecer informações importantes da máquina 

para qualquer localização

5



6

Motor Cat C7.1 ACERT Confiável
O motor Cat C7.1 ACERT atende aos padrões de emissões equivalentes ao Tier 2, 
Estágio II e Estágio II Fora-de-Estrada da China. O motor incorpora componentes 
resistentes de tecnologia comprovada e fabricação precisa, confiáveis para uma 
operação eficiente. O motor é menos sensível a combustíveis de baixa qualidade 
e também garante a redução do consumo de combustível.

Controle Isócrono
O controle de rotação do motor isócrono melhora a eficiência de combustível e reduz 
o consumo de combustível e os níveis de ruído, administrando a rotação do motor 
e da bomba.

Controle Automático de Rotação do Motor
O controle automático de rotação do motor é ativado durante as condições sem 
carga ou com carga leve para reduzir o consumo de combustível.

Filtro de Ar e Pré-Purificador de Ar
O filtro de ar de vedação radial apresenta um núcleo de camada dupla para uma 
filtragem mais eficaz e está localizado em um compartimento atrás da cabine. 
Quando há pó acumulado acima do nível predeterminado, o monitor exibe uma 
advertência. Um pré-purificador de ar reduz a quantidade de pó e de detritos que 
entram no sistema de entrada de ar, a fim de ajudar a maximizar o desempenho 
do motor, prolongando a vida útil do filtro de ar.

Sistema de Filtragem
O motor C7.1 ACERT apresenta um sistema de filtragem aprimorado, garantindo 
confiabilidade dos componentes do sistema de injeção de combustível. O filtro 
primário e os filtros duplos secundários melhoram a eficiência da filtragem 
e a robustez da máquina.

Ventilador de Velocidade Variável
O ventilador de velocidade variável reduz o consumo de combustível e os ruídos.

Motor
Projetado para proporcionar potência, 
confiabilidade e economia



Monitor
O monitor na 326D2 L apresenta uma 
tela de alta resolução com capacidade 
de 42 idiomas.

O monitor LCD é equipado com uma 
lâmpada de advertência e um aviso 
sonoro para notificar sobre pressão 
crítica do óleo do motor, temperatura do 
líquido arrefecedor e temperatura do óleo. 
O monitor exibe claramente as informações 
importantes necessárias para operar com 
eficiência e eficácia, com capacidade 
de 42 idiomas.

Os intervalos de troca de filtros e fluidos 
encontram-se disponíveis no menu 
principal, que também projeta a imagem 
da câmera retrovisora e de visão 
lateral opcional, aumentando ainda 
mais a segurança no local de trabalho 
e a produtividade.

Assento 
O assento com suspensão mecânica 
fornece diversos ajustes para acomodar 
uma ampla gama de operadores. Todos 
os assentos incluem encosto reclinável, 
ajustes deslizantes do assento inferior 
e superior e ajustes de altura e inclinação.

Controles
Os operadores podem ajustar os joysticks 
direito e esquerdo de acordo com 
preferências individuais, o que faz com que 
se sintam mais confortáveis, produtivos 
e alertas. Os controles de joystick de baixo 
esforço operados pelo piloto foram 
projetados para serem compatíveis com 
a posição natural do pulso e do braço para 
proporcionar máximo conforto 
e o mínimo de fadiga.

Controle de Temperatura
A 326D2 L oferece ventilação filtrada 
positiva com uma cabine pressurizada. 
É possível selecionar ar fresco ou de 
recirculação, o que torna muito mais 
prazeroso o trabalho em condições 
de calor e de frio.

Estrutura e Suportes da Cabine
O revestimento da cabine é preso 
à armação com suportes de borracha 
viscosa, que amortecem as vibrações 
e os níveis de ruído e proporcionam mais 
conforto ao operador. Uma tubulação de 
aço espesso no contorno inferior da cabine 
melhora a resistência à fadiga e à vibração.

Compartimento do Operador
Conforto e conveniência para manter você 

produtivo durante todo o dia
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Disposição dos Componentes
A localização do sistema hidráulico e dos componentes foi projetada 
para proporcionar um sistema altamente eficiente. As bombas principais, 
as válvulas de controle e o reservatório hidráulico estão posicionados 
próximos uns dos outros para que os tubos e as tubulações mais curtos fiquem 
entre os componentes, reduzindo perdas por atrito e quedas de pressão.

Válvula Hidráulica Auxiliar
Os circuitos de controle estão disponíveis como acessórios para aumentar 
a versatilidade. Eles permitem a operação de ferramentas de alta e média 
pressão, como tesouras, garras, martelos, pulverizadores, multiprocessadores 
e compactadores de chapa vibratória.

Circuito de Regeneração da Lança e do Braço
O circuito de regeneração da lança e do braço economiza energia durante 
a operação de descida da lança e de recolhimento do braço. Isso aumenta 
a eficiência e reduz os tempos de ciclos e a perda de pressão para uma maior 
produtividade, menores custos de operação e maior eficiência de combustível.

Filtro Hidráulico de Retorno de Cápsula
O filtro em cápsula tem um cartucho dentro para ajudar a evitar contaminação, 
permitindo trocas sem derramamento de óleo. O filtro remove impurezas e tem 
um sensor que indica ao operador se o filtro está obstruído.

Sistema Hidráulico
A pressão do sistema hidráulico do sistema de duas bombas hidráulicas oferece excelente 
desempenho de escavação e produtividade.

Sistema Piloto
Uma bomba piloto independente possibilita um controle suave e preciso das operações 
da articulação frontal, da oscilação e de percurso.

Hidráulica
Potência e controle precisos para maior 
movimentação de material
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Soldagem Robotizada
Até 95% das soldas estruturais feitas em 
uma escavadeira Cat são finalizadas por 
robôs. As soldas robotizadas atingem uma 
penetração três vezes maior que a obtida 
nas soldas manuais.

Projeto do Chassi e das Armações 
dos Roletes da Esteira
O chassi com seção em caixa em forma de 
X modificado oferece excelente resistência 
a flexões por torção. Soldadas por robôs, 
as armações dos roletes das esteiras 
são unidades pentagonais moldadas 
que oferecem excepcional resistência 
e excelente vida útil.

Roletes e Rodas-guias
Selados e lubrificados, os roletes da 
esteira, os roletes superiores e as rodas-
guia oferecem excelente vida útil e mantêm 
a máquina em operação por mais tempo.

Material Rodante Longo
O material rodante longo maximiza 
a estabilidade e a capacidade de 
levantamento. Os protetores segmentados 
da guia da esteira (duas partes) protegem 
o material rodante, garantindo uma 
vida útil longa.

Esteiras
Os elos da esteira da 326D2 L são montados 
e vedados com graxa para diminuir 
o desgaste da bucha interna, reduzir 
o ruído do percurso e aumentar a vida útil, 
diminuindo os custos de operação.

Contrapesos
O peso padrão de 4,8 mt (5,2 t) consiste em 
uma escolha melhor para levantamento 
pesado com material rodante longo. 
Os contrapesos são aparafusados 
diretamente no chassi principal para 
proporcionar maior rigidez.

Material Rodante e Estruturas
Desenvolvidos para trabalhar em aplicações 

difíceis e reforçadas



Articulação Frontal da Lança de Alcance Reforçada
A lança de alcance reforçada (HD) de 5,9 m (19 pés 4 pol) é reforçada para 
ser usada nas aplicações mais rigorosas para atingir máxima capacidade 
de escavação. A lança é feita de aço de alta resistência à tração usando 
um projeto amplo de seção em caixa com chapas defletoras internas e uma 
proteção inferior adicional para maior vida útil e durabilidade. As lanças 
e os braços têm alívio de tensão para maior durabilidade.

A lança de alcance HD combina com:
•	Braços HD CB1 de 2,9 m (9 pés 6 pol) com vergalhão

Os braços com vergalhão oferecem excelente proteção em aplicações, 
como movimentação de materiais rochosos, aumentando bastante a vida 
útil dos braços.

Articulação Frontal da Lança SLR (Super Long Reach, 
Alcance Superlongo)
As máquinas de Alcance Superlongo (SLR) vêm com contrapesos 
reforçados para oferecer maior estabilidade. Lanças, braços e estruturas 
são construídos para lidar com tensões, como as causadas pelo trabalho 
à distância.
•	Lança SLR (10,2 m/33 pés 6 pol) com braço SLR (7,85 m/25 pés 9 pol)
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Articulação Frontal
Opções para realizar tarefas de longo alcance 
ou tarefas de perto
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Compartimento do Filtro de Ar
O filtro de ar é fabricado com um elemento 
duplo para uma maior eficiência de 
limpeza. Quando o filtro de ar está entupido, 
é exibida uma advertência na tela do 
monitor dentro da cabine.

Compartimento da Bomba
Uma porta de serviço no lado direito 
da estrutura superior permite acesso 
em nível-do solo à bomba, filtro piloto 
e separador de água com filtro de 
combustível primário.

Compartimento do Radiador
A porta de serviço traseira esquerda 
permite fácil acesso ao radiador do motor, 
ao arrefecedor de óleo, ao pós-resfriador 
ar-ar, ao separador de água, ao segundo 
e terceiro filtros de combustível e ao 
arrefecedor de combustível. O tanque 
de reserva e a torneira de drenagem estão 
acoplados ao radiador para simplificar 
a manutenção.

Pontos de Lubrificação
Na lança, há um bloco de lubrificação 
remota e concentrada que fornece graxa 
aos locais de difícil acesso na parte frontal.

Protetor do Ventilador
O ventilador do radiador do motor está 
completamente protegido por uma malha 
de fios finos, reduzindo o risco de acidentes.

Diagnósticos e Monitoramento
A 326D2 L está equipada com aberturas 
de amostra S∙O∙SSM e aberturas de teste 
hidráulicas do sistema hidráulico, óleo 
do motor e líquido arrefecedor.

Serviço e Manutenção
Projetada para tornar a manutenção rápida e fácil

Serviço no Nível do Solo
O projeto e o layout da 326D2 L 
foram feitos com o técnico de serviço 
em mente. A maioria dos locais 
de serviço pode ser facilmente 
acessada no nível do solo para 
permitir a realização de serviços 
e manutenção com rapidez e 
eficiência.
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Cada acessório de ferramenta de trabalho Cat é projetado para otimizar a versatilidade e o desempenho 
da máquina. Uma ampla gama de caçambas, compactadores, garras, multiprocessadores, rípers, 
trituradores, pulverizadores, martelos e tesouras está disponível para a 326D2 L. Entre em contato com 
o revendedor Cat local para obter mais informações sobre os acessórios disponíveis em sua região.

Caçambas
As caçambas Cat e as Ferramentas de Penetração no Solo (GET, Ground Engaging Tools) Cat são 
projetadas e adequadas à máquina, garantindo desempenho e eficiência de combustível ideais.

1 – Caçambas de Uso Geral (GD, General Duty)
Essas caçambas são projetadas para escavação em materiais de baixo impacto, moderadamente 
abrasivos, tais como terra, barro, cascalho e argila.

2 – Caçambas Reforçadas (HD)
As caçambas HD são um bom ponto de partida quando as condições de aplicação são variadas. 
Especialmente quando as condições incluem uma mistura de terra, argila, areia e cascalho.

3 – Caçambas para Serviço Intenso (SD, Severe Duty)
Essas caçambas são ideais para aplicações altamente abrasivas, tais como rocha dinamitada, 
arenito e granito.

4 – Caçambas para Serviço Extremo (XD, Extreme Duty)
Essas caçambas são destinadas a condições de alta abrasão, incluindo granito com alto quartzito. 
Exemplo: condições de escavação nas quais a vida útil da ponta é inferior ou igual a 200 horas com 
pontas de Serviço Extra.

Acessórios
Faça mais tarefas com uma única máquina

1

2

3

3

4
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Acopladores
Os acopladores rápidos permitem que uma 
pessoa troque de ferramenta de trabalho 
em segundos para proporcionar máximo 
desempenho e flexibilidade no local de 
trabalho. Uma máquina pode passar 
rapidamente de uma tarefa para outra, e uma 
frota de máquinas equipadas, de forma 
semelhante, pode compartilhar o mesmo 
estoque de ferramentas de trabalho.

Acopladores do Pino Cat
O acoplador Engate Rápido Cat "Pin Grabber" 
é fácil de ativar, engatar e desengatar. 
Os procedimentos de operação são simples 
e fáceis de aprender. Trata-se da maneira mais 
fácil de aumentar a produtividade em cada 
local de trabalho.

Uma escavadeira pode compartilhar 
caçambas e uma variedade de acessórios 
com escavadeiras de tamanhos similares. 
O gerenciamento de ativos acaba de ficar 
um pouco mais fácil.

Martelos da Série B
Os martelos da Série B apresentam uma 
confiabilidade e uma durabilidade incríveis 
e comprovadas em campo para aplicações 
rigorosas. Aço de alto grau e tratamento 
térmico proporcionam uma alta potência 
e boa produtividade.

Martelos da Série E
Os martelos da Série E reúnem a expectativa 
do cliente em relação a desempenho, qualidade 
e facilidade de manutenção com a experiência 
da Caterpillar em fabricação e logística.

Os martelos da Série E são silenciosos, 
e a supressão de ruído é algo valioso em áreas 
de trabalho urbanas e restritas.

Garras
As garras Cat substituem a caçamba nas 
escavadeiras Cat, convertendo-as na máquina 
ideal para movimentar materiais soltos, separar 
lixo e limpar locais de demolição. Há disponível 
uma série de estilos e tamanhos para combinar 
as escavadeiras com a tarefa disponível.

Multiprocessadores
Os multiprocessadores fazem o trabalho de 
muitos tipos de ferramentas de demolição com 
o uso de grupos de mandíbulas intercambiáveis. 
A troca das mandíbulas permite que uma 
mesma unidade assente, pulverize e execute 
diversas tarefas de corte especial, como 
o corte de barras de reforço e tanques de aço.

Tesoura
Os mineradores contínuos de cabeça rotativa 
tipo roçadeira Cat foram projetados para 
máquinas Cat, aproveitando totalmente os 
fluxos e as pressões hidráulicos para aumentar 
a produtividade sem comprometer a segurança 
ou causar desgaste prematuro do minerador 
contínuo de cabeça rotativa tipo roçadeira 
e do suporte.

Pulverizador
O pulverizador mecânico montado na 
escavadeira é uma ferramenta de excelente 
custo-benefício para reciclagem de detritos de 
concreto demolidos. O cilindro da caçamba na 
escavadeira aciona o pulverizador mecânico. 
Isso elimina a necessidade de um cilindro 
dedicado e de uma hidráulica associada, além 
de custos adicionais de instalação.

Compactador de Chapa Vibratória
Os compactadores aumentam a versatilidade 
da escavadeira e tornam a compactação 
mais rápida, eficiente e econômica. 
Os compactadores Cat são a melhor opção 
para quaisquer tarefas de compactação 
no local de trabalho.

Triturador
O triturador hidráulico de concreto levou 
a tecnologia moderna de demolição um 
passo adiante. Ele é ideal para demolição de 
concreto em áreas residenciais. O triturador 
de concreto hidráulico combina várias 
operações de demolição de concreto em um 
único equipamento:
•	rompimento de concreto de estruturas fixas
•	pulverização de concreto
•	corte de vergalhões e de pequenos perfis 

de aço
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Tecnologias Cat Connect
Monitorar, gerenciar e melhorar as operações 
do local de trabalho

O Cat Connect faz uso inteligente de tecnologia e serviços para 
melhorar a eficiência no local de trabalho. Com os dados de 
máquinas equipadas com tecnologia, você obterá mais 
informações e insights do que nunca sobre o equipamento 
e as operações.

As tecnologias Cat Connect oferecem melhorias nestas áreas principais:

GERENCIAMENTO 
DE EQUIPAMENTOS

Gerenciamento de Equipamentos – aumenta o tempo 
de atividade e reduz os custos de operação.

PRODUTIVIDADE

Produtividade – monitora a produção e gerencia 
a eficiência do local de trabalho.

SEGURANÇA

Segurança – melhora a conscientização do 
local de trabalho para manter os funcionários 
e equipamentos seguros.



15

Tecnologias LINK Cat Connect
As tecnologias LINK conectam-se sem fios ao equipamento, permitindo que 
você acesse informações essenciais que precisa saber para cuidar dos negócios. 
Dados de link podem oferecer um insight valioso sobre o desempenho da máquina ou 
da frota, para que você possa tomar decisões adequadas e baseadas em fatos que 
aumentem a eficiência e a produtividade no local de trabalho.

Product Link/VisionLink®

O Product Link é totalmente integrado à máquina, ajudando a eliminar dúvidas de 
gerenciamento do equipamento. O fácil acesso a informações precisas, como a 
localização, os horários, o uso de combustível, o tempo em marcha lenta e os códigos 
de eventos da máquina, através da interface do usuário do VisionLink on-line, pode 
ajudar você a gerenciar a frota com eficácia e a diminuir os custos de operação.

Tecnologias DETECT Cat Connect
As tecnologias DETECT combinam recursos, funcionalidades e alertas de 
segurança para melhorar a percepção do local de trabalho e manter as pessoas 
e os ativos seguros.

Câmera Retrovisora
As câmeras retrovisoras melhoram consideravelmente a visibilidade atrás da máquina, 
o que ajuda o operador a trabalhar com mais segurança e maior produtividade. A visão 
da câmera é automaticamente exibida no monitor integrado na cabine, aumentando 
a percepção da área de trabalho ao redor da máquina, o que dá ao operador 
a confiança para trabalhar com mais segurança e eficiência.
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O folheamento antiderrapagem com parafusos escareados reduz o potencial de derrapagem e os riscos 
de tropeção, oferecendo uma plataforma segura para todas as necessidades de serviço e manutenção 
de rotina.

A alavanca de retenção hidráulica padrão isola todas as funções hidráulicas e de percurso na posição 
abaixada. Ela foi projetada especificamente para não permitir que o operador deixe a cabine sem 
primeiro abaixá-la.

Três disjuntores protegem os componentes elétricos críticos para aumentar o tempo de atividade da máquina.

Um interruptor de desconexão da bateria ajuda a impedir roubo, isolando a bateria, e melhora a segurança 
ao executar a manutenção na máquina.

Um firewall completo separa o motor da bomba hidráulica e oferece proteção em caso de acidente.

O interruptor de desligamento no nível do solo interrompe o fluxo de combustível para o motor quando 
ativado e desliga a máquina.

Segurança
Características que ajudam a protegê-lo no dia a dia.
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Suporte Total ao Cliente
O suporte inigualável faz a diferença

Suporte ao Produto
Você pode maximizar o tempo de atividade 
das máquinas com a rede mundial de 
revendedores Cat. Você também pode 
diminuir os custos de reparo utilizando 
os componentes remanufaturados Cat 
ao mesmo tempo em que contribui com 
o desenvolvimento sustentável.

Seleção de Máquinas
Quais são as necessidades do serviço 
e os acessórios da máquina? Qual o volume 
de produção necessário? O revendedor 
Cat pode fornecer recomendações para 
ajudá-lo a escolher a configuração certa 
da máquina.

Compra
É possível assegurar custos de operação 
e propriedade mais baixos utilizando 
serviços e opções de financiamento 
exclusivos do revendedor Cat.

Contratos de Suporte ao Cliente
Os revendedores Cat oferecem vários 
contratos de suporte ao cliente e trabalham 
com você para desenvolver um plano 
que atenda às necessidades específicas. 
Esses planos podem cobrir toda a máquina, 
incluindo acessórios, para ajudar a proteger 
o investimento.

Operação
Você pode aumentar os lucros, melhorando 
as técnicas dos operadores. O revendedor 
Cat tem vídeos, publicações e outras 
ideias para ajudar você a aumentar 
a produtividade. A Caterpillar também 
oferece simuladores e treinamento 
certificado aos operadores para ajudar 
a aumentar o retorno do investimento.

Reposição
Reparar, reconstruir ou substituir? 
O revendedor Cat pode ajudar a avaliar 
o custo envolvido para que você possa 
fazer a melhor escolha para seus negócios.



18

Especificações da Escavadeira Hidráulica 326D2 L

Motor

Modelo do Motor Cat C7.1 ACERT

Potência do Motor (ISO 14396) 147 kW 197 HP

Potência Líquida (SAE J1349/ISO 9249) 145 kW 194 HP

Cilindrada 7,01 l 428 pol3

Diâmetro Interno 105 mm 4,13 pol

Curso 135 mm 5,31 pol

RPM do Motor

Operação 1.700 rpm

Percurso 1.800 rpm

Velocidade em Marcha Lenta Baixa 950 rpm

Torque Máximo (pico de torque) 
@ 1.400 rpm

900 Nm 663,8 lbf-pé

Altitude Máxima (sem queda de potência) 3.000 m 9.842 pés

Altitude Máxima (com queda de potência) 5.000 m 16.404 pés

•	A potência do motor (HP), incluída na primeira página, é métrica.
•	O motor C7.1 ACERT atende aos padrões de emissões equivalentes ao 

Tier 2, Estágio II e Estágio II Fora-de-Estrada da China.
•	A potência líquida anunciada é a potência disponível no volante do 

motor quando o motor está equipado com ventilador, filtro de ar, 
silenciador e alternador.

•	Potência líquida total do motor até 3.000 m (9.842 pés) de altitude 
(é necessário reduzir a potência em altitudes superiores a 3.000 m [9.842 pés]).

•	Classificação de Potência a 1.800 rpm.

Pesos

Peso Mínimo Operacional* 25.790 kg 56.850 lb

Peso Máximo Operacional** 28.500 kg 62.820 lb

** Baseado em: Esteira TG (Triple Grouser, Garra Tripla) de 600 mm 
(24 pol) + Lança de Alcance HD + Braço HD R2.95 (9 pés 8 pol) com 
vergalhão + Caçamba de 1.250 mm (4 pés 1 pol)/1,33 m3 (1,74 yd3)

** Baseado em: Esteira TG de 790 mm (31 pol) + Lança SLR + 
Braço SLR + Caçamba SLR de 0,57 m3 (0,75 yd3)

Desempenho do Ruído

Ruído para o Operador (ISO 6396) 71 dB(A)

Ruído para as Pessoas Próximas (ISO 6395) 103 dB(A)

•	A cabine oferecida pela Caterpillar, quando adequadamente instalada 
e mantida, e testada com as portas e os vidros fechados conforme a norma 
ANSI/SAE J1166OCT98, atende aos requisitos referentes aos limites de 
exposição do operador a ruídos em vigor na época da fabricação.

•	A proteção auricular pode ser necessária na operação com o 
compartimento do operador e a cabine abertos (quando não mantidos 
adequadamente ou com as portas e os vidros abertos) por períodos 
prolongados ou em ambientes ruidosos.

Mecanismo de Oscilação

Velocidade de Oscilação 9,6 rpm

Máximo Torque de Oscilação 94 kNm 69.070 lbf-pé

Comando

Nivelamento Máximo 35°/70%

Velocidade de Percurso 5,8 km/h 3,6 mph

Força na Barra de Tração 227 kN 51.032 lb

Capacidades de Reabastecimento em Serviço

Capacidade do Tanque de Combustível 520 l 137,4 gal

Sistema de Arrefecimento 31 l 8,2 gal

Óleo do Motor 22 l 5,8 gal

Comando de Oscilação 10 l 2,6 gal

Comando Final (cada) 6 l 1,6 gal

Sistema Hidráulico (incluindo tanque) 285 l 75,3 gal

Reservatório Hidráulico 257 l 67,9 gal

Sistema Hidráulico

Sistema Principal – Fluxo Máximo em 
percurso H/L (High Load, Carga Alta) 
(1.800 rpm)

247 × 2 l/min  
(494 no total) 

65,2 × 2 l/min  
(130,4 no total)

Sistema Principal – Fluxo Máximo em 
percurso L/L (Low Load, Carga Baixa) 
(1.700 rpm)

233 × 2 l/min  
(466 no total) 

61,6 × 2 gal/min  
(123,2 no total)

Sistema Principal – Fluxo Máximo 
(cada) em operação (1.700 rpm)

233 × 2 l/min  
(466 no total) 

61,6 × 2 gal/min  
(123,2 no total)

Sistema de Oscilação – Fluxo Máximo 233 l/min 61,6 gal/min

Pressão Máxima – Equipamento 35 MPa 5.076 lb/pol²

Pressão Máxima – Percurso 35 MPa 5.076 lb/pol²

Pressão Máxima – Oscilação 24,5 MPa 3.556 lb/pol²

Sistema Piloto – Fluxo Máximo 23,4 l/min 6,2 gal/min

Sistema Piloto – Pressão Máxima 3.920 kPa 569 lb/pol²

Cilindro da Lança – Diâmetro Interno 135 mm 5,3 pol

Cilindro da Lança – Curso 1.305 mm 51,4 pol

Cilindro do Braço – Diâmetro Interno 140 mm 5,5 pol

Cilindro do Braço – Curso 1.660 mm 65,4 pol

Cilindro da Caçamba CB1 – 
Diâmetro Interno

130 mm 5,1 pol

Cilindro da Caçamba CB1 – Curso 1.156 mm 45,5 pol

Padrão

Freios ISO 10265:2008

Cabine/FOGS (Falling Object Guard 
Structure, Estrutura Protetora Contra 
Queda de Objetos)

SAE J1356 MAR2013
ISO 10262:1998 Level II
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Dimensões
Todas as dimensões são aproximadas.

Lança de Alcance HD  
(Heavy Duty, Reforçada) Lança SLR

5,9 m (19 pés 4 pol) 10,2 m (33 pés 6 pol)

Braço HD Braço SLR
R2.95CB1 (9 pés 8 pol) 7,85 m (25 pés 9 pol)

1 Altura de Transporte* 3.170 mm (10 pés 5 pol) 3.150 mm (10 pés 4 pol)

2 Comprimento de Transporte 10.050 mm (33 pés) 14.340 mm (47 pés 1 pol)

3 Raio de Oscilação Traseira 3.000 mm (9 pés 10 pol) 3.000 mm (9 pés 10 pol)

4 Comprimento até o Centro dos Roletes

Material Rodante Longo 3.830 mm (12 pés 7 pol) 3.830 mm (12 pés 7 pol)

5 Comprimento da Esteira

Material Rodante Longo 4.630 mm (15 pés 2 pol) 4.630 mm (15 pés 2 pol)

6 Vão Livre sobre o Solo** 440 mm (17 pol) 440 mm (17 pol)

7 Bitola da Esteira

Material Rodante Longo 2.590 mm (8 pés 6 pol) 2.590 mm (8 pés 6 pol)

8 Largura de Transporte

Material Rodante Longo

Sapatas de 600 mm (24 pol) 3.190 mm (10 pés 6 pol) 3.190 mm (10 pés 6 pol)

Sapatas de 700 mm (28 pol) 3.290 mm (10 pés 10 pol) 3.290 mm (10 pés 10 pol)

Sapatas de 790 mm (31 pol) 3.380 mm (11 pés 1 pol) 3.380 mm (11 pés 1 pol)

9 Altura da Cabine* 2.980 mm (9 pés 9 pol) 2.980 mm (9 pés 9 pol)

10 Folga do Contrapeso** 1.060 mm (3 pés 6 pol) 1.060 mm (3 pés 6 pol)

Tipo de Caçamba SD Limpeza de Valas

Capacidade da Caçamba — 0,57 m3 (0,75 yd3)

Raio das Pontas da Caçamba 1.690 mm (5 pés 7 pol) 1.090 mm (3 pés 7 pol)

**Incluindo altura da alça da sapata.

**Sem altura da alça da sapata.

6
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Faixas de Trabalho
Todas as dimensões são aproximadas.
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Lança de Alcance HD Lança SLR
5,9 m (19 pés 4 pol) 10,2 m (33 pés 6 pol)

Tipo de Braço 2,95 m (9 pés 8 pol) SLR de 7,85 m (25 pés 9 pol)

Caçamba 1,33 m3 (1,74 yd3)
Limpeza de Valas 
0,57 m3 (0,75 yd3)

1 Profundidade Máxima de Escavação 6.850 mm (22 pés 6 pol) 14.590 mm (47 pés 10 pol)

2 Alcance Máximo no Nível do Solo 10.150 mm (33 pés 4 pol) 18.300 mm (60 pés)

3 Altura Máxima de Corte 9.700 mm (31 pés 10 pol) 14.190 mm (46 pés 7 pol)

4 Altura Máxima de Carregamento 6.590 mm (21 pés 7 pol) 12.130 mm (39 pés 10 pol)

5 Altura Mínima de Carregamento 2.360 mm (7 pés 9 pol) 1.480 mm (4 pés 10 pol)

6 Profundidade Máxima de Corte para Fundo Nivelado de 2.440 mm 
(8 pés 1 pol)

6.680 mm (21 pés 11 pol) 14.500 mm (47 pés 7 pol)

7 Profundidade Máxima de Escavação de Parede Vertical 5.410 mm (17 pés 9 pol) 13.950 mm (45 pés 9 pol)

Tipo de Caçamba SD Limpeza de Valas

Capacidade da Caçamba — 0,57 m3 (0,75 yd3)

Raio das Pontas da Caçamba 1.690 mm (5 pés 7 pol) 1.090 mm (3 pés 7 pol)
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Peso Operacional e Pressão Sobre o Solo

Sapatas com Garra Tripla 
de 600 mm (24 pol)

Sapatas com Garra Tripla 
de 700 mm (28 pol)

Sapatas com Garra Tripla 
de 790 mm (31 pol)

Lança Braço Caçamba kg (lb) kPa (lb/pol²) kg (lb) kPa (lb/pol²) kg (lb) kPa (lb/pol²)

Alcance HD de 5,9 m 
(19 pés 4 pol)

HD R2.95CB1 
com Vergalhão

1.250 mm/CB 1,33 m3 
(1,74 yd3) SD

25.790 
(56.850)

51,2 
(7,4)

26.070 
(57.460)

44,4 
(6,4)

26.370 
(58.120)

39,8 
(5,8)

SLR de 10,2 m 
(33 pés 6 pol)

SLR7.85A A1200DC 
0,57 m3 (0,75 yd3)

27.920 
(61.540)

55,4 
(8)

28.200 
(62.160)

48 
(7)

28.500 
(62.820)

43 
(6,2)

As informações sobre pressão sobre o solo baseiam-se nos pesos operacionais mostrados acima.

Configuração ISO 6016: máquina (estrutura superior e inferior), estrutura frontal, 100% da capacidade do tanque de combustível, fluidos no nível normal (ou seja: óleos/água/
lubrificantes), caçamba (atualmente = caçamba principal WW) sem materiais de enchimento, operador de 75 kg (165 lb).

Observações: Não estão incluídos acessórios opcionais, a caçamba está vazia.

Especificações da Escavadeira Hidráulica 326D2 L
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Especificações da Escavadeira Hidráulica 326D2 L

Pesos dos Principais Componentes

Máquina Base – Inclui: Cilindros da Lança, Pinos, Fluidos 6.950 kg (15.320 lb)

Tanque de Combustível Cheio 430 kg (950 lb)

Contrapeso 4.750 kg (10.470 lb)

Contrapeso Extra (SLR) 6.780 kg (14.950 lb)

Lança (inclui tubulações, pinos e cilindro do braço)

Lança de Alcance HD (5,9 m) (19 pés 4 pol) 2.190 kg (4.830 lb)

Lança SLR (10,2 m) (33 pés 6 pol) 3.130 kg (6.900 lb)

Braço (inclui tubulações, pinos do braço, pinos da caçamba, cilindro da caçamba e articulação da caçamba)

HD R2.95CB1 (9 pés 8 pol) com Vergalhão 1.330 kg (2.930 lb)

7,85 m (25 pés 9 pol) para SLR 1.560 kg (3.440 lb)

Material Rodante

Material Rodante Longo 5.740 kg (12.650 lb)

Sapata da Esteira (Material Rodante Longo)

Sapata TG 600 mm (24 pol) 2.920 kg (6.440 lb)

Sapata TG 700 mm (28 pol) 3.200 kg (7.050 lb)

Sapata TG 790 mm (31 pol) 3.500 kg (7.720 lb)

Forças da Caçamba e do Braço

Lança de Alcance HD Lança SLR
5,9 m (19 pés 4 pol) 10,2 m (33 pés 6 pol)

Tipo de Braço HD R2.95 (9 pés 8 pol) SLR de 7,85 m (25 pés 9 pol)

Caçamba 1,33 m3 (1,74 yd3) 0,6 m3 (0,78 yd3)

Borda Cortante

Força de Escavação da Caçamba (ISO) 166 kN (37.231 lbf) 61 kN (13.600 lbf)

Força de Escavação do Braço (ISO) 120 kN (27.066 lbf) 45 kN (10.152 lbf)

Ponta da Caçamba

Força de Escavação da Caçamba (SAE) 143 kN (32.185 lbf) 61 kN (13.600 lbf)

Força de Escavação do Braço (SAE) 116 kN (26.099 lbf) 45 kN (10.152 lbf)
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Especificações da Escavadeira Hidráulica 326D2 L

Capacidades de Levantamento da Lança de Alcance 326D2 L HD – Contrapeso: 4,8 t (5,2 ton) – Sem a Caçamba

3 m/10 pés 4,5 m/15 pés 6 m/20 pés 7,5 m/25 pés

m 
pés

7,5 m kg *6.500 *6.500 *5.450 *5.450 6,43
25 pés lb *13.500 *13.500 *12.000 *12.000 21,1

6 m kg *6.550 *6.550 *5.200 4.850 *5.150 4.850 7,51
20 pés lb *14.350 *14.350 *11.350 10.750 24,6

4,5 m kg *8.550 *8.550 *7.300 6.750 *6.700 4.750 *5.150 4.150 8,18
15 pés lb *18.450 *18.450 *15.850 14.550 *14.650 10.250 *11.300 9.150 26,8

3 m kg *10.950 9.850 *8.400 6.450 6.950 4.600 *5.350 3.800 8,54
10 pés lb *23.500 21.200 *18.200 13.850 14.900 9.950 *11.700 8.350 28

1,5 m kg *13.000 9.200 *9.450 6.100 6.750 4.450 5.500 3.650 8,61
5 pés lb *28.050 19.800 20.350 13.150 14.550 9.600 12.100 8.050 28,2

0 m kg *14.000 8.850 9.250 5.900 6.650 4.350 5.600 3.700 8,42
0 pé lb *30.250 19.050 19.850 12.700 14.250 9.350 12.350 8.150 27,6

-1,5 m kg *10.450 *10.450 *13.900 8.750 9.100 5.800 6.600 4.300 6.100 4.000 7,94
-5 pés lb *23.750 *23.750 *30.100 18.850 19.600 12.500 14.150 9.250 13.400 8.800 26

-3 m kg *17.100 *17.100 *12.900 8.850 9.150 5.850 7.150 4.650 7,11
-10 pés lb *38.850 37.750 *27.850 19.000 19.700 12.550 15.900 10.350 23,3

-4,5 m kg *14.250 *14.250 *10.500 9.100 *7.850 6.350 5,78
-15 pés lb *30.600 *30.600 *22.400 19.550 *17.200 14.300 19

ISO 10567

* Indica que a carga está limitada pela capacidade de levantamento hidráulico e não pela carga de tombamento. As cargas acima estão de acordo com a norma de capacidade de 
levantamento para escavadeiras hidráulicas ISO 10567:2007. Elas não excedem 87% da capacidade hidráulica de levantamento ou 75% da carga de tombamento. O peso de todos 
os acessórios de levantamento deve ser subtraído das capacidades de levantamento acima. As capacidades de levantamento são baseadas na máquina posicionada sobre uma 
superfície firme e plana. O uso de um ponto de ligação da ferramenta de trabalho para carregar/levantar objetos pode afetar o desempenho de levantamento da máquina.

A capacidade de levantamento permanece com ±5% para todas as sapatas de esteira disponíveis.

Sempre consulte o Manual de Operação e Manutenção adequado para obter informações específicas sobre o produto.

2,95 m (9 pés 8 pol)

R2.95CB1 
HD

5,9 m (19 pés 4 pol)

2.590 mm (8 pés 6 pol)

600 mm (24 pol) TG

4.630 mm (15 pés 2 pol)

3.830 mm (12 pés 7 pol)
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Especificações da Escavadeira Hidráulica 326D2 L

Capacidades de Levantamento da Lança de Alcance 326D2 L HD – Contrapeso: 4,8 t (5,2 ton) – Sem a Caçamba

3 m/10 pés 4,5 m/15 pés 6 m/20 pés 7,5 m/25 pés

m 
pés

7,5 m kg *6.650 *6.650 *5.550 *5.550 6,43 
25 pés lb *13.800 *13.800 *12.250 *12.250 21,1 

6 m kg *6.700 *6.700 *5.300 4.850 *5.250 4.800 7,51 
20 pés lb *14.700 *14.700 *11.600 10.750 24,6 

4,5 m kg *8.800 *8.800 *7.500 6.750 *6.850 4.750 *5.250 4.100 8,18 
15 pés lb *18.900 *18.900 *16.250 14.550 *15.000 10.200 *11.550 9.100 26,8 

3 m kg *11.200 9.850 *8.600 6.450 6.950 4.600 *5.450 3.750 8,54 
10 pés lb *24.150 21.250 *18.650 13.850 14.950 9.900 *11.950 8.300 28 

1,5 m kg *13.350 9.200 9.500 6.100 6.750 4.450 5.500 3.650 8,61 
5 pés lb *28.800 19.850 20.450 13.150 14.550 9.550 12.100 8.000 28,2 

0 m kg *14.350 8.850 9.250 5.900 6.650 4.350 5.600 3.700 8,42 
0 pé lb *31.100 19.050 19.900 12.700 14.250 9.300 12.350 8.100 27,6 

-1,5 m kg *10.700 *10.700 *14.300 8.800 9.150 5.800 6.600 4.300 6.100 4.000 7,94 
-5 pés lb *24.350 *24.350 *30.950 18.850 19.650 12.450 14.200 9.200 13.400 8.750 26 

-3 m kg *17.550 *17.550 *13.250 8.850 9.200 5.850 7.200 4.650 7,11 
-10 pés lb *40.000 37.900 *28.600 19.050 19.750 12.550 15.900 10.300 23,3 

-4,5 m kg *14.700 *14.700 *10.800 9.100 *8.050 6.350 5,78 
-15 pés lb *31.500 *31.500 *23.050 19.600 *17.650 14.300 19 

ISO 10567

* Indica que a carga está limitada pela capacidade de levantamento hidráulico e não pela carga de tombamento. As cargas acima estão de acordo com a norma de capacidade de 
levantamento para escavadeiras hidráulicas ISO 10567:2007. Elas não excedem 87% da capacidade hidráulica de levantamento ou 75% da carga de tombamento. O peso de todos 
os acessórios de levantamento deve ser subtraído das capacidades de levantamento acima. As capacidades de levantamento são baseadas na máquina posicionada sobre uma 
superfície firme e plana. O uso de um ponto de ligação da ferramenta de trabalho para carregar/levantar objetos pode afetar o desempenho de levantamento da máquina.

A capacidade de levantamento permanece com ±5% para todas as sapatas de esteira disponíveis.

Sempre consulte o Manual de Operação e Manutenção adequado para obter informações específicas sobre o produto.

2,95 m (9 pés 8 pol)

R2.95CB1 
HD

5,9 m (19 pés 4 pol)

2.590 mm (8 pés 6 pol)

700 mm (28 pol) TG 
com Modo de Levantamento Pesado

4.630 mm (15 pés 2 pol)

3.830 mm (12 pés 7 pol)
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Especificações da Escavadeira Hidráulica 326D2 L

Capacidades de Levantamento da Lança de Alcance Superlongo 326D2 L – Contrapeso: 6,8 t (7,5 ton) – Sem a Caçamba

1,5 m/5 pés 3 m/10 pés 4,5 m/15 pés 6 m/20 pés 7,5 m/25 pés

m 
pés

12 m kg *1.150 *1.150 13,95 
40 pés lb *2.500 *2.500 45,8 
10,5 m kg *1.100 *1.100 14,94 
35 pés lb *2.400 *2.400 49 

9 m kg *1.050 *1.050 15,72 
30 pés lb *2.350 *2.350 51,6 

7,5 m kg *1.050 *1.050 16,33 
25 pés lb *2.300 *2.300 53,6 

6 m kg *1.050 *1.050 16,78 
20 pés lb *2.350 *2.350 55,1 

4,5 m kg *1.100 *1.100 17,09 
15 pés lb *2.350 *2.350 56,1 

3 m kg *4.850 *4.850 *1.100 *1.100 17,26 
10 pés lb *2.450 *2.450 56,6 

1,5 m kg *1.550 *1.550 *5.500 *5.500 *5.750 *5.750 *4.450 *4.450 *1.150 *1.150 17,29 
5 pés lb *3.600 *3.600 *12.900 *12.900 *12.350 *12.350 *9.600 *9.600 *2.550 *2.550 56,7 

0 m kg *1.650 *1.650 *3.650 *3.650 *6.700 5.850 *5.050 4.450 *1.250 1.200 17,20 
0 pé lb *3.650 *3.650 *8.350 *8.350 *14.400 12.650 *10.950 9.550 *2.700 2.650 56,4 

-1,5 m kg *1.600 *1.600 *2.100 *2.100 *3.500 *3.500 *6.550 5.400 *5.600 4.100 *1.300 1.200 16,97 
-5 pés lb *3.500 *3.500 *4.700 *4.700 *7.950 *7.950 *15.050 11.600 *12.050 8.750 *2.850 2.650 55,7 

-3 m kg *2.150 *2.150 *2.650 *2.650 *3.850 *3.850 *6.250 5.100 *5.950 3.850 *1.400 1.250 16,61 
-10 pés lb *4.800 *4.800 *5.950 *5.950 *8.650 *8.650 *14.200 11.000 *12.850 8.250 *3.100 2.700 54,5 

-4,5 m kg *2.800 *2.800 *3.300 *3.300 *4.400 *4.400 *6.550 5.000 6.200 3.700 *1.550 1.300 16,09 
-15 pés lb *6.150 *6.150 *7.350 *7.350 *9.900 *9.900 *14.850 10.750 13.300 7.950 *3.450 2.800 52,8 

-6 m kg *3.400 *3.400 *4.000 *4.000 *5.100 *5.100 *7.200 4.950 6.100 3.650 *1.750 1.350 15,41 
-20 pés lb *7.600 *7.600 *8.900 *8.900 *11.500 *11.500 *16.350 10.700 13.150 7.850 *3.900 3.000 50,6 

-7,5 m kg *4.100 *4.100 *4.750 *4.750 *5.950 *5.950 *7.900 5.050 6.150 3.650 *2.050 1.500 14,54 
-25 pés lb *9.100 *9.100 *10.650 *10.650 *13.400 *13.400 *17.000 10.800 13.200 7.850 *4.600 3.350 47,7 

-9 m kg *4.800 *4.800 *5.600 *5.600 *6.950 *6.950 *7.550 5.150 *6.050 3.750 *2.500 1.750 13,45 
-30 pés lb *10.750 *10.750 *12.550 *12.550 *15.750 *15.750 *16.250 11.100 *13.000 8.050 *5.650 3.850 44,1 
-10,5 m kg *5.600 *5.600 *6.550 *6.550 *8.250 *8.250 *7.000 5.350 *5.650 3.900 *3.200 2.100 12,07 
-35 pés lb *12.550 *12.550 *14.800 *14.800 *18.750 17.950 *14.950 11.550 *12.050 8.400 *7.000 4.700 39,6 

-12 m kg *7.700 *7.700 *7.800 *7.800 *6.100 5.650 *4.900 4.100 *3.350 2.750 10,29 
-40 pés lb *17.500 *17.500 *16.450 *16.450 *12.850 12.250 *10.400 8.900 *7.350 6.250 33,8 

ISO 10567

* Indica que a carga está limitada pela capacidade de levantamento hidráulico e não pela carga de tombamento. As cargas acima estão de acordo com a norma de capacidade de 
levantamento para escavadeiras hidráulicas ISO 10567:2007. Elas não excedem 87% da capacidade hidráulica de levantamento ou 75% da carga de tombamento. O peso de todos 
os acessórios de levantamento deve ser subtraído das capacidades de levantamento acima. As capacidades de levantamento são baseadas na máquina posicionada sobre uma 
superfície firme e plana. O uso de um ponto de ligação da ferramenta de trabalho para carregar/levantar objetos pode afetar o desempenho de levantamento da máquina.

A capacidade de levantamento permanece com ±5% para todas as sapatas de esteira disponíveis.

Sempre consulte o Manual de Operação e Manutenção adequado para obter informações específicas sobre o produto.
(continua na próxima página)

7,85 m (25 pés 9 pol)

Braço SLR

10,2 m (33 pés 6 pol)

2.590 mm (8 pés 6 pol)

700 mm (28 pol) TG

4.630 mm (15 pés 2 pol)

3.830 mm (12 pés 7 pol)
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Especificações da Escavadeira Hidráulica 326D2 L

Capacidades de Levantamento da Lança de Alcance Superlongo 326D2 L – Contrapeso: 6,8 t (7,5 ton) – 
Sem a Caçamba (continua)

9 m/30 pés 10,5 m/35 pés 12 m/40 pés 13,5 m/45 pés 15 m/50 pés

m 
pés

12 m kg *1.550 *1.550 *1.150 *1.150 13,95 
40 pés lb *2.700 *2.700 *2.500 *2.500 45,8 
10,5 m kg *1.950 *1.950 *1.100 *1.100 14,94 
35 pés lb *4.250 *4.250 *2.400 *2.400 49 

9 m kg *1.950 *1.950 *1.750 *1.750 *1.050 *1.050 15,72 
30 pés lb *4.300 *4.300 *3.300 *3.300 *2.350 *2.350 51,6 

7,5 m kg *2.050 *2.050 *2.050 1.950 *1.050 *1.050 16,33 
25 pés lb *4.450 *4.450 *4.400 4.150 *2.300 *2.300 53,6 

6 m kg *2.150 *2.150 *2.100 1.900 *1.050 *1.050 16,78 
20 pés lb *4.750 *4.750 *4.650 *4.650 *4.600 4.050 *2.350 *2.350 55,1 

4,5 m kg *2.400 *2.400 *2.300 2.250 *2.200 1.850 *1.100 *1.100 17,09 
15 pés lb *5.200 *5.200 *4.950 4.800 *4.800 3.900 *2.350 *2.350 56,1 

3 m kg *3.200 *3.200 *2.850 *2.850 *2.600 *2.600 *2.450 2.150 *2.300 1.750 *1.100 *1.100 17,26 
10 pés lb *6.950 *6.950 *6.200 *6.200 *5.650 5.650 *5.300 4.550 *5.050 3.700 *2.450 *2.450 56,6 

1,5 m kg *3.700 *3.700 *3.200 3.050 *2.850 2.450 *2.600 2.000 *2.450 1.650 *1.150 *1.150 17,29 
5 pés lb *7.950 *7.950 *6.900 6.500 *6.200 5.250 *5.700 4.300 *5.300 3.500 *2.550 *2.550 56,7 

0 m kg *4.100 3.500 *3.500 2.800 *3.100 2.300 *2.800 1.900 2.550 1.600 *1.250 1.200 17,20 
0 pé lb *8.900 7.500 *7.600 6.000 *6.700 4.900 *6.050 4.050 5.450 3.350 *2.700 2.650 56,4 

-1,5 m kg *4.500 3.200 *3.800 2.600 *3.300 2.150 2.900 1.800 2.500 1.500 *1.300 1.200 16,97 
-5 pés lb *9.750 6.950 *8.200 5.600 *7.150 4.600 6.200 3.850 5.300 3.200 *2.850 2.650 55,7 

-3 m kg *4.800 3.050 4.000 2.450 3.350 2.050 2.800 1.700 2.400 1.450 *1.400 1.250 16,61 
-10 pés lb *10.400 6.500 8.600 5.300 7.150 4.350 6.050 3.650 5.200 3.100 *3.100 2.700 54,5 

-4,5 m kg 4.800 2.900 3.900 2.350 3.250 1.950 2.750 1.650 2.400 1.400 *1.550 1.300 16,09 
-15 pés lb 10.350 6.250 8.400 5.100 7.000 4.200 5.950 3.550 5.100 3.000 *3.450 2.800 52,8 

-6 m kg 4.750 2.850 3.850 2.300 3.200 1.950 2.750 1.650 2.400 1.400 *1.750 1.350 15,41 
-20 pés lb 10.200 6.100 8.250 4.950 6.900 4.150 5.900 3.500 *4.500 3.050 *3.900 3.000 50,6 

-7,5 m kg 4.750 2.850 3.850 2.300 3.200 1.950 2.750 1.650 *2.050 1.500 14,54 
-25 pés lb 10.200 6.100 8.250 4.950 6.900 4.150 5.950 3.550 *4.600 3.350 47,7 

-9 m kg 4.800 2.900 3.900 2.350 3.250 2.000 *2.500 1.750 13,45 
-30 pés lb 10.350 6.250 8.400 5.050 7.050 4.250 *5.650 3.850 44,1 
-10,5 m kg *4.650 3.000 *3.900 2.450 *3.200 2.100 *3.200 2.100 12,07 
-35 pés lb *9.950 6.500 *8.250 5.350 *7.000 4.700 39,6 

-12 m kg *4.000 3.200 *3.350 2.750 10,29 
-40 pés lb *8.400 7.000 *7.350 6.250 33,8 

ISO 10567

* Indica que a carga está limitada pela capacidade de levantamento hidráulico e não pela carga de tombamento. As cargas acima estão de acordo com a norma de capacidade de 
levantamento para escavadeiras hidráulicas ISO 10567:2007. Elas não excedem 87% da capacidade hidráulica de levantamento ou 75% da carga de tombamento. O peso de todos 
os acessórios de levantamento deve ser subtraído das capacidades de levantamento acima. As capacidades de levantamento são baseadas na máquina posicionada sobre uma 
superfície firme e plana. O uso de um ponto de ligação da ferramenta de trabalho para carregar/levantar objetos pode afetar o desempenho de levantamento da máquina.

A capacidade de levantamento permanece com ±5% para todas as sapatas de esteira disponíveis.

Sempre consulte o Manual de Operação e Manutenção adequado para obter informações específicas sobre o produto.

7,85 m (25 pés 9 pol)

Braço SLR

10,2 m (33 pés 6 pol)

2.590 mm (8 pés 6 pol)

700 mm (28 pol) TG

4.630 mm (15 pés 2 pol)

3.830 mm (12 pés 7 pol)
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Especificações da Escavadeira Hidráulica 326D2 L

Guia de Ofertas de Ferramentas de Trabalho* – Ásia-Pacífico

Tipo de Lança Lança de Alcance HD
5,9 m (19 pés 4 pol)

Tamanho do Braço HD R2.95 (9 pés 8 pol)

Martelo Hidráulico B20
B30

Multiprocessador Mandíbula MP318 CC
Mandíbula MP318 D
Mandíbula MP318 P
Mandíbula MP318 U
Mandíbula MP318 S

Mandíbula MP324 CC**
Mandíbula MP324 D**
Mandíbula MP324 P^
Mandíbula MP324 U^
Mandíbula MP324 S^^
Mandíbula MP324 TS^

Triturador P315
P325**

Pulverizador P215
P225^^

Garra de Demolição e Classificação 
(D-Casquilhos de Demolição, R-Casquilhos de Reciclagem)

G320B-D/R**
G325B-D***Nº

Tesoura para Sucata e Demolição S320B
S325B***Nº

S340B

Compactador (Chapa Vibratória) CVP110

Garra "Gomo de Laranja"
Essas ferramentas de trabalho 

estão disponíveis para a 326D2 L. 
Consulte o revendedor Cat quanto 

à compatibilidade adequada.

Dedos

Acoplador Estilo Engate Rápido Cat "Pin Grabber" Cat-PG

Acoplador Rápido Dedicado CW40s

CW40

 * Ofertas não disponíveis em todas as áreas. *As combinações dependem das configurações da escavadeira. Consulte o revendedor Cat para saber o que é oferecido em sua 
área e a combinação adequada de ferramenta de trabalho.

 ** Combina; Acoplador Rápido Pinado ou Dedicado

 *** Combina; somente Pinado

 # Funciona somente sobre a parte frontal

 ^ Funciona somente sobre a parte frontal com Acoplador Rápido Dedicado (combina; Acoplador Rápido Pinado e Dedicado)

 ^^ Funciona somente sobre a parte frontal com Cat-PG (combina; Acoplador Rápido Pinado, Acoplador Rápido Dedicado e Cat-PG)
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Especificações da Escavadeira Hidráulica 326D2 L

Guia de Ofertas de Ferramentas de Trabalho* – América do Sul, CEI, África, Oriente Médio

Tipo de Lança Lança de Alcance HD
5,9 m (19 pés 4 pol)

Tamanho do Braço HD R2.95 (9 pés 8 pol)

Martelo Hidráulico H120Es
H130Es
H140Es

Multiprocessador Mandíbula MP318 CC
Mandíbula MP318 D
Mandíbula MP318 P
Mandíbula MP318 U
Mandíbula MP318 S

Mandíbula MP324 CC**
Mandíbula MP324 D**
Mandíbula MP324 P^
Mandíbula MP324 U^
Mandíbula MP324 S^^
Mandíbula MP324 TS^

Triturador P315
P325**

Pulverizador P215
P225^^

Garra de Demolição e Classificação 
(D-Casquilhos de Demolição, R-Casquilhos de Reciclagem)

G320B-D/R**
G325B-D***Nº

Tesoura para Sucata e Demolição S320B
S325B***Nº

S340B

Compactador (Chapa Vibratória) CVP110

Garra "Gomo de Laranja"
Essas ferramentas de trabalho 

estão disponíveis para a 326D2 L. 
Consulte o revendedor Cat quanto 

à compatibilidade adequada.

Dedos

Acoplador Estilo Engate Rápido Cat "Pin Grabber" Cat-PG

Acoplador Rápido Dedicado CW40s

CW40

 * Ofertas não disponíveis em todas as áreas. *As combinações dependem das configurações da escavadeira. Consulte o revendedor Cat para saber o que é oferecido em sua 
área e a combinação adequada de ferramenta de trabalho.

 ** Combina; Acoplador Rápido Pinado ou Dedicado

 *** Combina; somente Pinado

 # Funciona somente sobre a parte frontal

 ^ Funciona somente sobre a parte frontal com Acoplador Rápido Dedicado (combina; Acoplador Rápido Pinado e Dedicado)

 ^^ Funciona somente sobre a parte frontal com Cat-PG (combina; Acoplador Rápido Pinado, Acoplador Rápido Dedicado e Cat-PG)
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Especificações da Escavadeira Hidráulica 326D2 L

Especificações e Compatibilidade da Caçamba – Ásia-Pacífico (excluindo a China)

Articulação

Largura Capacidade Peso
Enchi-
mento

326D2 L

Lança de Alcance HD

5,9 m (19 pés 4 pol)

Braço

2,95 HD (9 pés 8 pol)

Sapatas

mm pol m3 yd3 kg lb % 600 mm (24 pol) 700 mm (28 pol) 790 mm (31 pol)

Sem Acoplador Rápido

Reforçadas (HD) CB 1.200 48 1,33 1,74 1.095 2.413 100
CB 1.250 49 1,33 1,74 1.130 2.491 100
CB 1.350 54 1,54 2,02 1.188 2.618 100
CB 1.400 55 1,54 2,02 1.230 2.712 100

Serviço Intenso (SD) CB 1.350 54 1,45 1,90 1.286 2.834 90
CB 1.400 56 1,54 2,02 1.355 2.985 90

Carga máxima com pino (carga útil + caçamba) kg 3.652 3.699 3.743
lb 8.049 8.153 8.250

Com Acoplador com Fixador de Pino

Reforçadas (HD) CB 1.200 48 1,33 1,74 1.095 2.413 100
CB 1.250 49 1,33 1,74 1.130 2.491 100
CB 1.350 54 1,54 2,02 1.188 2.618 100
CB 1.400 55 1,54 2,02 1.230 2.712 100

Serviço Intenso (SD) CB 1.350 54 1,45 1,90 1.286 2.834 90
CB 1.400 56 1,54 2,02 1.355 2.985 90

Carga máxima com acoplador (carga útil + caçamba) kg 3.147 3.194 3.238
lb 6.937 7.041 7.138

Articulação

Largura Capacidade Peso
Enchi-
mento

326D2 L

Lança ME

5,3 m (17 pés 5 pol)

Braço

M2.5 (8 pés 2 pol)

Sapatas

mm pol m3 yd3 kg lb % 790 mm (31 pol)

Sem Acoplador Rápido

Serviço Intenso (SD) DB 1.400 56 1,64 2,14 1.643 3.621 90
Carga máxima com pino (carga útil + caçamba) kg 4.512

lb 9.944

Com Acoplador com Fixador de Pino

Serviço Intenso (SD) DB 1.400 56 1,64 2,14 1.643 3.621 90
Carga máxima com acoplador (carga útil + caçamba) kg 3.954

lb 8.714

As cargas acima estão de acordo com a norma EN474 para escavadeira hidráulica. Elas não 
excedem 87% da capacidade hidráulica de levantamento ou 75% da capacidade de tombamento 
com a articulação frontal totalmente estendida na linha do solo e a caçamba recolhida.

Densidade Máxima do Material:
1.800 kg/m3 (3.000 lb/yd3)

Capacidade baseada na norma ISO 7451. 1.500 kg/m3 (2.500 lb/yd3)

Peso da caçamba com pontas Reforçadas Geral. 1.200 kg/m3 (2.000 lb/yd3)

A Caterpillar recomenda o uso de ferramentas de trabalho adequadas para maximizar o valor que os clientes recebem de nossos produtos. O uso de ferramentas de trabalho, 
incluindo caçambas, que estão fora das recomendações ou especificações da Caterpillar para peso, dimensões, fluxos, pressões etc. pode resultar em desempenho inferior 
ao ideal, incluindo mas não se limitando a reduções na produção, estabilidade, confiabilidade e durabilidade dos componentes. O uso indevido de uma ferramenta de trabalho 
que resulte em varredura, desagregação, torção e/ou captura de cargas pesadas reduzirá a vida útil da lança e do braço.
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Especificações da Escavadeira Hidráulica 326D2 L

Especificações e Compatibilidade da Caçamba – África, Oriente Médio e CEI

Articulação

Largura Capacidade Peso
Enchi-
mento

326D2 L

Lança de Alcance HD

5,9 m (19 pés 4 pol)

Braço

2,95 HD (9 pés 8 pol)

Sapatas

mm pol m3 yd3 kg lb % 600 mm (24 pol) 790 mm (31 pol)

Sem Acoplador Rápido

Uso Geral (GD) CB 750 30 0,71 0,93 730 1.609 100
CB 1.050 42 1,12 1,46 864 1.903 100
CB 1.200 48 1,33 1,74 927 2.044 100
CB 1.350 54 1,54 2,02 1.009 2.224 100

 CB* 1.500 60 1,76 2,30 1.074 2.366 100
DB 1.350 53 1,64 2,14 1.173 2.585 100   
DB 1.500 59 1,88 2,46 1.275 2.809 100   

Reforçadas (HD) CB 1.350 54 1,54 2,02 1.134 2.499 100
 CB* 1.500 60 1,76 2,30 1.229 2.708 100
DB 1.350 54 1,64 2,14 1.447 3.189 100   
DB 1.500 60 1,88 2,46 1.542 3.399 100   

Serviço Intenso (SD) CB 1.350 54 1,56 2,04 1.245 2.744 90
Carga máxima com pino (carga útil + caçamba) kg 3.652 3.743

lb 8.049 8.250

Com Acoplador Rápido (CW45, CW45s)

Uso Geral (GD) CB 750 30 0,7 0,9 693 1.526 100
CB 1.350 54 1,5 2 1.008 2.221 100
CB 1.500 60 1,76 2,30 1.074 2.366 100
DB 1.050 41 1,17 1,54 986 2.172 100   
DB 1.200 47 1,4 1,84 1.064 2.345 100   
DB 1.350 53 1,64 2,14 1.142 2.517 100   
DB 1.500 59 1,88 2,46 1.245 2.745 100   

Reforçadas (HD) CB 1.050 42 1,12 1,46 986 2.174 100
CB 1.200 48 1,33 1,74 1.061 2.338 100
CB 1.350 54 1,54 2,02 1.134 2.499 100
CB 1.500 60 1,76 2,30 1.229 2.709 100
DB 750 30 0,73 0,95 973 2.144 100   
DB 1.350 54 1,64 2,14 1.417 3.122 100   
DB 1.500 60 1,88 2,46 1.514 3.337 100   
DB 1.800 72 2,36 3,08 1.746 3.848 100   

Serviço Intenso (SD) DB 1.050 42 1,17 1,54 1.282 2.826 90   
DB 1.500 60 1,91 2,5 1.661 3.661 90   
DB 1.650 66 2,15 2,81 1.802 3.971 90   

Carga máxima com acoplador (carga útil + caçamba) kg 3.188 3.279
lb 7.026 7.227

As cargas acima estão de acordo com a norma EN474 para escavadeira hidráulica. 
Elas não excedem 87% da capacidade hidráulica de levantamento ou 75% da capacidade 
de tombamento com a articulação frontal totalmente estendida na linha do solo 
e a caçamba recolhida.

Densidade Máxima do Material:

2.100 kg/m3 (3.500 lb/yd3)

1.800 kg/m3 (3.000 lb/yd3)

Capacidade baseada na norma ISO 7451. 1.500 kg/m3 (2.500 lb/yd3)

Peso da caçamba com pontas Reforçadas Geral. 1.200 kg/m3 (2.000 lb/yd3)

*Para utilizar somente quando houver sujeira. 900 kg/m3 (1.500 lb/yd3)

A Caterpillar recomenda o uso de ferramentas de trabalho adequadas para maximizar o valor que os clientes recebem de nossos produtos. O uso de ferramentas de trabalho, 
incluindo caçambas, que estão fora das recomendações ou especificações da Caterpillar para peso, dimensões, fluxos, pressões etc. pode resultar em desempenho inferior ao 
ideal, incluindo mas não se limitando a reduções na produção, estabilidade, confiabilidade e durabilidade dos componentes. O uso indevido de uma ferramenta de trabalho que 
resulte em varredura, desagregação, torção e/ou captura de cargas pesadas reduzirá a vida útil da lança e do braço.
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Especificações da Escavadeira Hidráulica 326D2 L

Especificações e Compatibilidade da Caçamba – América do Sul

Articulação
Largura Capacidade Peso

Enchi-
mento

326D2 L
Lança de Alcance HD

5,9 m (19 pés 4 pol)
Braço

2,95 HD (9 pés 8 pol)
Sapatas

mm pol m3 yd3 kg lb % 600 mm (24 pol) 700 mm (28 pol)
Sem Acoplador Rápido
Serviço Intenso (SD) DB 1.350 54 1,66 2,17 1.576 3.474 90   

DB 1.500 60 1,91 2,5 1.691 3.727 90   
Carga máxima com pino (carga útil + caçamba) kg 3.652 3.699

lb 8.049 8.153
Com Acoplador com Fixador de Pino
Serviço Intenso (SD) DB 1.350 54 1,66 2,17 1.576 3.474 90   

DB 1.500 60 1,91 2,5 1.691 3.727 90   
Carga máxima com acoplador (carga útil + caçamba) kg 3.147 3.194

lb 6.937 7.041

As cargas acima estão de acordo com a norma EN474 para escavadeira hidráulica. Elas não 
excedem 87% da capacidade hidráulica de levantamento ou 75% da capacidade de tombamento 
com a articulação frontal totalmente estendida na linha do solo e a caçamba recolhida.

Capacidade baseada na norma ISO 7451.

Peso da caçamba com pontas Reforçadas Geral.

A Caterpillar recomenda o uso de ferramentas de trabalho adequadas para maximizar o valor que os clientes recebem de nossos produtos. O uso de ferramentas de trabalho, 
incluindo caçambas, que estão fora das recomendações ou especificações da Caterpillar para peso, dimensões, fluxos, pressões etc. pode resultar em desempenho inferior ao 
ideal, incluindo mas não se limitando a reduções na produção, estabilidade, confiabilidade e durabilidade dos componentes. O uso indevido de uma ferramenta de trabalho que 
resulte em varredura, desagregação, torção e/ou captura de cargas pesadas reduzirá a vida útil da lança e do braço.
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Equipamento Padrão da 326D2 L

MOTOR
•	Motor de controle eletrônico C7.1 ACERT
•	Atende aos padrões de emissões equivalentes 

ao Tier 2, Estágio II e Estágio II Fora-de-
estrada da China

•	Capacidade de altitude de 3.000 m (9.842 pés) 
sem queda de potência (Máximo 5.000 m 
(16.404 pés) com redução de 3.000 m [9.842 pés])

•	Filtros de ar de vedação radial (filtro de ar 
primário e secundário)

•	Velas incandescentes
•	Controle automático de rotação do motor 

com marcha lenta baixa a um toque
•	Pacote de arrefecimento para alta 

temperatura ambiente, 52 °C (126 °F)
•	Kit de partida, baixas temperaturas, 

< -32 °C (-26 °F)
•	Separador de água com sensor indicador 

de nível de água
•	Radiador e arrefecedor de óleo lado a lado 

com espaço suficiente para limpeza
•	Percurso com duas velocidades
•	Bomba (de escorva) elétrica
•	Modos de potência (Potência Econômica 

e Alta Potência)
•	Ventilador variável com embreagem viscosa
•	Novo sistema de filtragem de combustível 

(primário ×1, primário duplo ×2)
•	Capacidade para combustível biodiesel B20
•	Pós-arrefecedor ar-ar
•	Pré-purificador 

SISTEMA HIDRÁULICO
•	Circuitos de regeneração para lança e braço
•	Válvula hidráulica auxiliar
•	Válvula de despejo de oscilação reversa
•	Freio de estacionamento de 

oscilação automática
•	Válvula de redução de desvio da lança
•	Válvula de redução de desvio do braço
•	Filtros de retorno hidráulico de 

alto desempenho
•	Bomba hidráulica principal
•	Vedação universal usada nos cilindros
•	Capacidade de instalação de adicionais 

válvulas, bombas, circuitos

CABINE
•	Cabine pressurizada
•	Assento com suspensão mecânica
•	Ventilação positiva filtrada
•	Apoio de braço ajustável
•	Cinto de segurança flexível, retrátil 

(51 mm [2 pol] de largura)
•	Para-brisa frontal bipartido 70/30
•	Para-brisa frontal superior laminado e outras 

janelas temperadas
•	Janela da porta superior deslizante
•	Para-brisa frontal que pode ser aberto com 

dispositivo auxiliar
•	Teto solar que pode ser aberto
•	Para-brisa inferior removível no suporte de 

armazenamento na cabine
•	Limpador e lavador de para-brisa superiores 

instalados na coluna
•	Ar-condicionado de nível duplo (automático) 

com desembaçador (função pressurizada)
•	Monitor LCD totalmente gráfico e colorido 

com informações de advertência, informações 
sobre troca de filtro/fluido e sobre as horas 
de trabalho

•	Joysticks da alavanca de controle, integrados 
no assento

•	Alavanca neutra (com trava) para todos 
os controles

•	Pedais de controle de percurso com alavancas 
manuais removíveis

•	Dois alto-falantes estéreos
•	Instalação para rádio
•	Porta-copos
•	Gancho para casaco
•	Iluminação interna
•	Cinzeiro e acendedor
•	Janela traseira, saída de emergência
•	Capacidade para instalar dois 

pedais adicionais
•	Recurso FOGS (Falling Objects Guarding 

System, Sistema de Proteção Contra Queda 
de Objetos) aparafusável

•	Para-sol 

MATERIAL RODANTE
•	Olhais de reboque na estrutura de base
•	Esteira Lubrificada com Graxa 2 (GLT2, 

Grease Lubricated Track 3), resina 

SISTEMA ELÉTRICO
•	Baterias (2 – 900 CCA)
•	Capacidade de conectar um farol 

LUZES
•	Luz de trabalho, instalada na caixa 

de armazenamento
•	Iluminação interna
•	Luzes de trabalho instaladas na cabine 

SEGURANÇA E PROTEÇÃO
•	Sistema de segurança de chave única da Cat
•	Travas da porta e do compartimento
•	Buzina de sinalização/advertência
•	Espelhos retrovisores
•	Câmera retrovisora pronta
•	Parede corta-fogo entre o motor 

e o compartimento da bomba
•	Interruptor de desligamento de emergência 

do motor
•	Janela traseira, saída de emergência
•	Interruptor de desligamento da bateria
•	Travas da tampa no tanque de combustível 

e no reservatório hidráulico
•	Caixa de ferramentas com chave 

CONTRAPESO
•	Contrapeso de 4.750 kg (10.470 lb) 

TECNOLOGIA
•	Product Link

Equipamento Padrão
O equipamento padrão pode variar. Consulte o revendedor Cat para obter detalhes.
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Equipamento Opcional da 326D2 L

SISTEMA HIDRÁULICO
•	Tubulações de alta pressão da lança 

e do braço
•	Circuito do martelo, operado por pedal 

CABINE
•	Fonte de alimentação de 12 V-10 A
•	Rádio, 12 V e 24 V
•	Alarme de percurso
•	Sistema de Proteção Contra Queda de 

Objetos (FOGS)
•	Câmera retrovisora e espelhos
•	Trocador rápido de padrão de controle 

MATERIAL RODANTE E PROTEÇÕES
•	Material rodante longo

 – Sapatas com garra tripla de 600 mm (24 pol)
 – Sapata com garra tripla de 700 mm (28 pol) 
(ADSD-S e Sul da Ásia apenas)
 – Sapata com garra tripla de 790 mm (31 pol) 
(CEI e Sul da Ásia apenas)

•	Proteção de orientação de esteira segmentada 
(duas peças)

•	Estrutura de oscilação com capacidade 
de para-choque
 – (HD) parte inferior
 – (HD) motor de percurso
 – Proteção da articulação giratória 

ARTICULAÇÃO FRONTAL
•	Lança de alcance de Serviço Pesado de 

5,9 m (19 pés 4 pol) com luzes laterais do 
lado esquerdo
 – Braço HD R2.95CB1 (9 pés 8 pol) 
com vergalhões

•	Lança SLR 10.2 M (33 pés 6 pol) com luz 
lateral esquerda

 – Braço SLR 7.85M (25 pés 9 pol)
 – Articulação da caçamba com olhal 
de levantamento 

LUZES
•	Luz de lança instalada à direita para a lança 

de alcance 

Equipamento Opcional
O equipamento opcional pode variar. Consulte o revendedor Cat para obter detalhes.
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Para obter informações mais completas sobre os produtos Cat, serviços de revendedor e soluções do setor, 
visite nosso site www.cat.com

© 2016 Caterpillar
Todos os direitos reservados

Os materiais e as especificações estão sujeitos a mudanças sem aviso prévio. As máquinas ilustradas nas fotos 
podem ter equipamentos adicionais. Consulte o revendedor Cat para ver as opções disponíveis.

CAT, CATERPILLAR, SAFETY.CAT.COM, seus respectivos logotipos, "Caterpillar Yellow" e a identidade visual 
"Power Edge", assim como a identidade corporativa e de produtos aqui usada, são marcas registradas da 
Caterpillar e não podem ser usadas sem permissão.

VisionLink é uma marca registrada da Trimble Navigation Limited, registrada nos Estados Unidos e em outros países.

APHQ7848 
(Tradução: 04-2017) 

(ADSD-S, AME, CEI, Ásia, 
Índia, Indonésia)
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