
Motore
Modello motore Cat® C7.1 ACERT™
Emissioni Standard sulle emissioni 

U.S. EPA Tier 4 Final/ 
EU Stage IV/Korea Tier 4

Potenza del motore (massima) a 2.200 giri/min
SAE J1995 136 kW 182 hp
ISO 14396 (DIN) 133 kW 180 hp

Motore (continua)
Potenza netta a 1.800 giri/min   

ISO 9249/SAE J1349 (DIN) 124 kW 168 hp
Pesi
Peso operativo – XL 16.757 kg
Peso operativo – LGP 18.346 kg

 D6N
Trattore cingolato
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Caratteristiche del D6N

Potenza ed efficienza
Una maggiore potenza netta, unita a un nuovo 
convertitore di coppia con frizione di blocco, consente 
di ottenere fino al 10% in più di produttività* nella 
maggior parte delle applicazioni. Inoltre, il nuovo 
D6N assicura un miglioramento fra il 10% e il 15% 
in termini di efficienza del combustibile.*

Tecnologie Cat Connect
I sistemi di serie Cat Slope Indicate, Cat 
Stable Blade e Cat Grade Control Slope 
Assist contribuiscono a svolgere il lavoro più 
velocemente e con maggiore precisione. 
Le tecnologie GRADE disponibili su richiesta, 
quali Grade Control 3D e Cat AccuGrade™, 
permettono di scegliere le caratteristiche più 
adatte alle esigenze del cantiere in termini 
di scalabilità, capacità e budget.

Facilità d’uso
Funzioni programmabili quali il cambio automatico 
avanzato, il cambio bidirezionale e il sistema Slope 
Assist contribuiscono a ridurre significativamente 
lo sforzo dell’operatore. Le caratteristiche della 
cabina migliorate sono progettate per aiutare 
l’operatore a lavorare con maggiore comfort 
e minore sforzo.

*Rispetto al precedente modello D6N.
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L'ultimo modello della serie di apripista D6N Cat unisce la rinomata versatilità a un’ampia 
gamma di caratteristiche a elevata tecnologia che assicurano un notevole aumento della 
produttività. La nuova trasmissione con convertitore di coppia con frizione di blocco 
assicura facilità d’uso, una maggiore potenza netta, oltre a un miglioramento del 10-15% 
in termini di efficienza del combustibile. Il D6N ha il peso e la potenza desiderati per 
le applicazioni di spianatura e il bilanciamento e la stabilità necessaria per i lavori di 
livellamento, il tutto in un’unica macchina facile da trasportare. Il modello D6N è conforme 
agli standard sulle emissioni U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage IV/Korea Tier 4 Final.



Frizione del dispositivo di blocco
Una nuova trasmissione con convertitore di coppia con frizione di blocco garantisce le prestazioni 
della trasmissione diretta con la semplicità di funzionamento del cambio powershift. I comandi 
della trasmissione selezionano automaticamente la modalità di guida più adatta all’applicazione, 
aumentando la produttività e l’efficienza.*

Cambio automatico delle marce avanzato
Il cambio automatico avanzato di serie consente di risparmiare combustibile passando 
automaticamente alla marcia inferiore/superiore per mantenere la marcia più efficiente 
a seconda del carico. Tre diverse impostazioni, 3 velocità, 6 velocità e modalità di regolazione 
di precisione, consentono di ottimizzare le prestazioni della macchina in modo da adattarsi 
al materiale e alle condizioni del cantiere.

Sterzo differenziale
Lo sterzo differenziale garantisce piena potenza su entrambi i cingoli per un’eccellente 
capacità di sterzata anche in condizioni di pieno carico della lama. Quando un cingolo 
accelera, l’altro rallenta proporzionalmente, garantendo così una migliore manovrabilità 
e cicli più rapidi. Si possono ottenere una portata di carico maggiore e un controllo superiore 
della potenza e della velocità su terreni soffici.

Impianto idraulico con rilevamento del carico
Il sistema collaudato sul campo rileva il carico e regola continuamente la potenza idraulica 
per ottenere la massima efficienza.

*Rispetto al precedente modello D6N.

Motore
Il motore Cat C7.1 ACERT offre tutta 
la potenza e l’affidabilità necessarie. 
La maggiore efficienza del combustibile 
rispetto al modello precedente e l’utilizzo 
del DEF (Diesel Exhaust Fluid) offrono 
un’eccellente efficienza complessiva 
dei fluidi.

Sistema di raffreddamento
Un design a piano singolo semplifica 
le operazioni di pulizia e le piastre in alluminio 
assicurano un eccellente trasferimento 
di calore e resistenza alla corrosione. Uno 
sportello incernierato consente un facile 
accesso per le operazioni di pulizia.

In ambienti più freddi, una ventola 
a richiesta a velocità variabile migliorata 
riduce la velocità per conservare potenza, 
risparmiare combustibile e abbattere 
i livelli di rumorosità.

Una ventola a inversione manuale 
in caso di alte concentrazioni di detriti 
e una griglia di protezione del radiatore 
da detriti e materiali abrasivi sono 
disponibili su richiesta.

Potenza e prestazioni
Costruito per portare a termine il lavoro

4
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La cabina più spaziosa con un ingresso più ampio offre maggiori comfort quali un sedile 
riscaldato/ventilato, braccioli regolabili manualmente, portabicchiere più grande e presa per 
alimentazione ausiliaria. I cambi di marcia più regolari e un motore più silenzioso si aggiungono 
al comfort dell’operatore. I condotti e le tenute della cabina modificate contribuiscono 
a migliorare le prestazioni dell’impianto di riscaldamento e climatizzazione, e il filtro dell’aria 
fresca in cabina riprogettato aiutano a mantenere la cabina più pulita. Un display LCD a colori 
visualizza importanti informazioni sul funzionamento, nonché la pendenza trasversale 
e la caduta principale in tempo reale grazie al sistema Slope Indicate. Un display di controllo 
del livellamento può essere integrato nel cruscotto per rendere i dati immediatamente visibili.

Comandi dello sterzo e dell’attrezzatura
•	L’orientamento della macchina, il cambio marcia avanti/retromarcia e la selezione delle 

marce sono combinati in un sistema di comando a barra situato sul bracciolo sinistro.
•	I comandi elettroidraulici di serie sono progettati per garantire un azionamento senza 

sforzo. Gli operatori hanno un controllo preciso della lama e delle attrezzature posteriori, 
nonché delle funzioni della lama VPAT a 6 vie.

•	Una ghiera di regolazione dell’acceleratore consente di utilizzare regimi motori predefiniti 
o di selezionare le modalità di cambio automatico avanzato.

•	Il cambio bidirezionale permette di selezionare automaticamente le velocità di marcia 
avanti/retromarcia desiderate oppure un’impostazione personalizzata.

•	Le mappe elettroidrauliche selezionabili impostano i livelli di risposta (alta, media, bassa) 
dell’attrezzo in modo da soddisfare le preferenze dell’operatore e adattare la macchina 
alle varie applicazioni.

•	Il blocco dell’attrezzo impedisce l’azionamento involontario delle attrezzature idrauliche.

Cabina
Comfort e produttività
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Tecnologie integrate
Monitorare, gestire e migliorare le operazioni in cantiere

Cat Connect fa un uso intelligente di tecnologie e servizi 
che consentono di migliorare l’efficienza in cantiere. Utilizzando 
i dati forniti da macchine altamente tecnologiche, si ottengono 
maggiori informazioni sulle attrezzature e sulle operazioni 
rispetto a prima.

Le tecnologie Cat Connect ottimizzano significativamente queste 
aree chiave:

GESTIONE 
ATTREZZATURE

Gestione attrezzature – aumento dei tempi di attività 
e abbattimento dei costi di esercizio.

PRODUTTIVITÀ

Produttività – monitoraggio della produzione 
e gestione dell’efficienza in cantiere.

SICUREZZA

Sicurezza – sensibilizzazione presso il cantiere 
per garantire la sicurezza delle persone e 
delle attrezzature.

Tecnologie LINK
Le tecnologie LINK aggiungono funzionalità wireless alle 
macchine, permettendo la trasmissione bidirezionale delle 
informazioni raccolte da sensori di bordo, moduli di controllo 
e altre tecnologie Cat Connect che sfruttano applicazioni 
off-board, come il software VisionLink®.

Product Link™/VisionLink
Product Link elimina ogni incertezza nella gestione delle 
attrezzature. Grazie all’interfaccia VisionLink on-line è possibile 
monitorare la posizione, le ore di funzionamento, il consumo 
di combustibile, la produttività, i tempi di inattività e i codici 
diagnostici. La gestione in tempo reale del parco macchine 
consente di ottenere la massima efficienza, migliorare 
la produttività e ridurre i costi di esercizio.
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Tecnologie GRADE
Le tecnologie Cat Connect GRADE contribuiscono a raggiungere gli 
obiettivi più velocemente e con maggiore precisione. Lavori di finitura 
in meno passaggi e con un minor sforzo dell’operatore, con conseguente 
risparmio di tempo e aumento dei profitti.

Cat Slope Indicate (S) visualizza la pendenza trasversale e l’orientamento 
avanti e indietro della macchina sul monitor principale, aiutando 
l’operatore a lavorare in maniera più accurata sulle pendenze.

Cat Stable Blade (S) integra le regolazioni effettuate dall’operatore per
il comando della lama per ottenere finiture di precisione più velocemente 
e con minore sforzo.

Cat Grade Control Slope Assist (S) aiuta l’operatore a ottenere con 
maggiore facilità l’orientamento di caduta principale e pendenza della 
lama mantenendo automaticamente gli angoli di lama prestabiliti per una 
data operazione di livellamento. Il sistema consente di risparmiare tempo, 
aumentare la qualità della finitura e ridurre gli interventi da parte 
dell’operatore. Gli operatori esperti possono lavorare in modo più 
produttivo e gli operatori meno esperti sono in grado di ottenere  
risultati di maggiore qualità più rapidamente.

Cat Grade Control 3D (O – disponibile all’inizio del 2016) è un sistema
di controllo integrato del livellamento che consente agli operatori 
di lavorare con maggiore efficienza, precisione e produttività nelle 
applicazioni di spianatura e livellamento di precisione. Il design 
integrato con le antenne montate sulla sommità della cabina consente 
di eliminare montanti e cavi generalmente posizionati sulla lama. L’opzione 
di predisposizione per il sistema Cat AccuGrade (ARO) 
assicura una maggiore versatilità e il sistema AutoCarry™ permette 
un aumento della produttività.

Cat AccuGrade (O) è un sistema di controllo del livellamento disponibile 
sul mercato post-vendita e installato dal dealer che offre una maggiore 
versatilità nel livellamento e la possibilità di scalare la capacità alle 
specifiche esigenze. Inoltre, offre una scelta di laser per lavori 2D 
in pendenza o su superfici piane, un sistema di navigazione satellitare 
globale (GNSS, Global Navigation Satellite System) per i lavori di taglio 
e contornatura complessi in 3D e/o sistemi che sfruttano una UTS 
(Universal Total Station) per le applicazioni di finitura di precisione.

L’opzione di predisposizione per il sistema Cat AccuGrade (ARO)
(O) consente di effettuare facilmente l’installazione o l’aggiornamento 
ai sistemi di controllo del livellamento Cat AccuGrade 2D e 3D per 
aggiungere versatilità e valore di rivendita alla macchina.

(S) = Standard
(O) = Opzionale
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La tecnologia di riduzione delle emissioni sul modello D6N 
è stata progettata per essere trasparente, non richiedendo 
alcuna azione da parte dell’operatore. La rigenerazione 
a bassa temperatura viene eseguita automaticamente 
mentre si lavora.

Tecnologie di post-trattamento
Al fine di garantire l’ulteriore riduzione dell’80% delle 
emissioni di azoto (NOx) come stabilito dagli standard 
sulle emissioni Tier 4 Final/Stage IV/Korea Tier 4, gli 
ingegneri Caterpillar hanno aggiunto la riduzione catalitica 
selettiva (SCR, Selective Catalytic Reduction) alla già 
collaudata soluzione di post-trattamento.

DEF (Diesel Exhaust Fluid)
La riduzione catalitica selettiva utilizza il DEF (Diesel Exhaust 
Fluid), che può essere facilmente rabboccato durante 
il rifornimento. L’ugello di riempimento DEF è ubicato accanto 
al serbatoio del combustibile facilmente accessibile dal 
gradino laterale. Quando il serbatoio è quasi pieno, viene 
emesso un segnale acustico (con la chiave inserita) 
e un indicatore sul cruscotto mostra il livello di liquido. 
Il sistema è stato progettato per utilizzare un serbatoio 
di DEF per ciascun serbatoio di combustibile (rapporto 
di riempimento DEF 1:1). Il modello D6N generalmente 
utilizza DEF con un tasso pari al 2-3% del consumo 
di combustibile.

Allo spegnimento della macchina, una pompa provvede 
a spurgare automaticamente le tubazioni del DEF per 
impedirne il congelamento. Un simbolo sul cruscotto 
e una luce/un simbolo sul Centro di manutenzione a terra 
indicano quando l’operazione di spurgo è completa  
ed è possibile disattivare l’interruttore generale in sicurezza. 
Se le temperature del motore/impianto di post-trattamento 
sono elevate, uno spegnimento ritardato del motore verrà 
attivato automaticamente per raffreddare la macchina 
e spurgare quindi le tubazioni. Per tutte le informazioni 
sul post-trattamento, fare riferimento al manuale 
di funzionamento e manutenzione della macchina.

Tecnologia per le emissioni
Soluzioni integrate e collaudate
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Carro
La ruota motrice rialzata contribuisce a proteggere i componenti 
principali da eventuali impatti e fornisce una struttura modulare 
per agevolare gli interventi di manutenzione.

Il carro per impieghi gravosi è particolarmente adatto per applicazioni 
aggressive quali bonifica del terreno, pendii laterali e terreni rocciosi. 
Oppure, è possibile scegliere il carro SystemOne™, progettato 
e costruito per lavorare e usurarsi come sistema integrato, per 
assicurare una maggiore durata e costi minori in applicazioni 
abrasive o a impatto basso/moderato. L’ampia gamma di design 
dei pattini dei cingoli e di larghezze tra cui è possibile scegliere 
consentono di ottimizzare ulteriormente le prestazioni e la durata 
della macchina.

Lame
Le lame diritte e semi-universali sono progettate con una robusta 
sezione scatolata per consentirne l’utilizzo nelle applicazioni più 
impegnative. La robusta struttura del versoio, i cantonali e i taglienti 
imbullonati temprati aumentano la resistenza e la durata.

La lama a inclinazione e angolo variabili (VPAT, Variable Pitch Angle 
Tilt) consente la regolazione idraulica del sollevamento, dell’angolo 
e dell’inclinazione per risultati più precisi. Grazie alla maggiore 
ampiezza della lama, il modello D6N può essere utilizzato in un’ampia 
gamma di applicazioni, come spandimento di materiali, finitura, 
posa in opera in rilevati, scavo e reinterro di fossati. Su richiesta 
è disponibile una lama VPAT ripiegabile per ridurre la larghezza 
totale della macchina e soddisfare i requisiti di trasporto.

Attrezzi posteriori
Per adattare la macchina D6N all’operazione da svolgere, è possibile 
equipaggiare il modello D6N con un ripper multidente, un verricello 
e una barra di traino.

Rivolgersi al dealer Cat di zona per informazioni sulle opzioni 
disponibili e per adattare la macchina alle attività da svolgere.

Il giusto equipaggiamento per 
il lavoro da svolgere

Ottimizzazione della macchina
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Sostenibilità
Un pensiero per le generazioni future

•	Una telecamera posteriore è disponibile per migliorare 
la visibilità dietro la macchina.

•	Le maniglie aggiunte sullo sportello facilitano l’ingresso 
e l’uscita dal trattore.

•	Le cabine provviste della dotazione appropriata e di una 
buona visibilità permettono agli operatori di rimanere 
concentrati e vigili durante il lavoro.

•	Il sistema di rilevamento della presenza dell’operatore 
di serie consente di mantenere il regime al minimo 
quando l’operatore non è seduto, ma blocca l’apparato 
propulsore e gli attrezzi anteriori e posteriori per evitare 
movimenti accidentali.

•	Un nuovo indicatore della cintura di sicurezza aumenta 
la sicurezza ricordando all’operatore di allacciare la cintura 
con una spia/un allarme. Una volta che la macchina 
è in marcia, un codice di guasto verrà registrato mediante 
Product Link se l’operatore non ha allacciato la cintura 
di sicurezza.

•	L’efficienza del combustibile è migliorata del 10-15% rispetto 
al modello precedente.

•	Conforme agli standard sulle emissioni Tier 4 Final/Stage IV/
Korea Tier 4.

•	L’uso tipico del DEF (Diesel Emissions Fluid) del 2-3% del 
consumo di combustibile assicura un’eccellente efficienza 
complessiva dei liquidi.

•	 I componenti principali sono progettati per essere ricondizionati, 
eliminando in tal modo i costi di smaltimento e facendo 
risparmiare denaro ai clienti dando all’apripista una seconda 
e persino una terza vita.

Sicurezza
Progettato prestando attenzione alla sicurezza
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Movimentatore di rifiuti D6N WH
•	Protezioni specializzate, barre d’urto e tenute contribuiscono a proteggere la macchina da urti e da detriti in sospensione nell’aria.
•	La protezione della parte inferiore e del riduttore finale contribuiscono a evitare che l’accumulo di detriti possa danneggiare 

componenti vitali.
•	Il sistema di raffreddamento è progettato per gli ambienti caratterizzati da un’elevata presenza di detriti, con un facile accesso 

per la pulizia.
•	Le speciali funzioni di gestione dell’aria contribuiscono a erogare aria più pulita alla macchina.
•	Le lame da discarica e i pattini dei cingoli a foro centrale consentono di ottimizzare le prestazioni del movimentatore di rifiuti.

Configurazione del D6N per gli impieghi forestali
•	Le protezioni mobili opzionali aiutano a proteggere la cabina, la parte superiore e i lati della macchina.
•	I vetri schermati forniscono un’ulteriore protezione dagli impatti ai finestrini della cabina (ISO 8084).
•	Le protezioni aggiuntive contribuiscono a proteggere la parte inferiore della macchina dai ceppi degli alberi e altri detriti pesanti.
•	Il sistema di raffreddamento è progettato per gli ambienti caratterizzati da un’elevata presenza di detriti, con un facile accesso per la pulizia.

Allestimenti speciali
Appositamente realizzata per le prestazioni
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Facilità di manutenzione
Il modello D6N è progettato per fare in modo che la manutenzione ordinaria avvenga velocemente 
ed efficientemente in modo che si possa tornare a lavorare nei tempi più brevi possibili.

Lo sportello del vano motore a due pezzi, i chiavistelli e un pannello facilmente rimovibili 
senza l’ausilio di strumenti consentono un facile accesso ai punti di manutenzione. I punti 
di ingrassaggio sono raggruppati e situati nel vano motore; in questo modo sono protetti 
ma allo stesso tempo facilmente raggiungibili. Lo sportello di accesso al radiatore è incernierato 
per facilitare l’accesso per le operazioni di pulizia.

Il sezionatore elettrico, il contaore e l’interruttore remoto dell’illuminazione sono accessibili 
da terra sul lato sinistro della macchina. I punti di manutenzione idraulici sono raggruppati sul 
lato destro della macchina. Per assicurare una pulizia più rapida del carro è stata aggiunta una 
nuova staffa di montaggio escavatore bloccabile alla parte posteriore della macchina.

Il gioco delle valvole idrauliche automatico elimina la necessità di regolazione manuale, con 
un conseguente risparmio di tempo e denaro sulla manutenzione del motore.

Facilità di manutenzione e assistenza ai clienti
Quando i tempi di utilizzo contano
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Cat EMSolutions (Equipment Management Solutions)

EMSolutions permette di prendere il controllo della propria flotta 
con una soluzione su misura per le esigenze di gestione delle 
attrezzature. La gestione completa delle attrezzature tramite 
le nostre tecnologie, combinata con la conoscenza ed esperienza 
del dealer Cat, consente di conseguire guadagni che si riflettono 
direttamente sui profitti dell’azienda.
•	Aumento della disponibilità
•	Minori costi di proprietà e di esercizio
•	Procedure di manutenzione semplificate
•	Massima durata delle attrezzature
•	Aumento del valore di rivendita

Costituita da cinque livelli di assistenza, dall’accesso remoto ai dati 
delle attrezzature fino alla gestione proattiva e completa della flotta, 
EMSolutions consente di scegliere la quantità di supporto più adatta 
al cliente.

Assistenza rinomata dei dealer Cat
I dealer Cat esperti vantano in tutto il mondo una reputazione 
consolidata per attività di vendita e assistenza di prim’ordine. 
Il contratto di assistenza ai clienti adattato alle esigenze aziendali 
massimizza il valore degli investimenti nelle apparecchiature. 
È possibile beneficiare dei programmi di manutenzione preventiva, 
quali il Custom Track Service, l’analisi del prelievo dell’olio 
programmato (S·O·SSM) e i contratti di manutenzione garantita.
I dealer Cat sono sempre a disposizione per aiutare i propri clienti 
con la formazione dei loro operatori in modo da incrementare i profitti.

Quando è necessario eseguire le riparazioni, i dealer Cat e la nostra 
ineguagliata rete di distribuzione rappresentano la soluzione ideale 
per far pervenire le parti specifiche che servono nel modo più rapido.

Il dealer Cat può inoltre aiutare a massimizzare il valore degli 
investimenti nelle apparecchiature con servizi come i ricambi Cat 
Reman e le rigenerazioni Cat Certified Rebuild. I componenti rigenerati 
offrono la stessa garanzia e affidabilità dei ricambi nuovi a una 
frazione del costo. Il programma Certified Rebuild dà una "seconda 
vita" alla macchina, integrando le tecnologie più moderne, così la pala 
cingolata è come nuova, accompagnata da una nuova garanzia. 
Caterpillar si impegna a fornire ai propri clienti i costi di proprietà 
e di esercizio più bassi per tutto il ciclo di vita della macchina.
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Caratteristiche tecniche del trattore cingolato D6N

Motore

Modello motore Cat C7.1 ACERT

Emissioni Standard sulle emissioni 
U.S. EPA Tier 4 Final/ 
EU Stage IV/Korea Tier 4

Potenza del motore (massima) a 2.200 giri/min

SAE J1995 136 kW 182 hp

ISO 14396 (DIN) 133 kW 180 hp

Potenza netta a 1.800 giri/min

ISO 9249/SAE J1349 (DIN) 124 kW 168 hp

Alesaggio 105 mm

Corsa 135 mm

Cilindrata 7,1 L

•	La potenza netta indicata è la potenza disponibile al volano 
quando il motore è dotato di filtro dell’aria, silenziatore, 
alternatore e ventola di raffreddamento alla massima velocità.

•	La potenza del motore rimane inalterata fino a un’altitudine di 3.000 m; 
oltre questa quota la riduzione di potenza è automatica.

•	Tutte le normative Tier 4 Interim, Stage IIIB e IV, Japan 2011 e 2014 
(Tier 4 Interim e Tier 4 Final) e Korea Tier 4 Final relative ai motori 
diesel per macchine non adibite al trasporto su strada richiedono 
l’uso di diesel a bassissimo contenuto di zolfo (ULSD) contenente 
al massimo 15 ppm (mg/kg) di zolfo o meno. Le miscele di biodiesel 
fino a B20 (miscela al 20% in volume) sono ammesse se miscelate 
con diesel ULSD contenenti 15 ppm (mg/kg) di zolfo o meno. 
I biodiesel B20 devono essere conformi alle specifiche ASTM D7467 
(le sostanze della miscela di biodiesel devono soddisfare le specifiche 
Cat per il biodiesel, ASTM D6751 o EN 14214). È richiesto olio  
Cat DEO-ULS™ o altro olio conforme alle specifiche Cat ECF-3,  
API CJ-4 e ACEA E9. Per ulteriori raccomandazioni relative 
al combustibile specifico per la macchina, consultare il proprio 
Manuale di funzionamento e manutenzione (OMM).

•	Il DEF (Diesel Exhaust Fluid) utilizzato nei sistemi Cat di riduzione 
catalitica selettiva (SCR, Selective Catalytic Reduction) deve soddisfare 
i requisiti descritti nella norma 22241 dell’International Organization 
for Standardization (ISO).

Capacità di rifornimento

Serbatoio del combustibile 277 L

Serbatoio DEF 19 L

Sistema di raffreddamento 40 L

Basamento motore 17 L

Apparato propulsore 160 L

Telai portarulli XL/LGP (ciascuno) 20/17,5 L

Riduttori finali (ciascuno) 7 L

Serbatoio idraulico 29,5 L

Comandi idraulici – Pressioni

Pressione di funzionamento massima 
dell’attrezzo

25.100 kPa

Pressione di funzionamento massima dello sterzo 45.200 kPa

Comandi idraulici – Pompa

Resa della pompa  

Attrezzo 127 L/min

Sterzo 137 L/min

Flusso cilindro di sollevamento 127 L/min

Flusso cilindro di inclinazione 90 L/min

Flusso cilindro ripper 127 L/min

Flusso cilindro di angolo – VPAT 127 L/min

Pesi

Peso operativo – XL 16.757 kg

Peso operativo – LGP 18.346 kg 

Peso di spedizione – XL 16.399 kg 

Peso di spedizione – LGP 17.844 Kg 

Lama XL VPAT 1.062 kg 

Lama LGP VPAT 1.234 kg 

Lama XL VPAT ripiegabile 1.253 kg 

Lama LGP VPAT ripiegabile 1.491 kg 

Lama XL SU 2.600 kg 

XL VPAT per discariche 1.321 kg 

Lama LGP VPAT per discariche 1.436 kg 

Ripper multidente (con 3 denti) 1.342 kg 

•	Peso operativo: comprende struttura EROPS, A/C, luci, apripista 
VPAT, trasmissione, barra di traino, vano motore, impianto 
idraulico a 3 valvole, pieno di combustibile, sedile Cat Comfort 
a sospensione pneumatica e operatore.

•	Peso di spedizione: comprende struttura EROPS, A/C, luci, 
apripista VPAT, trasmissione, barra di traino, vano motore, 
impianto idraulico a 3 valvole, 5% di combustibile e sedile 
Cat Comfort a sospensione pneumatica.
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Trasmissione

Marcia avanti 0,5 2,5 km/h (2,4 km/h) 

Marcia avanti 0,7 2,8 km/h (2,7 km/h)

Marcia avanti 1,0 3,3 km/h (3,0 km/h)

Marcia avanti 1,5 4,4 km/h

Marcia avanti 1,7 4,9 km/h

Marcia avanti 2,0 5,8 km/h

Marcia avanti 2,5 7,5 km/h

Marcia avanti 2,7 8,3 km/h

Marcia avanti 3,0 9,8 km/h

Retromarcia 0,5 3,1 km/h (2,9 km/h)

Retromarcia 0,7 3,4 km/h (3,1 km/h)

Retromarcia 1,0 4,1 km/h (3,5 km/h)

Retromarcia 1,5 5,4 km/h

Retromarcia 1,7 6,0 km/h

Retromarcia 2,0 7,1 km/h

Retromarcia 2,5 9,5 km/h

Retromarcia 2,7 10,5 km/h

Retromarcia 3,0 12,2 km/h

Massimo sforzo di trazione alla barra

Marcia avanti 1,0 320 kN 

Marcia avanti 2,0 198 kN 

Marcia avanti 3,0 113 kN 

•	I dati tra parentesi sono i valori per l’Europa.

Trazione alla barra

kg × 
1.000 Trazione alla barra D6N
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Carro

Larghezza pattini

XL 610 mm

LGP 840 mm

Pattini per lato

XL 40

LGP 46

Altezza costola

XL 66 mm

LGP 57 mm

Carreggiata

XL 1.890 mm

LGP 2.160 mm

Cingoli al suolo

XL 2.605 mm

LGP 3.110 mm

Superficie di contatto al suolo*

XL 3,56 m2

LGP 5,76 m2

Pressione a terra*

XL 46,1 kPa

LGP 31,2 kPa

Rulli inferiori per lato

XL 7

LGP 8

* ISO 16754
•	Tutte le dimensioni suddette con carro SystemOne.

Caratteristiche tecniche del trattore cingolato D6N



16

Caratteristiche tecniche del trattore cingolato D6N

Lame

Capacità

XL VPAT 3,3 m3

XL SU 4,3 m3

LGP VPAT 3,9 m3

LGP VPAT – ripiegabile 3,9 m3

Larghezza

XL VPAT 3.272 mm

XL SU 3.154 mm

XL SU – stretta* 3.000 mm

LGP VPAT 4.080 mm

LGP VPAT – ripiegabile 4.080 mm

* Solo per l’Europa; larghezza con cantonali rimossi. La larghezza 
della lama con cantonali è di 3.126 mm.

Ripper

Tipo A parallelogramma fisso

Spaziatura porta-denti 1.000 mm 

Larghezza tra denti 2 m 

Sezione dente 73 mm × 176 mm

Numero porta-denti 3

Larghezza totale barra porta-denti 2.202 mm 

Profilo trasversale barra porta-denti 216 mm × 254 mm

Massimo gioco in posizione sollevata 
(alla punta del dente) 

622 mm 

Forza di penetrazione massima

XL 51,6 kN 

LGP 43 kN

Massima forza di rottura

XL 211,2 kN 

LGP 170 kN 

Penetrazione massima 

XL 514 mm 

LGP 398 mm

Ogni dente aggiuntivo 78 kg 

Peso con tre denti 1.562 kg 

Verricello

Modello verricello PA55

Peso* 1.276,5 kg

Capacità olio 74 L

Lunghezza verricello e staffa 1.145 mm 

Larghezza scatola del verricello 975 mm

Diametro tamburo 254 mm

Larghezza tamburo 315 mm

Diametro flangia 504 mm

Capacità tamburo – 22 mm 88 m 

Azionamento verricello Meccanico

Comando Elettrico

Larghezza totale 975 mm

Diametro del cavo (consigliato) 22 mm 

Dimensioni ghiera del cavo (D.E. × lunghezza) 54 mm × 67 mm

Valore massimo a tamburo scoperto

Capacità di trazione 31.389 kg* 

Velocità di avvolgimento 43,0 m/min 

Valore massimo a tamburo pieno

Capacità di trazione 20.144 kg*

Velocità di avvolgimento 66,1 m/min

* Peso: include pompa, comandi operatore, olio, staffe di montaggio 
e distanziali.
•	I verricelli sono disponibili con velocità standard e ridotta.
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Caratteristiche tecniche del trattore cingolato D6N

Standard

Struttura ROPS/FOPS

•	La struttura ROPS (Rollover Protective Structure) offerta 
da Caterpillar per questa macchina è conforme ai criteri 
ROPS ISO 3471:2008.

•	La struttura FOPS (Falling Objects Protective Structure) 
è conforme alla norma ISO 3449:2005 livello II.

Freni

•	Freni conformi allo standard ISO 10265:2008.

Rumorosità e vibrazioni – Cabina

Informazioni sui livelli di rumorosità

•	Il livello di pressione sonora equivalente (Leq) sull’operatore 
è di 81,5 dB(A) quando viene usata la procedura "ANSI/SAE 
J1166 FEB2008" per misurare il valore per una cabina chiusa. 
La misurazione è stata eseguita con la ventola di raffreddamento 
del motore al 100% della velocità massima. Questo è il livello 
di esposizione sonora di un ciclo di lavoro. La cabina è stata 
sottoposta a manutenzione e installata in modo corretto. 
La prova è stata eseguita con gli sportelli e i finestrini chiusi.

•	Quando si lavora per periodi prolungati su una macchina dotata 
di una cabina operatore aperta o in un ambiente rumoroso, 
possono essere necessarie delle protezioni acustiche. Potrebbe 
essere necessario indossare delle protezioni acustiche quando 
si lavora su una macchina dotata di una cabina non sottoposta 
a corretta manutenzione, con sportelli e finestrini aperti per 
periodi prolungati o in un ambiente rumoroso.

•	Il livello medio di pressione sonora esterna dichiarato è di 85,5 dB(A) 
quando viene usata la procedura "SAE J88 FEB2006 – Constant 
Speed Moving Test (Prova di movimento a velocità costante)" 
per misurare il valore di una macchina standard. La misurazione 
è stata effettuata nelle seguenti condizioni: distanza di 15 m 
e "macchina avanzante con una marcia intermedia."

Informazioni sul livello di rumorosità per macchine vendute nei paesi 
dell’Unione Europea e nei paesi che adottano le "Direttive UE". 
Le informazioni seguenti sono valide unicamente per le configurazioni 
con contrassegno "CE" sulla targhetta di identificazione del prodotto.

•	Il livello di pressione sonora sull’operatore dinamico dichiarato 
è di 76 dB(A) quando viene usata la norma "ISO 6396:2008" 
per misurare il valore per una cabina chiusa. La misurazione 
è stata eseguita con la ventola di raffreddamento del motore 
al 70% della velocità massima. Il livello sonoro può variare 
in funzione delle diverse velocità della ventola di raffreddamento 
del motore.La cabina è stata sottoposta a manutenzione 
e installata in modo corretto. La misurazione è stata eseguita 
con gli sportelli e i finestrini della cabina chiusi.

•	Se in dotazione, l’etichetta di certificazione, 110 dB(A), è utilizzata 
per verificare se le emissioni acustiche ambientali della macchina 
sono conformi ai requisiti dell’Unione Europea. Il valore riportato 
sull’etichetta indica il livello di potenza sonora esterna garantito 
(LWA) al momento della fabbricazione per le condizioni specificate 
nello standard "2000/14/CE." La macchina utilizzata potrebbe 
avere un valore diverso.

Sostenibilità – livelli di rumorosità interna e vibrazioni

Livelli di rumorosità

Livello medio di pressione sonora esterna

SAE J88:2006 85,5 dB(A)

Livello massimo di potenza sonora

2000/14/CE 110 dB(A)

Livello di pressione sonora sull’operatore dinamico (LpA)

ISO 6396:2008 76 dB(A)

Livelli di vibrazioni

Mani/braccia max.*

ISO 5349:2001 2,5 m/s2

Intero corpo max.*

ISO/TR25398:2006 0,5 m/s2

Fattore di trasmissibilità al sedile

ISO 7096:2000 – classe spettrale EM6 <0,7

* I valori sono riferiti a un operatore esperto impegnato 
in un’applicazione di spianatura. Per maggiori informazioni, 
consultare il Manuale di funzionamento e manutenzione.



Caratteristiche tecniche del trattore cingolato D6N

Dimensioni
Tutte le dimensioni sono indicative.

XL LGP Livellamento di 
precisione XL

1 Carreggiata 1.890 mm 2.160 mm 1.890 mm

2 Larghezza del trattore con le seguenti attrezzature

 Pattini standard senza lama 2.500 mm 3.000 mm 2.500 mm

 Pattini standard, con lama VPAT ad angolazione massima 2.965 mm 3.699 mm 2.965 mm

 Pattini standard con lama VPAT inclinata e ripiegata (solo lama ripiegabile) 2.545 mm 3.000 mm 2.545 mm

3 Altezza della macchina – cabina con struttura ROPS:

Dall’estremità della costola 3.108 mm 3.222 mm 3.222 mm

Dalla faccia inferiore del pattino 3.051 mm 3.165 mm 3.165 mm

4 Lunghezza del cingolo al suolo 2.605 mm 3.110 mm 3.110 mm

5 Lunghezza del trattore base (con barra di traino) 3.995 mm 4.222 mm 4.222 mm

Con le seguenti attrezzature, aggiungere alla lunghezza della macchina base:

Ripper (punta a livello del suolo) 957 mm 957 mm 957 mm

Verricello PA55 330 mm 330 mm 330 mm

Lame VPAT dritte 1.105 mm 1.236 mm 1.236 mm

Lama VPAT, con angolo a 25° 1.535 mm 2.078 mm 1.878 mm

Lama VPAT, ripiegabile, con angolo a 31° 2.241 mm

Lama SU 1.185 mm

6 Altezza al tubo di scarico dall’estremità della costola 3.006 mm 3.109 mm 3.108 mm

7 Altezza della costola 66 mm 57 mm 57 mm

8 Distanza libera da terra dalla faccia inferiore del pattino (in conformità 
alla norma SAE J1234)

364 mm 477 mm 477 mm

9 Altezza barra di traino (dall’estremità della costola al centro del gancio)

 Dalla faccia inferiore del pattino 623 mm 727 mm 727 mm

1

3

2

4

5

8
7

9

6
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Attrezzatura standard D6N

APPARATO PROPULSORE
•	Motore diesel Cat C7.1 ACERT
•	Motore certificato Tier 4 Final/EU Stage 

IV/Korea Tier 4 con DEF (Diesel Exhaust 
Fluid) di post-trattamento (DPF e SCR)

•	Singola cinghia Poly-V con 
tendicinghia automatico

•	Ausilio all’avviamento con candelette 
a incandescenza

•	Funzionamento ad altitudini di 3.000 metri 
senza riduzione della potenza

•	Ventola con giunto viscoso (a velocità 
variabile) azionata dal motore

•	Sistemi di raffreddamento a piastre e barre 
in alluminio (radiatore, apparato propulsore, 
postrefrigeratore, sterzo differenziale)

•	Filtro dell’aria, prefiltro integrato con 
espulsore di polveri

•	Pompa di adescamento/sollevamento elettrico
•	Trasmissione powershift a rotismi 

epicicloidali a 3 velocità con convertitore 
di coppia con frizione di blocco

•	Cambio automatico avanzato (EAS)
•	Regolazione infinita della velocità 

di avanzamento (GSA)
•	Gestione dei cambi di marcia

 – Cambio di direzione e passaggio alla 
marcia inferiore automatici
 – Controllo del regime motore 
a compensazione del carico

•	Cambio marcia bidirezionale 
programmabile/selezionabile

•	Sterzo differenziale
•	Arresto motore al minimo
•	Controllo automatico del regime motore
•	Liquido di raffreddamento a lunga durata

CARRO
•	Carro SystemOne
•	Puleggia folle con superficie 

di contatto centrale
•	Rulli a lubrificazione permanente 

(7 XL e 8 LGP) e pulegge folli
•	Rulli superiori
•	Cingoli sezione 40 – 610 mm
•	Impieghi estremi per XL
•	Cingoli sezione 46 – 840 mm
•	Impieghi moderati per LGP
•	Tendicingoli idraulici
•	Protezione guida cingolo centrale 

(solo LGP)

IMPIANTO IDRAULICO
•	Impianto idraulico a tre valvole per 

apripista VPAT
•	Impianto idraulico con rilevamento 

del carico

IMPIANTO ELETTRICO
•	Avvisatore acustico
•	Allarme retromarcia
•	Convertitore da 12 V, 10 A
•	Connettore diagnostico
•	Batterie da 950 CCA classe 31
•	Luci integrate (quattro anteriori, 

due posteriori)
•	Alternatore senza spazzole HD da 105 A 24 V
•	Dispositivo di avviamento elettrico 24 V

CABINA
•	Cabina con struttura ROPS/FOPS
•	Climatizzatore integrato con controllo 

automatico della temperatura
•	Sedile per cabina a sospensione pneumatica 

in tessuto
•	Cintura di sicurezza retrattile – 76 mm
•	Braccioli regolabili
•	Poggiapiedi per lavori in pendenza
•	Display a colori LCD da 178 mm
•	Selettore marce a programmazione elettronica
•	Indicatore elettronico di intasamento del 

filtro dell’aria del motore
•	Indicatore elettronico di intasamento del 

sensore acqua nel combustibile
•	Comandi attrezzo elettroidraulico 

e sterzo differenziale
•	Predisposizione per Product Link GSM 

o satellitare
•	Prese di corrente da 12 V
•	Tergicristallo ad azione intermittente
•	Predisposizione radio a 12 V (plug and play)
•	Vano portaoggetti
•	Portabicchiere
•	Appendiabiti
•	Specchietto retrovisore
•	Vano portaoggetti

PRODOTTI A ELEVATA TECNOLOGIA
•	Cat Slope Assist
•	Cat Slope Indicate
•	Cat Stable Blade
•	Product Link

LIQUIDI
•	Liquido di raffreddamento antigelo (-37 °C)
•	Liquido di raffreddamento a lunga durata
•	Liquido idraulico Cat HYDO™ Advanced 10

ULTERIORE ATTREZZATURA STANDARD
•	Manuale dei ricambi su CD-ROM
•	Telaio a C, cilindri (VPAT) e tubazioni
•	Intervalli di manutenzione prolungati (500 ore 

motore, 1.000 ore apparato propulsore)
•	Protezioni inferiori incernierate
•	Scarichi ecologici (olio motore, liquido 

di raffreddamento del motore, scatola 
dell’apparato propulsore, impianto idraulico)

•	Passo regolabile (VPAT)
•	Vani motore forati
•	Porte per prelievo dell’olio programmato S·O·S
•	Prese di pressione remote centralizzate
•	Gancio di traino anteriore
•	Griglia radiatore incernierata con alette 

di ventilazion
•	Vani motore con serratura

Attrezzatura standard
L’attrezzatura standard può variare. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al dealer Cat di zona.
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Attrezzatura a richiesta D6N

APPARATO PROPULSORE
•	Prefiltro a turbina con retina

CARRO
•	XL – SystemOne
•	XL – Impieghi gravosi
•	XL – Impieghi gravosi con doppia flangia
•	XL – Livellamento di precisione SystemOne
•	XL – Livellamento di precisione per 

impieghi gravosi
•	LGP – SystemOne
•	LGP – Impieghi gravosi
•	LGP – Impieghi gravosi con doppia flangia
•	LGP – Super LGP
•	XL – Per impieghi gravosi – Rifiuti
•	LGP – Per impieghi gravosi – Rifiuti

CINGOLI
•	Coppie di cingoli, XL, SystemOne (sezione 40)

 – da 610 mm per impieghi estremi
 – da 560 mm per impieghi estremi
 – da 610 mm per impieghi moderati 
(sezione 46)

•	Coppie di cingoli, XL, per impieghi gravosi 
(sezione 40)

 – da 600 mm per impieghi estremi
 – da 600 mm per impieghi moderati 
(sezione 46)

•	Coppie di cingoli, LGP, SystemOne 
(sezione 46)

 – da 840 mm per impieghi moderati
 – da 840 mm per impieghi estremi
 – da 860 mm per impieghi estremi
 – da 610 mm per impieghi estremi
 – da 840 mm per impieghi estremi, HD
 – da 860 mm per impieghi estremi, HD

•	Coppie di cingoli, Super LGP, per  
impieghi gravosi (sezione 52)

 – da 1.067 mm, autopulenti HD
 – da 1.067 mm, a doppia costola HD

PROTEZIONI GUIDACINGOLI
•	XL, SystemOne

 – Protezione guidacingoli, centrale
 – Protezioni guidacingoli, anteriori 
e posteriori
 – Protezione guidacingoli, totale

•	XL, per impieghi gravosi
 – Protezione guidacingoli centrale, HD
 – Protezione guidacingoli, per impieghi 
estremi, totale, HD

•	LGP, SystemOne
 – Protezione guidacingoli, centrale
 – Protezioni guidacingoli, anteriori 
e posteriori
 – Protezione guidacingoli, totale

•	LGP, per impieghi gravosi
 – Protezione guidacingoli centrale, HD
 – Protezione guidacingoli, per impieghi 
estremi, totale, HD

KIT COMANDI POSTERIORI
•	Kit predisposizione per ripper
•	Kit predisposizione per verricello
•	Kit Dual Control
•	Kit Dual Control – SU

RAFFREDDAMENTO
•	Radiatore con protezione antidetriti
•	Ventola a comando diretto, reversibile

KIT E BATTERIE STAGIONALI
•	Kit batteria, standard
•	Kit batteria, per impieghi gravosi
•	Kit per climi freddi, 120 V
•	Kit per climi freddi, 240 V

CABINA
•	Sedile, riscaldato e ventilato

PRODOTTI A ELEVATA TECNOLOGIA
•	Cat AccuGrade
•	Cat Grade Control 3D  

(Disponibile all’inizio del 2016)
•	Installazione ARO, VPAT
•	Senza installazione ARO, SU
•	Senza installazione ARO, VPAT
•	Product Link

 – Product Link, satellitare PLE 631
 – Product Link, cellulare PLE 641
 – Product Link, doppio PLE 641 + PLE 631
 – Senza Product Link

IMPIANTI DI ALIMENTAZIONE
•	Serbatoio del combustibile, standard
•	Serbatoio del combustibile, rifornimento 

rapido e predisposizione rabbocco

PROTEZIONI
•	Kit di protezione
•	Kit di protezione standard, VPAT
•	Kit di protezione per impieghi gravosi, VPAT
•	Kit di protezione per impieghi gravosi, SU
•	Protezione posteriore, standard
•	Protezione posteriore, per impieghi gravosi
•	Senza protezione

ALTRE ATTREZZATURE
•	Attrezzature posteriori
•	Kit ripper, dente dritto
•	Kit ripper, dente curvo
•	Kit verricello PA55, velocità standard
•	Kit verricello PA55, bassa velocità
•	Barra di traino
•	Scatola posteriore con barra d’urto
•	Senza attrezzatura posteriore

IDRAULICA POSTERIORE
•	Filtro PTO, senza verricello
•	Filtro PTO, verricello

Continua alla pagina seguente

Attrezzatura a richiesta
L’attrezzatura a richiesta può variare. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al dealer Cat di zona.
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Attrezzatura a richiesta D6N

TELAIO A C
•	Kit apripista VPAT XL, STD
•	Kit apripista VPAT LGP, STD
•	Kit apripista VPAT XL, HD
•	Kit apripista VPAT LGP, HD
•	Kit apripista SU XL
•	Apripista Super LGP

LAME
•	Lama ARO XL, VPAT
•	Lama ARO LGP, VPAT
•	Lama ARO XL ripiegabile, VPAT
•	Lama ARO LGP ripiegabile, VPAT
•	Lama per discarica XL
•	Lama per discarica LGP
•	Lama SU XL
•	Senza lama

OLIO IDRAULICO
•	Olio idraulico, biodegradabile

DISPOSITIVI DI AVVIAMENTO,  
BATTERIE E ALTERNATORI
•	Sfiatatoio elettrico isolato
•	Faro rotante

CABINA
•	Allestimento visibilità, telecamera singola
•	Autoradio, AM/FM/AUX/USB/Bluetooth

PROTEZIONI – PROTEZIONE CABINA
•	Kit protezione cabina
•	Schermo, lato posteriore
•	Schermo, griglia anteriore
•	Griglia sabbiata
•	Protezione posteriore, barra di traino e 

predisposizione per verricello

LIQUIDI
•	Antigelo (-37 °C)

ALTRE ATTREZZATURE
•	Opzioni verricello
•	Passacavo, 3 rulli
•	Passacavo, 4 rulli

MANUTENZIONE E RELATIVI ACCESSORI
•	Supporto per escavatore
•	Riempimento pompa del combustibile
•	Sistema di cambio rapido dell’olio,  

alta velocità

ALLESTIMENTI SPECIALI
•	Kit per impieghi forestali (XL o LGP)
•	Movimentatore di rifiuti (XL o LGP)

Attrezzatura a richiesta (continua)
L’attrezzatura a richiesta può variare. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al dealer Cat di zona.
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Note



Per ulteriori informazioni dettagliate sui prodotti Cat, sui servizi offerti dai dealer e sulle soluzioni industriali, 
visitare il sito Web www.cat.com

© 2015 Caterpillar
Tutti i diritti riservati

Materiali e caratteristiche tecniche sono soggetti a variazione senza obbligo di preavviso. Le macchine 
illustrate nelle foto possono comprendere attrezzature aggiuntive. Consultare il dealer Cat per informazioni 
sulle opzioni disponibili.

CAT, CATERPILLAR, SAFETY.CAT.COM, i rispettivi loghi, "Caterpillar Yellow", il marchio "Power Edge" e le identità 
dei prodotti qui usati sono marchi di fabbrica di Caterpillar e non possono essere usati senza permesso.

VisionLink è un marchio di Trimble Navigation Limited, registrato negli Stati Uniti e in altri paesi.

ALHQ7486 (07-2015) 
(Traduzione: 08-2015)
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