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Cat® C3.3B-motor
Brutovermogen (SAE J1995) 55,5 kW 74,8 metrische pk

Bedrijfsgewicht AP300F AP355F
Alleen trekker 6600 kg 7100 kg
met afwerkbalk SE34 V 8000 kg 8500 kg
met afwerkbalk SE34 VT 8200 kg 8700 kg

Asfalteringsbreedtes
Standaard uitbreidbaar bereik 1,75-3,42 m
Maximum met verlengstukken
 AP300F 4,0 m
 AP355F 4,6 m
Asfalteerreductiestuk 700 mm

AP300F, AP355F
Asfalteermachines
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KENMERKEN
MULTIFUNCTIONELE, UITERST  
WENDBARE ASFALTEERMACHINE.

UITGEBREIDE ASFALTERINGSMOGELIJK-
HEDEN IN EEN UITERST PRODUCTIEVE 
MACHINE

De asfalteermachines AP300F en AP355F combineren 
een uitstekende vormgeving met technologie waarin 
onze inzet voor meer comfort en productiviteit tot 
uitdrukking komt . Machinisten waarderen de talrijke 
technologische verbeteringen tijdens het navigeren 
in bochten en het veranderen van richting in stedelijke 
omgevingen en op bergwegen .

Wat de teams ook snel zullen ontdekken, is de uitstekende 
matkwaliteit die met de nieuwe afwerkbalken SE34 V en 
SE34 VT kan worden gerealiseerd .

Dankzij eenvoudig aan te brengen en te verwijderen 
uitbreidingspakketten is deze machine een perfecte 
combinatie van productiviteit en veelzijdigheid .

Een comfortabele werkomgeving met dubbele stoelen 
die gemakkelijk buiten het machinechassis kunnen 
worden geplaatst, zorgen voor optimaal zicht . 

Deze modellen zijn een fantastische aanwinst voor 
stadsstraten, landelijke wegen, stadscentra, lanen 
en algemene onderhouds- en reparatietoepassingen . 

TECHNOLOGISCH GEAVANCEERD
– Motoropties leverbaar om te voldoen aan de emissienormen  

van de Amerikaanse EPA Tier 4 Final,  
EU Stage IIIB en andere regionale normen

– Eenknopsvultrechterbediening
– Eenknopsactivering van het invoersysteem
– Automatisch gevuld invoersysteem
– Mobil-trac-onderwagen zorgt voor snel rijden en rijcomfort (AP355F)
– Geschikt voor Product Link™, 

KWALITEITSRESULTATEN BIJ HET 
ASFALTEREN, HOGERE WINST

– Afwerkbalk met stampmessen en trilbalken, of afwerkbalken met 
alleen trilbalken

– Hydraulisch uitschuifbaar van 1,75 m tot 3,42 m
– Maximum met aanboutbare mechanische verlengstukken 
 • 4,0 m – AP300F
 • 4,6 m – AP355F
– Een hydraulisch asfalteerreductiestuk verkleint de asfalteerbreedte 

tot 700 mm.

LAGE EIGENDOMS- EN BEDRIJFSKOSTEN
– De exclusieve geavanceerde Eco-modus verlaagt het brandstofverbruik  

en verlaagt het geluidsniveau voor meer comfort en communicatie
– Miljoen schakelcycli zorgen voor betrouwbaarheid
– Bodemplaten van de transporteurs en kettinggeleiders zijn ontworpen  

om in minder tijd en tegen lagere kosten te worden vervangen
– Verwarmingselementen uitschuifbaar voor eenvoudige vervanging
– Afwerkbalkframes vereenvoudigen het nivelleren van 

de afwerkbalkplaat

ONGEËVENAARDE DEALERONDERSTEUNING
– Strategisch gevestigde dealers met 24/7 ondersteuning
– Onderhoudstraining voor monteurs in de machine
– Training van de machinisten van asfalteermachines draagt  

bij aan optimale machineprestaties
– Projectadvisering helpt de techniek en het beheer van het 

werkterrein te verbeteren
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PRODUCTIVITEITSKENMERKEN
1. Geavanceerde Eco-modus
2. Automatisch vulsysteem
3.  Eénknopsinvoersysteem
4. Aanraakscherm en bediening met drukknoppen
5. Mobil-Trac-onderwagen – AP355F
6. Cat C3.3B-motor
7. Voorwielassistent-optie – AP300F
8. SE34-V met alleen een trilsysteem en SE34-VT 

met afwerkbalken met stampmessen
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CAT C3.3B-MOTOR
BETROUWBAAR, STIL, KRACHTIG .

Lager BRANDSTOFVERBRUIK 
en lagere GELUIDSNIVEAUS
Verspil geen brandstof of vermogen, geavanceerde Eco-modus 
optimaliseert het motortoerental en levert het vermogen wanneer 
dat nodig is .

Eco-modus
– De Eco-modus maakt gebruik van een motortoerental van 1900 tpm 

voor een lager brandstofverbruik en voor lagere geluidsniveaus
– Zeer geschikt voor de meeste toepassingen 

Automatische motortoerentalregeling (alleen Canada, Europa en de VS)
– Motor draait op 2200 tpm wanneer u de rijhendel uit de neutrale stand zet
– Indien ingeschakeld daalt het motortoerental tot het stationaire 

toerental van 1200 tpm als u de rijhendel in de neutrale stand zet, 
of tot 1500 tpm bij ingeschakelde afwerkbalkverwarming

 

Geavanceerde Eco-modus (alleen Canada, Europa en de VS)
– Combineert de Eco-modus en de automatische motortoerentalregeling

- Het motortoerental neemt toe tot 1900 tpm wanneer u de rijhendel 
uit de neutrale stand zet

– Past het motortoerental aan de belasting aan
- Bij overschrijding van de bovenste drempelwaarde stijgt het 

motortoerental tot 2200 tpm en blijft zo hoog totdat de belasting 
daalt tot onder de minimale drempelwaarde en daar gedurende 
30 seconden blijft

4

CAT C3.3B-MOTOR
C3.3B-motormodellen zijn leverbaar om te voldoen aan de 
regionale emissienormen, waaronder de Amerikaanse EPA  
Tier 4 Final en EU Stage IIIB.
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EENVOUDIGE BEDIENING
Automatisch gevuld invoersysteem

– Vereenvoudigt het starten door de vijzelkamer te vullen tot het 
ingestelde sensorpunt is bereikt

Eénknopsinvoersysteem
– Activeert automatisch het gehele invoersysteem met een enkele 

knop voor betere efficiëntie
Eénknopsvultrechterbediening

– De vleugels van de vultrechter kunnen met één druk worden 
opgevouwen en neergelaten

– Het systeem kan zo worden ingesteld dat de vleugels links of rechts 
samen of afzonderlijk worden ingeschakeld

Reinigings-/opwarmmodus
– Activeert de vijzels, transporteurs en stampmessen (indien aanwezig) 

op lage snelheid, maakt het gebruik van losmiddel mogelijk om 
materiaalophoping te voorkomen

Menghoogteregeling
– De menghoogteregeling vanaf het aanraakscherm van de trekker 

biedt meer bedieningsmogelijkheden, die voorheen alleen 
beschikbaar waren bij de afwerkbalk

SOEPELE STROOM
– Smalle kettingkasten en optimaal verdeelde meenemers zorgen voor 

een soepele doorstroming van het asfaltmengsel
– Capaciteit van de vultrechter van 3,8 m3 zorgt voor productiviteit 

wanneer levering door trucks niet mogelijk is
– Een grote vultrechterbreedte van 3180 mm maakt een soepele 

levering door trucks mogelijk
– Dankzij een storthoogte van 570 mm voor trucks en een afstelbare 

drukrol is de machine geschikt voor een verscheidenheid aan trucks

AUTOMATISERING
CONTINUE MATERIAALSTROOM, BETERE MATKWALITEIT .



BETER ZICHT VANUIT DE CABINE
– Dubbele onafhankelijke stoelen reiken veel verder dan het frame  

voor goed zicht rondom en bieden ook back-upmogelijkheden
– Aan de voorzijde gemonteerd koelsysteem met een laag profiel 

verbetert het zicht naar voren
– De vijzeleenheid is opnieuw ontworpen voor een beter zicht op 

de vijzelkamer
– 12V-voedingsaansluiting, ondersteunt communicatieapparatuur
– Bovenste en onderste sleepindicatoren vereenvoudigen de 

hoogteverstelling voor de machinist van de trekker en afwerkbalk

MEER COMFORT
– Gebruiksvriendelijke werkomgeving
– Het koelsysteem helpt bij de afvoer van de rook die ontstaat als het 

mengsel in de vultrechter wordt gestort
– Het ventilatiesysteem verwijdert damp van de transporteurtunnels 

en vijzelkamer en voert die af naar de vultrechter, weg van de 
machinisten van de trekker en afwerkbalk

EENVOUDIGE HERKENNING
– Meerdere taalopties
– Intuïtieve symbolen en grote afbeeldingen vereenvoudigen de bediening
– Verstelbare helderheidsregeling voor goed zicht dag en nacht
– Hogerliggende schakelaar vereenvoudigt de herkenning voor betere 

efficiëntie en prestaties

INTERACTIEF LCD-DISPLAY
– Aanraakscherm voor:

- Generatoractivering
- Temperatuurregeling van de afwerkbalk
- Stamp- en trilsnelheden
- Menghoogteregeling, voorheen alleen beschikbaar vanaf 

de console op de afwerkbalk
- Informatie over de diagnosecode
- Afwerkbalkverwarmingszones
- Opgeslagen voorkeuren van de machinist

WERK- 
OMGEVING
WERKEN MET VERTROUWEN .
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EENVOUDIGE BEDIENING
GEBRUIKSVRIENDELIJKE TECHNOLOGIE 
VOOR BETERE BEDIENING .

BELANGRIJKSTE KENMERKEN
1. Geautomatiseerde vultrechterfuncties
2. Nieuwe toevoertechnologie voor het asfaltmengsel
3. Schakelaars voor een miljoen schakelcycli
4. Waterbestendige console met aanraakscherm 

5. Generatoractivering
6. Dag- en nachthelderheidsregeling
7. Eco-mode en automatische motortoerentalregeling
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ONDERWAGEN  
OP WIELEN
UITSTEKENDE TRACTIE EN DUURZAAMHEID .

De onderwagen op wielen biedt een snel 
reagerende snelheidsregeling, snel reagerend 
vermogen en hoge rijsnelheden bij het rijden 
over het werkterrein.

UITSTEKENDE WENDBAARHEID
– Twee aandrijfwielen 365/80 R20 met vloeibare ballast
– Vier gestuurde wielen van massief rubber, 455 mm x 260 mm 
– Kleine buitenste draaistraal voor snelle mobiliteit
– Snel reagerende snelheidsregeling zorgt voor snel reagerend vermogen
– Hoge flotatie levert uitstekende prestaties bij toepassingen met een 

zachte ondergrond
– Het oscillerende ontwerp van de draaistelwielen aan de voorzijde 

reageert snel bij obstakels, voorkomt schokken en minimaliseert 
bewegingen in het sleeppunt

MOBILITEIT
– Hydrostatisch aandrijfsysteem
– Modi voor asfalteren, rijden en manoeuvreren
 - Asfalteren: verbeterde besturing bij het asfalteren
 - Rijsnelheid: snelheden van 0-16 km/h
 - Manoeuvreren: optimale besturing en een buitenste draaistraal

van 1,65 m

VOORWIELASSISTENT (OPTIE)
– De voorwielassistent-optie levert extra tractie bij het duwen

van trucks of bij het werken op een zachte ondergrond
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UITSTEKENDE TRACTIE 
HOGE SNELHEDEN
MOBIL-TRAC RIJDT ALS  
ASFALTEERMACHINES OP BANDEN .

MOBILITEIT
– Geschikt voor hoge snelheden; vergelijkbaar met asfalteermachines 

op banden
– Modi voor asfalteren, rijden en manoeuvreren

- Asfalteren: verbeterde besturing bij het asfalteren
- Rijden: maximale snelheid
- Manoeuvreren: optimale besturing waardoor de asfalteermachine 

in zijn eigen spoor kan draaien

HOOG RIJCOMFORT
– Oscillerend draaistelontwerp voor een rijcomfort dat vergelijkbaar 

is met dat van asfalteermachine op banden
– Het scharnierende ontwerp elimineert schokken veroorzaakt door 

gefreesde sleuven
– Geleidenokken houden de rupsen gecentreerd voor 

betrouwbare prestaties

PRESTATIES
– De Mobil-Trac-onderwagen beperkt de beweging van het sleeppunt
– Het bogie-systeem voor en achter kruipt over obstakels; het contact 

met de ondergrond blijft behouden en de beweging van het sleeppunt 
blijft tot een minimum beperkt

– Gladde rupsen leveren goede prestaties op zachte ondergronden en 
verse afwerklagen

– Uitstekende tractie onder alle omstandigheden
– Uitstekende flotatie en lage bodemdruk door het 

grote rupsbandoppervlak

DUURZAAMHEID
– Zelfspannende accumulatoren, centraal geplaatste geleideblokken 

en robuuste interne riemkabels zorgen voor duurzaamheid
– Componenten met rubbercoating om asfaltverkleving en ophoping 

te voorkomen

9



Alleen asfalteermachine AP300F – transport 6600 kg
Asfalteermachine AP300F met afwerkbalk SE34 V 8000 kg
Asfalteermachine AP300F met afwerkbalk SE34 VT 8200 kg

Gewichten

Standaard asfalteringsbereik 1,75-3,42 m
Maximale asfalteringsbreedte 4,0 m
Reductiestuk 700 mm
Trilfrequentie van afwerkbalk 50 Hz
Trilfrequentie van afwerkbalk met stampmessen 30 Hz
Kroonafstelling van afwerkbalk +4,5% tot -2,5%

Asfalteringsspecificaties

Afmetingen

Aandrijflijn

SPECIFICATIES VAN DE AP300F

1

7
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Maximale verwerkingscapaciteit 504 ton/h
Capaciteit van vultrechter met tunnels  3,8 m3

Brandstoftank 110 l
Motorolie 13,2 l
Koelsysteem 9 l
Hydrauliekolietank 80 l
Sproeitank voor spoelen 28 l

Inhoud

1 Bedrijfslengte met afwerkbalk 5047 mm
2 Bedrijfsbreedte  3180 mm
3 Bedrijfshoogte  3415 mm
4 Bedrijfshoogte van werkplatform 1313 mm
5 Transportlengte  4904 mm
6 Transportbreedte met eindplaten 1886 mm
7 Transporthoogte – overkapping ingeschoven 2645 mm
8 Truckloshoogte   547 mm
9 Trucklosbreedte  3150 mm
10 Vultrechterlengte met drukrol 1993 mm
11 Wielbasis  1987 mm

Cat C3.3B-motor* 55 kW  74,8 pk (M)
*  Motoropties zijn leverbaar om te voldoen aan de emissienormen van de Amerikaanse EPA Tier 4 Final, 

EU Stage IIIB, of emissienormen gelijkwaardig aan de emissienormen van de Amerikaanse EPA Tier 3, 
EU Stage IIIA, China Off-Road Stage III, Amerikaanse EPA Tier 2 en EU Stage II .

Aantal cilinders   4
Motortoerental  2200/1000 tpm
 Eco-modus   1900 tpm
Snelheidsbereiken
 Asfalteren – asfalteren met tril-afwerkbalk  61 m/min    
 Asfalteren – afwerkbalk met stampmessen  25 m/min 
 Rijsnelheid 16 km/h
Stuursysteem
 Buitenste draaistraal 1,65 m
 Manoeuvreermodus 500 mm
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Alleen asfalteermachine AP355F – transport 7100 kg
Asfalteermachine AP355F met afwerkbalk SE34 V 8500 kg
Asfalteermachine AP355F met afwerkbalk SE34 VT 8700 kg

Gewichten

Standaard asfalteringsbereik 1,75-3,42 m
Maximale asfalteringsbreedte 4,6 m
Reductiestuk 700 mm
Trilfrequentie van afwerkbalk 50 Hz
Trilfrequentie van afwerkbalk met stampmessen 30 Hz
Kroonafstelling van afwerkbalk +4,5% tot -2,5%

Asfalteringsspecificaties

Afmetingen

Aandrijflijn

SPECIFICATIES VAN DE AP355F
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Maximale verwerkingscapaciteit 504 ton/h
Capaciteit van vultrechter met tunnels  3,8 m3

Brandstoftank 110 l
Motorolie  13,2 l
Koelsysteem 9 l
Hydrauliekolietank 80 l
Sproeitank voor spoelen 28 l

Inhoud

1 Bedrijfslengte met afwerkbalk 5047 mm
2 Bedrijfsbreedte  3180 mm
3 Bedrijfshoogte  3415 mm
4 Bedrijfshoogte van werkplatform 1313 mm
5 Transportlengte  4904 mm
6 Transportbreedte met eindplaten 1886 mm
7 Transporthoogte – overkapping ingeschoven 2645 mm
8 Truckloshoogte   547 mm
9 Trucklosbreedte  3150 mm
10 Vultrechterlengte met drukrol 1993 mm
11 Bodemcontactlengte 2055 mm

Cat C3.3B-motor* 55 kW  74,8 pk (M)
*  Motoropties zijn leverbaar om te voldoen aan de emissienormen van de Amerikaanse EPA Tier 4  

Final, EU Stage IIIB, of emissienormen gelijkwaardig aan de emissienormen van de Amerikaanse EPA  
Tier 3, EU Stage IIIA, China Off-Road Stage III, Amerikaanse EPA Tier 2 en EU Stage II .

Aantal cilinders   4
Motortoerental  2200/1000 tpm
 Eco-modus   1900 tpm
Snelheidsbereiken
 Asfalteren 64 m/min  
 Asfalteren – afwerkbalk met stampmessen 25 m/min  
 Rijsnelheid 11 km/h
Stuursysteem
 Buitenste draaistraal 1,65 m
 Manoeuvreermodus 500 mm
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Voor meer complete informatie over Cat producten, dealerdiensten en 
industrieoplossingen kunt u terecht op www .cat .com

©2016 Caterpillar Inc . Alle rechten voorbehouden

Materialen en specificaties kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd .
De op de foto's afgebeelde machines kunnen zijn voorzien van extra uitrusting .  
Neem contact op met uw Cat dealer voor beschikbare opties .

CAT, CATERPILLAR, SAFETY .CAT .COM, hun respectievelijke logo’s,
"Caterpillar Yellow" en de "Power Edge" trade dress alsmede 
de bedrijfs- en productidentiteit die hier gebruikt worden, zijn handelsmerken  
van Caterpillar en mogen niet zonder toestemming gebruikt worden .
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Asfalteermachines AP300F en AP355F


