PERALATAN PENGOLAH TANAH
(GET, GROUND ENGAGING TOOL)
UNTUK WHEEL LOADER

PERALATAN PENGOLAH TANAH (GET, GROUND ENGAGING
TOOLS) PRODUKTIVITAS LEBIH TINGGI TANPA HAMMER

TIP DAN ADAPTOR CAT® ADVANSYS™ 70-230 DIBUAT
KHUSUS UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN APLIKASI
PRODUKSI TINGGI, DENGAN PENETRASI YANG LEBIH
MUDAH DAN WAKTU SIKLUS LEBIH CEPAT.




Pilih tip
yang tepat
berdasarkan

SISTEM TIP DAN ADAPTOR
gt CAT ADVANSYS™

umur keausan Lug penahan cor berarti tidak ada pin retensi terpisah
yang harus dibeli untuk penggantian tip. Beban tip berada
pada hidung adaptor, sehingga mengurangi tegangan dan
keausan pada lug penahan cor.

| ABRASI TERTINGGI

Tip Batuan Abrasi .
Ekstrem (XAR) Satu Suku Cadang untuk Dipesan
(tip dan retainer dalam satu rakitan)
. Peningkatan Retensi Tip
~— ABRASI BERAT .
Material Tahan Abrasi Lug Penahan ‘f‘"’ i
(ARM, Abrasion Terpadu -
Resistant Material)
OPSI
TERSEDIA
_ Ta_npa hamme!'
" PENETRASI (cepat dilepas dan dipasang kembali)
BERAT
T MEMINDAHKAN LEBIH BANYAK MATERIAL
; DENGAN WAKTU HENTI LEBIH SEDIKIT
Material Tahan Abra-

si (ARM, Abrasion Dibuat untuk wheel loader Cat® 924-994 Anda, sistem tanpa
Resistant Material)

OPS| hammer Cat Advansys™ mempermudah pemasangan dengan
TERSEDIA komponen penahan terpadu dan mengefisienkan retrofitting
: dengan adaptor yang terpasang tepat pada ruang yang sama
- LOADER seperti Cat K Series™.
SERBAGUNA

KINERJA SISTEM CAT ADVANSYS™:

+ Fitur kinerja yang eksklusif menawarkan seretan lebih sedikit dan
produktivitas lebih tinggi.

+ Bentuk tip yang baru memungkinkan material keausan dipasang pada

' BatuBar
Btieale titik yang paling dibutuhkan.
KEANDALAN SISTEM CAT ADVANSYS™:
+ Geometri hidung adaptor yang ditingkatkan mengurangi keausan geser
N pada permukaan hidung adaptor.
- Penetrasi + Bentuk tip yang ditingkatkan melindungi strap dan lasan adaptor untuk
Plus memperpanjang umur adaptor.
PEMASANGAN DAN PELEPASAN CAT
o TM-
Penetrasi ADVANSYS™:
% Material Tahan + Kunci penahan tidak membutuhkan peralatan khusus untuk
' Abra-si (ARM, melepaskan dan memasang tip lebih cepat.
Abrasi_on Resistant + Penahan diputar 180 derajat untuk mengunci/membuka kunci sistem.
gnpastr"a” + Komponen retensi terpasang pada tip.

TERSEDIA




DIDESAIN UNTUK PEKERJAAN PALING BERAT

Cat Advansys™ CatK Series™
Cat Advansys meningkatkan rasio umur keausan adapter terhadap tip, yang dapat membantu memperpanjang umur bucket.

DESAIN ADAPTOR CAT ADVANSYS™

Desain sistem tip secara alami melindungi strap adaptor bahkan tanpa tutup keausan. Hal ini memungkinkan peningkatan umur
keausan sebesar 25% apabila dibandingkan dengan adaptor model Cat K Series™.

FITUR DESAIN GEOMETRI HIDUNG

+ Geometri hidung yang asimetris mengurangi aus
pergeseran pada permukaan hidung adaptor, sehingga
memperpanjang umur adaptor.

+ Desain yang asimetris memastikan kesesuaian yang dapat
diandalkan meskipun permukaan adaptor sudah aus.

Tip Abrasi Berat 220 Cat Advansys™ Tip Penetrasi Berat 220 Cat Advansys™
Material Keausan Tersedia 72% Material Keausan Tersedia 60%




AMAN, PRAKTIS, EFISIEN

Tingkatkan operasi Anda ke level berikutnya. Sistem Cat
Advansys™ menawarkan peningkatan keselamatan di lokasi
kerja, pelepasan dan pemasangan yang lebih mudah, umur
tip yang lebih lama, dan penetrasi yang lebih baik.*

Dealer Cat dapat membantu Anda memilih sistem Cat
Advansys yang menawarkan keseimbangan yang tepat
untuk aplikasi Anda.
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