
Manipulador de Basura  

973D

Motor
Modelo del motor Cat® C9 ACERT™
Potencia neta – SAE J1349 196 kW 263 hp
Pesos
Peso en orden de trabajo 29.555 Kg 65.157 lb

Cucharones
Capacidad

Rellenos sanitarios de uso general 4,9 m3 6,4 yd3

Relleno sanitarios de uso múltiple 4,6 m3 6,0 yd3
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Caterpillar construyó su primer cargador de cadenas en 1955. En su 
largo historial en excavaciones, el cargador de cadenas ha realizado 
excavaciones para millones de cimientos de construcciones en todo 
el mundo. Poco después de su aparición, los clientes comenzaron a 
exigir que la fortaleza y versatilidad de esta máquina se adaptara a 
las industrias forestal, de demolición, del acero y de manipulación 
de basura. 

El cargador de cadenas, construido y diseñado por Caterpillar con 
funciones para la manipulación de basura, se considera ahora la segunda 
máquina más útil en un relleno sanitario (superada únicamente por 
el compactador).

El Cat® 973D es el cargador de cadenas más grande y potente del mundo, 
y es también el más seguro, ecológico y eficiente que Caterpillar 
jamás haya construido. Póngalo a trabajar en los desperdicios, se 
diseñó precisamente para eso. Continúe leyendo e infórmese más 
sobre los atributos del 973D para la manipulación de basura, y sobre 
los beneficios que puede aportar a su operación.

Funciones del Manipulador de Basura 973D

Versatilidad del cargador de cadenas
Si lo que usted necesita es una máquina capaz 
de explanar, compactar, desmenuzar, desgarrar, 
esparcir, clasificar, excavar y cargar camiones, el 
nuevo Manipulador de Basura 973D puede hacer 
todo eso.

Protección contra la basura - Confiabilidad
El nuevo 973D WH ofrece componentes y sistemas 
probados en el campo, altos estándares de horas 
de vida de máquina y múltiples opciones de 
reconstrucción para una operación constante y una 
larga vida de la máquina.

Rendimiento
Potenciado por el Motor Cat C9 con tecnología 
ACERT, el 973D tiene nuevos niveles de potencia 
para tener el trabajo listo..

Facilidad de servicio
Diseñado para asegurar un tiempo de paro 
mínimo, con acceso a nivel del suelo y puntos 
de servicio agrupados, el 973D maximiza la 
producción y minimiza el tiempo de servicio.

Comodidad y seguridad
El 973D WH ofrece una cantidad de características 
que optimizan la visibilidad y los niveles de ruido, 
hacen que el servicio de la máquina sea seguro y 
mejoran la salud y el bienestar del operador.

 Sostenibilidad
Reconstrúyalo con piezas remanufacturadas o 
recicle el acero cuando llegue el momento. El 
973D está regulado de modo que use únicamente 
el combustible necesario para satisfacer la 
demanda de carga y, con la tecnología ACERT 
incorporada, genere menos emisiones conforme  
a las normas Tier 3 y Stage IIA..
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Valor para su inversión
Esta máquina superará sus expectativas

•	 Versatilidad: con la herramienta de trabajo adecuada, el 973D ofrece extrema versatilidad. Puede clasificar desperdicios, 
mantener caminos de acarreo, excavar grandes cantidades de basura y luego esparcir material de cobertura. Con una 
rejilla para desechos instalada, puede explanar grandes volúmenes de basura. Añada un desgarrador para facilitar la 
tarea de mantenimiento de caminos de acarreo y liberar material de cobertura. Con su varillaje de barra en Z, el 973D 
es una máquina excavadora de primer nivel en todo el mundo. También es excelente para cargar tractores, llenar tolvas y 
mantener áreas de descarga y caminos de acarreo. Con mando hidrostático y un nuevo control de palanca universal para 
la transmisión, la máquina es fácil de conducir, altamente maniobrable, rápida para acelerar y puede girar en espacios 
extremadamente reducidos. 

•	 Disponibilidad: gracias a los valiosos comentarios de clientes y distribuidores, Caterpillar ha estado diseñando máquinas 
para la manipulación de basura desde hace décadas. Nuestros diseños probados mantienen las máquinas funcionando 
confiablemente miles de horas al año. El 973D lleva la disponibilidad de la máquina a un nivel superior con el beneficio de 
la tracción cuando hay mal tiempo. El 973D puede mantener los camiones andando; trabajar en condiciones de terreno 
lodoso y mantener el relleno sanitario en operación. Gracias a su estabilidad, puede funcionar cómodamente sobre 
desperdicios sueltos, cascajo de demolición y arcilla húmeda.

•	 Productividad	de	la	máquina: rápida, maniobrable y altamente productiva con controles intuitivos y fáciles de usar, y con 
opciones de cucharones que se adaptan a los requisitos de producción. (Consulte los detalles sobre cucharones en la página 9). 

•	 Paquetes	para	manipulación	de	basura:	para	su	conveniencia,	Caterpillar	ofrece	dos	paquetes	de	protecciones	para	manipulación	
de	basura.

 − Manipulador de basura: diseñado para rellenos sanitarios, estaciones de transferencia e instalaciones de recuperación de material
 − Manipulador de basura para servicio extremo: diseñado para trabajos de demolición demandantes y una máxima protección.

•	 Seguridad: la seguridad es primordial para las personas, los equipos y los desperdicios. El 973D ayuda a proteger al operador 
mediante una pantalla en el parabrisas delantero, una cabina con aire limpio y fresco, y tres puntos de contacto para subir 
y bajar de la máquina. Para los que trabajan alrededor de la máquina, el 973D WH hace sonar una alarma de retroceso 
cuando la máquina se desplaza marcha atrás, el operador tiene una mejor visibilidad en torno a la máquina desde la nueva 
cabina y por el diseño de capó inclinado, y todos los puntos de inspección diaria pueden verse a nivel del suelo.
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Protector para manipulador de basura
Protección a largo plazo para su máquina y su negocio 

Grupo de protectores para protección del sello
• Los sellos son elementos esenciales de diseño para proteger 

los engranajes y fluidos lubricantes. En aplicaciones de  
manipulación de basura, estos sellos requieren protección  
adicional contra metales, bandas de nailon y otros desechos 
o escombros. El 973 WH ofrece protección de los sellos 
del mando final, del eje pivote y de las ruedas locas.

• Los protectores del sello de mando final de servicio pesado 
evitan que los sellos duo-cone se dañen al impedir que  
cables, plásticos y otros desechos o escombros se enrollen. (1)

Protectores contra abrasión del mando final (2)
Los protectores del mando final protegen de dos formas: en 
primer lugar, contra las cargas de impacto de los desechos y 
en segundo lugar contra los materiales abrasivos, como los 
materiales de desecho y demolición.  Estos mandos están 
fabricados con un acero resistente a la abrasión para una 
larga vida.

Protector de la rueda loca delantera (3)
Un protector para la rueda loca delantera bloquea el 
material para impedir que afecte la horquilla, el enlace, la 
varilla del tensor y la rueda loca del tren de la impulsión.

Protector de tuberías del cilindro de levantamiento y del 
sensor de posición (4)
Protege el cilindro de levantamiento, las tuberías hidráulicas 
y el mazo de cables del sensor de posición del barro y la basura.

Protector de tanque hidráulico de servicio pesado (5)
Aparta los escombros del tanque hidráulico.

Refuerzo de guardabarros
• Guardabarros reforzados protegen la cabina y las láminas 

metálicas al bloquear y desviar los escombros por su 
diseño angular. (6)

• Un deflector frontal cónico empuja los escombros fuera 
y lejos de la máquina cuando retrocede.

Protector del medidor de aceite (7)
Actúa como barrera contra escombros que evita daños en el  
medidor de aceite y la entrada de basura en el compartimiento 
del motor.

Protectores de las tuberías de la tercera válvula 
(no se muestran)
Protege las tuberías hidráulicas de acero para cucharones 
de uso múltiple contra daños causados por el material que 
se empuja hacia arriba entre los brazos de levantamiento 
durante el arrastre en retroceso. Los protectores están 
ubicados en el lado interno del brazo de levantamiento.



Protector para manipulador  
de basura (cont.)

Parachoques de servicio pesado
• Protege el radiador y agrega rigidez y resistencia a las estructuras aledañas contra los escombros.

• Está diseñado para mantener una excelente visibilidad de la parte trasera.

• Incluye una rejilla abisagrada de servicio pesado que protege el radiador. Es fácil de abrir y limpiar.

• Construido con resistencia para incluir un punto de enganche que permita jalar y arrastrar 
remolques u otros equipos.

Barra deflectora trasera

Está diseñada para evitar que los escombros de gran tamaño sobrepasen la cadena y dañen la máquina. 
También sirve como escalón para ingresar a la cabina.

Protectores del cilindro de inclinación
• Protegen el cilindro, la varilla del cilindro y las tuberías hidráulicas de los escombros que caen.

• Ayuda a prolongar la vida útil del sello del cilindro.

Protectores inferiores de apertura hacia afuera para servicio pesado
• Ayudan a proteger el motor y tren de impulsión contra posibles daños.

• Con bisagras para brindar un fácil acceso al darle servicio y realizar la limpieza.
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Prevención
Diseños para mantenerlo en operación

Aunque los protectores protegen a la mayoría de las máquinas 
contra cargas de impacto, se necesita protección adicional 
para evitar que las partículas pequeñas obstruyan la circulación 
del aire alrededor y hacia la máquina. A continuación se 
presentan funciones adicionales de manipulación de basura 
que son importantes para el tiempo de actividad de la máquina.

Pantalla del parabrisas
Diseñada para mantener al operador protegido de basura 
que podría romper el parabrisas. Tiene bisagras para 
permitir un fácil acceso al vidrio para su limpieza.

Paquete de barrera contra suciedad
• Un juego completo de deflectores y sellos protegen al 

motor y al compartimiento del tren de fuerza contra la 
acumulación de residuos y al paquete de refrigerante 
contra la obstrucción. Esto da como resultado un tiempo 
operativo más prolongado entre limpiezas, tiempo de 
actividad de la máquina maximizado y costos de operación 
reducidos. Hay barreras en las interfaces entre la cabina, 
el chasis, los guardabarros y las puertas del recinto del motor.

• El paquete de enfriamiento necesita aire sin basura volando  
para tener un desempeño óptimo. Para reducir la entrada 
de basura e impulsar el flujo de aire, se diseñaron 
perforaciones de un diámetro de 5 mm (0,2") en el techo 
y en las puertas del recinto del motor. 
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Prevención (cont.)

Antefiltro con rejilla
• El antefiltro con una rejilla anexa, esencial para todos 

los manipuladores de basura, evita que la basura entre 
por la admisión de aire del motor.

• Cuenta con un sistema para la expulsión de polvo a 
modo de turbina, que extiende la vida útil del filtro.

Condensador del aire acondicionado resistente a escombros
• El sistema de aire acondicionado está diseñado para 

proteger la entrada de aire contra escombros que caen.

• Proporciona una excelente visibilidad a la parte trasera 
de la máquina.

Parrilla trasera apersianada
Esta parilla está diseñada con láminas colocadas a 45° para 
desviar escombros.

Radiador y enfriadores resistentes a la basura
El espacio entre las aletas del radiador permite el paso de desechos 
y escombros pequeños. Esto ofrece un mejor rendimiento de 
los enfriadores y reduce la cantidad de limpiezas necesarias. 
El 973D está equipado con enfriadores y un radiador de 6 fpi.

Ventilador de actuación proporcional a la demanda
Esta característica reduce la obstrucción del paquete de 
enfriamiento, mejora la operación en tiempo frío, reduce 
el consumo de combustible y disminuye el ruido exterior. 
Para aplicaciones de manipulación de basura, un flujo de 
aire inferior reduce la cantidad de basura recopilada en 
las admisiones de aire, lo cual aumenta los intervalos de 
mantenimiento.

Opciones de 
zapata de la 
cadena
Cadena de garra doble
• Ofrece un buen equilibrio y tracción con  

desplazamiento uniforme.

• Disponible con un orificio central trapezoidal que 
resiste la compactación y la tensión de las cadenas.

Cadena de garra sencilla
• Cadena agresiva ideal para tareas de trituración 

de escombros.

• Ofrece la mejor tracción en condiciones de suelo deficientes.

• Disponible con orificio central trapezoidal que resiste 
la compactación y la tensión de las cadenas.



8

Entorno del operador
 Promueve operadores seguros, comprometidos y productivos

El 973D tiene una nueva cabina que promueve la comodidad y el enfoque en el trabajo. Los operadores disfrutan de una mejor 
visibilidad alrededor de la máquina, lo cual fomenta una mayor confianza y seguridad.

Seguridad
• Protección del operador de estructuras ROPS/FOPS: integral para la estructura de la cabina.
• Vidrio más grande de un lado a otro que mejora la visibilidad alrededor de la máquina.
• Reducción de sonido: el 973D tiene una reducción de sonido excepcional en la cabina, la que disminuye el ruido dinámico para el 

operador a 77 dB(A) de acuerdo a la norma ISO 6396. Esto reduce la fatiga y estimula un mejor enfoque en el trabajo.
• Montajes de aislamiento de plástico: amortigua la vibración que transmite la máquina a la cabina para dar comodidad y enfoque.
• Control de temperatura automática y aire filtrado: es presurizado para mantener el polvo afuera, esto permite al operador 

configurar la temperatura del aire al nivel de preferencia.
• Rejilla de parabrisas con bisagras para servicio pesado: protege al operador contra  basura que puede romper el vidrio. 

Apropiada para abrirse cuando se limpia el parabrisas.
• Correa para asiento de tres puntos retráctil (que la mantiene limpia) y de 75 mm (3") de ancho para proporcionar una 

sujeción cómoda.
• La excelente cobertura para el área de trabajo se puede ampliar con luces adicionales que añaden iluminación hacia 

adelante y hacia atrás.

Conveniencia
• Palanca universal de transmisión opcional (ver abajo la imagen de RHS) que ofrece control de esfuerzo mínimo en la 

dirección de la máquina. Se encuentran disponibles dos patrones de control de transmisión con palanca universal para 
satisfacer las preferencias del operador.

• El asiento con suspensión de aire incluye un posacabeza removible, ajuste lumbar y un sujetadocumentos en el asiento 
trasero para el Manual de Operación y Funcionamiento.

• El asiento y sus posabrazos son totalmente ajustables para permitir al operador que personalice la operación de la máquina.
• Los controles del tren de fuerza del lado izquierdo se inclinarán para dar un acceso fácil y rápido en el asiento de la cabina.
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Herramientas Cat
Opciones que aprovechan al máximo las fortalezas del 973D

Para obtener el máximo retorno sobre su inversión, su 973D debe equiparse específicamente para las exigencias del sitio de 
trabajo. El 973D viene con dos opciones de cucharón, opciones de rejilla para desechos y un desgarrador. Elegir el cucharón 
correcto le permitirá aprovechar al máximo la versatilidad de la máquina. Los dos cucharones ofrecen una larga vida útil en 
aplicaciones de manipulación de desperdicios. 

•	 Cucharón	de	relleno	sanitario	de	uso	general: tiene 
una capacidad de 4,9 m3 (6,4 yd3)  y se puede equipar 
con una rejilla opcional para desechos para explanar 
materiales ligeros. Este cucharón está diseñado para 
cargar fácilmente en pilas o para materiales de banco 
duro.  Agregar la rejilla para desechos ayuda a evitar 
que el material se derrame sobre la parte superior e 
incrementa la capacidad de explanado en un 52 %.

•	 Cucharón	de	relleno	sanitario	de	uso	múltiple: tiene una 
capacidad de 4,6 m3 (6,0 yd3) y puede aumentar en gran 
medida la versatilidad del 973D. Puede usarse como un 
típico cucharón para cargar camiones, explanar basura 
o excavar. De forma instantánea puede cambiarse su 
uso al de una hoja topadora para esparcir material de 
cobertura o puede clasificar material con la capacidad de 
sujetar escombros. Al agregar la rejilla para desechos al 
cucharón, su capacidad para explanar y cargar material 
aumenta un 53 %.

•	 Desgarrador: un desgarrador en forma de paralelogramo 
con tres vástagos facilita el trabajo en terrenos congelados 
y materiales duros como el asfalto, terrenos rocosos y arcilla 
endurecida. Hay opciones de vástagos del desgarrador 
disponibles para ayudar a mejorar la productividad en 
las operaciones de desgarre.

•	 Sistema	de	dientes	K	Series™: ofrece opciones de 
acuerdo con los requisitos de su sitio de trabajo. El 
sistema es fácil de cambiar, permanece firmemente 
sujeto al cucharón y ofrece un filo de larga duración.



Operación y servicio
Conveniencia del servicio y efectividad del operador por diseño

Sistema de llenado rápido de combustible
En aplicaciones de muchas horas, detenerse a cargar combustible puede se una pérdida innecesaria en la productividad. 
El sistema de llenado rápido del 973D es capaz de añadir combustible a 568 L/min (150 gal EE.UU./min).

Paquete del contrapeso
El equilibrio de la máquina es crítico en condiciones de terrenos blandos deficientes, en carga y acarreo y en aplicaciones de 
carga de camiones. Caterpillar ofrece un paquete de contrapeso que aplica 1.460 Kg (3.218 lb) a la parte trasera de la máquina. 
El contrapeso es ideal para máquinas que no tienen desgarrador.

Parabrisas sellado
El parabrisas delantero está sellado para reemplazarse con facilidad en el campo y maximizar el tiempo de actividad.

Sistema Monitor Electrónico
Este sistema identifica el problema específico de la máquina, muestra la falla y facilita una resolución rápida por parte del 
personal de servicio.

Product Link habilitado
Esta opción puede mantener en contacto al personal vital con la máquina, con su desempeño, incluido el uso de combustible, 
sus piezas y necesidades de servicio y operaciones fuera de especificación o ubicación. El servicio es más eficiente con un aviso 
anticipado de las piezas necesarias, y el tiempo de servicio puede programarse según su agenda.

Cabina inclinable
Esta función le permite al personal de servicio acceder a componentes importantes hidráulicos y del tren de impulsión. 
La cabina se puede inclinar 30 grados en el campo con la ayuda de un gato hidráulico o 90 grados con un dispositivo de 
levantamiento externo.

Paquete de mantenimiento Deluxe
Si elige esta opción al comprar la máquina, añadirá la conveniencia de una evacuación para el aceite del motor y de un lavado 
de sedimentos del tanque de combustible rápidos.
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Respaldo al cliente
Caterpillar cuenta con la red de distribuidores con mayor experiencia del mundo

El compromiso marca la diferencia
Los distribuidores Cat ofrecen una amplia variedad de soluciones, 
servicios y productos que lo ayudan a disminuir los costos, 
mejorar la productividad y administrar la operación de forma 
más eficiente. Desde el momento que selecciona una pieza 
del equipo Cat hasta el día que la comercializa o la vende, el 
respaldo que recibe de su distribuidor Cat marca la diferencia.

Capacidad del distribuidor
Los distribuidores Cat ofrecen el nivel de respaldo que necesita, 
a escala mundial. Sus técnicos tienen el conocimiento, la 
experiencia, la capacitación y las herramientas necesarias 
para atender sus necesidades de mantenimiento y reparación, 
dónde y cuándo lo necesite.

Respaldo al producto
Cuando los productos Cat llegan al mercado, cuentan con el 
respaldo de una red mundial de instalaciones de distribución 
de piezas, centros de servicios de los distribuidores y las 
instalaciones de capacitación técnica, para mantener el equipo 
funcionando y en buenas condiciones. Los clientes de Cat 
confían en la disponibilidad inmediata de piezas confiables, 
a través de nuestra red de distribuidores globales, listas para 
satisfacer sus necesidades todos los días de la semana.

Respaldo de servicio
Cada pieza de los equipos Cat está diseñada y fabricada 
para proporcionar una máxima productividad y economía 
de operación durante toda su vida útil. Los distribuidores 
Cat ofrecen una amplia gama de planes de servicio que 
maximizan el tiempo activo de la máquina y el retorno sobre 
la inversión, incluso:

• Programas de mantenimiento preventivo
• Programas de diagnóstico, como el Análisis Programado 

de Aceite y el Análisis Técnico
• Opciones de reconstrucción y remanufacturación

• Convenios de Respaldo al Cliente

Conocimiento acerca de la aplicación
Los costos de operación y mantenimiento se ven afectados 
por muchos factores relacionados con la aplicación y con 
aspectos específicos del sitio de trabajo, como por ejemplo:  
la densidad del material, la posición de carga, la carga útil, las 
pendientes, las velocidades, el mantenimiento y el diseño de 
los caminos de acarreo. Su distribuidor Cat puede asesorarlo 
acerca de los efectos que las características de aplicación y de 
las técnicas de operación puedan tener sobre los costos de 
operación y mantenimiento.

Operación
Su distribuidor Cat ofrece programas de capacitación que 
ayudan al operador a mejorar la productividad, disminuir el 
tiempo de parada, reducir los costos de operación y mejorar 
la seguridad.
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Sostenibilidad
Un compromiso para futuras generaciones

Caterpillar está comprometida a crear productos seguros que contribuyan con su negocio, que promuevan el uso eficiente de la 
energía y que ayuden a proteger el medio ambiente. 

Emisiones de gas de invernadero
El 973D es una máquina que cumple con las regulaciones de emisiones Nivel 3/Etapa IIIA con niveles reducidos de dióxido de 
carbón y hollín.

Sonido
El 973D ha reducido los niveles de ruido de 77 dB(A) dinámico con la tecnología de reducción de ruido en toda la cabina.

Eficiencia del combustible
• Los entornos de frío verán un beneficio de combustible, debido a los ventiladores proporcionales a demanda que usan 

energía solo cuando es necesario.- 

• Manejo electrónico e inyección de combustible refinada y precisa que hacen que el Motor Cat C9 sea sensible a la carga 
pero cuidadoso en el uso de combustible.

Costos del ciclo de vida
Caterpillar y su distribuidor le pueden ofrecer piezas remanufacturadas, contratos de servicio al cliente y opciones de 
reconstrucción. La máquina está diseñada para limitar el tiempo de inactividad a 500 horas de cambios de aceite y filtros, 
seguridad y protección específica de desperdicios y evacuación rápida de aceite del motor y aceite hidráulico. Con el análisis 
programado de aceite se puede monitorear la salud de su máquina. La normalización de piezas con otro equipo de Cat reduce 
los requisitos de suministro de las mismas, ya sea en alguna tienda o con el distribuidor.

Reciclaje
Cuando llega el momento, todo el acero que forma el Manipulador de basura 973D se puede reciclar y utilizar.
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Especificaciones del Manipulador de Desperdicios 973D

Motor
Modelo del motor Cat® C9 ACERT™

Potencia neta –  
SAE J1349

196 kW 263 hp

Calibre 112 mm 4,41"

Carrera 149 mm 5,86"

Cilindrada 8,8 L 537 pulg3

• Clasificaciones de motor a 1.900 rpm.
• Cumple con las regulaciones sobre emisiones de 

escape EPA Tier 3 de los Estados Unidos, etapa 
IIIA de la Unión Europea y MOC de Japón.

• La potencia neta publicada es la potencia 
disponible en el volante cuando el motor 
está equipado con ventilador, filtro de aire, 
silenciador y alternador.

• No se requiere reducción de potencia hasta una 
altitud de 1.219 m (3.999 pies).

Tren de rodaje
Tipo de zapata de la 
cadena

Garra doble de servicio 
extremo 

Ancho de zapata de la 
cadena - estándar

550 mm 21,6"

Ancho de zapata de la 
cadena - opcional

675 mm 26,6"

Rodillos de la cadena 
– cada lado

7 

Presión sobre el suelo 
– Zapata estándar

85,5 kPa 12,4 lb/pulg²

Presión sobre el suelo 
– Zapata opcional

69,5 kPa 10,1 lb/pulg²

Altura de la garra 
– Doble garra

49 mm 1,92"

Entrevía 2.160 mm 85

• La presión sobre el suelo se calcula usando el 
peso en orden de trabajo de la máquina con 
cucharón de uso general, dientes y segmentos.

Sistema de mando
Tipo Mando hidrostático con 

velocidades de máquina 
infinitas de hasta 11 km/h 
(6,8 mph) 

Bomba de 
impulsión

Dos bombas de pistones axiales 
deslizantes de caudal variable 

Motor de cadenas Dos motores de pistones  
de eje descentrado de  
cilindrada variable 

Presión máxima 
del sistema

45.000 kPa 6.527 lb/pulg²

Sistema hidráulico - Implemento
Tipo Detección de carga de  

centro cerrado

Salida - Máxima 346 L/min 91,4 gal  
EE.UU./min

Ajuste de válvula 
de alivio

27.500 kPa 3.988 lb/pulg²

Tiempo de ciclo: 
subida

6,5 segundos

Tiempo de ciclo: 
descarga

1,4 segundos

Por gravedad 2,7 segundos

Capacidades de llenado de servicio
Tanque de 
combustible

621 L 164 gal 
EE.UU.

Sistema de 
enfriamiento

44 L 11,6 gal 
EE.UU.

Sistema hidráulico 
(Equipo, tren de 
fuerza y tanque)

340 L 89,8 gal 
EE.UU.

Tanque hidráulico 189 L 49,9 gal 
EE.UU.

Sistema eléctrico
Tipo 24 VCC 

Capacidad de la batería 1.400 CCA 

Voltaje de la batería 12 

Cantidad de baterías 2 

Alternador 95 amp, de servicio 
pesado y sin escobillas 

Pesos
Peso en orden de 
trabajo

29.555 Kg 65.157 lb

Peso de embarque - 
sin cucharón

29.430 Kg 64.882 lb

• Peso en orden de trabajo: incluye refrigerante, 
lubricantes, tanque de combustible lleno, 
cucharón de uso- general con dientes 
empernados y segmentos largos, y un operador 
con un peso de 75 kg (165 lb).

• Peso de embarque: incluye refrigerante, lubricantes, 
tanque lleno hasta el 10 % y sin cucharón.

Cucharones
Capacidad

Uso general 3,21 m³ 4,2 yd3

Rellenos sanitarios 
de uso general

4,9 m3 6,4 yd3

Uso-múltiple 3,05 m3 3,92 yd3

Relleno sanitarios 
de uso múltiple

4,6 m3 6,0 yd3

Ancho

Uso general 2.910 mm 114,56"

Rellenos sanitarios 
de uso general

2.910 mm 114,56"

Uso múltiple 2.868 mm 112,91"

Relleno sanitarios 
de uso múltiple

2.868 mm 112,91"

• Las capacidades del cucharón son mediciones 
con dientes y segmentos largos empernados.

• Los anchos del cucharón se basan en un 
cucharón sin accesorios.

Especificaciones de desgarrador
Tipo En paralelogramo 

Número de 
portavástagos

3 

Ancho total/Viga 2.200 mm 86,6"

Espacio libre sobre el 
suelo

888 mm 34,96"

Penetración 397 mm 15,6"

Ancho de 
desgarramiento

1.840 mm 72,4"

Fuerza de penetración 
a nivel de suelo

100 kN 22.500 lb

Adición a la longitud 
de la máquina 
(en posición de 
transportación)

586 mm 23,1"

Ángulo de rampa 28,5 grados

Peso del desgarrador 
(con 3 vástagos)

1.700 Kg 3.747,8 lb

Normas

• La ROPS (Estructura de protección en caso de 
vuelcos) ofrecida por Caterpillar para la máquina 
cumple con los criterios de la norma  
SAE J1040 MAY94 e ISO 3471-1994 para ROPS.

• La FOPS (Estructura de protección contra la 
caída de objetos) que ofrece Caterpillar para la 
máquina cumple con los criterios de la norma 
SAE J/ISO 3449 ABR 98 nivel II y la norma  
ISO 3449-1992 nivel II para FOPS.

• Los frenos cumplen con la norma ISO I0265-2008.
• El nivel Leq (nivel equivalente de presión acústica) 

de exposición al ruido por parte del operador, 
medido de acuerdo con los procedimientos 
especificados en las normas ISO 6396:2008 es de 
77 dB(A), en ISO 6394:2008 es de 74 dB(A) y en 
ANSI/SAE J1166 OCT 98 es de 83 dB(A) para 
la cabina proporcionada por Caterpillar cuando 
está bien instalada, mantenida y probada con las 
puertas y ventanas cerradas.

• Es posible que se requiera protección para los 
oídos cuando se opere una máquina con cabina y 
estación de operador abiertas (cuando no le han 
realizado los procedimientos de mantenimiento 
establecidos o con las puertas y ventanas abiertas) 
durante períodos prolongados o en ambientes 
muy ruidosos.

• El nivel de presión acústica exterior para una máquina 
estándar, medido a una distancia de 15 metros 
(49,2 pies) de acuerdo con los procedimientos 
de prueba especificados en la norma SAE J88 
APR95 para operación de movimiento en una 
marcha intermedia, es de 85 dB(A).

• El nivel de potencia acústica indicado, medido 
según los procedimientos y condiciones de prueba 
especificados en la norma 2000/14/EC, es de  
112 dB(A).
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Especificaciones del Manipulador de Desperdicios 973D

Dimensiones 
Todas las dimensiones están sujetas a cambios sin previo aviso.

1 Ancho total de la máquina sin cucharón:

con cadenas: zapatas de 550 mm (21,6") 

con cadenas: zapatas de 675 mm (26,6") 

2 Espacio libre sobre el suelo 

3 Altura de la máquina hasta la parte superior de la cabina

4 Longitud hasta la parte delantera de la cadena  

5 Longitud total de la máquina*

6 Ángulo de aproximación de la posición de acarreo 

7 Profundidad de excavación*

8 Inclinación hacia atrás máxima en el suelo 

9 Inclinación hacia atrás máxima en la posición de acarreo 

10 Altura del cucharón en la posición de acarreo 

11  Alcance a altura máxima de levantamiento y descarga de 45°*

12 Espacio libre a altura máxima de levantamiento y descarga de 45°*

13 Inclinación hacia atrás máxima, completamente levantado

14 Descarga máxima, completamente levantado

Ángulo de nivelación 

15 Altura hasta el pasador de articulación del cucharón

16 Altura total de la máquina, cucharón completamente levantado

17 Altura hasta la parte superior del asiento con posacabeza

18 Altura hasta la parte superior del tubo de escape 

*  Con cucharón de uso general y dientes de servicio adicional.

Las dimensiones varían con el cucharón. Consulte la tabla de especi�caciones de operación. 

16

15

12

7

9
8

14
11

13

6
41

5

183

10

17

2

2.710 mm 106,7" 

2.835 mm 111,6" 

482 mm 19" 

3.510 mm 138,2" 

5.300 mm 208,6" 

7.305 mm 287,6" 

15° 

159 mm 6,25" 

42° 

49° 

483,5 mm 19" 

1.473 mm 58" 

3.138 mm 123,5" 

59° 

59° 

85° 

4.234 mm 166,7" 

5.651 mm 222,5" 

2.975 mm 117,1" 

3.018 mm 118,8" 
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Características 

Paquetes de aplicación serie D 
Construcción Desperdicios Manipulador de 

desperdicios 
Cast Stellite Duo-Cone® Seals ®

Protectores del sello de mando �nal 

Protectores del sello de mando �nal para servicio pesado 

Protectores del sello del eje pivote 

Protectores contra abrasión del mando �nal para pernos inferiores 

Protectores contra abrasión del mando �nal para pernos superiores e inferiores 

Protectores del sello de la rueda loca 

Protector de la rueda loca delantera

Líneas de cilindro de levantamiento y protector del sensor de posición

Protector de tanque hidráulico para servicio pesado (al frente) 

Protector del medidor de aceite 

Guardabarros para servicio pesado con de�ector y caja de batería

Protección trasera de servicio pesado; Parrilla y paragolpes 

Barras de�ectoras traseras 

Protectores inferiores de apertura hacia afuera para servicio pesado 

Protectores de varilla del cilindro de inclinación 

Protectores de línea del cucharón de uso múltiple 

Protectores de rodillo de la cadena 

Protectores de luces delanteras 

Grupos de cadenas con ori�cios centrales 

Pre�ltro de aire de la turbina Cat 

Parrilla de radiador abisagrado 

Radiador resistente a residuos 

Ventilador de velocidad variable (ventilador proporcional a la demanda) 

Techo con rejilla 

Paquete de barrera contra suciedad 

Parabrisas delantero sellado 

Rejilla de parabrisas para servicio pesado con bisagra y pestillo 

Cuatro luces de halógeno, dos hacia el frente montadas en el techo;
Dos hacia atrás, integradas en la unidad de aire acondicionado 

Cuatro luces adicionales, dos hacia el frente y dos hacia los lados 

Paquete de mantenimiento Deluxe (evacuación rápida del aceite del motor) 

Tanque de combustible de llenado rápido 

Contrapeso 

Cucharón de uso general con rejilla para desechos 

Cucharón de uso múltiple con rejilla para desechos 

Desgarrador en paralelogramo 

Aceite hidráulico biodegradable 

Baliza giratoria 

X: Función que se encuentra dentro del paquete o en la máquina base 

R: Función necesaria para el paquete 

O: Opción 

N/A: no disponible 

X

X

X XX

X

N/D N/D

N/D N/D X

X

X

X

X

N/D X X

X

O N/D R

O

X

O

O

O

O

O

O

X

X

X

X

X

X

O

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

O

X

O

O

O

O

O

X

X

X

X

X

X

X

O

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

O

O

O

O

O

X

X

X

X

X

X

X

O

X

O

O

O

O N/D

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O
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Manipulador de Desperdicios 973D

Para obtener más información sobre los productos Cat, los servicios de los distribuidores y las 
soluciones de la industria, visítenos en la web en www.cat.com

© 2010 Caterpillar Inc.
Todos los derechos reservados

Los materiales y las especificaciones están sujetos a cambio sin previo aviso. Las máquinas 
que aparecen en las fotografías pueden incluir equipos adicionales. Consulte a su distribuidor 
Cat para conocer las opciones disponibles.

CAT, CATERPILLAR, SAFETY.CAT.COM, sus respectivos logotipos, el color “Caterpillar Yellow” 
y la imagen comercial de “Power Edge”, así como la identidad corporativa y de prosucto 
utilizaadas en la presente, son marcas registradas de Caterpillar y no pueden utilizarse sin 
autorización.

ASHQ6137 (08-2010) 
(Traducción : 08-2011)
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