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أفضل 
المزايا

ن، وكفاءة لاستهلاك الوقود أداء مُحسَّ

CB14B
900 مم )35 بوصة(

CB14B
1000 مم )39 بوصة(

CB22BCB24BCB24B XTCB32BCC24B
Combi
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تم تصميم ضواغط المرافق من Cat لضمان تعدد 

الاستخدامات وإمكانية التحرك. كما أن الترددات الاهتزازية 

وخيارات ثقل الموازنة المتعددة توفر العديد من 

الاستخدامات في موقع العمل.

توفر المجموعة الجديدة من ضواغط المرافق من Cat القدرة على المناورة والرؤية لضمان الإنتاج 

المعزز والتشغيل البسيط. وتوفر أيضًا أحدث الموديلات أداءً معززاً على الدرجات، ويرجع الفضل في 

نة أفضل المزايا. ذلك بشكل جزئي إلى قدرة المحرك العالية. كما تمنحك كفاءة استهلاك الوقود المحُسَّ

أداء فعال لعمليات الضغط
تعمل الرؤية الفائقة لحد الأسطوانة، بفضل حامل المحرك الطولي وتصميم الإطار الضيق، على    –

تحسين التحكم لضمان نتائج أفضل للتغطية والضغط

زيادة قطر الأسطوانة إلى 720 مم )28 بوصة( في العديد من الموديلات   –

تعدد الاستخدامات من خلال ترددين اهتزازيين أو ثلاثة ترددات اهتزازية حسب الموديل   –

تزيد خيارات أثقال الموازنة من المرونة وأداء الضغط   –

إمكانية إزاحة الأسطوانة   –

يتم تزويد الموديل CC24B/CC34B بإطارات هوائية توفر سطحًا نهائيًا محكمًا للحصيرة   –

نظام رش المياه الأفضل في فئته
تعمل أوضاع الرش المتغيرة على تحسين استخدام المياه   –

بإمكان سعة الخزان البقاء حتى 12 ساعة دون الحاجة إلى إعادة التعبئة    –

توفر الفلترة الثلاثية أداءً موثوقاً به، كما أنها تبسط من عملية الخدمة   –

تحافظ الكواشط الزنبركية ذاتية الضبط على نظافة الأسطوانة، كما أنها توزع المياه، وتقلل من    –

استهلاك المياه

يوفر مانع التجمد الاختياري الحماية في الطقس البارد   –

يعمل منفذ التصريف الأحادي على تبسيط متطلبات الخدمة   –

نة القدرة المحُسَّ
تتفوق محركات Cat القوية على التدرجات   –

يعمل الوضع الاقتصادي والتحكم الإلكتروني في المحرك على تقليل استهلاك الوقود   –

يتم تركيب خيار التحكم في الجر ذي التصميم المثُبَّت بمسامير سريعًا   –

سرعات سير عالية لضمان إمكانية تحرك جيدة   –

مصممة للتأجير
سهولة التشغيل من خلال أدوات التحكم البسيطة   –

مساحة واسعة للساق لتلائم مجموعة متنوعة من المشغلين   –

محرك فعال من حيث استهلاك الوقود مع مستويات صوت منخفضة   –

إمكانية تركيب نظام ™Product Link لضمان المراقبة البسيطة عن بعُد   –

– تعمل المكونات المتينة على زيادة وقت التشغيل إلى أقصى الحدود وخفض تكاليف التشغيل

– التحكم في الجر لضمان إمكانية تحميل سهلة

– خدمة سريعة من خلال المكونات التي يمكن الوصول إليها بسهولة

CB34BCB34B XW
CC34B
Combi
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التشغيل البسيط
محطة عمل واسعة لتعزيز الأداء

تعمل الراحة على تحسين الإنتاجية: إنها حقيقة. إذ ينجز المشغلون النشطون طوال نوبة العمل المزيد من العمل. توفر ضواغط المرافق من Cat الراحة التي يحتاجها 

المشغلون بعدة طرق وبغض النظر عن حجم المشغل، سواء كان صغيراً أم كبيراً.

راحة تؤدي إلى مزيد من الإنتاج
رؤية أمامية فائقة بفضل تصميم الإطار الضيق وغطاء المحرك المحيطي   –

لوحة تحكم بسيطة ومتعددة الوظائف    –

سهولة الوصول بفضل المقابض ذات الأماكن المنطقية وارتفاع المنصة المنخفض   –

- يوفر ذلك مساحة أكبر للقدم بين المقعد والوحدة  

- توفر مساند القدم الراحة والاسترخاء  

تدعم مقابس الطاقة بجهد 12 فولت أجهزة الاتصال 

وأدوات العمل الأخرى بموقع العمل.

يعمل المقعد الانزلاقي والمنصة الواسعة على توفير الراحة والتحكم   –

توفر ذراع الدفع استجابة سريعة وتحكمًا دقيقًا   –

ن  تتحرك ذراع الدفع المزدوج الاختياري مع المشغل، كما أنها تحُسِّ   –

الراحة والتحكم على كلا جانبي الماكينة



التشغيل أثناء الليل
شاشة عرض LCD ساطعة   –

مصابيح LED بالوحدة   –

مصابيح السير على الطريق والعمل   –

- مصابيح أمامية مع إشارات انعطاف  

- مصباح عمل خلفي واحد مع إشارات انعطاف  

- مصباح التحذير  

هيكل الحماية من الانقلاب )ROPS( القابل للطي والمظلة
تُمكِّن أسطوانات الرفع القوية عضوًا واحدًا من فريق العمل من الرفع    –

والخفض دون استخدام أدوات

يتوفر هيكل الحماية من الانقلاب )ROPS( الثابت   –

مظلة قابلة للطي متوافقة مع هيكل الحماية من الانقلاب )ROPS( الثابت    –

أو القابل للطي

شاشة العرض الرائعة
تعمل شاشة العرض LCD سهلة الرؤية ومصابيح LED الساطعة على تبسيط التشغيل أثناء    –

النهار والليل

تتوفر خيارات متعددة للغات  –

خيارات شاشة العرض لسرعة المحرك، ومستوى الوقود، ومقياس الساعات، ودرجة حرارة    –

سائل التبريد، ودرجة حرارة الزيت الهيدروليكي، والجهد

مؤشرات بشاشة العرض لانخفاض مستوى المياه في نظام الرش، والوضع الاقتصادي،    –

واختيارات الأسطوانات، والمصابيح، وإعدادات رش المياه، والتحكم في الجر، والاسترجاع، 

وفرملة الانتظار، والتحذيرات

إمكانية تشخيص من خلال رموز الأعطال   –

5
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وصلة الجر للتحويل الأسطوانة الاهتزازية

تتنوع مواقع العمل كما تتنوع الطلبات الموضوعة على عاتق الضواغط. ولذلك، تُمكِّن خيارات التردد وثقل الموازنة 

المتعددة الضاغط من الأداء بكفاءة في مجموعة متنوعة من الظروف، بينما تعزز المزايا، مثل الأسطوانات فائقة العرض 

وخيارات الإطارات الهوائية، من الإنتاجية والدقة. 

توفير نتائج رائعة
CB34B XW 55 بوصة( في الموديل( و1400 مم CB14B في الموديل )يتراوح عرض الأسطوانة بين 900 مم )35 بوصة   –

توفر اختيارات التردد المتعددة نتائج فائقة للضغط ومستويات صوت منخفضة   –

تزيد خيارات أثقال الموازنة من المرونة وأداء الضغط   –

تعمل إزاحة الأسطوانة البالغة 50 مم )2 بوصة( على تحسين الأداء عند الدوران   –

العمل على التدرجات
تبقى السرعة ثابتة على التدرجات  –

تحكم سلس من خلال ذراع الدفع مع كل السرعات  –

كفاءة هيدروليكية لأداء ثابت  –

ن في الجر على الإمساك بالسطح يساعد التحكم المحُسَّ  –

البكرات الشاملة
تعمل كضاغط اهتزازي وهوائي أيضًا   –

توفر ضغطاً أرضياً عاليًا يخترق بعمق في الطبقات   –

تترك سطحًا نهائياً محكمًا وأملس   –

– CC24B: أربعة إطارات ملساء 9.5/65-15   

– CC34B: أربعة إطارات ملساء 10.5/80-16.6   

يحول نظام المستحلب المضغوط المزوَّد بخزان دون تراكم المواد   –

الأسطوانة الاهتزازية
التعطيل التلقائي عندما تكون ذراع الدفع في الموضع المحايد   –

إمكانية الاهتزاز في الأسطوانة الأمامية، أو الخلفية، أو كلتيهما   –

توفر ذراع الوزن غير المركزي الفريدة عمليات بدء وتوقف سريعة   –

فاصل زمني لخدمة المحمل كل 3 أعوام/3000 ساعة   –
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أداء فائق 
لعمليات الضغط
توفير إمكانية التخريم والإنتاجية العالية
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نة ن للوقود، وسعة تبريد مُحسَّ استهلاك مُحسَّ

قدرة
نة مُحسَّ

تساعد الفواصل الزمنية الممتدة للخدمة في الحفاظ على عمل الضواغط بمنتهى الكفاءة في موقع العمل. 

وتضمن إمكانية الوصول السهلة إلى المحرك ومنافذ خدمته عملية صيانة فعالة.
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نة الدفعة التي تحتاجها  إن محركات Cat هي القوة الخفية خلف ضواغط المرافق من Cat. إذ توفر لك قدرة المحرك المحُسَّ

على أي درجة مشروع. 

محركات CAT القوية
يفي المحركان المعروضان بمتطلبات الانبعاثات المحلية   –

قدرة أعلى للمحرك   –

وحدة التحكم الإلكترونية )ECM( لضمان التشغيل الثابت والكفاءة   –

مضخة كهربائية لنقل الوقود   –

خزان وقود يكفي لمدة تشغيل تبلغ 14-12 ساعة   –

تُمكِّن إعدادات سرعة المحرك المشغل من تخصيص الماكينة لتلائم التطبيق وبيئة العمل المعنيين   –

يقلل الوضع الاقتصادي من مستويات الصوت    –

يعمل الوضع الاقتصادي على خفض استهلاك الوقود بنسبة تتراوح بين 3 و8 في المائة حسب المحرك والموديل   –

سرعات سير عالية   –

يتم تزويد المحركات في بعض الموديلات بشاحن توربيني لضمان أداء أعلى على الارتفاعات الأعلى   –

مضخة وقود كهربائية مع فلتر لفاصل المياه – عدم الحاجة إلى التحضير اليدوي لنظام الوقود   –

مصرف آمن لزيت المحرك   –

التبريد في ظل درجات الحرارة المحيطة المرتفعة
إمكانية عمل مجموعة التبريد في درجات الحرارة المحيطة التالية: 49 درجة مئوية )120 درجة فهرنهايت( عند التحميل بنسبة    –

80 في المائة

يوفر موتور المروحة هيدروليكي التشغيل سرعات متغيرة، كما أنه يقلل مستويات الصوت   –

نة بشكل كبير مجموعة تبريد أحادية اللوحة ومُثبَّتة عن بعُد )الرادياتير ومبرد الزيت الهيدروليكي( ذات سعة مُحسَّ   –

دائرة تجاوز مبرد الزيت الهيدروليكي   –

خيار التحكم في الجر
يوفر التصميم المثُبَّت بمسامير سرعة التركيب   –

إمكانية إكمال عملية التزويد في ميدان العمل خلال ساعة واحدة   –

مفتاح تنشيط على الوحدة اليسرى   –

نة ن للوقود، وسعة تبريد مُحسَّ استهلاك مُحسَّ

خيار التحكم في الجر
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تغطية أوسع، ووصول أسهل: تلخص هذه العبارة نظام رش المياه في ضواغط المرافق من Cat. وتتمثل النتيجة في تراكم أقل للمواد مع زيادة وقت 

التشغيل لطاقم العمل لديك.

الكواشط الزنبركية
– تحافظ على نظام الأسطوانات

توزع المياه بالتساوي وتقلل الاستهلاك   –

تساعد المفصلات القوية والقابلة للسحب في الحفاظ على التلامس مع الأسطوانة وتنسحب عند    –

السير على الطريق من أجل تقليل التلف غير اللازم

توجد عند مقدمة كل أسطوانة ومؤخرتها   –

المزايا المعززة للأداء
تصميم محمي لقضيب الرش من أجل مقاومة الرياح   –

مؤشر لانخفاض مستوى المياه   –

خزان مياه واحد سعة 315-230 لتراً )83-60 جالوناً( حسب الموديل لضمان مزيد من ساعات    –

التشغيل بين عمليات إعادة التعبئة

وضع متقطع ومتواصل لزيادة تحكم المشغل وتحسين الكفاءة؛ فهو يستخدم المياه المطلوبة فقط   –

فلترة ثلاثية — في الخزان، وقبل مضخة المياه، وفي فوهات الرش   –

مانع التجمد الاختياري   –

نقطة واحدة لتصريف المياه وفلترتها   –

خزان منخفض لضمان مزيد من الثبات والوصول من مستوى الأرض   –

قضبان الرش
التغطية الكاملة للأسطوانة   –

فوهات قابلة للضبط بمنتهى السهولة   –

موجود أسفل الإطار لضمان حماية جيدة من الرياح   –

–   تعمل نقاط ربط الماكينة كواقيات جانبية

نظام رش المياه
يحافظ على رطوبة الضواغط ودورانها

تدور الكواشط الزنبركية بشكل مفصلي حول المفصلات لضمان سهولة الرفع والتلامس 

المثالي بين الأسطوانة والإطار.
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يتم دمج مزايا عديدة لتوفير وقت الخدمة في ضواغط المرافق من Cat. يقلل الوصول السهل إلى نقاط الخدمة من وقت الفني، بينما تعني الفواصل الزمنية الممتدة تقليل المواد، 

ووقت توقف الماكينة عن العمل، والتكاليف الكلية. كما تساعد الفواصل الزمنية وجهود الاستدامة الأخرى على تقليل الأثر البيئي للضواغط.

 إمكانية الخدمة 
والاستدامة

إنتاج مخلفات أقل – وتبديد وقت أقل

نقاط الخدمة المريحة
مصارف سهلة الوصول لزيت المحرك، والسائل الهيدروليكي، وسائل التبريد عن بعُد   –

تضفي الأسلاك المرقمة والمميزة بألوان السهولة على التشخيصات   –

يوفر الغلاف المجدول من النايلون الحماية للمكونات الكهربائية والهيدروليكية   –

تساعد الموصلات الملائمة لجميع ظروف الطقس على ضمان الموثوقية   –

سهولة الوصول إلى نظام رش المياه   –

الفواصل الزمنية الممتدة للخدمة
صيانة الأسطوانة الاهتزازية كل 3 أعوام/3000 ساعة   –

تغيير زيت المحرك كل 500 ساعة   –

نقاط تشحيم لكل 250 ساعة   –

فوائد الاستدامة
يقلل الوضع الاقتصادي من استهلاك الوقود وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون   –

تقليل الحاجة إلى المياه من خلال نظام الرش الفعال   –

انبعاثات أقل للمحرك   –

توفر الأنظمة الهيدروليكية والكهربائية عالية الكفاءة الفعالية المذهلة   –

العديد من القطع القابلة للخدمة   –

تعني السوائل طويلة العمر تكاليف استبدال أقل وانخفاض الحاجة 

إلى التخلص منها. ويفيد ذلك البيئة وأرباحك.
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 مصممة 
للتأجير

الماكينة المثالية للمهمة

في بعض الأحيان، يجد المقاولون أنفسهم يعملون في تطبيق فريد يحتاجون فيه إلى النظر بشكل 

يتخطى حدود أسطول معداتهم الموجود بحثاً عن ماكينة تلبي احتياجاتهم على نحو مثالي. وفي 

أحيان أخرى، يريدون اختبار المعدات قبل اتخاذ قرار الشراء. ومهما كان السبب، تتوفر ضواغط 

المرافق من Cat للإيجار من أجل مساعدتك على إنجاز المهمة والحفاظ على انخفاض تكاليفك. 

الراحة والكفاءة
سهولة التشغيل من خلال أدوات التحكم البسيطة   –

مساحة واسعة للساق لتلائم مجموعة متنوعة من المشغلين   –

تعمل المكونات المتينة على زيادة وقت التشغيل إلى أقصى الحدود وخفض تكاليف التشغيل   –

يعمل المحرك الفعال من حيث استهلاك الوقود على تقليل التكاليف   –

تعمل مستويات الصوت المنخفضة على تعزيز بيئة العمل   –

يتوفر نظام  ™ProductLink لضمان المراقبة البسيطة عن بعُد   –

5 أسباب رئيسية للتأجير
1. إكمال أسطول معداتك

2. استخدام أحدث تقنية

3. عدم وجود تكاليف صيانة

4. عدم استثمار رأس المال

5. تجربة الماكينة قبل الشراء

تُمكِّنك خيارات ثقل الموازنة من ضبط الماكينة سريعًا وتوفير الأداء المثالي لموقع العمل.
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د بشاحن توربيني ويفي بمعايير الانبعاثات الخاصة بوكالة حماية البيئة )EPA( الأمريكية من المستوى 4 النهائي * مزوَّ

** يفي بمعايير الانبعاثات المكافئة لمعايير وكالة حماية البيئة )EPA( الأمريكية من المستوى Interim  4 ومعايير الاتحاد الأوروبي من المرحلة IIIA )ملاحظة: لا تنطبق معايير الاتحاد الأوروبي من المرحلة IIIB على هذه الفئة من تقديرات القدرة(

المواصفات

CB14BCB22B  )1000 مم(CB14B  )900 مم(

الأبعاد

2575 )101(1950 )77(1950 )77(الطول الكلي – مم )بوصة(

1112 )44( 1102 )43(1000 )39(العرض الكلي – مم )بوصة(

1000 )39(1000 )39(900 )35( عرض الأسطوانة – مم )بوصة(

50 )2(غير متاحغير متاحإزاحة الأسطوانة – مم )بوصة(

14 )0,55(14 )0,54(14 )0,54(سُمك الحاوية الواقية للأسطوانة – مم )بوصة(

720 )28(560 )22(560 )22(قطر الأسطوانة – مم )بوصة(

الارتفاع الكلي عند هيكل الحماية من الانقلاب )ROPS(/هيكل الحماية من الأجسام 

المتساقطة )FOPS( مع المظلة – مم )بوصة( 

)100( 2545)100( 2545)106( 2700

1800 )71(1975 )78(1975 )78(ارتفاع النقل – مم )بوصة(  

1800 )71(––قاعدة العجلات – مم )بوصة(

620 )24(400 )16(400 )16(الخلوص من الحاجز – مم )بوصة(

285 )11(220 )9(220 )9(الخلوص من الأرض – مم )بوصة(

المحرك

Kohler KDW1003Kohler KDW1003Cat C1.5الموديل 

  )hp( الحد الأقصى لإجمالي القدرة – كيلووات)27 )36,2(*16,8 )22,5(16,8 )22,5

 24,4  )32,7(**غير متاحغير متاح

333عدد الأسطوانات

285028502800السرعة المقدرة – دورة في الدقيقة

84 )3,3(75,3 )3(75,3 )3(التجويف – مم )بوصة(

90 )3,5(77,6 )3,1(77,6 )3,1(الشوط – مم )بوصة(

الأوزان التشغيلية

الماكينة القياسية مع هيكل الحماية من الانقلاب )ROPS(/هيكل الحماية من الأجسام 

المتساقطة )FOPS(  – كجم )رطل(

 )3274( 1485 )3351( 1520)5629( 2553

1211 )2669(711 )1565(694 )1529(الوزن عند الأسطوانة الأمامية – كجم )رطل(

1342 )2960(812 )1786(792 )1745(الوزن عند الأسطوانة الخلفية – كجم )رطل(

2360 )5203(1391 )3067(1356 )2990(وزن الشحن – كجم )رطل(

2731 )6020(1579 )3481( 1544 )3404( الماكينة القصوى – كجم )رطل(

12,8 )72(7,6 )43(8,2 )46(الحمل الخطي الثابت   – كجم/سم )رطل/بوصة( 

النظام الاهتزازي

0,525 )0,021(0,92 )0,036(0,92 )0,036(السعة – مم )بوصة(

التردد – هرتز )اهتزاز في الدقيقة( 

63 )3780(65 )3900(70 )4200(- المرتفع

52 )3120(غير متاحغير متاح- المتوسط

42 )2520(غير متاحغير متاح- المنخفض

28,8 )6475(15 )3400(15 )3400(القوة المركزية الطاردة – العالية بالكيلونيوتن )رطل من القوة(

19,6 )4406(غير متاحغير متاح- المتوسطة – كيلونيوتن )رطل من القوة(

12,8 )2878(غير متاحغير متاح- المنخفضة – كيلونيوتن )رطل من القوة(

أخرى

2670 )105(1972 )78(2020 )80(التوجيه )حد الأسطوانة الداخلي( – مم )بوصة(

3470 )137(3000 )118(2900 )115(  )حد الأسطوانة الخارجي( – مم )بوصة(

50 )2(غير متاحغير متاح الحد الأقصى للإزاحة – مم )بوصة(

32 درجة34 درجة34 درجة زاوية التحرك المفصلي

10 درجات15 درجة15 درجة زاوية التأرجح

السعات

63,5 )17(23 )6(23 )6(خزان الوقود  – لتر )جالون(

235 )62(100 )26(100 )26(خزان المياه – لتر )جالون(

غير متاحغير متاحغير متاحخزان المستحلب –  لتر )جالون(



د بشاحن توربيني ويفي بمعايير الانبعاثات الخاصة بوكالة حماية البيئة )EPA( الأمريكية من المستوى 4 النهائي * مزوَّ

** يفي بمعايير الانبعاثات المكافئة لمعايير وكالة حماية البيئة )EPA( الأمريكية من المستوى Interim  4 ومعايير الاتحاد الأوروبي من المرحلة IIIA )ملاحظة: لا تنطبق معايير الاتحاد الأوروبي من المرحلة IIIB على هذه الفئة من تقديرات القدرة(

المواصفات

CB24B CB24B XTCB32BCB32B

مع ثقل الموازنة

CB34BCB34B

مع ثقل الموازنة

CB34B XW  CB34B XW 

مع ثقل الموازنة

 CC24B CC34B

الأبعاد

2859 )113(2575 )101(2859 )113(2859 )113(2859 )113(2859 )113(2575 )101(2575 )101(2575 )101(2575 )101(الطول الكلي – مم )بوصة(

1400 )55(1312 )52(1500 )59(1500 )59(1400 )55(1400 )55(1412 )56(1412 )56(1312 )52(1312 )52(العرض الكلي – مم )بوصة(

1300 )51(1200 )39(1400 )55(1400 )55(1300 )51(1300 )51(1300 )51(1300 )51(1200 )47(1200 )47(عرض الأسطوانة – مم )بوصة(

50 )2(50 )2(50 )2(50 )2(50 )2(50 )2(50 )2(50 )2(50 )2(50 )2(إزاحة الأسطوانة – مم )بوصة(

16 )0,63(14 )0,55(16 )0,63(16 )0,63(16 )0,63(16 )0,63(14 )0,55(14 )0,55(14 )0,55(14 )0,55(سُمك الحاوية الواقية للأسطوانة – مم )بوصة(

800 )32(720 )28(800 )32(800 )32(800 )32(800 )32(720 )28(720 )28(720 )28(720 )28(قطر الأسطوانة – مم )بوصة(

الارتفاع الكلي عند هيكل الحماية من الانقلاب )ROPS(/هيكل الحماية من الأجسام 

المتساقطة )FOPS( مع المظلة – مم )بوصة( 

)106( 2700)106( 2700)106( 2700)106( 2700)109( 2765)109( 2765)109( 2765)109( 2765)106( 2700)109( 2765

1930 )76(1800 )71(1930 )76(1930 )76(1930 )76(1930 )76(1800 )71(1800 )71(1800 )71(1800 )71(ارتفاع النقل – مم )بوصة( 

2050 )81(1800 )71(2050 )81(2050 )81(2050 )81(2050 )81(1800 )71(1800 )71(1800 )71(1800 )71(قاعدة العجلات – مم )بوصة(

625 )25(620 )24(625 )25(625 )25(625 )25(625 )25(620 )24(620 )24(620 )24(620 )24(الخلوص من الحاجز – مم )بوصة(

284 )11(285 )11(284 )11(284 )11(284 )11(284 )11(285 )11(285 )11(285 )11(285 )11(الخلوص من الأرض – مم )بوصة(

المحرك

Cat C1.5Cat C1.5Cat C1.5Cat C1.5Cat C.2.2Cat C.2.2Cat C.2.2Cat C.2.2Cat  C1.5Cat  C2.2الموديل 

 * )hp( الحد الأقصى لإجمالي القدرة – كيلووات*)36,4 )48,8(*27 )36,2(*36,4 )48,8(*36,4 )48,8(*36,4 )48,8(*36,4 )48,8(*27 )36,2(*27 )36,2(*27 )36,2(*27 )36,2

**)32,7(  24,4 **)32,7(  24,4 **)32,7(  24,4 **)32,7(  24,4 **)49,1( 36,6**)49,1( 36,6**)49,1( 36,6**)49,1( 36,6**)32,7(  24,4 **)49,1( 36,6

3333444434عدد الأسطوانات

2800280028002800280028002800280028002800السرعة المقدرة – دورة في الدقيقة

84 )3,3(84 )3,3(84 )3,3(84 )3,3(84 )3,3(84 )3,3(84 )3,3(84 )3,3(84 )3,3(84 )3,3(التجويف – مم )بوصة(

100 مم  3,9 بوصة90 )3,5(90 )3,5(90 )3,5(100 )3,9(100 )3,9(90 )3,5(90 )3,5(90 )3,5(90 )3,5(الشوط – مم )بوصة(

الأوزان التشغيلية

الماكينة القياسية مع هيكل الحماية من الانقلاب )ROPS(/هيكل الحماية من الأجسام 

المتساقطة )FOPS( – كجم )رطل(

)6003( 2723)6885( 3123)6190( 2808)7071( 3208)8155( 3699)9036( 4099)8385( 3803)9267( 4203)5380( 2441)7446( 3378

1803 )3974(1296 )2857(2055 )4530(1855 )4089(2003 )4415(1803 )3974(1538 )3391(1338 )2950(1496 )3298(1296 )2857(الوزن عند الأسطوانة الأمامية – كجم )رطل(

1575 )3472(1145 )2524(2148 )4736(1948 )4296(2096 )4621(1896 )4180(1670 )3681(1470 )3239(1627 )3588(1427 )3147(الوزن عند الأسطوانة الخلفية – كجم )رطل(

3145 )6932(2248 )4955(3970 )8753(3570 )7871(3866 )8523(3466 )7641(3015 )6646(2615 )5764(2930 )6460(2530 )5578(وزن الشحن – كجم )رطل(

3592 )7918(2618 )5772(4417 )9738(4017 )8856(4313 )9508(3913 )8626(3385 )7462(2985 )6581(3301 )7276(2901 )6395(الماكينة القصوى – كجم )رطل(

13,0 )73(10,2 )57(15,0 )84(13,6 )76(15,8 )89(14,2 )80(12,3 )69(10,8 )61(13 )73(11,3 )63(الحمل الخطي الثابت – كجم/سم )رطل/بوصة( 

النظام الاهتزازي

0,5 )0,020(0,525 )0,021(0,5 )0,020(0,5 )0,020(0,5 )0,020(0,5 )0,020(0,525 )0,021(0,525 )0,021(0,525 )0,021(0,525 )0,021(السعة – مم )بوصة(

التردد – هرتز )اهتزاز في الدقيقة(

55 )3300(63 )3780(55 )3300(55 )3300(55 )3300(55 )3300(63 )3780(63 )3780(63 )3780(63 )3780( - المرتفع

غير متاح52 )3120(غير متاحغير متاحغير متاحغير متاح52 )3120(52 )3120(52 )3120(52 )3120( - المتوسط

48 )2880(42 )2520(48 )2880(48 )2880(48 )2880(48 )2880(42 )2520(42 )2520(42 )2520(42 )2520( - المنخفض

31,6 )7104(32,8 )7378(33,5 )7531(33,5 )7531(31,6 )7104(31,6 )7104(34,8 )7823(34,8 )7823(32,8 )7374(32,8 )7374(القوة المركزية الطاردة – العالية بالكيلونيوتن )رطل من القوة(

غير متاح22,3 )5013(غير متاحغير متاحغير متاحغير متاح23,7 )5328(23,7 )5328(22,3 )5013(22,3 )5013( - المتوسطة – كيلونيوتن )رطل من القوة(

24,1 )5418(14,6 )3282(25,5 )5733(25,5 )5733(24,1 )5418(24,1 )5418(15,5 )3485(15,5 )3485(14,6 )3282(14,6 )3282( - المنخفضة – كيلونيوتن )رطل من القوة(

أخرى

2937 )116(2475 )97(2897 )114(2897 )114(2932 )115(2932 )115(2370 )93(2370 )93(2470 )97(2470 )97(التوجيه )حد الأسطوانة الداخلي( – مم )بوصة(

4237 )167(3675 )145(4297 )169(4297 )169(4232 )167(4232 )167(3770 )148(3770 )148(3670 )144(3670 )144( - )حد الأسطوانة الخارجي( – مم )بوصة(

50 )2(50 )2(50 )2(50 )2(50 )2(50 )2(50 )2(50 )2(50 )2(50 )2( الحد الأقصى للإزاحة – مم )بوصة(

32 درجة32 درجة32 درجة32 درجة32 درجة32 درجة32 درجة32 درجة32 درجة32 درجة زاوية التحرك المفصلي

10 درجات10 درجات10 درجات10 درجات10 درجات10 درجات10 درجات10 درجات10 درجات10 درجات زاوية التأرجح

خزان الوقود

90,7 )24(63,5 )16,8(90,7 )24(90,7 )24(90,7 )24(90,7 )24(63,5 )16,8(63,5 )16,8(63,5 )16,8(63,5 )16,8(خزان الوقود – لتر )جالون(

262 )69(182 )48(308 )81(308 )81(308 )81(308 )82(235 )62(235 )62(235 )62(235 )62(خزان المياه – لتر )جالون(

34 )9(26 )7(غير متاحغير متاحغير متاحغير متاحغير متاحغير متاحغير متاحغير متاحخزان المستحلب – لتر )جالون(



15

CB24B CB24B XTCB32BCB32B

مع ثقل الموازنة

CB34BCB34B

مع ثقل الموازنة

CB34B XW  CB34B XW 

مع ثقل الموازنة

 CC24B CC34B

الأبعاد

2859 )113(2575 )101(2859 )113(2859 )113(2859 )113(2859 )113(2575 )101(2575 )101(2575 )101(2575 )101(الطول الكلي – مم )بوصة(

1400 )55(1312 )52(1500 )59(1500 )59(1400 )55(1400 )55(1412 )56(1412 )56(1312 )52(1312 )52(العرض الكلي – مم )بوصة(

1300 )51(1200 )39(1400 )55(1400 )55(1300 )51(1300 )51(1300 )51(1300 )51(1200 )47(1200 )47(عرض الأسطوانة – مم )بوصة(

50 )2(50 )2(50 )2(50 )2(50 )2(50 )2(50 )2(50 )2(50 )2(50 )2(إزاحة الأسطوانة – مم )بوصة(

16 )0,63(14 )0,55(16 )0,63(16 )0,63(16 )0,63(16 )0,63(14 )0,55(14 )0,55(14 )0,55(14 )0,55(سُمك الحاوية الواقية للأسطوانة – مم )بوصة(

800 )32(720 )28(800 )32(800 )32(800 )32(800 )32(720 )28(720 )28(720 )28(720 )28(قطر الأسطوانة – مم )بوصة(

الارتفاع الكلي عند هيكل الحماية من الانقلاب )ROPS(/هيكل الحماية من الأجسام 

المتساقطة )FOPS( مع المظلة – مم )بوصة( 

)106( 2700)106( 2700)106( 2700)106( 2700)109( 2765)109( 2765)109( 2765)109( 2765)106( 2700)109( 2765

1930 )76(1800 )71(1930 )76(1930 )76(1930 )76(1930 )76(1800 )71(1800 )71(1800 )71(1800 )71(ارتفاع النقل – مم )بوصة( 

2050 )81(1800 )71(2050 )81(2050 )81(2050 )81(2050 )81(1800 )71(1800 )71(1800 )71(1800 )71(قاعدة العجلات – مم )بوصة(

625 )25(620 )24(625 )25(625 )25(625 )25(625 )25(620 )24(620 )24(620 )24(620 )24(الخلوص من الحاجز – مم )بوصة(

284 )11(285 )11(284 )11(284 )11(284 )11(284 )11(285 )11(285 )11(285 )11(285 )11(الخلوص من الأرض – مم )بوصة(

المحرك

Cat C1.5Cat C1.5Cat C1.5Cat C1.5Cat C.2.2Cat C.2.2Cat C.2.2Cat C.2.2Cat  C1.5Cat  C2.2الموديل 

 * )hp( الحد الأقصى لإجمالي القدرة – كيلووات*)36,4 )48,8(*27 )36,2(*36,4 )48,8(*36,4 )48,8(*36,4 )48,8(*36,4 )48,8(*27 )36,2(*27 )36,2(*27 )36,2(*27 )36,2

**)32,7(  24,4 **)32,7(  24,4 **)32,7(  24,4 **)32,7(  24,4 **)49,1( 36,6**)49,1( 36,6**)49,1( 36,6**)49,1( 36,6**)32,7(  24,4 **)49,1( 36,6

3333444434عدد الأسطوانات

2800280028002800280028002800280028002800السرعة المقدرة – دورة في الدقيقة

84 )3,3(84 )3,3(84 )3,3(84 )3,3(84 )3,3(84 )3,3(84 )3,3(84 )3,3(84 )3,3(84 )3,3(التجويف – مم )بوصة(

100 مم  3,9 بوصة90 )3,5(90 )3,5(90 )3,5(100 )3,9(100 )3,9(90 )3,5(90 )3,5(90 )3,5(90 )3,5(الشوط – مم )بوصة(

الأوزان التشغيلية

الماكينة القياسية مع هيكل الحماية من الانقلاب )ROPS(/هيكل الحماية من الأجسام 

المتساقطة )FOPS( – كجم )رطل(

)6003( 2723)6885( 3123)6190( 2808)7071( 3208)8155( 3699)9036( 4099)8385( 3803)9267( 4203)5380( 2441)7446( 3378

1803 )3974(1296 )2857(2055 )4530(1855 )4089(2003 )4415(1803 )3974(1538 )3391(1338 )2950(1496 )3298(1296 )2857(الوزن عند الأسطوانة الأمامية – كجم )رطل(

1575 )3472(1145 )2524(2148 )4736(1948 )4296(2096 )4621(1896 )4180(1670 )3681(1470 )3239(1627 )3588(1427 )3147(الوزن عند الأسطوانة الخلفية – كجم )رطل(

3145 )6932(2248 )4955(3970 )8753(3570 )7871(3866 )8523(3466 )7641(3015 )6646(2615 )5764(2930 )6460(2530 )5578(وزن الشحن – كجم )رطل(

3592 )7918(2618 )5772(4417 )9738(4017 )8856(4313 )9508(3913 )8626(3385 )7462(2985 )6581(3301 )7276(2901 )6395(الماكينة القصوى – كجم )رطل(

13,0 )73(10,2 )57(15,0 )84(13,6 )76(15,8 )89(14,2 )80(12,3 )69(10,8 )61(13 )73(11,3 )63(الحمل الخطي الثابت – كجم/سم )رطل/بوصة( 

النظام الاهتزازي

0,5 )0,020(0,525 )0,021(0,5 )0,020(0,5 )0,020(0,5 )0,020(0,5 )0,020(0,525 )0,021(0,525 )0,021(0,525 )0,021(0,525 )0,021(السعة – مم )بوصة(

التردد – هرتز )اهتزاز في الدقيقة(

55 )3300(63 )3780(55 )3300(55 )3300(55 )3300(55 )3300(63 )3780(63 )3780(63 )3780(63 )3780( - المرتفع

غير متاح52 )3120(غير متاحغير متاحغير متاحغير متاح52 )3120(52 )3120(52 )3120(52 )3120( - المتوسط

48 )2880(42 )2520(48 )2880(48 )2880(48 )2880(48 )2880(42 )2520(42 )2520(42 )2520(42 )2520( - المنخفض

31,6 )7104(32,8 )7378(33,5 )7531(33,5 )7531(31,6 )7104(31,6 )7104(34,8 )7823(34,8 )7823(32,8 )7374(32,8 )7374(القوة المركزية الطاردة – العالية بالكيلونيوتن )رطل من القوة(

غير متاح22,3 )5013(غير متاحغير متاحغير متاحغير متاح23,7 )5328(23,7 )5328(22,3 )5013(22,3 )5013( - المتوسطة – كيلونيوتن )رطل من القوة(

24,1 )5418(14,6 )3282(25,5 )5733(25,5 )5733(24,1 )5418(24,1 )5418(15,5 )3485(15,5 )3485(14,6 )3282(14,6 )3282( - المنخفضة – كيلونيوتن )رطل من القوة(

أخرى

2937 )116(2475 )97(2897 )114(2897 )114(2932 )115(2932 )115(2370 )93(2370 )93(2470 )97(2470 )97(التوجيه )حد الأسطوانة الداخلي( – مم )بوصة(

4237 )167(3675 )145(4297 )169(4297 )169(4232 )167(4232 )167(3770 )148(3770 )148(3670 )144(3670 )144( - )حد الأسطوانة الخارجي( – مم )بوصة(

50 )2(50 )2(50 )2(50 )2(50 )2(50 )2(50 )2(50 )2(50 )2(50 )2( الحد الأقصى للإزاحة – مم )بوصة(

32 درجة32 درجة32 درجة32 درجة32 درجة32 درجة32 درجة32 درجة32 درجة32 درجة زاوية التحرك المفصلي

10 درجات10 درجات10 درجات10 درجات10 درجات10 درجات10 درجات10 درجات10 درجات10 درجات زاوية التأرجح

خزان الوقود

90,7 )24(63,5 )16,8(90,7 )24(90,7 )24(90,7 )24(90,7 )24(63,5 )16,8(63,5 )16,8(63,5 )16,8(63,5 )16,8(خزان الوقود – لتر )جالون(

262 )69(182 )48(308 )81(308 )81(308 )81(308 )82(235 )62(235 )62(235 )62(235 )62(خزان المياه – لتر )جالون(

34 )9(26 )7(غير متاحغير متاحغير متاحغير متاحغير متاحغير متاحغير متاحغير متاحخزان المستحلب – لتر )جالون(



لمزيد من المعلومات الكاملة حول منتجات Cat، وخدمات الوكلاء، وحلول الصناعة، تفضل بزيارتنا على شبكة الويب 

www.cat.com على العنوان

Caterpillar  حقوق النشر © لعام 2013 لصالح شركة

جميع الحقوق محفوظة

تخضع المواد والمواصفات للتغيير دون سابق إخطار.

قد تتضمن الماكينات المميزة في الصور معدات إضافية.

راجع وكيل Cat الذي تتعامل معه بخصوص الخيارات المتوفرة.

إن FOR، وCATERPILLAR، وBUILT FOR IT، والشعارات الخاصة بها، و"علامة Caterpillar الصفراء" وكذلك 

علامة "Power Edge"، بالإضافة إلى علامة تعريف الشركة والمنتج المستخدمة هنا، كلها علامات تجارية خاصة بشركة 

Caterpillar ولا يجوز استخدامها بدون تصريح.
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Cat ضواغط المرافق من
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