
Tanque de combustible de metal de gran tamaño 
con indicador de llenado de hasta 11 horas de 
tiempo de funcionamiento (@ 50% Carga)

Manija plegable 
para fácil 
movilidad y 
almacenamiento

Motor OHV

Llantas de trabajo 
pesado atornilladas  
que nunca se desinflan

Tomacorrientes cubiertos para protección 
mejorada contra problemas meteorológicos 
con GFCI para mayor seguridad

Arranque EléctricoIniciar/Detener, Controles de cebador y 
entrada de combustible montados en un panel 
de control fácil de utilizar con una luz LED

Panel con iluminación LED 
para operaciones nocturnas

Pantalla digital para voltaje 4 en 1, Frecuencia,  
Horas de funcionamiento y Total de horas

Funcionamiento 7500W | Arranque 9375W 

•  Electricidad confiable cuando la necesites para el hogar,  
trabajo y entretenimiento

•  Fácil de configurar y operar
•  Construido de manera resistente con un bastidor de servicio 

pesado, llantas que nunca se desinflan y una manija plegable
•  Construcción completamente de acero
 

•  Características de seguridad mejoradas
•  Batería de litio-ión
•  Arranque eléctrico/con cuerda
•  Carga automáticamente la batería cuando está funcionando  

el equipo
• Empacado listo para operar, solo añada combustible

Generador portátil RP7500 E 

Características

Panel de control

Protección de parada  
por bajo combustible



Dimensiones y pesos

Especificaciones

Serie del producto Generadores RP
Configuración de modelo RP7500 E
Funcionamiento nominal de salida de CA (vatios) 7500
Arranque nominal de salida de CA (vatios) 9375
Voltaje de CA (voltios) 120/240
Frecuencia de CA (Hz) 60
Cilindrada del motor (cc) 420
Tipo de motor OHV
Velocidad del motor (rpm) 3600
Aceite recomendado SAE30/10W-30

Método de lubricación Salpicadura
Regulación automática de voltaje (AVR) Sí
Método de arranque Eléctrico/con cuerda
Método de parada por bajo combustible Nivel bajo
Tipo de batería Litio-ión
Indicador de combustible En el depósito
Galones de capacidad nominal del depósito  
de combustible (litros)

7.9 (30)

Tiempo de funcionamiento al 50 % (horas) 11
Estilo de la manija Plegado doble
Tipo de ruedas Nunca se desinflan
Garantía Se aplica la garantía a largo plazo limitada a 3 años cuando se registra  

dentro de los primeros 30 días.  
Se aplica la garantía estándar limitada a dos años si no se registra dentro  
de los primeros 30 días.

Longitud en (mm) 32.9 (835)

Anchura en (mm) 27.4 (696)

Altura en (mm) 24.7 (628)

Longitud extendida en (mm) 45.2 (1148)

Longitud de la caja en (mm) 33.9 (860)

Anchura de la caja en (mm) 21.7 (550)

Altura de la caja en (mm) 23.4 (593)

Libras del peso de la unidad (kg) 192.5 (87)

Libras del peso del envío (kg) 205.7 (93)
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Información de contacto con el distribuidor


