
Cat® D5
ブルドーザ

次世代のパフォーマンス、自動的に
• 追加の重量と馬力を引き出し、広範囲にわたる押土と整地作業を可能にし
ます。

• 操縦性の向上、より狭い旋回半径、各パスの最後のタイトターンにより、
仕事をより早く終えることができます。

• フルオート3速トランスミッションは、シームレスな加速、より速いサイク
ルタイム、そして現場でのより機敏な動きを可能にします。

• シフトする必要はありません - あなたの望む車速を設定するだけで、ブル
ドーザが最大の燃料効率と対地への電力を調整します。

• 敏捷性と理想的なマシンバランスにより、高品質の整地を迅速に達成でき
ます。

• 専用のプッシュアームモデルを使用して、より重負荷作業を行います。

前例のないテクノロジー機能
•  Slope Assist™を搭載したCat® Gradeは、GPS信号なしでオペレータの事前に
確立されたブレード位置を自動的に維持します。追加のハードウェアやソフ
トウェアは必要ありません。

• 工場で統合されたCat Grade with 3D は、GPSを使用してブレードを制御する
ため、設計計画をより迅速に立てることができます。

• Cat Grade with 3D にはマストがありません。小さなアンテナがキャブルーフ
に統合され、GPSレシーバーがキャブ内に取り付けられて保護が強化されて
います。

• Grade オペレータインターフェイスは直感的で使いやすいです。10-inch

（254 mm）のタッチスクリーン、Android OSプラットフォームはスマートフォ
ンのように動作します。

• Slope Indicate（傾斜状況表示）は、メインディスプレイ上で機械の横断勾配と
縦断勾配を表示し、オペレーターがスロープ作業をするのを助けます。

• アタッチメント対応オプション (ARO)は、主要なセンサーと配線が取り付け
られた状態で工場から出荷されるため、完全に統合されたグレード管理また
はブレードマウントシステムに簡単にアップグレードできます。

• アフターマーケットGRADEコントロールシステムは、キャブ内の最適な位置
に簡単に選択して設置できます。

オペレーターの効率化
• 新しいassist機能がバックグラウンドで機能し、機械の操作を容易にします。
• ブレード負荷モニターを最大限に活用して、ブレードの容量を最適化し
ます。１

• Stable Bladeは、オペレータ入力とシームレスに連携して、より滑らかな表
面を生成するのに役立ちます。

• 牽引制御は自動的にあなたの時間、燃料とトラックの摩耗を節約するために
トラックのスリップを減らします。１

•  AutoCarry はブレードリフトを自動化して、一貫したブレードリフトを維持
し、トラックスリップを軽減するのに役立ちます。1

• パワートレインはブレーキ、トランスミッション、ステアリングを自動的に
制御してより狭いターンを提供し、オペレーターがより簡単に斜面で作業で
きるようにします。

快適性、視認性の新しいレベル
• 快適さと生産性のまったく新しい標準のために、完全に再設計された、より
広々としたキャブ。

• より多くのガラス面積、より急なフードアングルは前のモデルより30％良い
前方視界を提供します。

•  使いやすいオペレータインタフェースを備えた新しい10-inch（254 mm）
タッチスクリーンディスプレイ。

• 標準の高解像度バックミラーカメラがメインディスプレイに目立つように表
示されます。

• ディスプレイの[主な機能]ボタンをクリックすると、便利な操作のヒントと共
に、機械およびテクノロジ機能の概要が表示されます。

• より広いエアサスペンションシートは、パーソナライズされた快適さのため
に複数の調整があります。

• 全体のアームレストは座席から独立して前後に調節できます。
• 分散キャブ暖房/冷房は、オペレータの周囲に空気をより効果的に循環させ、
窓の曇り/霜付きを減らすのに役立ちます。

• キャブ全体のより多くの収納スペース。
1  屋内またはGPS信号が利用できない地域では機能しません。

新しいCat ®D5は、名高いD6Nに代わる優れたパフォーマンスと幅広い機能を備えたテクノロジーにより、ブルドーザを最大限に活用できるようにし
ます。機敏で反応がよい、それはドージングとグレーディングの技巧のための力を持っています。フルオートマチックトランスミッションはあなた
にシームレスな加速を与え、それであなたはすぐに仕事を終わらせることができます。
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より高い耐久性、少ないメンテナンス
• より重くて丈夫な機械は稼働時間の増加と全体的な運用コストの削減に役立
ちます。

• より良い保護のために、ブレードまで届いている油圧および電気ラインがガ
ードされています。

• より頑丈なトラックローラーフレームはあなたが重度の仕事を引き受けるこ
とができるよう、さらに耐久性を提供します。

• ヘビーデューティエクステンデッドライフアンダーキャリッジ - HDXL 

DuraLink™ - は、強い衝撃条件でのシール寿命を20%まで伸ばします。
• 新しいCat 摩耗アンダーキャリッジは、摩耗が大きく、影響の少ない作業現場
向けの1時間あたりのコストが最も低いソリューションです。新しい設計によ
り、シール寿命が2倍になり、ブッシングターンがなくなり、従来の車台と比
較して1時間あたり最大50％のコストを削減できます。Linkのスカロッピング
を減らし、よりスムーズな操作を実現します。

定期メンテナンスの時間を節約
• メンテナンスコストを最大10％まで削減。
• メンテナンスポイントへの簡単なアクセスとマシンの後ろの新しいラダーは
あなたに毎日の仕事の時間を節約します。

• リバーシブル油圧デマンドファンは作業中にゴミを除去し、清掃作業とメン
テナンス時間を節約します。

• 長いフィルター寿命と長い寿命のLEDライトであなたは時間とお金を節約す
ることができます。

• 必要に応じてキャブフロアの下に簡単にアクセスできます・ キャブは約30分
で取り外すことができます。

以前のモデルD6Nとのすべての比較。
2  在庫状況については、Catディーラーにお問い合わせください。
3  ディーラーの技術者が有効にすることができます。

より高い燃料効率にConnect

• Product Link™は、ウェブおよびモバイルアプリケーションを介してオンライ
ンで表示できるマシンデータを収集します。

• VisionLink®を使用して、いつでもどこでも情報を入手できます。生産性の向
上、コストの削減、メンテナンスの簡素化、職場の安全性とセキュリティの
向上に関する情報に基づき決定できます。

• Cat アプリを使えば、スマートフォンからお客様の資産をいつでも管理できま
す。車両の現在地と時間を確認し、重要で必要なメンテナンスアラートを入
手し、さらには地域のCat ディーラーまでサービスを要請してください。

• リモートトラブルシューティングは、Catディーラーが診断テストをリモート
で実行できるようにすることで、時間と費用を節約します。2

• 技術者がいなくても、リモートフラッシュはオンボードソフトウェアをアッ
プデートしますが、都合の良いときにアップデート時間を最大50％短縮する
ことができます。2

遠隔操作対応
• プレミアムキャブパッケージには、リモートコントロール対応の配線が含ま
れているため、ディーラーによるプラグアンドプレイのルーフマウントリモ
ートコントロールユニットの設置が可能です。

• Dozing2用のCat Commandは、安全性と生産性の向上のためのリモート制御ソ
リューションを提供し、また、見通し内（LOS）リモートコントロール用の
Commandコンソールとして、または見通し外（NLOS）リモートコントロー
ル用のCommandステーションとともに提供されます。

保存された設定、追加されたセキュリティ
• アプリケーションプロフィールで、オペレータやアプリケーションの好みに
よりマシン設定の保存ができます - 多数の作業やオペレータのため、複数のプ
ロフィールを保存できます。

• オペレータIDを使用すると、製品リンクを介して機械設定を保存し、個々の
オペレータの生産性、安全性およびトレーニングの機会を追跡できます。3 

•  セキュリティ付きのオペレータIDは、オペレータにIDを入力して機械を起動
させることにより、盗難や不正操作を防止するのに役立ちます。3
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パワートレーン
Cat® C7.1 ディーゼルエンジン
フルオートマティック３速トランスミッション
無限対地速度調整

オペレータ環境
完全に再設計されたキャブ、防音、統合ロール
オーバー保護構造（IROPS）付き
フルカラー10-inch（254 mm）タッチスクリーン
ディスプレイ
内蔵リアビューカメラ
調整可能なオペレータコントロール/アームレス
ト付きプレミアムキャブ
追加収納スペース
布シート
デラックスレザーのヒータ/換気機能付シート
無線ラジオ対応
ライト - 6 LED

プレミアムライト - 12 LED

内蔵警告灯

ブレード
VPAT

セミユニバーサル
折りたたみ式VPAT

廃棄物/ランドフィル

足回り
ヘビーデューティ（DuraLink搭載HDXL）
またはCat 摩耗

サービスとメンテナンス
高速燃料充填
グラウンドレベルサービスセンタ
高速オイルチェンジ
油圧ファン
油圧リバースファン
リアアクセスラダー
ショベルホルダ
フード内作業灯

CAT テクノロジ
Slope Indicate

アシスト付ARO
‒ Slope Assist
‒ 牽引制御
‒ Stable Blade
‒ ブレード負荷モニター
‒ AutoCarry
‒ 第三者機関グレードコントロール準備
Cat Grade 3D
‒  フルカラー10-inch（254 mm）タッチスクリー
ングレードディスプレイ
‒ Grade レシーバーおよびアンテナ
‒ Gradeソフトウェア有効アタッチメント (SEA)
‒ アシスト機能付きARO

Product Link、セルラー
Product Link - デュアルセルラー/サテライト
リモートフラッシュ/トラブルシューティング
Gradeの接続性
オペレータID

機械セキュリティ ‒ パスコード
機械セキュリティ ‒ Bluetooth®

遠隔操作対応
押土用Cat Command

油圧装置
独立ステアリングポンプと作業装置ポンプ
ロードセンシング油圧

アタッチメント
リッパ対応リア油圧装置
ウィンチ対応後部油圧
ストレートまたはカーブシャンクリッパー
ウィンチ
ドローバ
サイドおよび/またはリアスクリーン
スイープ

地域により提供されてない機能もあります。お客様の地域で利用可能な製品については、
最寄りのCatディーラにお問い合わせください。

詳細については、www.cat.comまたはCatディーラーで入手可能な技術仕様パンフレ
ットを参照してください。

標準およびオプション装備品
標準およびオプション装備品は異なる場合があります。詳細については、Cat ディーラにお問い合わせください。

標準 オプション 標準 オプション



Cat® D5 ブルドーザ

AJXQ2527-01 (09-2020)
置換 AJXQ2527
ビルド番号: 17B

(豪・ニュージーランド、ヨーロッパ、日本、韓国、北米、トルコ)

エンジン
エンジンモデル Cat C7.1

排出ガス U.S. EPA Tier 4 Final/EUステージV/
日本 2014/韓国 Tier 4 Final

ビルド番号 17B

パワートレーン フルオートマティック3速

定格出力 - 1,770 rpm

ISO 9249/SAE J1349 127 kW 170 hp

ISO 9249/SAE J1349 (DIN) 172 mhp

排気量 7.1 L 433 in3

燃料タンク 315 L 83.2 gal

DEF (尿素水) タンク 16 L 4.2 gal

•  公表されている定格出力は、エンジンにファン、エアクリーナー、クリーンエミッションモジュール、
およびオルタネイタが装備されている場合にエンジンフライホイールで利用可能な出力です。

•  定格出力の検査は製造時のISO 9249:2007およびSAE J1349:2011の標準により行われます。

•  すべてのノンロードTier 4　InterimおよびFinal、Stage IIIB、IVおよびV、日本2014（Tier 4 Final）およ
び韓国 Tier 4 Finalディーゼルエンジンは、15 ppm EPA/10 ppm EU (mg/kg) の硫黄またはそれ以下を含む
超低硫黄ディーゼル（ULSD）燃料のみを使用する必要があります。15 ppm（mg/kg）の硫黄またはそれ
以下のULSDとブレンドする場合、B20までのバイオディーゼルブレンド（容積の20％ブレンド）は許容
されます。B20 は ASTM D7467 仕様（バイオディーゼル混合燃料は Cat バイオディーゼル仕様、ASTM 
D6751 または EN 14214）に適合しなければなりません。Cat DEO-ULS™またはCat ECF-3、API CJ-4、お
よびACEA E9仕様に適合するオイルが必要です。機械特有の推奨燃料については、OMM（取扱説明書、
Operation and Maintenance Manual）をご覧ください。

•  Cat選択的触媒還元（SCR）システムで使用されるディーゼル排ガス（DEF）は、国際標準化機構（ISO）
標準22241に記載されている要件を満たさなければなりません。

寸法* VPAT LGP VPAT
VPATファイング
レーディング SU

トラックゲージ 1,890 mm 74.4 in 2,160 mm 85.0 in 1,890 mm 74.4 in 1,890 mm 74.4 in

標準シューの幅 610 mm 24 in 840 mm 33 in 610 mm 24 in 610 mm 24 in

全幅（トラニオンなし） 2,500 mm 98.4 in 3,000 mm 118.1 in 2,500 mm 98.4 in 2,500 mm 98.4 in

車両高さ（ROPSまで） 3,085 mm 121.5 in 3,200 mm 126.0 in 3,200 mm 126.0 in 3,085 mm 121.5 in

接地長 2,562 mm 100.9 in 3,116 mm 122.7 in 3,116 mm 122.7 in 2,562 mm 100.9 in

基本トラクタの長さ 3,680 mm 144.9 in 4,151 mm 163.4 in 4,151 mm 163.4 in 3,680 mm 144.9 in

以下のアタッチメントで、基本トラクタの長さに追加

VPATブレード、ストレート 1,336 mm 52.6 in 1,230 mm 48.4 in 1,230 mm 48.4 in 該当なし 該当なし

VPATブレード、角度25° 1,982 mm 78.0 in 2,049 mm 80.7 in 1,876 mm 73.9 in 該当なし 該当なし

VPATブレード折りたたみ式、角度31° 2,110 mm 83.1 in 2,214 mm 87.1 in 2,005 mm 78.9 in 該当なし 該当なし

SUブレード 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 1,423 mm 56.0 in

リッパ 1,044 mm 41.1 in 1,044 mm 41.1 in 1,044 mm 41.1 in 1,044 mm 41.1 in

*Cat 摩耗アンダーキャリッジ。

構成および機能は地域によって異なる場合があります。お住まいの地域での空き状況については、お近くのCatディーラーにご相談ください。

運転質量 接地圧*
VPAT 17,180 kg 37,875 lb 47.6 kPa 6.9 psi

LGP VPAT 19,170 kg 42,263 lb 32.6 kPa 4.7 psi

VPATファイングレーデ
ィング 17,780 kg 39,198 lb 41.4 kPa 6.0 psi

LGPフォールディングVPAT 19,440 kg 42,858 lb 32.9 kPa 4.8 psi

SU 17,340 kg 38,228 lb 48.2 kPa 7.0 psi

• リッパー付きの機械の場合は、1,290 kg/2,844 lbを追加します。

* 特に指定がない限り、ISO 16754に従って計算されたSUブレード、VPATブレード付きLGP付属でリア
アタッチメントなし 。

ブレード 容量 幅

VPAT/折りたたみ式 VPAT 3.3 m3 4.3 yd3 3,272 mm 10.7 ft

LGP VPAT 4.0 m3 5.2 yd3 4,080 mm 13.4 ft

LGPフォールディングVPAT 4.2 m3 5.5 yd3 4,080 mm 13.4 ft

SU 4.3 m3 5.6 yd3 3,164 mm 10.4 ft

SU - ナロー* ̶ ̶ 3,122 mm 10.2 ft

* ヨーロッパのみ。エンドビットを取り除いた幅。

エアコンシステム
この機械の空調システムにはフッ素化温室効果ガス冷媒R134a (地球温暖化係数 = 1,430)が
含まれています。このシステムには、CO2換算で1.946メートルトンの1.36 kgの冷媒が含ま
れています。

技術仕様

Cat製品、ディーラーサービス、業種別ソリューションの詳細については、www.cat.comをご覧ください

© 2020 Caterpillar
無断転載禁止

記述の内容と仕様は、予告なしに変更されることがあります。写真の車両には、オプション装備品が装着されていることがあります。装着可能なオ
プションについては、Cat ディーラにお問い合わせください。

CAT、CATERPILLAR、LET’S DO THE WORKとそれぞれのロゴマーク、“Caterpillar Corporate Yellow”、“Power Edge”および Cat“Modern Hex”
のトレードドレスおよびここで使用される企業および製品のアイデンティティは、Caterpillarの登録商標であり、無断での使用は禁じられています。

VisionLinkはTrimble Navigation Limitedの商標であり、米国およびその他の国で登録されています。

オフロード法２０１４年
基準適合
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