
352
HIDROLIK EKSKAVATÖR

Motor Gücü 302 kW (405 bg)
Çalışma Ağırlığı 49.900 kg (110.000 lb)

Cat® C13 motor, Çin Nonroad Stage III emisyon standartlarını karşılamaktadır ABD EPA Tier 3 ve EU Stage IIIA eşdeğeri.
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YENİ NESİL EKSKAVATÖRLER
Yeni Cat ekskavatör serisi, donanım serilerine yönelik olarak size aşağıdakileri sağlayan yeni bir yaklaşımla tasarlanmıştır:

 + OPTIMUM PERFORMANS

 + GELIŞMIŞ KONFOR

 + YÜKSEK DAYANIKLILIK

Işinizi daha da güçlendirmenize yardımcı olmaya hazır Cat Ekskavatörleri, size en çok işi en düşük maliyetle yapmanın yeni 
yollarını sunar, böylece paranız cebinizde kalır.

Cat 352, daha fazla yük kapasitesi için büyük 
ataşmanlarla her türlü büyük işin üstesinden 
gelmeniz için size yüksek hidrolik güç ve dayanıklılık 
sağlar. Uzun bakım aralıkları ve düşük yakıt tüketimi, 
motor gücünden ödün vermeden maliyetlerinizi 
kontrol etmenize yardımcı olur.CAT®

 352
YENİ

STANDARTLARI DAHA YUKARIYA TAŞIR
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DAHA  
FAZLA ÜRETİM
Yüksek hidrolik güç ve büyük ataşmanlar 
üretkenliğinizi üst seviyelere çıkarır.

DÜŞÜK SAHİP OLMA VE 
İŞLETME MALİYETLERİ
Yakıt, yağ ve hava filtreleri için endüstri 
lideri yakıt verimliliği ve uzun ömür ile toplam 
maliyetlerinizi kontrol edebilirsiniz.

YÜKSEK  
DAYANIKLILIK
Kanıtlanmış motor ve güvenilir hidrolik, 
ağır hizmet tipi bomlar ve stiklerle büyük 
işlerin üstesinden gelmeniz için size daha 
fazla dayanıklılık sağlar.
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Uzaktan Hizmet, şantiye verimliliğinizi artıran bir 
teknoloji paketidir.

Uzaktan Sorun Giderme, Cat temsilcinizin bağlı makinenizde 
uzaktan arıza teşhis testi yapmasına ve makine çalışırken olası 
sorunları saptamasına olanak tanır. Uzaktan Sorun Giderme, 
teknisyenin doğru parçalar ve aletler ile gelerek, onarımın 
tek bir ziyarette tamamlanmasını sağlayıp size zaman ve 
para kazandırır.

Uzaktan Flaş, bir teknisyenin bulunmadığı durumlarda, yerleşik 
yazılımda güncellemelere olanak tanıyarak güncelleme süresini 
%50'ye kadar azaltır. Uygun hallerde güncellemeyi başlatarak 
genel işletme verimliliğinizi artırabilirsiniz.

 PRODUCT LINK™

Product Link™, her türlü ve her marka aktiflerinize ait verileri otomatik olarak 
ve doğru bir biçimde toplar. Konum, kullanım süresi, yakıt tüketimi, üretkenlik, 
boşta kalma süresi, bakım uyarıları, teşhis kodları ve makine durumu gibi bilgiler, 
web ve mobil uygulamalar üzerinden çevrimiçi olarak görüntülenebilir.

 VISIONLINK®

VisionLink® ile tüm bilgilere istediğiniz zaman, istediğiniz yerden ulaşın ve bunları, 
verimliliği artıran, maliyetleri azaltan, bakımı kolaylaştıran, şantiyede emniyeti ve 
güvenliği iyileştiren bilgiye dayalı kararlar vermede kullanın. Farklı abonelik düzeyi 
seçenekleri ile, Cat temsilciniz ekstra ücret ödemeden filonuzu bağlamak ve işinizi 
yönetmek için neye ihtiyacınız olduğunu tam olarak belirlemenize yardımcı olabilir. 
Abonelikler hücresel ve/veya uydusal raporlama olarak mevcuttur.

Cat Ekipman Yönetimi telematik teknolojisi, ekipman, malzeme ve kişi verilerinizi toplayarak ve bunu size kişiselleştirilmiş bir biçimde sunarak şantiye 
yönetimini kolaylaştırmaya yardımcı olur.

CAT EKİPMAN YÖNETİMİ TEKNOLOJİSİ
EKIPMANINIZI KESIN BIR HASSASIYETLE YÖNETIN
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KOLTUK VE KUMANDA KOLU KONSOLU, YORGUNLUĞU AZALTIR
Hareket rahatlığı ve verimliliği, operatörlerin verimli olmasını ve tüm vardiya süresince uyanık kalmasını sağlar. Standart koltuk son derece geniş 
olup, hemen hemen her boyuttaki operatöre göre ayarlanabilir. Deluxe kabin, kolay giriş ve çıkış için açılır sol konsol ve ısıtmalı koltuk sunar. 

KABIN 
İŞLERİ 

KOLAYLAŞTIRIYOR

Ekskavatörlerin tipik olarak çalıştığı 
yerler engebeli ve zorlayıcıdır. 
Bu nedenle, 352 kabininin, operatörü 
işin yorgunluğundan, stresinden, 
gürültüsünden ve sıcağından mümkün 
olduğunca koruması çok önemlidir.

SİZE DESTEK 
SAĞLIYORUZ.

SIRT AĞRISI, İNSANLARDAKİ 
İŞ KAYBININ EN YAYGIN 
NEDENLERİNDEN BİRİDİR.*

YENİ KABİN:
Tüm kontrol üniteleri operatörün 
önündedir. Sınırlı büküm gereklidir.

* KAYNAK: HTTPS://WWW.NINDS.NIH.GOV/DISORDERS/PATIENT-CAREGIVER-EDUCATION/
FACT-SHEETS/LOW-BACK-PAIN-FACT-SHEET

SAATTE 1 BÜKÜM  
1 BÜKÜM × 8 SAATLIK IŞGÜNÜ = GÜNDE 8 BÜKÜM 
8 BÜKÜM × HAFTADA 5 IŞGÜNÜ = HAFTADA 40 BÜKÜM 
40 BÜKÜM × YILDA 52 HAFTA = YILDA 2.080 BÜKÜM
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AKILLI (SMART) MOD

KİŞİSELLEŞTİRİLEBİLİR 
KUMANDA KOLLARI

ANAHTARSIZ 
DÜĞMELİ ÇALIŞTIRMA

Akıllı (Smart) Mod (üç güç modu ayarından biri), 
motor gücünü ve hidrolik gücü en yüksek yakıt 
verimliliği açısından otomatik olarak ayarlar – 
salınım gibi işler için daha az güç, kazma 
gibi işler için ise daha fazla güç sağlar.

Cat Stick Steer ile ekskavatörü hareket 
ettirmeyi çok daha kolay hale getirir. Sadece bir 
düğmeye basın ve kollar veya pedallar üzerinde 
iki el veya ayak yerine tek elinizi kullanarak 
ilerleyin ve dönüş yapın. Joystick işlevleri, 
monitör aracılığıyla özelleştirilebilir ve tercihler, 
operatör kimliğiniz ile kaydedilir.

352, anahtarsız bir bas-başlat düğmesi kullanır. 
Bu, makine erişimini sınırlamak ve izlemek 
amacıyla operatör kimliği kodlarını kullanarak 
makine güvenliğini sağlar. Kodlar manüel 
olarak, isteğe bağlı bir Bluetooth® anahtarı 
aracılığıyla girilebilir.

DOKUNMATİK MONİTÖR

Çoğu makine ayarları, yüksek çözünürlüklü 
dokunmatik ekran aracılığıyla kontrol 
edilebilir. 42 dil sunar ve koltuktan kolayca 
erişim sağlanabilir – eğilmeye veya dönmeye 
gerek yoktur.
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ILE GÜVENILIR

YÜKSEK DAYANIKLILIK
Güçlendirilmiş bomlara ve stiklere ek olarak, genel Cat makine 
dayanıklılığında büyük bir fark, alt takımdır. Zemin ve üst gövde 
arasındaki bağlantıdır ve aralarındaki gerilimlerin çoğunu emer. 
352 alt takımı, birçok ağır hizmet takviyesiyle üretilmiştir:

 + AĞIR HIZMET RAY RULOLARI

 + AĞIR HIZMET PARÇA BAĞLANTISI

 + AĞIR HIZMET SON SÜRÜCÜLER

 + AĞIR HIZMET SEYIR MOTORU KORUMALARI

 + AĞIR HIZMET YAYLARI

 + AĞIR HIZMET DÖNER VE DÖNER KORUMA

Güçlendirilmiş bir döner çerçeve ve karşı ağırlık desteği ekleyin ve 
zorlu taş ocağı ve madencilik uygulamalarında iyi bir şekilde ayakta 
duracak bir ekskavatörünüz olur.



8 352 HİDROLİK EKSKAVATÖR

HIZLI SERVIS

BASİTLEŞTİRİLMİŞ BAKIM

Uzatılmış bakım aralıkları ile daha düşük maliyetle daha fazlasını 
yaparsınız. Konsolide filtre yerleri daha hızlı servis hizmeti sunmanızı 
sağlar. Hidrolik, hava ve yakıt tankı filtreleri, artırılmış bir kapasiteye 
sahiptir ve daha uzun ömürlüdür.

TEMEL BAKIM MALİYETİ AZALTIMLARI ŞUNLARI KAPSAR:

 + Servis süresini kısaltan konsolide filtre lokasyonları.

 + Daha uzun bakım aralıklarına sahip yağ ve yakıt filtreleri.

 + Daha yüksek kir tutma kapasiteli hidrolik filtre.

 + Önceki filtrenin iki katı toz tutma kapasitesine sahip 
Cat hava filtresi.
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VERIMLILIĞINIZI VE KÂRINIZI ARTIRIN

CAT ATAŞMANLARI İLE
Çeşitli Cat ataşmanlarından herhangi birini kullanarak makinenizin performansını kolayca artırabilirsiniz. Her bir Cat ataşmanı, 
Cat ekskavatörlerinin ağırlığına ve beygir gücüne uygun olacak şekilde, gelişmiş performans, güvenlik ve denge sağlamak 
üzere tasarlanmıştır.

Ataşmanlar farklılık gösterebilir. Detaylı bilgi için Cat temsilcinize danışın.

KISKAÇLAR

HIZLI ATAŞMANLARÇOKLU İŞLEMCİLER

KEPÇELER

YEDEK PULVERİZATÖRLER

HİDROLİK KIRICILAR

MAKASLAR PÜRÜZLÜ YÜZEY KANCALARI
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TEKNİK ÖZELLİKLER
Tüm özellikler için cat.com adresini ziyaret edin.

MOTOR

Motor Modeli C13

Emisyonlar China Nonroad Aşama III
emisyon standartları, ABD EPA

EPA Tier 3 ve EU Stage IIIA.

Net Güç (ISO 9249:2014) 302 kW 405 bg

Motor Gücü (ISO 14396:2002) 303 kW 406 bg

Iç Çap 130 mm 5 inç

Strok 157 mm 6 inç

Silindir Hacmi 12,5 L 763 inç3

• Bildirilen net güç, motor fan, hava filtresi, susturucu ve alternatör ile donatıldığında 
volanda mevcut olan güçtür.

• 1.800 devirdeki değer.

HİDROLİK SİSTEM

Ana Sistem – Maksimum Akış – Uygulama 779 L/dk 206 gal/dk

Maksimum Basınç – Ekipman – Uygulama 35.000 kPa 5.076 psi

Maksimum Basınç – Ekipman – Kaldırma Modu 38.000 kPa 5.511 psi

Maksimum Basınç – Hareket 35.000 kPa 5.076 psi

Maksimum Basınç – Salınım 26.000 kPa 3.771 psi

SALINIM MEKANİZMASI

Salınım Hızı 8,3 devir

Maksimum Salınım Torku 189 kN∙m 139.000 lbf-ft

AĞIRLIKLAR

Çalışma Ağırlıkları* 49.900 kg 110.000 lb

*  Kütle bomu, HD M3.0UB (9'10") stik, SD 3,4 m³ (4,45 yd³) kepçe ve 600 mm (24") 
çift tırnaklı palet pabuçları.

SERVİS DOLUM KAPASİTELERİ

Yakıt Deposu Kapasitesi 715 L 188,9 gal

Soğutma Sistemi 52 L 13,7 gal

Motor Yağı (filtreli) 40 L 10,6 gal

Kule Dönüş Tahriki (her biri) 10,5 L 2,8 gal

Nihai Tahrik (her biri) 9,5 L 2,5 gal

Hidrolik Sistem (depo dahil) 550 L 145,3 gal

Hidrolik Deposu 217 L 57,3 gal

BOYUTLAR

Bom Kütle Bomu 6,55 m (21'6")

Stik Kütle Stiki M3.0 (9'10")

Kepçe SD 3,21 m³ (4,2 yd³)

Nakliye Yüksekliği 4.040 mm 10'3"

Korkuluk Yüksekliği 3.370 mm 11'1"

Nakliye Uzunluğu 11.580 mm 38'0"

Arka Kule Dönüşü Yarıçapı 3.760 mm 12'4"

Arka Ağırlık Açıklığı 1.280 mm 4'2"

Yerden Yükseklik 475 mm 1'7"

Palet Uzunluğu 5.370 mm 17'7"

Silindirlerin Ortasına Olan Uzunluk 4.360 mm 14'4"

Palet Ölçüsü 2.740 mm 9'0"

Nakliye Genişliği – 600 mm (24") Palet Pabuçları 3.530 mm 11'7"

ÇALIŞMA ARALIKLARI VE KUVVETLERİ

Bom Kütle Bomu 6,55 m (21'6")

Stik Kütle Stiki M3.0 (9'10")

Kepçe SD 3,21 m³ (4,2 yd³)

Maksimum Kazma Derinliği 7.270 mm 23'10"

Zemin Seviyesinden Maksimum Uzanma 11.240 mm 36'11"

Maksimum Kesme Yüksekliği 10.290 mm 33'9"

Maksimum Yükleme Yüksekliği 6.780 mm 22'3"

Minimum Yükleme Yüksekliği 2.610 mm 8'7"

2.440 mm (8') Alt Seviye için Maksimum 
Kesme Derinliği

6.790 mm 22'3"

Maksimum Dikey Duvar Kazma Derinliği 4.540 mm 14'11"

Kepçe Kazma Kuvveti (ISO) 293 kN 65.900 lbf

Stik Kazma Kuvveti (ISO) 212 kN 47.700 lbf
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STANDART VE İSTEĞE BAĞLI DONANIM
Standart ve isteğe bağlı donanım değişiklik gösterebilir. Detaylı bilgi için Cat temsilcinize danışın.

Her özellik tüm bölgelerde mevcut değildir. Lütfen bulunduğunuz bölgede özel olarak satışa sunulması için size en yakın Cat temsilcinize danışın.

Ek bilgi için, www.cat.com adresindeki 352 model Teknik Özellikler broşürünü inceleyin veya size en yakın Cat temsilcinize başvurun.

KABİN STANDART İSTEĞE BAĞLI

Yüksek çözünürlüklü dokunmatik ekran

Havalı ayarlanabilir süspansiyonlu ısıtmalı koltuk 
(yalnızca Deluxe)

Product Link™

Cat® Stick Steer

MOTOR STANDART İSTEĞE BAĞLI

Soğuk başlatmalı blok ısıtıcılar

Güç, Smart ve Eco modları

Otomatik motor devri kontrolü

Motor gücü düşüşlerinde 4.500 m’ye (14.760 ft) 
kadar rakım kapasitesi

52°C (126°F) yüksek ortam soğutma özelliği

Hidrolik ters fan  

–18°C (0°F) soğuk başlatma kapasitesi

–32°C (25°F) soğuk başlatma kapasitesi

Entegre ön temizleyiciliçift elemanlı hava filtresi

Uzaktan engelleme

HİDROLİK SİSTEM STANDART İSTEĞE BAĞLI

Bom ve stik yenileme devresi

Elektronik ana kumanda valfi

Otomatik ağır kaldırma modu

Otomatik Kazma Takviyesi

Otomatik hidrolik yağı ısıtma

Otomatik kule dönmesini önleme freni

Yüksek performanslı hidrolik dönüş filtresi

Iki vitesli hareket

Kombine çift yönlü yardımcı devre

Orta basınç yardımcı devresi

Hızlı ataşman değiştirici devresi

ALT TAKIM VE YAPILAR STANDART İSTEĞE BAĞLI

Sabit göstergeli (FG) alt takım

Alt şasi üzerinde çekme halatı bağlantı halkası

9,8 mt (21.605 lb) arka ağırlık

600 mm (24") çift tırnaklı palet pabucu, HD çift 
tırnaklı palet pabucu, üç tırnaklı palet pabucu, 
HD üç tırnaklı palet pabuçları

BOMLAR VE STİKLER STANDART İSTEĞE BAĞLI

6,55 m (21'6") Kütle Bomu

6,9 m (22'8") Uzanma bomu

2,5 m (8'2") Kütle stiki

2,9 m (9'6") Uzanma stiki

3,0 m (9'10") Kütle stiki

3,35 m (11'0") Uzanma stiki

3,9 m (12'10") Uzanma stiki

ELEKTRİK SİSTEMİ STANDART İSTEĞE BAĞLI

1.000 CCA bakım gerektirmeyen aküler (×4)

Merkezi elektrik ayırma anahtarı

LED ışıkları 

Emme havası ısıtıcısı

Motor yağı sensörü

SERVİS VE BAKIM STANDART İSTEĞE BAĞLI

Motor yağı ve yakıt filtreleri için gruplanmış konum

Programlı Yağ Numunesi Alma (S·O·SSM) noktaları 

Otomatik kapanan elektrikli yakıt ikmal pompası

EMNİYET VE GÜVENLİK STANDART İSTEĞE BAĞLI

Kaymaz plakalı ve gömme cıvatalı servis platformu

Arka ve sağ yan görüş kameraları1

360° görünürlük

1 Çin için sağ yan görüş kamerası isteğe bağlıdır.
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