
D8
PALET TİPİ TRAKTÖR

Net Güç (1.900 devir)    
ISO 9249/SAE J1349  242 kW (325 bg)  
ISO 9249 (DIN)   328 mhp

Çalışma Ağırlığı     
Standart   38.834 kg (85.614 lb) 
LGP    37.525 kg (82.728 lb) 

Cat® C15 motor, Brezilya MAR-1 ve Çin Nonroad Stage III emisyon standartlarını karşılamaktadır (ABD EPA Tier 3/EU Stage IIIA eşdeğeri veya  
Çin Nonroad Stage II/ABD EPA Tier 2/EU Stage II eşdeğeri)
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YENI ISIM, AYNI BIRINCI SINIF PERFORMANS 

D8T'den D8'e güncelleme, tüm Cat dozer model adlarını daha basit hale getirme çabasının bir parçasıdır. Cat dozer serisi, 
boyut sınıfı başına bir model ve artık "R", "K" veya "T" gibi seri harf değiştiricileri olmadan en küçükten en büyüğe - D1'den 
D11'e - yeniden adlandırıldı. Adı biraz farklı olsa da D8, ekipman yatırımınızdan en iyi şekilde yararlanmanıza yardımcı 
olmak için ihtiyaç duyduğunuz üretkenliği, verimliliği ve beygir gücünü sunmaya devam ediyor.

Cat® D8 (eski adıyla D8T) buldozer, en 
zorlu koşullarda bile üretkenliğinizi 
en üst düzeye çıkarmanıza yardımcı 
olur. Otomatik Vites ile birlikte Cat 
C15 motor, yakıt verimliliğinden ödün 
vermeden çok fazla itiş gücü elde 
etmeniz anlamına gelir. CAT® D8

KARŞINIZDA

KAZANCINIZA KAZANÇ KATIYOR
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BİR LİTRE/GALON YAKIT BAŞINA
DAHA FAZLA MALZEMEYİ

HAREKET ETTİRECEK
GÜÇ VE VERİMLİLİK

DAHA 
FAZLA

HAREKET

E F
DAHA AZ 

YAKIT

Daha fazla malzemeyi daha düşük maliyetle taşıyın. 
Kanıtlanmış güç aktarma sistemi ve Otomatik Vites size 
hem zemin gücü hem de yakıt verimliliği sağlar.

VERIMLI
DOZERLEME 

10,3 m3 (13,5 yd3) için, Yarı Evrensel bıçak, boyut 
sınıfındaki en büyük standart bıçaktır. İşlerinizi daha 
kısa sürede tamamlayın.

%13'E KADAR DAHA
FAZLA MALZEME TAŞIYIN

Dozerinizi, en zorlu arazide veya en zorlu sıcaklıklarda 
çalışacak şekilde donatın.  

AŞIRI
PERFORMANS 

Önceki D8R (JR8/DWJ) ve D8T (MB8/JJ5) modelleri ile 
karşılaştırıldığında. 
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IÇTEN GELEN GÜÇ
Sağlam ana şasi, yüksek darbe yüklerini ve bükülme 
kuvvetlerini absorbe eder. Pivot şaft tasarımı güç sağlayarak, 
maksimum çekiş ve operatör konforu için makinenin zemin 
hatlarını daha iyi takip etmesine olanak tanır.

GÜVENILIR GÜÇ
Cat C15 motor, size çok çeşitli çalışma koşullarında 
on yıldan fazla kanıtlanmış güvenilirlik sunar. 
Otomatik Vites, yakıttan tasarruf etmek için yüke 
bağlı olarak en verimli vitese otomatik olarak geçer. 

ÜRETKENLIĞINIZI ARTIRIN
Planet dişli güç kaydırmalı şanzıman ve yüksek 
verimliliğe sahip tork bölücü ile zemine daha fazla güç 
sağlayın. Yükseltilmiş zincir dişlisi, başlıca bileşenleri 
sert darbelere karşı korumaya yardımcı olur ve 
modüler tasarımıyla rahat bir kullanım sağlar.

ÖN KENAR
İsteğe bağlı Çift Yatırma ve Otomatik Bıçak Desteği ile 
üretkenliği yüzde 10'a kadar artırın. Çift Yatırma, yük 
kontrolünü iyileştirir ve daha iyi denge ve üretkenlik 
için bıçak eğim açısını optimize etmeye yardımcı olur. 
Otomatik Bıçak Desteği, daha fazla operatör verimliliği 
için bıçak atımını otomatikleştirir.

Önceki D8R (JR8/DWJ) ve D8T (MB8/JJ5) 
modelleri ile karşılaştırıldığında. 
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ÇİFT POMPALI 
DİREKSİYON

TEK POMPALI 
DİREKSİYON

DAHA GÜÇLÜ DÖNÜŞ 
DAHA HIZLI ÇALIŞMA

ÇİFT POMPALI 
HİDROLİKLER

DAHA İYİ DÖNÜŞ VE BIÇAK TEPKİSİ
DAHA YÜKSEK HASSASİYET
DAHA HIZLI DEVİR SÜRELERİ

DAHA IYI 
TEPKI

Özel ekipman ve direksiyon pompaları, eşzamanlı bıçak 
tepkisine ve direksiyon performansına güvenebileceğiniz 
anlamına gelir. 

Bu size hassasiyet ve manevra kabiliyeti sağlar, özellikle 
yakın mesafelerde veya arazi temizliğinde faydalıdır. Sahada 
kanıtlanmış sistem, yükü algılar ve maksimum verimlilik için 
ekipmanın hidrolik gücünü sürekli olarak ayarlar.

Diferansiyel direksiyon, tam bıçak yükünde bile size 
olağanüstü dönüş kabiliyeti sağlar. 

İŞLERİ DAHA HIZLI YAPIN



6 D8 PALET TİPİ TRAKTÖR

ITME
GÜCÜ

ÇOK YÖNLÜ 
ATAŞMANLAR

DOĞRU YOLDAN 
AYRILMAYIN

Tag-link tasarımı, mükemmel 
manevra kabiliyeti, denge ve bıçak 
penetrasyonu için bıçağın makineye 
daha yakın monte edilmesini sağlar. 
Bıçaklar, yüksek çekme dayanımlı 
çelik, güçlü kutu kesitli tasarım, ağır 
tabaka yapısı ve sertleştirilmiş cıvatalı 
kesici kenarlar/uçlar ile dayanıklılık 
için tasarlanmıştır.

Tek ve çok kollu riperler mevcuttur. Tek 
kollu riper derinliği, isteğe bağlı bir pim 
çekici kullanılarak koltuktan ayarlanabilir. 
Veya dozerinizi bir vinç, çeki demiri veya 
arka ağırlık ile donatın. Uygulamalarınıza 
uygun seçenekler için Cat temsilcinize 
danışın.

Tamamen asılı bir alt takım, özellikle 
sert, engebeli arazide daha fazla 
zemin teması sağlar. Yumuşak zemin 
koşullarında daha iyi flotasyon ve çekiş 
için Düşük Zemin Basıncı (LGP) alt 
takımı mevcuttur.

 ÇALIŞMAYA HAZIR

IŞ IÇIN 
DONATILDI
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İŞ İÇİN ZORLU

OPERATÖR IÇIN 
KOLAY

Rahatınız ve güvenliğiniz 
düşünülerek tasarlanmış bir 
kabine adım atın. Entegre 
Devrilme Koruma Yapısı (ROPS), 
üretkenliği artırmak için 360 
derece görünürlük sunar. 

OPERATÖR 
ODAKLI

MAKINEYE DAIR HER 
ŞEYI ANINDA ÖĞRENIN

KONTROL 
SIZDE

İyileştirilmiş basınçlandırma ile sessiz 
iç mekân, tozu dışarıda tutmaya 
yardımcı olur. Standart havalı 
süspansiyonlu koltuk, operatör konforu 
için ayarlanabilir.  
Daha az efor ve daha fazla verimlilik 
için çift yönlü kumanda ile ileri/geri 
vitesleri önceden seçin.  

Sıvı Kristal Ekran (LCD) parlamayı önler 
ve okunması kolaydır. Makine çalışmasını 
izleyin, makine/uygulama ayarlarına 
erişin ve makine teşhislerini görüntüleyin. 
Ekstra güvenlik için ekranda arka kamera 
hazırlığı bulunur.

Elektrohidrolik kontroller, operatör 
eforunu azaltır, hassasiyeti ve tepkiyi 
iyileştirir ve tesviye teknolojilerini 
etkinleştirir. Tüm yön değişiklikleri 
için basit, tekli kol kumandasını 
kullanın ve bir düğmeye dokunarak 
vites artırın veya azaltın. 
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EKİPMANINIZI KESİN BİR HASSASİYETLE YÖNETİN

Ekipmanınızdan en iyi şekilde yararlanmak için her gün yüzlerce karar vermeniz gerekir. Cat Ekipman Yönetimi, ekipmanınızın iş 
sahasında kalarak para kazanmasını sağlamak için ihtiyaç duyduğunuz tüm verilere erişmenizi sağlar. Ekipman konumunu ve 
saatlerini takip edebilir, makine kullanımını ve durumunu izleyebilir, böylece operasyonunuzun sorunsuz, verimli ve kârlı bir şekilde 
devam etmesini sağlayacak bilinçli eylemler gerçekleştirebilirsiniz.

CAT PRODUCT LINK™
Cat Ekipman Yönetimi telematik teknolojisi, ekipman, malzeme 
ve kişi verilerinizi toplayarak ve bunu size kişiselleştirilmiş bir 
biçimde sunarak şantiye yönetimini kolaylaştırmaya yardımcı olur.

VISIONLINK® 
VisionLink® ile tüm bilgilere istediğiniz zaman, istediğiniz 
yerden ulaşın ve bunu, verimliliği artıran, maliyetleri azaltan, 
bakımı kolaylaştıran, şantiyede emniyeti ve güvenliği iyileştiren 
bilgiye dayalı kararlar vermede kullanın. Farklı abonelik düzeyi 
seçenekleri ile, Cat temsilciniz ekstra ücret ödemeden filonuzu 
bağlamak ve işinizi yönetmek için neye ihtiyacınız olduğunu tam 
olarak belirlemenize yardımcı olabilir. Abonelikler hücresel ve/
veya uydusal raporlama olarak mevcuttur.

CAT UYGULAMASI
Cat Uygulaması, tüm varlıklarınızı dilediğiniz zaman doğrudan akıllı  
telefonunuzdan yönetebilmenizi sağlar. Filonuzun konumunu ve 
saatleri görün, gerekli bakım işlemleri için önemli bildirimleri alın 
ve hatta size en yakın Cat temsilcinizden servis talep edin. 

CAT EKIPMAN YÖNETIMI
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GRADE TEKNOLOJİSİ  
BIR ADIM ÖNDE 

OLMANIZA 
YARDIMCI OLUYOR

Cat Grade teknolojileri, çeşitli deneyim 
seviyelerindeki operatörlerin hedef Eğime 
daha hızlı ve doğru bir şekilde ulaşmalarına 
yardımcı olur. Cat Slope Indicate, ana monitörde 
gerçek zamanlı makine ana iniş ve çapraz eğimi 
görüntüler. Cat Grade Slope Assist™, bıçak 
pozisyonunu GPS sinyaline gerek olmadan korur 
ve ilave donanım veya yazılıma gerek yoktur. 
(Sadece tek yatırma.)

TESVIYE ETMEYE HAZIR OLUN
Dozeriniz fabrikadan, 3D tesviye kontrol sistemlerinin basit bir şekilde kurulumu için Kullanıma Hazır Ataşman Seçeneği (ARO) ile 
birlikte gelir. En son teknoloji seçenekleri hakkında daha fazla bilgi için Cat temsilcinize danışın. 

Halihazırda bir tesviye altyapısına mı sahipsiniz? Trimble, Topcon ve Leica tesviye sistemlerini makinenize kurabilirsiniz.
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Yüksek ortam sıcaklığı kapasitesi, D8'i aşırı ısıya çok uygun 
hale getirir, böylece makineyi kapatmadan daha uzun süre 
çalışabilirsiniz. Aşırı ısınmadan daha hızlı çalışmak için ikinci 
vitese atın. 

• Türbin ön temizleyicisi partiküllerin motor sistemine girmesini 
engeller. 

• Sağlam tabanlı motor bölmesi kapıları, daha iyi soğutma ve 
daha az temizlik için kumun dışarıda kalmasına yardımcı olur.

• Özel olarak kaplanmış fan ve radyatör peteği koruması, 
aşınmaya karşı direnç sağlar. Hidrolik tahrik fanında ters 
çevirme işlevi iptal edildi. 

• Sızdırmaz alt koruma ve eklenen keçeler, ince aşındırıcı 
partikülleri bileşenlerden uzak tutmaya yardımcı olur. Erişim 
panelleri, alt korumayı çıkarmadan temizliği kolaylaştırır. 

• Değiştirilebilir aşınma plakaları, aşındırıcı koşullarda çalışırken 
daha uzun bıçak ömrü sunar. 

Aşırı kumlu veya aşındırıcı koşullarda makine performansını 
ve servis ömrünü desteklemek için çeşitli fabrika seçenekleri 
arasından seçim yapabilirsiniz. 

ÇALIŞMAYA DEVAM EDIN

AŞINMAYA KARŞI KORUMALI

DAHA AZ TEMIZLIK, DAHA UZUN ÖMÜR

ISINMAYI KONTROL ALTINA ALIN 
ÇÖL/YÜKSEK AŞINMA DOZERİ
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DOZERİNİZİ

EN ZORLU IŞLERE HAZIRLAYIN

SOĞUK HAVA 
KAPASITESI
Aşırı soğukta optimum performans için dozerinizi fabrikadan 
donatın. Çift camlı Arktik kabin operatöre ekstra konfor sunar. 
Arktik nihai tahrikler ve tamamen asılı alt takım, soğuk hava 
şartlarında performans gösterecek şekilde üretilmiştir. -51 °C'ye 
(-60 °F) kadar antifriz koruması, eterli marş desteği ve soğuk 
hava aküleri ile soğuk havalarda yardımcı olur.   

ORMANCILIK/ 
ARAZI TEMIZLEME
İsteğe bağlı süpürücüler, makinenin kabin, üst ve yan taraflarını 
korumaya yardımcı olur. Siperler, operatör ve kabin camları için 
ek koruma sağlar. Ek koruma, ağır kalıntılardan kaynaklanan 
makine hasarını önlemeye yardımcı olur. 

ÇÖPLERI 
KOLAYCA TOPLAYIN
Hücre oluşturun veya kapatın, çöpü itin veya kapağı yayın – D8 
Atık Taşıyıcı, çöp sahası işlerinin zorluklarını üstlenmek için 
şasiden yukarıda tasarlanmış ve üretilmiştir. Özel korumalar, 
vurucu çubuklar ve keçeler, makineyi darbelere ve uçuşan 
moloz atıklarına karşı korumaya yardımcı olur. Alt ve nihai 
tahrik koruması, döküntülerin etrafa dolanmasını veya hayati 
bileşenlerin zarar görmesini önlemeye yardımcı olur. 
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SERVİS KOLAYLIĞI  
ÇÜNKÜ 

ÇALIŞMA SÜRESI 
ÖNEMLIDIR

Özel yeni Cat hidrolik ve güç aktarma sistemi yağ 
filtreleri, zamandan ve paradan tasarruf etmeniz 
için daha uzun servis aralıkları sunar. Çevre 
drenajları, güç aktarma sistemi sıvısı değişimleri 
sırasında dökülmeleri azaltmaya yardımcı olur. 
Yer seviyesi hızlı yakıt sistemi, dökülmeyi/atığı 
önlemeye yardımcı olur ve yakıt ikmalini hızlandırır. 
Hızlı yağ değişimi, servisi daha da hızlı hale 
getirmeye yardımcı olur.

IŞINIZE DAHA FAZLA VAKIT AYIRIN
Tüm Cat dozerler gibi D8 de bakım ve onarım süresini en aza indirmek için geniş motor paneli erişim kapıları gibi özelliklerle 
tasarlanmıştır. Ayrıca, bakımı daha da kolaylaştırmak için dozerinizi çeşitli servis özellikleriyle donatarak çalışmaya daha hızlı geri 
dönebilirsiniz.
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Cat temsilcinizden Müşteri Değer Anlaşması (CVA) daha az 
endişe ile daha fazla iş yapmanıza yardımcı olur. CVA makine 
mülkiyeti ve bakımını kolaylaştırır, uzman bayi desteği güvencesi 
sağlar ve efektif ekipman sağlığı yönetiminin rahatlığını sunar.

Bir Cat ekipmanı satın aldığınızda, bir makineden çok daha 
fazlasını almış olursunuz. Aynı zamanda, esnek çözümler, 
teknolojiler, araçlar ve çok daha fazlası ile desteklenen sınıfının 
en iyisi bayi ağı desteğine de sahip olursunuz.

Çok sayıda onarım seçeneği, ihtiyaçlarınıza, bütçenize ve zaman 
çizelgenize uygun seçim olanakları sunar. Her onarım uzman Cat 
teknisyenleri tarafından gerçekleştirilir. Akıllıcı onarım tavsiyesi, 
zamanında doğru fiyat teklifi ve makinenizi hızlıca tekrar faal 
duruma geçirecek servis hizmeti alırsınız.

Orijinal Cat Parçaları, en yüksek düzeyde güvenilirlik ve 
üretkenlik sunar. Doğrudan Cat temsilcinizden veya parts.
cat.com ya da myparts.cat.com adresinden çevrimiçi olarak 
sipariş verebilirsiniz.

İşletmenize en uygun finans ve genişletilmiş koruma 
çözümleri için Cat Financial'a güvenin. 30 yılı aşkın bir süredir, 
müşterilerimizin mükemmel bir mali hizmet çerçevesinde 
başarıya ulaşmalarına yardımcı oluyoruz.

MÜŞTERI DEĞER ANLAŞMALARI ORIJINAL CAT PARÇALARI 

ONARIM SEÇENEKLERI MALI HIZMETLER

CAT INSPECT
Ekipman verilerinize mobil 
cihazınızdan erişin. Bu kullanımı 
kolay uygulama kontrol verilerini 
almanızı sağlar ve diğer Cat veri 
sistemleri ile bir araya getirir. 
Böylece filonuzu yakından takip 
edebilirsiniz.

HIDROLIK SISTEMLER VE 
HORTUMLAR
İster yeni, Reman, değişim 
ürünü isterse yenilenmiş hidrolik 
bileşenleri tercih edin, uzman teşhis, 
test ve kontaminasyon kontrolü 
elde edersiniz. Cat Hortum Hizmeti, 
birçok marka ve model için hortum 
ve ataşman sunar.

CERTIFIED REBUILD
Yenisini satın alma maliyetinden 
çok daha düşük bir fiyata tamamen 
yenilenmiş bir makineye sahip 
olun. Yükseltilen özellikler, güvenlik 
iyileştirmeleri ve en son teknolojiler 
ile, eski makineniz ilk günkünden 
çok daha iyi bir performans 
gösterecektir.

Zamandan ve paradan tasarruf etmenize ve işe geri dönmenize yardımcı olan servis hizmetleri.

ÇALIŞMAYA GERI DÖNÜN

BIR MAKINEDEN 
DAHA FAZLASI
HER İŞİN ÜSTESİNDEN GELMEK 
İÇİN TASARLANDI
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MOTOR   

Motor Modeli Cat® C15

Emisyonlar

Brezilya MAR-1 ve Çin Nonroad Stage III  
emisyon standartları (ABD EPA Tier 3/EU  
Stage IIIA eşdeğeri veya Çin Nonroad Stage II/
ABD EPA Tier 2/EU Stage II eşdeğeri)

Yapı Numarası 19B

Net Güç (1.900 devir)

ISO 9249/SAE J1349 242 kW 325 bg

ISO 9249 (DIN) 328 mhp

Motor Gücü (1.600 devir)

ISO 14396 269 kW 361 bg

ISO 14396 (DIN) 365 mhp

Silindir Hacmi 15,2 L 928 inç³

ÇALIŞMA AĞIRLIĞI

Standart (tek kollu riper) 38.834 kg 85.614 lb 

LGP (çeki demiri) 37.525 kg 82.728 lb 

Çöl (tek kollu riper) 39.153 kg 86.316 lb 

LGP Çöl (çeki demiri) 37.844 kg 83.430 lb 

Atık Taşıyıcı 38.621 kg 85.122 lb 

LGP Atık Taşıyıcı 37.312 kg 82.236 lb 

BIÇAKLAR KAPASITE
BIÇAK KESME UCU 

ÜZERI GENIŞLIK
YÜKSEKLIK

Yarı Evrensel (SU) 10,3 m³ 13,4 yd³ 4.042 mm 13,3 ft 1.747 mm 5,7 ft

Evrensel (U) 10,3 m³ 13,4 yd³ 4.265 mm 14 ft 1.747 mm 5,7 ft    

Açılı Bıçak                                                                                 5,2 m³ 6,8 yd³    5.043 mm    16,5 ft    1.177 mm 3,9 ft    

LGP SU 9,9 m³ 12,9 yd³    4.543 mm    14,9 ft    1.622 mm  5,3 ft    

LGP Açılı 5,6 m³ 7,3 yd³    5.553 mm   18,2 ft    1.177 mm 3,9 ft    

SU Çöp Sahası 21,2 m³ 27,8 yd³    4.042 mm  13,3 ft    2.553 mm   8,4 ft    

U Çöp Sahası 23,4 m³    30,6 yd³    4.265 mm   14 ft    2.544 mm    8,3 ft    

LGP SU Çöp Sahası 22,2 m³ 29 yd³ 4.543 mm 14,9 ft 2.454 mm  8 ft

TEKNIK ÖZELLIKLER
Tüm özellikler için cat.com adresini ziyaret edin.

SERVIS DOLUM KAPASITELERI

Yakıt Deposu 600 L          158,3 gal  

Soğutma Sistemi 62 L            16,4 gal 

Motor Karteri* 38 L              10 gal  

Güç Aktarma Sistemi 155 L          41 gal  

Nihai Tahrikler (her biri) 12,5 L           3,3 gal 

*yağ filtresi ile birlikte

BOYUTLAR STANDART LGP

Traktör Genişliği (muylular olmadan/standart pabuç genişliği) 2.743 mm 130,4 inç 3.311 mm 130,4 inç 

Tırnak Ucundan Egzoz Grubuna Kadar Makine Yüksekliği 3.452 mm 135,9 inç 3.452 mm 135,9 inç 

Zeminde Palet Uzunluğu 3.206 mm 126,2 inç 3.206 mm 126,2 inç 

Baz Traktör Uzunluğu (tag link muyludan arka tırnak ucuna kadar)* 4.647 mm 183 inç 4.647 mm 183 inç 

Zemin Basıncı (ISO 16754) 88,2 kPa 7,6 psi 52,3 kPa 7,6 psi 

Yerden Yükseklik 622 mm 24,5 inç 622 mm 24,5 inç

* Ataşmanlar için aşağıdaki ölçüleri ilave edin: Riper (tek kollu) 1.519 mm/59,8 inç; Riper (çok kollu) 1.613 mm/63,5 inç; 
Çeki Demiri 406 mm/16,0 inç; SU Bıçak 1.904 mm/75 inç; U Bıçak 2.241 mm/88,2 inç; A Bıçak (açısız) 2.027 mm/79,8 inç; 
A Bıçak (25 derece açılı) 3.068 mm/120,8 inç.

•  Bıçak ömrünü uzatmaya ve performansı optimize etmeye yardımcı olmak üzere ilave bıçaklar ile birlikte 
kaya korumaları, aşınma plakaları ve Performans Kesici Kenarlar mevcuttur. Detaylı bilgi için lütfen Cat 
temsilcinize danışın.

•  Motor, fan, hava filtresi ve alternatör ile donatıldığında, 1.900 devir motor 
hızında mevcut olan, volanda ölçülen net güç.

•  Bildirilen güç, üretim zamanında geçerli olan belirli standartlara göre  
test edilmiştir.
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GÜÇ AKTARMA SISTEMI STANDART ISTEĞE 
BAĞLI

Cat C15 dizel motor 

Cat C15 dizel motor – çöl 

Cat C15 dizel motor – ses yalıtımlı 

Havadan Havaya Son Soğutucu (ATAAC) 

Elektronik kontrollü powershift şanzıman 

Tork bölücü 

Turboşarj 

OPERATÖR ORTAMI STANDART ISTEĞE 
BAĞLI

ROPS/FOPS entegreli kabin 

Kumaş koltuk 

Vinil koltuk 

Isıtmalı ve havalandırmalı kumaş koltuk 

Geri çekilebilir emniyet kemeri – 76 mm (3 inç) 

Ayarlanabilir kol dayanağı 

Elektronik izleme sistemi 

Arka görüş kamerası 

Pilot hidrolik kontrolleri 

Elektrohidrolik kontrolleri 

Lambalar – 6 

Lambalar – 10 LED 

Lambalar – 8 Süpürücüler için 

HIDROLIKLER STANDART ISTEĞE 
BAĞLI

Bağımsız direksiyon ve uygulama hidrolik 
pompaları



Yüke duyarlı hidrolikler – kaldırma ve 
yatırma



ALT TAKIM STANDART ISTEĞE 
BAĞLI

Standart gösterge 

Alçak Zemin Basıncı (LGP) 

Süspansiyonlu Ağır Hizmet Tipi alt takım 

Ağır Hizmet, Pozitif Pim Tutma (PPR) Paleti 

Kendinden yağlamalı avaralar 

Kendinden yağlamalı palet silindirleri 

Değiştirilebilir dişli jant bölümleri 

SERVIS VE BAKIM STANDART ISTEĞE 
BAĞLI

Daha uzun bakım aralıklarına sahip, Cat’e 
özel güç aktarma sistemi ve hidrolik yağı 
filtreleri



Zemin seviyesi servis merkezi  

S·O·SSM numune alma noktaları 

Hızlı dolum yakıt sistemi 

Yakıt hatları – B100 uyumlu 
(Endonezya için gerekli)



Yüksek kapasiteli yakıt deposu 
(B100 uyumlu yakıt hatları dâhildir)



Hızlı yağ değişimi sistemi 

Powertrain çevre drenajları 

Kaporta altı çalışma lambası 

BULDOZERLER VE BIÇAKLAR STANDART ISTEĞE 
BAĞLI

Tek yatırma 

Çift yatırma 

Yarı Evrensel bıçak 

Evrensel bıçak 

Açılı bıçak 

Yarı Evrensel çöp sahası bıçağı 

Evrensel çöp sahası bıçağı 

Daha uzun bıçak ömrü için kaya korumaları 
ve aşınma plakaları



ÖZEL DÜZENLEMELER STANDART ISTEĞE 
BAĞLI

Atık Taşıyıcı 

TEKNOLOJI ÜRÜNLERI STANDART ISTEĞE 
BAĞLI

Product Link: Hücresel, Uydusal veya İkili 

Kullanıma Hazır Ataşman Seçeneği (ARO) 

Grade Slope Assist 

Trimble, Topcon, ve Leica telsiz ve baz 
istasyonları ile uyumluluk 



Trimble, Topcon, ve Leica 3D tesviye 
sistemlerini kurabilme



KORUYUCU STANDART ISTEĞE 
BAĞLI

Menteşeli alt korumalar 

Arka siper 

Süpürücüler 

Her özellik tüm bölgelerde mevcut değildir. Lütfen bulunduğunuz bölgede özel olarak satışa sunulması için size en yakın Cat bayinize danışın. 
Ek bilgi için, www.cat.com adresindeki Teknik Özellikler broşürünü inceleyin veya size en yakın Cat temsilcinize başvurun.

STANDART VE ISTEĞE BAĞLI DONANIM
Standart ve isteğe bağlı donanım değişiklik gösterebilir. Detaylı bilgi için Cat 
temsilcinize danışın.

ARKA ATAŞMANLAR STANDART ISTEĞE 
BAĞLI

Tek kollu riper  

Pim çekici ile birlikte tek kollu riper 

Çok kollu riper 

Esnemez çeki demiri 

Arka vurucu çubuğu kutusu 

Vinç (bayi tarafından kurulmuş) 

Not: Çöl/yüksek aşınma koşulları, aşırı soğuk/kutup soğuğu veya ormancılık/
arazi temizleme çalışmaları için dozerinizi hazırlamak üzere fabrika 
seçenekleri arasından seçim yapabilirsiniz.  



Cat ürünleri, temsilci hizmetleri ve sektörel çözümler hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için www.cat.com adresini ziyaret edin 

VisionLink, Amerika Birleşik Devletleri'nde ve diğer ülkelerde tescilli Trimble Navigation Limited'in ticari markasıdır. 

Malzemeler ve özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Fotoğraflarda yer alan makineler ek donanım içerebilir. 
Mevcut seçenekler için size en yakın Cat temsilcinize başvurun. 
 
© 2022 Caterpillar. Her Hakkı Saklıdır. CAT, CATERPILLAR, LET’S DO THE WORK, ilgili logoları, Product Link, “Caterpillar 
Corporate Yellow” ile “Power Edge” ve Cat “Modern Hex” ticari sunumu ve burada kullanılan kurumsal kimlik ve ürün kimliği, 
Caterpillar'ın ticari markaları olup, izinsiz kullanılamaz.

www.cat.com www.caterpillar.com
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