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عرض الضغطالوزن التشغيلي مع الكابينةقدرة المحركالانبعاثاتنوع التفريغالموديل
CS5المستوى 4 النهائيملساء)hp 74,4( 55,5 كيلووات*)1270 مم )50 بوصة(4445 كجم )9800 رطل
CP5المستوى 4 النهائيالأقدام البارزة)hp 74,4( 55,5 كيلووات*)1270 مم )50 بوصة(4675 كجم )10307 رطل

CS7ملساء
7383 كجم )16276 رطل(74,4 كيلووات )hp 99,8(المستوى 4 النهائي، المرحلة V للاتحاد الأوروبي

1676 مم )66 بوصة(  ،MAR-1 المعايير المكافئة للمعايير البرازيلية 
IIIA المستوى 3/معايير الاتحاد الأوروبي من المرحلة)hp 99,9( 74,5 كيلووات)7210 كجم )15895 رطل

CP7الأقدام البارزة
7707 كجم )16990 رطل(74,4 كيلووات )hp 99,8(المستوى 4 النهائي، المرحلة V للاتحاد الأوروبي

1676 مم )66 بوصة(  ،MAR-1 المعايير المكافئة للمعايير البرازيلية 
IIIA المستوى 3/معايير الاتحاد الأوروبي من المرحلة)hp 99,9( 74,5 كيلووات)7471 كجم )16471 رطل

CS10 GCملساء

 المستوى 4 النهائي، المرحلة V للاتحاد الأوروبي، 
10492 كجم )23131 رطل(90 كيلووات )hp 120(المرحلة V لكوريا

2134 مم )84 بوصة(
 ،MAR-1 المعايير المكافئة للمعايير البرازيلية 

IIIA المستوى 3/معايير الاتحاد الأوروبي من المرحلة)hp 111,3( 83 كيلووات)10492 كجم )23131 رطل

CS11ملساء
10806 كجم )23823 رطل(97,9 كيلووات )hp 131,3(المستوى 4 النهائي

2134 مم )84 بوصة(  ،MAR-1 المعايير المكافئة للمعايير البرازيلية 
IIIA المستوى 3/معايير الاتحاد الأوروبي من المرحلة)hp 129,4( 96,5 كيلووات)10806 كجم )23823 رطل

CS11 GCملساء

 المستوى 4 النهائي/المرحلة V للاتحاد الأوروبي، 
11238 كجم )24775 رطل(90 كيلووات )hp 120,7(المرحلة V لكوريا، والمعايير اليابانية لعام 2014

2134 مم )84 بوصة(
 ،MAR-1 المعايير المكافئة للمعايير البرازيلية 

IIIA المستوى 3/معايير الاتحاد الأوروبي من المرحلة)hp 111,3( 83 كيلووات)11235 كجم )24769 رطل

CP11 GCالأقدام البارزة

 المستوى 4 النهائي، المرحلة V للاتحاد الأوروبي، 
11387 كجم )25104 رطل(90 كيلووات )hp 120(المرحلة V لكوريا

2134 مم )84 بوصة(
 ،MAR-1 المعايير المكافئة للمعايير البرازيلية 

IIIA المستوى 3/معايير الاتحاد الأوروبي من المرحلة)hp 111,3( 83 كيلووات)11387 كجم )25104 رطل

CP11الأقدام البارزة
11383 كجم )25095 رطل(97,9 كيلووات )hp 131,3(المستوى 4 النهائي

2134 مم )84 بوصة(  ،MAR-1 المعايير المكافئة للمعايير البرازيلية 
IIIA المستوى 3/معايير الاتحاد الأوروبي من المرحلة)hp 129,4( 96,5 كيلووات)11383 كجم )25095 رطل

CS12ملساء
11500 كجم )25346 رطل(117 كيلووات )hp 156,9(المستوى 4 النهائي، اليابان 2014

2134 مم )84 بوصة( V الاتحاد الأوروبي، المرحلة)hp 156,9( 117 كيلووات)11953 كجم )26351 رطل
IIIA يفي بمعايير المستوى 3/الاتحاد الأوروبي من المرحلة)hp 155,7( 116,1 كيلووات)11743 كجم )25889 رطل

CP12الأقدام البارزة
11914 كجم )26266 رطل(117 كيلووات )hp 156,9(المستوى 4 النهائي

2134 مم )84 بوصة( V الاتحاد الأوروبي، المرحلة)hp 156,9( 117 كيلووات)12261 كجم )27030 رطل
IIIA يفي بمعايير المستوى 3/الاتحاد الأوروبي من المرحلة)hp 155,7( 116,1 كيلووات)11914 كجم )26266 رطل

تتميز ضواغط التربة الاهتزازية من 
 ®Cat بالمتانة والموثوقية. وهي توفر 

أداءً عالياً للضغط، وسرعة فائقة، 
وإمكانية فريدة للعمل على التدرجات 
من أجل زيادة الإنتاجية في مجموعة 

كبيرة من الاستخدامات.

ضواغط التربة الاهتزازية

دة بهيكل الحماية من الانقلاب )ROPS(/هيكل الحماية من الأجسام المتساقطة )FOPS(. لا يتوفر في تكوين الكابينة.  * الوزن التشغيلي مع المظلة المزوَّ
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عرض الضغطالوزن التشغيلي مع الكابينةقدرة المحركالانبعاثاتنوع التفريغالموديل

CS13 GCملساء

 المستوى 4 النهائي، المرحلة V للاتحاد الأوروبي، 
12655 كجم )27900 رطل(90 كيلووات )hp 120(المرحلة V لكوريا

2134 مم )84 بوصة(
 ،MAR-1 المعايير المكافئة للمعايير البرازيلية 

IIIA المستوى 3/معايير الاتحاد الأوروبي من المرحلة)hp 111,3( 12653 كجم      83 كيلووات

CP13 GCالأقدام البارزة

 المستوى 4 النهائي، المرحلة V للاتحاد الأوروبي، 
12641 كجم )27869 رطل(90 كيلووات )hp 120(المرحلة V لكوريا

2134 مم )84 بوصة(
 ،MAR-1 المعايير المكافئة للمعايير البرازيلية 

IIIA المستوى 3/معايير الاتحاد الأوروبي من المرحلة)hp 111,3( 83 كيلووات)12485 كجم )27524 رطل

CS13ملساءV الاتحاد الأوروبي، المرحلة)hp 156,9( 117 كيلووات)2134 مم )84 بوصة(12791 كجم )28199 رطل

CS14ملساء
14245 كجم )31405 رطل(117 كيلووات )hp 156,9(المستوى 4 النهائي

2134 مم )84 بوصة( V الاتحاد الأوروبي، المرحلة)hp 156,9( 117 كيلووات)14336 كجم )31605 رطل
IIIA يفي بمعايير المستوى 3/الاتحاد الأوروبي من المرحلة)hp 155,7( 116,1 كيلووات)14245 كجم )31405 رطل

CP14الأقدام البارزة
14607 كجم )32203 رطل(117 كيلووات )hp 156,9(المستوى 4 النهائي

2134 مم )84 بوصة( V الاتحاد الأوروبي، المرحلة)hp 156,9( 117 كيلووات)14755 كجم )32530 رطل
IIIA يفي بمعايير المستوى 3/الاتحاد الأوروبي من المرحلة)hp 155,7( 116,1 كيلووات)14607 كجم )32203 رطل

CS16ملساء
16143 كجم )35589 رطل(129,4 كيلووات )hp 173,5(المستوى 4 النهائي

2134 مم )84 بوصة( V الاتحاد الأوروبي، المرحلة)hp 173,5( 129,4 كيلووات)15999 كجم )35272 رطل
IIIA يفي بمعايير المستوى 3/الاتحاد الأوروبي من المرحلة)hp 173( 129 كيلووات)16143 كجم )35589 رطل

CP16الأقدام البارزة
16506 كجم )36390 رطل(129,4 كيلووات )hp 173,5(المستوى 4 النهائي

2134 مم )84 بوصة( V الاتحاد الأوروبي، المرحلة)hp 173,5( 129,4 كيلووات)16339 كجم )36022 رطل
IIIA يفي بمعايير المستوى 3/الاتحاد الأوروبي من المرحلة)hp 173( 129 كيلووات)16506 كجم )36390 رطل

CS17ملساءV الاتحاد الأوروبي، المرحلة)hp 173,5( 129,4 كيلووات)2134 مم )84 بوصة(17420 كجم )38405 رطل
CP17الأقدام البارزةIIIA يفي بمعايير المستوى 3/الاتحاد الأوروبي من المرحلة)hp 173( 129 كيلووات)2134 مم )84 بوصة(17677 كجم )38971 رطل

CS19ملساء
18888 كجم )41641 رطل(129,4 كيلووات )hp 173,5(المستوى 4 النهائي، اليابان 2014

2134 مم )84 بوصة( V الاتحاد الأوروبي، المرحلة)hp 173,5( 129,4 كيلووات)18888 كجم )41641 رطل
IIIA يفي بمعايير المستوى 3/الاتحاد الأوروبي من المرحلة)hp 173( 129 كيلووات)18780 كجم )41403 رطل

CS20المستوى 3/ملساء ،MAR-1 المعايير المكافئة للمعايير البرازيلية
IIIA معايير الاتحاد الأوروبي من المرحلة)hp 173( 129 كيلووات)2134 مم )84 بوصة(20220 كجم )44577 رطل

 

ضواغط التربة الاهتزازية
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تتميز راصفات Cat بتقنيات سهلة 
الاستخدام موضوعة في أماكن مريحة 
للمشغل، وكذلك بأذرع تسوية سريعة 

التسخين. وهذه المزايا التي يضُاف إليها 
 Cat دعم الوكيل المحلي تجعل راصفات

استثمارًا رائعاً. 

راصفات الأسفلت ذات العجلات

الحد الأقصى للسعة نطاق الرصفوزن الجرارقدرة المحركالانبعاثاتالموديل
الإنتاجية

2 ،1 AP600
مكافئ لمعايير المرحلة V للاتحاد الأوربي، والمعايير البرازيلية 
MAR-1، والمستوى Tier 3 / المرحلة IIIA للاتحاد الأوروبي، 

والمستوى 2 / المرحلة II للاتحاد الأوروبي

 55 كيلووات 
)hp 74,8(

6600 كجم
)14550 رطل(

1.75 م - 4.0 م
 )5 قدم و9 بوصة - 15 قدم 

و1 بوصة(

406 طن متري/ساعة
)447 طن/ساعة(

1 AP400المستوى 4 النهائي
 90 كيلووات 
)hp 120(

10581 كجم
)23327 رطل(

2,4 م - 6,1 م
)8 قدم - 20 قدم(

774 طن متري/ساعة
)853 طن/ساعة(

2 ،1 AP400
مكافئ لمعايير المرحلة V للاتحاد الأوربي، والمعايير البرازيلية 

 ،ECE R96 للأمم المتحدة IIIA والمرحلة ،MAR-1 
المستوى 3/المرحلة IIIA للاتحاد الأوروبي

11256 كجم
)24819 رطل(

2,4 م - 6 م
)8 قدم - 19 قدم و8 بوصة(

1 AP500المستوى 4 النهائي)hp 148( 11481 كجم110 كيلووات
)25311 رطل(

2,4 م - 6,2 م
)8 قدم - 20 قدم و6 بوصة(

1000 طن متري/ساعة
)1100 طن/ساعة(

2 ،1 AP500
V الاتحاد الأوروبي، المرحلة)hp 148( 110 كيلووات

11026 كجم
)26513 رطل(

2.55 م - 6.77 م
 ) 8 أقدام و4 بوصات - 
26 قدمًا و4 بوصات(

مكافئ للمعايير البرازيلية MAR-1، والمرحلة IIIA للأمم 
106 كيلووات )hp 142(المتحدة ECE R96، المستوى 3/المرحلة IIIA للاتحاد الأوروبي

2 ،1 AP600

13556 كجم129 كيلووات )hp 173(المستوى 4 النهائي
)29391 رطل(

2,44 م - 6,5 م
)8 قدم - 21 قدم و4 بوصة(

1300 طن متري/ساعة
)1433 طن/ساعة( 129 كيلووات )hp 173(المرحلة V للاتحاد الأوروبي، المرحلة V لكوريا

14018 كجم
)30904 رطل(

2,55 م - 8,0 م
 ) 8 أقدام و4 بوصات - 
26 قدمًا و4 بوصات(

المعايير المكافئة للمعايير البرازيلية MAR-1، المستوى 3/
IIIA معايير الاتحاد الأوروبي من المرحلة)hp 202( 151 كيلووات

2 ،1 AP1000المستوى 4 النهائي)hp 225( 15526 كجم168 كيلووات
)34228 رطل(

3.0 م - 7.8 م
)10 قدم - 25 قدم و6 بوصة(

1602 طن متري/ساعة
)1766 طن/ساعة(
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راصفات الأسفلت المجنزرة

 الحد الأقصى نطاق الرصفوزن الجرارقدرة المحركالانبعاثاتالموديل
للسعة الإنتاجية

2 ،1 AP355
Mobil-TracTM

مكافئ للمستوى 4 النهائي، ومعايير المرحلة V للاتحاد الأوربي، 
 IIIA 3/المرحلة Tier والمستوى ،MAR-1 والمعايير البرازيلية
للاتحاد الأوروبي، والمستوى 2/المرحلة II للاتحاد الأوروبي، 

III المعايير الصينية لمحركات الطرق الوعرة من المرحلة

)hp 74,8( 7100 كجم55 كيلووات
)16094 رطل(

1,75 م - 4,6 م
)5 قدم و9 بوصة - 15 قدم 

و1 بوصة(

406 طن متري/ساعة
)447 طن/ساعة(

1 AP455
Mobil-Tracالمستوى 4 النهائي

)hp 120( 90 كيلووات

11266 كجم
)24837 رطل(

2,4 م - 6,1 م
)8 قدم - 20 قدم(

774 طن متري/ساعة
)853 طن/ساعة(

2 ،1 AP455
Mobil-Trac للاتحاد الأوربي، والمعايير البرازيلية V مكافئ لمعايير المرحلة

MAR-1، والمرحلة IIIA للأمم المتحدة ECE R96، المستوى 3/
المرحلة IIIA للاتحاد الأوروبي

11604 كجم
2,4 م - 6 م)25582 رطل(

)8 قدم - 19 قدم و8 بوصة( 2 AP455
الجنزير الفولاذي

12252 كجم
)27011 رطل(

1 AP555
Mobil-Tracالمستوى 4 النهائي)hp 148( 12244 كجم110 كيلووات

)26993 رطل(
2,4 م - 6,2 م

)8 قدم - 20 قدم و6 بوصة(

1000 طن متري/ساعة
)1100 طن/ساعة(

2 ،1 AP555
Mobil-Trac

V الاتحاد الأوروبي، المرحلة)hp 148( 110 كيلووات
12589 كجم

)27754 رطل(
2,55 م - 7,64 م 

)8 قدم و4 بوصة - 25 قدم(

مكافئ للمعايير البرازيلية MAR-1، والمرحلة IIIA للأمم المتحدة 
106 كيلووات )ECE R96)hp 142، المستوى 3/المرحلة IIIA للاتحاد الأوروبي

2 AP555
الجنزير الفولاذي

V الاتحاد الأوروبي، المرحلة)hp 148( 110 كيلووات
12892 كجم

)28422 رطل( مكافئ للمعايير البرازيلية MAR-1، والمرحلة IIIA للأمم المتحدة 
106 كيلووات )ECE R96)hp 142، المستوى 3/المرحلة IIIA للاتحاد الأوروبي

2 ،1 AP655
Mobil-Trac

15292 كجم129 كيلووات )hp 173(المستوى 4 النهائي
)33730 رطل(

2,44 م - 6,5 م
)8 قدم - 21 قدم و4 بوصة(

1300 طن متري/ساعة
)1433 طن/ساعة(

معايير المرحلة V للاتحاد الأوروبي، المعايير الصينية لمحركات 
IV البيئات الوعرة من المرحلة)hp 173( 129 كيلووات

15754 كجم
)34731 رطل(

2,55 م - 10 م
)8 أقدام و4 بوصات قدم - 

33 قدمًا( المعايير المكافئة للمعايير البرازيلية MAR-1، المستوالمستوى 3/
IIIA معايير الاتحاد الأوروبي من المرحلة)hp 202( 151 كيلووات

2 AP655
الجنزير الفولاذي

V الاتحاد الأوروبي، المرحلة)hp 173( 129 كيلووات
15754 كجم

)34731 رطل(

2,55 م - 10 م
 ) 8 أقدام و4 بوصات - 

33 قدمًا(
 المعايير المكافئة للمعايير البرازيلية MAR-1، المستوى 3/

IIIA معايير الاتحاد الأوروبي من المرحلة)hp 202( 151 كيلووات

2 AP655 L
17154 كجم129 كيلووات )hp 173(المعايير الصينية لمحركات البيئات الوعرة من المرحلة IVالجنزير الفولاذي

)37825 رطل(
3,0 م - 10 م

)10 قدم - 33 قدم(

2 ،1 AP1055
Mobil-Trac

16691 كجم168 كيلووات )hp 225(المستوى 4 النهائي، المرحلة V للاتحاد الأوروبي
3,0 م - 10 م)36800 رطل(

)10 قدم - 33 قدم(
1602 طن متري/ساعة
)1766 طن/ساعة(

IIIA يفي بمعايير المستوى 3/الاتحاد الأوروبي من المرحلة)hp 249( 17015 كجم186 كيلووات
)37513 رطل(
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تتميز أذرع التسوية من Cat بالمتانة، 
وسهولة الضبط، وبساطة الصيانة. 

وتسهم سهولة استبدال عناصر التسخين 
وإطارات أذرع التسوية آلية التصنيع في 

تبسيط الخدمة السريعة وتقليل تكاليف 
التشغيل.

أذرع التسوية

 الحد الأدنى عمق الرصف الأقصىالنطاق القياسي للرصفالوزنتوافق الراصفالموديل
لعرض الرصف

 اهتزازية 
SE34 VAP355 ،AP300)1,75 - 3,42 م1400 كجم )3086 رطل 

700 مم )27,5 بوصة(4,6 م )15 قدم و1 بوصة()5 قدم و9 بوصة - 11 قدم و2 بوصة(

 مدك 
SE34 VTAP355 ،AP300)1,75 - 3,42 م1450 كجم )3196 رطل 

700 مم )27,5 بوصة(4,6 م )15 قدم و1 بوصة()5 قدم و9 بوصة - 11 قدم و2 بوصة(

 حامل أمامي 
SE47 FM  (4B5)

 ،AP455 ،AP400
AP555 ،AP500)2755 كجم )6073 رطل

2,44 م - 4,7 م
1,22 م )4 قدم(6,25 م )20 قدم و6 بوصة()8 قدم - 15 قدم و6 بوصة(

 حامل أمامي 
SE47 FM  (411)AP655 ،AP600)2812 كجم )6200 رطل

 اهتزازية 
SE47 V

 ،AP455 ،AP400
AP555 ،AP500)2,44 م - 4,7 م2654 كجم )5850 رطل

1,22 م )4 قدم(6,1 م )20 قدم()8 قدم - 15 قدم و6 بوصة(

 مدك 
SE47 VT

 ،AP455 ،AP400
AP455 جنزير فولاذي، 

 ،AP555 ،AP500
AP555 جنزير فولاذي

2.4 م - 4.68 م3050 كجم )6724 رطل(
1,78 م )5 قدم و10 بوصة(6 م )19 قدم 8 بوصة()7 قدم و10 بوصة - 15 قدم 4 بوصة(

 اهتزازية 
SE50 VAP655 ،AP600)2,55 - 5,0 م3284 كجم )7239 رطل 

1,32 م )4 قدم و4 بوصة(6,5 م )21 قدم و4 بوصة()8 قدم و4 بوصة - 16 قدم و4 بوصة(

 مدك 
SE50 VT  (A42)

 ،AP555 ،AP500
3129 كجم )6898 رطل(AP555 جنزير فولاذي

 2,55 - 5,0 م
1,32 م )4 قدم و4 بوصة(7,64 م )25 قدم()8 قدم و4 بوصة - 16 قدم و4 بوصة(

 مدك 
SE50 VT  (B86)

 ،AP655 ،AP600
AP655 L)3295 كجم )7264 رطل

SE60 FM 
قاعدة أمامية

 ،AP655 ،AP600
AP1055 ،AP1000)3.05 - 5.94 م3538 كجم )7800 رطل

1,83 م )6 قدم(7.77 م )25 قدم 6 بوصة()10 قدم - 19 قدم و6 بوصة(

 اهتزازية 
SE60 V

 ،AP655 ،AP600
AP1055 ،AP1000)3,0 - 6,0 م3550 كجم )7826 رطل 

1,78 م )5 قدم و10 بوصة(7,65 م  )25,0 قدمًا()9 قدم و10 بوصة - 19 قدم و6 بوصة(

 اهتزازية 
SE60 V XW

 ،AP655 ،AP600
AP1055 ،AP1000)3,0 - 6,0 م4225 كجم )9314 رطل 

1,78 م )5 قدم و10 بوصة(10 م )33 قدم()9 قدم و10 بوصة - 19 قدم و6 بوصة(

 مدك 
SE60 VT XW

 ،AP655 L ،AP655
AP1055 ،AP1000)3,0 - 6,0 م4660 كجم )10273 رطل 

1,78 م )5 قدم و10 بوصة(10 م )33 قدم()9 قدم و10 بوصة - 19 قدم و6 بوصة(
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الحد الأقصى لعرض عرض الضغط القياسيالوزن أثناء التشغيلقدرة المحركالانبعاثاتالموديل
الضغط

CB7

8885 كجم )19588 رطل(74,4 كيلووات )hp 100(المستوى 4 النهائي، المرحلة V للاتحاد الأوروبي

1670 مم ) 66 بوصة(1500 مم )59 بوصة(  ،MAR-1 المعايير المكافئة للمعايير البرازيلية
 المستوى 3/معايير الاتحاد الأوروبي من 
III المعايير الصينية للمرحلة ،IIIA المرحلة

)hp 111,5( 82 كيلووات)7990 كجم )17615 رطل

CB8

9335 كجم )20580 رطل(74,4 كيلووات )hp 100(المستوى 4 النهائي، المرحلة V للاتحاد الأوروبي

1870 مم )73 بوصة(1700 مم )67 بوصة(  ،MAR-1 المعايير المكافئة للمعايير البرازيلية
 المستوى 3/معايير الاتحاد الأوروبي من 
III المعايير الصينية للمرحلة ،IIIA المرحلة

)hp 111,5( 82 كيلووات)8720 كجم )19224 رطل

CB10

10095 كجم )22255 رطل(90 كيلووات )hp 120(المستوى 4 النهائي، المرحلة V للاتحاد الأوروبي

1870 مم )73 بوصة(1700 مم )67 بوصة(  ،MAR-1 المعايير المكافئة للمعايير البرازيلية
 المستوى 3/معايير الاتحاد الأوروبي من 
III المعايير الصينية للمرحلة ،IIIA المرحلة

)hp 131,8( 97 كيلووات)9710 كجم )21407 رطل

CB13/3 يفي بمعايير المستوى 4 النهائي، المستوى
IIIA الاتحاد الأوروبي من المرحلة)hp 142( 106 كيلووات)2170 مم )85 بوصة(2000 مم )79 بوصة(12900 كجم )28440 رطل

CB15/3 يفي بمعايير المستوى 4 النهائي، المستوى
IIIA الاتحاد الأوروبي من المرحلة)hp 142( 106 كيلووات)2300 مم )90 بوصة(2130 مم )84 بوصة(13535 كجم )29840 رطل

CB16/3 يفي بمعايير المستوى 4 النهائي، المستوى
IIIA الاتحاد الأوروبي من المرحلة)hp 142( 106 كيلووات)2300 مم )90 بوصة(2130 مم )84 بوصة(14950 كجم )32959 رطل

البكرات الاهتزازية الترادفية

تتوفر البكرات الاهتزازية الترادفية 
من Cat في مجموعة من الأحجام 

والمواصفات لتلبية متطلبات أي تطبيق. 
وتتميز الأسطوانات المزدوجة الكبيرة 
ببساطة الإعداد لتعزيز كفاءة الضغط 

على أي نوع خليط.
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تتميز ضواغط الأسفلت الصغيرة من 
Cat بسهولة تشغيلها وسهولة نقلها 

وسرعة خدمتها.

بكرات صغيرة

الوزن أثناء التشغيل مع ثقل الوزن أثناء التشغيلقدرة المحركالانبعاثاتالموديل
عرض الضغطالموازنة

CB1.7للاتحاد الأوروبي V المستوى 4 النهائي، المرحلة)hp 24,7( 18,4 كيلووات)900 مم )35 بوصة(–1605 كجم )3538 رطل
CB1.8للاتحاد الأوروبي V المستوى 4 النهائي، المرحلة)hp 24,7( 18,4 كيلووات)1000 مم )39 بوصة(–1735 كجم )3825 رطل
CB2.5للاتحاد الأوروبي V المستوى 4 النهائي، المرحلة)hp 48,2( 36 كيلووات)1000 مم )39 بوصة(3021 كجم )6646 رطل(2521 كجم )5546 رطل

CB2.5 GC ،للاتحاد الأوروبي V المستوى 4 النهائي، المرحلة
1000 مم )39 بوصة(3021 كجم )6646 رطل(2521 كجم )5546 رطل(18,4 كيلووات )hp 24,7(معايير MAR-1 البرازيلية

 CB2.7للاتحاد الأوروبي V المستوى 4 النهائي، المرحلة)hp 48,2( 36 كيلووات)1200 مم )47 بوصة(3198 كجم )7036 رطل(2698 كجم )5936 رطل

CB2.7 GC ،للاتحاد الأوروبي V المستوى 4 النهائي، المرحلة
1200 مم )47 بوصة(3198 كجم )7036 رطل(2698 كجم )5936 رطل(18,4 كيلووات )hp 24,7(معايير MAR-1 البرازيلية

CB2.9للاتحاد الأوروبي V المستوى 4 النهائي، المرحلة)hp 48,2( 36 كيلووات)1300 مم )51 بوصة(3416 كجم )7515 رطل(2916 كجم )6415 رطل

CB4.0

4315 كجم )9493 رطل(3623 كجم )7971 رطل(36 كيلووات )hp 48,2(المستوى 4 النهائي، المرحلة V للاتحاد الأوروبي

1300 مم )51 بوصة(  ،MAR-1 المعايير المكافئة للمعايير البرازيلية 
 المستوى 4 المؤقت/معايير الاتحاد الأوروبي 

IIIA من المرحلة
)hp 49,1( 36,6 كيلووات)4313 كجم )9508 رطل(3700 كجم )8157 رطل

CB4.4

4493 كجم )9885 رطل(3801 كجم )8362 رطل(36 كيلووات )hp 48,2(المستوى 4 النهائي، المرحلة V للاتحاد الأوروبي

1400 مم )55 بوصة(  ،MAR-1 المعايير المكافئة للمعايير البرازيلية 
 المستوى 4 المؤقت/معايير الاتحاد الأوروبي 

IIIA من المرحلة
)hp 49,1( 36,6 كيلووات)4417 كجم )9738 رطل(3803 كجم )8385 رطل

 CC2.7 
Combiللاتحاد الأوروبي V المستوى 4 النهائي، المرحلة)hp 48,2( 36 كيلووات)1200 مم )47 بوصة(2779 كجم )6114 رطل(2599 كجم )5718 رطل

 CC2.7 GC
Combi

المستوى 4 النهائي، المرحلة V للاتحاد الأوروبي، 
1200 مم )47 بوصة(2779 كجم )6114 رطل(2599 كجم )5718 رطل(18,4 كيلووات )hp 24,7(معايير MAR-1 البرازيلية

 CC4.0 
Combi

3936 كجم )8659 رطل(3586 كجم )7889 رطل(36 كيلووات )hp 48,2(المستوى 4 النهائي، المرحلة V للاتحاد الأوروبي

1300 مم )51 بوصة(  ،MAR-1 المعايير المكافئة للمعايير البرازيلية 
 المستوى 4 المؤقت/معايير الاتحاد الأوروبي 

IIIA من المرحلة
)hp 48,7( 36,3 كيلووات)3792 كجم )8342 كجم(3378 كجم )7446 رطل
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تتميز ضواغط Cat الهوائية بمجموعة 
كبيرة من أوزان التشغيل التي تلبي 

احتياجات بعض التطبيقات. حيث يوفر 
الفولاذ والرمل والماء خيارات متنوعة 

لأثقال الموازنة.

البكرات الهوائية

الوزن الأقصى لكل عجلةعرض الضغطأقصى وزنقدرة المحركالانبعاثاتالموديل

CW12 ،للاتحاد الأوروبي IIIA المستوى 3، المرحلة
1260 كجم )2778 رطل(2090 مم )82 بوصة(9200 كجم )20282 رطل(75 كيلووات )hp 100,5(المرحلة III للصين

CW16
 V يفي بمعايير المستوى 4 النهائي، المرحلة

للاتحاد الأوروبي، المستوى 3/الاتحاد الأوروبي 
IIIA من المرحلة

)hp 100,6( 75 كيلووات)1670 كجم )3680 رطل(1754 مم ) 69 بوصة(15000 كجم )33069 رطل

CW34

 IV المستوى 4 النهائي، المرحلة 
98 كيلووات )hp 131(للاتحاد الأوروبي

3380 كجم )7452 رطل(2090 مم )82 بوصة(27000 كجم ) 59525 رطل(
معايير المستوى 3/معايير الاتحاد الأوروبي من 

III المعايير الصينية للمرحلة ،IIIA المرحلة)hp 129( 96,5 كيلووات
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عرض القطعأقصى وزنإجمالي القدرةالانبعاثاتالموديل

RM400

المستوى 4 النهائي، المرحلة V للاتحاد الأوروبي، 
26164 كجم )57682 رطل(314 كيلووات )hp 421(المرحلة V لكوريا

2438 مم )96 بوصة(
 ،MAR-1 المعايير المكافئة للمعايير البرازيلية 

IIIA المستوى 3/معايير الاتحاد الأوروبي من المرحلة)hp 419,7( 313 كيلووات)25960 كجم )57232 رطل

RM500

المستوى 4 النهائي، المرحلة V للاتحاد الأوروبي، 
31533 كجم )69518 رطل(407 كيلووات )hp 546(المرحلة V لكوريا

2438 مم )96 بوصة(
 ،MAR-1 المعايير المكافئة للمعايير البرازيلية 

IIIA المستوى 3/معايير الاتحاد الأوروبي من المرحلة)hp 544,4( 406 كيلووات)29372 كجم )64753 رطل

RM600

المستوى 4 النهائي، المرحلة V للاتحاد الأوروبي، 
36302 كجم )80032 رطل(474 كيلووات )hp 636(المرحلة V لكوريا

2438 مم )96 بوصة(
 ،MAR-1 المعايير المكافئة للمعايير البرازيلية 

IIIA المستوى 3/معايير الاتحاد الأوروبي من المرحلة)hp 630( 470 كيلووات)35958 كجم )79274 رطل

RM800
36124 كجم )79640 رطل(568 كيلووات )hp 762(المستوى 4 النهائي، المرحلة V للاتحاد الأوروبي

2438 مم )96 بوصة(  II مكافئ لمعايير المستوى 2 / المرحلة 
36118 كجم )79627 رطل(576 كيلووات )hp )772للاتحاد الأوروبي

دليل اختيار الدوار

تسحق ماكينات إصلاح الطرق/أجهزة 
تثبيت التربة من Cat طبقة الأسفلت 

وتخلطها مع القاعدة الأساسية أو تخلط 
الإضافات والركام في التربة لتثبيت 

الطرق أو التربة التالفة للحصول على 
قاعدة قوية.

 ماكينات إصلاح الطرق / ماكينات 
تثبيت التربة

RM400RM500RM600RM800الدوار

••العام مقاس 16

••عام 18*

••التركيبي

•التربة

•جاروف*

System K نظام••

لا يتوفر الدوار في بعض المناطق لهذا الموديل من الماكينة. يرُجى استشارة الوكيل المحلي لديك بخصوص مواصفات الدوار التفصيلية وتوافره.  *
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عرض القطعالوزن أثناء التشغيلإجمالي القدرةالانبعاثاتالموديل

PM310

المستوى 4 النهائي، المرحلة V للاتحاد الأوروبي، 
المرحلة V لكوريا

)hp 343( 256 كيلووات
21215 كجم )46770 رطل(

1000 مم )39,4 بوصة(
 ،MAR-1 المعايير المكافئة للمعايير البرازيلية 

IIIA 20924 كجم 46131 رطلالمستوى 3/معايير الاتحاد الأوروبي من المرحلة

PM312

المستوى 4 النهائي، المرحلة V للاتحاد الأوروبي، 
المرحلة V لكوريا

)hp 343( 256 كيلووات
21503 كجم )47407 رطل(

1225 مم  )48,2 بوصة(
 ،MAR-1 المعايير المكافئة للمعايير البرازيلية 

IIIA 21213 كجم 46766 رطلالمستوى 3/معايير الاتحاد الأوروبي من المرحلة

PM313

المستوى 4 النهائي، المرحلة V للاتحاد الأوروبي، 
المرحلة V لكوريا

)hp 343( 256 كيلووات
21556 كجم )47522 رطل(

1300 مم )51,2 بوصة(
 ،MAR-1 المعايير المكافئة للمعايير البرازيلية 

IIIA 21267 كجم )46886 رطل(المستوى 3/معايير الاتحاد الأوروبي من المرحلة

PM620

 ،V المستوى 4 النهائي، مرحلة الاتحاد الأوروبي
المرحلة V لكوريا، والمعايير الصينية لمحركات البيئات 

IV الوعرة من المرحلة
)hp 636( 474 كيلووات )33330 كجم )73480 رطل

2010 مم )79 بوصة(
 ،MAR-1 المعايير المكافئة للمعايير البرازيلية 

IIIA المستوى 3/معايير الاتحاد الأوروبي من المرحلة)hp 630( 470 كيلووات)33115 كجم )73006 رطل

PM622

 ،V المستوى 4 النهائي، مرحلة الاتحاد الأوروبي
 المرحلة V لكوريا، والمعايير الصينية لمحركات 

IV البيئات الوعرة من المرحلة
)hp 636( 474 كيلووات)33900 كجم )74737 رطل

2235 مم )88 بوصة(
 ،MAR-1 المعايير المكافئة للمعايير البرازيلية 

IIIA المستوى 3/معايير الاتحاد الأوروبي من المرحلة)hp 630( 470 كيلووات)33685 كجم )74263 رطل

PM820
601 كيلووات )hp 806(المستوى 4 النهائي، المرحلة V للاتحاد الأوروبي

2010 مم )79 بوصة(36130 كجم )79653 رطل(
576 كيلووات )hp 772,4(مكافئ لمعايير المستوى 2/المرحلة II للاتحاد الأوروبي

PM822
601 كيلووات )hp 806(المستوى 4 النهائي، المرحلة V للاتحاد الأوروبي

2235 مم )88 بوصة(36700 كجم )80910 رطل(
576 كيلووات )hp 772,4(مكافئ لمعايير المستوى 2/المرحلة II للاتحاد الأوروبي

PM825
601 كيلووات )hp 806(المستوى 4 النهائي، المرحلة V للاتحاد الأوروبي

2505 مم )98,6 بوصة(37500 كجم )82673 رطل(
576 كيلووات )hp 772,4(مكافئ لمعايير المستوى 2/المرحلة II للاتحاد الأوروبي

ماكينات الكشط على البارد

تقوم ماكينات الكشط على البارد بإزالة 
الأسطح المرصوفة التالفة أو المشوهة 
للحصول على درجة وانحدار معينين، 

مع ترك سطح خشن يمكن فتحه في 
الحال للمرور أو تغطيته بطبقة جديدة 
من الأسفلت. كما يمكنها أيضًا إزالة 

 أسطح الطرق بالكامل حتى عمق 
330 مم )13 بوصة(.

أقصى عمق قطع 330 مم )13 بوصة(.

 .PM313و ،PM312و ،PM310 يتم سرد أوزان الهيكل السفلي للجنزير
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instagram.com/CatPaving

www.cat.com تواصل معنا عبر الإنترنت على الموقع

youtube.com/CatPaving

QADQ1055-23 (03-2024)
Global www.cat.com وخدمات الوكلاء، وحلول الصناعة، تفضل بزيارتنا على شبكة الويب على الموقع ،Cat لمزيد من المعلومات الكاملة حول منتجات

Caterpillar حقوق النشر © لعام 2024 لصالح شركة 
جميع الحقوق محفوظة

تخضع المواد والمواصفات للتغيير من دون سابق إخطار. قد تتضمن الماكينات المعروضة في الصور معدات إضافية. راجع وكيل Cat لديك بخصوص الخيارات المتوفرة.

إن CAT، وCATERPILLAR، وLET’S DO THE WORK، والشعارات الخاصة بها، و"Caterpillar Corporate Yellow"، و"Power Edge" و"Modern Hex" لعلامة 
Cat التجارية، بالإضافة إلى علامة تعريف الشركة والمنتج المستخدمة هنا، كلها علامات تجارية خاصة بشركة Caterpillar ولا يجوز استخدامها بدون تصريح.

facebook.com/CatPaving

オフロード法２０１４年
基準適合

 CAT®  ماكينات الرصف من

جاهزة لمساندتك

كل يوم يجلب تحديات جديدة ومواعيد زمنية ضيقة. وأنت لست وحدك، فستجدنا بجانبك دومًا لمساعدتك على مجابهة 
تلك التحديات. وبالإضافة إلى معدات الرصف والتشييد الرائدة في السوق، والتي تساعدك في إنجاز كل المهام في وقتها 

وبالمواصفات المطلوبة، سيتوفر لك مستوى لا مثيل له من دعم قطع الغيار ودعم الوكيل بما يحافظ على إدارتك لأعمالك 
بكفاءة. وهناك أيضًا التدريبات الواقعية والعملية والموارد التي تساعد فريق عملك على إجادة أحدث الأساليب والتقنيات. 

وفي تلك الصناعة دائمة التغيرّ، ثمة شيء واحد يبقى كما هو: إنه التزامنا الدائم بالجاهزية لمساندتك.

http://www.cat.com

